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Caractéristiques techniques :
• Équipé d’un coffret classe 2 pour montage en saillie avec une plaque de 	
   fond et une porte (tenu au feu selon NFC 20-455)
•� Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique tétra-polaire courbe C
• Protection de l’éclairage et prise de cabine par disjoncteur différentiel phase/	
   neutre calibre 10A, 30mA
•� Protection local et gaine technique comprenant la protection différentielle 	
   phase/neutre 4,5kA calibre 10A
• Télérupteur de commande d’éclairage gaine technique. BIPOLAIRE
�• 2 prises de courant 2 x 10/16A + T
•� Bornier d’arrivée de puissance / Bornier de terre
�• 4 bornes 4mm2 circuits auxiliaires machinerie
•� Disjoncteur avec ”verrouillage par cadenas”
•� Coffret haut de gamme IP 54 (avec porte démontable)
•� Poids : 5,7 Kg

Coffrets simple - DTU IP54

COFFRETS DTU SIMPLE - IP54
COFFRETS POUR MACHINERIE D’ASCENSEUR

COFFRETS DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ASCENSEURS
•� Conforme aux cahiers des charges des DTU
•� DTU n° 70-1 de décembre 1980
�• Norme NFC 15-100
�• Norme NF-P82-210
�• Alimentation par réseau TT neutre/230/400V 50Hz

PUISSANCE CALIBRE 
MOTEUR DIS.

SECTION MAXI (mm2)
IP ENCOMBREMENT 

(MM) RÉFÉRENCE
ALIM. MOTEUR LUMIÈRE

3,4ch / 2,5 kW 5 A 10A 10 10 4 54 275 x 375 x 150 929 810
5,4ch / 4 kW 8,5 A 16A 10 10 4 54 275 x 375 x 150 929 910
7,5ch / 5,5kW 11,5 A 20A 10 10 4 54 275 x 375 x 150 930 010
11ch / 7,5kW 15,5 A 25A 10 10 4 54 275 x 375 x 150 940 010
15ch / 11kW 22,5 A 32A 16 16 4 54 275 x 375 x 150 950 010

18,5ch / 13,5kW 28 A 40A 16 16 4 54 275 x 375 x 150 960 010
25ch / 18,5 kW 36 A 50A 16 16 4 54 275 x 375 x 150 960 110

30ch / 22kW 44 A 63A 16 16 4 54 275 x 375 x 150 960 210
41ch / 30kW 55 A 80A 16 16 4 54 275 x 500 x 150 960 310

50,5ch / 37kW 68 A 100A 25 25 4 54 275 x 500 x 150 960 410
61ch / 45kW 81 A 125A 25 25 4 54 275 x 500 x 150 960 510

Attention ! Ces modèles sont fournis avec un télérupteur bipolaire 230V

CE

IP54

RESERVE DPN
10A / 30mA

DISJONCTEUR
MOTEUR

TRIPHASE
Machinerie de

4 x 20 à 4 x 63 A
(Selon modèles)

DIFFERENTIEL
ECLAIRAGE
& PRISES
CABINE

ETL DPN

10A 10A DPN
16A / 30mA

RESERVE

TÉLÉRUPTEUR
ÉCLAIRAGE
MACHINERIE

DISJONCTEUR
+

TÉLÉRUPTEUR
ÉCLAIRAGE

GAINE

DIFFÉRENTIEL
PRISES
TABLEU

Pour les modèles spéciaux, n’hésitez pas à nous consulter

Q1 Q2 Q3 T1 Q4 Q5 PC1 PC2
PROTECTION L7 FL7 LSE TL 16A LSE FL7 PC 2P+T PC 2P+T

THERMIQUE 4X20A U+N 10A U+N 10A U+N 16A

DIFFÉRENTIEL 30 mA 30 mA

DÉPART 
MACHINERIE

ÉCLAIRAGE 
+PC CABINE

ÉCLAIRAGE
GAINE

ÉCLAIRAGE 
GAINE

ÉCLAIRAGE 
LOCAL 

MACHINERIE

PC LOCAL 
MACHINERIE PC TABLEAU PC TABLEAU

TOP
QUALITÉ

Exemple : caractéristique technique 
DTU Simple

Schéma électrique
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Caractéristiques techniques :
• Coffret DTU double équipé avec 2 télérupteurs bipolaires 230 V
• Caractéristiques communes au DTU SIMPLE (voir page 74)
• Dimensions : 275 x 500 x 150 mm

Coffrets DTU DOUBLE

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tableau DTU 2x20A 970 020
Tableau DTU 2x25A 970 025
Tableau DTU 2x32A 970 000
Tableau DTU 2x40A 980 000
Tableau DTU 2x63A 990 000
Tableau DTU 2x80A 991 000
Tableau DTU 2x100A 992 000

COFFRETS DTU DOUBLE - IP54
COFFRETS POUR MACHINERIE D’ASCENSEUR

IP54

COFFRETS DTU ÉCONOMIQUE
COFFRETS POUR MACHINERIE D’ASCENSEUR

Caractéristiques techniques :
• Équipé d’un coffret pour montage en saillie avec plaque de fond
•� Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique tétra-polaire courbe C
•� Protection éclairage et prise de cabine par disjoncteur différentiel phase/	
   neutre calibre 10A, 30mA
�• Protection local et gaine technique comprenant la protection différentielle  	
   30mA phase/neutre 4,5kA calibre 10A
•� Télérupteur de commande d’éclairage gaine technique. BIPOLAIRE
�• 2 prises de courant 2 x 10/16A + T
�• Bornier d’arrivée de puissance / Bornier de terre
�• 4 bornes 4mm2 circuits auxiliaires machinerie
�• Disjoncteur avec ”verrouillage par cadenas” 
�• Dimensions : 350 x 250 x 105 mm
�• Poids : 5 Kg

COFFRETS DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ASCENSEURS
•� Conforme aux cahiers des charges
�• DTU n° 70-1 de décembre 1980
�• Norme NFC 15-100
�• Norme NF-P82-210
�• Alimentation par réseau TT neutre/230/400V 50Hz

Coffret DTU équipé avec un télérupteur bipolaire 230V

CE

EXCELLENT RAPPORT

QUA
LITÉ

/PRI
X

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Tableau DTU 16A : ECO 700 22499
Tableau DTU 20A : ECO 804 393
Tableau DTU 25A : ECO 804 394
Tableau DTU 32A : ECO 804 395
Tableau DTU 40A : ECO 804 396
Tableau DTU 63A : ECO 700 35643

DTU
ÉCONOMIQUE

Certificats sur
www.drim.fr

Coffret EATON
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COMPTEUR D’IMPULSIONS

Caractéristiques techniques :
• Tension : 230V 50Hz
�• Section des conducteurs : 2,5 mm2
�• Pas de remise à zéro
�• Indice de protection : IP40

Compteur d’impulsions

Ce compteur s’incrémente à chaque impulsion sur ces bornes d’entrées. 
L’affichage comporte 6 chiffres.

503000

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Compteur d’impulsions 6 chiffres 503 000

COFFRET DTU LOCAL POULIE

Caractéristiques techniques :
• Coffret DTU 8 modules
• Disjoncteur différentiel 16A 30mA
• Disjoncteur différentiel 10A 30mA
• Télérupteur 230V 16A
• Prise 2P + T 230V 16A
• Dimensions : 180 x 180 x 95 mm

Coffret pour local poulie

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
DTU local poulie DTU8M

DÉCLENCHEUR MANUEL IP40

Caractéristiques techniques :
• Produit 100 % français
• Pouvoir de coupure : 2 x (250 VAC / 5A ou 30 VDC / 4A)
• Montage en applique ou semi-encastré au choix
• Température de fonctionnement : 0 +50 °C
• Livré avec 2 clés de réarmement
• Indice de protection : IP40
• Dimensions face avant : 85 x 85 mm
• Épaisseur : 55.2 mm (en applique) ou 27.2 mm (encastré)

Déclencheur manuel - 2 contacts - Avec capot

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Déclencheur manuel DOP99T

DTU8M

DOP99T
2 contacts NO/NC

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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DISJONCTEURS TETRA COURBE C ET D

Caractéristiques électriques :
•� Tension : 230V 50Hz - courant alternatif
�• Classe de sélectivité : 3
�• Pouvoir de coupure : 10kA
�• Tropicalisation : selon IEC 1008
�• Durée de vie :   électrique : >= 4000 manœuvres
	                mécanique : >= 20 000 manœuvres
•� Fusible amont admissible : max 100A gL
�• Indice de protection : IP40
Caractéristiques mécaniques :
�• Épaulement : 45 mm - Hauteur : 80 mm - Largeur : 17,5 mm par Pôle soit 70 mm
�• Montage : Clips sur rail oméga EN50022
�• Section de raccordements : 1 - 25 mm2
�• Rigidité du rail requise : épaisseur 0,8 - 2 mm
�• Bornes arrivées et départ : protection contre les contacts directs VGB4/OVE-EN6

Disjoncteurs TETRA

• Seuil de déclenchement après quelques sec. : (6 à 10) IN pour une courbe C 
				                         (10 à 20) IN pour une coube D
•� Bornes de raccordements à vis et à cages (biconnectées)
�• Indicateur mécanique d’état rouge - vert
�• Résistant aux décharges de ballasts
�• Déclenchement instantané

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc diff. 4 pôles Type AC. 40A - 30mA 266962
Bloc diff. 4 pôles Type AC. 40A - 300mA 266964
Bloc diff. 4 pôles Type AC. 63A - 300mA 266979

BLOCS DIFFERENTIELS 4 PÔLES
En associant un disjoncteur et un bloc différentiel, on obtient un disjoncteur différentiel.

70

243091

CE

IEC/EN 60898

DÉSIGNATION COURANT (A) TYPE RÉFÉRENCE
COURBE C (Version TETRA)

Disjoncteur TETRA - C 10 A PLS6 - C10/4 243 083
Disjoncteur TETRA - C 16 A PLS6 - C16/4 243 087
Disjoncteur TETRA - C 20 A PLS6 - C20/4 243 088
Disjoncteur TETRA - C 25 A PLS6 - C25/4 243 089
Disjoncteur TETRA - C 32 A PLS6 - C32/4 243 090
Disjoncteur TETRA - C 40 A PLS6 - C40/4 243 091
Disjoncteur TETRA - C 50 A PLS6 - C50/4 243 092
Disjoncteur TETRA - C 63 A PLS6 - C63/4 243 093
Disjoncteur TETRA - C 80 A PLS6 - C80/4 248 091
Disjoncteur TETRA - C 100 A PLS6 - C100/4 248 092
Disjoncteur TETRA - C 125 A PLS6 - C125/4 248 093

Accessoire : Contact auxiliaire pour disjoncteur TETRA - C jusqu’à 63 A 286 052
COURBE D (Version TETRA)

Disjoncteur TETRA - D 10 A L 7.10 / 4 / D.6 242 631
Disjoncteur TETRA - D 16 A L 7.16 / 4 / D.6 242 635
Disjoncteur TETRA - D 20 A L 7.20 / 4 / D.6 242 636
Disjoncteur TETRA - D 25 A L 7.25 / 4 / D.6 242 637
Disjoncteur TETRA - D 32 A L 7.32 / 4 / D.6 242 638
Disjoncteur TETRA - D 40 A L 7.40 / 4 / D.6 242 639
Disjoncteur TETRA - D 50 A L 7.50 / 4 / D.6 248 098
Disjoncteur TETRA - D 63 A L 7.63 / 4 / D.6 248 099
Disjoncteur TETRA - D 100A L 7.100 / 4 / D.6 248 101
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DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

• Seuil de surcharge transitoire 250A
�• Bornes de raccordements à vis et à cages (biconnectées)
�• Indicateur mécanique d’état rouge - vert
�• Résistant aux décharges de ballasts
�• Déclenchement instantané
�• Neutre à droite

Caractéristiques électriques :
•� Tension : 230V 50Hz - courant alternatif
�• Classe de sélectivité : 3
�• Pouvoir de coupure : 10kA
�• Tropicalisation : selon IEC 1008
�• Durée de vie électrique : >= 4000 manœuvres
	           mécanique : >= 20 000 manœuvres

Caractéristiques mécaniques :
�• Épaulement : 45 mm
�• Hauteur : 82 mm
�• Largeur : 1+N : 35 mm (2modules)
�• Montage : encliquetage rapide par clips à 2 positions sur rail Oméga En 50022
•� Borne arrivée et départ : protection contre les contacts directs VGB 4, OVE-EN 6
�• Section de raccordements : 1 - 25 mm2
�• Rigidité du rail requise : épaisseur 0,8 - 2 mm

Disjoncteurs différentiels - 1 pôle + neutre

PKNM236245
1 pôle + N

Conforme aux normes :
• NF EN6 1009-1(95) et 2-1(94)
• NF EN 61543(95)
• IEC 1008 (EN 61008)

DÉSIGNATION COURENT (A) SENSIBILITÉ IN TYPE RÉFÉRENCE

COURBE C (Version Bipolaire)
Disjoncteur différentiel 6 A 30 mA PKNM6 236017
Disjoncteur différentiel 10 A 10 mA PKNM10 236076
Disjoncteur différentiel 10 A 30 mA PKNM10 236077
Disjoncteur différentiel 16 A 10 mA PKNM16 236211
Disjoncteur différentiel 16 A 30 mA PKNM16 236212
Disjoncteur différentiel 20 A 30 mA PKNM20 236245
Disjoncteur différentiel 25 A 30 mA PKNM25 236275

PARAFOUDRES

Caractéristiques électriques :
•� Parafoudre de classe II (IEC 61643-1)
�• Cartouche en version débrochable, livrée montée sur socle d’adaptation au 	
   rail DIN
•� Tension permanente maximum 385Vca
�• Courant nominal de charge In (8/20s) : 20kA
�• Courant de décharge I max : 40kA
�• Courant de court-circuit maximum admissible : 50kA
�• Fusible amont maximum admissible : 160AgL
�• Temps de réponse : < 25ms
�• Fenêtre de visualisation d’état

Parafoudres - 2 et 4 pôles + neutre

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Parafoudre 2 pôles montable sur rail DIN 248181
Parafoudre 4 pôles montable sur rail DIN 248183
Cartouche de remplacement 1 pôle 248163

Versions : 
• 2 pôles référence 248181
• 4 pôles référence 248183
Cartouche de remplacement : 1 pôle référence 248163

248181

248163

CE

CE



www.drim.fr - 79
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

PRODUITS ÉLECTRIQUES
BÂTIMENT ET INDUSTRIELS

• Gamme d’interrupteurs différentiels monoblocs pour applications variées
•� Protection différentielle des personnes
�• Large choix d’intensités nominales et d’accessoires
�• Indicateur mécanique d’état (4 pôles)
�• Réenclenchement automatique en option
�• Dimensions : 80 x 35 x 75 mm

Interrupteurs différentiels PFGM (16-63A)

• Barre de pontage 13 modules 10 mm2
• Z-GSV-10/ pour PLG…IP+N (ITE)
�• Bornes de raccordement 6 – 25 mm2

Système de pontage et bornes de raccordement

• Disjoncteur de haute qualité 1 pôle + N (largeur 1 module) pour les petites installations
•� Indicateur d’état rouge/vert
�• Borne à cage avec guide fil
�• Possibilité de montage ultérieur de nombreux accessoires
�• Courants assignés jusqu’à 40A
�• Courbes de déclenchement B et C
�• Pouvoir assigné de coupure 4,5 ka (norme IEC/EN 60898)

Disjoncteurs divisionnaires PLG4

• 1 à 4 rangées - 13 modules par rangée
•� Classe de protection II avec plaque de fond (PF-O) et obturateur (AP45W)
�• Dimensions : 350 x 250 x 90 mm

Coffrets de distribution en saillie - City Line CS-O

264266

267444
Seuil de surcharge 
transitoire
250A, type A

264918
Barre de pontage à 
languettes

264936

264746

265551

CE

CE

CE

264919

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Inter-diff. 2 x 16A/230V - Coup. 10mA 264265
Inter-diff. 2 poles Type AC 25A 30mA 264266
Inter-diff. 2 poles Type AC 40A 30mA 264280
Inter-diff. 2 poles Type AC 63A 30mA 264286
Inter-diff. 2 poles Type A 40A 30mA 267444
Inter-diff. 4 poles Type AC 40A 30mA 264300
Inter-diff. 4 poles Type G 40A 30mA 264996

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Peigne 13 modules bleu 264919
Peigne 13 modules gris (pour PL6) 264918
Barre de pontage P/N 264920
Borne 25 mm2 BR14 264936

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Disjoncteur Ph/Calibre 2A 264741
Disjoncteur Ph/Calibre 6A 264743
Disjoncteur Ph/Calibre10A 264744
Disjoncteur Ph/Calibre16A 264746
Disjoncteur Ph/Calibre20A 264747
Disjoncteur Ph/Calibre25A 264748
Disjoncteur Ph/Calibre32A 264749

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Coffret en saillie 1R 13M 265550
Coffret en saillie 2R 26M 265551
Coffret en saillie 3R 39M 265552
Coffret en saillie 4R 52M 265553
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MINUTERIE ET HORLOGES DIGITALES PROGRAMMABLES

Caractéristiques techniques
•� Tension nominale : 230 – 240V (50-60 Hz)
�• Contact inverseur libre de potentiel :
	 - AgSnO2
	 - 16A 250V (cos φ� = 1) – 10A 250V (cos φ� = 0,6)
�• Base de temps : Quartz ou DCF77 signal horaire
�• Programmable toutes les 1 seconde
�• Affichage cristaux liquide
�• Commande : 15 touches à impulsion
�• Consommation : 8 VA environ
�• Indice de protection : IP20
�• Boitier : 45 x 105 x 60 mm fixation sur rail DIN 35 mm
�• 10 programmes hebdomadaires avec différents niveaux de priorité
�• 324 pas de programme
�• Possibilité de commutation manuelle
�• Basculement heure été/hiver par calendrier

Options :
�• Antenne DCF77 (9070243) + bloc secteur d’alimentation (45 x35 x 60 mm) 
   (Synchronisation automatique signal horaire et basculement heure été/hiver)
•� Kit OBELISK (9070230) : logiciel + adaptateur PC + carte mémoire (Simplification de la 
   programmation via un logiciel sur PC avec chargement de la carte mémoire pouvant 	
   être lu par l’horloge)

Horloge annuelle digitale programmable

Caractéristiques techniques du 12018230
• Horloge manuelle
�• Tension d’alimentation : 230VAC
�• Contact inverseur : 16A
�• Programmation journalière : 48 pas de programmes
•� Intervalle minimum : 30 min
�• Indice de protection : IP20
�• Précision 1,5s/jour

Caractéristiques techniques du Z7SDM
• Horloge digitale
�• Tension d’alimentation : 230V (50-60 Hz)
�• Contact inverseur : 16A / 250V AgCdO
�• Changement automatique heure été / hiver
•� Programmation hebdomadaire : 30 pas de programmes
•� Intervalle minimum : 1 min
�• Indice de protection : IP20
�• Montage sur rail DIN 35 mm (Boitier longueur 35,8 mm)

Horloge hebdomadaire

THB641

9070243

9070230

12018230
(Manuelle)

Z7SDM
(Digitale)

CE

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Horloge annuelle THB6410301 THB641
Kit OBELISK
(logiciel + interface PC + mémoire) 9070230

Antenne DCF77 9070243
Alimentation secteur pour antenne DCF77 9070182

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Minuterie électromécanique 
(support rail DIN) manuelle 12018230

Horloge hebdomadaire digitale(support rail DIN) Z7SDM
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RELAIS TEMPORISÉS ET TÉLÉRUPTEURS

Ces relais possèdent 4 types de temporisation sur 6 gammes de temps de 0,05 sec. à 10 h. La sélection se fait par 
potentiomètre en face avant, on peut l’alimenter de 24 à 240V alternatif ou de 24 à 48V continu pour la version 
82010240 et de 12 à 240V AC/DC pour la version 80010240.

Caractéristiques techniques relais temporisé universel modulaire
•� Tension d’alimentation :
	 24 à 240V AC			   12 à 240V AC
	 24 à 48V DC			   12 à 240V DC
• Contact sortie : 1 inverseur
�• Courant nominal des contacts : 5A pour le 82010240, 16A pour le 80010240
�• Courant max. instantané des contacts : 20 A
�• Tension nominale / Max. tension commutable : 250V/400V AC
•� Durée de vie mécanique : 10x103 cycles
�• Matériau standard : AgCdO
�• Température ambiante : -20 / +50°C
�• Indice de protection : IP 20
�• Fixation : sur Rail DIN 46277
�• Homologation : CE

			   (AI) Retard à la mise sous tension
			   (DI) Temporisé à la mise sous tension
			   (SW) Clignotant symétrique départ ON
			   (BE) Retard à la coupure de la commande
			   (CE) Retard à l’impulsion et à la coupure de la 	
		                          commande (uniquement 8001)

Relais temporisés universel (Multi Tension) modulaire 5A

} 82010240 } 80010240

5 fonctions possibles

6 Temporisations disponibles :
0,05 s à 1 sec. 	 0,5 s à 10 sec.
0,05 s à 1 min. 	 1 s à 10 min.
0,05 s à 1 h. 	 0,5 s à 24 h.

Caractéristiques techniques Télérupteur modulaire
•� Tension d’alimentation :
	 110V - 230V AC
	 12V - 24V - 48V DC
• Contact sortie : 2 Travail
�• Courant nominal des contacts : 16A
�• Courant max. instantané des contacts : 30A
�• Tension nominale / Max. tension commutable : 250V/400V AC
�• Durée de vie mécanique : 300x103 manœuvres
�• Matériau standard : AgNi
�• Température ambiante : -40 / +40°C
�• Indice de protection : IP 20
�• Fixation : sur Rail DIN 46277
�• Homologation : CE

Télérupteurs modulaires série 2022

DÉSIGNATION TENSION RÉSISTANCE COURANT DE LA 
BOBINE RÉFÉRENCE

Télérupteur 110/AC 2T 110V 980 Ω 21 mA 2022 8110
Télérupteur 230/AC 2T 230V 4250 Ω 10 mA 2022 8230
Télérupteur 12V/DC 2T 12V 115 Ω 104,3 mA 2022 9012
Télérupteur 24V/DC 2T 24V 4 460 Ω 52,2 mA 2022 9024
Télérupteur 48V/DC 2T 48V 1 850 Ω 25,9 mA 2022 9048

8201 0240

Série 2022

CE

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Relais temporisé multi tension 1R/T (24 à 240V) 82010240
Relais temporisé multi tension 1R/T (12 à 240V) 80010240
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CONTACTEURS ET MINUTERIE

La gamme de contacteur modulaire série 22 permet la fixation sur RAIL DIN 
(46 277). Elle existe en version alternative 110/230 Vac et en version continue : 
12V - 24V - 48V.

Caractéristiques techniques Contacteur modulaire serie 22
•� Tension d’alimentation : 110/230v AC (50-60 HZ)
		               12-24-48v DC
• Contact sortie : 2 travails
•� Courant nominal des contacts : 20A
�• Courant max. instantané des contacts : 40A
�• Tension nominale / Max. tension commutable : 250/400v ~
�• Durée de vie mécanique : 500 000 cycles
•� Indice de protection : IP 20
�• Matériaux standard : Ag Ni
�• Température ambiante : -40 / +40°C
�• Homologation : CE

Contacteurs modulaires série 22

DÉSIGNATION TENSION RÉSISTANCE COURANT DE LA 
BOBINE RÉFÉRENCE

Contacteur 110V/AC 2T 110V 980 Ω 21 mA 2222 8110
Contacteur 230V/AC 2T 230V 4250 Ω 10 mA 2222 8230
Contacteur 12V/DC 2T 12V 115 Ω 104,3 mA 2222 9012
Contacteur 24V/DC 2T 24V 460 Ω 52,2 mA 2222 9024
Contacteur 48V/DC 2T 48V 1 850 Ω 25,9 mA 2222 9048

La minuterie TYPE 1401 permet d’avoir 4 fonctions par les sélecteurs DIP SWITCH 
•� télérupteur temporisé 
• lumière fixe
�• relais télérupteur
• minuterie cage d’escalier à réinitialisation

Caractéristiques techniques Minuterie cage d’escalier TYPE 1401
•� Tension d’alimentation : 230v AC (50-60 HZ)
•� Puissance nominale AC : 2VA (50 Hz)
�• Contact sortie : 1 repos 16A - 230V AC
�• Courant nominal du contact : 16A
�• Courant max. instantané du contact : 30A
�• Tension nominale / Max. tension commutable : 230V ~
�• Durée de vie mécanique : 100 000 cycles
�• Réglage de la temporisation : 0,5 à 20 minutes
�• Durée max. de l’impulsion : continue
�• Indice de protection : IP 20
�• Température ambiante : -10 / +50°C
�• Fixation : sur rail DIN 46277
�• Homologation : CE

Minuterie cage d’escalier TYPE 1401

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Minuterie cage d’escalier 1401 8230

Série 2222

TYPE 1401 8230

CE

CE
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RELAIS - SUPPORT 1RT ET 2RT

Relais 1 R/T pouvoir de coupure 10A/250V

Support 1 relais
avec étrier fourni

Support 2 relais
avec étrier fourni

Support 2 relais
avec étrier fourni

Relais 2 R/T pouvoir de coupure 2x5A/250V

Relais 1 R/T pouvoir de coupure 16A/250V

Relais 2 R/T miniature pouvoir de coupure 2x1,25A/125V

JWS1
(Dim. : 73 x 15 x 25 mm)

RM112

JWS2
(Dim. : 73 x 15 x 25 mm)

JWS2
(Dim. : 73 x 15 x 25 mm)

RM212

RM112D

RDL212

CE

CE

CE

CE

DÉSIGNATION INTENSITÉ 
COUPURE

TENSION 
(V) RÉFÉRENCE

Relais 1 R/T 6V / DC 10A 6 RM106
Relais 1 R/T 12V / DC 10A 12 RM112
Relais 1 R/T 24V / DC 10A 24 RM124
Relais 1 R/T 48V / DC 10A 48 RM148

Support rail DIN relais 1 R/T - - JWS1

DÉSIGNATION INTENSITÉ 
COUPURE

TENSION 
(V) RÉFÉRENCE

Relais 2 R/T 6V / DC 2 x 5A 6 RM206
Relais 2 R/T 12V / DC 2 x 5A 12 RM212
Relais 2 R/T 24V / DC 2 x 5A 24 RM224
Relais 2 R/T 48V / DC 2 x 5A 48 RM248
Relais 2 R/T 110V / AC 2 x 8A 110 RM2110
Relais 2 R/T 220V / AC 2 x 8A 220 RM2220

Support rail DIN relais 2 R/T - - JWS2

DÉSIGNATION INTENSITÉ 
COUPURE

TENSION 
(V) RÉFÉRENCE

Relais 1 R/T 16A 12V/DC 16A 12 RM112D
Relais 1 R/T 16A 24V/DC 16A 24 RM124D

Support rail DIN relais 16A - - JWS2

DÉSIGNATION INTENSITÉ 
COUPURE

TENSION 
(V) RÉFÉRENCE

Relais 2 R/T 6V / DC 1,25A 6 RDL206
Relais 2 R/T 12V / DC 1,25A 12 RDL212
Relais 2 R/T 24V / DC 1,25A 24 RDL224
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RELAIS - SUPPORT 4 RT - 5534

La gamme de Relais 4 RT, série 55 existe en version :	 continue : 12V, 24V, 48V
						      alternative : 12V, 24V, 48V, 110V, 230V

Caractéristiques techniques
• Tension d’alimentation : 12V, 24V, 48VDC
•� Contact sortie : 4 RT
�• Courant nominal des contacts : 7A
�• Courant max. instantané des contacts : 10A
�• Tension nominale / Max. tension commutable : 250/400V AC
�• Durée de vie mécanique AC/DC : 20x106 /50x106

�• Matériau standard : Ag Ni
�• Indice de protection : IP 40
�• Température ambiante : -40 / +70 °C
�• Homologation : CE

Relais en version continue

DÉSIGNATION TENSION RÉSISTANCE COURANT DE LA 
BOBINE RÉFÉRENCE

Relais 4 RT - continu 12V 140 Ω 86 mA 5534 9012
Relais 4 RT - continu 24V 600 Ω 40 mA 5534 9024
Relais 4 RT - continu 48V 2 400 Ω 20 mA 5534 9048

Caractéristiques techniques
• Tension d’alimentation : 12V, 24V, 48V, 110V, 230VAC
�• Contact sortie : 4 RT
�• Courant nominal des contacts : 7A
�• Courant max. instantané des contacts : 10A
�• Tension nominale / Max. tension commutable : 250/400V AC
�• Durée de vie mécanique AC/DC : 20x106 /50x106

�• Matériau standard : Ag Ni
�• Indice de protection : IP 40
�• Température ambiante : -40 / +70 °C
�• Homologation : CE

Relais en version alternative

Caractéristiques techniques
• Support à vis : (montage sur panneau ou rail DIN 46277)
�• Étrier de fixation fourni avec support
�• Dimensions : 70 x 30 x 26 mm

Support à vis 4 RT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Support 4RT + étrier 09474

5534 9012

5534 8012

Support 4RT 09474

CE

CE

CE

DÉSIGNATION TENSION RÉSISTANCE COURANT DE LA 
BOBINE RÉFÉRENCE

Relais 4 RT - alternatif 12V 50 Ω 117 mA 5534 8012
Relais 4 RT - alternatif 24V 190 Ω 58,30 mA 5534 8024
Relais 4 RT - alternatif 48V 770 Ω 29,20 mA 5534 8048
Relais 4 RT - alternatif 110V 4 000 Ω 12,70 mA 5534 8110
Relais 4 RT - alternatif 230V 17 000 Ω 6,10 mA 5534 8230


