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APPAREILS DE MESURE

IMAGE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

MULTIMÈTRE 

• 3 en 1 :  - multimètre (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)
                  - testeur de câbles réseau
                  - testeur de lignes téléphoniques
• Afficheur LCD 2000 points et indication auto. de la polarité
• Fonction data-hold
• Test de continuité et de diode
• Rétro-éclairage blanc

DVM1000

MULTIMÈTRE INDUSTRIEL

• Multimètre (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)
• Affichage 2000 points
• Appareil simple, robuste, fiable et précis, à échelle manuelle.        • Protection par 
fusibles 1A / 500V et 16A / 500V sur les entrées                      
   courant AC et DC
• Etui protecteur fourni
• Arrêt automatique et alarme sonore erreur de branchement.
• Normes IEC 1010 cat. III 300V et cat.II 600V

 APPA91

LUXMÈTRE

• Mesure de luminosité : 0.1 lux ~ 50 000 lux
• Agréable d’emploi grâce à l’unique commutateur 
• Appareil léger en format de poche
• Afficheur LCD avec indication niveau pile et hors plage
• Alimentation pile fournie
• Précision:     ○ < 10000lux : ±5% de l’aff. + 10 digits
                         ○ > 10000lux : ± 10% de l’aff. + 10 digits

DVM1300

TELEMÈTRE À ULTRASONS

• Mesure volumétrique (affichage LCD 12mm) 
• Calcule également la surface et le volume
• Pointeur laser pour une précision améliorée
• Visée laser jusqu’à 18 m

VTUSD2

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

• Plusieurs fonctions, emploi facile et rapide
• Pointeur laser incorporé
• Mesures de température en °C ou °F
• Afficheur LCD rétro-éclairé
• Fonctions data hold et désactivation automatique

DVM8810

TACHYMÈTRE MÉCANIQUE ET OPTIQUE

Il fonctionne en mode optique (sans contact) ou en mode contact direct à l’aide d’un 
adaptateur fourni avec l’appareil.

• Fonction : rotation / acquisition / affichage des min-max
• Vitesse de rotation • Choix des unités de tachymétrie
• Fonction hold • Affichage du minimum et du maximum 
• Choix contact/optique • Auto-extinction réglable et
débrayable • Rétro-éclairage réglable • Détecteur optique phototransistor distance 
visée 40cm max. • Boitier : anti choc ABS, protection IP54

Conformité : compatible électromagnétique (NF EN 61326-1)

4HT600


