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CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FORTS ET FAIBLES

Attention : les prix des câbles sont susceptibles d’évoluer en fonction du cours des matières premières.

Ces câbles ronds existent en versions blindées référence LiYCY (protégés efficacement contre les 
perturbations électromagnétiques) et non blindées référence LiYY

Caractéristiques techniques :
• Tension : 350/500 V
• Multi-conducteurs / Multi-brins
Commande par bobine de 100m et multiple.

Câbles électronique non-blindé - LiYY

DÉSIGNATION Ø EXTÉRIEUR
EN mm ± 5% RÉFÉRENCE

PRIX UNITAIRE HT EN € POUR 1m

100 à 199 200 à 499 500 et +

2 x 0,25 mm2 3 LiYY2x0,25 0,40 /m 0,35 /m 0,26 /m

2 x 1 mm2 5,50 LiYY2x1 0,70 /m 0,65 /m 0,50 /m

3 x 1 mm2 6,00 LiYY3x1 0,90 /m 0,80 /m 0,70 /m

4 x 0,75 mm2 6,20 LiYY4x0,75 0,95 /m 0,85 /m 0,75 /m

10 x 0,14 mm2 5,30 LiYY10x0,14 1,20 /m 1,05 /m 0,85 /m

Câbles électronique blindé - LiYCY

DÉSIGNATION Ø EXTÉRIEUR EN mm ± 5% RÉFÉRENCE
1 x 0,25 mm2 2,70 LiYCY1x0,25
2 x 0,25 mm2 3,90 LiYCY2x0,25
2 x 0,75 mm2 5,60 LiYCY2x0,75
4 x 0,25 mm2 4,40 LiYCY4x0,25
4 x 0,75 mm2 6,60 LiYCY4x0,75
5 x 0,25 mm2 4,90 LiYCY5x0,25
6 x 0,25 mm2 5,30 LiYCY6x0,25
7 x 0,25 mm2 5,30 LiYCY7x0,25
7 x 0,75 mm2 7,70 LiYCY7x0,75
8 x 0,25 mm2 6,10 LiYCY8x0,25
10 x 0,25 mm2 6,60 LiYCY10x0,25
12 x 0,25 mm2 6,80 LiYCY12x0,25
25 x 0,25 mm2 9,50 LiYCY25x0,25

�Caractéristiques techniques :
• Tension : 350/500 V
• Multi-conducteurs / Multi-brins
Commande par bobine de 50m et multiple (sauf LiYCY 1x0,25 - bobine de 100m).

LiYY

LiYCY

Caractéristiques techniques :
• Câble pendentif CAT7 avec deux câbles de transport acier
• 4 paires torsadées blindées séparément : 4 x 2 x 0.14mm²
• Tension faible
• Tension d’essai : 100 V
• Mutli-conducteurs  / Multi-brins
• Impédance de transfert : <10 m ohm par mètre pour 10 MHz
• Température : 0° à + 55°
• Hauteur d’élévation maximal : 90m
• Vitesse maximale : 10m/s
Commande par bobine de 50m et multiple

Câble blindé pour signaux vidéo (catégorie 7) - CAT7

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble 4 x 2 x 0.14mm² 4P014C7

4P014C7

CE


