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CAMÉRA ET ENREGISTREUR VIDÉO PROFESSIONNEL

Caméra analogique / HDCVI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence V/824UEHA V/838UEHF V/HFW2221
Capteur 1/3" Sony© 1.37 Megapixel Exmor (IMX238)

Objectif varifocal 2.8~12 mm motorisé, 2.8~12mm

Angle de vue De 25° à 94° De 37° à 99°

Résolution max. HD 720p - 1000TLV HD 720p - 1000TLV FULL HD - 1080p

Éclairage minimum
(illumination) 0 Lux 0,03 Lux

Infrarouges 25 mètres 50 mètres 60 mètres

Wide Dynamic 
Range (WDR) DWDR WDR

Réduction bruit 
numérique(DNR) 3D-NR

Connectivité BNC HDCVI / CVBS

Indice de
protection (IP) IP66 IP67

Resistance aux 
chocs (IK) IK10 IK02 IK02

Alimentation 12 V DC

Température de 
fonctionnement -20° C à +50° C -10°C à +45°C -30°C à 60°C

Dimensions 96 (H) x 118 (Ø) mm 180 (Pr) x 90 (Ø) mm 213 x 80 x 72 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Caméra dôme anti-vandale IK10 - 1000TVL / HDCVI V/824UEHA
Caméra infrarouge 50m - 1000TVL / HDCVI V/838UEHF
Caméra avec varifocal motorisé 2,1Mp 1080p - 1000TVL / HDCVI V/HFW2221

Connexion COAXIALE

Système de vidéo surveillance en cabine

Caméra HCVI Enregistreur HDCVI Moniteur 22 pouces

V/7108 V/22F600
Sortie caméra,

connecteur
coaxial femelle

Adaptateur 
câble standard / coaxial

TTP11VL TTP11VL

LOCAL GARDIEN

Liaison filaire 2 fils (H05, H07 ou pendentif) 
CABINE ASCENSEUR
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