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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crémaillère M4 en acier galvanisé avec trous oblong (1000 x 30 x 8 mm) ROA8
Crémaillère M4 en acier galvanisé avec trous oblong (1000 x 30 x 12 mm) 106/SLOAC2  
Crémaillère M4 en acier galvanisé à souder (2000 x 22 x 22 mm) 106/SLOAC 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie haute (1000 x  30 x 20 mm) 106/CRENY
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 28 x 40 mm) CRENYLA

CRÉMAILLÈRES POUR MOTEURS COULISSANTS

Crémaillères en acier galvanisé, type M4

Crémaillères en nylon armé en fibre de verre et âme en acier, type M4

Clignoteurs à LED Signaleur lumineux à LED temporisé

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clignoteur à LED jaune LPXLAMP
Clignoteur à LED orange LPXLAMP-OR
Clignoteur à LED - antenne intégrée 433 Mhz - 24V BE/LAMPI24C
Clignoteur à LED - antenne intégrée 433 Mhz - 230V BE/LAMPI
Signaleur lumineux à LED temporisé – 24V MOLLIGHT3
Signaleur lumineux à LED temporisé – 230V MOLLIGHT3X

106/SLOAC
Modèle à souder

Dimensions : 2000 x 22 x 22 mm

106/CRENY
Oblongs en haut

Dimensions : 1000 x  30 x 20 mm

LPXLAMP
(jaune)

LPXLAMP-OR
(orange)

BE/LAMPI
(230V)

BE/LAMPI24C
(24V)

MOLLIGHT3
(24V)

MOLLIGHT3X
(230V)

ROA8 
Modèle avec trous oblong

Dimensions : 1000 x 30 x 8 mm

106/SLOAC2
Modèle avec trous oblong 

Dimensions : 1000 x 30 x 12 mm

CRENYLA
Oblongs en bas

Dimensions : 1000 x 28 x 40 mm

106/CRENY1
Oblongs en bas

Dimensions :  1000 x 30 x 20 mm

• Alimentation sélectionnable 
   sur bornier : 24 Vac-dc - 230 Vac
• Cavalier de sélection 
    feu fixe / feu clignotant
• Cabochon réglable en hauteur
• Dimensions : Ø85 x (h)142/182 mm

La base peut être utilisée pour un montage sur 
pilier ou sur mur (par une simple rotation). IP54
Alimentation : • 24V AC-DC (MOLLIGHT3)
           • 230V AC (MOLLIGHT3X)

Feu clignotant pour portail automatique
Antenne intégrée en 433.92 Mhz
Alimentation : 
• 24V AC-DC (BE/LAMPI24C)
• 230V AC (BE/LAMPI)

Orientable

LAMPES DE SIGNALISATION
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