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DALLES LED SPÉCIFIqUES ET VARIATEURS

DALLE LED 600 x 600 ou 1200 x 600 - DIMMABLE ET COULEUR D’ÉCLAIRAGE VARIABLE

VARIATEURS LED EN TENSION ET EN COURANT - « PUSh »

Alimentation

Variation de la lumière par pression 
sur le bouton poussoir

Variateur LED Dalle LED

Permet de faire varier l’intensité lumineuse 
d’une dalle LED avec un bouton poussoir
ou une télécommande. Disponible pour 
les dalles 12V, 24V et 230V

• Puissance : 40 ou 50W 
• Tension : 230V
• Température de couleur : variable de 3000K à 6000K
   (de blanc chaud à blanc froid)
• Intensité lumineuse dimmable : 3600 Lumens (40W)
                            ou 4500 Lumens (50W)
• Angle d’éclairage 110° 
• Type de LED : SMD 4014
• Indice de protection : IP40 
• Dimensions : 600 x 600 mm (40W) 
          ou 1200 x 600 mm (50W)
• Fournie avec une télécommande permetttant de faire  
   varier l’intensité lumineuse et la température de couleur de la   
   dalle LED 
• Matière : PVC et Aluminium 
• Garantie 5 ans

Blanc froidBlanc chaud

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Dalle LED (intensité et temp. de couleur réglable) - 600 x 600 mm + télécommande MS6060DT
Dalle LED (intensité et temp. de couleur réglable) - 1200 x 600 mm + télécommande MS12060DT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
VARIATEURS LED EN TENSION - POUR LES DALLES 12V ou 24V

Alimentation et variateur LED en tension. 15-50VDC 
5 ampères max. Fonction « PUSH » et « DALI » 
Permet de faire varier l’intensité lumineuse d’une ou de deux dalles LED 24V

TC120/24D

Mini variateur LED « Push » 12 - 24 VCC / 5 A 
Permet de faire varier l’intensité lumineuse d’une dalle 12V ou 24V. Pour bouton poussoir 
extérieur

VAR12/24V5A

Contrôleur RGB de lumière avec télecommande 
HF. Permet de faire varier l’intensité lumineuse et la couleur d’une dalle 12V ou 24V
Puissance de sortie : 120w(12V) 240w (24V) - Max.6A 

KIT/RGB/hF

VARIATEUR LED EN COURANT « PUSh » POUR LES DALLES 36W / 230V

Alimentation DImmABLE - 36W - IP20. Tension d’entrée 230V. Courant constant 850 mA. 
Permet de faire varier une dalle LED 36W en version « PUSH » à l’aide d’un bouton 
poussoir

MSPUSh/36

VARIATEURS LED EN COURANT - CONTRÔLEUR ET TÉLÉCOMMANDE POUR DALLE LED 36W

Alimentation 230V / 36W. Permet de transformer une dalle classique en une dalle LED 
dimmable MS433/AL36DA

Télécommande pour dalle LED Dimmable.
Elle peut gérer jusqu’à 99 dalles LED. 
Fonctionne avec l’alimentation MS433/AL36DA

MS433/TDA

Dimmable et couleur réglable


