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ÉMETTEURS - V2 - 433,92 Mhz

Émetteur 2 ou 4 boutons - Personal Pass (Rolling Code)

 Copieur / émetteur - 4 boutons - Royal (Copieur pour codes fixes 433,92 Mhz)

Les émetteurs PHOX remplacent les modèles : TRR1 – TRR2 - TRR4 – HANDY2 – HANDY4

Les émetteurs MATCH remplacent les modèles : TRR1 – TRR2 - TRR4 

Description :

• Transmission à code variable
• Possibilité d´obtenir jusqu’à 14 canaux en associant la pression de plusieurs touches
• Programmation par radio grâce à Flash-prog et Winppcl sans devoir extraire l´émetteur 
   de sa boîte
• Possibilité de programmer avec Winppcl des émetteurs de substitution en mesure de 
   remplacer des émetteurs mémorisés précédemment sur l´installation

Description :

• Idéal pour copier tous les émetteurs à code fixe qui émettent à 433,92MHz
• Programmation rapide et simple
• Chaque bouton fonctionne de manière indépendante et par conséquent, sur un seul 
   émetteur MATCH, il est possible de mémoriser le code de quatre émetteurs différents
• Chaque bouton est déjà configuré avec un code à 20 bit de type ROYAL, donc MATCH 
   peut être utilisé immédiatement comme un émetteur normal

PHOX2 

MATCH-W 

PHOX4 

MATCH-B 

Attention : ces émetteurs ont le code « 216 » affectés à DRIM. Pour le SAV, vérifier que ce code soit présent

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons PHOX2
Émetteur - 4 boutons PHOX4
SAV : Émetteur - 2 boutons « HANDY » code Drim 216 HANDY2
SAV : Émetteur - 4 boutons « HANDY » code Drim 216 HANDY4
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur / Copieur - 4 boutons - Blanc MATCH-W
Émetteur / Copieur - 4 boutons - Noir MATCH-B
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B

Série Royal et Personnal Pass - 433,92 MHz CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 350 mètres
• Dimensions : 32 x 63 x 10 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Copieur pour codes fixes en 433,92 Mhz
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 4
• Portée : 300 mètres
• Dimensions : 38 x 73 x 10 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

CR2032B
(Pile CR2032)

CR2032B
(Pile CR2032)


