
www.drim.fr - 309
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

LAMPES DE SIGNIALISATION

Feu clignotant sans fil à énergie solaire 

Feu orange à LED – FIXE ou CLIGNOTANT

Feu BICOLORE / TRICOLORE à led 

AP24 / AP220 

25L3GRV
(24V)

25L3GRV230
(230V)

25L2RV
(24V)

25L2RV230
(230V)

SEM2L

AL24LED

AL220LED

LLW 

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : par énergie solaire
  (panneaux photovoltaïques intégrés)
• Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 jours
• éclairage : LED blanche 1W
• Température de fonctionnement : -20°C / +55°C
• Indice de protection : IP 55
• Dimensions : 145 x 135 x 125 mm

Caractéristiques techniques du feu LED : 

• Alimentation : 24VDC ou 230V
• Puissance : 2W ou 4W
• Intermittence : fixe ou clignotant

Caractéristiques techniques du feu BICOLORE LED :

• Alimentation : 24VDC ou 230VAC
• Couleur : Rouge / vert

Caractéristiques techniques du feu TRICOLORE LED :

• Alimentation : 24VDC ou 230VAC
• Couleur : Rouge / jaune / vert

Caractéristiques techniques de l’armoire de commande :

• Gestion : 2 feux bicolores

Caractéristiques techniques des ampoules LED : 

• Tension : 24V ou 230V
• Puissance : 2W ou 3.8W
• Culot : E14

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Feu clignotant sans fil à énergie solaire LLW 
Ampoule LED - 230V / 3.8W AL220LED
Ampoule LED - 24V / 2W AL24LED 
Feu à LED fixe - 230V / 4W AP220AF 
Feu à LED fixe - 24 V / 2W AP24AF 
Feu à LED clignotant - 230V / 4W AP220AL
Feu à LED clignotant - 24V / 2W AP24AL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Feu BICOLORE LED – 24VDC 25L2RV
Feu BICOLORE LED – 230VAC 25L2RV230
Feu TRICOLORE LED – 24VDC 25L3GRV
Feu TRICOLORE LED – 230VAC 25L3GRV230 
Armoire de commande pour 2 feux bicolores SEM2L


