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VISUEL RÉFÉRENCE INSTALLATION DIMENSIONS CENTRALES DE GESTION

TM400V À visser ø24 mm
- Jusqu’à 2000 clés contact
- 8 sorties relais (extensible à 88 relais)
- Connexion USB, logiciel PC, connexion à
  distance par internet (via passerelle GSM 3G)

OU
- Jusqu’à 504 clés contact
- 3 sorties relais (extensible jusqu’à 19 relais)

OU
- Jusqu’à 100 clés contact
- 2 sorties relais

TM400S À encastrer 113 x 95 mm

TM400A En applique 104 x 122 x 50 mm

NOS SOLUTIONS POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS
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DK/PROXV À visser ø37 mm
- Jusqu’à 2000 badges proximité
- 8 sorties relais (extensible à 88 relais)
- Connexion USB, logiciel PC, 
- Connexion à distance par internet
  (via passerelle GSM 3G)

OU
- Jusqu’à 100 badges proximité
- 2 sorties relais

DK/PROXE À encastrer 100 x 100 mm

DK/PROXS En applique 110 x 80 x 25 mm

LECTEURS DE PROXIMITÉ PAR BADGE
Les lecteurs de proximité s’activent à l’aide d’un badge de proximité (REF : DK/BP)

DKF2000

DKF100

LECTEURS CONTACT PAR CLÉ
Les lecteurs contact s’activent à l’aide d’une clé contact (REF : CM400)

DKF2000

DKF100

DKF400B

CLAVIERS À CODE ANTI-VANDALE
Les lecteurs par clavier anti-vandale s’activent par un code à saisir 
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CLAV100 À encastrer
En applique

115 x 96 x 40 mm
122 x 104 x 67 mm

Le CLAV100 fonctionne en autonome (3 sorties relais)
(sans l’aide d’une centrale)

CLAV200 À encastrer 140 x 85 x 22 mm

CLAV300 En applique 155 x 86 x 20 mm

CLAV400 À encastrer
En applique

140 x 85 x 22 mm
155 x 86 x 20 mm

Le CLAV400 fonctionne à l’aide du contrôleur
déporté 12V ‘CTL26’. (8 à 16 sorties relais)

CLAV500
À encastrer
En applique

(façade immeuble)
200 x 120 x 48 mm

Le CLAV500 fonctionne en autonome (2 sorties relais)
(sans l’aide d’une centrale)
En option : Barillet PPT

CTL18
Contrôleur

déporté 3 sorties 
relais

DKF100
Centrale
déportée

pour 2 claviers

DKF2000
Centrale
déportée

jusqu’à 80 claviers

OU OU


