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RÉCEPTEURS - V2 - 433,92 Mhz

Récepteur Personal Pass ou Royal - WALLY 

Récepteur modulaire - Personal Pass ou Royal – RXP4 

Récepteur 230V - Personal Pass ou Royal – WALLY2 

Description :

• Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass : 
la première télécommande mémorisée détermine le mode de 
fonctionnement Royal ou Personal Pass

• Disponible dans les versions à 1, 2 et 4 canaux
• Logique de fonctionnement monostable, bistable ou minuteur
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 1008 codes différents
• Mémorisation séquentielle des émetteurs
• Permet d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

Description :

• Programmation par 3 touches et afficheur
• Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass : 

la première télécommande mémorisée détermine le mode de 
fonctionnement Royal ou Personal Pass

• 4 canaux programmables avec logique de fonctionnement 
monostable, bistable ou minuteur

• Sorties relais 2 - 3 - 4 avec contact N.O.ou N.F. sélectionnable par 
l’intermédiaire des jumpers

• Mémorisation séquentielle des émetteurs
• Permet d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

Description :

• Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass : 
la première télécommande mémorisée détermine le mode de 
fonctionnement Royal ou Personal Pass

• 2 canaux programmables avec logique de fonctionnement 
monostable, bistable ou temporisé

• Relais de puissance pour charges jusqu’à 1500W
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 240 codes différents
• Mémorisation séquentielle des émetteurs
• Permet d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

WALLY 

RXP4 

WALLY2-230V 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur miniature 
1 canal  WALLY1 

Récepteur miniature 
2 canaux WALLY2 

Récepteur miniature 
4 canaux WALLY4 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur miniature 
2 canaux – 230V WALLY2-230V 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur modulaire RXP4 

Série Royal et Personnal Pass - 433,92 MHz CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Personnal Pass ou Royal
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 
• Dimensions : 132 x 26  x 74 mm 
• Alimentation : 12 – 24 Vac / 12 – 36 Vdc
• Indice de protection : IP55

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Personnal Pass ou Royal
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 4
• Dimensions : 170 x 185 x 70 mm 
• Alimentation : 12 – 24 Vac / 12 – 36 Vdc
• Indice de protection : IP55

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Personnal Pass ou Royal
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2
• Dimensions : 113 x 113 x 57 mm 
• Alimentation : 230V
• Indice de protection : IP55


