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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
DES PORTES PALIÈRES

DCA300P

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

• 1 par machinerie
 • Dim : 380 x 280 x 130 mm
• Plaque d’instruction rigide fournie

Bloc d’alimentation secouru

Bloc de secours DCA300P

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME DE LA PORTE EN L’ABSENCE DE CABINE
Conforme à la loi SAE (Urbanisme et Habitat) et aux normes NF P82-212 – NF P82-312 (4.3.10.1 et 4.3.10.2)

PROTECT100D ETIQ09

• 
• 
• 1 par cabine d’ascenseur. Le réflecteur (15 x 15 cm) est collé sur une plaque galva de 

dimensions : 17 x 17 cm. À fixer sur un côté de la cabine (4 vis fournies) si l’extérieur de la 
cabine est en inox ou peint en couleur claire, il convient de peindre en noir mat une bande 
de 20 cm de large de part et d’autre du réflecteur, sur toute la hauteur de la cabine afin 
d’éviter des réflexions parasites.

Réflecteur optique

Film réfléchissant 15 x 15 cm (monté sur plaque GALVA 17 x 17 cm) REFLEX100REFLEX100

Voyant sens interdit 24V VF24
Kit adaptateur + scie cloche Ø 38mm pour VF24 KITSC38

• Voyant ‘’SENS INTERDIT’’ clignotant à installer au palier (1 par palier)
 • Tension 24V (Eclairage par led)
 • Anti-vandale avec fixation par l’arrière
 • Câble fourni (4 m)   Ø extérieur : 25 mm   Ø de perçage : 22 mm
• Kit adaptateur + scie cloche Ø 38 mm pour ‘’VF24’’ référence KITSC38

Voyant d’alarme

VF24
KITSC38

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Détecte l’ouverture d’une porte battante
 • Anti-vandale
•  1 kit par porte battante (1 impulseur + 1 aimant)
Impulseur :
•  Contact : NC si porte fermée (sécurité positive)
•  Si le cache est enlevé, l’impulseur peut être monté directement sur l’encadrement de la 
   porte (filtage M10)
•  Fourni avec 2 pop inox à tête fraisée
•  Sortie câble : 4 mètres avec connecteur débrochable
•  Aimants
•  Équipé d’une boucle de sécurité NFA2P
•  Fourni avec 2 pop inox à tête fraisée (indémontable de l’extérieur)
 • L’épaisseur de 1 mm de la plaque permet un montage sur toutes les portes

Détecteur de porte ouverte (pour porte battante)

Kit détecteur magnétique (1T) + aimant ‘’pour porte battante’’ CONTACT100

CONTACT100

Détecte l’ouverture d’une porte automatique
•  1 par porte automatique
Impulseur :
•  Contact : NC si porte fermée (sécurité positive)
•  Sortie câble : 4 mètres avec connecteur débrochable
•  Équipé d’une boucle de sécurité NFA2P

Détecteur de porte ouverte (porte automatique)

Kit détecteur magnétique (1T) + aimant « pour porte automatique » CONTACT200

CONTACT200

Tous les produits ci-dessus sont des 
modèles DRIM déposés

• 1 par niveau en gaine
 • Dim : 170 x 157 x 44 mm
• Plaque rigide ETIQ09 non fournie

Module de surveillance

Système de prévention PROTECT100D
Plaque rigide (logo normalisé) ETIQ09

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
DES PORTES PALIÈRES

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION
DCA300P

Coupure chaine 
de sécurité

Ligne téléphonique

TÉLÉALARME

ALIMENTATION 
230VAC
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PROTECT100D
Appareil équipé d’une sirène
110 dB + lampe flash montée sur
boîtier + câble de raccordement 
4 m

REFLEX100
Carré réfléchissant autocollant 
à fixer sur la cabine (monté sur 
plaque galvanisée)

CDE, CDA, CDVE, CDVA
Capteur de verrouillage et 
blocage triangle

Version 
encastrée

Version 
en applique

CONTACT100
à chaque niveau

PORTES BATTANTES
Aimant à fixer sur la 
porte palière
(antivandale)

Bloc détecteur 
magnétique 
(antivandale)
à fixer sur 
l’encadrement 
avec une longueur
de câble de 4 m 
+ connecteur de 
raccordement

CONTACT200
à chaque niveau

PORTES AUTOMATIQUES
Impulseur avec une 
longueur de câble de 
4 m
+ connecteur de 
raccordement

VF24
(fourni avec lampe 24V) Interrupteur coupure permanente


