
www.drim.fr - 231
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Sans bouton d’alarme (MIDIS) ou avec bouton d’alarme (MIDIS BP)
• Phonie cabine en applique
• HP, micro, pictogramme jaune et vert
• Boucle inductive

Caractéristiques techniques :
• Phonie cabine sous bandeau
• HP, micro, pictogramme jaune et vert
• Boucle inductive

Module téléphone cabine - MIDIS - version sous bandeau

BOX MIDIS
(sans bouton d’alarme)

BOX MIDIS

BOX MIDIS BP
(avec bouton d’alarme)

Caractéristiques techniques :
• Sans bouton d’alarme (MIDIS PLAS) ou avec bouton d’alarme (MIDIS PLAS BP)
• Phonie cabine encastré
• HP, micro, pictogramme jaune et vert
• Boucle inductive

Module téléphone cabine - MIDIS - version plastron

Module téléphone cabine - MIDIS - version en applique

BOX MIDIS PLAS BP
(avec bouton d’alarme)

BOX MIDIS PLAS
(sans bouton d’alarme)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone en applique
sans bouton d’alarme BOX MIDIS

Module téléphone en applique
avec bouton d’alarme BOX MIDIS BP

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone sous bandeau BOX MIDIS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone plastron
sans bouton d’alarme BOX MIDIS PLAS

Module téléphone plastron
avec bouton d’alarme BOX MIDIS PLAS BP
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Caractéristiques techniques :
• Téléalarme Triphonie
• Commande voyants Jaune / Vert (Norme EN 81-28 & 81-70)
• Amplificateur de boucle auditive (BIM) intégré (Norme EN 81-28 & 81-70)
• Acquittement arrivée technicien pour fin d’alarme usage cabine
• Test cyclique normalisé (de 1 à 3 jours)
• Discrimination alarme cabine
• Contrôle et test des équipements par Serveur Vocal ANEP (SVA)
• Contrôle et ajustement automatique des gains
• Contrôle des paramètres et programmations pendant l’appel périodique
• Raccordement sur une ligne téléphonique réseau publique ou GSM
• Poids : 350g
• Dimensions : H55 x L110 x P210 mm

TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Module toit de cabine

SCHÉMA GLOBAL

ANEP BOX :

Module toit de cabine intégrant
– haut-parleur
– microphone
– bouton d’appel technicien
– présence technicien
   (avec télésurveillance)

BOX - C :

Module fond de fosse intégrant :
- haut-parleur,
- microphone,
- bouton d’appel technicien,
- présence technicien (avec télésurveillance),
- sonde inondation cuvette (option).

Interphonie pompier :

Permet une communication entre
le palier pompier et la cabine, le
toit de cabine et sous cabine.

Interphonie pompier à utiliser
avec BOX M

BOX - SC :           
Module sous cabine intégrant :
- haut-parleur,
- microphone,
- bouton d’appel technicien.

ANEP BOX M :

Interphonie machinerie
communication entre :
- machinerie ascenseur et  
- toit de cabine, 
- intérieur cabine,  
- fond de fosse ou sous cabine. 

BA MINI GHP :

Module haut-parleur/micro
à insérer derrière la boîte à
boutons de l’ascenseur.
Circuit sécable

MIDIS :

Module haut-parleur/micro
indépendant de la boîte à boutons

Micro déporté 2,50 m :

Microphone autocollant
à insérer dans le bandeau cabine

BOX C est raccordée à la ligne
téléphonique directement ou à la
BOX M si utilisée.

ANEP BOX M 
Interphonie machinerie 
communication entre : 
- machinerie ascenseur et 
- toit de cabine
- intérieur cabine
- fond de fosse ou sous 
cabine
BOX M livrée avec une 
alimentation TMS 12V 1A

ANEP BOX 
Module toit de cabine intégrant
- haut-parleur/microphone
- bouton d’appel technicien
- présence technicien
  (avec télésurveillance)

Micro déporté 2.50m
Module toit de cabine intégrant
un microphone autocollant à 
insérer dans le bandeau cabine

BA MINI GHP
Module haut-parleur/micro à 
insérer derrière la boite à boutons 
de l’ascenseur. Circuit sécable

MIDIS
Module haut-parleur/micro 
indépendant de la boite à 
boutons

Interphonie pompier
Permet une communication 
entre le palier appel pompier, la 
cabine, le toit de cabine et sous 
cabine
Interphonie pompier à utiliser 
avec BOX M

OU

BOX-C
Module fond de fosse intégrant
- haut-parleur/microphone
- bouton d’appel technicien
- présence technicien (avec télésurveillance)
- sonde inondation cuvette (option)

BOX C est raccordée à la ligne téléphonique directement ou à la BOX M si utilisée

BOX-SC
Module sous cabine 
intégrant 
- haut parleur
- microphone
- bouton d’appel technicien

BOX TA

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphonie sur toit de cabine BOX TA


