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LECTEURS POUR CENTRALE TRI-TECHNOLOGIES

La tête de lecture proximité DK/PROX est réalisée en bi-matériau inox/polycarbonate. Son esthétique remarquable permet de l’installer en 
tout lieu. Elle se raccorde à la centrale DKF100 via un câble de 6 mètres muni de connecteurs brochables. Témoin lumineux intégré. Elle 
existe en 3 versions :

DK/PROXV
Tête de lecture à visser

ø Perçage : 37mm
Profondeur : 25 mm

DK/PROXE
Tête de lecture à encastrer

Profondeur 25mm

DK/BP
Badge proximité

DK/PROXS
Tête de lecture en saillie
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tête proximité à visser DK/PROXV
Tête proximité à encastrer DK/PROXE
Tête proximité en saillie DK/PROXS
Badge proximité avec numéro gravé laser et anneau de fixation métallique DK/BP

Ce programmateur permet d’enregistrer les badges par simple passage devant 
la tête de lecture. Il peut fonctionner seul ou connecté à un PC. La connexion à 
une centrale nécessite un mot de passe installateur. Il est muni d’une poignée 
pour un transport plus aisé.

Il offre 3 modes de fonctionnements :
• Évite un déplacement sur site. Il permet de programmer de façon sécurisée les 
   badges à distance via un PC connecté à Internet. La centrale DKF2000 sur site 
   doit être raccordée à une passerelle GSM 3G.
• Dans un même bâtiment, il est possible de raccorder le DK_PROG en liaison 
  filaire(1000 mètres max.) afin d’enregistrer les badges sans intervenir sur la 
  centrale si celle-ci n’est pas facilement accessible.
• Sur site, il permet de lire, reprogrammer les infos stockées dans une centrale 
   DKF2000

Caractéristiques techniques
• Alimentation : 12V / 24V fournit
• Consommation max.: 120 mA max.
• Écran LCD intégré
• Dimensions du coffret : 250 x 180 x 90 mm
• Connexion PC : USB
• Têtes de lecture intégrée : contact et proximité

Programmateur de badges ou clés contact : DK/PROG

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Programmateur badge proximité / clé contact DK/PROG
Passerelle GSM 3G (carte SIM non fournie) PASSERELLE/GSM 3G

Têtes de lecture proximité MIFARE 13,56 MHZ CE

DK/PROG
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