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BOITES DE RÉVISION ET D’INSPECTION
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

M750
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
•� 1 bouton « montée » 2 NO 
•� 1 bouton « descente » 2 NO 
• 1 bouton valide « montée / descente » 1 NO
• 1 bouton « alarme » 1 NO
• 1 commutateur - « normal / inspection » 2 NO + 2 NC
•� 1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 85 x 310 x 113 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
• EN81-20 et EN81-50

M757
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
•� 1 bouton « montée » 2 NO - 1 NC
•� 1 bouton « descente » 2 NO - 1 NC
• 1 bouton valide « montée / descente » 2 NO
• 1 commutateur « ouverture / fermeture » porte 1 NO + 1 NO
• 1 commutateur « normal / inspection » 2 NO + 2 NC
•� 1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 85 x 310 x 113 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
• EN81-20 et EN81-50

Boitier d’inspection toit de cabine

Boitier d’inspection toit de cabine compact

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boitier d’inspection toit de cabine (bouton alarme) M822
Boitier d’inspection toit de cabine (2 commutateurs ouverture / fermeture porte) M321

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boitier d’inspection toit de cabine (bouton alarme) M750
Boitier d’inspection toit de cabine (commutateur ouverture / fermeture porte) M757

M750
avec bouton alarme

M822
avec bouton alarme

M757
avec commutateur

ouverture / fermeture porte

M321
avec 2 commutateurs

ouverture / fermeture portes

• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø30 
•� 1 bouton « montée » 2 NO - 1 NC
•� 1 bouton « descente » 2 NO - 1 NC
• 1 bouton valide « montée / descente » 2 NO 
• 1 bouton « alarme » 1 NO
• 1 voyant lumineux (LED blanche) 
• 1 commutateur « normal / inspection » 3 NO + 3 NC
•� 1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 140 x 230 x 108 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
• EN81-20 et EN81-50 

• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
•� 1 bouton « montée » 2 NO 
•� 1 bouton « descente » 2 NO
• 1 bouton valide « montée / descente » 1 NO 
• 1 double bouton « alarme / lumière » 1 NO + 1 NO
• 1 commutateur « normal / Inspection » 2 NO + 4 NC
• 2 commutateurs « ouverture / fermeture » portes 1 NO + 1 NO
•� 1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 140 x 230 x 108 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13 
• EN81-20 et EN81-50
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NOUVELLE NORME ASCENSEUR - EN81-20

Boitier dessus/dessous cabine avec flash lumineux et buzzer - EN81-20/50

Contact supplémentaire

Rendre votre installation conforme à la norme EN81-20
La norme EN81-20 (5.12.1.8.G) indique qu’un signal sonore sur la cabine et un feu clignotant sous la cabine doivent être actionnés 
pendant le déplacement de celle-ci lors du shuntage pour la maintenance des contacts des portes palières et cabine. 
Le niveau de l’alarme sonore doit être au moins de 55 dB sous la cabine, à 1m de distance.

PL004001 PL004002

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact VERT 1NO PL004001
Contact ROUGE 1NF PL004002

DCA60L ÉCLAIRAGE TOIT DE CABINE SECOURU 5 LUX MINI
               (et éclairage secouru intérieur cabine)
• Boîtier ABS étanche IP55 
• Alimentation 230V et chargeur batterie intégrés 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/1,2A
• Autonomie en secours : 1h15 
• Dimensions hors tout : 200 x 110 x 90mm
• Normes : EN81-20 (5.4.10.4)

Gamme complète de blocs secours cabine pages 156 à 163

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boitier cabine avec flash lumineux + buzzer MS131
Boitier cabine avec flash lumineux + buzzer + bouton alarme MS167
Bloc de secours avec éclairage LED sur toit de cabine DCA60L

MS131 - BOITIER LUMINEUX ET SONORE  

• Équipé d’un buzzer 12/24V (son en 	   	
   continue) et de voyants LED jaune 
• Dimensions hors tout : 67 x 75 x 100 mm
• Norme EN81-20 (5.12.1.8.3)

MS167 - BOITIER LUMINEUX ET SONORE + BP

• Équipé d’un buzzer 12/24V (son en 	      	
   continue), de voyants LED jaune et d’un 	
   bouton d’urgence « alarme » 
• Dimensions hors tout : 67 x 75 x 100 mm
• Norme EN81-20 (5.12.1.8.3)

Ce bloc intègre une mini 
dalle LED qui  offre un 
éclairage supérieur à 5 
lux. Il permet également 
d’alimenter un éclairage de 
secours en cabine.
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BOITES DE FOND DE FOSSE
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

Boites de fond de fosse - conformes EN81-20/50

Boite de fond de fosse mobile - conforme EN81-20/50

M407 M492

M401
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
• 1 bouton « alarme » 1 NO
•� 1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 75 x 180 x 87 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13 

M407
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
•� 1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 75 x 180 x 90 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13 

M492 (POUR SAV)
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » non protégé - ø40 
• Un double bouton « alarme / lumière » - 1 NO + 1 NO
•� 1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions :75 x 180 x 87 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
   (produit non conforme à la norme EN81-20/50)

M421 (remplace GM553A)
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
• 1 bouton « alarme » avec éclairage LED 1 NO
•� 1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 75 x 180 x 87 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13

M01P4SP/F
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
• Boitier IP65, dimensions : 75 x 75 x 87 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13

TLP5
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 - 1 NC
• 1 commutateur « normal / inspection » 3 NO + 3 NC
• 1 bouton valide « montée / descente » 1 NO
•� 1 bouton « montée » 2 NO 
•� 1 bouton « descente » 2 NO 
• Boitier IP65, dimensions : 75 x 245 x 84 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
• Support mural en option

TLP5
16000062

Support mural

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 BP alarme - 1 prise 230V M401
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 BP alarme éclairé - 1 prise 230V M421
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 prise 230V M407
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 double bouton (éclairage/alarme) - 1 prise 230V M492
Bouton stop protégé PQ01P4S

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 commutateur - 1 valide - 1 montée - 1 descente TLP5
Support mural pour TLP5 16000062

M401
BP alarme non lumineux

M421
BP alarme lumineux

PQ01P4S
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ACCESSOIRES

Accessoires boites

11706006
Collerette de 
protection du 
boitier stop

PCF5L220
Kit : bouton lumineux + l’étrier + 1 contact PL004001 ou 
PL004002. 

PL004002

PPFN1P4S

117051101

•� Boitier IP69, IP67, IP66 conformément à IEC 60529 et IP69K
• Déverouillage par clé n°455
• 1 bouton-poussoir ø40mm coup de poing, rouge -1“0“ + 1 “F“ non marqué

Attention, ces boitiers ne sont 
pas conformes EN81-20

•� Boîtier IP 65 : 75 x 75 x 54 mm
�• 1 commutateur rotatif protégé contre les manipulations accidentelles + 1 	
   contact NF

Boitier avec bouton «coup de poing» - XALK188E

Commutateur rotatif stop - M353

Commutateur Stop M353

Boitier coup de poing XALK188E

XALK188E
Clé 455

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Collerette de protection du boitier stop 11706006
Contact VERT 1NO - 16A PL004001
Contact ROUGE 1NF - 16A PL004002
Actionneur d’enclenchement simultanés de 3 ou 4 contacts 117051101
Kit LED (bouton + étrier + 1 contact) PCF5L220
Kit coup de poing + étrier + bague PPFN1P4S

Détecteur d’eau / d’inondation au sol 

Détecte les liquides à une hauteur allant de 0 à 11mm à travers 2 picots 
plaqués or. Sortie relais alarme (avec voyants LED)
Haute résistance mécanique, faible consommation et système anticorrosion.

Caractéristiques techniques : 
• Boitier IP67 en aluminium, connexion par câble de 4 mètres
• Alimentation 12 à 24 volts DC (13mA)
• Équerre de fixation incluse
• Dimensions : 15 x 38 x 28mm
• Compatible toutes centrales filaires 

Détecteur d’humidité 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Détecteur d’humidité IP67 2450

2450

M353

PL004001
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Prise de courant 2P+T – (NF-USE) en applique 36030
Prise de courant 2P+T (NF-USE) encastrée 34030
Bouton-poussoir à voyant encastré 34028
Bouton-poussoir à voyant en applique 35028
Interrupteur va et vient applique lumineux 35024
Interrupteur va et vient applique 35021

36030
Prise 16A

Caractéristiques techniques :
• Étanchéité : IP 55/IK 07(2J)
�• Dimensions extérieures : 72 x 72 x 70 mm
�• Alimentation : 230V - 50/60 Hz
�• Charges acceptées :
	 - 10A (résistif, cos φ� = 1)
	 - 6A (inductif, cos φ� = 0,6)
•� Câblage : sans neutre (2 fils)
•� Permet de commander une charge 	         	
   électrique pendant une durée 
   prédéterminée de 2 à 14 minutes, réglable    	
   au pas de 2 minutes

�• Interrupteur visible dans l’obscurité grâce à 	   	
   l’éclairage interne du boîtier (voyant livré)
�• Pour actionner l’interrupteur temporisé, 	    	
   tourner le bouton dans le sens horaire :
- Jusqu’à la butée, pour la durée déterminée,
- Jusqu’à une position intermédiaire, pour une 	      	
   durée plus courte
�• A tout moment, il est possible d’interrompre 	   	
   la temporisation par retour du bouton à la   	     	
   position de départ

Interrupteur temporisé lumineux

Interrupteur temporisé lumineux 35067

COFFRETS, PRISES ET INTERRUPTEURS

02500/03350/03550/03610
Boîtes avec entrées par 
embout vis métal IP55

51013
Traverse DIN SYM. L 500

02560/03360/03520/03620
Boîtes face lisse avec 
couvercle vissé IP66

DÉSIGNATION DIMENSIONS RÉFÉRENCE

Boîtes avec entrées

Boîte dérivation avec 7 
entrées Ø 25 100 x 100 x 50 02500

Boîte dérivation avec 8 
entrées Ø 25 164 x 99 x 68 03350

Boîte dérivation avec 
10 entrées Ø 32 164 x 129 x 68 03550

Boîte dérivation avec 
10 entrées Ø 32 214 x 162 x 68 03610

Traverse

Traverse DIN SYM. L 500 
mm 500 51013

Boîtes non percées

Boîte non percée 100 x 100 x 55 02560
Boîte non percée 164 x 99 x 67 03360
Boîte non percée 164 x 129 x 91 03520
Boîte non percée 214 x 162 x 92 03620

Caractéristiques techniques :
• Étanchéité : IP 55
�• Interrupteur et bouton-poussoir : 10A – 250V - Dimensions extérieures : 72 x 72 x 47 mm
�• Prise de courant : 16A – 250V - Dimensions extérieures : 72 x 72 x 57 mm

Interrupteur, bouton poussoir et prise de courant

34030
Prise 16A

35028
Poussoir à voyant 
lumineux

34028
Inter. va et vient 
lumineux

35024
Inter. va et vient
lumineux

35021
Inter. va et vient

35067

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
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CONTACTS À ARRACHEMENT AVEC 
SHUNT FRONTAL / LATÉRAL

Shunt frontal : Type AZ01KT - 50 x 17 x 30 mm

Spécifications électriques communes  :

• 1 contact travail, fermeture du contact avec le shunt
�• Câbles maximum 2,5 mm2

�• Tension d’isolement 400V
�• Tenue au test de courant thermique ITH=10A
�• Gamme de température : -15° / +70°C
�• Nombre d’opérations : 1x106 cycles

Caractéristiques communes :

• Enrobage thermoplastique
�• Couvercle transparent
�• Protection des contacts et dans terminaisons contre un accès accidentel 	
   (test VDE)
�• Indice de protecteur IP20
�• Remarque : 2 protecteurs de câble TO1 sont nécessaires pour chaque 	    	
   interrupteur

Shunt latéral : Type AZ02KT - 50 x 17 x 30 mm

Contact 1 Travail : AZ01KT
Shunt Frontal : AZ01B/16

Contact 1 Travail : AZ02KT
Shunt Latéral : AZ02B

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Contact 1 Travail AZ01KT
Shunt frontal - 16 mm AZ01B/16

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail AZ02KT
Shunt Latéral - 16 mm AZ02B

38 mm

10 mm

50 mm

17
 m

m

30
 m

m

38 mm

50 mm

17
 m

m

30
 m

m

10 mm

20mm

50mm

14mm
6mm

16mm

10mm

38mm

ø4mm

21mm

50mm

14mm
6mm

11mm

38mm

ø3mm

16mm

entraxe fixation

entraxe fixation

Bornier câble

Bornier câble

contact

contact

shunt

shunt
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40 mm

71 mm

26
 m

m

40
 m

m

13 mm

13 mm

6 mm

40 mm

71 mm

19
 m

m

22
 m

m

14 mm

14 mm

CONTACTS À ARRACHEMENT AVEC SHUNT LATÉRAL

Spécifications électriques :

• Contact 1Travail, fermeture du contact avec le shunt
�• Tension d’isolement : 500V
�• Gamme de température : -15°/+70°C
�• Tenue au test de courant thermique ITH=4A
• Nombre d’opérations > 1x 106 cycles
• Dimensions :  72 x 26 x 40 mm
• Contact AC-15  230V/2A ; DC13  200V/1A
• Conforme EN81

SHUNT LATÉRAL : Type AZ05K

Contact 1 Travail : AZ05K
Shunt Latéral : AZ05B/16

Spécifications électriques :
• Contact 1Travail (fermeture du contact avec le shunt)
•� Tension d’isolement : 500V
�• Tenue au test de courant thermique ITH=4A
�• Nombre d’opérations > 1x106 cycles
�• Gamme de température : -15°/+70°C
• Dimensions : 50 x 17 x 30 mm

Caractéristiques :
• Enrobage thermoplastique
�• Couvercle transparent
�• Résistant à la corrosion, contacts auto nettoyants
�• Raccordement par vis M4 avec bornes de connection auto montantes
• Terminaisons accessibles à travers le couvercle
�• Entrées de câbles munies de protège câble 
�• Indice de protection IP20
• Contact AC-15  230V/2A ; DC13  200V/2A
• Conforme EN81-20 et EN81-50

SHUNT LATÉRAL : Type AZ06KT

Contact 1 Travail : AZ06KT
Shunt Latéral : AZ06/14B/18

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail AZ05K
Shunt Latéral AZ05B/16

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail AZ06KT
Shunt Latéral - 18 mm AZ06/14B/18

contact

contact

Bornier câble

Bornier câble

shunt

shunt

entraxe fixation

entraxe fixation

entraxe fixation

12mm

30mm

40mm

30mm

22mm

Shunt

18mm

41mm

12mm
6mm

12mm

14mm

29mm

3mm
4,3mm

ø4mm
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CONTACTS À ARRACHEMENT VERSION ÉCONOMIQUE

Spécifications électriques :
• Contact 1Travail (fermeture du contact avec le shunt)
�• Tension d’isolement 500V
�• Tenue de contact thermique ITH=4A
�• Gamme de température : -30° / +80°C
�• Nombre d’opérations : > 10x106 cycles
• Dimensions : 50 x 16 x 27 mm
• Contact AC-15  230V/2A ; DC13  200V/2A
• Conforme EN81-20 et EN81-50

Caractéristiques :
• Enrobage thermoplastique
• Shunt latéral
�• Couvercle transparent
�• Résistant à la corrosion contacts auto nettoyants
�• Raccordement par vis M4 avec bornes de connection auto montantes
�• Terminaisons accessibles à travers le couvercle
�• Entrées de câbles munies de protège câble
�• Indice de protection IP20

SHUNT LATÉRAL : DSAA1VA

Spécifications électriques :
• Contact 1Travail (fermeture du contact avec le shunt)
• Tenue au test de courant thermique : 6A

Caractéristiques :
• Enrobage thermoplastique
•� Shunt frontal
�• Raccordement par vis M4 avec bornes de connection auto montantes
�• Entrée de câble en injection moulée pour un câble non blindé Ø 9 mm
�• Traversée maximale 7 mm
�• Indice de protecteur IP20
• Nombre d’opérations > 1x 106 cycles
• Dimensions : 44 x 19 x 61 mm
• Contact AC-15  230V/2A ; DC13  200V/2A
• Conforme EN81-20 et EN81-50

SHUNT FRONTAL : Type AZ14 - 1KD

Contact 1 Travail : DSAA1VA 
Shunt Latéral 18 mm : DSKA1A

CONTACTS DE PORTE À MANŒUVRE 
POSITIVE D’OUVERTURE

Contact 1 Travail : AZ14-1KD
Shunt Frontal 18 mm : AZ07-14B/18

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail DSAA1VA
Shunt Latéral 18mm DSKA1A

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail AZ14-1KD
Shunt frontal - 18 mm AZ07-14B/18

CONTACTS DE PORTE À 
MANŒUVRE POSITIVE 

D’OUVERTURE

40 mm

14 mm

50 mm
15

 m
m

25
 m

m

14 mm

18mm

41mm

12mm
6mm

12mm

14mm

29mm

3mm
4,3mm

ø4mm

41mm

12mm

29mm

3mm
4,3mm

18mm
6mm

12mm

14mm
ø5mm

18mm

41mm

12mm
6mm

12mm

14mm

29mm

3mm
4,3mm

ø4mm

41mm

12mm

29mm

3mm
4,3mm

18mm
6mm

12mm

14mm
ø5mm

61mm

44mm
36mm

14mm

ø12mm

4,5mm

8mm

19mm

61mm

44mm
36mm

14mm

ø12mm

4,5mm

8mm

19mm

contact

contact

entraxe fixation

Bornier câble

shunt

shunt

entraxe fixation
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CONTACTS FIN DE COURSE

Caractéristiques :
• Corps plastique
�• Pour ressorts et gouverne de sécurité
�• Force : min. 4,5 N
�• Mouvement des contacts à rupture brusque
• Nombre d’opérations > 20 x 106 cycles
�• Indice de protection : IP67

Spécifications électriques :
�• 2 contacts (1 Travail et 1 Repos)
�• Prévu pour une utilisation  
   soit de : 4A/230VAC ou 2,5A/400VAC ; 1A/500VAC; 1A/24VDC
• Contact AC-15 ; DC13 
�• Tension d’impulsion UIMP : 6KV maximum
�• Tension d’isolement 500 VAC

Fin de course - Type ZS236 - 11ZR - Fixation 22 à poussoir

Caractéristiques :
• Corps métallique
•� Gros galet en caoutchouc
�• La position de la tête de l’actuateur peut être modifiée
�• Ressort de l’actuateur en action lente 31NCm
�• Vitesse de l’actuateur de 2,5 m/s max pour un angle de 30° de l’actuateur 	
   avec l’axe du commutateur
•� Mouvement contacts/interrupteur (rupture brusque)
�• Indice de protection : IP67

Spécifications électriques :
�• 2 contacts Travail et Repos
�• Prévu pour une utilisation :
	 - 4A/230VAC ou 2,5 A/400VAC ou
	 - 1A/500VAC ou 1A/24VDC
•� Tension d’isolement : 500VAC
•� Tenue au test de courant thermique : 10A
�• Gamme de température : -30°/+80°C
•� Nombre d’opérations : 30 x 106 cycles
•� Fréquence de commutation : 5000/maximum

Fin de course à galet Z4VH336 - 11z - Fixation 30 x 60

Contact à poussoir
ZS236 - 11ZM20

Contact à galet :
TV14M236 (rupture lente)

Z4VH336 (rupture brusque)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Fin de course (contact à poussoir) ZS236-11ZM20

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Fin de course (contact à galet) rupture lente TV14M236-11Z-1058
Fin de course (contact à galet) rupture brusque Z4VH336-11Z-1058

46 mm

12
6 

m
m

10 mm

31 mm

ø50 mm

31 mm

52
 m

m
28

 m
m

3 mm

ø4 mm

22 mm ø6 mm

75 mm

30 mm 30 mm

Schema du TV14M236



www.drim.fr - 105
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

CONTACTS FIN DE COURSE - MICROS CONTACTS
BOUTONS POUSSOIR ET INTERRUPTEURS 1, 2, 3 et 4 RT

Caractéristiques techniques communes :

• Indice de protection IP67 et IEC529,
�• Température de fonctionnement : -25° + 70°
�• Durée de vie mécanique : 1 million de manœuvres
�• Intensité et tension de fonctionnement des
   contacts : 1NO - 1 NF 10A/380V

Contacts fin de course

Sortie connexion :
   - Cosses à souder sur fil pour 
     version miniature
   - Cosses FASTON 6.35 mm
     pour version standard

Micros interrupteurs

FT231Z11
Contact de fin de course 
(version poussoir) avec 2 
passages câbles 1NO-1NF

FT131Z11
Contact de fin de course 
(version poussoir) avec 1 
passage câble 1NO-1NF

ST1K15X11
Contact à arrachement 
(fourni avec son shunt) 
1NO-1NF

B175 - Version miniature : 20 x 6 x 10 mm B383 - Version standard : 28 x 10 x 16 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Contact à arrachement 1NO-1NF (avec shunt) ST1K15X11
Contact de fin de course - poussoir (avec 2 passages câbles 1NO-1NF) FT231Z11
Contact de fin de course - poussoir (avec 1 passage câble 1NO-1NF) FT131Z11

DÉSIGNATION IMAX / CONTACT RÉFÉRENCE
Micro contact sans levier 1RT 6A/250VAC B175A
Micro contact avec levier 17,5 mm 1RT 6A/250VAC B175B
Micro contact à roulette 16,5 mm 1RT 6A/250VAC B175C
Micro contact sans levier 1RT 15A/250VAC B383A
Micro contact avec levier 35 mm 1RT 15A/250VAC B383B
Micro contact à roulette 32 mm 1RT 15A/250VAC B383C

Boutons poussoir antivandales 

R1400A
Sortie cosse à vis

Corps en Laiton chromé

R1400B
Sortie cosse à souder 

Corps et bouton en Inox

Contact cuivre, plaqué argent

Interrupteurs de puissance, connexions à vis

JS510B JS511B

CE

DÉSIGNATION IMAX  / CONTACT RÉFÉRENCE
Bouton poussoir impulsion 1RT 5A/250V R1400A
Bouton poussoir impulsion 1RT 10A/250V R1400B
1 contact inverseur ON-ON 10A/250VCA JS510B
1 contact inverseur + position milieu ON-OFF-ON 10A/250VCA JS510C
2 contacts inverseurs ON-ON 10A/250VCA JS511B

Ø perçage : Ø 12,5 mm
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CAMES RÉTRACTABLES ET AMORTISSEUR DE PORTE CABINE

•� Fonction : permet l’ouverture d’une porte palière battante 
   en débloquant la serrure au moment de la phase d’arrêt de
   la cabine.

•� Description : formé d’un électro-aimant uni à une came 
   articulée qui se rétracte quand le courant est présent dans la  
   bobine. En phase « repos » ou en absence de courant, la came 
   reprend sa position initiale.

•� Bobine : elle est formée de deux bobinages : le 1° travaille 
   en enfonçant la came vers le corps. En position « travail » , 
   l’interrupteur alimente le 2° bobinage maintenant la came avec 
   une consommation plus faible.
�
• Amortissement : le dispositif est pourvu d’un système 
   pneumatique d’amortissement assurant un mouvement doux et   
   silencieux de la came.

CE

CA170

Caractéristiques techniques :

• Alimentation : 48V CC, 110V CC et 230V AC
•� Pression nominale : 5,5 Kg
�• Poids : 5 Kg

208mm

72mm

75
 m

m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Came mobile 48V CC CA170/48
Came mobile 110V CC CA170/110
Came mobile 230V AC CA170/220

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Amortisseur de porte APC208

APC208

Disposer la came avec 
l’alimentation en bas 
pour obtenir le maximum 
de puissance

Cames rétractables - pression nominale 5.5 Kg

Amortisseur de porte cabine

48
VCC

110
VCC

230
VAC


