
CHAPITRE

I

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CABINE

Équipement complet fourni par DRIM

Ambiance musicale intérieure cabine

Diffuseur de parfum

écran connecté multimédia

Strapontin

EN81-70

CONFORME
AUX NORMES
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HABILLAGE CABINE ASCENSEUR - GAMME ARPA

Habillage mur

PROFILÉS ALUMINIUM POUR FIXATION PANNEAUX
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Fabriqués en France, ces profilés sont spécialement conçus pour les habillages de cabines d’ascenseurs.
 Ils sont vendus par longueur de 4,6 mètres ou 6 mètres. Découpe possible du profilé à la longueur demandée. LIVRAISON SOUS 24/48H

M7335 M7336M7320M7334
Profilé aluminium

raccord 2 panneaux
Profilé aluminium
d’angle intérieur

Profilé aluminium
d’angle extérieur

Profilé aluminium
d’extrémité

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Profilé raccord 2 panneaux - longueur 4,6 mètres M7335/4
Profilé raccord 2 panneaux - longueur 6 mètres M7335/6
Profilé d’extrémité - longueur 4,6 mètres M7334/4
Profilé d’extrémité - longueur 6 mètres M7334/6
Profilé d’angle extérieur - longueur 6 mètres M7320
Profilé d’angle intérieur - longueur 6 mètres M7336

21.5 
mm

4 mm

4 mm

23 mm

23 mm

4 mm

4 mm

11 mm

21.5 mm

32 mm

25 mm

100 mm

Drim est distributeur de la gamme ARPA pour les habillages cabines avec des panneaux stratifiés compact en coeur brun.
Notre entreprise est située dans la même zone industrielle que le fabricant ARPA, LIVRAISON SOUS 24/48H

Nous vous proposons des panneaux stratifiés compact d’épaisseur 3.5 mm par panneau entier ou découpé (nous consulter).
Qualité standard CGS - 2 faces strafiées (avant/arrière) par panneau

face avant face arrière

Habillage cabine en inox satiné ou grain cuir sur demande
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HABILLAGE CABINE ASCENSEUR - GAMME ARPA

N’hesitez pas à demander un nuancier pour présenter les 
différents modèles à vos clients.
 
La plupart des panneaux stratifiés aux formats standards 
sont disponibles sur stock. Livraison sous 24/48H.

Sur demande : qualité ignifugée (FR) (Classement feu M1)	
 
 
Découpes sur-mesures possibles, nous consulter.

Habillage mur - épaisseur 3,5 mm

Référence Nom décor Finition Présentation Format (mm)

A AR0211/0576 Grigio Perla/ Bruno Gazella Erre Duocolor 2100 x 1300 

B AR0607/0622 Lavanda / Grigio Viola Erre Duocolor 2100 x 1300 

C AR1834/1835 Radica Chiara / Radica Scuro Lucida Duocolor 2100 x 1300 

D AR1930/ 4176 Acero Koln / Ontano Mielato Erre Duocolor 2100 x 1300 

E AR1993 / 4129 Pero Rosso / Pero Selvatico Erre Duocolor 2100 x 1300 

F AR2206 Reflex Titanium Lucida Bidecor 2440 x 1220

G AR2207 Reflex Copper Lucida Bidecor 2440 x 1220

H AR2208 Reflex Gold Lucida Bidecor 2440 x 1220

I AR2525/2526 Gemma Dorato / Gemma Rosso Lucida Duocolor 2100 x 1300

J AR3134 Niagara Rosato Quarzo Bidecor 2100 x 1300

K AR3190/3192 Copperfield Marrone/ Copp. Grigio Erre Duocolor 2100 x 1300

L AR3283 Abstract Aluminium Erre Bidecor 2100 x 1300

M AR3331 Corten Grigio Flatting Bidecor 2100 x 1300

N AR3340/3343 Basalto Vulcano / Basalto Rosso Mika Duocolor 2100 x 1300

O AR3341 /3342 Basalto Marrone / Basalto Cenere Mika Duocolor 2100 x 1300

P AR4123 Mogano Amazonia Erre Bidecor 2440 x 1220

Q AR4367 Rovere Rhone Erre Bidecor 2100 x 1300

R AR4516/ 4517 Rovere Asb. Scuro / Rovere Carbone Alevé Duocolor 2100 x 1300

S AR4538/4539 Olmo Bianco/ Olmo Mercurio Alevé Duocolor 2100 x 1300

T AR9140 / 9149 Galaxy 0001 / Galaxy 0661 Lucida Duocolor 2100 x 1300

U AR9142 / 9145 Galaxy 0204 / Galaxy 0571 Lucida Duocolor 2100 x 1300

V AR9143/9147 Galaxy 0201 / Galaxy 0685 Lucida Duocolor 2100 x 1300

W AR9233/9243 Linea 0509 / Linea 0211 Larix Duocolor 2100 x 1300

X AR9239/9240 Linea 0571 / Linea 0576 Larix Duocolor 2100 x 1300
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HABILLAGE CABINE ASCENSEUR - GAMME ARPA

Plinthe cabine en aluminium

Habillage sol

Plinthe en aluminium avec cache alu au centre pour 
masquer les vis de fixation.

M7410

21.5 
mm

4 mm

4 mm

23 mm

23 mm

4 mm

4 mm

11 mm

21.5 mm

32 mm

25 mm

100 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE PRIX UNITAIRE HT EN €
Plinthe en aluminium - Longueur 6 mètres M7410 138,00

Caractéristiques techniques :
• Matière : Inox satiné
• Épaisseur : 12 mm
• Dimensions : 2000 x 80 mm 

Plinthe cabine en Inox

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plinthe simple 2000 x 80 mm PLINTHE1
Plinthe avec grille d’aération 2000 x 80 mm PLINTHE2
Fixation pour plinthe (à l’unité) PLINTHE/FIX

PLINTHE1 Inox

PLINTHE2 Inox avec aération
PLINTHE/FIX

Crapeau de fixation

Drim est distributeur de la gamme ARPA pour les habillages cabines avec des panneaux stratifiés pour sols.
Notre entreprise est situé dans la même zone industrielle que le fabricant ARPA, LIVRAISON SOUS 24/48H

Nous vous proposons des panneaux en QUARZO d’épaisseur 3.5 ou 6 mm par panneau entier ou découpé (nous consulter).
2 faces décor (avant/arrière) par panneau

Finition QUARZO
Matériau anti-dérapant et très résistant

Référence Nom décor Finition Présentation Format (mm) Épaisseur (mm)
AR1027/3250/3 Mannoreal Nero/ Travertino Pompei Quarzo Duocolor 3050 x 1300 3,5
AR1027/3250/6 Mannoreal Nero/ Travertino Pompei Quarzo Duocolor 3050 x 1300 6

face avant face arrière

Grille d’aération en inox

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Grille d’aération en inox 300 x 300 mm GA30

GA30

Caractéristiques techniques :
 
• Inox 2 mm perforé
• Fournie avec 4 vis antivandales
• Dimensions : 300 x 300 x 2 mm

Dimensions sur-mesure, nous consulter
Délais express : fab. sous 10 jours 

Dimensions sur-mesure, nous consulter Délais express : fabrication sous 10 jours 

Vous avez un besoin spécifique : 
Contacter nous pour personnaliser 
votre grille d’aération.
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MAINS COURANTES COUDÉES
CONFORME EN81-70

Fournie avec pièces de fixation murale, écrous-cage, vis M4 et clé.
L’installation peut se faire depuis l’intérieur de la cabine. Rendez-vous sur notre site pour visionner la vidéo d’installation.
Toutes nos mains courantes sont conformes EN81-70 chapitre 5.3.2.1

Standard Autres finitions

MCIBC
Inox brossé

MCIPMC
Inox Poli Miroir

MCLC
Laiton

MCIDC
Inox doré

RÉFÉRENCE DIMENSIONS HORS TOUT ENTRAXE DE PERÇAGE
MCIBC/300 300 mm 260 mm

MCIBC/420 420 mm 380 mm

MCIBC/495 495 mm 455 mm

MCIBC/600 600 mm 560 mm

MCIBC/715 715 mm 675 mm

MCIBC/815 815 mm 775 mm

Versions Inox Poli Miroir, Laiton et Doré (nous consulter)
Attention, pour les mains courantes supérieures à 815 mm, il est impératif de prendre les modèles avec pieds.

68 mm Entraxe de perçage

Dimensions hors tout

Option
Goujons soudés et écrous anti frein,
Nous consulter.

Pour toutes autres dimensions, nous consulter (4 semaines de délais)

VIDÉO
D’INSTALLATION
SUR DRIM.FR

ø 35 mm

ø 35 mm

Dimensions :

Module LED situé sous la main courante. 6W Alimentation 12V.

Autres couleurs disponibles (nous consulter) :
BLANC CHAUD,       ROUGE,               BLEU
MC/M6WC               MC/M6WR          MC/M6WB

MC/M6WF

Retrouvez la vidéo 
d’installation sur www.drim.fr

© Brevet déposé

Options

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module lumineux blanc froid 6W/12V MC/M6WF

57 mm

26 mm

40 mm

2 trous de fixation
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MAINS COURANTES COUDÉES AVEC PIEDS
CONFORME EN81-70

Fournie avec pièces de fixation murale, écrous-cage, vis M4 et clé.
L’installation peut se faire depuis l’intérieur de la cabine. Rendez-vous sur notre site pour visionner la vidéo d’installation.
Toutes nos mains courantes sont conformes EN81-70 chapitre 5.3.2.1

Standard Autres finitions

MCIBP
Inox brossé

MCIPMP
Inox Poli Miroir

MCLP
Laiton

MCIDP
Inox doré

RÉFÉRENCE DIMENSIONS HORS TOUT NOMBRE DE PIEDS
MCIBP/915 915 mm 2 pieds

MCIBP/1015 1015 mm 2 pieds

MCIBP/1115 1115 mm 2 pieds

MCIBP/1215 1215 mm 2 pieds

MCIBP/1315 1315 mm 2 pieds

MCIBP/1515 1515 mm 3 pieds

MCIBP/1615 1615 mm 3 pieds

MCIBP/1715 1715 mm 3 pieds

MCIBP/1915 1915 mm 3 pieds

MCIBP/2015 2015 mm 4 pieds

MCIBP/2115 2115 mm 4 pieds

68 mm

188 mm

Version 2 pieds - de 915 à 1315 mm

68 mm

188 mmVersion 4 pieds - de 2015 à 2115 mm

A B
La distance A est égale à la distance B et à la distance C

C

VIDÉO
D’INSTALLATION
SUR DRIM.FR

ø 35 mm

ø 35 mm

Versions Inox Poli Miroir, Laiton et Doré (nous consulter)
Pour toutes autres dimensions, nous consulter (4 semaines de délais)

Module LED situé sous la main courante. 6W Alimentation 12V.

Autres couleurs disponibles (nous consulter) :
BLANC CHAUD,       ROUGE,               BLEU
MC/M6WC               MC/M6WR          MC/M6WB

MC/M6WF

Retrouvez la vidéo 
d’installation sur www.drim.fr

© Brevet déposé

Options

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module lumineux blanc froid 6W/12V MC/M6WF

57 mm

26 mm

40 mm

2 trous de fixation

68 mm

188 mmVersion 3 pieds - de 1515 à 1915 mm

A B
La distance A est égale à la distance B
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BÂTONS DE MARÉCHALS ET MIROIR
CONFORME EN81-70

Bâton de maréchal

Fourni avec pièces de fixation murale, écrous-cage, vis M4 et clé.  
L’installation peut se faire depuis l’intérieur de la cabine. 

Standard Autres finitions

BMIB
Inox brossé

BMIPM
Inox Poli Miroir

BML
Laiton

BMID
Inox doré

Versions Inox Poli Miroir, Laiton et Doré (NC)

RÉFÉRENCE DIMENSIONS HORS TOUT NOMBRE DE PIEDS
BMIB/1115 1115 mm 2 pieds

BMIB/1215 1215 mm 2 pieds

BMIB/1315 1315 mm 3 pieds

BMIB/1515 1515 mm 3 pieds

BMIB/1615 1615 mm 3 pieds

BMIB/1715 1715 mm 3 pieds

BMIB/1915 1915 mm 3 pieds

BMIB/2015 2015 mm 4 pieds

BMIB/2115 2115 mm 4 pieds

Pour toutes autres dimensions, nous consulter (4 semaines de délais)

Informations
Ces miroirs en inox poli brillant sont découpés à la demande et prêt à être posés.
• Produit fabriqué dans notre division mécanique (délai de fabrication : 48h)
• Dimensions sur-mesure
• Épaisseur : 1,2 mm
• Matière : Inox, semblable à un miroir en verre
• Miroir antivandale

Miroir en inox poli brillant pour ascenseur - DIMENSIONS SUR-MESURE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Inox poli brillant 
1090 x 1090 mm

MIROIR/
1090X1090

Inox poli brillant
Sur-mesure MIROIR/...x...

Schéma technique (exemple avec le miroir ci-contre)

2140 
mm 

500 mm 

Exemple de référence
MIROIR/2140x500

Longueur Largeurx

ø 35 mm
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MIROIRS DE RECUL (SÉCURITÉ / ACCESSIBILITÉ)
AIDE AUX PERSONNES EN FAUTEUILS ROULANTS

Les avantages de ce miroir pour ascenseur : 
• Orientable
• Incassable
• Inaltérable
• Facile à poser
• Très léger
• Traité anti UV renforcé
• Insensible aux rayures
• Indéformable aux chocs

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Miroir de sécurité - 225 x 128 x 40 mm MIR225/40

Caractéristiques techniques : 
• Fixation universelle fournie avec chaque miroir
• Dimensions de l’optique : 225 x 128 x 40 mm
• Cadre : 1/2 sphère
• Poids (kg) : 800 grammes
• Fixation fournie

225 mm

12
8 

m
m

Épaisseur 40 mm

MIR225/40

Kit de fixation (fourni)

Caractéristiques techniques :

• Inox satiné, épaisseur 2 mm 
• Finition : inox satiné (réf : PIS) 
	   inox satiné jaune (laiton) (réf : PIJ)
• Dimensions standards : 290 x 95 x 2 mm 
• Fixation par 4 vis à tête fraisée 3mm

Composez votre référence : 

Exemple pour une Plaque d’Identification, 
inox satiné, pour l’étage « 3 ».
Référence :

Exemple d’installation du miroir de sécurité

Miroir orientable

Plaque d’identification pour portes battantes d’ascenseur

PIS PIJ

 PIS/3
Modèle 

inox satiné
Numéro de 
l’étage

Dimensions, textes et logos sur-mesure, nous consulter Délais express : fabrication sous 10 jours 

GRAVURE 
SUR-MESURE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plaque d’identification - inox satiné PIS/ + étage
Plaque d’identification - inox satiné jaune PIJ/ + étage
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Caractéristiques techniques
Ce strapontin en inox peut être utilisé dans les ascenseurs situés dans le secteur 
de l’alimentaire.
• Dimensions : 410 mm de profondeur – 400 mm de largeur 
• Supporte 150 Kg
• Conforme à la norme EN81-70 (chapitre 5.3.2.2) 
• Poids : 2,94Kg
• Fixation fournie
• Matière : inox
• Résistant à l’eau, ne rouille pas

(Strapontin en inox pour secteur alimentaire)

Strapontins en inox pour cabine d’ascenseur - EN81-70

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Strapontin inox laqué blanc STRAP/BLANC
Strapontin inox brossé STRAP/QINOX

ACCESSOIRES INTÉRIEUR CABINE

Strapontins en bois pour cabine d’ascenseur MODÈLE
LUXE

Système de repli 
automatique

Breveté

STRAP/PC
Finition chêne

STRAP/PH
Finition hêtre

STRAP/PB
Finition bouleau

STRAP/QC
Finition chêne

STRAP/QH
Finition hêtre

STRAP/QB
Finition bouleau

Strapontins PLATS

Strapontins QUADRILLÉS

Plan mécanique

• Supporte jusqu’à 150 kilos • Livré avec un kit de fixation • Bois massif

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Strapontin plat en chêne STRAP/PC
Strapontin plat en hêtre STRAP/PH
Strapontin plat en bouleau STRAP/PB
Strapontin quadrillé en chêne STRAP/QC
Strapontin quadrillé en hêtre STRAP/QH
Strapontin quadrillé en bouleau STRAP/QB

STRAP/BLANC
(tôle acier peinture blanche

autres couleurs, N.C.)

STRAP/QINOX
(inox brossé)

400

362

300

320

330

93
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DIFFUSEUR DE PARFUM POUR ASCENSEUR
AUX ESSENCES NATURELLES

SUPPRIME LES MAUVAISES ODEURS ET DIFFUSE UN PARFUM DE FRAICHEUR

BOITIER DIFFUSEUR EN INOX
AVEC VIS ANTIVANDALE

(sans électronique)
PARFUM AUX ESSENCES NATURELLES

FORMAT PLAQUETTE

DIF/AP

PARFUMS DISPONIBLE

DUREE DE VIE : 10/12 SEMAINES

LE DIFFUSEUR DE PARFUM AUX ESSENCES NATURELLES

La société DRIM a développé avec son partenaire, un diffuseur de parfum aux 
essences naturelles originaires de la ville de GRASSE.

Le diffuseur en inox peut être personnalisé gratuitement avec votre logo à partir 
de 20 pièces.

La durée d’utilisation des parfums sous forme de gel est de 10/12 semaines 
(conservation sous blister pendant 2 ans).

OFFRE DE LANCEMENT : 2 recharges offertes pour l’achat d’un diffuseur

2 RECHARGES
OFFERTES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Diffuseur de parfum à ENCASTRER + 2 parfums (menthe + mangue) DIF/EP
Diffuseur de parfum en APPLIQUE + 2 parfums (menthe + mangue) DIF/AP
Recharge de parfum « Menthe / Eucalyptus » DIF/PME
Recharge de parfum « Mangue / Pêche » DIF/PMP
Recharge de parfum « Fresh Blume » DIF/PFB

DIFFUSEUR DIMENSIONS DIFFUSEUR EN APPLIQUE

À encastrer En applique

En option : Éclairage LED - Nous consulter

98 mm

Entraxe de 
perçage

100 mm

12
0 

m
m

Épaisseur 20 mm

Fermeture 
par vis 
antivandale

Menthe
Eucalyptus

Mangue
Pêche

Fresh
Blume

DIF/PME DIF/PMP DIF/PFB
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ÉCRANS CONNECTÉS PERSONNALISABLE
SPÉCIAL ASCENSEUR 

Écran HD multimédia pour ascenseur 

Une solution simple et puissante
 
Cet écran connecté vous permet de personnaliser pleinement 
son contenu à distance (publicité, photos, vidéo, widget de type :
météo, twitter, news)

Prise en main rapide en 3 étapes : 
Le gestionnaire de l’écran se connecte sur la plate-forme web pour 
composer son message multimédia (photos, musiques, vidéos, texte 
publicitaire, etc..) de manière très conviviale et sécurisée. 

L’écran doit être connecté à internet soit par câble, wifi ou carte SIM 
3G pour télécharger le contenu multimédia créé à l’étape 1.

- Si l’écran est déconnecté d’internet, le message multimedia est 	
  diffusé en continu (autonome)
- Si l’écran reste connecté à internet (câble ou wifi) il peut diffuser 	
  en plus, des widgets avec mise à jour automatique 	

1)

2)

3)

Un produit de qualité
 
Cette solution innovante et simple d’installation délivre un message 
ciblé de haute qualité aux utilisateurs de l’ascenseur via son écran
FULL HD protégé d’un verre trempé de 3mm

7 pouces 10 pouces 15 pouces

Rappel : 1 pouce = 25,4mm 

Caractéristiques techniques : 

• Affichage horizontal ou vertical  
• Verre trempé 3mm d’épaisseur
• Écran full HD (16M de couleurs et angle de vue jusqu’à 90°) 
• Processeur Cortex A7 Dual Core
• 1Go de mémoire RAM DDR3
• GPU embarqué (processeur graphique)
• Caméra intégrée (appel vidéo pour intéragir avec les utilisateurs)

Connectiques : 

• WIFI, RJ45 et lecteur de carte SIM (connexion 3G)
• Port SATA pour disque dur
• Connecteur HDMI et VGA
• Sortie audio (in/out) 
• Port miniSD / SD / MMC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Écran HD multi-médias - version 7 pouces LIFT/SCREEN7
Écran HD multi-médias - version 10 pouces LIFT/SCREEN10
Écran HD multi-médias - version 15 pouces LIFT/SCREEN15

L’écran est disponible en version applique ou encastré 
aux formats 7, 10 ou 15 pouces (avec verre de protection)

GARANTIE
2 ANS

Interface de configuration de l’écran connecté
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AMBIANCE MUSICALE INTÉRIEURE CABINE « SONO »

Kit complet pour la diffusion audio en haute qualité

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT COMPLET : Un tuner FM/DAB + un haut parleur + un amplificateur audio + un relais temporisé avec boitier IP55 + 100 
mètres de câble audio S/TUNER

KIT COMPLET : Un lecteur média + un haut parleur + un amplificateur audio + un relais temporisé avec boitier IP55 + 100 
mètres de câble audio S/MEDIA

OPTION : Capot en galva spécial toit de cabine, dimensions : 495 x 130 x 265 mm
(permet d’integrer le kit complet dans un seul coffret discret)  S/CAPOT

Caractéristiques techniques du lecteur média :
• Solution professionnelle pour la diffusion de musique 	
   sans interruption en lecture simple ou aléatoire
• Lecteur CD / CD-R / CD-RW / MP3
• Lecteur USB (fichier MP3 et WAV)
• Lecteur SD / MMC (jusqu’à 32 Go en FAT16 ou FAT32)
• Livré avec une télécommande
• Alimentation : 230V
• Dimensions : 45 x 483 x 250 mm

Le kit est fourni avec un relais temporisé dans un boitier IP55 pour 
l’arrêt automatique du haut parleur lorsque la cabine est arrêtée 
(temps réglable) 

Schéma de câblage : 

100m de câble type H05VK

Le relais temporisé permet de diffuser de la musique uniquement 
lorsque la cabine est en mouvement.

Caractéristiques techniques du 
haut parleur :
• Qualité haute définition 
• 60W - 2 voies - 8 Ohms
• Dimensions : ø229 x 92 mm
• Prévoir une découpe au 	    	
   plafond de ø193 mm

Caractéristiques techniques du tuner : 
• Sonorisation d’ambiance musicale pour la diffusion   	
   de radio FM ou DAB (prévoir une déclaration SACEM    	
   suivant l’application)
• Sauvegarde jusqu’à 10 radios en FM et en DAB
• Alimentation : 230V
• Dimensions : 45 x 485 x 200 mm

Caractéristiques techniques de 
l’amplificateur :
• Amplificateur compact 30W
• Dimensions : 195 x 165 x 80 mm
• Alimentation 230V 

DIFFUSER DE LA MUSIQUE
EN CABINE

Le kit complet comprend : 

• Un lecteur média au choix (musique ou radio)
• Un haut parleur 60W - 8 Ohms 
• Un amplificateur stéréo audio 30W
• Un relais temporisé dans un boitier IP55
• 100 mètres de câble audio

ENCEINTE INTÉGRÉE DANS LE PLAFOND DE LA CABINE

230V

230V

LECTEUR 
MÉDIA

AMPLI

HPRELAIS
TEMPORISÉ

+ COFFRET IP55

COMMANDE 
ASCENSEUR


