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LOI SAE : GARDE-CORPS - CHASSE-PIEDS 
ACCESSOIRES DE MACHINERIE

Les certificats sur les organes de sécurité 
sont disponibles sur www.drim.fr

MACHINERIE D’ASCENSEUR

DANGER
ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE

ETRANGERE AU SERVICE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

EN81-20

CONFORME
AUX NORMES

EN81-50
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CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE

• Réglage télescopique (blocage papillon) en largeur 80 cm à 130 cm voir      .
• Réglage télescopique (blocage papillon) en hauteur 70 cm à 110 cm voir      .
• Le produit peut facilement se rabattre sur le toit de cabine grâce à sa     
   goupille à démontage rapide.
• Le système de fixation sur la cabine est assuré par deux pieds.
• Livré avec 2 contacts (NO à arrachement) + câble section 0,75 mm²
   (longueur 3 m) fin de course assurant la détection position baissée et levée.
• Un troisième contact est livré pour la position basculée à plat.
• Garde-corps testé pour L=1,30 m  Rapport NF - 052760-98 du 11 juillet 2003.
• Poids : 18 Kg - © Modèle déposé.

      Réglage téléscopique horizontale de 80 cm à 130 cm
      Réglage téléscopique verticale de 70 cm à 110 cm
      Rabattable sur le toit de cabine

Garde-corps réglable et rabattable (tôle galvanisée)

3

1

2

1
2

2
1

Les 2 papillons assurent le blocage des bras et le 
blocage de la barrière en position haute.

KIT S26 : Ce kit est composé de 2 cornières de 
renfort et de 2 bras articulés.

• Support se déplaçant angulairement afin de permettre le contactage de la 
   barrière rabattue partiellement sur le toit de la cabine
• Quatrième contact ajustable par l’utilisateur fixé au pied de la barrière
• Poids : 18Kg

Garde-corps réglable et rabattable partiellement sur la cabine

GCR26/3C

GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
CONFORMES EN81-20

Normes EN 81-20, Articles 5.4.7.4
Décret 95826 Décret norme Balustrade

80 à 130 cm

70
 à

 1
10

 c
m

Réglable en hauteur et en largeur et rabattable sur 
le toit de cabine

3

Goupille permettant le 
basculement rapide de la 
barrière à l’avant

Contre-plaque empêchant 
le basculement arrière

GCR 26/4C
Quatrième contact pour le basculement

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Garde-corps rabattable (3 contacts) GCR26/3C
Garde-corps rabattable (2 contacts) GCR26/2C
Kit 2 jeux de fixation KIT S26

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Garde-corps rabattable partiellement 
(4 contacts) GCR26/4C

CERTIFIÉ
par un laboratoire

de contrôle

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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1
80 à 130 cm

(GCF 26/2C) ou
120 à 200 cm (GCF 52/2C)

 Réglage téléscopique horizontal :
 - GCF26/2C : de 80 à 130 cm
 - GCF52/2C : de 120 à 200 cm
 Réglage téléscopique verticale : de 70 cm à 110 cm

Garde-corps réglable version fixe

2

1

GCF26/2C (80 X 70)
GCF52/2C (120 X 70)

Pieds de fixation

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Garde-corps fixe 80 x 70 cm (2 contacts) GCF26/2C
Kit 2 jeux de fixation KIT S26
Garde-corps fixe 120 x 70 cm (2 contacts) GCF52/2C

• Coulisse le long de la cabine
 • Se fixe sur la cabine à l’aide d’équerres intégrées
• Bras de manœuvre intérieur sur l’aire de la cabine
• Renforts éventuels des KITS26
• Hauteur : repliée à 33cm – Déployée à 110 cm
• Largeur : repliée à 90 cm – Déployée à 140 cm
• Débordement maximum 50mm du bord de la cabine
• Poids : 20 Kg

Garde-corps coulissant le long de la cabine

GCCAB

DÉSIGNATION
Garde-corps coulissant le long de la cabine RÉFÉRENCE

Garde-corps coulissant le long de la cabine GCCAB

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

GARDE-CORPS RÉGLABLES
CONFORMES EN81-20

Normes EN 81-20, Articles 5.4.7.4
Décret 95826 Décret norme Balustrade

CERTIFIÉ
par un laboratoire

de contrôle

KIT S26 : Ce kit est composé de 2 cornières de 
renfort et de 2 bras articulés

2

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR



122 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

BALUSTRADES
CONFORMES EN81-20

Normes EN 81-20, Articles 5.4.7.4 - Décret 95826 (Décret normes balustrades)

• Réglage télescopique (blocage papillon) en largeur 70 cm à 115 cm voir
• Réglage télescopique (blocage papillon) en hauteur 40 cm à 70 cm voir
• Le système de fixation sur la cabine (résistance à l’arrachement de 250 Kg) 
   est assuré par deux pieds
• Livré avec 2 contacts (NO / NF) + câble section 0,75 mm² (longueur 3 m) fin de 
   course assurant la détection position baissée et levée
• Sur la barrière, une étiquette jaune fluo mentionnant le danger de se pencher 
   au-delà de la balustrade
• Poids : 10Kg

Balustrades grande largeur avec hauteur 70cm dépliée

SF26D70X40

1
2

(1) Compte tenu de la distance libre dans un plan 
horizontal au-delà du bord extérieur de la main 
courante de la balustrade, sa hauteur doit être au 
moins de :

A) 0,70 m lorsque la distance libre n’excède pas 0,85 m
B) 1,10 m lorsque la distance dépasse 0,85 m.

Pieds de fixation

1
2

70 à 115 cm 40
 à

 7
0 

cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Balustrade 70 x 40 cm (2 contacts) SF26D70X40
Balustrade 90 x 50 cm (2 contacts) SF26D90X50

• Réglage télescopique (blocage papillon) en largeur 50 cm à 75 cm
• Réglage télescopique (blocage papillon) en hauteur 40 cm à 70 cm

Balustrades petite largeur avec hauteur 70cm dépliée

SF26D50X40

50 à 75 cm

40
 à

 7
0 

cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Balustrade 50 x 40 cm (2 contacts) SF26D50X40

VERSION hauteur 110 cm. Nous consulter

VERSION hauteur 110 cm. Nous consulter

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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CHASSE-PIEDS
CONFORMES EN81-20

Chasse-pieds conformes aux normes NF-P82-212
et EN81-20, Chapitre 5.4.5.1/2/3

(Vue de face, porte ouverte)

Le chasse-pieds se replie à :
• 450 mm en 2 modules
• 360 mm en 3 modules
• 310 mm en 4 modules

BUTÉES 
CAOUTCHOUC

EQUERRES

BRAS DE RENFORT
TELESCOPIQUE

CABINE

CONTACT À
ARRACHEMENT

75
0 

m
m 45

0 
m

m

Résistance de tenue à la poussée de 950 Nm
(selon le rapport d’essai de l’APAVE

N° 2243137 du 17/05/2005 à disposition).

Couleur noire du chasse-pieds en option (N.C.).
Version GALVA et INOX CHP80/1

CHP80/2

CHP80/3 CHP80/4

• Ces Chasse-pieds fixes ou coulissants en 2 ou 3 modules, sont fournis complets 
avec la visserie de fixation. Déployés, ils font 750 mm de hauteur à l’exclusion 
du repli.

• Tôles en acier zingué de 2mm.
   Chaque demande de chasse-pieds d’un passage libre donné fait l’objet d’une    
   fourniture avec 50 mm supplémentaires en largeur afin de compenser les écarts 
   d’équerrage. Les chasse-pieds standard stockés sont prévus pour des passages 
   libres de 700 ou 800 mm : référence CHP70 et CHP80. Nous consulter également 
   pour les chasse-pieds suivants de toutes dimensions hors tout :

 - 500 à 1350 mm de large en 1 module.
 - 500 à 1350 mm de large en 2 modules.
 - 500 à 950 mm de large en 3 modules.
 - 500 à 950 mm de large en 4 modules.

Nous fournissons aussi des versions en inox ou peints en noir. (N.C.)

Sont inclus :
• 2 bras de renfort coulissants de 3 mm avec 4 supports orientables (fournis avec 

4 vis/écrous de blocage de 6 mm).
• 2 équerres support sous plancher, fournies avec 2 vis/écrous de blocage 6 mm.
• 2 boudins amortisseurs caoutchouc dont l’un pour compenser les dérives du 

fond de fosse.
• 1 contact à arrachement de détection de déploiement complet du chasse-   

pieds fourni avec 5 mètres de câble pour 2 et 3 modules.
• Pose rapide par une personne en 1 heure.
• Silencieux grâce aux glissières et aux boudins amortisseurs.
• Poids moyen du chasse-pieds 2, 3 ou 4 modules : 15 Kg.
• © Modèle déposé.

VIDÉO
DE PRÉSENTATION

SUR 
WWW.DRIM.FR

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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PASSAGE 

LIBRE
DIM FOURNIE
PL + 50 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

1 
M

O
DU

LE

700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/1
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/1
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/1
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/1

1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/1
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/1
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/1
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/1
1300 1350 mm Chasse pieds PL1300 CHP130/1

2 
M

O
DU

LE
S

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/2
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/2
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/2
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/2
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/2
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/2
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/2
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/2

1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/2
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/2
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/2
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/2

Chasse-pieds 1 et 2 modules Galva - Le chasse pieds se replie à 450 mm en 2 modules

CHP80/1

CHP80/2

Chasse pied noir, en option (N.C.)

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 50 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

3 
M

O
DU

LE
S

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/3
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/3
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/3
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/3
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/3
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/3
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/3
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/3
1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/3
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/3
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/3
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/3

Chasse-pieds 3 modules Galva - Le chasse pieds se replie à 360 mm en 3 modules

CHP80/3

Chasse pied noir, en option (N.C.)

CHASSE-PIEDS 1, 2, 3 MODULES GALVA
CONFORMES EN81-20 Chapitre 5.4.5.1/2/3

Autres longueurs : nous consulter

Autres longueurs : nous consulter

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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CHASSE-PIEDS 1, 2, 3 MODULES INOX
CONFORMES EN81-20 Chapitre 5.4.5.1/2/3

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 50 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

1 
M

O
DU

LE

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/1i
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/1i
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/1i
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/1i
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/1i
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/1i
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/1i
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/1i

1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/1i
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/1i
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/1i
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/1i
1300 1350 mm Chasse pieds PL1300 CHP130/1i

2 
M

O
DU

LE
S

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/2i
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/2i
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/2i
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/2i
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/2i
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/2i
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/2i
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/2i

1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/2i
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/2i
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/2i
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/2i

Chasse-pieds 1 et 2 modules Inox - Le chasse pieds se replie à 450 mm en 2 modules

CHP80/1i

CHP80/2i

CHP80/3i

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 50 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

3 
M

O
DU

LE
S

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/3i
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/3i
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/3i
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/3i
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/3i
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/3i
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/3i
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/3i
1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/3i
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/3i
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/3i
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/3i

Chasse-pieds 3 modules Inox - Le chasse pieds se replie à 360 mm en 3 modules

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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OPTION FC336 :
• Came de détection du rez-de-chaussée pour fosse inférieure à 750 mm
• Ce kit se compose d’une came d’environ 1 mètre qui coulisse verticalement sur un support, lui aussi      
   d’environ 1 mètre, d’un support de contact à roulette et d’un contact à roulette T4VH336-11Z
• Le support de soutien de la came coulisse sur deux glissières pour pouvoir ajuster parfaitement la      
   roulette du contact qui shuntera le contact à arrachement du chasse-pied
• L’ensemble est ”craboté” sur le guide

Came de fin de course de chasse-pieds®
C

oulissant

FC336
Ce kit se compose :
• D’une came de 1,8 mètres qui coulisse verticalement sur son support,
• D’un support de contact à roulette
• D’un ou deux contacts à roulettes 
   Le support de soutien de la came coulisse sur deux glissières pour pouvoir ajuster parfaitement la       
   roulette du contact qui shuntera celui-ci
• L’ensemble est “craboté” sur le guide

Cames de fin de course d’inspection®

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Came de fin de course de chasse-pieds FC336
Came de fin de course d’inspection 1 contact FC379/1
Came de fin de course d’inspection 2 contacts FC379/2

CHASSE-PIEDS 4 MODULES GALVA ET INOX
CONFORMES EN81-20 Chapitre 5.4.5.1/2/3

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 85 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

4 
M

O
DU

LE
S

500 585 mm Chasse pieds PL500 CHP50/4
550 635 mm Chasse pieds PL550 CHP55/4
600 685 mm Chasse pieds PL600 CHP60/4
650 735 mm Chasse pieds PL650 CHP65/4
700 785 mm Chasse pieds PL700 CHP70/4
750 835 mm Chasse pieds PL750 CHP75/4
800 885 mm Chasse pieds PL800 CHP80/4
900 985 mm Chasse pieds PL900 CHP90/4

Chasse-pieds 4 modules galva - Le chasse pied se replie à 310 mm en 4 modules

CHP80/4

Autres longueurs : nous consulter

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 85 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

4 
M

O
DU

LE
S

500 585 mm Chasse pieds PL500 CHP50/4i
550 635 mm Chasse pieds PL550 CHP55/4i
600 685 mm Chasse pieds PL600 CHP60/4i
650 735 mm Chasse pieds PL650 CHP65/4i
700 785 mm Chasse pieds PL700 CHP70/4i
750 835 mm Chasse pieds PL750 CHP75/4i
800 885 mm Chasse pieds PL800 CHP80/4i
900 985 mm Chasse pieds PL900 CHP90/4i

Chasse-pieds 4 modules inox - Le chasse pied se replie à 310 mm en 4 modules

CHP80/4i

Autres longueurs : nous consulter

Coulissant

Kit 1 contact : FC379/1
Kit 2 contacts : FC379/2

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR

Chasse pied noir, en option (N.C.)

CE

CE

CE
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

DÉSIGNATION DIMENSION RÉFÉRENCE

Machinerie d’ascenseurs DANGER 200 x 135 mm ETIQ01
Gaine d’ascenseurs DANGER 200 x 135 mm ETIQ02
Danger de chute 170 x 46 mm ETIQ03
Danger attention au contrepoids 170 x 46 mm ETIQ04
Manutention hasardeuse 200 x 135 mm ETIQ05
500Kg 80 x 20 mm ETIQ06
1000Kg 80 x 20 mm ETIQ07
Montée – Descente 80 x 20 mm ETIQ08
Verrouillage des portes palières 60 x 60 mm ETIQ09
Ascenseur en travaux 80 x 20 mm ETIQ10
Danger risque de chute refermer après passage 300 x 200 mm ETIQ11
Local poulies DANGER (sup. alu) 200 x 135 mm ETIQ12
Accès machinerie ascenseur 200 x 135 mm ETIQ13
Attention à la marche 200 x 135 mm ETIQ14
Danger port du harnais obligatoire 300 x 200 mm ETIQ15
Flèche noir sur fond jaune 25 x 10 mm ETIQ16

MACHINERIE D’ASCENSEUR

DANGER
ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE

ETRANGERE AU SERVICE

GAINE D’ASCENSEUR

DANGER
ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE

ETRANGERE AU SERVICE

DANGER DE CHUTE

REFERMER LA TRAPPE
DAN GER

ATTENTION AU CONTREPOIDS

MANUTENTION
HASARDEUSE 500 KG 1000 KG MONTEE

CABINE
DESCENTE

CABINE

ASCENSEUR
EN TRAVAUX

LOCAL POULIES
DANGER

ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE
ETRANGERE AU SERVICE

REFERMER APRES PASSAGE

ACCES MACHINERIE
ASCENSEUR

ATTENTION
A LA MARCHE

DANGER
PORT DU HARNAIS

OBLIGATOIRE

ETIQ01 (dimensions : 200 x 135 mm) ETIQ02 (dimensions : 200 x 135 mm)

ETIQ12 (dimensions : 200 x 135 mm)

ETIQ03 (dimensions : 170 x 46 mm) ETIQ04 (dimensions : 170 x 46 mm)

ETIQ05 (dimensions : 200 x 135 mm) ETIQ06 (dimensions : 80 x 20 mm) ETIQ07 (dimensions : 80 x 20 mm) ETIQ08 (dimensions : 80 x 20 mm)

ETIQ09 (dimensions : 60 x 60 mm) ETIQ10 (dimensions : 80 x 20 mm) ETIQ11 (dimensions : 300 x 200 mm)

ETIQ13 (dimensions : 200 x 135 mm) ETIQ14 (dimensions : 200 x 135 mm) ETIQ15 (dimensions : 300 x 200 mm) ETIQ16 (dimensions : 25 x 10 mm)

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES SUR DEMANDE
DÉLAIS EXPRESS
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE

1

3

4 5

6
7

8

9

10

11

12

13

2
14

15

Accessoires de sécurité pour machinerie

GCL100X145
Garde-corps 

fixation latérale

BCP210
Boîte à clé pompiers

Fixation 4 trous ø 10 mm

BET165
2 perçages de fixation ø 10 mm

Épaisseur tôle = 2 mm  
Pour 1 ou 2 échelles coulissantes

1 - 45718 Réglette fluo

2 - BAE Barre d’accrochage d’échelle

3 - CMS100 Crosse de maintien au sol

4 - CMM50 Crosse de maintien mural

5 - SET Équilibrage trappe

6 - VERROU/TRAP Verrou de trappe

7 - GCS80X145 Garde-corps fixation sol

8 - BAE Barre d’accrochage

9 - BET165 Bloc d’échelle à clé triangulaire

10 - BCP210 Boîte à clé pompiers. Fixation 4 trous ø 10 mm

11 - ECH297 Échelle

12 - EC300 Échelon de cuvette

13 - CP772 Capot de protection standard

14 - CM800 Crochet de manutention

15 - GCL100X145 Garde-corps fixation latérale
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE

MATÉRIELS CONFORMES AUX NORMES EN81-20 et NFP82-212/312

SET CM800 CMS100/D EC300

BAE

GCL100X145 BCP210 CP772 ECHP102

En acier de couleur rouge (antirouille)
• Pour clé normalisée de 9 ou de 13 mm
• Éventuellement cadenassable (cadenas en option)
• Dimensions : 210 x 110 x épaisseur 33 mm
• Triangle de 9 mm sur demande : BCP210/9
• Triangle standard diamètre 13 mm : BCP210/13
• Fourni avec 4 chevilles et vis

Boite a clé pompier de 9 et 13 éventuellement cadenassable

En acier de couleur rouge (antirouille)
• Pour échelle simple ou double
• Pour clé normalisée de 9 ou 13 : BET165/9 ou BET165/13
• Éventuellement cadenassable (cadenas en option)
• Dimensions du bloc echelle : 185 x 67 x épaisseur 75 mm
• Fourni avec 2 chevilles et vis
• Poignée de trappe  : 9201182

Blocs échelle de 9 et 13 éventuellement cadenassable

Clés :
• Clé Triangle de 9 - L 170 mm  : CLE9/170
• Clé Triangle de 13 - L 170 mm  : CLE13/170
• Clé Triangle de 13 - L 80 mm  : CLE13/80

Cadenas :
• Cadenas à combinaisons   : CAD
• Cadenas d’échelle clé triangle de 9 : CADECH9
• Cadenas d’échelle clé triangle de 13 : CADECH13

Clés et cadenas

BCP210

BET165 9201182
Hauteur : 160mm

CLE9/170
CLE13/170 CLE13/80

CAD CADECH9/13

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite à clé pompier triangle de 9 mm BCP210/9
Boite à clé pompier triangle de 13 mm BCP210/13

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc échelle à clé 9 mm BET165/9
Bloc échelle à clé 13mm BET165/13
Poignée de trappe (en zinc) 9201182

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clé triangle 13xL170 mm CLE13/170
Clé triangle 9 x L170 mm CLE9/170
Clé triangle 13 x L80 mm CLE13/80
Cadenas CAD
Cadenas d’échelle clé triangle de 9 mm CADECH9
Cadenas d’échelle clé triangle de 13 mm CADECH13

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR

CE
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CE
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE
CONFORMES EN81-20 ET NFP82-212/312

Tôle galvanisée de dimensions universelles 
(face avant perforée)
• Longueur : 650 mm / Hauteur : 650 mm / Profondeur : 170 mm
   (fourni avec tous les accessoires de montage)

Capotage treuil (universel)

CP772

En acier couleur grise (antirouille)
• Fourni avec 4 chevilles et 4 vis de fixation
   (Version déportée L = 150 mm sur demande)

Barre d’accrochage d’échelle

BAE
Tube vide

En acier couleur grise (antirouille)
• Fourni avec 4 chevilles et 4 vis de fixation
   (Version déportée L = 150 mm sur demande)

Crosse de maintien murale renforcée

CMM50
CMM100

Tube plein

• Anneau mobile en rotation
• Charge Max. : Anneau 1200 Kg gravé 
• Fourni avec écrous et 2 chevilles métalliques ”Hilti” à expansion HCL-3GM12/25
• Fourni avec certificat et étiquette de contrôle

Anneau de levage haute résistance : 1200 Kg

CM800

Ce kit comporte :
• 2 poulies (tenue 1T2)
• 1 poignée de trappe
• 1 câble d’acier de 4 mm, longueur 5 m.
• 3 caches en métal pour fixation murale emboîtables pour réglage en hauteur  
   104 x 130 x 500 mm
• 5 gueuses de 2 Kg + 1 support + les attaches câble + les cosses de protection  
   du câble
• Fourni avec 8 chevilles et vis.

Système d’équilibrage de trappe®

650 mm
170 mm

65
0 

m
m

500 mm

520 mm

100 mm

12
0 

m
m

500 ou 1000 mm

80 mm
195 mm

120 mm

Étiquette
de contrôle

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Capot de treuil universel CP772

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Barre d’accrochage d’échelle BAE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crosse de maintien mural 500 mm CMM50
Crosse de maintien mural 1000 mm CMM100

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Anneau de levage 1T2 CM800

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Système d’équilibrage de trappe SET

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR

CE

CE

CE

CE
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE
CONFORMES EN81-20 ET NFP82-212/312

• Simple crosse coudée, tube ‘’plein’’ renforcé sur la fixation
• Double crosse
• Fourni avec 4 chevilles et 4 vis à expansion M8 pour fixation

Crosse de maintien fixation au sol

CMS100 CMS100D

120 mm

250 mm

150 mm

10
50

 m
m

• En acier couleur noire
• Profondeur : 150 mm - (NFP82-212)
• Fourni avec 2 chevilles et 2 vis de fixation
• Résistance à l’arrachement supérieur à 180 Kg

Échelon de cuvette section carré andi-dérapante

EC300

300 mm

• Échelon de section carrée
• 223 x 223 mm
• Médiane : 150 mm - (NFP82-212)
• Fourni avec 2 chevilles et 2 vis de fixation
• Résistance à l’arrachement supérieur à 180 Kg

Échelon d’angle antidérapant pour la fosse

ECA210

• En acier couleur chrome
• Contactage (N.C.)
• Dimensions : 190 x 190 x 170 mm
• Fourni avec chevilles et vis de fixation
• Résistance à l’arrachement supérieur à 180 Kg

Marche-pieds escamotable antidérapant

Vérrou de trappe

ECE75

98
0 

m
m

15
0 

m
m

223 mm

70
 m

m

223 mm

170 m
m

19
0 

m
m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Simple crosse de maintien CMS100
Double crosse de maintien CMS100D

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelon de cuvette EC300

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelon d’angle de fosse ECA210

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Verrou de trappe moleté VERROU/TRAP
Gâche électrique 1RT 15A/250V AC VERROU/ELEC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Marche-pieds escamotable ECE75

Deux solutions pour une gâche conforme à la NFP 82/212 et 312
Le verrou mécanique traditionnel VERROU/TRAP à clé et molette et sa gâche
mécanique associé à :
 •  Soit à un ensemble extérieur shunt/contact (latéral ou frontal) monté      
   extérieurement 
•  Soit à une gâche électrique VERROU/ELEC (livré en option) équipée d’un 
   contact RT 15A/250V AC (la distance penne/contact étant ajustable).

VERROU/TRAP

150 mm

190 mm

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE
CONFORMES EN81-20

• En acier couleur grise (antirouille)
• Fourni avec chevilles et vis de fixation

• Pour fixation murale  : CTRM
 - Hauteur : 70 mm - Longueur 140 mm
• Pour fixation au sol  : CTRS 
 - Hauteur : 800 mm - Embase : 150 x 200 mm

Crochet de trappe

CTRM

CTRS

KIT A FIXATION LATÉRALE (pour massif) : GCL100X145 ©
• Possibilité d’assembler les garde-corps entre eux
• Rapide à installer

Le kit comprend :
• 3 poteaux de 1,40 m de hauteur,
• 2 séparateurs de 1,50 m de long
• 3 équerres
• 1 plinthe de 1,50 m x 150 mm
• Réglable et tronçonnable
   (les séparateurs et la plinthe sont à tronçonner aux longueurs souhaitées)
• Fourni avec la visserie de fixation et des butées de protection.

Kit garde corps fixation au sol ou latérale

KIT DE FIXATION AU SOL (pour trappe ou toit) : GCS100X145
Comporte les mêmes éléments que dans le kit précédent + 3 pieds universels de 
fixation au sol au lieu des 3 équerres de fixation latérale.

PORTILLON : PORTILLON
• Il s’adapte sur les garde-corps GCL et GCS
• Accès à la machinerie par la trappe
• Ensemble comportant, le portillon, son verrou, ses gonds et 2 poteaux se fixant 
   sur le kit garde-corps à l’endroit souhaité

KIT DE FIXATION : KITGCL
• Entre 2 garde-corps (fixations droites et coudées)
• Entre 1 garde-corps et le mur latéral
• 2 plaques droites, 2 équerres, 4 vis, 4 contre-plaques et 4 bouchons petit format

Le portillon et les gardes corps sont : des modèles DRIM déposés ©

GCL100X145

GCS100X145

PORTILLON KITGCL

140 mm

80 mm
70

 m
m

85
0 

m
m

150 mm 20
0 m

m

600 mm 14
00

 m
m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crochet de trappe fixation murale CTRM
Crochet de trappe fixation au sol CTRS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit garde corps fixation latérale GCL100X145

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit garde corps fixation au sol GCS100X145

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Portillon PORTILLON
Kit de fixation KITGCL

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE
CONFORMES EN81-20 ET EN81-50, Chapitre F

Normalisée NF, GS, VGS, EN131 (décret 96333)
• Avec sabots et crochets de 50 mm
• Largeur d’échelle : 350 mm
• Section d’échelon : 30 x 30 mm
• Longueur standard : 2,97 m  : ECH297
• Longueur standard pour fosse : 1,85 m : ECH185

Échelle simple en alu

Crochet échelle
simple

Normalisée NF, GS, VGS, EN131 (décret 96333)
• Avec sabots, verrouillage de sécurité et crochets de 50 mm intégrés
• Largeur d’échelle : 410 mm
• Section d’échelon : 30 x 30 mm
• Longueur standard repliée : 1,73 m - déployée : 2,90 m : ECHD290
• Longueur standard repliée : 2,34 m - déployée : 4,02 m : ECHD402
• Longueur standard repliée : 2,90 m - déployée : 4,90 m : ECHD490

Échelles à 2 plans en alu coulissante à main

Crochet échelle
double

Longueur repliée : 700 mm, épaisseur repliée 200 mm, largeur 460 mm
Longueur déployée : 1700 mm
• Systèmes de fixation en fond de fosse
• Équerre de contactage d’échelle (contact T4 VH336 en sup.)
• Verrouillage automatique en fin de déploiement
• Chaînette de déploiement et cablette de déverrouillage

KIT DE FIXATION ECHKIT
Kit de fixation d’échelle pour fosse 2 x 2 profilés + chevilles + vis. 2 espacements 
100 ou 150 mm et inclinaison possible (échelle vendue séparément)

ACCESSOIRES :
• Chaînette de déploiement de l’échelle dim. 4m : ECHC
• Contactage d’échelle : ECHONT
 (comportant équerre, visserie, contact T4VH336)

Échelles pliantes en alu pour fosse ou machinerie en 3 modules 
avec sabots et équerre de contactage

ECHKIT
Kit de fixation 

d’échelle

ECHP102

ECH185
ECH297

ECHD290
ECHD402
ECHD490

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelle simple 1,85m ECH185
Échelle simple 2,97m ECH297

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelle pliante 1,70m pour fosse ECHP102
Kit de fixation d’échelle simple en fosse ECHKIT
Chaînette de déploiement d’échelle ECHC
Kit de contactage d’échelle ECHONT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelle 2 plans 2,90m ECHD290
Échelle 2 plans 4,02m ECHD402
Échelle 2 plans 4,90m ECHD490

Autres longueurs et autres crochets sur demande

Autres longueurs et autres crochets sur demande

Autres longueurs d’échelles sur demande

CE

CE

CE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR



134 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

PROFESSIONNEL

Climatiseur professionnel 3500W

397 mm
765 mm

46
7 

m
m

CLIMATISEUR PROFESSIONNEL
POUR MACHINERIE - 3500W

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Climatiseur professionnel pour machinerie - 3500W CLIM/3500W

CLIMATISEUR MOBILE POUR MACHINERIE

Avantages : 

• Refroidit une pièce de 15 à 40 m2
• Classe énergétique A
• Équipé d’un écran LCD en face avant
• Télécommande incluse
• Plage de température : 17° à 30° C

Caractéristiques techniques :

• Puissance nominale froid : 3500W
• Débit d’air : 370 m3/h
• Niveau de puissance sonore : 65 dB
• Performance énergétique de la pompe
   à chaleur : 2.6 EER
• Dimensions : 467 x 397 x 765 mm (H / L / P)
• Poids : 33.5 Kg
• Kit d’installation fourni 
   (tuyau d’évacuation 1.5m, kit de glissière de fenêtre et boulons,  
    adaptateur d’évacuation murale, adaptateur bouche ronde,
    cheville et vis, joint en mousse, tuyau de purge et adapateur)


