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VISUEL RÉFÉRENCE INSTALLATION DIMENSIONS CENTRALES DE GESTION

TM400V À visser ø24 mm
- Jusqu’à 2000 clés contact
- 8 sorties relais (extensible à 88 relais)
- Connexion USB, logiciel PC, connexion à
  distance par internet (via passerelle GSM 3G)

OU
- Jusqu’à 504 clés contact
- 3 sorties relais (extensible jusqu’à 19 relais)

OU
- Jusqu’à 100 clés contact
- 2 sorties relais

TM400S À encastrer 113 x 95 mm

TM400A En applique 104 x 122 x 50 mm

NOS SOLUTIONS POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS

VISUEL RÉFÉRENCE INSTALLATION DIMENSIONS CENTRALES DE GESTION

DK/PROXV À visser ø37 mm
- Jusqu’à 2000 badges proximité
- 8 sorties relais (extensible à 88 relais)
- Connexion USB, logiciel PC, 
- Connexion à distance par internet
  (via passerelle GSM 3G)

OU
- Jusqu’à 100 badges proximité
- 2 sorties relais

DK/PROXE À encastrer 100 x 100 mm

DK/PROXS En applique 110 x 80 x 25 mm

LECTEURS DE PROXIMITÉ PAR BADGE
Les lecteurs de proximité s’activent à l’aide d’un badge de proximité (REF : DK/BP)

DKF2000

DKF100

LECTEURS CONTACT PAR CLÉ
Les lecteurs contact s’activent à l’aide d’une clé contact (REF : CM400)

DKF2000

DKF100

DKF400B

CLAVIERS À CODE ANTI-VANDALE
Les lecteurs par clavier anti-vandale s’activent par un code à saisir 

VISUEL RÉFÉRENCE INSTALLATION DIMENSIONS CENTRALES DE GESTION

CLAV100 À encastrer
En applique

115 x 96 x 40 mm
122 x 104 x 67 mm

Le CLAV100 fonctionne en autonome (3 sorties relais)
(sans l’aide d’une centrale)

CLAV200 À encastrer 140 x 85 x 22 mm

CLAV300 En applique 155 x 86 x 20 mm

CLAV400 À encastrer
En applique

140 x 85 x 22 mm
155 x 86 x 20 mm

Le CLAV400 fonctionne à l’aide du contrôleur
déporté 12V ‘CTL26’. (8 à 16 sorties relais)

CLAV500
À encastrer
En applique

(façade immeuble)
200 x 120 x 48 mm

Le CLAV500 fonctionne en autonome (2 sorties relais)
(sans l’aide d’une centrale)
En option : Barillet PPT

CTL18
Contrôleur

déporté 3 sorties 
relais

DKF100
Centrale
déportée

pour 2 claviers

DKF2000
Centrale
déportée

jusqu’à 80 claviers

OU OU
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CONTRÔLE D’ACCÈS CENTRALISÉ
TRI-TECHNOLOGIES - 2000 BADGES
La centrale DKF2000 permet un contrôle d’accès centralisé de sites publics, industriels, résidences, ascenseurs. La 
centrale peut être raccordée à des claviers à code, têtes de lecture contact ou têtes proximité. Elle fonctionne 
seule ou connectée à des modules esclaves (40 maximum). La centrale DKF2000 est équipée de 8 ou 16 relais 
de sortie. Elle peut ainsi gérer jusqu’à 16 accès différents . Lorsqu’elle est raccordée aux modules esclaves, il est 
possible de gérer jusqu’à 80 points d’accès supplémentaires.

• La centrale se paramètre très facilement via l’afficheur LCD et le mini-clavier en face avant.
• Elle peut se connecter à un ordinateur via un cordon USB et un logiciel (en option)
• Programmation sécurisée à distance avec passerelle GSM 3G (carte SIM Free à 2 €/mois)

Synoptique général :

Alimentation
12 / 24V

Extension 
8 Relais
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Module  DKF100 n°40

Module DKF100 n°1

Logiciel SOFT_GEST ® 

U
SB

2x0.75 mm²

Tête contact
TM400V

Clavier : DK/CLAV300

Centrale
DKF2000

Badge
DK/BP

Clé contact
CM400

Programmateur DK_PROG
Badge /clé contact

Passerelle GSM/3G

Connexion filaire 
à la centrale (USB) Connexion à la 

centrale via internet 

@
INTERNET

Tête proximité : DK/PROX
Paire torsadée blindée : Câble STXP2 

Tête proximité : 
DK/PROX 

VIDÉO
D’INSTALLATION
SUR DRIM.FR



138 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

CENTRALE TRI-TECHNOLOGIES: DKF 2000

La centrale DKF2000 peut être utilisée seule ou connectée à des modules esclaves en liaison série. Il est possible 
de raccorder directement 2 claviers, 2 têtes de lecture contact, ou 2 têtes proximité MIFARE ®13,56 MHZ. (via 
une carte DKF100). Le logiciel assure une gestion personnalisée de chaque utilisateur, avec fiche d’identification 
client, attribution des accès et horaires autorisés, activation d’un PASS, gestion anti-passback….
La sauvegarde des 6000 derniers événements avec date et heure permet un contrôle simple des mouvements 
de personnes. La DKF2000 se programme de 3 façons :

	 • via l’écran LCD et le mini-clavier intégré
	 • via un PC et un programmateur (en option)
	 • à distance via une passerelle GSM 3G (en option)

Caractéristiques techniques DKF 2000 :
• Alimentation de la centrale : 12V/24V, (DC) type S7512
• Dimensions du boitier métal : 240x158x67 mm (hors tout)
• Consommation max. : 450 mA max.
• Nombres de relais de sorties : 
	 - 8 internes
	 - 8 supplémentaires avec carte extension MAV 108
	 - 40/80 relais avec modules esclaves DKF100
• Fonctionnement relais : bistable ou temporisé (réglable)
• Lecteur: clavier / tête de lecture
• Nombre de codes d’accès clavier : 48 codes différents (3 codes par relais)
• Nombre de clés programmables : 2000 clés max.
• Clé ou badge PASS : programmable par l’utilisateur
• Horloge intégrée : avec gestion des jours fériés
• Nombre d’événements mémorisés : 6000 derniers (sur mémoire non volatile)
• Nombre de cartes esclaves : 40 max. avec distance de 1000 mètres
• Logiciel de gestion clients : SOFT_GEST® (en option)
• Liaison PC : USB sur Windows 7 (minimum)
• Conforme aux directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes RoHS

DKF 2000

DKF 2000

PUISSANTE ET FACILE À METTRE EN SERVICE

• ENREGISTREMENT d’une clé, d’un badge ou d’un code clavier
• EFFACEMENT d’une clé, d’un badge ou d’un code clavier
• TEMPORISATION des relais de sortie
• SÉLECTION du nombre de relais de sorties : 1 à 16
• AUGMENTATION DU NOMBRE DE RELAIS : possibilité de raccorder 
   jusqu’à 40 cartes d’interfaces 2 relais sur une distance de 1000 
   mètres
• AFFICHAGE des ÉVÈNEMENTS mémorisés (6000 évènements  
   sauvegardés)
• CONNEXION USB
• LOGICIEL PC (en option) : 
	 - Création des utilisateurs
	 - Affectation de codes
	 - Création des badges Pass
	 - Attribution des accès autorisés par clients
	 - Attribution des horaires autorisés par clients
	 - Paramétrage de la centrale et sauvegarde des 
  	   paramètres sur PC
	 - Téléchargement des évènements sur PC
• CONNEXION À DISTANCE (en option)

Tous les lecteurs connectables à la centrale, claviers, lecteurs 
contact ou proximité sont en pages 140 et 141

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Centrale tri-technologies DKF2000
Alimentation régulée, filtrée 12V 6A S7512
Passerelle GSM 3G (carte SIM non fournie) PASSERELLE/GSM 3G
Logiciel SOFT_GEST + cordon USB + assistance téléphonique SOFT_GEST

T4 R5 T5 C6 R6 T6 C7 R7 T7 C8 R8 T8C5R4C4T3R3C3T2R2C2

PILE HORLOGE

Bus RS232 vers passerelle GSM 3G Sortie relais : 1 à 8 (contact 1RT)

Bus extension 8 relais

Bus RS485 vers modules esclave

Liaison vers PC 2x Claviers à code Boutons poussoirs auxiliaires Alimentation
12/24V

2x têtes de lecture contact

BUZZER

BUS RS485
MODULE
ESCLAVE

LIAISON
USB

MEM2

LED AUTORISATION
ACCES

T1R1C1

12V 0V 24VBP1BP2 0V HORT1 0V T2C1 C2 0VLR B1 B2

TX0VRXX2X1B-0VB+

MENU CENTRALE
DKF2000

LED PRÉSENCE
TENSION

MEM1

TÊTE DE LECTURE
CLÉ CONTACT

VAL

INCDEC

GARANTIE
2 ANS

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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MODULE AUTONOME OU ESCLAVE : DKF100

Le module DKF100 peut être utilisé seul ou connecté à la centrale DKF2000. En fonctionnement autonome, 100 
badges peuvent être mémorisés. Relié à la centrale DKF2000, le module DKF100 reconnait jusqu’à 2000 badges. 
Il est possible de raccorder jusqu’à 40 modules DKF100 sur la même liaison série RS485. Le DKF100 accepte 2 
claviers, 2 têtes de lecture contact, ou 2 têtes proximité MIFARE® 13,56 MHZ. Le DKF100 peut activer localement 
2 relais, et via la communication avec la centrale DKF2000, jusqu’à 16 relais de sortie.

Caractéristiques techniques DKF100:
• Alimentation du module : 12V/24V (DC)
• Dimensions du coffret : 137x105x44 mm
• Consommation max. : 120 mA
• Nombres de relais de sorties : 2 internes NO/NC
• Fonctionnement relais : bistable ou temporisé (réglable)
• Lecteurs : claviers / têtes de lecture
• Nombre de codes d’accès clavier : jusqu’à 48 codes différents
• Nombre de badges en mode esclave : 2000 max. (stockés dans la DKF2000)
• Nombre de badges en autonome : 100 max. ( stockés dans la DKF100)
• Nombre de cartes esclaves : 40 max. avec distance de 1000 mètres
• Conforme aux directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes RoHS

DKF100

DKF 100

Le module DKF100 se programme très facilement grâce aux 2 
afficheurs 7 segments et mini clavier incorporés.

• Fonctionnement AUTONOME ou ESCLAVE avec centrale  
   DKF2000
• ENREGISTREMENT de l’identifiant du module esclave
   (numéro entre 1 et 40)
• CHOIX DU LECTEUR: clavier - tête contact ou tête proximité
• ACTIONNEMENT DES RELAIS : activation locale des 2 relais 
   intégrés ou activation des relais de la centrale DKF2000
• DUPLICATION DE MEMOIRE

Exemple : utilisation en ascenseur
Ascenseur 8 niveaux équipé d’une tête proximité en 
cabine et de 8 têtes aux paliers
Nombre d’utilisateurs : 200
Matériel nécessaire :
• Centrale DKF2000 en machinerie x 1
• Modules esclaves DKF100 + têtes proximité x 9
• Badge proximité DK/BP x 200
• Paire torsadée souple STXP2 pour liaison 
   centrale/esclaves
• Câble alimentation H05VVF2
• Alimentation S7512 en machinerie

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module tri_technologies autonome/esclave DKF100
Bobine câble torsadée 100 mètres (2 paires) - Catégorie 5 STXP2
Bobine câble alimentation 2x0.75 mm² - Bobine de 100 mètres H05VVF2X0,75

Sortie bus RS485 vers autre esclave

Têtes de proximité RFID

Clavier
anti-vandale

Tête de lecture
contact

Bouton poussoir auxiliaire

relais 1
SORTIE CONTACT 1RT

relais 2

EFF

MÉMO

12-24V

INC

DEC

1  2  3  4

LED PRÉSENCE
TENSION

Entrée bus
RS485

Entrée
alimentation

Sélection tension 12/24V

Sortie alimentation
(vers autres esclaves)

Tous les lecteurs connectables à la centrale, claviers, lecteurs 
contact ou proximité sont en pages 140 et 141

GARANTIE
2 ANS

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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LECTEURS POUR CENTRALE TRI-TECHNOLOGIES

La tête de lecture proximité DK/PROX est réalisée en bi-matériau inox/polycarbonate. Son esthétique remarquable permet de l’installer en 
tout lieu. Elle se raccorde à la centrale DKF100 via un câble de 6 mètres muni de connecteurs brochables. Témoin lumineux intégré. Elle 
existe en 3 versions :

DK/PROXV
Tête de lecture à visser

ø Perçage : 37mm
Profondeur : 25 mm

DK/PROXE
Tête de lecture à encastrer

Profondeur 25mm

DK/BP
Badge proximité

DK/PROXS
Tête de lecture en saillie

100 mm

10
0 

m
m

11
0 

m
m

80 mm25 m
m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tête proximité à visser DK/PROXV
Tête proximité à encastrer DK/PROXE
Tête proximité en saillie DK/PROXS
Badge proximité avec numéro gravé laser et anneau de fixation métallique DK/BP

Ce programmateur permet d’enregistrer les badges par simple passage devant 
la tête de lecture. Il peut fonctionner seul ou connecté à un PC. La connexion à 
une centrale nécessite un mot de passe installateur. Il est muni d’une poignée 
pour un transport plus aisé.

Il offre 3 modes de fonctionnements :
• Évite un déplacement sur site. Il permet de programmer de façon sécurisée les 
   badges à distance via un PC connecté à Internet. La centrale DKF2000 sur site 
   doit être raccordée à une passerelle GSM 3G.
• Dans un même bâtiment, il est possible de raccorder le DK_PROG en liaison 
  filaire(1000 mètres max.) afin d’enregistrer les badges sans intervenir sur la 
  centrale si celle-ci n’est pas facilement accessible.
• Sur site, il permet de lire, reprogrammer les infos stockées dans une centrale 
   DKF2000

Caractéristiques techniques
• Alimentation : 12V / 24V fournit
• Consommation max.: 120 mA max.
• Écran LCD intégré
• Dimensions du coffret : 250 x 180 x 90 mm
• Connexion PC : USB
• Têtes de lecture intégrée : contact et proximité

Programmateur de badges ou clés contact : DK/PROG

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Programmateur badge proximité / clé contact DK/PROG
Passerelle GSM 3G (carte SIM non fournie) PASSERELLE/GSM 3G

Têtes de lecture proximité MIFARE 13,56 MHZ CE

DK/PROG

FABRIQUÉ   EN  FRANCE



www.drim.fr - 141
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

LECTEURS POUR CENTRALE TRI-TECHNOLOGIES

Ces claviers étanches et anti-vandale (garantis 2 millions de manœuvres « contact or ») sont équipés d’une face avant en inox. Ils se 
connectent aux centrales DKF2000 ou DKF100 via un câble de 5 mètres avec connexion sur 4 fils. En cas d’arrachement du clavier aucun 
accès n’est autorisé. Ils sont équipés d’un buzzer et de 2 témoins lumineux. Utilisation en ascenseurs, bureaux, parking …
ATTENTION : ces claviers nécessitent d’être connectés à une centrale. Ils ne peuvent pas fonctionner seuls.

86 mm

20 mm

15
5 

m
m

CLAVIER À ENCASTRER CLAVIER EN SAILLIE

DK/CLAV200I
Inox brossé

DK/CLAV200G
Grain cuir

DK/CLAV300
Inox brossé

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox brossé à encastrer DK/CLAV200I
Clavier inox grain cuir à encastrer DK/CLAV200G
Clavier inox brossé en saillie DK/CLAV300

La tête de lecture contact en inox est étanche et anti-vandale. Elle se raccorde à la centrale via 2 fils, par une paire torsadée blindée
(réf. STXP2) aux centrales DKF2000 ou DKF100 sur une distance maximale de 50 mètres. Elle existe en 3 versions :

TM 400 V
Lecteur à visser ø24 mm

Profondeur d’encastrement : 45 mm
ø de perçage : ø18 mm

TM 400 S
Lecteur à encastrer
Profondeur : 45 mm

TM 400 A
Lecteur en applique

CM 400
Clé contact

12
2 

m
m

50 mm

104 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tête de lecture à visser TM400V
Tête de lecture à encastrer TM400S
Tête de lecture en applique TM400A
Clé contact électronique programmable CM400
Bobine câble torsadée 100 mètres (2 paires) STXP2

95 mm

11
3 

m
m

Claviers antivandales déportés

OPTION TOUCHES LUMINEUSES
 + 18,00 € HT

14
0 

m
m

85 mm

Têtes de lecture contact CE

CE
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE



142 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

BLOC EXTENSION RELAIS ET HORLOGES DIGITALES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc extension 8 relais supplémentaires MAV108
Alimentation régulée 12V-2A ALS770-12

La carte MAV108 permet d’augmenter le nombre de relais de sorties pour
les claviers CLAV100, CLAV400, DKF400B ou la centrale DKF2000, avec un
raccordement sur 2 fils.

CLAV100 -> jusqu’à 6 cartes MAV108 connectables (48 relais au total)
CLAV400 -> 1 carte MAV108 (16 relais au total)
DKF400B -> jusqu’à 2 cartes MAV108 connectables (19 relais au total)
DKF2000 -> 1 carte MAV108 (16 relais au total)

Caractéristiques techniques :
• Alimentation : 12V DC
• Consommation : 100 mA max.
• Contacts sorties relais : 8 ”travail” (NO) 250V/10A (visu par Led)
• Longueur câble : 5 mètres max.
• Dimensions du coffret : 109 x 134 x 106 mm
• Plage de température : -25°C à 85°C
• Raccordement : par bornier à vis

Bloc extension 8 relais MAV108

Cette horloge annuelle permet une programmation pour chaque jour de l’année
(jours fériés, vacances etc..) Programmation sur le clavier intégré , ou sur un
ordinateur via le kit OBELISK.

Caractéristiques techniques :
• Tension nominale : 230 – 240V (50-60 Hz)
• Contact inverseur libre de potentiel : AgSnO_
   16A 250V (cos φ =1) – 10A 250V (cos φ = 0,6)
• Base de temps : Quartz ou DCF77 signal horaire
• Programmable toutes les 1s
• Affichage cristaux liquide
• Clavier : 15 touches à impulsion

Horloges annuelle digitales programmables

Cette horloge hebdomadaire permet une programmation pour chaque jour de 
la semaine.

Caractéristiques techniques :
• Tension d’alimentation : 230V (50-60 Hz)
• Contact inverseur : 16A / 250V AgCdO
• Changement automatique heure été / hiver
• Programmation hebdomadaire : 30 pas de programmes
• Intervalle minimum : 1min
• Montage sur rail DIN 35 mm. (boitier longueur 35,8 mm)

Horloges hebdomadaire

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Horloge hebdomadaire Z7SDM

MAV108

THB641

9070243
Antenne DCF77

9070230
Kit OBELISK

Z7SDM

CE

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
X1 X2

X1 X2

12VDC 0V

12VDC 0V

Clavier à codes
Centrale à badges
Centrale tri-technologies

8 sortie relais (NO)

CLAV100
DKF400B
DKF2000

Extensions 8 relais MAV108

Alimentation 12V
ALS770-12

12VDC

0V

T8 C8 T7 C7 T6 C6 T5 C5 T4 C4 T3 C3 T2 C2 T1 C1

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Horloge annuelle THB6410301 THB641
Kit OBELISK (logiciel +interface PC + mémoire) 9070230
Antenne DCF77 9070243
Alimentation secteur pour antenne DCF77 9070182
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Ce clavier étanche et anti-vandale est moulé dans une face avant en “Zamac chromé”. Avec 4 millions de manœuvres, c’est l’un des 
plus performant du marché. Il existe en version standard ou en version touches “rétro-éclairées”. Ce clavier s’installe dans : les ascenseurs 
(privatisation d’étages), les parkings (ouverture portail), les portes d’immeubles (gâche).

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 4 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - Contacts or
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé

• Alimentation : 12 V AC/DC ou 24V DC
• Consommation : 200 mA max
• Contact relais : 10 A / 250 V
   temporisé de 1 à 99 sec (réglable) ou bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 85° C

• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres
   3 relais - 48 codes. Utilisation pour 1 à 3 étages
   Avec les cartes extension MAV108, utilisation jusqu’à 48 étages

Caractéristiques techniques du CLAV 100

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CLAVIERS À ENCASTRER CLAVIERS EN APPLIQUE
96 mm

115 m
m

67 mm 104 mm

122 m
m

Sortie relais (NO) :

12V x1 x2 H Z P C3 T3 C2 T2 C1 T1

3 2 1Alimentation 12V 
(type ALS770 - 12) 

Extension
48 relais

Contact horloge

3 SORTIES RELAIS

Commun H et P

Poussoir

0V

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 100 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès

DISPONIBLE EN
STANDARD ou LED BLEU

Dimensions boite encastrement :
84.5 x 84.5mm x 40 mm

DISPONIBLE EN
STANDARD ou LED BLEU

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier à encastrer 3 relais - 12V CLAV100-3
Clavier à encastrer 3 relais - 24V CLAV100-3-24
Clavier à encastrer « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 12V CLAV100L-3
Clavier à encastrer « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 24V CLAV100L-3-24
Clavier en applique 3 relais - 12V CLAV100A-3
Clavier en applique 3 relais - 24V CLAV100A-3-24
Clavier en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 12V CLAV100AL-3
Clavier en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 24V CLAV100AL-3-24
Bloc extension 8 relais supplémentaires MAV108
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12
Alimentation régulée - rails DIN - 24V / 1.1A ALS770-24

CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 100 - 3 RELAIS

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 200 - 3 RELAIS - À ENCASTRER

Ce clavier étanche et anti-vandale est constitué d’un clavier en INOX et d’un boîtier électronique déporté. Disponible en 2 textures : inox 
lisse ou inox grains cuir. Le boîtier électronique s’installe par exemple sur le toit de cabine d’un ascenseur et est relié au clavier par un câble 
de 5 mètres. L’électronique déportée confère au CLAV 200 une sécurité optimale, car en cas d’arrachement du clavier, aucun accès n’est 
autorisé.

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - contacts or
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)

• Option : Rétro-éclairage LED bleu
• Alimentation : 12 V AC/DC ou 24V AC/DC
• Consommation : 200 mA max
• Contact relais : 10 A / 250 V
   temporisé de 1 à 99 sec (réglable) ou bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 70° C
• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres
   3 relais 39 codes

Le clavier CLAV 200 est fourni avec le boîtier 
électronique déporté CTL 18 et un câble de liaison (5 mètres)

Caractéristiques techniques du CLAV 200

90
 m

m

106 mm

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CLAVIERS À ENCASTRER

Dimensions boite encastrement : 106 x 65 x 22 mm

T3 C2 R2 T2 C1 R1 T1

SORTIE RELAIS (NO/NF) VISU RELAIS

R3C3

USINE LED BUZ CLAV BP COM HOR12V0V

LED présence
tension

Liaison clavier
déporté

Poussoir

Contact
Horloge

LED3 LED2 LED1

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox + contrôleur 3 relais 12V CLAV200I-312
Clavier inox + contrôleur 3 relais 24V CLAV200I-324
Clavier inox « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV200IL-312
Clavier inox « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V CLAV200IL-324
Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV200E-312
Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V CLAV200E-324
Clavier inox GRAINS CUIR + contrôleur 3 relais 12V CLAV200G-312
Clavier inox GRAINS CUIR + contrôleur 3 relais 24V CLAV200G-324
Clavier inox GRAINS CUIR « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV200GL-312
Clavier inox GRAINS CUIR « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V CLAV200GL-324
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12
Alimentation régulée - rails DIN - 24V / 1.1A ALS770-24

NON LUMINEUX
OU LUMINEUX LED BLEU

INOX LISSE INOX GRAINS CUIR

SUR DEMANDE 
Face avant en inox 

doré.
Nous consulter

CLAVIER ÉTROIT 
4 TOUCHES

58
 m

m

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 200 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès

85 mm

14
0 

m
m

14
0 

m
m

42 mm

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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T3 C2 R2 T2 C1 R1 T1

SORTIE RELAIS (NO/NF) VISU RELAIS

R3C3

USINE LED BUZ CLAV BP COM HOR12V0V

LED présence
tension

Liaison clavier
déporté

Poussoir

Contact
Horloge

LED3 LED2 LED1

CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 300 - 3 RELAIS - EN APPLIQUE

Ce clavier étanche et anti-vandale est constitué d’un clavier INOX qui se monte en saillie (pas de découpe) et d’un boîtier électronique 
déporté. Le boîtier s’installe sur le toit de cabine d’ascenseur et est relié au clavier par un câble de 5 mètres. L’électronique déportée 
confère au CLAV 300 une sécurité optimale, car en cas d’arrachement du clavier, aucun accès n’est autorisé. Ce clavier s’installe dans : 
les ascenseurs, parkings, etc…

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - contacts or
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)

• Option : Rétro-éclairage LED bleu
• Alimentation : 12 V AC/DC ou 24V AC/DC
• Consommation : 200 mA max
• Contact relais : 10 A / 250 V
   temporisé de 1 à 99 sec (réglable) ou bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 70° C
• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres 
   3 relais 39 codes

Le clavier CLAV 300 est fourni avec le boîtier électronique
déporté CTL 18 et un câble de liaison (5 mètres)

Caractéristiques techniques du CLAV 300

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CLAVIERS EN APPLIQUE

86 mm

15
5 

m
m

15
5 

m
m

42 mm

26 mm

20 mm

NON LUMINEUX LUMINEUX LED BLEU

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox en applique + contrôleur 3 relais 12V CLAV300-312
Clavier inox en applique + contrôleur 3 relais 24V CLAV300-324
Clavier inox en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV300L-312
Clavier inox en applique  « ÉCLAIRAGE LED BLEU »  + contrôleur 3 relais 24V CLAV300L-324

Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES en applique « LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV300E-312

Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES en applique « LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V CLAV300E-324
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12
Alimentation régulée - rails DIN - 24V / 1.1A ALS770-24

CLAVIER ÉTROIT 
4 TOUCHESINOX LISSE

90
 m

m

106 mm

58
 m

m

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 300 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 400 - 8/16 RELAIS - SPÉCIAL ASCENSEUR

Le CLAV 400 est constitué d’un clavier en INOX anti-vandale et d’un boîtier électronique déporté, avec 8 relais de sortie. Celui-ci s’installe 
sur le toit de cabine d’ascenseur et est relié au clavier par un câble de 5 mètres. L’électronique déportée confère au CLAV 400 une sécurité 
optimale, car en cas d’arrachement du clavier, aucun accès n’est autorisé. Une carte d’extension (MAV 108) permet d’obtenir 8 relais 
supplémentaires, soit 16 relais en tout. Le CLAV 400 se programme très facilement grâce à l’afficheur LCD incorporé.

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - contacts or
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)

• Option : Rétro-éclairage LED bleu
• Alimentation : 12V AC/DC (via l’alimentation ALS 770-12)
• Consommation : 500 mA max
• Contact relais : possibilité de temporiser de 1 à 99 sec. ou bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 70° C
• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres 8 relais 48 codes

Caractéristiques techniques du CLAV 400

Contrôleur CTL26

CLAVIERS À ENCASTRER CLAVIERS EN APPLIQUE

86 mm
15

5 
m

m

20 mm

Dimensions boite encastrement : 106 x 65 x 20 mm

INOX LISSE GRAINS CUIR INOX BROSSÉ

SORTIES RELAIS (NO/NF)
EXTENSION

8 RELAIS

Liaison clavier
déporté

Entrée horloge
extérieur

CLAV COM HOR USINE 12V 0VLEDBUZ

C1 R1X1 X2 T1 C2 R2 T2 C3 R3 T3 C4 R4 T4 C5 R5 T5 C6 R6 T6 C7 R7 T7 C8 R8 T8

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox encastré + contrôleur 8 relais 12V CLAV400-I
Clavier inox encastré « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 8 relais 12V CLAV400L-I
Clavier inox GRAINS DE CUIR encastré + contrôleur 8 relais 12V CLAV400-G
Clavier inox GRAINS CUIR encastré «ÉCLAIRAGE LED BLEU» + contrôleur 8 relais 12V CLAV400L-G
Clavier inox en applique + contrôleur 8 relais 12V CLAV400-S
Clavier inox en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 8 relais 12V CLAV400L-S
Bloc extension 8 relais supplémentaires MAV108
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12

CE
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Le clavier CLAV 400 est fourni avec le boîtier 
électronique déporté CTL 26 et un câble de 
liaison (5 mètres)

157 mm58 mm
90 m

m

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 400 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès / tous les codes

NON LUMINEUX
OU LUMINEUX LED BLEU

NON LUMINEUX
OU LUMINEUX LED BLEU

85 mm

14
0 

m
m

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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Le CLAV500 est un clavier anti-vandale disponible en version INOX brossé, ou INOX grains cuir. Grâce à un éclairage assuré par une Led 
rouge sur chaque touche (durée de vie supérieure à 10 ans), la luminosité du clavier est exceptionnelle. Son esthétique remarquable alliée à 
une très grande résistance au vandalisme, permet de l’installer n’importe où. Il s’installe pour les portes d’immeubles, entrées parking, etc…

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - contacts or
• Clavier lumineux par touche individuelle (rétro-éclairée)
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)

• Alimentation : 12V AC/DC (via l’alimentation ALS 770-12)
• Consommation : 500 mA max
• Contact relais : NO/NC 10A-250V possibilité de temporiser de 1 à 99 sec. ou                
    bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 85° C.
• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres
	 - 10 codes d’accès différents possibles (permanents)
	 - 10 codes d’accès horloge

Caractéristiques techniques du CLAV 500

126 mm

20
6 

m
m

65 mm

CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 500 - 2 RELAIS - ENTRÉE D’IMMEUBLE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CLAVIERS À ENCASTRER OPTION

“Fortement
invandalisable”

“Esthétique
sobre”

Avec Barillet PTT

BOITE EN SAILLIE

Avec éclairage LED (touches clavier)
Dimensions boite encastrement : 180 x 103 x 48 mm

REF : BS20
Matière : inox brossé

SORTIE RELAIS (NO/NF)

BP COM HOR R1 C1 T112V0V

Alimentation Bouton
poussoir

Commande
horloge

Relais 1 Relais 2

Commun

R2 C2 T2

LES + du CLAV500

La texture grains cuir alliée à 
l’inox rend ce clavier très
esthétique et fortement 
invandalisable (anti-rayures).

L’éclairage individuel de 
chaque touche offre une 
luminosité remarquable

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox GRAINS CUIR 2 relais - lumineux rouge avec poussoir CLAV500 GC
Clavier inox BROSSé 2 relais - lumineux rouge avec poussoir CLAV500 I
OPTION : Barillet PTT BAR/PTT
Boîtier pour mise en saillie BS20
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12

GRAINS CUIR INOX BROSSÉ

20
0 

m
m

120 mm

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 500 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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Clé étanche, en PVC, compacte.
Sans pile, ni entretien.

En inox, étanche, anti-vandale, elle se raccorde à la centrale via 2 fils. Existe en 3 versions :

TM 400 V
Lecteur à visser ø24 mm

Profondeur d’encastrement : 45 mm
ø de perçage : ø18 mm

TM400 S
Tête de lecture pour
montage encastré,
profondeur : 45 mm

TM400 A
Tête pour montage
Boîtier en applique 

extérieur

CM400
Clé contact avec 

numéro gravé

Ce système se compose d’un boîtier de programmation, d’une tête de lecture en inox, et de clés codées. Il offre une solution simple, 
économique et fiable aux problèmes de vandalisme. Il remplace tous systèmes à clés et s’installe dans : les cabines d’ascenseurs (sécuriser 
les étages), l’entrée des parkings (ouverture des portails) ou les portes d’immeubles (gâche).

CONTRÔLE D’ACCÈS AUTONOME À CLÉS
CENTRALE DKF400B

• Protocole de communication breveté (haute sécurité)
• Alimentation : 12-24V, (AC/DC) via l’ALS 770-12
• Consommation max. : 200 mA
• Dimensions : 194 x 95 x 57 mm
• Conforme aux directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes RoHS
• Longueur du câble entre tête et centrale : 50 mètres max. 
   (câble STXP2) avec une seule tête
• 504 clés autorisées
• 3 relais extensibles à 19 (avec le bloc 8 relais MAV 108)
• Programmation simplifiée
• Tête de lecture anti-vandale
• Jusqu’à 5 têtes connectables sur la même centrale
• Clé à code unique 4 milliards de combinaisons
• Cette centrale se programme facilement grâce à l’écran LCD qui affiche    
    clairement les différentes fonctions possibles.

Si plusieurs têtes de lecture sont utilisées, il faut les connecter sur la même 
entrée (TETE GND). 

La longueur totale des câbles de liaison têtes-centrale ne doit pas dépasser 
50 mètres. Ce câble doit impérativement être une paire torsadée, blindée 
(Réf. : STXP2). Sa grande souplesse permet de le monter aussi bien en 
pendentif qu’en fixe.

Caractéristiques techniques du DKF400B GARANTIE
2 ANS

DKF400B

Sur l’afficheur “2 lignes de 16 caractères”, il est possible 
de sélectionner les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT d’une clé
• EFFACEMENT d’une clé
• TEMPORISATION des relais de sorties
• DUPLICATION MÉMOIRE
• SELECTION du nombre de relais de sorties : 1, 3 ou 19

C3 T3 C2 T2 C1 T1 GND TETE GND X2 X1 12V 0V 24V

SORTIE
RELAIS

3

SORTIE
RELAIS

2

Via alimentation
Type ALS770 
12V AC/DC

ou 24V AC/DC

BUS POUR
EXTENSION

MAV108
SORTIE
RELAIS

1

Tête de 
lecture

Cable 
torsadé 
blindé
Long. 
Max 50m

Schéma de branchement de la centrale DFK400B

TÊTES DE LECTURE EXTERNE CLÉ CM400

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Centrale pour 504 clés électroniques DKF400B
Tête de lecture en applique TM400A
Tête de lecture à encastrer TM400S
Tête de lecture à visser TM400V
Clé de contact électronique programmable CM400
Alimentation régulée, rail DIN 12V 2A ALS770-12
Bobine câble 100m Torsadé (2 paires) STXP2
Bloc extension 8 relais supplémentaires MAV108
Programmation spécifique de la centrale (clés pass ...) PROG-SPECIF
Programmation des clés dans la centrale PROG-CLE

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

50 mm

12
2 

m
m

104 mm 95 mm

11
3 

m
m
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ALIMENTATIONS POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS

Ces alimentations sont filtrées et régulées. Elles permettent d’alimenter tous nos systèmes de contrôle d’accès (clavier, centrale à clés 
programmables), ainsi que toutes applications industrielles.

Ces alimentations secourues permettent de restituer une tension de 12 ou 24V à partir du 230VAC. Deux sorties sont disponibles : Une 
redressée, régulée et filtrée pour le contrôle d’accès électronique et l’autre alternative pour la commande de gâche, serrure, etc.. . La carte 
électronique est logée dans un boitier métal équipé de presse-étoupe.

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 230 V AC
•� Sortie : 12V ou 24V selon modèle
�• Chargeur de batterie intégré
• Contrôle : par led
•� Haut degré de protection :
      - Sur le transformateur
      - Sur la sortie batterie
      - Protection surcharge et court-circuit par régulation électronique

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE INTENSITÉ 
NOMINALE

INTENSITÉ EN 
POINTE BATTERIES

Alim. secourue 50W/12V AS12 4A 5A 1 de 12V-7AH

Alim. secourue 50W/24V AS24 2,5A 3A 2 de 12V-4AH

AS12 / AS24

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 230V AC
• Sortie : 12 ou 24V DC
• LED de contrôle : voyant rouge
• Protection : surtension primaire,
   court-circuit, surchauffe
• Montage : sur rails DIN
• Dimensions : 90 x 75 x 55 mm

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 100 - 240VAC 50/60Hz
• Sortie possible :
	 - 12VDC / 6.0A ou 12.5A
	 - 24VDC / 3.2A ou 6.5A
• Dimensions :
	 - 130 x 98 x 39 mm (S75)
	 - 198 x 98 x 39 mm (S150)

ALS770
S75 et S150

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation régulée ALS770 - 12V / 2.A ALS770-12
Alimentation régulée ALS770 - 24V / 1.1A ALS770-24
Alimentation régulée S75 - 12V / 6.0A S7512
Alimentation régulée S75 - 24V / 3.2A S7524
Alimentation régulée S150 - 12V / 12.5A S15012
Alimentation régulée S150 - 24V / 6.5A S15024

CE

Alimentations 12V ou 24V

Alimentations secourues 12V ou 24V

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

1 2 3 4 5 6

12/24V
Régulé

12/24V
AC

230V
AC

Bouton test

Test BATT. NORM/SECOURU
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COFFRES ET INTERRUPTEURS À CLÉ

Caractéristiques techniques
• Installation facile, lavable à l’eau, sans styrène, sans odeur
• Utilisable avec pince à mastic
• Bien enlever toutes les poussières dans la cavité à remplir avec
   la résine pour un accrochage maximum
• Temps de pose moyen : 2h / fonction de la température
• Température minimum d’utilisation : +5°C (durée de conservation : 1 an) 

Caractéristiques techniques
•� Clés et barillet haute sécurité : système clés à pompe inox
�• 2 clés fournies : avec possibilité de réapprovisionner de nouvelles copies
�• Dimensions trappe barillet sur face avant : Ø 50 mm avec encoche anti-rotation
•� Dim. tube barillet : Ø 50 / 85 mm de long avec perçage Ø 8 mm en bout
�• Dim. face avant : 90 x 90 mm

Coffre pour clés COFFREX187 - Ø 50 mm - Long. : 85 mm

Le coffre pour clés d’accès hautes sécurité COFREX187 
permet de conserver les clés, permettant de rentrer dans les 
immeubles. Ce modèle s’encastre dans le mur, une fois monté, 
il offre une résistance à l’arrachement de plus de 480 Kg.

Caractéristiques techniques
•� Clés et barillet haute sécurité : système clés à pompe inox
�• 2 clés fournies : avec possibilité de réapprovisionner de nouvelles copies
�• Dimensions trappe barillet sur face avant : Ø 65 mm avec encoche anti-rotation
•� Dim. tube barillet : Ø 65 / 87 mm de long avec perçage Ø 8 mm en bout
�• Dim. face avant : 90 x 90 mm

Coffre pour clés et cartes à puce COFFREX190 - Ø 65 mm - Long. : 87 mm

Caractéristiques techniques
• Pour installation des coffres à clé. Diamètre du trépan 68 mm
• Segments diamant à haute résistance. Segments soudés au laser
• Convient pour les matériaux durs ou abrasifs
• Réception M16 femelle
• Référence : KIT3719 incluant le forêt pilote, le trépan, le réducteur M16 / 18 x 2,5

Trépan à couronne diamant

Résine de fixation - uréthane méthacrylate pour le béton, maçonnerie pour encastrer les coffres à clé :

Le coffre pour clés d’accès hautes sécurité COFFREX190 
permet de conserver les clés, badges ou cartes à puce 
permettant de rentrer dans les immeubles. Ce modèle 
s’encastre dans le mur, une fois monté, il offre une résistance à 
l’arrachement de plus de 480 Kg.

3415881

COFFREX187 280506

280506COFFREX190

KIT3719

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Coffre inox pour clés d’accès COFFREX190
Clé pour COFFREX 190 280506

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Coffre inox pour clés d’accès COFFREX187
Clé pour COFFREX 187 280506

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Trépan Ø 68, réducteur et forêt KIT3719

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Cartouche HFX275 livré avec 2 buses HFX-M 3415881
Buse mélangeuse HFX-M 284267
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CONTACTS À CLÉ ÉLECTRIQUE 35, BP/BI

Les contacts à clé électrique de Type 35 existent en 2 versions :
•� 35BP : mode poussoir (impulsion) avec retour de la clé sur la fente
•� 35BI : mode Inter (arrêt/marche), on ne peut sortir la clé que dans 1 sens

Caractéristiques techniques :
• Résistance de contact : 30 mOhm max
•� Résistance d’isolement : 100 mOhm min
�• Tension d’opération : 5-30VDC
�• Intensité : 0,16-100mA
•� Durée de vie : 300 000 opérations
�• Connection : cosse à souder en option ‘’bornes à clipser’’
�• Perçage : Ø 19 mm

Contacts inverseur barillet 35 BP / BI

Le barillet ainsi que la clé haute sécurité à pompe 
sont en inox moulé haute résistance (produits de 
grande qualité). Il existe 600 combinaisons différentes. 
Nous gérons en stock 50 références partiellement et 
7 références en permanence, dont vous trouverez les 
codes ci-dessous.

Barillet poussoir 35 BP Barillet inter 
(on/off) 35 BI

35 BP 313 35 BI 313
35 BP 316 35 BI 316
35 BP 321 35 BI 321
35 BP 326 35 BI 326
35 BP 425 35 BI 425
35 BP 443 35 BI 443
35 BP 544 35 BI 544

Clé à pompe pour barillet 35 BP / BI

Clé à pompe pour barillet
31 et 35 BP / BI

280506 pour barillet 31 BP 051
C 313
C 316
C 321
C 326
C 425
C 443
C 544

Pour un montage rapide, nous pouvons équiper les 2 cosses de sortie de bornes 
clipsables. Longueur du fil : environ 10 cm.

Option sortie sur bornes à clipser pour les contacts à clé

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Montage de 2 bornes clipsables OPT/CONT35

• Boîtier : en alu moulé sous pression
�• Contact : NO-NF
�• Tension maxi admissible : 48V AC
• Courant maxi admissible : 1A
�• Fonctions : Ouverture / Fermeture
�• Montage : en saillie
�• 2 clés fournies

Contact à clé mécanique (ouverture / fermeture)

Contact à clé mécanique SELMEC/E1

C313
Clé

OPT/CONT35

35 BP 313
Barillet

SELMEC / E1

20
 m

m

18 mm



152 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Caractéristiques techniques :
• Indice de protection : IP40
�• Tension standard dispo :12, 24 ou 48 V DC
•� Conforme aux normes NF - C 79300 et    	
   VDE 580
•� Fabrication spéciale sur demande dont 	
   antidéflagrante conforme aux normes.

Accessoires (contre plaque)
•� Contre plaque fournie

Ventouses ronde

TENSION
V FORCE

DIMENSION EN MM
CONSO RÉFÉRENCE

D H d E
12V 40 daN 48 18 M6 15 2,5W VEM 4818-12 + contre plaque Ø 50mm

24V 40 daN 48 18 M6 15 2,5W VEM 4818-24 + contre plaque Ø 50mm

48V 40 daN 48 18 M6 15 2,5W VEM 4818-48 + contre plaque Ø 50mm

12V 120 daN 58 23 M6 17 6W VEM 5823-12 + contre plaque Ø 60mm

24V 120 daN 58 23 M6 17 6W VEM 5823-24 + contre plaque Ø 60mm

48V 120 daN 58 23 M6 17 6W VEM 5823-48 + contre plaque Ø 60mm

12V 220 daN 78 35 M8 - 7W VEM 8035-12 + contre plaque Ø 80mm

24V 220 daN 78 35 M8 - 7W VEM 8035-24 + contre plaque Ø 80mm

48V 220 daN 78 35 M8 - 7W VEM 8035-48 + contre plaque Ø 80mm

Caractéristiques techniques :
• Alimentation : BI-TENSION 12/24V DC
•� Consommation : 0,5A sous 12V et 0,25A sous 24V
�• Protections : sécurité positive, libère instantanément l’accès lors 	
   d’une rupture de courant
�• Facilité d’installation, pas d’usure mécanique

Ventouses rectangulaire

TENSION
V CONSO

DIMENSION EN MM
RÉFÉRENCE

L x H x Ep. Contreplaque
12/24VDC 500mA/250mA 250 x 47 x 25 185 x 38 x 11 P300A en applique
12/24VDC 500mA/250mA 228,6 x 39 x 24 185 x 38 x 11 P300E encastré
12/24VDC 500mA/250mA 266 x 66 x 40 185 x 61 x 16 P500A en applique

Diamètre (D)
D

ia
m

èt
re

 (D
)

Hauteur (H)

d

P300A
Force : 300 daN

P300E
Force : 300 daN

P500A
Force : 500 daN

CE

CE

Support articulé
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GÂCHES ÉLECTRIQUES

Caractéristiques techniques :
•� Ouverture limitée à la durée de l’impulsion électrique
•� Équipée d’une vis de décondamnation
�• Alimentation : 8-12V AC / 0,5 A
�• Fréquence d’utilisation : 40 cycles / jour

Gâche électrique à encastrer

Caractéristiques techniques :
• Ouverture limitée à la durée de l’impulsion électrique
•� Équipée d’une vis de décondamnation
�• Alimentation : 8-12V AC / 0,5 A
�• Fréquence d’utilisation : 40 cycles / jour

Gâche électrique à encastrer avec passage de serrure

Caractéristiques techniques :
• Ouverture limitée à la durée de l’impulsion électrique
•� Alimentation : 12V AC / DC
�• Consommation : 400mA
�• Fréquence d’utilisation : 40 cycles / jour

Gâche électrique saillie / encastrer

Fourni avec 2 plaques différentes, permettant ainsi le 
montage sur des serrures encastrées ou en saillies (sauf 
serrures à pêne sans ressort). Nécessite une cavité de 
102 x 21 x 29 mm pour une serrure encastrée.

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 230V AC
�• Sortie : 12V AC - 1,3A
�• Puissance : 16VA
�• Montage : sur rails DIN

Transformateur 12V alternatif

Ce transformateur permet d’alimenter toutes ces gâches électriques

GAEL6110

GAEL6210

P662F

ALS16

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Gâche à encastrer GAEL6110

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Gâche à encastrer avec passage serrure GAEL6210

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Gâche saillie et à encastrer P662F

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Transfo 12V AC / 16VA ALS16

3 

5 
20 

110 

45,5 48,5 
158 

19 

31

25 

3 

5 
20 

110 

463468,5 61,5 
248 

32,5

31

25 
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VISUEL RÉFÉRENCE
TENSION

DE 
SORTIE

PUISSANCE 
ÉCLAIRAGE 
SECOURU

PUISSANCE 
ÉCLAIRAGE
 PERMANENT

SIRÈNE DIMENSIONS

DCA60-6
secouru uniquement

IP65
6V 10W Non Non 200 x 110 x 90 mm

DCA12L
IP20 12V 11W 11W Oui 200 x 110 x 90 mm

DCA412L 12V 24W 24W Oui 260 x 240 x 56 mm

DCA210/12V 12V 50W 100W Oui 245 x 222 x 105 mm

AS12 12V 50W 50W Non 245 x 222 x 105 mm

DCA60-12
secouru uniquement

IP65
12V 10W Non Non 200 x 110 x 90 mm

DCA80
secouru uniquement

IP20
12V 10W Non Oui 200 x 110 x 125 mm

DCA71
secouru uniquement

IP65
12V 10W Non Oui 215 x 160 x 105 mm

DCA100
secouru uniquement

IP65
12V 50W Non Non 195 x 135 x 100 mm

DCA150
secouru uniquement

IP20
12V 50W Non Oui 195 x 135 x 135 mm

DCA424L 24V 24W 60W Oui 260 x 240 x 56 mm

DCA210/24V 24V 50W 100W Oui 245 x 222 x 105 mm

AS24 24V 50W 50W Non 245 x 222 x 105 mm

DCA400L/8W
Option : disjoncteur 230V 8W 48W Oui 260 x 240 x 56 mm

DCA400L/16W
Option : disjoncteur 230V 16W 56W Oui 260 x 210 x 85 mm

DCA255
Option : disjoncteur 230V 40W 80W Oui 255 x 245 x 110 mm

SÉLECTEUR BLOCS SECOURS


