
BLOC DE SECOURS

CHAPITRE

L

GARANTIE  
3 ANS

Un contrôle qualité est effectué sur 
100% des produits.

EN81-20

CONFORME
AUX NORMES

EN81-50
FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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• Boîtier ABS étanche IP55 
• Dimensions : 200x110x90 mm
• Sirène intégrée : 115 dB/12V
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/1,2A
• Autonomie en secours : 1h15
• Sortie relais : 1 contact 1 NO/NC pour renvoi information « personne enfermée »
• Bloc équipé d’un convertisseur 15W régulé
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique)
• Témoin lumineux présence secteur en face avant
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS
• Normes : EN81-20 et EN81-50, Chapitre 5.4.10.4

• Boîtier métal avec 2 pattes de fixation
• Dimensions : 260x240x56 mm (extra-plat)
• Sirène intégrée : 115 dB/12V
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/2,1A
• Autonomie en secours : 1h15
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée»
• Bouton de test sirène et batterie
• Sortie 12V disponible : 250 mA en permanent – 500 mA en secouru
• Bloc équipé d’un convertisseur 30W
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique)
• Témoin lumineux présence secteur et charge batterie
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS
• Normes : EN81-20 et EN81-50, Chapitre 5.4.10.4

DCA12L : Bloc secours éclairage LED 11W/12V

DCA412L : Bloc secours éclairage LED 24W/12V

DCA424L : Bloc secours éclairage LED 24W/24V

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

BLOC DE SECOURS LUMINEUX ET SONORE
AUTONOME POUR ÉCLAIRAGE LED EN 12/24V

CE

CE

CE

• Boîtier métal avec 2 pattes de fixation
• Dimensions : 260x240x56 mm (extra-plat)
• Sirène intégré : 115 dB/24V
• Bloc équipé de 2 batteries : 2x12V/1,2A (secouru max. 24W)
• Autonomie en secours : 1h15
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée» 
• Bouton de test sirène et batterie
• Sortie 24V disponible : 250 mA en permanent – 500 mA en secouru
• Bloc équipé d’un convertisseur 60W
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique)
• Témoin lumineux présence secteur et charge batterie
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS
• Normes : EN81-20 et EN81-50, Chapitre 5.4.10.4

DCA412L

DCA12L

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage LED 24W/12V DCA412L
Variateur d’intensité lumineuse pour éclairage dimmable (en prévoir 2) GRAD/MINIAT

DCA424L

PERMANENT 24W/12V

PERMANENT 11W/12V

PERMANENT 60W/24V

SECOURU 24W/12V

SECOURU 11W/12V

SECOURU 24W/24V

DCA12L : Bloc secours éclairage LED 11W/12V

Pour une puissance secourue supérieure à 30W, voir page 158 (Réf. : DCA210)

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

MODÈLE
ECO

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage LED 11W/12V DCA12L
Option : variateur d’intensité lumineuse pour éclairage dimmable GRAD/MINIAT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage LED 24W/24V DCA424L
Variateur d’intensité lumineuse pour éclairage dimmable (en prévoir 2) GRAD/MINIAT

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite



www.drim.fr - 3
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

DCA424L : Bloc secours éclairage LED 24W/24V

BLOC DE SECOURS LUMINEUX ET SONORE
AUTONOME POUR ÉCLAIRAGE LED EN 12/24V

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- +
230V

N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

  

1 dalle LED 11W / 12V ou
2 ampoules LED 4W / 12V sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

Ampoule LED 12V/4W
MR16/4W

Ampoule LED 12V/4W
MR16/4W

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA12L se trouve pages 172 à 181

1 2

-+

5 6

- +
+-

- +
12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

1 2

-+

5 6

- +
+-

- +
24V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

DCA12L (11W)Dalle LED
12V/11W

DCA412L (24W)Dalle LED
12V/11W

DCA424L (60W)Dalle LED
24V/22W

DCA12L : Bloc secours éclairage LED 11W/12V

  

1 dalle LED 11W / 12V ou 
2 ampoules LED 4W / 12V 

resteront éclairées pendant 
1h15 lorsque le 230V est absent 

(coupure de courant)En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA12L délivre une 
puissance de 11W pendant 1h15.
(par exemple : une dalle LED 12V/11W ou de 2 ampoules 12V/4W)

DCA412L : Bloc secours éclairage LED 24W/12V

  

2 dalles LED 12V/11W ou
4 ampoules LED 12V/4W sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

2 dalles LED 12V/11W ou
4 ampoules LED 12V/4W

resteront éclairées pendant 
1h15 lorsque le 230V est absent 

(coupure de courant)

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA412L délivre une 
puissance de 24W pendant 1h15.
(par exemple : 2 dalles LED 12V/11W ou 4 ampoules 12V/4W)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA412L se trouve pages 172 à 181

DCA424L : Bloc secours éclairage LED 24W/24V

2 dalles LED 24V/22W sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

1 dalle LED 24V/22W sur deux 
restera éclairée pendant 1h15 

lorsque le 230V est absent
(coupure de courant)

Dalle LED 24V/22W
MS6030W4K

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA424L délivre une 
puissance de 24W pendant 1h15.
(par exemple : 1 dalle LED 24V/22W)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA424L se trouve pages 180 et 181

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT 11W/12V

PERMANENT 24W/12V

PERMANENT 60W/24V

SECOURU 11W/12V

SECOURU 24W/12V

SECOURU 24W/24V

300 X 600

Plafonnier 2 
dalles LED
12V  / 2x 11W 
PDL40

Dalle LED 12V/11W
MS3030
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• Boîtier métal
• Dimensions : 245 x 222 x 105 mm
• Sirène intégrée : 115 dB/12V ou 24V
• Batterie : 1 batterie 12V/7A ou 2 batteries 12V/4A
• Autonomie en secours : 1h30 
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information « personne enfermée » 
• Bouton de test sirène
• Sortie 12V ou 24V disponible : 250 mA en permanent – 800 mA en secouru
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS
• Témoin lumineux présence secteur
• Normes : EN81-20 et EN81-50, Chapitre 5.4.10.4

Version 12V halogène : Bloc équipé d’un convertisseur 100W / 12V halogène 
Version 12V LED : Bloc équipé d’un convertisseur 60W / 12V régulé LED
Version 24V LED : Bloc équipé d’un convertisseur 100W / 24V régulé LED

BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
ÉCLAIRAGE GRANDE PUISSANCE (12/24V)

ALIMENTATION SECOURUE 12/24V
POUR VENTOUSES, BOBINES, FREINS OU AUTRES

Ces alimentations secourues permettent de restituer une tension de 12 ou 24V à partir du 230V AC. Deux sorties 
sont disponibles : une sortie régulée et une sortie alternative. L’alimentation est équipée d’un bouton pour tester 
la charge de la batterie.

• Boîtier métal
• Dimensions : 220 x 220 x 110 mm 
• Batterie : 1 batterie 12V/7A 
• Autonomie en secours : 1h30 sous 50W 
• Bouton de test batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 12V- 4A en permanent – 5A en pointe 
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Témoin lumineux présence secteur
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes : ROHS et EN81-20/50

• Boîtier métal
• Dimensions : 235 x 230 x 135 mm 
• Batterie : 2 batteries 12V/4A 
• Autonomie en secours : 1h30 sous 50W 
• Bouton de test batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 24V- 2A en permanent – 3A en pointe 
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Témoin lumineux présence secteur
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes : ROHS et EN81-20/50

DCA210

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage halogène - 50W/12V DCA210/12V
Bloc secours pour éclairage LED - 60W/12V DCA210L/12V
Bloc secours pour éclairage LED - 50W/24V DCA210L/24V

DCA210 : Bloc secours éclairage 50W/12 ou 24V

AS12 : Alimentation 50W/12V

AS24 : Alimentation 50W/24V

AS12

AS24

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT 100W

PERMANENT 50W/12V

PERMANENT 50W/24V

SECOURU 50W

SECOURU 50W/12V

SECOURU 50W/24V

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

CE

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation secourue 50W/12V AS12
Alimentation secourue 50W/24V AS24

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite
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BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
ÉCLAIRAGE GRANDE PUISSANCE (12/24V)

N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

19 20 21

+ - + - + - + -
+-

- +
12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine

17 18

2 x 25W Max. 2 x 25W Max.

16151413121110987654321
Renvoi info
gardien

  Ampoules halogènes
12V / 20W 
ECL004T

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Lorsque le 230V est présent, la LED NORM/SECOURU est allumée en vert. En mode secours, cette même led bascule en rouge.
Le bouton Test, permet un test immédiat de l’état de charge de la batterie.

1 2 3 4 5 6

12/24V
Régulé

12/24V
AC

230V
AC

Bouton test

Test BATT. NORM/SECOURU

Utilisation pour éclairage 12/24V, bobines (charge inductive), alimentation de secours 
pour téléphonie, contrôle d’accès (serrure, gâches), etc…

ALIMENTATION SECOURUE 12/24V
POUR VENTOUSES, BOBINES, FREINS OU AUTRES

DCA210 (100W)

AS12 50W/12V
AS24 50W/24V

DCA210 : Bloc secours éclairage 50W/12 ou 24V DCA210 : Bloc secours éclairage 50W/12 ou 24V

AS12 : Alimentation 50W/12V

AS24 : Alimentation 50W/24V

  

Les 4 ampoules 12V/20W sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

Les 2 dalles LED 24V/22W sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

2 ampoules 12V/20W sur 4 
ampoules restent éclairées 

pendant 1h30 lorsque le 
230V est absent

(Coupure de courant)

Les 2 dalles 24V/22W restent 
éclairées pendant 1h30 lorsque 

le 230V est absent
(Coupure de courant)

La gamme complète 
d’éclairage et d’accessoires

compatibles avec le DCA210/12V 
se trouve pages 172 à 181

La gamme complète d’éclairage LED 
compatibles avec le DCA210L/24V 

se trouve pages 180 et 181

La gamme complète de bandes LED 
compatibles avec le DCA210L/12V 

se trouve pages 190 à 195

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT 100W SECOURU 50W

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

Dalle LED 24V/22W
MS6030W4K

Bande LED
12V/9.6W/m
SHM103

300 X 600
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• Boîtier métal
• Dimensions : 255x245x110 mm
• Sirène intégrée : 115 dB/12V
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/7,2A
• Autonomie en secours : 1h30 (onduleur 230V intégré)
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée» 
• Bouton de test sirène et batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 12V disponible : 500 mA en permanent – 800 mA en secouru 
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Bouton poussoir pour couper le 230V secouru lors du remplacement d’une  
   ampoule 
• Option : intégration d’un disjoncteur différentiel (10 mA) pour renforcer la  
   sécurité lors du changement d’ampoules
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, ROHS - Normes : EN81-20/50

• Boîtier métal avec 2 pattes de fixation
• Dimensions : 260x240x56 mm (extra-plat) 
• Sirène intégrée : 115 dB/12V 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/2,1A 
• Autonomie en secours : 1h30 (onduleur 230V intégré) 
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée» 
• Bouton de test sirène et batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 12V disponible : 250 mA en permanent – 500 mA en secouru
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique)
• Bouton poussoir pour couper le 230V secouru lors du remplacement d’une  
   ampoule
• Option : intégration d’un disjoncteur différentiel (10 mA) pour renforcer la  
   sécurité lors du changement d’ampoules (dimensions : 260x210x85 mm)
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes : ROHS et EN81-20/50

BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
POUR ÉCLAIRAGE EN 230V (LED OU AUTRE)

DCA400L/8W

• Boîtier métal avec 2 pattes de fixation
• Dimensions : 260x210x85 mm 
• Sirène intégrée : 115 dB/12V 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/2,1A 
• Autonomie en secours : 1h15 (onduleur 230V intégré)
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée» 
• Bouton de test sirène et batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 12V disponible : 250 mA en permanent – 500 mA en secouru 
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Bouton poussoir pour couper le 230V secouru lors du remplacement d’une  
   ampoule 
• Option : intégration d’un disjoncteur différentiel (10 mA) pour renforcer la  
   sécurité lors du changement d’ampoules
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes : ROHS et EN81-20/50

DCA400L/16W

DCA255

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage 16W/230V DCA400L/16W
Bloc secours 16W/230V avec disjoncteur 230V - 10 mA DCA400LDJ/16W

DCA400L/8W : Bloc secours éclairage 8W/230V DCA400L/8W : Bloc secours éclairage LED 8W/230V

DCA400L/16W : Bloc secours éclairage 16W/230V

DCA255/40W : Bloc secours éclairage 40W/230V

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

PERMANENT 48W/230V

PERMANENT 80W/230V

PERMANENT 56W/230V

SECOURU 8W/230V

SECOURU 40W/230V

SECOURU 16W/230V
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

CE

CE

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage 8W/230V DCA400L/8W
Bloc secours 8W/230V avec disjoncteur 230V 10 mA DCA400LDJ/8W

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage 40W/230V DCA255 (40W)
Bloc secours 40W/230V avec disjoncteur 230V 10 mA DCA255DJ (40W)
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BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
POUR ÉCLAIRAGE EN 230V (LED OU AUTRE)

1 2 5 6

+-
- +

12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8W Max. 40W Max.

  

Ampoule Led
230V/4W
GU10/4W

Spot Led
230V/4W
SPZ230/4W3K

Présence
secteur (230V)

1 2 5 6

+-
- +

12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16W Max. 40W Max.     

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Dalle Led
230V/11W
MS3030

Lorsque le 230V est présent, le bloc DCA255 peut alimenter tout luminaire avec une 
puissance maximale de 80W (8 spots led 7W, 4 lampes fluo 230V/20W, 4 dalles Led 
230V/17W). Lors d’une coupure secteur, il régénère le 230V pendant 1h30 sous une 
puissance maximale de 40W ( 4 spots Led 7W ou 2 fluos 20W ou 1 dalle 40W).

1 2 5 6

+-
- +

12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40W Max. 40W Max.

Présence
secteur (230V)

Plafonnier 2 dalles LED
230V / 2x 11W - PDL40

Plafonnier dalle Led 
230V/40W - PDL70

Absence
secteur (230V)

DCA400L (8W)Ampoules LED 230V

DCA400L (16W)
Dalles LED 230V
Ampoules LED 230V

DCA255 (40W)
Dalles LED 230V
Fluo 230V

DCA400L/8W : Bloc secours éclairage LED 8W/230V

DCA400L/16W : Bloc secours éclairage 16W/230V DCA400L/16W : Bloc secours éclairage LED 16W/230V

DCA255/40W : Bloc secours éclairage 40W/230V DCA255/40W : Bloc secours éclairage 40W/230V

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA400L regénère 
via son onduleur une tension de 230V avec une puissance de 8W 
pendant 1h30. (par exemple : 2 spots LED 230V/4W)

  

Absence
secteur (230V)

Les 4 spots LED 230V/4W sont 
éclairés lorsque le 230V est 

présent

2 spots LED 230V/4W sur 4 spots 
restent éclairés pendant 1h30 

lorsque le 230V est absent
(Coupure de courant)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA400L/8W se trouve pages 172 à 178

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA400L regénère 
via son onduleur une tension de 230V avec une puissance de 16W 
pendant 1h15. (par exemple : 4 spots LED 230V/4W)

Spot Led
230V/4W
SPL230/4W

Les 4 spots LED 230V/4W sont 
éclairés lorsque le 230V est 

présent

Les 4 spots LED 230V/4W restent 
éclairés pendant 1h15 lorsque 

le 230V est absent
(Coupure de courant)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires
compatibles avec le DCA400L/16W se trouve pages 172 à 181

Les 2 dalles LED 230V/11W 
du plafonnier sont éclairées 
lorsque le 230V est présent

Les 2 dalles LED 230V/11W du 
plafonnier restent éclairées 

pendant 1h30 lorsque le 230V est 
absent (Coupure de courant)

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA255 regénère via 
son onduleur une tension de 230V avec une puissance de 40W (1h30)
(par exemple : 2 dalles LED 230V / 17W ou 1 dalle LED 230V / 40W)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA255 se trouve pages 172 à 182

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

PERMANENT 48W/230V

PERMANENT 56W/230V

PERMANENT 80W/230V

SECOURU 8W/230V

SECOURU 16W/230V

SECOURU 40W/230V
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A • Boîtier ABS étanche IP55 
• Alimentation 230V et chargeur batterie intégrés 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/1,2A (connexion par cosses faston) 
• Autonomie en secours : 1h15 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information « personne enfermée » 
• Haut degré de protection (surcharge et court-circuit) 
• Sortie 12V disponible : 0,2A en permanent – 1A en secouru 
• Témoin lumineux présence secteur
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, ROHS - Normes : EN81-20/50 (5.4.10.4)

DCA60 : Bloc lumineux uniquement 
• Dimensions hors tout : 200x110x90mm

DCA80 : Bloc lumineux et sonore
• Puissante sirène extérieure 120dB/12V (son aigue)
• Possibilité d’ajouter 3 sirènes supplémentaires
• Bouton de test batterie et sirène
• Dimensions hors tout : 200 x 110 x 125 mm

DCA71 : Bloc lumineux et sonore IP65
• Puissante sirène extérieure 120dB/12V (son grave)
• Sirène étanche aux projections d’eau
• Possibilité d’ajouter 3 sirènes supplémentaires
• Bouton de test batterie et sirène
• Dimensions hors tout : 215x160x105 mm

BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
ÉCLAIRAGE SECOURU UNIQUEMENT

• Boîtier ABS étanche IP55 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/4A (connexion par cosses faston) 
• Autonomie en secours : 1h15 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information « personne enfermée » 
• Haut degré de protection (surcharge et court-circuit) 
• Sortie 12V disponible : 0,2A en permanent – 1A en secouru 
• Témoin lumineux présence secteur
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, ROHS - Normes : EN81-20/50 (5.4.10.4)

DCA100 
Bloc lumineux uniquement (sans sirène) 
Dimensions hors tout : 195x135x100 mm

DCA150 : Bloc lumineux et sonore
• Puissante sirène extérieure 120dB/12V (son aigue) étanche à la poussière
• Possibilité d’ajouter 3 sirènes supplémentaires
• Bouton de test batterie et sirène - dimensions hors tout : 195x135x135 mm

DCA100

DCA150
Bouton de test
sur le côté

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours lumineux 50W/12V/4A DCA100
Bloc secours lumineux et sonore 50W/12V/4A DCA150

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours lumineux 10W/6V/1,2A DCA60-6
Bloc secours lumineux 10W/12V /1,2A DCA60-12
Bloc secours lumineux et sonore 10W/12V/1,2A
Sirène étanche DCA80

Bloc secours lumineux et sonore 10W/12V/1,2A Sirène 
étanche IP65 DCA71

ÉCLAIRAGE
SECOURU

SEULEMENT

Sirène étanche 
à la poussière

Bloc secours lumineux 10W/12V

Bloc secours lumineux 50W/12V Bloc secours lumineux 50W/12V

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT : NON

PERMANENT : NON

SECOURU 10W/6V ou 12V

SECOURU 50W/12V

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

CE

DCA60

DCA80

DCA71

Bouton de test
sur le côté

Bouton de test
sur le côté

Sirène étanche 
à la poussière

Sirène étanche 
à l’eau

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

IP65
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BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
ÉCLAIRAGE SECOURU UNIQUEMENT

ÉCLAIRAGE
SECOURU

SEULEMENT

-+

PUISSANCE SECOURUE : 10W MAX.

+- 12V - +

Sirène N0

NC

Lampe de secours
Halogène
ou Led

230V
permanent

Bouton
Alarme

Sirène Renvoi info
gardien

Fusible 100 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  

  

  

  

Lampe halogène 
12V/10W ø51 mm

ECL032

Lampe halogène 
12V/10W ø51 mm

ECL032

Présence
secteur (230V)

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Les 4 lampes sont 
éclairées (par une 

alimentation externe).
L’ampoule secours est 

éteinte

Les 4 lampes sont 
éclairées (par une 

alimentation externe).
L’ampoule secours est 

éteinte

Les 4 lampes 
s’éteignent. 

L’éclairage secours 
s’allume

Les 4 lampes 
s’éteignent. 

L’éclairage secours 
s’allume

ATTENTION :
LES BLOCS DCA60, DCA71, DCA80, DCA100, DCA150, permettent uniquement l’allumage d’ampoules en secours. Pour un éclairage 
permanent lorsque le 230V est présent, choisir un bloc pages 156 à 161.

SCHÉMA BLOCS SECOURS : DCA60, DCA71, DCA80

Lampe Led
12V/4W

MR16/4W

Lampe Led
12V/4W

MR16/4W

SCHÉMA BLOCS SECOURS : DCA100, DCA150

-+

PUISSANCE SECOURUE : 50W MAX.

+- 12V - +

Sirène N0

NC

Lampe de secours
Halogène
ou Led

230V
permanent

Bouton
Alarme

Sirène Renvoi info
gardien

Fusible 100 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bloc secours lumineux 10W/12V Bloc secours lumineux 10W/12V

Bloc secours lumineux 50W/12V Bloc secours lumineux 50W/12V

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT : NON

PERMANENT : NON

SECOURU 10W/6V ou 12V

SECOURU 50W/12V

Les ampoules ci-dessous peuvent être utilisé en éclairage secours :

Mini Dalle LED
12V/3W
DLSA126

Mini Dalle LED
12V/3W
DLSA126
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MODULE LUMINEUX ET PLAFONNIER D’ANGLE
POUR CABINE D’ASCENSEUR

MODULE ÉCLAIRAGE SECOURS CABINE

Caractéristiques techniques 

• Éclairage LED
• Tension : 12V ou 24V
• Intensité : 20mA
• Possibilité d’ajuster la lumière par potentiomètre
• Dimensions : 93 x 46 mm (hors tout)

Module lumineux LED pour boite à boutons cabine – MOD850 FABRIQUÉ   EN  FRANCE CE

MOD850/LED

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module lumineux LED pour boite à boutons cabine MOD850/LED
Plastron à encastrer pour module lumineux LED MOD850PL1/LED
Plastron à encastrer pour module lumineux LED MOD850PL2/LED

Plastrons pour module lumineux LED (livré sans module)

Caractéristiques techniques du plastron MOD850PL1/LED

• Dimensions hors tout : 250 x 90 mm
• Entraxe perçage : 210 mm
• Épaisseur : 47 mm
• Matière : Inox brossé
• Dimensions fenêtre d’éclairement : 62 x 34 mm
• Diamètre des 2 trous de fixation : 5 mm
• Livré sans module

Caractéristiques techniques du plastron MOD850PL2/LED

• Dimensions hors tout : 166 x 117 mm
• Entraxe perçage : 140 mm
• Épaisseur : 47 mm
• Matière : Inox brossé
• Dimensions fenêtre d’éclairement : 62 x 34 mm
• Diamètre des 2 trous de fixation : 5 mm
• Livré sans module

MOD850PL1/LED

MOD850PL2/LED

Corniche d’éclairage cabine antivandale grain de cuir avec bloc secours intégré

Caractéristiques techniques :

• Plafonnier d’angle de fond de cabine
• Bloc secours et batterie 1,2A/12V intégrés
• Autonomie : 1 h 15
• Matière : Inox grain de cuir
• Antivandale, verre blindé
• 2 dalles LED pour éclairage permanent
   (2x 6W LED, réf : DLSA226)
• 1 lampe LED de secours (6W) 
• Dimensions : 890 x 205 x 70 mm

250mm

62mm

90
m

m

34
m

m

166mm

62mm

11
7m

m

34
m

m

PLNG890

890 m
m

nous consulter

FABRIQUÉ   EN  FRANCE CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE CE

62 mm34
 m

m

93 mm

46
 m

m

205 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Corniche d’éclairage cabine (inox grain cuir) PLNG890
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Caractéristiques techniques :

• Boîtier étanche norme IP 55, dimensions : 190 x 135 x 125 mm
• Batterie 12V/1A2 (connexions par cosses faston et fixation velcro)
• Autonomie : 8 heures en fonctionnement permanent
• Buzzer puissant 95 dB, doublé d’un voyant LED rouge
• Interrupteur de mise en marche, (indicateur : marche / arrêt)
• Carte électronique coulissante : (remplacement aisé)
• Temps de détection : 30 ms.
• Haut degré de protection :
 - sur le transformateur (fusible 0.1A),
 - sur la sortie batterie (fusible 1.6A),
 - protection surcharge et court circuit par une régulation électronique.
• Plage de température : -20, +70°C
• Conforme EN81-20/50

Blos secours DCA50

Caractéristiques techniques :

• Dimensions : 100x12mm pour FMPA et FMPS1
• M13x80mm pour PCLA3020
• Contact de sortie : FMPS1 : inverseur NO/NF - 100VAC - 0,25A - 5VA
• FMPS1/1A : inverseur NO/NF - 250VAC -1A - 60VA
• FMPA7 : contact NO - 100VAC - 0,25A - 5VA
• PCLA3020 : bistable - 250VAC - 3A - 100VA
• Matière : plastique.
• Degré de protection : IP67
• Température de fonctionnement : -25° C / +75° C
• Raccordement : Câble (PVC, AWG 22, longueur = 2 mètres) pour FMPS1 et  
   FMPA7
• Câble (PVC, 2 x AWG 22, longueur = 2 mètres) pour PCLA3020
• Distance de détection : 6 cm

Impulseur pré câblé

Fonctionnement : Le DCA50 installé en machinerie permet au technicien ou à 
une personne autorisée (électricien de service, pompier, etc…) de détecter le 
passage devant une porte palière, lors du déplacement manuel de la cabine. 
Lorsque l’ascenseur arrive devant une porte, l’indicateur sonore et lumineux 
se déclenche.

INDICATEUR DE REMISE à NIVEAUX
LUMINEUX ET SONORE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DCA50

EFMP
Équerre de fixation

Dimensions de l’aimant  : 300 x 20 x 8 mm
Possibilité de couper l’aimant élastomère à 
la mesure souhaitée.

Bouton test sur 
le côté

FMPA7
FMPS1, FMPS1/1A
PCLA3020
Trois types de contacts de sortie au choix

12345678

Impulseur/sélecteur

Fus. 0.1A

 

220V
permanentsecourue

CE

FLEX300/8
Aimant en élastomère

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc de remise à niveau DCA50

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Détecteur magnétique contact NO - 0,25A FMPA7

Détecteur magnétique contact NO/NF - 0,25A FMPS1

Détecteur magnétique contact NO/NF - 1A FMPS1/1A

Détecteur Bistable PCLA3020

Equerre de fixation EFMP

Aimant 300 x 20 x 8 mm FLEX300/8
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ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ 

Caractéristiques techniques :

• Normalisations (conformité aux normes ascenseurs) 
   NFEN 60598-1, 60598-2-2, NFC 71800, IP42, Classe 2

• Double isolation renforcée,
• Montage direct sur surface inflammable (max. 180°C)
• IKO7 (protection contre les chocs)
• Boîtier plastique : dim. 280 x 130 x 53 mm
• Diffuseur polycarbonate
• Montage mural
• Éclairage incandescent non permanent
• Flux 60 Lm /5 minute - 30 Lm /1 heure
• Tension d’alimentation 230V
• Fourni avec 3 étiquettes

NF - BAES

Blocs de secours NF BAES

BA60
(Fourni avec 3 étiquettes)

• Boîtier étanche norme IP 55, dim : 170x136x110mm
• Batterie 12V/1A2 (connexions par cosses faston et fixation velcro)
• Autonomie : 8 heures en fonctionnement permanent
• Buzzer puissant 95 dB, doublé d’un voyant rouge
• Interrupteur de mise en marche, (indicateur : marche / arrêt)
• Temps de détection : 30 ms.
• Haut degré de protection :
 - sur le transformateur (fusible 0.1A),
 - sur la sortie batterie (fusible 1.6A),
 - protection surcharge et court circuit par une régulation électronique
• Conformité aux normes CE
• Plage de température : -20, +70°C

Tableau d’alarme SYN50/4 et 50/8

Le Synoptique SYN 50/4 ou SYN 50/8 permet d’alerter un gardien par visualisation sonore et lumineuse 
dès qu’un défaut est signalé sur une des voies d’entrées (personne bloquée par exemple).

Le SYN 50/8 autorise le traitement de 1 à 8 informations d’entrée. Le SYN 50/4 autorise le traitement de 1 à 4 informations d’entrée.

LUM16079 / LUM16078
Bloc de secours Version LED

CE

A1

A3

A2

SYN 50/4 : 4 voies
SYN 50/8 : 8 voies

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc de sécurité fourni avec 3 étiquettes BA60
Bloc de secours LED BAES IP42 - IK7 LUM16079
Bloc de secours LED BAES IP66 - IK10 LUM16078

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tableau d’alarme synoptique 4 entrées SYN 50/4
Tableau d’alarme synoptique 8 entrées SYN 50/8

FABRIQUÉ   EN  FRANCE CE
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SIRÈNES ET BUZZERS

Buzzers

Buzzers

SIRÈNE PIEZO
S140

SIRÈNE PIEZO
S150

SIRÈNE ÉLECTRONIQUE
S160

SIRÈNE ÉTANCHE
SVPS12

SIRÈNE PIEZO MINI
SVPS72 (12V)

SVPS72/24 (24V)
Faible consommation

SIRÈNE PIEZO
LD93 (12V)

LD93/24 (24V)

SIRÈNE PIEZO + STROBO
SLD92 (12V)

SLD92/24 (24V)

SON
AIGÜ

SON
AIGÜ

SON
GRAVE

SON
GRAVE

SON
AIGÜ

SON
AIGÜ

SON
AIGÜ

RÉFÉRENCE TENSION (V) COURANT 
(mA/h)

PUISSANCE 
(dB)

DIMENSIONS 
(mm) ÉTANCHE

S140 9 à 15V 140 115 40 x 39 x 62 Poussière

S150 9 à 15V 160 120 80 x 60 x 55 Poussière

S160 6 à 12V 350 120 92 x 105 Eau

LD93 10 à 14V 250 115 122 x 72 x 35 Poussière

LD93/24 9 à 28V 120 115 122 x 72 x 35 Poussière

SLD92 10 à 14V 500 115 122 x 72 x 35 Poussière

SLD92/24 9 à 28V 240 115 122 x 72 x 35 Poussière

SVPS72 6 à 14V 105 115 21 x 40 x 48 Poussière

SVPS72/24 9 à 28V 48 115 21 x 40 x 48 Poussière

SVPS12 9 à 15V 1300 125 80 x 80 x 85 Eau

RÉFÉRENCE TENSION (V) COURANT 
(mA/h)

PUISSANCE 
(dB) FRÉQUENCE (KHz)

PMB35LS 3 à 24V 18 101 3

DM06 3 à 20V 16 85 6,6

BE12 9 à 20V 25 75 1,3

SV10PCB 3 à 28V 16 90 2,9

SV15 (Cosse à visser) 60 à 250V AC/DC 18 90 2,9

BE12 (sortie fil)
(dim : 25 x 15 x 13 mm)

PMB35LS
(dim : Ø 37 - h 25 mm)

SV15 (230V)
(dim : Ø 42 - h 42 mm)

Signal pulsé rapide

DM06
(dim : Ø 22 - h 10 mm)

SV10PCB
(dim : Ø 42 - h 42 mm)

2 tons : pulsé ou continu

COSSE
À VISSER

COSSE
FASTON

CE

CE
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BATTERIES ET PILES

YUASA BATTERIES entreprit le développement de la série NP, batteries Plomb/
Acides étanches sans entretien en 1958.

Ces batteries sont le résultat de 65 années d’expérience dans la fabrication de 
batteries. 

Leur haute densité d’énergie, la technologie avancée de la fabrication des 
plaques internes, leur parfaite étanchéité, leur grande technicité en font les 
plus performantes du marché.

Pensez au recyclage, ne jetez pas les piles usagées

RÉFÉRENCE TENSION 
(V)

COURANT 
(mA/h)

LONGUEUR 
(mm)

LARGEUR 
(mm)

HAUTEUR 
(mm)

POIDS 
(Kg)

NP 1.2-6 6V 1,25 97 25 54 0,30
NP 3-6 6V 3 134 60 60 0,70
NP 7-6 6V 7 151 34 97,5 1,46
NP 10-6 6V 10 151 50 97,50 2,00

NP 1.2-12 12V 1,2 97 48 54,5 0,57
NP 1.9-12 12V 1,9 150 20 89 0,57
NP 2.1-12 12V 2,1 178 34 64 0,83
NP 4-12 12V 4 90 70 106 1,70
NP 6-12 12V 6 151 65 97,50 2,40
NP 7-12 12V 7 151 65 97,5 2,80
NP 12-12 12V 12 151 99 94 4,40
NP 15-12 12V 15 181 176 167 5,90
NP 24-12 12V 24 125 175 166 8,92
NP 38-12 12V 38 197 165 170 13,93

PS-1208
(pour téléphonie) 12V 800 96 25 62 0,320

Autres tensions ou modèles, nous consulter.

Piles boutons

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE TENSION 
(V)

CAPACITÉ 
(mA/h)

HAUTEUR 
(mm)

DIAMÈTRE 
(mm)

Varta Pile-bouton 3V 50 mAh CR1616B 3V 50 1,6 16
Varta Pile-bouton 3V 60 mAh CR1620B 3V 60 2 16
Varta Pile-bouton 3V 90 mAh CR2016B 3V 90 1,60 20
Varta Pile-bouton 3V 170 mAh CR2025B 3V 170 2,50 20
Varta Pile-bouton 3V 230 mAh CR2032B 3V 230 3,2 20
Varta Pile-bouton 3V 280 mAh CR2430B 3V 280 3 24,5
Varta Pile-bouton 3V 560 mAh CR2450B 3V 560 5 24,5

CR1616B CR2016B CR2032B CR2430B

Batteries YUASA CE
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PILES

Accus varta - accu plus - nickel métal hydrure- rechargeable

La gamme ACCU Plus ULTRA au Nickel métal hydrure (NI-MH) rechargeable 1000 fois, jusqu’à 175% d’énergie en plus. 
Pas d’effet mémoire : inutile de décharger votre accumulateur avant de le recharger. Respecte l’environnement.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE TENSION 
(V)

ELECTRO 
CHIMIQUE

CAPACITÉ 
(mA/h)

HAUTEUR 
(mm)

DIAMÈTRE 
(mm)

ACCU R03 5503 1,2V NI-MH 550 44 10,5

ACCU R06 5006 1,2V NI-CD 750 50,5 14,5

ACCU R14 5014 1,2V NI-CD 2000 50 26

ACCU R20 5020 1,2V NI-CD 4000 61 33

ACCU 9V 5522 8,4V NI-MH 120 27 x 16 x 48,5

5503
(Accu R03)

5006
(Accu R06)

5014
(Accu R14)

5020
(Accu R20)

5522
(Accu 9V)

CE

Piles alkalines VARTA

Les piles Alkalines Extra Longlife sont très puissantes et de très longue durée.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE COURANT 
(mA/h) TENSION (V) LONGUEUR 

(mm)
LARGEUR 

(mm)
HAUTEUR 

(mm)

PILE LR3 4003 1100 1,5 10,5 - 44,5

PILE LR6 4006 2600 1,5 14,5 - 50,5

PILE 3LR12 4012 4400 4,5 62 22 67

PILE LR14 4014 7800 1,5 26,2 - 50

PILE LR20 4020 9500 1,5 34,2 - 61,5

PILE 6LR61 4022 500 9 26,5 17,5 48,5

PILE A23
TÉLÉCOMMANDE 4023 100 12 10 - 28,50

4003
(Pile LR3)

4006
(Pile LR6)

4014
(Pile LR14)

4020
(Pile LR20)

4023
(Pile A23)

4022
(Pile 6LR61)

4012
(Pile 3LR12)

Les piles VARTA respectent l’environement : 0% de mercure et 0% Cadmium

Pensez au recyclage, ne jetez pas les piles usagées
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IMAGE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Caractéristiques : 
• Chargeur pour batteries LiFePO4 et au plomb-acide de 6 V / 12 V (humides, MF, 
VRLA, AGM & au gel)

• Protections : court-circuit, surcharge, inversion de polarité, batterie inversée, 
minuterie de sécurité
• Indicateur LED 
• Courant de sortie : 3.8 A 
• Indice de protection : IP65 
 • Dimensions : 212 x 85 x 49 mm 
• Poids : 775 g
• Tension de charge :
                 - Plomb-acide : 7.3 / 14.4 VCC 
                 - Froid/AGM : 7.4 / 14.7 VCC 
                 - LiFePO4 : 12.8 V / 4 éléments
• Courant de charge : 6 V / 12 V / LiFePO4
  - Petit : 0.9 A       
                 - Normal : 3.8 A

AC38

Caractéristiques :
• Indicateurs LED • Courant de sortie: 12 VCC, 800 mA
• Dimensions: 60 x 120 x 37 mm • Poids: 290 g
• Courant nominal: 0.25 A • Type de batterie :  uniquement pour batteries à acide de 
plomb (gel, AGM, EFB...) 
• Longueur câble alimentation : 1.5 mètre
• Longueur câble charge batterie : 1 mètre

AC008

Caractéristiques : ● Protection contre les surcharges (chargeur) ● Ampèremètre 
intégré ● Accessoires fournis : câble (1.5 + 1.5m), deux pinces, fusible remplaçable

Spécifications : ● Tension d’entrée: 230 VAC ● Courant de sortie : 7 A ● Courant 
d’attaque: 9 A ● Fusible remplaçable : 15 A ● Capacité de référence accu : min. 25 
Ah - max. 135 Ah ● Indice de protection : IP20 ● Poids: 4.8 kg ● Dimensions : 300 x 210 
x 185 mm 

AC15

Caractéristiques : 
• Pour 1 à 4 piles AA ou AAA 
   et 1 à 2 batteries 6KR61/6HR61 
• Avec test d’état de charge pour accus HR3 et HR6 
• Adéquat pour accus NiMH/NiCd 
• Avec fonction décharge NiCd

Spécifications : 
• Alimentation: 230Vac
• Tension de sortie:
• AA et AAA: 4 x 1.2Vcc / 150mA courant continu
• E-block: 2 x 9Vcc / 13mA courant continu

VL3288

Caractéristiques :
• 3 leds blanches à haute intensité lumineuse (au delà de 220 000 mcd)
 • Rotation possible de la lampe torche de 360 degrés sur sa pince de fixation
 • Légère et compacte (L = 100 mm, Ø 25 mm), résistante à l’eau
 • Durée de vie des leds donnée pour 50 000 heures
 • 3 piles de 1,5V AAA (type R03) durée 80 heures

TORCHE/LED

CHARGEURS : BATTERIE PLOMB

AC38
Chargeur : 6V / 12V - 3.8A

AC008
Chargeur : 12V / 800mA

LED
TORCHE/LED

AC15
Chargeur : 7A

VL3288
Chargeur piles


