
ÉCLAIRAGE LED CABINE
« SPéCIAL ASCENSEUR »

CHAPITRE

MSélection des plus grandes marques

SCS
LIGHTING

EN81-70
EN81-20/50

CONFORME
AUX NORMES
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SPOTS « SPéCIAL ASCENSEUR » - SPZ / SPL
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

ALIMENTATION 230/12V DC BLOC SECOURS 

SPZ
4W / 200Lm
12V ou 230V

4W / 180Lm
12V ou 230V

6W / 480Lm
12V ou 230V

6W / 420Lm
12V ou 230V

SPL

préconisation du nombre de spotS à installer :

• Minimum 100 Lux à 1 mètre du sol

• Minimum 100 Lux sur le panneau 	
   de contrôle

• Minimum 2 points lumineux

NORMES EN81-20 (5.4.10) & EN81-50

Spots développés spécialement pour les ascenseurs

LPV60/12 (60W/12V)LPV20/12 (20W/12V) DCA412L - Sortie : 12V
24W permanent

24W secouru

DCA400L/8W - Sortie : 230V
48W permanent

8W secouru

Pour les spots 12V choisir 
le bloc secours type 
DCA412L (page 156)

Pour les spots 230V choisir 
le bloc secours type 
DCA400L (page 160) 

Pour les spots 12V utiliser une 
alimentation 230V/12V (page 198)  : 

Cabine
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

2 spots SPL 4W
minimum

4 spots SPL 4W
minimum

6 spots SPL 4W
minimum

Cabine 
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

2 spots SPZ 4W
minimum

3 spots SPZ 4W
minimum

5 spots SPZ 4W
minimum

1 mètre du sol

Angle d’éclairage : 37° 
(angle étroit)

Angle d’éclairage : 104° 
(angle large)

(tarif page 174)(tarif page 174)
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SPOTS « SPéCIAL ASCENSEUR » - SPZ / SPL
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

Le spot LED « SPL »
se visse sur la coupelle

Le spot LED « SPZ »
se visse sur la coupelle

• D’un SPOT (type SPZ OU SPL) 

• D’unE coupelle + verre + FIXATIONS

Le kit se compose :

SPZ/KIT
(pour spot SPZ)

SPL/KIT
(pour spot SPL)

KIT DE BLOCAGE « ANTI-éCRASEMENT 150Kg » 
et « anti-arrachement » DU SPOT

22
 m

m

40
 m

m

ø55 mm ø56 mm

KIT DE PROTECTION DE l’éclairagE CABINE contre le vol et le vandalisme 

Au choix : couleur et diamètre des 
coupelles (ø 78mm, 90 mm ou 110mm)

Doré NOIRChroméblancALU

Percer 2 trous dans le plafonnier de la cabine
et fixer l’éclairage antivandale

Toit de cabine

Hauteur du spot LED SPZ : 22mm Hauteur du spot LED SPL : 40mm 

Coupelle
Verre de protection
Goujon et écrou

OPTIONS 

Modèles déposés ©

Supporte
150KG

Supporte
150KG



174 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Spot LED « SPL » IP64 - 4W ou 6W / 12V ou 230V

Spot LED « SPZ » extra plat - 4W ou 6W / 12V ou 230V

SPOTS « SPéCIAL ASCENSEUR » - SPZ / SPL
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

• Puissance : 4W ou 6W 
• Tension : 12V ou 230V 
• Intensité lumineuse : 200 Lm (4W) ou 480 Lm (6W)
• Angle d’éclairage : 104° 
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K (blanc chaud ou froid)
• Fourni avec un câble d’alimentation, longueur 30 cm
• Dimensions : ø55 x 22 mm - Diamètre de perçage : ø60 mm
• Indice de rendu de couleur ≥ 80
• Durée de vie : 25,000 Heures 
• Filetage intégré sur le spot pour vissage sur coupelle
• Couleur d’éclairage 4000K (blanc neutre), nous consulter

• Puissance : 4W ou 6W 
• Tension : 12V ou 230V 
• Intensité lumineuse : 180 Lm (4W) ou 420 Lm (6W)
• Angle d’éclairage : 37° 
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K (blanc chaud ou froid)
• Fourni avec un câble d’alimentation, longueur 50 cm
• Dimensions : ø56 x 40 mm - Diamètre de perçage : ø62 mm
• Indice de rendu de couleur ≥ 85
• Durée de vie : 35,000 Heures 
• Indice de protection : IP64
• Filetage intégré sur le spot pour vissage sur coupelle

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Spot LED SPZ - 4W / 12V 200Lm - blanc chaud 3000K SPZ12/4W3K

Spot LED SPZ - 4W / 12V 200Lm - blanc froid 6000K SPZ12/4W6K

Spot LED SPZ - 6W / 12V 480Lm - blanc chaud 3000K SPZ12/6W3K

Spot LED SPZ - 6W / 12V 480Lm - blanc froid 6000K SPZ12/6W6K

Spot LED SPZ - 4W / 230V 200Lm - blanc chaud 3000K SPZ230/4W3K

Spot LED SPZ - 4W / 230V 200Lm - blanc froid 6000K SPZ230/4W6K

Spot LED SPZ - 6W / 230V 480Lm - blanc chaud 3000K SPZ230/6W3K

Spot LED SPZ - 6W / 230V 480Lm - blanc froid 6000K SPZ230/6W6K

OPTION : Kit de blocage anti-arrachement / anti-écrasement 150kg SPZ/KIT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Spot LED SPL - 4W / 12V 180Lm - blanc chaud 3000K SPL12/4WC

Spot LED SPL - 4W / 12V 180Lm - blanc froid 6000K SPL12/4WF

Spot LED SPL - 6W / 12V 420Lm - blanc chaud 3000K SPL12/6WC

Spot LED SPL - 6W / 12V 420Lm - blanc froid 6000K SPL12/6WF

Spot LED SPL - 4W / 230V 180Lm - blanc chaud 3000K SPL230/4WC

Spot LED SPL - 4W / 230V 180Lm - blanc froid 6000K SPL230/4WF

Spot LED SPL - 6W / 230V 420Lm - blanc chaud 3000K SPL230/6WC

Spot LED SPL - 6W / 230V 420Lm - blanc froid 6000K SPL230/6WF

Kit de blocage pour spot LED SPL SPL/KIT

GARANTIE 
2 ANS

Hauteur 22mm
Extra plat 

Hauteur 
40mm

SPZ

SPL

SPL/KIT

Option : Kit de blocage
anti-arrachement du spot.
Remplace les goujons et 

écrous des coupelles.

Option : Kit de blocage
anti-arrachement du spot.
Remplace les goujons et 

écrous des coupelles.

Modèle déposé ©Filteage pour kit de 
blocage
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COUPELLES à VISSER SUR LES SPOTS LED SPZ ET SPL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 78 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)

Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP78A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP78B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP78C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP78D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP78N

COUPELLE ANTIVANDALE DIAMÈTRE 90 mm + VERRE + 3 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE

Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP90AV

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)
Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP110A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP110B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP110C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP110D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP110N

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + 2 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE
Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP110AV

Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Blanc COUP110BV

Supporte
150KG

La coupelle se 
visse sur le spot

Supporte
150KG

SPZ

OPTIONS

KIT DE BLOCAGE SPZ KIT DE BLOCAGE SPL
SPZ/KIT SPL/KIT

KIT : Coupelle + verre + fixations

ø 78MM
Aluminium, Blanc,

Chromé, Doré ou Noir

ø 90MM
Aluminium 

(3 vis apparentes)

ø 110MM
Aluminium, Blanc, 

Chromé, Doré ou Noir

ø 110MM
Aluminium ou Blanc, 

(2 vis apparentes)
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MR16
4W ou 7W

12V

GU10
4W ou 7W

230V

LAMPES « SPéCIAL ASCENSEUR » GU10 / MR16 / MODULE LED 
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

ALIMENTATION 230/12V DC BLOC SECOURS

préconisation du nombre de LAMPES à installer :

• Minimum 100 Lux à 1 mètre du sol

Angle d’éclairage : 37° 
(angle étroit)

Angle d’éclairage : 37° 
(angle étroit)

• Minimum 100 Lux sur le panneau 	
   de contrôle

• Minimum 2 points lumineux

NORMES EN81-20 (5.4.10) & EN81-50

DCA412L - Sortie : 12V
24W permanent

24W secouru

DCA400L/8W - Sortie : 230V
48W permanent

8W secouru

Pour les lampes 12V 
choisir le bloc secours 

type DCA412L (page 156)

Pour les lampes 230V 
choisir le bloc secours type 

DCA400L (page 160) 

Pour les lampes 12V utiliser une 
alimentation 230V/12V (page 198)  : 

Cabine
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

2 lampes MR16 4W
minimum

4 lampes MR16 4W
minimum

7 lampes MR16 4W
minimum

Cabine 
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

2 lampes GU10 4W
minimum

4 lampes GU10 4W
minimum

7 lampes GU10 4W
minimum

1 mètre du sol

(tarif page 178) (tarif page 178)

LPV60/12 (60W/12V)LPV20/12 (20W/12V)
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La bague de serrage se 
visse sur la coupelle

Supporte un poids de 150Kg

CAPOT ANTI-ÉCRASEMENT 

LAMPE/CAPOT
Ecrou de serrage

POSE SANS OUTIL

LAMPE/ECROU

LAMPES « SPéCIAL ASCENSEUR » GU10 / MR16 / MODULE LED 
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

• D’une lampe 
   (type gu10 / MR16 / MODULE LED)

• D’unE coupelle + verre + FIXATIONS

• D’une bague de serrage

Le kit se compose :

KIT DE PROTECTION DE l’éclairagE CABINE contre le vol et le vandalisme 

Au choix : couleur et diamètre des 
coupelles (ø 78mm, 90 mm ou 110mm)

Doré NOIRChroméblancALU

Percer 2 trous dans le plafonnier
et fixer l’éclairage antivandale

Coupelle

Toit de cabine

Bague de serrage

Verre de protection
Goujon et écrou

OPTIONS 

Bague de 
serrage

Bague de 
serrage

Module LED GU10 MR16ou

22
 m

m

22
 m

m

ø55 mm ø55 mm

Supporte
150KG
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Lampes LED MR16 / GU5.3 (12V) (Spéciales ascenseur)

Lampes LED GU10 (230V) ou module cablé (Spéciales ascenseur)

LAMPES / MODULES LED 

• Puissance : 4W
• Tension : 12V 
• Intensité lumineuse : 280 Lm
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou  		
   6000K (blanc chaud ou froid)
• Dimensions : Ø50 x H56 mm

• Puissance : 7W
• Tension : 12V 
• Intensité lumineuse : 345 Lm
• Matière : Verre,
• Couleur d’éclairage : 3000K ou  		     	
   4000K (blanc chaud ou neutre)
• Dimensions : Ø50 x H48 mm
• Conforme NF P92-507 (M0 - RESISTANCE AU FEU)

• Puissance : 6W (module LED)
• Tension : 230V 
• Intensité lumineuse : 400 Lm 
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K, 4000K ou 6000K 
   (blanc chaud, neutre ou froid)
• Dimensions : Ø50 x H36 mm
• Fourni avec un câble de 15 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

LED GU10 - 4W / 230V 200Lm - blanc chaud 3000K GU10/4W3K

LED GU10 - 4W / 230V 220Lm - blanc froid 6000K GU10/4W6K

LED GU10 - 4W / 230V 230Lm - blanc chaud 3000K - boitier VERRE GU10/H4W3K

LED GU10 - 4W / 230V 230Lm - blanc froid 5300K - boitier VERRE GU10/H4W5K

LED GU10 - 7W / 230V 300Lm - blanc chaud 3000K - DIMMABLE DGU10/ H7W3K

LED GU10 - 7W / 230V 385Lm - blanc froid 4000K - DIMMABLE DGU10/ H7W4K

Support GU10/230V avec boitier de connection isolé GU10/B

Module LED - 6W / 230V 400Lm- blanc chaud 3000K SPC/6W3K

Module LED - 6W / 230V 400Lm - blanc neutre 4000K SPC/6W4K

Module LED - 6W / 230V 400Lm - blanc froid 6000K SPC/6W6K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

LED MR16 - 4W / 12V 280Lm - blanc chaud 3000K MR16/4W3K

LED MR16 - 4W / 12V 280Lm - blanc froid 6000K MR16/4W6K

LED MR16 - 7W / 12V 345Lm - blanc chaud 3000K MR16/7W3K

LED MR16 - 7W / 12V 345Lm - blanc neutre 4000K MR16/7W4K

Support MR16/12V sortie fil de longueur 12,5 cm LP009

GARANTIE 
2 ANS

ANGLE 
37°

DURéE DE VIE 
25.000H

MR16/4W

GU10/H4W

SPC/6W

GU10/4W

DGU10/H7W

MR16/7W

GAMME

GAMME

• Puissance : 4W
• Tension : 230V 
• Intensité lumineuse : 230 Lm
• Matière : Verre, 
• Couleur d’éclairage : 3000K /  
   5300K (blanc chaud ou froid)
• Dimensions : Ø50 x H53 mm
• Conforme NF P92-507 (M0 - RESISTANCE AU FEU)

• Puissance : 7W DIMMABLE
• Tension : 230V 
• Intensité lumineuse : 385 Lm
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K /  		
   4000K (blanc chaud ou neutre)
• Dimensions : Ø50 x H56 mm

• Puissance : 4W
• Tension : 230V 
• Intensité lumineuse : 220 Lm
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K /  		
   6000K (blanc chaud ou froid)
• Dimensions : Ø50 x H56 mm

Recommandé pour « IGH »

Recommandé pour « IGH »
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COUPELLES à VISSER SUR LES LAMPES 
POUR GU10 - MR16 - MODULE LED

Supporte un poids de 150Kg

CAPOT ANTI-ÉCRASEMENT « 150Kg »

Bague de fixation. Nécessaire pour visser la coupelle avec la source LED LAMPE/BAGUE

OPTION : Écrou de serrage pour pose sans outil (remplace les fixations et empêche l’arrachement) LAMPE/ECROU

OPTION : Capot de protection toit de cabine «anti-écrasement» supporte 150 Kg. LAMPE/CAPOT

LAMPE/CAPOT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 78 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)

Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP78A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP78B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP78C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP78D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP78N

COUPELLE ANTIVANDALE DIAMÈTRE 90 mm + VERRE + 3 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE
Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP90AV

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)
Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP110A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP110B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP110C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP110D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP110N

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + 2 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE
Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP110AV

Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Blanc COUP110BV

KIT : Coupelle + verre + fixations

ø 78MM
Aluminium, Blanc,

Chromé, Doré ou Noir

ø 90MM
Aluminium 

(3 vis apparentes)

ø 110MM
Aluminium, Blanc, 

Chromé, Doré ou Noir

ø 110MM
Aluminium ou Blanc, 

(2 vis apparentes)

écrou de serrageSe visse sur la coupelle et fixe la lampe

POSE SANS OUTILSbague de FIXATIOn

LAMPE/ECROULAMPE/BAGUE

OPTIONS

22
 m

m

ø55 mm
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MS3030/4K24V
(20W/24V)

MS3030/4K12V
(11W/12V)

DCA424L - Sortie : 24V
60W permanent - 24W secouru

DALLES « SPéCIAL ASCENSEUR »
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

ALIMENTATION 

BLOC SECOURS

Préconisation du nombre de dalles LED à installer :

• Minimum 100 Lux à 1 mètre du sol

• Minimum 100 Lux sur le panneau 	
   de contrôle

• Minimum 2 points lumineux

NORMES EN81-20 (5.4.10) & EN81-50

DCA412L - Sortie : 12V
24W permanent
24W secouru

DCA12L - Sortie : 12V
11W permanent
11W secouruPour les dalles 12V choisir les blocs secours 

type DCA12L ou DCA412L (voir page 156)

Pour les dalles 24V choisir le bloc secours 
type DCA424L (voir page 156)

Les dalles sont fournies avec une alimentation 230V/12V ou 230V/24V

Cabine
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

1 dalle LED 20W
minimum

+ 1 point lumineux 
supplémentaire

1 dalle LED 20W
minimum

+ 1 point lumineux 
supplémentaire

2 dalles LED 20W
minimum

Cabine 
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

1 dalle LED 11W
minimum

+ 1 point lumineux 
supplémentaire

1 dalle LED 11W
minimum

+ 1 point lumineux 
supplémentaire

2 dalles LED 11W
minimum

1 mètre du sol

Angle d’éclairage : 110° 
(angle large)

Angle d’éclairage : 110° 
(angle large)

(tarif page 181) (tarif page 181)
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DALLES LED - 12V / 24V / 230V
qualité profesSionnelle

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
DALLES LED 12V ou 24V

DALLE LED 11W avec Driver 230/12V
Dimensions : 300 x 300 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 600 lm 
Angle 110° - IP20 - IRC80  
 
Livrée avec une alimentation 230/12V, gabarit de perçage, et son kit de fixation (cadre 
en H, adhésif double face, goujons et écrous) 

« Installation rapide »  
Grâce au gabarit de perçage fourni et à l’adhésif double face, la dalle LED s’installe 
très facilement dans une cabine d’ascenseur et ne nécessite qu’une personne pour la 
pose.

MS3030/4K12V

Mini variateur LED « Push » 12 - 24 VCC / 5 A 
Permet de faire varier l’intensité lumineuse d’une dalle 12V ou 24V avec les boutons 
poussoir intégrés

GRAD/MINIAT

DALLE LED 20W avec Driver 230/24V
Dimensions : 300 x 300 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 1300 lm 
Angle 110°  - IP20 - IRC80 
Livrée avec kit de fixation

MS3030/4K24V

DALLE LED 22W avec Driver 230/24V
Dimensions : 300 x 600 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 1400 lm 
Angle 110° - IP20 - IRC80
Livrée avec kit de fixation

MS6030W4K

DALLES LED 230V

DALLE LED 36W / 230V
Dimensions : 600 x 600 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 3600 lm 
Angle 110°  - IP20 - IRC80 
Livrée avec kit de fixation

MS6060E36W4K 

DALLE LED 36W / 230V 
Dimensions : 1200 x 300 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 3600 lm 
Angle 110° - IP20 - IRC80 
Fixation (Nous Consulter)

MS12030W4K

DALLE LED 50W / 230V
Dimensions : 1200 x 600 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 5000 lm 
Angle 110° - IP20 - IRC80 
Fixation (Nous Consulter)

MS12060W/4K

300 x 300 (12V)

300 x 300 (24V)

300 x 600 (24V)

1200 x 300

1200 x 600

600 x 600

Caractéristiques communes des dalles LED

• Conforme CE et ROHS
• 10 mm d’épaisseur
• Durée de vie 50.000 heures
• Garantie 3 ans

• Conforme innocuité photobiologique 
   NF EN 62471 et IEC TR 62778

En mode photo, si des rainures 
apparaissent sur votre smartphone, 
la dalle est nocive pour votre santé Nos dalles LED sont sans scintillements

et n’abiment pas la rétine.

Dalle 
DRIM

Dalle 
standard
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DALLES LED SPéCIFIQUES ET VARIATEURS

DALLE LED 600 x 600 ou 1200 x 600 - DIMMABLE ET COULEUR D’éCLAIRAGE VARIABLE

VARIATEURS LED EN TENSION ET EN COURANT - « PUSH »

Alimentation

Variation de la lumière par pression 
sur le bouton poussoir

Variateur LED Dalle LED

Permet de faire varier l’intensité lumineuse 
d’une dalle LED avec un bouton poussoir
ou une télécommande. Disponible pour 
les dalles 12V, 24V et 230V

• Puissance : 40 ou 50W 
• Tension : 230V
• Température de couleur : variable de 3000K à 6000K
   (de blanc chaud à blanc froid)
• Intensité lumineuse dimmable : 3600 Lumens (40W)
		                            ou 4500 Lumens (50W)
• Angle d’éclairage 110° 
• Type de LED : SMD 4014
• Indice de protection : IP40 
• Dimensions : 600 x 600 mm (40W) 
	          ou 1200 x 600 mm (50W)
• Fournie avec une télécommande permetttant de faire 	
   varier l’intensité lumineuse et la température de couleur de la  	
   dalle LED 
• Matière : PVC et Aluminium 
• Garantie 5 ans

Blanc froidBlanc chaud

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Dalle LED (intensité et temp. de couleur réglable) - 600 x 600 mm + télécommande MS6060DT
Dalle LED (intensité et temp. de couleur réglable) - 1200 x 600 mm + télécommande MS12060DT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
VARIATEURS LED EN TENSION - POUR LES DALLES 12V ou 24V

Alimentation et variateur LED en tension. 15-50VDC 
5 ampères max. Fonction « PUSH » et « DALI » 
Permet de faire varier l’intensité lumineuse d’une ou de deux dalles LED 24V

TC120/24D

Mini variateur LED « Push » 12 - 24 VCC / 5 A 
Permet de faire varier l’intensité lumineuse d’une dalle 12V ou 24V. Pour bouton poussoir 
extérieur

VAR12/24V5A

Contrôleur RGB de lumière avec télecommande 
HF. Permet de faire varier l’intensité lumineuse et la couleur d’une dalle 12V ou 24V
Puissance de sortie : 120w(12V) 240w (24V) - Max.6A 

KIT/RGB/HF

VARIATEUR LED EN COURANT « PUSH » POUR LES DALLES 36W / 230V

Alimentation DIMMABLE - 36W - IP20. Tension d’entrée 230V. Courant constant 850 mA. 
Permet de faire varier une dalle LED 36W en version « PUSH » à l’aide d’un bouton 
poussoir

MSPUSH/36

VARIATEURS LED EN COURANT - CONTRÔLEUR ET TÉLÉCOMMANDE POUR DALLE LED 36W

Alimentation 230V / 36W. Permet de transformer une dalle classique en une dalle LED 
dimmable MS433/AL36DA

Télécommande pour dalle LED Dimmable.
Elle peut gérer jusqu’à 99 dalles LED. 
Fonctionne avec l’alimentation MS433/AL36DA

MS433/TDA

Dimmable et couleur réglable
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Retrouvez toutes nos alimentations 12V pages 198 et 199

Caractéristiques techniques : 

Mini dalle LED en applique
• Puissance : 3W, 6W ou 9W 
• Intensité lumineuse (3W) : 160 Lm
		       (6W) : 320 Lm
	                      (9W) : 460 Lm

• Dimensions (3W) : 126 x 117 x 10mm
     	        (6W) : 226 x 117 x 10mm
 	        (9W) : 326 x 117 x 10mm
• Tension : 12V DC (prévoir un driver 12V DC) 
• Température de couleur (Kelvin) : 3000K, 4000K, 6000K
• Angle d’éclairage : 112 ° - IP20 - IRC80
• Durée de vie : 30,000 heures
• Garantie 2 ans

Avantages : 
• Cadre coloris aluminium (amovible)
• Fixation : 4 vis (fournies)

Caractéristiques techniques : 

• Puissance : 40W 
• Tension : 230V
• Température de couleur : 6500K (blanc froid)
• Intensité lumineuse : 4000 Lumens
• Angle d’éclairage : 140° 
• Dimensions : 600 x 600 x 10 mm
• Matière : PVC et Aluminium 

MINI DALLES LED 12V : 3W / 6W / 9W (cadre aluminium)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Mini DALLE LED 3W / 12V / 160Lm - Blanc chaud (3000K) DLSA126/3K
Mini DALLE LED 3W / 12V / 160Lm - Blanc neutre (4000K) DLSA126/4K
Mini DALLE LED 3W / 12V / 160Lm - Blanc froid (6000K) DLSA126/6K
Mini dalle LED 6W / 12V / 320Lm - Blanc chaud (3000K) DLSA226/3K
Mini dalle LED 6W / 12V / 320Lm - Blanc neutre (4000K) DLSA226/4K
Mini dalle LED 6W / 12V / 320Lm - Blanc froid (6000K) DLSA226/6K
Mini dalle LED 9W / 12V / 460Lm- Blanc chaud (3000K) DLSA326/3K
Mini dalle LED 9W / 12V / 460Lm - Blanc neutre (4000K) DLSA326/4K
Mini dalle LED 9W / 12V / 460Lm - Blanc froid (6000K) DLSA326/6K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Dalle 600 x 600 - 40W/230V (Choisir un décor : CIEL1 - CIEL2 - CIEL3 - CIEL4) MS6060/CIEL
Dalle 1200 x 600 - 72W/230V (2 décor CIEL sur la même dalle) MS12060/CIEL

DALLE LED « DéCOR CIEL BLEU » ET MINI DALLE LED

DLSA226
(6W)

DLSA126
(3W)

DLSA326
(9W)

DALLE LED 600 x 600 avec décor ciel bleu

Installation dans une
cabine d’ascenseur

Effet « Ciel » 

1

3

2

4

NOUVEAUté

Les dalles CIEL atténuent la sensation de
clostrophobie  dans  la  cabine  grâce  à 
l’éclairage proche de la lumière du jour, 
sans éblouissement. 
 
Le décor est constitué de 1 à 4 dalles :  
nuages blanc, ciel bleu et soleil.
 
L’effet 3D (changement du décor en fonction 
de l’angle de vue) augmente le réalisme.

CABINE à « CIEL OUVERT » ANTI-CLOSTROPHOBIE

126mm 226mm

326mm

11
7m

m

11
7m

m

11
7m

m
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Mini réglette LED « Backlight » pour afficheur « OTIS2000 »

KIT éclairage LED pour OTIS2000 

ÉCLAIRAGE LED POUR « OTIS2000 © »

Le kit est composé de 4 réglettes LED de 900 mm et permet de remplacer
facilement les tubes fluo 1800 mm existants dans les boites à boutons OTIS2000.

Connecteur pour
assemblage rapide

Câble à raccorder 
au 230V

Durée de vie
25.000 h

230V

KIT  
4 RéGLETTESFixation par clips

Mini réglette LED
pour éclairage 

« Backlight »
RS4WF

18
00

 m
m

 (2
x 

90
0m

m
)

90
0m

m
90

0m
m

 Le kit « K4T5P/12W4K » pour OTIS2000Caractéristiques techniques d’une réglette seule :

Comprend 4 réglettes LED de 15W + accessoires

• Puissance : 4 x 15W (60W)
• Tension : 230V
• Intensité lumineuse : 4 x 1440 Lm (5760 Lumen)
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Conforme CE, ROHS
• Garantie 2 ans

• Référence : T5/15W4K
• Puissance : 15W (équivalent 39W Fluo)
• Tension : 230V
• Intensité lumineuse : 1440 Lumens
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Durée de vie : 25,000 Heures
• Dimensions : 900 x 35 x 25 mm
• Angle d’éclairage : 150 °
• Conforme CE, RoHS - Garantie : 2 ans 

• Tension : 12V / 2W ou 2.5W
• Fournie avec son transformateur 6W/12V et son kit de fixation 
• Disponible en longueur 130 mm ou 210 mm
   autre longueur sur-mesure N.C.

10mm
12mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit de 4 réglettes de 900mm (4000k)
Assemblées, elles permettent l’éclairage complet de la boite à boutons OTIS2000 K4T5P/12W4K

Réglette LED T5 12W / 230V - Blanc neutre 4000k - 1440lm - Longueur 900 mm T5P/12W4K
Réglette LED T5 12W / 230V - Blanc chaud 3000k - 1440lm - Longueur 900 mm T5P/12W3K
Mini réglette LED 2W/12V backlight OTIS2000 - Fournie avec alim. 130 x 10 x 12 mm RS4WF/130
Mini réglette LED 2.5W/12V backlight OTIS2000 - Fournie avec alim. 210 x 10 x 12 mm RS4WF/210

NOUVEAU 
MODÈLE FAIBLE 

ÉPAISSEUR 27mm

RS4WF
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RÉGLETTES T5 LED ET TUBES T8 LED - 10 / 18 / 22W 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Tube LED T8 - 10W/ 230V - Blanc chaud 3000K - 1200 lm - Longueur 600 mm T8/10W3K
Tube LED T8 - 10W/ 230V - Blanc neutre 4000K - 1200 lm - Longueur 600 mm T8/10W4K
Tube LED T8 - 10W/ 230V - Blanc froid 6000K - 1200 lm - Longueur 600 mm T8/10W6K
Tube LED T8 - 18W/ 230V - Blanc chaud 3000K - 2160 lm - Longueur 1200 mm T8/18W3K
Tube LED T8 - 18W/ 230V - Blanc neutre 4000K - 2160 lm - Longueur 1200 mm T8/18W4K
Tube LED T8 - 18W/ 230V - Blanc froid 6000K -  2160 lm - Longueur 1200 mm T8/18W6K
Tube LED T8 - 22W/ 230V - Blanc chaud 3000K - 2640 lm - Longueur 1500 mm T8/22W3K
Tube LED T8 - 22W/ 230V - Blanc neutre 4000K - 2640 lm - Longueur 1500 mm T8/22W4K
Tube LED T8 - 22W/ 230V - Blanc froid 6000K - 2640 lm - Longueur 1500 mm T8/22W6K

Tubes T8 LED - 600 / 1200 / 1500 mm

Longueur
600 / 1200 / 1500 mm

ø 26mm

Caractéristiques techniques :

• Culot T8 / G13
• Sans scintillement - LED CREE
• Puissance : 10 / 18 / 22W
• Tension : 230V
• Longueur : 600 / 1200 / 1500 mm
• Couleur d’éclairage 3000K / 4000K / 6000K
   (blanc chaud / blanc neutre / blanc froid)
• Matière : Polycarbonate
• Angle d’éclairage de 270°
• Durée de vie : 25.000 Heures / 100.000 ON/OFF
• Garantie : 2 ans

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Réglette LED T5 - 5W/230V - Blanc neutre 4000K - 500 lm - Longueur 300 mm T5/5W4K
Réglette LED T5 - 5W/230V - Blanc chaud 3000K - 500 lm - Longueur 300 mm  T5/5W3K
Réglette LED T5 - 10W/230V - Blanc neutre 4000K - 900 lm - Longueur 600 mm T5/10W4K
Réglette LED T5 - 10W/230V - Blanc chaud 3000K - 900 lm - Longueur 600 mm T5/10W3K
Réglette LED T5 - 15W/230V - Blanc neutre 4000K - 1350 lm - Longueur 900 mm T5/15W4K
Réglette LED T5 - 15W/230V - Blanc chaud 3000K - 1350 lm - Longueur 900 mm T5/15W3K
Réglette LED T5 - 20W/230V - Blanc neutre 4000K - 1650 lm - Longueur 1200 mm T5/20W4K
Réglette LED T5 - 20W/230V - Blanc chaud 3000K - 1650 lm - Longueur 1200 mm T5/20W3K

Réglettes LED T5 - Éclairage cabine - 300 / 600 / 900 / 1200 mm

Caractéristiques techniques :

• Culot T5 / G5
• Sans scintillement LED CREE
• Équipée d’un interrupteur ON/OFF
• Kit de fixation fourni 
• Puissance : 5 / 10 / 15 / 20W
• Tension : 230V  
• Dimensions : 35 x 25 mm 
• Couleur d’éclairage : 3000K / 4000K
   (blanc chaud ou blanc neutre)
• Matière : Aluminium / PVC
• Angle d’éclairage : 150° 
• Durée de vie : 25.000 Heures
• Garantie : 2 ans

Longueur
300 / 600 / 900 / 1200 mm

Connecteur Prise Clips

35 mm

Accessoires fournis 

Assemblage rapide (max. 12)

}
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Aluminum brossé SFA/CH
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Blanc SFB/CH
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Chromé SFC/CH
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Doré SFD/CH
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Noir SFN/CH

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Collerette carrée orientable à encastrer - 93 x 93 x 24mm - Finition : Aluminium 53KDL
Collerette carrée orientable à encastrer - 80 x 80 x 20mm - Finition : Aluminium TS6020
Collerette carrée orientable à encastrer - 80 x 80 x 17mm - Finition : Aluminium TS6024
Collerette « design » ronde fixe à encastrer - ø79 x 25mm - Finition : Nickel TS5031
Collerette « design » ronde fixe à encastrer - ø79 x 25mm - Finition : Noir TS5033

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Spot downlight en céramique 9W/230V - 3000K (blanc chaud) DL116/9W3K
Spot downlight en céramique 9W/230V - 4000K (blanc froid) DL116/9W4K
Spot downlight en céramique 9W/230V - 3000K (blanc chaud) - DIMMABLE DL116D/9W3K
Spot downlight en céramique 9W/230V - 4000K (blanc froid) - DIMMABLE DL116D/9W4K
Spot downlight orientable et dimmable 6W/230V - Finition blanc SPDB/6W2K7
Spot downlight orientable et dimmable 6W/230V - Finition aluminium brossé SPDA/6W2K7

COLLERETTES RONDES / CARRÉES ET SPOTS LED

COLLERETTES « FIXE » RONDES À ENCASTRER (LIVRÉES SANS LAMPE)

COLLERETTES À ENCASTRER (LIVRÉES SANS LAMPE)

SPOTS LED 

Perçage ø56mm - Profondeur 28mm - Fourni avec une douille GU10 ou  MR16 (à préciser) - Fixation de la lampe par clips

Fourni avec une douille MR16 ou GU10 (à préciser)

SFA/CH SFB/CH SFC/CH SFD/CH SFN/CH

53KDL

DL116 SPDB

SPDA

TS6020 TS6024 TS5031 TS5033

93 x 93 x 24mm
perçage : ø78mm

80 x 80 x 20 mm
perçage : ø64mm

Spot downlight bas profil en céramique

• 9W / 230V
• 665 Lm, 3000K ou 4000K
• Angle 160°
• Existe en version dimmable
• ø116 x 26 mm, perçage ø105mm

Spot downlight bas profil orientable et dimmable

• 6W / 230V DIMMABLE 
• Finition aluminium brossé ou blanc
• 400 Lm - 2700K 
• Angle 36° - IRC90 - HALED CREE 
• ø85 x 31mm - perçage : ø68mm

80 x 80 x 17 mm
perçage : ø64mm

ø79 x 25 mm
perçage : ø65mm

ø79 x 25 mm
perçage : ø65mm

Éclairage indirect Blanc ou Alu
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SCL - SPOTS LED ANTIVANDALES - AVEC DISQUE 110 mm et LAMPE LED GU10 ou MR16

o110 mm

7 mm

20
m

m80 mm

95 mm

50
mm

Ø 5 mm

GU10/4W MR16/4Wou
Blanc chaud 3500K (blanc froid 6500K, N.C.)

Vis
cachées

Vis 
apparentes

SCL - SPOTS ANTIVANDALES AVEC DISQUE ACIER 110MM

Chromé BlancBlanc

Vis cachées Vis apparentes Vis cachées

Titane Titane

Caractéristiques techniques communes : 

• Corps en acier galvanisé 
• Disque antivandale en acier, épaisseur 7mm, diamètre 110mm
• Couleur du disque : Chromé / Blanc / Titane (autres, N.C.)
• Resistance à l’arrachement : 350 Kg
• Resistance à l’écrasement : 130 Kg
• Système de pose simplifié, un seul technicien suffit  
• Maintenance rapide (aucun outils nécessaire)

Caractéristiques du SCL230 : 

• 4W / 230V 
• Dimensions : 65 x 63 x 57 mm

• Source LED 

• Couleur et type de disque au choix

• Plan mécanique • Type de disque

Caractéristiques du SCL12 : 

• 4W / 12V 
• Dimensions : 55 x 54 x 60 mm

Doré ou noir, N.C.

4W 25 000
HEURES CE

SCL230 SCL12

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
(vis cachées)

RÉFÉRENCE
(vis apparentes)

SCL230 - VERSION SPOT ANTIVANDALE / 230V / LED 4W

Spot + disque blanc + LED blanc chaud (3500k) SCL230BC SCL230BC/V
Spot + disque chromé + LED blanc chaud (3500k) SCL230CC -
Spot + disque titane + LED blanc chaud (3500k) SCL230TC SCL230TC/V

SCL12  - VERSION SPOT ANTIVANDALE / 12V / LED 4W
Spot + disque blanc + LED blanc chaud (3500k) SCL12BC SCL12BC/V
Spot + disque chromé + LED blanc chaud (3500k) SCL12CC -
Spot + disque titane + LED blanc chaud (3500k) SCL12TC SCL12TC/V



188 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

ACCESSOIRES éCLAIRAGE

Connecteurs / Bornes de raccordement 

Connecteurs GU10 et MR16

MULTILED Wedge 4 Chips

PE3/IP65

GU10/10

WAG224201

LP009

WAG222413

GU10B

Les MultiLED Wedge sont 
utilisées en général dans les
voyants ou dans les boutons

poussoirs lumineux.
Elles ont l’avantage d’avoir
une faible consommation et

une très grande durée de vie.
Environ 50 000 heures.

COULEUR TENSION (V) INTENSITÉ (mA) LUMINOSITÉ 
(mcd) Longueur d’ondes RÉFÉRENCE

Rouge 24 12 17 630 MW4/24R
Vert 24 12 41 565 MW4/24V

Jaune 24 12 30 585 MW4/24J

20,00 max.

ø5,00

anode  +
MW4/6R

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Raccord câble étanche - IP65
3 broches PE3/IP65

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Support GU10/230V avec boitier de connexion isolée GU10B

Support GU10/230V sortie fil longueur 10 cm GU10/10

Support GU10/230V sortie fil de longueur 50 cm GU10/50

Support GU10/230V sortie fil de longueur 80 cm GU10/80

Support MR16/12V (GU5,3) 
Sortie fil de longueur 12,5 cm LP009

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Borne de raccordement pour conducteurs de 0,5 à 2,8 mm². WAG224201

Borne shunt pour 2 conducteurs de 0,08 à 4mm² WAG222412

Borne shunt pour 3 conducteurs de 0,08 à 4mm² WAG222413

Borne shunt pour 5 conducteurs de 0,08 à 4mm² WAG222415

Connecteur à visser
3 broches
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• Pointe : angle à 188°, affûtage en croix à partir de ø1,5 mm, dureté 63-66MRC
• Goujure : angle d’hélice de 23° à 33°, finition blanc brillant
• Queue décolletée à ø 12,7 à partir du ø13 mm

• Kit scie cloche 54000 comprenant :
	 - 9 Trépans ø9 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 65 - 67 mm
	 - 2 Adaptateurs
	 - 1 Forêt HSS auto centreur ø6,35 x 100mm

• Kit forêts 72000 comprenant :
	 - 19 forêts HSS de 1 à 10 mm

SCIES CLOCHES ET FORÊTS POUR PERÇAGE

• Scie cloche HSS bi-métalliques spécialement appropriée pour la plupart des  	
   matériaux tels que : acier, fonte, cuivre, bronze, aluminium, plastique, bois
• Peut être montée sur perceuses portatives, sur colonnes ou sur tours
• Profondeur de coupe : 32 mm

Scies cloches

Coffrets de maintenance

Adapateur
54992

Scie cloche
54816

54000 72000

Forêts métaux HSS

Forêt
72610

DÉSIGNATION DIMENSIONS RÉFÉRENCE

HSS ø1 mm 12 x 34 mm 72610
HSS ø1,5 mm 18 x 40 mm 72615
HSS ø2 mm 24 x 49 mm 72620

HSS ø2,5 mm 30 x 57 mm 72625
HSS ø3 mm 33 x 61 mm 72630

HSS ø3,5 mm 39 x 70 mm 72635
HSS ø4 mm 43 x 75 mm 72640

HSS ø4,5 mm 47 x 80 mm 72645
HSS ø5 mm 52 x 86 mm 72650

HSS ø5,5 mm 57 x 93 mm 72655
HSS ø6 mm 57 x 93 mm 72660

HSS ø6,5 mm 63 x 101 mm 72665
HSS ø7 mm 69 x 109 mm 72670

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit scie cloche 54000
Kit forêts HSS 19 forêts 72000

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Adaptateur scie cloche 54992
Scie cloche ø40 mm 54816
Scie cloche ø57 mm 54825
Scie cloche ø65 mm 54829
Scie cloche ø67 mm 54830
Scie cloche ø73 mm 54832
Scie cloche ø76 mm 54833
Scie cloche ø86 mm 54836
Scie cloche ø92 mm 54838
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BANDES LED POUR LUMIèRE D’AMBIANCE CABINE

éclairage LED RGB 
indirect

éclairage LED Blanc 
intégré aux plinthes

éclairage LED RGB 
avec profilé

Réglage de l’intensité 
lumineuse et des couleurs 
par smartphone en wifi 
(nécessite un contrôleur 
RGB wifi sur le toit de 
cabine)

La télécommande T3
permet de  piloter un
nombre illimité de  
controleurs T3/T5 avec 
une longueur LED infinie

Télécommande HF 
avec contôleur de 
lumière RGB.

RAPPEL : 
Pour piloter une bande LED RGB, 
il est nécessaire d’utiliser les 
élements suivants : Une bande LEDUne alimentationUn contrôleur RGBUne télécommande

BLOC SECOURS
Si les bandes LED sont aussi utilisées comme 
éclairage secours, choisir un bloc secours 
12V ou 24V. (Voir page 156 à 159)
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BANDES LED POUR LUMIèRE D’AMBIANCE CABINE

Gamme complète de profilés aluminium avec 
diffuseur opaque 

(voir page 197)

Indice de protection

Créer vos propres scénarios d’affichage

IP64 / IP65 / IP67 / IP68 
Les modèles équipés d’une gaine de protection sont étanches. 
Les bandes LED sont équipées d’adhésif double face.

Plusieurs programmes et scénarios sont possibles avec cette bande LED (exemple : 
chenillard avant / arrière, sélection des couleurs RGB) Réglage de la vitesse.

Bande LED blanche de 4.8W/m à 29W/m
12V ou 24V. Bobine de 5 mètres.

Bande LED RGB de 4.8W/m à 19W/m
12V ou 24V. Bobine de 5 mètres.

Mini variateur LED avec 
bouton poussoir intégré 
pour régler l’intensité 
lumineuse des bandes LED 
blanche - 12/24V, 5A
Tarif page 196

Gradateur de lumière en tension 
12V à 24V avec télécommande 
haute fréquence
Tarif page 196

Contrôleur RGB avec télécommande 
HF pour régler l’intensité, le choix et la 
couleur de la bande LED
120W/12V ou 240W/24V
Tarif page 196

Contrôleur RGB wifi avec application 
smartphone pour régler l’intensité et le 
choix et la couleur de la bande LED
Tarif page 195
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SHM101 - 4.8W/m ou 7W/m (RGB) - 12V - IP62

BANDES LED SHM

SHM102 - 14W/m - 12V - IP68

SHM103 - 9W/m - 12V - IP62

GARANTIE 
2 ANS

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 4.8W/m ou 7W/m (RGB)
• Tension : 12V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP62
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : - 8 x 2,5 mm
		        - 10 x 4,5 mm (RGB)

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 14.4W/m
• Tension : 12V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 5050 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP68
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 12 x 4 mm

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 9.6W/m
• Tension : 12V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP62
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 8 x 2,5 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3500K) - 360Lm / m 
• Blanc froid (6200K) - 390Lm / m
• RGB - 260 Lm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3500K) - 960Lm / m 
• Blanc froid (6200K) - 1170Lm / m
• RGB - 240 Lm / m

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3500K) - 660Lm / m 
• Blanc froid (6500K) - 720Lm / m

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

Nous contacter pour le choix de l’alimentation

Avantages :

• 120 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM101 - 4.8W/m - blanc chaud (3500K) - 360Lm - Bobine de 5 mètres SHM101W3K

Bande LED SHM101 - 4.8W/m - blanc froid (6200K) - 390Lm - Bobine de 5 mètres SHM101W6K2

Bande LED SHM101 - 7W/m - RGB  - 260Lm - Bobine de 5 mètres SHM101RGB

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM102 - 14.4W/m - blanc chaud (3500K) - 960Lm - Bobine de 5 mètres SHM102W3K

Bande LED SHM102 - 14.4W/m - blanc froid (6200K) - 1170Lm - Bobine de 5 mètres SHM102W6K2

Bande LED SHM102 - 14.4W/m - RGB - 240Lm - Bobine de 5 mètres SHM102RGB

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM103 - 9.6W/m - blanc chaud (3500K) - 660Lm - Bobine de 5 mètres SHM103W3K

Bande LED SHM103 - 9.6W/m - blanc froid (6500K) - 720Lm - Bobine de 5 mètres SHM103W6K5

CE

CE

CE

Gaine de procte
ct

io
n

Gaine de procte
ct

io
n

Gaine de procte
ct

io
n
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BANDES LED SHM

Double bande LED - SHM105 - 19W/m - 24V - IP62

Quadruple bande LED - SHM106 - 29W/m - 24V - IP62

GARANTIE 
2 ANS

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 19.2W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP62
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 14 x 2,5 mm

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 29W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP62
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 30 x 2,5 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (2700K) - 1900Lm / m 
• Blanc neutre (3500K) - 1900Lm / m 
• Blanc froid (6500K) - 1900Lm / m
• RGB- 600 Lm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3500K) - 2300Lm / m 
• Blanc froid (6500K) - 2400Lm / m

Avantages :

• 240 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

Avantages :

• 360 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM105 - 19.2W/m - blanc chaud (2700K) - 1900Lm - Bobine de 5 mètres SHM105W2K

Bande LED SHM105 - 19.2W/m - blanc neutre (3500K) - 1900Lm - Bobine de 5 mètres SHM105W3K5

Bande LED SHM105 - 19.2W/m - blanc froid (6500K) - 1900Lm - Bobine de 5 mètres SHM105W6K5

Bande LED SHM105 - 19.2W/m - RGB - 600Lm - Bobine de 5 mètres SHM105RGB

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM106 - 29W/m - blanc chaud (3500K) - 2300Lm - Bobine de 5 mètres SHM106W3K

Bande LED SHM106 - 29W/m - blanc froid (6500K) - 2400Lm - Bobine de 5 mètres SHM106W6K5

SHM109 - 19W/m ou 14W/m - 12V - IP20

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 19.2W/m ou 14.4W/m (Bleu)
• Tension : 12V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP20
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 8 x 2,5 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc froid (6000K) - 1170Lm / m
• LED Bleu - 600 Lm / m

Avantages :

• 120 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM109 - 19.2W/m - blanc froid (6000K) - 1170Lm - Bobine de 5 mètres SHM109/WF

Bande LED SHM109 - 14.4W/m - LED Bleu - 600Lm - Bobine de 5 mètres SHM109/BLEU

Nous contacter pour le choix de l’alimentation

Gaine de procte
ct

io
n

Gaine de procte
ct

io
n

CE

CE

CE
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BANDES LED SHM

SHM107 - 8W/m - 24V - IP68 - Longueur de 5 à 40 mètres (injectée en résine)

SHM110 - 28W/m - 24V - IP20

GARANTIE 
2 ANS

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 8W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 15 000 heures
• Indice de protection : IP68
• Fixation : Clips
• Longeur : 5 mètre à 40 mètre
• Largeur x épaisseur : 17 x 10 mm
• Conditionnement : 15 / 20 / 30 / 40 mètres

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 28.8W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 2835 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP20
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 10 x 2 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3000K) - 720Lm / m 
• Blanc froid (6000K) - 720Lm / m
• LED Bleu  - 720Lm / m
• LED Rouge - 720Lm / m
(RGB sur demande)

Couleurs disponibles :

• Blanc neutre (4000K) - 2900Lm / m 

Avantages :

• 150 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

HAUTEMENT SECURISée 24VDC
intérieur ET extérieur

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM110 - 28.8W/m - blanc neutre (4000K) - 2900Lm / m - Bobine de 5m SHM110/W4K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bande LED SHM107 - 8W/m - blanc chaud (3000K) - 720Lm/m - Long. de 5 à 40 m SHM107/8W3K

Bande LED SHM107 - 8W/m - blanc froid (6000K) - 720Lm / m - Long. de 5 à 40 m SHM107/8W6K

Bande LED SHM107 - 8W/m - LED Rouge - 720Lm / m - Longueur de 5 à 40 m SHM107/R

Bande LED SHM107 - 8W/m - LED Bleu - 720Lm / m - Longueur de 5 à 40 m SHM107/B

Largeur 17 mm

Longueur jusqu’à 40 mètres Épaisseur 10 mm Clips de
fixation

Largeur 17 mm

Longueur jusqu’à 40 mètres Épaisseur 10 mm Clips de
fixation

Nous contacter pour le choix de l’alimentation

CE

CE

Gaine de protection avec 
injection de résine.
10mm d’épaisseur.

Les bandes LED SHM107, en 24V, garantissent une sécurité à 
l’intérieur et à l’extérieur et sur tous les supports.

8W/m
24VDC 

40 m
MAX

éTANCHE 
IP68 

HAUTE
RéSISTANCE 
MéCANIQUE

Gaine de procte
ct

io
n

Clips de fixation fournis (2 clips par mètre)
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RÉF SHM114/15M SHM115/15M
Puissance 9W/m (RGB) 9W/m (RGB)

Indice de 
protection

IP67
Enrobage silicone 

IP64
Pellicule fine de 

silicone

Bobine 15 mètres 15 mètres

Largeur / 
hauteur 15.5 x 7.5 mm 12 x 2 mm

Intensité 
(lumen) 750Lm/m 750Lm/m

Tension 24V 24V

Type de LED SMD 5050 SMD 5050

BANDES LED SHM

SHM112 - 6W/m - 24V - IP65 - Longueur 20 mètres (gaine de protection)

GARANTIE 
2 ANS

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 6.5W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 2835 
• Durée de vie : 35.000 heures
• Indice de protection : IP65
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 20 mètres
• Largeur épaisseur : 10 x 2 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc froid (6000K) - 585Lm / m 
(Disponible en 3000K N.C.)

Bobine de 20m

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 16 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM112 - 6.5W/m - blanc froid (6000K) - 585 Lm/m - Bobine de 20 mètres SHM112/WF

CE

SHM114 / SHM115  - 9W/m - 24V - IP64 ou IP67 - RGB - Longueur 15 mètres (autres, N.C.)

Caractéristiques techniques :

Couleurs disponibles :

• RGB DIGITAL - 750 Lm /m 
(chaque bande LED est gérée 
individuellement par un 
processeur)

Bobine de 15m

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 10 cm
• Bande LED étanche en silicone

Télécommande HF + Contrôleur 
RGB

T114

5-24V - Distance 20 mètres
Fonctionne avec une application mobile 
(Android ou iPhone) et permet de faire varier 
les couleurs et les modes en temps réel.
Pour bandes led SHM114 et SHM115

5-24V - 2.4 Ghz
60 modes
Fourni avec sa télécommande 
8 touches. Pour bandes led 
SHM114 et SHM115

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bande LED IP64 SHM114 - 9W/m RGB - 750Lm/m - L.15m - Enrobage silicone SHM114/RGB15
Bande LED IP67 SHM115 - 9W/m RGB - 750Lm/m - L.15m - Pellicule fine de silicone SHM115/RGB15
Contrôleur RGB infrarouge + télécommande (pour SHM114 et SHM115) T114
Contrôleur RGB Wifi (fonctionne avec un smartphone, pour SHM114 et SHM115) C114WIFI

Nous contacter pour le choix de l’alimentation et pour des longueurs différentes

CE

Contrôleur RGB Wifi + application smartphone

Contrôlée par application smartphone

C114WIFI

Plusieurs programmes et 
scénarios sont possibles 
avec cette bande LED
(exemple : chenillard avant 
/ arrière, sélection des 
couleurs RGB) 
Réglage de la vitesse

Contrôleur pour télécommande

G
ai

ne
 de proctection       

G
ai

ne
 de proctection       
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ACCESSOIRES POUR BANDES LED

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Télévariateur 230V 1,3A - 500W, permet de faire varier l’intensité d’une source lumineuse 
avec un ou plusieurs poussoirs. Dimensions : 40 x 40 x 12mm MTV500E

Gradateur de lumière en tension 12V à 24V- Max.6A avec télécommande haute 
fréquence. 
Puissance de sortie : 120w(12V) 240w (24V)

GRAD6HF

Contrôleur RGB de lumière avec télécommande HF
Max.6A. Puissance de sortie : 120w(12V) 240w (24V) KIT/RGB/HF

Émetteur permettant de mémoriser plusieurs récepteurs de référence T3/T5. 32 scénarios 
possibles T3

Contrôleur mémorisable sur l’émetteur T3 et permet un choix sur 32 scénarios. Il peut être 
mémorisé à l’infini sur l’émetteur T3 T3/T5

Mini variateur de led en tension (bouton poussoir) :

Alimentation: 12 - 24 VCC, charge maximale : 5 A, dimensions: 40 x 13 x 8 mm, idéal pour 
usage avec les bandes LED unicolores, réglable par un bouton-poussoir. Équipé de 3 
circuits de protection contre : polarité incorrecte, surcharge et court-circuit

VAR12/24V5A

Mini contrôleur RGB :

Alimentation: 12 - 24 VCC, charge maximale : 3x 2A, dimensions: 180 x 13 x 8 mm, 
interrupteur : marche-arrêt, variateur : 5 niveaux, sélection de couleurs: 20 couleurs. 
Fonction de mémoire : lors d’une coupure de courant, la dernière fonction utilisée est 
sauvegardée et activée automatiquement après la remise sous tension.  
À utiliser uniquement avec les alimentations 
60W / 12V ou 120W / 24V

MC/RGB

Mini variateur de LED :

Alimentation: 12 - 24 Vcc, charge maximale: 5 A, dimensions: 310 x 13 x 8 mm, interrupteur: 
marche-arrêt, variateur: 9 niveaux. Fonction de mémoire: lors d’une coupure de courant, 
la dernière fonction utilisée est sauvegardée et activée automatiquement après la remise 
sous tension. À utiliser uniquement avec les alimentations 60W/12V ou 120W/24V

GRAD/MINIAT

Variateur LED tactile multifonctions : 

Alimentation 12-24Vcc, charge maximale : 3x 4A
Dimensions extérieures : 86 x 86 x 13 mm
Dimensions intérieures : 57 x 65 x 24 mm 
À utiliser uniquement avec les alimentations  : 
144W/12V ou 288W/24V

VLTM12/24
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VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Profilé aluminium pour bandes LED pour les bandes de 8 à 16 mm de large. Profil permettant 
d’intégrer toutes les bandes simple et double. Longueur : 2 mètres PAL5

Étrier de montage pour PAL5 PAL5/E
Capuchon de terminaison pour profil PAL5 PAL5/C
Profilé aluminium pour bandes LED. Fixation à angle E 45° pour les bandes de 8 à 16 mm de large  
« Spécial corniche » Alu ou Blanc - Longueur : 2 mètres PAL6

Étrier de montage pour PAL6 PAL6/E
Capuchon de terminaison pour profil PAL6 PAL6/C

Profilé aluminium pour bande LED, jusqu’à 8 mm. (Long. 2m) PAL7

Fixation pour PAL7 PAL7/E

Capuchon de terminaison pour profil PAL7 PAL7/C

Profilé aluminium pour bande LED, jusqu’à 12 mm. (Long. 2m) PAL8

Fixation pour PAL8 PAL8/E

Capuchon de terminaison pour profilé PAL8 PAL8/C

Profilé aluminium pour bande LED, jusqu’à 12 mm. (Long. 2m) PAL9

Fixation pour PAL9 PAL9/E

Capuchon de terminaison pour profilé PAL9 PAL9/C

Profilé aluminium pour bande LED, jusqu’à 12 mm. (Long. 2m) PAL10

Fixation pour PAL10 PAL10/E

Capuchon de terminaison pour profilé PAL10 PAL10/C

PROFILÉS ALUMINIUM POUR BANDES LED
Longueur de 2 mètres

Chaque profilé aluminium est livré en longueur de 2 mètres et avec un diffuseur opaque

Dimensions des profilés (en mm)

PAL5 PAL6 PAL7 PAL8 PAL9 PAL10

22

15 16,2
16,2

90°

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Jeu de câble Mâle / Femelle - Longueur 50 cm 
avec 2 contacts, pour type LED 3528, IP68, 4A, 24V Pour bande LED unicolore MSN10

Jeu de câble Mâle / Femelle - Longueur 50 cm 
avec 4 contacts, pour type LED 3528, IP68, 4A, 24V Pour bande LED RVB MSN11

Câble de 25 m, 6A, 24V Pour flexible RVB MSN14

Câbles et connecteurs pour BANDES LED
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VISUEL
PUISSANCE
/ TENSION
DE SORTIE

COURANT 
DE SORTIE IP DIMENSIONS DIMMABLE RÉFÉRENCE

9W / 12V 0.75A IP20 86 x 46 x 27 mm Non TC9/12

16W / 24V 0.6A IP42 77 x 40 x 25 mm Non APV16/24

18W / 12V 1.5A IP66 160 x 30 x 20 mm Non TC18/12

20W / 12V 1.67A IP67 118 x 35 x 26 mm Non LPV20/12

25W / 24V 1.04A IP42 84 x 57 x 29 mm Non APV25/24

30W / 12V 2.5A IP66 200 x 30 x 30 mm Non TC30/12

60W / 12V 5A IP67 162 x 42 x 32 mm Non LPV60/12

60W / 24V 2.5A IP67 162 x 42 x 32 mm Non LPV60/24

75W / 12V 6.25A IP20 129 x 97 x 38 mm Non S7512

75W / 24V 3.12A IP20 129 x 97 x 38 mm Non S7524

150W / 12V 12.5A IP67 191 x 63 x 38 mm Non LPV150/12

150W / 24V 6.25A IP67 191 x 63 x 38 mm Non LPV150/24

150W / 12V 12.5A IP20 199 x 110 x 50 mm Non S15012

150W / 24V 6.25A IP20 199 x 110 x 50 mm Non S15024

ALIMENTATIONS - TENSION D’ENTRÉE 230V
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VISUEL
PUISSANCE
/ TENSION
DE SORTIE

COURANT 
DE SORTIE IP DIMENSIONS DIMMABLE RÉFÉRENCE

240W / 12V 20A IP67 244 x 68 x 39 mm Oui HLG240H-12B

240W / 24V 10A IP67 244 x 68 x 39 mm Oui HLG240H-24B

240W / 24V 10A IP20 114 x 125 x 63 mm Non NDR240-24

320W / 12V 22A IP67 252 x 90 x 45 mm Oui HLG320H-12B

320W / 24V 11A IP67 252 x 90 x 45 mm Oui HLG320H-24B

480W / 24V 20A IP20 86 x 126 x 129 mm Non NDR480-24

ALIMENTATIONS - TENSION D’ENTRÉE 230V

Alimentations spécifiques

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Alimentation DIMMABLE en tension. 

15-50VDC 5 ampères max. 
Fonction « PUSH » et « DALI »

TC120/24D

Convertisseur courant 230V

Tension d’entrée 230V 
Sortie : 3 à 40 VDC - 350mA

CV1

Convertisseur courant 230V

Tension d’entrée 230V 
Sortie : 3 à 40VDC - 700mA

CV2

Alimentation courant constant : 200 / 250 / 300 / 350 mA (sélection par 
switch. Tension de sortie : 3-42V (16.2W max.) Flicker Free (sans scintillement) CV3

Alimentation courant constant : 400 / 500 / 600 / 700 mA (sélection par 
switch. Tension de sortie : 3-42V (27W max.) Flicker Free (sans scintillement) CV4

Alimentation courant constant (830mA) Puissance dimmable par switch (26 / 
30 / 36 / 40W). 
Tension de sortie de 28 à 42V

CV5
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VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Lampe LED Bl Pin GU4 - 1.3W/12V
Blanc Chaud (3500k), 97lm GU4/1,3W3K5

Lampe LED Bl Pin GU4 - 1.3W/12V
Blanc Froid (6500k), 108lm GU4/1,3W6K5

Lampe LED Bl Pin GU4 - 2W/12V
Blanc Chaud (3500k), 125lm GU4/2W3K5

Lampe LED Bl Pin GU4 - 2W/12V
Blanc froid (6500k), 137lm GU4/2W6K5

Lampe LED Bl Pin GU4 - 1.2W/12V
Blanc Chaud (3000k), 110lm G4/1,2W3K

Lampe LED Bl Pin G9 - 4W/230V
Blanc chaud (3000k), 350lm G9/4W3K

Lampe LED E10L - 1W/12V
Blanc Chaud (3500k), 90lm - Lampe bloc secours E10L/1W3K5

 Lampe LED E10L - 1W/12V
Blanc Froid (6500k), 90lm - Lampe bloc secours E10L/1W6K5

Lampe LED pivotante E27 - 7W/230V
Blanc neutre (4000k) 530lm E27/7W4K

Lampe LED pivotante E27 - 12W/230V
Blanc neutre (4000k) 1200lm E27/12W4K

Lampe LED G24 - 7W/230V
Blanc neutre (4000k),530lm G24/7W4K

Lampe LED G24 - 7W/230V
Blanc froid (6000k),530lm G24/7W6K

Lampe LED G24 - 12W/230V
Blanc neutre (4000k),1200lm G24/12W4K

Lampe LED G24 - 12W/230V
Blanc froid (6000k),1200lm G24/12W6K

Lampe LED R7S - 230V/6.5W
Blanc chaud (2700K) - 850Lm Longueur 78mm LP0001

Lampe LED R7S - 230V/6.5W
Blanc chaud (2700K) - 850Lm Longueur 118mm LP0002

Lampe LED R7S - 230V/9.5W
Blanc chaud (2700K) - 1250Lm Longueur 118 mm LP0003

LAMPES LED DIVERS

GU4

G4

G9

E10

E27

G24

R7S
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LAMPES LED DIVERS

Toutes les lampes en 2200, 2700 et 3000K sont équipées de LED CREE, de couleur blanc chaud

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

LAMPES LED - CULOT E14

Lampe LED C37 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 250° - IRC97 C37/4W3K

Lampe LED C37T 4W / 230V 
2700k - 250lm - Angle 250° - IRC80 - TRANSPARENT C37T/4W3K

Lampe LED EC37 6W / 230V
2700k - 470lm - Angle 250° - IRC97 EC37/6W3K

Lampe LED DIMMABLE EC37 - 6W / 230V
2700k - 470lm - Angle 250° - IRC97 DEC37/6W3K

Lampe LED F37 - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 250° - IRC97 F37/4W3K

Lampe LED DIMMABLE DF37T - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 250° - IRC80  DF37T/4W3K

Lampe LED VINTAGE DIMMABLE DC 35 - 3W / 230V
2200k - 135lm - Angle 360° - IRC80 DC35/3W2K2

Lampe LED P45 - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 170° - IRC97 P45/4W2K7

Lampe LED DIMMABLE DP45 - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 170° - IRC97 DP45/4W2K7

LAMPES LED - CULOT E27

Lampe LED G45 4W / 230V 
2700k - 250lm - Angle 170° - IRC97 G45/4W2K7

Lampe LED DIMMABLE DG45 - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 170° - IRC97 DG45/4W2K7

Lampe LED EC A60 - 10W / 230V 
2700k - 470lm - Angle 240° - IRC97 ECA60/6W2K7

Lampe LED EC A60 - 10W / 230V 
2700k - 810lm - Angle 240° - IRC97 ECA60/10W2K7

Lampe LED EC A60 - 11W / 230V 
2700k - 1050lm - Angle 240° - IRC97 ECA60/11W2K7

Lampe LED DIMMABLE ECDA60 - 6W / 230V 
2700k - 470lm - Angle 240° - IRC97 ECDA60/6W2K7

Lampe LED DIMMABLE ECDA60 - 10W / 230V 
2700k - 810lm - Angle 240° - IRC97 ECDA60/10W2K7

Lampe LED DIMMABLE ECDA60 - 11W / 230V 
2700k - 1050lm - Angle 240° - IRC97 ECDA60/11W2K7

Lampe LED Globe G 120 - 15W / 230V 
3000k - 1200lm - Angle 270° - IRC80 ECG120/15W3K

Lampe LED Globe G 145 - 18W / 230V 
3000k - 1600lm - Angle 270° - IRC80 ECG145/18W3K

Lampe LED VINTAGE DIMMABLE DST 64 - 4W / 230V
2200k - 180lm - Angle 360° - IRC80 DST64/4W2K2

Lampe LED VINTAGE DIMMABLE DA 60 - 3W / 230V
2200k - 135lm - Angle 360° - IRC80 DA60/3W

Lampe LED VINTAGE DIMMABLE  DG 95 - 4W / 230V
2200k - 180lm - Angle 360° - IRC80 DG95/4W2K2

Lampe LED VINTAGE DIMMABLE DG 125 - 4W / 230V
2200k - 180lm - Angle 360° - IRC80 DG125/4W2K3
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PRODUITS 
SAV

LAMPES HALOGÈNES ET TUBES FLUO

Lampe B22 halogène - 42W

Lampe E27 halogène - 42W

Tubes standard T8 - ø26 mm (G13)

BI. PIN G4 ou G6,35 - 12V

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 42W
• Tension : 230V 
• Flux lumineux : 625Lm
• Technologie : Halogène
• Culot : B22 
• Durée de vie : 2000 heures
• Température de couleur : 2800K (blanc chaud)
• Dimmable : Oui

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 42W
• Tension : 230V 
• Flux lumineux : 625Lm
• Technologie : Halogène
• Culot : E27
• Durée de vie : 2000 heures
• Température de couleur : 2800K (blanc chaud)
• Dimmable : Oui

Caractéristiques techniques :

• T8 Luxiline Plus
• Durée de vie moyenne : 14 000 heures
• Diamètre : 26 mm (culot G13)

L’emballage du conditionnement est de 25 pièces 
(minimum par commande)

LP004 LP005

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Lampe B22 halogène - 42W 23766

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Lampe E27 halogène - 42W 23765

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

BI. PIN G4 -  20W/12V -  9 x 30 mm LP004
BI. PIN G6.35 - 20W/12V -  11 x 44 mm LP005
BI. PIN G6.35 -  50W/12V -  11 x 44 mm LP006

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Tube T8 - 18W / 230V - Longueur 590 mm - 1350Lm 01406
Tube T8 - 36W / 230V - Longueur 1200 mm - 3350Lm 01416
Tube T8 - 58W / 230V - Longueur 1500 mm - 5200Lm 01436

CE

CE

CE

CE
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LAMPES HALOGÈNES ET FLUO COMPACT

Lampes dichroïques fermées - GU5,3 - ø 51mm

FLUO COMPACT

Douilles BAKELITE pour lampe E10 et lampe

Caractéristiques techniques :

• Tension : 12V
• Filament « spécial ascenseur »
• Durée de vie : 4 000 heures
• Diamètre : 51 mm
• Hauteur : 45 mm
• Angle : 38°

Minix professionnel électronique 230v - Culot E 27 ou G24q3 - Durée de vie : 12 000 heures

Caractéristiques techniques :

• Douille bakelite : pour lampe E10
• Hauteur : 20 mm - Ø 30 mm
• Lampe E10 ronde : selon puissance au XéNON 	
   ou au KRYPTON

ECL004T
ø51 mm « Modèle Standard »

LP12

LP15

ø51 mm

VTIC
Extracteur de lampes dichroïques

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Dichroïque 10W - 2 000 heures - ø51 mm ECL032
Dichroïque 20W - 4 000 heures - ø51 mm ECL004T
Dichroïque 35W - 4 000 heures - ø51 mm ECL003T
Dichroïque 50W - 4 000 heures - ø51 mm ECL005T
Accessoire - Extracteur de lampes dichroïques VTIC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Fluo 15/75W - culot E27 - 168 L x 38 Ø mm LP007
Fluo 23/115W - culot E27 - 166 L x 57 Ø mm LP12
Fluo 26/130W - culot G24q3 - 163 L x 28 mm LP15

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Douille bakélite pour lampe E10 DR1208
Lampe E10 ronde - 6V / 6W E418
Lampe E10 ronde - 12V / 6W E2833
Lampe E10 ronde - 24V / 2W E3824

CE

CE

CE

E2833
Lampe E10 - 12V/6W

DR1208
Douille BAKELITE

PRODUITS 
SAV

LAMPES FLUO MEGA

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Lampe supérieure Fluo compacte 7/30W – 230V (15000 h) MEGA7S
Lampe Fluo compacte 9/40W – 230V (10000 h) MEGA9S

MEGA7S MEGA9S



204 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

PROJECTEURS LED EXTRA PLAT - 10 / 30 / 50W

Projecteurs LED design extra plat - IP65 

13
0 

m
m

92,5 mm

126,7 mm

26
 m

m

10
W

EXTRA PLAT
26mm ÉPAISSEUR

Caractéristiques techniques :

• Puissances : 10W (650Lm) - 30W (2100Lm) - 50W (3500Lm)
• Tension : 230V 
• Couleur d’éclairage : 4000K (en stock), 3000K et 6000K (N.C)
• Angle d’éclairage : 120°
• Durée de vie : 25.000 heures
• Indice de protection : IP65
• Orientable à 180° 
• Coloris boitier noir ou blanc
• Dimensions : (10W) - 130 x 92.5 x 26mm
	            (30W) - 180 x 130 x 26 mm
	            (50W) - 300 x 205 x 26 mm

OPTION AVEC RADAR :  
 
Projecteur LED avec radar hyper fréquence
Disponible en 30W et 50W - 4000K - coloris noir 
Autres - N.C.

GARANTIE 
2 ANS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Projecteur LED extra plat 10W - 4000K (blanc neutre) - 650Lm - Boitier noir PLE10W/4KN

Projecteur LED extra plat 10W - 4000K (blanc neutre) - 650Lm - Boitier blanc PLE10W/4KB

Projecteur LED extra plat 30W - 4000K (blanc neutre) - 2100Lm - Boitier noir PLE30W/4KN

Projecteur LED extra plat 30W - 4000K (blanc neutre) - 2100Lm - Boitier blanc PLE30W/4KB

Projecteur LED extra plat 50W - 4000K (blanc neutre) - 3500Lm - Boitier noir PLE50W/4KN

Projecteur LED extra plat 50W - 4000K (blanc neutre) - 3500Lm - Boitier blanc PLE50W/4KB

PROJECTEURS LED AVEC RADAR HYPER FRÉQUENCE

Projecteur LED avec radar - 30W - 4000K (blanc neutre) - 2100Lm - Boitier Noir PLER30W/4KN

Projecteur LED avec radar - 50W - 4000K (blanc neutre) - 2100Lm - Boitier Noir PLER50W/4KN

DLSC/18W4K DLSR/18W4K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Downlight saillie carré 18W / 230V - 225 x 225 x 38 mm - 1550Lm - 4000K DLSC/18W4K
Downlight saillie rond 18W / 230V - ø225 x 38 mm - 1550Lm - 4000K DLSR/18W4K

Caractéristiques techniques :
• 18W / 230V
• Intensité lumineuse : 1550 Lumens
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Version saillie
• Durée de vie : 25,000 Heures
• Dimensions : 225 x 225 x 38 mm (carré)
	          ou ø225 x 38 mm (rond)
• Angle d’éclairage : 140 °
• Conforme CE, RoHS
• Garantie : 2 ans 

Avantages : 
• Très bonne dissipation de la chaleur
• Installation rapide et sécurisée
• Driver 230V inclus

Downlight LED saillie - carré ou rond - 18W / 230V

225 mm

22
5 

m
m

38 mm

ø225 mm

38 mm


