
CHAPITRE

N

PLAFONNIER SUR-MESURE /
STANDARD

Dalle LED lumineuse (ciel)

QUALITÉ PROFESSIONNELLE  
Longue durée de vie

EN81-20

CONFORME
AUX NORMES

EN81-50
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PSL40 / Plafonniers Spot Led - 8W précablés avec 2 spots

Coupelles « Acier » antivandales ø78mm avec verre de protection

PLAFONNIERS LED PRÉCABLÉS - 8W / 230V
69

0 
m

m

400 mm

• Puissance : 2 x 4W (8W)
• Tension : 230V
• Poids : 7,5Kg 
• Dimensions hors tout : 690 x 400 x 59 mm
• Intensité lumineuse : 2 x 200Lm (400Lm)
• Résistance à l’arrachement : 290Kg
• Finition : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
• Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
• Temps de pose moyen : 1h (une personne seule)
• Durée de vie : 25 000 Heures 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K
           (blanc chaud ou blanc froid)
• Conforme EN81-20 / 50

Grain cuir - Inox

Caractéristiques techniques du plafonnier : 

Plafonnier équipé de 2 spots LED 4W
(réf : SPZ4W)

Version GU10  ou MR16, nous contacter Blanc laqué - Acier

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

 PLAFONNIERS PRÉCABLÉS 8W / 230V - FINITION GRAIN CUIR - INOX
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Alu PSL40/GA
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Blanc PSL40/GB
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Chromé PSL40/GC
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Doré PSL40/GD
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Noir PSL40/GN

 PLAFONNIERS PRÉCABLÉS 8W / 230V - FINITION BLANC LAQUÉ - ACIER
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Alu PSL40/BA
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Blanc PSL40/BB
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Chromé PSL40/BC
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Doré PSL40/BD
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Noir PSL40/BN
Bloc secours 230V/8W (les 2 spots restent éclairés en cas de coupure secteur) DCA400L/8W

SPZ4W

Sources LED Finition du plafonnier

Blanc

COUP78B

Doré

COUP78D

Noir

COUP78N

Chromé

COUP78C

Alu

COUP78A

Protection de l’éclairage cabine 
contre le vol et le vandalisme

(explications page 173)Verre de 
protection

Pour des coupelles ø110mm ou éclairages en GU10, MR16, nous contacter.

PSL40/BA

MODÈLE
STANDARD

Plafonnier complet, prêt à l’emploi,
fabriqué en France. Modèle deposé ©

78mm

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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Blanc

COUP78B

Doré

COUP78D

Noir

COUP78N

Chromé

COUP78C

Alu

COUP78A

Protection de l’éclairage cabine 
contre le vol et le vandalisme

(explications page 173)Verre de 
protection

Pour des coupelles ø110mm ou éclairages en GU10, MR16, nous contacter.

Grain cuir - Inox

Plafonnier équipé de 4 spots LED 4W
(réf : SPZ4W)

Version GU10  ou MR16, nous contacterBlanc laqué - Acier

SPZ4W

PSL70 / Plafonniers Spot Led - 16W précablés avec 4 spots

Coupelles « Acier » antivandales ø78mm avec verre de protection

69
0 

m
m

690 mm

• Puissance : 4 x 4W (16W)
• Tension : 230V
• Poids : 14Kg 
• Dimensions hors tout : 690 x 690 x 59 mm
• Intensité lumineuse : 4 x 200Lm (800Lm)
• Résistance à l’arrachement : 290Kg
• Structure : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
• Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
• Temps de pose moyen : 1h (une personne seule)
• Durée de vie : 25 000 Heures 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K
           (blanc chaud ou blanc froid)
• Conforme EN81-20 / 50

Caractéristiques techniques du plafonnier : 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

 PLAFONNIERS PRÉCABLÉS 16W / 230V - FINITION GRAIN CUIR - INOX
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Alu PSL70/GA
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Blanc PSL70/GB
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Chromé PSL70/GC
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Doré PSL70/GD
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Noir PSL70/GN

 PLAFONNIERS PRÉCABLÉS 16W / 230V - FINITION BLANC LAQUÉ - ACIER
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Alu PSL70/BA
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Blanc PSL70/BB
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Chromé PSL70/BC
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Doré PSL70/BD
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Noir PSL70/BN
Bloc secours 230V/8W (2 spots sur 4 restent éclairés en cas de coupure secteur) DCA400L/8W

Sources LEDFinition du plafonnier

PLAFONNIERS LED PRÉCABLÉS - 16W / 230V MODÈLE
STANDARD

PSL70/BA
Plafonnier complet, prêt à l’emploi,

fabriqué en France. Modèle deposé ©

78mm

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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PLAFONNIERS DALLE LED 300 x 300 ET 600 x 600

PDL40 / Plafonniers Dalle Led - 22W précablés avec 2 dalles

PDL70 / Plafonniers Dalle LED - 36W précablés avec 1 dalle

• Puissance : 2 x 11W (22W)
• Tension : 12V (convertisseur fourni)
• Dimensions hors tout : 690 x 400 x 59 mm
• Éclairage : 2 dalles LED 11W (réf. MS3030/4K12V)
• Intensité lumineuse :  2 x 1000Lm (2000Lm)
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Temps de pose moyen : 1h (une personne seule)
• Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
• Résistance à l’arrachement : 290Kg
• Poids : 7,5Kg 
• Finition : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
• Durée de vie : 50,000 Heures 
• Conforme EN81-20 / 50

• Puissance : 36W 
• Tension : 230V
• Dimensions hors tout : 690 x 690 x 59 mm
• Éclairage : 1 dalle LED 36W (réf. MS6060E36W4K)
• Intensité lumineuse : 2900Lm 
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Temps de pose moyen : 1h30 (une personne seule)
• Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
• Résistance à l’arrachement : 290Kg
• Poids : 14Kg 
• Finition : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
• Durée de vie de la dalle : 50,000 Heures

PDL40/G

PDL70/G

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plafonnier précablé 36W Grain cuir inox équipé d’une dalle LED, 4000K PDL70/G
Plafonnier précablé 36W Blanc laqué acier équipé d’une dalle LED, 4000K PDL70/B

Bloc secours 230V/40W (la dalle reste éclairée en cas de coupure secteur) DCA255

40
0 

m
m

69
0 

m
m

690 mm

690 mm

Grain cuir
Inox

Grain cuir
Inox

53 mm

59 mm
400 mm

690 mm

53 mm

59 mm
690 mm

690 mm

Caractéristiques techniques du plafonnier : 

Caractéristiques techniques du plafonnier : 

Plafonnier équipé de
2 dalles LED 11W  / 12V
(réf : MS3030/4K12V)

Plafonnier équipé de
1 dalle LED 36W  / 230V
(réf : MS6060E36W4K)

Blanc laqué
Acier

Ouverture à bascule à 
l’aide des charnières

Ouverture à 
bascule à l’aide des 
charnières

Blanc laqué
Acier

• Finition du plafonnier

• Finition du plafonnier

• Sources LED

• Source LED

MODÈLE
STANDARD

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plafonnier précablé 22W Grain cuir inox équipé de 2 dalles LED, 4000K PDL40/G
Plafonnier précablé 22W Blanc laqué acier équipé de 2 dalles LED, 4000K PDL40/B
Bloc secours 12V/24W (les 2 dalles restent éclairées en cas de coupure secteur) DCA412L

Plafonnier complet, prêt à l’emploi, fabriqué en France. Modèle deposé ©

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Motif soleil ou autre, 
découpe sur-mesure, N.C.
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69
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m
m

690 mm

Plafonnier complet, prêt à l’emploi, fabriqué en France. Modèle deposé ©

Pour une version GU10, MR16, ou pour d’autres couleurs 
de coupelle, Nous contacter

EPL40V10 - Plafonnier design avec 2 spots antivandales 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plafonnier équipé de 2 spots LED 4W / 230V EPL40V10
Bloc secours 230V/8W (les 2 spots restent éclairés en cas de coupure secteur) DCA400L/8W

DÉSIGNATION  RÉFÉRENCE
Plafonnier précablé décor « ciel bleu » 40W (avec 1 dalle LED 600x600) PCB6060
Plafonnier précablé décor « ciel bleu » 50W (avec 1 dalle LED 1200x600) PCB12060

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 2 x 4W (8W)
• Tension : 230V
• Dimensions : 400 x 400 x 60 mm
• Équipé de 2 spots LED 4W / 230V (réf. SPZ230/4W)
• Équipé de 2 coupelles ø78mm finition Alu. (réf. COUP78A)
• Intensité lumineuse : 2 x 200Lm (400Lm)
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K
           (blanc chaud ou blanc froid) 
• Temps de pose : ~ 20 minutes (1 pers. seule)
• Fermeture : par 1 vis antivandale FHC ø5mm
   (Équipé de  2 ergots pour le maintien du capot en toute 
   sécurité sans la vis d’ouverture)
• Résistance à l’arrachement : 210 Kg
• Poids : 5 kg
• Structure acier galvanisé 2 mm
• Finition : Acrylique blanc lisse
• Conforme EN81-20 / 50

PLAFONNIER EN SAILLIE - ROND OU CARRÉ

Plafonnier décor ciel bleu

400 mm

40
0 

m
m

+
SPZ4W COUP78A

EPL40V10

MODÈLE
STANDARD

690 mm

13
50

 m
m

Caractéristiques techniques d’une dalle : 

• Puissance : 40W ou 50W / 230V
• Température de couleur : 6500K (blanc froid)
• Intensité lumineuse : 4000 ou 5000 Lumens
• Angle d’éclairage : 140° 
• Dimensions : 600 x 600 x 59 mm ou 1200 x 600 x 59 mm

PCB6060
40W/230V

(1 dalle LED 600x600)

PCB12060
50W/230V

(1 dalle LED 1200x600)

NOUVEAUTÉ
Les dalles CIEL atténuent la sensation de clostrophobie dans la cabine grâce à 
l’éclairage proche de la lumière du jour (sans éblouissement). 
 
Le décor est constitué de 1 à 4 dalles :  nuages blanc, ciel bleu et soleil. L’effet 3D 
restitue un changement de décor en fonction de l’angle de vue et augmente le 
réalisme.
• Option avec verre antivandale STADIP renforcé, 44-2, nous consulter.

Version 3 ou 4 dalles, 
dimensions sur-mesure, 

nous consulter

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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Exemple de composition :

• Une dalle LED 300 x 300 x 10 mm (11W/12V/1000Lm)
   ou 600 x 600 x 10 mm (36W/230V/2900Lm)

• Un cadre standard inox, 
   dimensions : 358 x 358 x 33 mm (CD30/ST)
          658 x 658 x 33 mm (CD60/ST)
  
• Un verre STADIP antivandale, épaisseur 9mm,      
   type 44/2 - 300x300 ou 600x600

• Un précablage avec alimentation, bornier
   de raccordement WAGO et goujons de fixation

DALLE ANTIVANDALE AVEC CADRE INOX 
Dalle LED 300x300 ou 600x600 mm

Sélection du cadre de finition (découpe sur-mesure possible)

Exemple des kits CD30/ST et CD60/ST : Dalle LED + Cadre standard inox + verre antivandale

Dimensions 

Modèle ST Modèle DOT Modèle BIO

58mm 58mm

358mm 658mm

358mm 658mm

58mm 58mm

33mm 33mm

Cadre standard inox + verre antivandale 
+ Dalle LED

CD30/ST (avec dalle LED 300x300mm)
CD60/ST (avec dalle LED 600x600mm)

Cadre inox perforé + verre antivandale 
+ Dalle LED

CD30/DOT (avec dalle LED 300x300mm)
CD60/DOT (avec dalle LED 600x600mm)

Cadre inox perforé + verre antivandale
+ Dalle LED

CD30/BIO (avec dalle LED 300x300mm)
CD60/BIO(avec dalle LED 600x600mm)

Dalle LED 300x300
ou 600x600

CD30/ST CD60/ST

+ +

Vue arrière Fixation
par goujons

Cadre Inox + Précablage 
+ alimentation + bornier

+ goujons de fixation

Verre antivandale 
STADIP 9 mm - 44/2
300x300 ou 600x600

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Modèle « ST » : dalle LED 300 x 300mm + cadre standard inox + verre antivandale CD30/ST
Modèle « DOT » : dalle LED 300 x 300mm + cadre inox pérforé + verre antivandale CD30/DOT
Modèle « BIO » : dalle LED 300 x 300mm + cadre inox pérforé + verre antivandale CD30/BIO
Modèle « ST » : dalle LED 600 x 600mm + cadre standard inox + verre antivandale CD60/ST
Modèle « DOT » : dalle LED 600 x 600mm + cadre inox pérforé + verre antivandale CD60/DOT
Modèle « BIO » : dalle LED 600 x 600mm + cadre inox pérforé + verre antivandale CD60/BIO

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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DALLES LED ANTIVANDALES - APPLIQUE OU ENCASTRÉ 
FACE AVANT DÉMONTABLE EN CABINE

Plafonnier en APPLIQUE

Plafonnier à ENCASTRER

Caractéristiques techniques

300x300 x10 mm (11W/12V/1000Lm)
ou 600x600 x10 mm (36W/230V/2900Lm) 

• Équipé d’une dalle LED • d’un verre antivandale • D’un cadre en inox 

avec alimentation + bornier WAGO 
+ précablage + goujons

(les versions appliques sont équipées 
d’un cadre et d’un chassis en inox)

Verre STADIP 9mm 
type 44/2

+ +

FACE AVANT DÉMONTABLE 
EN CABINE

INOX 
2mm ÉPAISSEUR

Facilite la maintenance du plafonnier
dans la cabine d’ascenseur

Avec vis antivandales
et verre STADIP 9mm

CDFA30

CDFE30

CDFA60

CDFE60

En applique
400 x 400 x 30mm

À encastrer
340 x 340 x 30mm

Avec dalle LED 
300x300

Avec dalle LED 
300x300

Avec dalle LED 
600x600

Avec dalle LED 
600x600

En applique
700 x 700 x 30mm

À encastrer
640 x 640 x 30mm

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plafonnier LED antivandale en applique (dalle 300x300 + cadre inox + verre stadip) CDFA30
Plafonnier LED antivandale en applique (dalle 600x600 + cadre inox + verre stadip) CDFA60
Plafonnier LED antivandale à encastrer (dalle 300x300 + cadre inox + verre stadip) CDFE30
Plafonnier LED antivandale à encastrer (dalle 600x600 + cadre inox + verre stadip) CDFE60
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Plafonnier « DESIGN » - Modèle « éclairage indirect » par bande LED avec Dalle ou Spot LED

Le plafonnier est composé d’un cadre à fixer au plafond et d’un caisson à visser sur le cadre. 
Le remplacement des points lumineux se fait de l’interieur de la cabine sans ouvrir le plafonnier.

Épaisseur min. 30mm (suivant l’éclairage). Fermeture par vis antivandales, Couleur d’éclairage au choix.

PLAFONNIER LED SUR-MESURE

Spot LED GU10 LED Dalle LED

• Le plafonnier peut être équipé avec les sources lumineuses suivantes :

Longueur et largeur sur-mesure
MODÈLE « PSM/DESIGN »

4W ou 6W 4W ou 6W 300 x 300 mm

Modèle déposé ©

PLAFONNIER
SUR-MESURE

POUR COMMANDER VOTRE PLAFONNIER SUR-MESURE 

Merci de nous communiquer :

Les dimensions souhaitées : Longueur et largeur (en mm)

La finition du plafonnier : Inox brossé / Inox grain cuir / Acier blanc laqué

Le nombre et le type de sources LED à équiper sur le plafonnier 

Option avec bande LED « éclairage indirect ». 1/2/4 cotés. 

1
2
3
4

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Notre service technique vous assistera par téléphone pour définir 
votre plafonnier sur-mesureLongueur et largeur

 sur-mesure

Plafonnier spécial « éclairage indirect » par bande LED
Possibilité d’équiper des bandes LED sur : 1 / 2 / 4 cotés du plafonnier

Fixation sur 
plafond

Fixation 
sur cadre

Éclairage indirect par 
bande LED

Inox 
grain cuir

Inox 
brossé

Acier 
laqué blanc

• Finitions du plafonnier 

• Face avant démontable en cabine

Facilite la maintenance 
du plafonnier dans la 
cabine d’ascenseur

Avec précablage
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ALe plafonnier est composé d’un cadre à fixer au plafond et d’un caisson à visser sur le cadre. 
Le remplacement des points lumineux se fait de l’interieur de la cabine sans ouvrir le plafonnier.

Épaisseur 40mm, Fermeture par vis antivandales, Couleur d’éclairage Blanc Chaud / Neutre / Froid

Plafonnier « Extra plat 40 mm » avec remplacement de l’éclairage dans la cabine 

PLAFONNIER LED SUR-MESURE

Inox 
grain cuir

Inox 
brossé

Acier 
laqué blanc

MODÈLE « PSM/DALLE »
Longueur et largeur sur-mesure

• Le plafonnier peut être équipé avec les sources lumineuses suivantes :

• Finitions du plafonnier 

• Face avant démontable en cabine

40 mm

Plafonnier

Etrié fixé
au plafond

Protection par verre 
STADIP renforcé, 44-2

Démontage par l’avant

Modèle déposé ©

PLAFONNIER
SUR-MESURE

POUR COMMANDER VOTRE PLAFONNIER SUR-MESURE 

Merci de nous communiquer :

Les dimensions souhaitées : Longueur et largeur (en mm)

La finition du plafonnier : Inox brossé / Inox grain cuir / Acier blanc laqué

Le nombre et le type de sources LED à équiper sur le plafonnier 

Option avec trappe d’ouverture pour triangle de 9

1
2
3
4

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Notre service technique vous assistera par téléphone pour définir 
votre plafonnier sur-mesure

Longueur et largeur
 sur-mesure

Facilite la maintenance 
du plafonnier dans la 
cabine d’ascenseur

PLAFONNIER
SUR-MESURE

Spot LED GU10 LED Dalle LED

4W ou 6W 4W ou 6W 300 x 300 mm
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A Le plafonnier est composé de deux parties, 
Une première partie fixée au plafond et une seconde partie qui bascule dans la cabine à partir d’un axe. 

Épaisseur 35mm (avec le spot SPZ), Fermeture par vis antivandales, Couleur d’éclairage Blanc Chaud / Neutre / Froid.

Spot LED GU10 LED Dalle LED

Inox 
grain cuir

Inox 
brossé

Acier 
laqué blanc

• Le plafonnier peut être équipé avec les sources lumineuses suivantes :

• Option : trappe d’ouverture,
   facilite la maintenance

OPTION : trappe d’ouverture 
Avec clé de pompier de 9mm coté intérieur 
cabine et vérrou coté toit de cabine (corde inclus)

• Finitions du plafonnier 

4W ou 6W 4W ou 6W 300 x 300

PLAFONNIER LED SUR-MESURE

35 mm (sauf GU10)

POUR COMMANDER VOTRE PLAFONNIER SUR-MESURE 

Merci de nous communiquer :

Les dimensions souhaitées : Longueur et largeur (en mm)

La finition du plafonnier : Inox brossé / Inox grain cuir / Acier blanc laqué

Le nombre et le type de sources LED à équiper sur le plafonnier 

Option avec trappe d’ouverture pour triangle de 9

1
2
3
4

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Notre service technique vous assistera par téléphone pour définir 
votre plafonnier sur-mesure

MODÈLE « PSM/CH »
Longueur et largeur sur-mesure

Longueur et largeur
 sur-mesure

Plafonnier avec ouverture charnières Modèle déposé ©

PLAFONNIER
SUR-MESURE

Ouverture à 
bascule à l’aide des 
charnières


