
TÉLÉPHONIE - INTERPHONIE - 
TÉLÉALARME

CHAPITRE

P

GSM 2G/3G

EN81-28

CONFORME
AUX NORMES

EN81-70
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PASSERELLES GSM MULTI-OPÉRATEURS

• Dual band 900/1800 Mhz
• Signalisation du niveau de signal GSM, d’état du dispositif, d’état de la batterie
• Logement carte SIM format standard intégré
• Sortie ligne téléphonique, antenne
• Programmation locale via DTMF
• Programmation à distance via SMS
• Réinitialisation à distance 
• Gestion service roaming
• Alimentation de 10 à 17 VDC
• Batterie de secours intégré NiMH 650 mAh
• Temps de fonctionnement en veille : 8 heures, en conversation : 1 heure
• Dimensions 140x90x28mm
• Poids 210g

PASSERELLE GSM 2G

Chargeur
230VAC/12VDCCâble RJ12

Antenne avec câble 
(longueur 2 mètres)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Passerelle GSM 2G PASSERELLE/GSM
Passerelle GSM 3G PASSERELLE/GSM 3G
Convertisseur 24V / 12V - Entrée 20 à 30 VDC - Sortie 12VDC ALIMGSM24/12
Adaptateur de carte SIM ADAPTATEUR/SIM

Vous pouvez utiliser nos passerelles 2G / 3G avec toutes les téléarlarmes qui fonctionnent avec une ligne analogique (RTC) car elles émulent 
une ligne analogique.

Leurs facilités de mise en route et leurs fiabilités en font des produits essentiels pour tous systèmes d’appel d’urgence. 
Certifications : 
EN 301489-1 v.1.9.2, EN 301489-7 v.1.4.1, EN 12015 :2004, EN12016 :2004+A1 :2002, EN 50385 : 2002, EN 301511 v.9.0.2 (2003) par 4.2.16, 4.2.17.

• UMTS/HSPA dual band UMTS 900/2100 Mhz
• GSM/GPRS/EDGE dual band 900/1800 Mhz
• Signalisation du niveau du signal UMTS/GSM, d’état du dispositif, d’état de la 
   ligne téléphonique, d’état de la batterie
• Logement carte SIM 2FF intégré
• Sortie ligne téléphonique analogique, relais 24V 1A, antenne
• Transmission de données RS-232 et CAN-bus (RS-485 optionnelle)
• Transmission et envoi des SMS aux dispositifs connectés au connecteur DB9 
   (standard RS-232)
• Programmation locale via DTMF
• Programmation à distance via SMS
• Réinitialisation à distance
• Gestion service roaming
• Contrôle de l’absence d’alimentation externe
• Mise à jour du logiciel à distance (via GPRS)
• Alimentation de 10 à 17 VDC
• Batterie de secours NiMH 800 mAh 7,2V
• Temps de fonctionnement en veille : 8 heures, en conversation : 2 heures
• Dimensions (sans antenne) 140x90x28mm
• Poids 220g

PASSERELLE GSM 3G

• Chargeur 230 VAC / 12 VDC 500mA
• Cordon de branchement ligne téléphonique RJ12 : 2m
• Antenne avec base magnétique et câble de 2m
• Vis de fixation et notice d’installation

Équipements inclus avec les passerelles 2G et 3G

GSM 2G

GSM 3G

PASSERELLE/GSM

PASSERELLE/GSM 3G

Notre service technique est à votre 
disposition pour le paramétrage et le bon 
fonctionnement de votre passerelle GSM



www.drim.fr - 223
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

KITS TÉLÉPHONIE : SOUS BANDEAU - PLASTRON - APPLIQUE
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Fabricant Installation Composition du kit Référence

FALTCOM

Sous 
bandeau

• Triphonie (dessus et dessous cabine) 2142 + 2300
• Module cabine avec boucle inductive 2187
• Alimentation secourue DCA60FALT

FALT/KIT/SB

Plastron
• Triphonie (dessus et dessous cabine) 2142 + 2300
• Module cabine avec boucle inductive 2232
• Alimentation secourue DCA60FALT

FALT/KIT/P

Applique
• Triphonie (dessus et dessous cabine) 2142 + 2300
• Module cabine avec boucle inductive 2232
• Alimentation secourue DCA60FALT

FALT/KIT/A

MEMCO

Sous 
bandeau

• Triphonie (dessus et dessous cabine) C100LVAS x2
• Module cabine + boucle inductive C100BASE2
• Alimentation secourue C100PSU

MEMCO/KIT/SB

Plastron
• Triphonie (dessus et dessous cabine) C100LVAS x2
• Module cabine avec boucle inductive C100FM3
• Alimentation secourue C100PSU

MEMCO/KIT/P

Applique
• Triphonie (dessus et dessous cabine) C100LVAS x2
• Module cabine avec boucle inductive C100SM6
• Alimentation secourue C100PSU

MEMCO/KIT/A

ANEP

Sous 
bandeau

• Triphonie (dessus et dessous cabine)
   ANEP BOX TA + BOX-SC
• Module cabine avec boucle inductive
   BOX MIDIS VJ BIM
• Alimentation secourue BOX ALIM CONTROL

ANEP/KIT/SB

Plastron

• Triphonie (dessus et dessous cabine)
   ANEP BOX TA + BOX-SC
• Module cabine avec boucle inductive
   BOX MIDIS PLAS BP
• Alimentation secourue BOX ALIM CONTROL

ANEP/KIT/P

Applique

• Triphonie (dessus et dessous cabine)
   ANEP BOX TA + BOX-SC
• Module cabine avec boucle inductive
   BOX MIDIS BP
• Alimentation secourue BOX ALIM CONTROL

ANEP/KIT/A

AMPHITECH

Sous 
bandeau

• Triphonie (dessus et dessous cabine) 
   PTU 80V5 003 + ADTTA05TRI
• Module cabine avec boucle inductive
   ADV31 A003 + IAT02V5
• Alimentation secourue BAS1206

AMPHI/KIT/SB

Plastron

• Triphonie (dessus et dessous cabine) 
   PTU 80V5 003 + ADTTA05TRI
• Module cabine avec boucle inductive
   ADV6 A1FI4
• Alimentation secourue BAS1206

AMPHI/KIT/P

Applique

• Triphonie (dessus et dessous cabine) 
   PTU 80V5 003 + ADTTA05TRI
• Module cabine avec boucle inductive 
   ADV8 A1FI4
• Alimentation secourue BAS1206

AMPHI/KIT/A

GSM 2G GSM 3G

PASSERELLE GSM

Compléter votre installation avec nos 
passerelles GSM multi-opérateurs

(permettent d’émuler une ligne analogique)
Réf : PASSERELLE/GSM Réf : PASSERELLE/GSM 3G



224 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Caractéristiques techniques :
• Munie de l’écouteur, du micro et des LEDS pour pictogrammes
• Face avant et bouton d’appel à rajouter, montage derrière un bandeau
• Programmation par clavier au dos de l’appareil ou via la ligne par téléphone 
   ou par logiciel de programmation gratuit
• En cas de pictogrammes déportés, prévoir la carte d’alimentation 2303
  (voir accessoires)
• Dimensions : 105 x 90 x (e) 25 mm

TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « FALTCOM »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Module téléphone cabine - version sous bandeau

2187

1 seul téléphone et ses pictogrammes peuvent être télé alimentés par une ligne téléphonique.

• Jusqu’à 9 téléphones 2187, 2231 ou 2232, peuvent être connectés sur une seule ligne téléphonique en utilisant des alimentations 	
   extérieures 2303 (voir accessoires) (1 seul module peut être alimenté par la ligne téléphonique)
• En cas d’appel d’urgence d’une cabine, le module peut débiter un message audio à enregistrer avec l’identification géographique 	
   de cette dernière, en plus de l’identification numérique (deuxième appel d’information possible)
• Fin d’intervention technicien par aimant
• En cas d’absence d’alimentation 12V secourue, le bloc 2001 peut être utilisé
• Les téléphones nécessitent une ligne analogique ou une liaison GSM

Caractéristiques techniques :
• Face avant en acier chromé munie de l’écouteur et du micro
• 2 LEDS (attente / communication) avec pictogrammes
• Montage en applique
• Bouton d’appel à rajouter
• Dimensions encastrées : 140 x 126 x 25 mm

Module téléphone cabine - version plastron ou saillie (sans bouton)

2231

Caractéristiques techniques :
• Face avant en acier chromé munie de l’écouteur et du micro
• 2 leds (attente / communication) avec pictogrammes
• Montage en applique
• Bouton d’appel et pictogrammes intégrés
• Dimensions encastrées : 195 x 126 x (e) 25 mm

Module téléphone cabine - version plastron ou saillie (avec bouton)

2232

Caractéristiques techniques :
• Kit triphonie de dessus et dessous de cabine
• Comprend 2 boutons d’appel, l’un avec câble de 8 mètres,
   l’autre avec câble de 3 mètres

Kit triphonie et accessoires

2142

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone sous bandeau 2187

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Module téléphone avec bouton d’alarme 2232

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit triphonie 2142

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone sans bouton d’alarme 2231
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « FALTCOM »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Mini boucle magnétique avec pictogramme et amplificateur intégré.
• Dimensions 80 x 105 x 20mm - Entraxe de fixation 72 x 99mm diamètre 3mm
• Livré sans plastron référence 2300
• Livré avec plastron acier de finition référence 2301
• Peut fonctionner derrière un bandeau en acier inox uniquement
• Nécessite une alimentation 12V secourue

Boucle magnétique

2300 / 2301

Caractéristiques techniques :
• Tension d’entrée : 230V AC
• Tension de sortie : 	 - 12V DC / 5W (lampe)
			   - 12V DC / 630mA (alarme sonore)
			   - 4,3V DC (téléphone)
• Un test automatique / 24h
• Livrée avec batterie et cordon
• Dimensions : 180 x 188 x 65 mm - Poids : 1,7 Kg sans batterie.

Alimentation secourue

Caractéristiques techniques :
• Appareil de mesure de champ magnétique

Testeur de boucle inductive

2186

Caractéristiques techniques :
• 12V, 2Ah étanche
• Dimensions : 177 x 33 x 60 mm

Batterie et cordon pour SAV alimentation secourue 2001

2003

2001

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Testeur de boucle inductive 2186

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation secourue 2001

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Batterie pour alimentation secourue 2001 2003
Cordon pour alimentation secourue 2001 2002

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Mini boucle magnétique sans plastron 2300
Mini boucle magnétique avec cadre de finition 2301
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « FALTCOM »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Il est composé d’un module électronique muni d’un écouteur et d’un micro, 
   montés derrière une platine
• Cette platine, fixée en fosse, est munie d’un bouton d’appel
• L’ensemble est connecté à la ligne en parallèle à l’électronique de cabine
• Il permet en fosse de communiquer à l’extérieur
• Dimensions de la platine : 150 x 110 x (ép) 40 mm

Téléphone main libre pour fosse ou toit de cabine

Module d’intercommunication main libre, machinerie - cabine

2178

Caractéristiques techniques :
• L’intercom (1 entrée ligne, 2 sorties téléphonie ou interphonie) permet de 
   connecter la cabine à un intercom de machinerie, ou autre
• Alimentation 12 à 24VDC
• Dimensions : 440 x 25 x 75 mm

2153

Caractéristiques techniques :
En cas de pictogrammes déportés, lorsque les LED du téléphone ne sont pas 
utilisées, un driver de pictogrammes et son alimentation, à positionner derrière la 
boite à boutons, permettent d’alimenter ces pictogrammes. Le 2303 intègre le 
driver de pictogrammes et un convertisseur DC/DC entrée 12V/24VDC et sortie 
4,3VDC pour un ou plusieurs téléphones (cas des duplex ou triplex)

Driver de pictogrammes et alimentation 4.3V

2303

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Téléphone main libre pour fosse ou toit de cabine 2178

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module d’intercommunication 2153

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Driver de pictogrammes et alimentation 4,3V 2303

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit réceptionnaire d’alarme FARG4 2164

Caractéristiques techniques :
Il s’agit d’un kit composé d’un modem spécial et d’un logiciel pour PC. Ce kit 
servira, à partir du code identifiant la cabine, aux réceptions d’appels, à leur 
identification, aux tests tous les 3 jours et au test de charge de l’alimentation 
secourue (2001)

Inclus dans la livraison : Logiciel sur CD + modem + casque avec micro

Kit de réception d’alarme FARG4

2164
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TÉLÉPHONIE « MEMCO »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

EXEMPLE D’INSTALLATION DU C100

C 100 MRU
Unité machinerie

C 100 PSU
Alimentation 

secourue

C 100 BASE2

C 100 SM00

C 100 FM3
Téléphonie

C100 LVAS
Triphonie

C 100 LVAS
Triphonie
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone sous bandeau C100 BASE2

Caractéristiques techniques :
• Programmation avec une seule touche
• Design moderne et chic
• Options d’installations flexibles

• Logiciel informatique pour la gestion des appels 	    	
   cabines, tests cycliques, surveillance et programmation
• Conformité aux normes EN81-28 et EN81-70
• Alimentation 10-30VDC

Gamme de téléphone de secours C100

TÉLÉPHONIE « MEMCO »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

La gamme de téléphones de secours C100 à installer dans les cabines d’ascenseurs dispose d’une programmation simplifiée en 
appuyant simplement sur un bouton. Ceci supprime le risque d’erreurs de programmation et fait du C100 le téléphone de secours 
avec la mise en service la plus simple et la plus facile du marché. Le C100 est disponible en version Base (derrière le COP), en saillie et 
à encastrer.

Module téléphone de secours à installer derrière la boite à boutons 
• Microphone et haut-parleur intégrés
• Reprise du bouton d’appel existant
• Pictogrammes à Leds intégrés
• Sirène intégrée
• Boucle inductive

Module téléphone cabine - C100 - version sous bandeau

Module téléphone de secours à installer en applique
• Sans bouton d’alarme (SM5) ou avec bouton d’alarme (SM6)
• Microphone / Haut-parleur
• Instructions
• Pictogrammes
• Éclairage de secours (avec C100PSU)
• Boucle inductive
• Dimensions : 138 x 88 x 25mm

Module téléphone cabine - C100 - version en applique

Module téléphone de secours version plastron
• Sans bouton d’alarme (FM2) ou avec
   bouton d’alarme (FM3)
• Pictogrammes
• Sirène intégrée
• Microphone / Haut-parleur
• Dimensions : 161 x 90 x 22mm
• Livré sans boucle inductive 
   (à commander séparement, référence : 451000)

Module téléphone cabine - C100 - version plastron

C100 BASE2

C100 SM6
(avec bouton d’alarme)

C100 FM3
(avec bouton d’alarme)

C100 SM2
(sans bouton d’alarme)

C100 FM2
(sans bouton d’alarme)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone en applique sans bouton d’alarme C100 SM2
Module téléphone en applique avec bouton d’alarme C100 SM6

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone plastron
sans bouton d’alarme C100 FM2

Module téléphone plastron
avec bouton d’alarme C100 FM3

Boucle inductive pour FM2/3 451000

451000
(boucle inductive)
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La station d’appel déportée (LVAS) fournit des points téléphoniques de secours 
externes, pour le technicien, sur le toit et dessous la cabine de l’ascenseur. Cette 
unité simple d’installation permet au technicien de contacter les secours en cas 
d’urgence. En utilisant une connexion « plug and play » du type RJ45, 2 unités 
LVAS peuvent être connectées sur chaque unité C100. Les deux unités sont 
alimentées et secourues par l’unité C100 et permettent donc la conformité avec 
EN81-28.

Caractéristiques principales
• Connexion “Plug and play”
• Points de fixation externes, pas besoin de démonter le produit
• Permet la conformité avec la norme EN81-28

Station d’appel déportée

TÉLÉPHONIE « MEMCO »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

L’outil de programmation est réutilisable avec une mémoire flash intégrée. 
Ceci permet de sauvegarder les détails de la configuration propre à chaque 
ascensoriste et de la charger dans chaque unité C100, en appuyant sur une seule 
touche du clavier. Cette fonction de programmation impulsionnelle accélère et 
simplifie nettement le processus de programmation et réduit le risque d’erreurs.

Caractéristiques principales
• Programmation avec une seule touche
• LEDs de couleurs

Outil de programmation

Le C100 PSU est une alimentation secourue compacte avec une batterie lithium 
intégrée qui fera fonctionner le système C100 plus d’une heure en cas de 
coupure d’électricité.

Caractéristiques principales
• Rapide et simple à installer
• Batterie lithium intégrée
• Indication de l’état de la charge de la batterie à l’unité C100

Alimentation secourure 12VDC

L’unité Machinerie s’intègre directement dans la connexion existante du 
téléphone de secours de l’ascenseur. Lors de l’activation, la ligne téléphonique 
se transforme temporairement en liaison interphone entre la cabine d’ascenseur 
et la machinerie.

Caractéristiques principales
• Rapide et simple d’installation
• Utilise la liaison téléphonique existante pour créer une interphonie Machinerie/
   cabine

Unité machinerie

C100PT 

C100 LVAS

C100 PSU

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Unité pour triphonie C100 LVAS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation secourue C100 PSU

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Outil de programmation pour C100 C100PT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module machinerie C100 MRUC100 MRU



230 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Caractéristiques techniques :
• Téléalarme Triphonie
• Commande voyants Jaune / Vert (Norme EN 81-28 & 81-70)
• Amplificateur de boucle auditive (BIM) intégré (Norme EN 81-28 & 81-70)
• Acquittement arrivée technicien pour fin d’alarme usage cabine
• Test cyclique normalisé (de 1 à 3 jours)
• Discrimination alarme cabine
• Contrôle et test des équipements par Serveur Vocal ANEP (SVA)
• Contrôle et ajustement automatique des gains
• Contrôle des paramètres et programmations pendant l’appel périodique
• Raccordement sur une ligne téléphonique réseau publique ou GSM
• Poids : 350g
• Dimensions : H55 x L110 x P210 mm

TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Module toit de cabine

SCHÉMA GLOBAL

ANEP BOX :

Module toit de cabine intégrant
– haut-parleur
– microphone
– bouton d’appel technicien
– présence technicien
   (avec télésurveillance)

BOX - C :

Module fond de fosse intégrant :
- haut-parleur,
- microphone,
- bouton d’appel technicien,
- présence technicien (avec télésurveillance),
- sonde inondation cuvette (option).

Interphonie pompier :

Permet une communication entre
le palier pompier et la cabine, le
toit de cabine et sous cabine.

Interphonie pompier à utiliser
avec BOX M

BOX - SC :           
Module sous cabine intégrant :
- haut-parleur,
- microphone,
- bouton d’appel technicien.

ANEP BOX M :

Interphonie machinerie
communication entre :
- machinerie ascenseur et  
- toit de cabine, 
- intérieur cabine,  
- fond de fosse ou sous cabine. 

BA MINI GHP :

Module haut-parleur/micro
à insérer derrière la boîte à
boutons de l’ascenseur.
Circuit sécable

MIDIS :

Module haut-parleur/micro
indépendant de la boîte à boutons

Micro déporté 2,50 m :

Microphone autocollant
à insérer dans le bandeau cabine

BOX C est raccordée à la ligne
téléphonique directement ou à la
BOX M si utilisée.

ANEP BOX M 
Interphonie machinerie 
communication entre : 
- machinerie ascenseur et 
- toit de cabine
- intérieur cabine
- fond de fosse ou sous 
cabine
BOX M livrée avec une 
alimentation TMS 12V 1A

ANEP BOX 
Module toit de cabine intégrant
- haut-parleur/microphone
- bouton d’appel technicien
- présence technicien
  (avec télésurveillance)

Micro déporté 2.50m
Module toit de cabine intégrant
un microphone autocollant à 
insérer dans le bandeau cabine

BA MINI GHP
Module haut-parleur/micro à 
insérer derrière la boite à boutons 
de l’ascenseur. Circuit sécable

MIDIS
Module haut-parleur/micro 
indépendant de la boite à 
boutons

Interphonie pompier
Permet une communication 
entre le palier appel pompier, la 
cabine, le toit de cabine et sous 
cabine
Interphonie pompier à utiliser 
avec BOX M

OU

BOX-C
Module fond de fosse intégrant
- haut-parleur/microphone
- bouton d’appel technicien
- présence technicien (avec télésurveillance)
- sonde inondation cuvette (option)

BOX C est raccordée à la ligne téléphonique directement ou à la BOX M si utilisée

BOX-SC
Module sous cabine 
intégrant 
- haut parleur
- microphone
- bouton d’appel technicien

BOX TA

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphonie sur toit de cabine BOX TA
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Sans bouton d’alarme (MIDIS) ou avec bouton d’alarme (MIDIS BP)
• Phonie cabine en applique
• HP, micro, pictogramme jaune et vert
• Boucle inductive

Caractéristiques techniques :
• Phonie cabine sous bandeau
• HP, micro, pictogramme jaune et vert
• Boucle inductive

Module téléphone cabine - MIDIS - version sous bandeau

BOX MIDIS
(sans bouton d’alarme)

BOX MIDIS

BOX MIDIS BP
(avec bouton d’alarme)

Caractéristiques techniques :
• Sans bouton d’alarme (MIDIS PLAS) ou avec bouton d’alarme (MIDIS PLAS BP)
• Phonie cabine encastré
• HP, micro, pictogramme jaune et vert
• Boucle inductive

Module téléphone cabine - MIDIS - version plastron

Module téléphone cabine - MIDIS - version en applique

BOX MIDIS PLAS BP
(avec bouton d’alarme)

BOX MIDIS PLAS
(sans bouton d’alarme)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone en applique
sans bouton d’alarme BOX MIDIS

Module téléphone en applique
avec bouton d’alarme BOX MIDIS BP

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone sous bandeau BOX MIDIS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone plastron
sans bouton d’alarme BOX MIDIS PLAS

Module téléphone plastron
avec bouton d’alarme BOX MIDIS PLAS BP
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Phonie boite à bouton, sécable, autocollante, HP + micro

Adaptateur cabine derrière la boîte à boutons

BOX BAMINI

Caractéristiques techniques :
• Boucle magnétique avec câble et pictgramme, adhésive

Boucle magnétique

Caractéristiques techniques :
• Phonie sous cabine
• HP + micro + bouton alarme

Phonie sous cabine

BOX SC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boucle magnétique BOX MINI DIM ADH

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Phonie sous cabine BOX SC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Phonie cabine HP + micro BOX BAMINI

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module fond de fosse BOX-C
Détection inondation cuvette SONDE BOX-C

BOX MINI DIM ADH

Caractéristiques techniques :
• Module fond de fosse avec bouton alarme, HP, micro et entrée pour sonde 
   d’inondation

Module fond de fosse

BOX-C
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Bouton alarme avec pictogrammes jaune et vert (perçage 32mm)

Bouton d’alarme

BP ALARME PICTO J

Caractéristiques techniques :
• Alimentation secourue 230VAC/12VDC

Alimentation secourue

Caractéristiques techniques :
Communication de la machinerie avec :
	 - Le toit cabine
	 - L’intérieur de la cabine
	 - Sous cabine
	 - En cuvette
• Permet l’utilisation du carré pompier pour interface avec la cabine
• Livré avec son alimentation TMS 12V/12A

Interphonie machinerie

Caractéristiques techniques :
• Dimensions 60 x 260 mm

Module pompiers

BOX POMPIER
60X260

BOX ALIM CONTROL

BOX M TMS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bouton alarme avec pictogrammes BP ALARME PICTO J

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Alimentation secourue 230VAC/12VDC BOX ALIM 
CONTROL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Interphonie machinerie + alimentation BOX M TMS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Module pompiers BOX POMPIER 
60 x 260
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TÉLÉPHONIE « AMPHITECH » VERSION 5
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

INSTALLATION PTU 80V5

Caractéristiques techniques :
Boitier de téléalarme pour ascenseurs raccordé sur le réseau téléphonique
• Conforme aux exigences de la règlementation
	 SAE – EN 81 28 Téléalarme pour ascenseurs
	 SAE – EN 81 70 Mise en sécurité des ascenseurs existants
	 Accessibilité handicapés (en fonction des accessoires raccordés)

Téléphone toit de cabine

PTU 80V5 003
DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Téléphone toit de cabine V5 PTU 80V5 003
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TÉLÉPHONIE « AMPHITECH » VERSION 5
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques de ADV31 A003 :
• Microphone,  t-parleur et voyants pictogrammes intégrés
• Amplificateur de boucle inductive intégré
• Antenne boucle inductive externe à prévoir (IAT 02V5)
• Entrée bouton existant optocouplée
• Dimensions : 130 x 65 x 25 mm
• 2 cordons de 3m fournis (raccordement PTU80V5 et entrée bouton existant)

Module téléphone cabine - ADV - version sous bandeau

ADV31 A003

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone 
sous bandeau ADV31 A003

Boucle inductive Version 5 IAT02V5
IAT02V5

Boucle inductive

ADV6 AFI4
(sans bouton d’alarme)

ADV8 AFI4
(sans bouton d’alarme)

ADV6 A1FI4
(avec bouton d’alarme)

ADV8 A1FI4
(avec bouton d’alarme)

Caractéristiques techniques : 
• Microphone, haut-parleur et voyants pictogrammes intégrés
• Fin d’alarme technicien à l’aide d’un aimant
• Éclairage de secours cabine
• Antenne boucle inductive et amplificateur
• Entrée bouton existant optocouplée
• Dimensions : 180 x 100 x 20 mm

Module téléphone cabine - ADV - version plastron

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone plastron
sans bouton d’alarme ADV6 AFI4

Module téléphone plastron
avec bouton d’alarme ADV6 A1FI4

Caractéristiques techniques : 
• Microphone, haut-parleur et voyants pictogrammes intégrés
• Fin d’alarme technicien à l’aide d’un aimant
• Éclairage de secours cabine
• Antenne boucle inductive et amplificateur
• Entrée bouton existant optocouplée
• Dimensions : 150 x 85 x 20 mm

Module téléphone cabine - ADV - version en applique

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone en applique 
sans bouton d’alarme ADV8 AFI4

Module téléphone en applique 
avec bouton d’alarme ADV8 A1FI4
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TÉLÉPHONIE « AMPHITECH » VERSION 5
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 230 V AC – 50 HZ
• Sortie : 12VDC – 600 mA
• Batterie : 12 VDC – 0.8 Ah
• Information défaut secteur :
	 - Secteur présent : + 12V DC
	 - Secteur absent : 0V

Alimentation secourue

BAS1206

Caractéristiques techniques :
• Modules de dessous de cabine

Téléphonie sous cabine

ADTTA05TRI

Caractéristiques techniques :
• Phonie et bouton d’alarme fond de fosse
• Microphone et haut-parleurs intégrés
• 1 à 4 numéros d’appels vocaux
• Appels cycliques

Téléphone fond de fosse

PTU80V2PIT

181 m
m

38 m
m

110 mm

65 mm

45,8 mm

14
4,

6 
m

m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module dessous de cabine
pour téléphonie ADTTA05TRI

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Téléphone fond de fosse PTU80V2PIT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation secourue BAS1206
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SAV « AMPHITECH » 

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

GAMME PTU80V4

Électronique toit de cabine / Téléalarme avec Amplificateur de boucle inductive PTU 80V4 A01

Phonie de cabine HP + micro
2 diffuseurs de pictogrammes en relief ADV3 003

Phonie de cabine encastrée
Avec pictogrammes
Boucle acoustique intégrée

AV3 FI3

Phonie de cabine encastrée
Bouton appel 
Boucle acoustique intégrée 
Pictogrammes

ADV3 1 FI3

Phonie de cabine 
pose en saillie
pictogrammes
boucle intégrée 
Eclairage de secours

ADV4 FI4

Phonie de cabine
Pose en saillie
Bouton appel
Pictogrammes
Boucle acoustique Intégrée

ADV4 1 FI3

Alimentation secourue et câbles pour PTU 80V4A01
220/12V DC - 1A 
Batterie 12V - 1,2 Ah

BAS 1210V4

Antenne pour amplificateur de boucle à intégrer dans la boîte à boutons IAT02

MODULES COMPATIBLES PTU80V2 / V3 / V4 / V5

Phonie dessous / dessus de cabine ADT TA05

Téléphone de fond de fosse PTU80V2 PIT

GAMME PTU80V2

Boîtier électronique sans façade à intégrer derrière le bandeau PTU 8028 001

Electronique de toit de cabine :
Peut venir en remplacement des PTU 40, TAM, PTU 8028 D02 PTU 8028 D06

Alimentation 220/12V DC - 1A - secourue 12V/1.2Ah 
avec ampli pour IAT02 ou PAT01 BAS 1210 AV2

PRODUIT 
SAV
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INTERPHONIE « AMPHITECH » 
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Interphonie machinerie
• Raccordement entre la ligne téléphonique et l’électronique de toit de cabine
• Dimensions du boîtier 145 x 113 x 42 mm
• Nécessaire pour utilisation d’un module pompiers

Prévoir une alimentation 12V type BAS 1210

Liaison machinerie-cabine (pour version 4 et 5)

MACHV2

BAS1210

Montage encastré 
(paroi fine)

Montage encastré
avec boitier

POMP V2F POMP V2F BMP2

Montage en saillie

POMP V2F BSP2

80 mm

25
0 

m
m

41
,5 

mm

80 mm

25
0 

m
m

45
 m

m

80 mm
25

0 
m

m

48
,5 

mm

INTERPHONES POMPIER VERSION 4 ET 5
À UTILISER AVEC LE MODULE MACHV2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module pompier encastré (paroi fine) POMP V2F
Module pompier encastré avec boitier POMP V2F BMP2
Module pompier encastré en saillie POMP V2F BSP2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Interphonie machinerie MACHV2
Alimentation pour 
interphonie machinerie BAS1210
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INTERPHONIE « AMPHITECH »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

• MIC21TRI : module phonie de cabine (HP + micro) montage sous bandeau
• MIC21F : module phonie de cabine (HP + micro) avec façade inox
• MIC21FB : module phonie de cabine (HP + micro + bouton) avec façade inox
• MIM21 : module phonie de machinerie

Synoptique d’un réseau interphone « 2 modules » 

Caractéristiques techniques :
• MIG21 : module phonie machinerie ou gardien de gestion (1 à 12 directions)
• MIP21F : module phonie pompier sans boitier
• MI21F BMP2 : module phonie pompier pour pose en maçonnerie
• MI21F BSP2 : module phonie pompier pour montage en saillie
• BAS1210 – 2F : alimentation pour bus 2 fils avec batterie de sauvegarde 12V 2Ah

Synoptique d’un réseau interphone « multi-modules »

Alimentation 12 à 24V DC
À connecter uniquement 
sur un des deux modules

MIM21
Bus 2 fils

CabineMachinerie
(gardien ou Pompiers)

Cabine 1 Cabine 2 Gardien
Machinerie

BUS -

BUS + BAS1210 2F

Pompiers 1 Pompiers 2

Secteur

MIC21FB
ou MIC21F

ou MIC21TRI

MIC21FB ou MIC21F ou MIC21TRI

MIG21

MIP21F ou MIP21F BMP2 ou 
MIP21F BSP2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module phonie de cabine avec HP et micro pour intégration dans la boîte à boutons MIC21TRI
Module phonie de cabine avec HP et micro sur face avant sans bouton MIC21F
Module phonie de cabine avec HP et micro sur face avant avec bouton MIC21FB
Module phonie de machinerie MIM21
Module phonie de machinerie ou gardien 1 à 12 directions MIG21
Module phonie pompier sans boitier à encastrer MIP21F
Module phonie pompier pose en maçonnerie MIP21F BMP2
Module phonie pompier en saillie MIP21F BSP2
Alimentation secourue pour phonie BAS1210 2F



240 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

TÉLÉPHONE D’URGENCE CABINE - GAMME HD 2000

Ces téléphones d’urgence pour cabine d’ascenseur existent en 3 modèles et 2 
coloris pour s’adapter à toutes les situations possibles et pour s’harmoniser avec 
les couleurs de la cabine.

PA000C ou PA000R avec clavier : pour composer directement un numéro à partir 
du clavier interne :

Caractéristiques principales
• Combiné mural avec fixation antivol.
•� Conforme aux normes téléphoniques en vigueur.
• Compatible avec les centraux publics et privés (non compatible avec les 
   lignes à courant réduit).
• Numérotation décimale et multifréquences.
• Touche rappel du dernier numéro.

PA300C ou PA300R sans clavier APPEL AU DECROCHE : compose directement un 
numéro préalablement enregistré, au décroché du combiné.

PA400 ou PA500 sans clavier avec boutons d’appel : compose un, deux ou trois 
numéros pré-progammés, par bouton d’appel.

Tous ces combinés possèdent 2 voyants d’appels et une sonnerie réglable pour 
pouvoir effectuer un test de bon fonctionnement, du centre de réception vers 
la cabine.

Pour chacun de ces téléphones, il existe un choix de 2 couleurs :
blanc ou rouge.

Téléphone d’urgence

PA000C
Avec clavier

PA300C
Sans clavier 
décroche

PA000R
Avec clavier

PA500R
Sans clavier
3 boutons

PA300R
Sans clavier
décroche

VDSWP5N
•� Impédance : 8 ohms
�• Puissance : 80W maxi.
�• Type : 5” 2 voies
�• Dimensions : prof. 55 mm.
�• Perçage : Ø 115 mm.

VDSMB8
•� Impédance : 8 ohm
�• Puissance : 6W
�• Type : 4”
�• Dimensions : 135x81 mm.
�• Perçage : Ø 120 mm.

Hauts parleurs pour cabine d’ascenseur

VDSWP5N

VDSMB8

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Téléphone avec clavier blanc PA000C
Téléphone avec clavier rouge PA000R
Téléphone urgence sans clavier décroche blanc PA300C
Téléphone urgence sans clavier décroche rouge PA300R
Téléphone urgence sans clavier, 2 boutons d’appel blanc PA400C
Téléphone urgence sans clavier, 2 boutons d’appel rouge PA400R
Téléphone urgence sans clavier, 3 boutons d’appel blanc PA500C
Téléphone urgence sans clavier, 3 boutons d’appel rouge PA500R

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Jeu de 2 haut parleurs 2 voies, 8 ohms VDSWP5N
Haut parleurs 8 ohms VDSMB8
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INTERPHONE INTERCOM 2000 - TP155

L’interphone INTERCOM 2000 se compose d’un bloc ampli et d’un combiné 
qui permet le dialogue au décrochement du combiné. L’alimentation 12V 
continu ou alternatif (non fournie) le rend polyvalent pour répondre à toutes les 
installations nécessitant une sauvegarde par batterie.

Caractéristiques techniques
•� Combiné de type téléphonique de couleur blanche
• Dimensions : 225 x 80 mm - Poids : 370 gr
�• Module amplificateur
• Dimensions : 135 x 80 x 30 mm - Poids : 190 gr
�• Alimentation : 12v continu ou alternatif : 12v / 200 mA max
	 - Non secourue via l’alimentation ALS 770 (12v - 350 mA)
	 - Secourue via le Bloc DCA 60 intégrant une batterie 12v / 1,2A
•� Puissance HP maximum : 3W réglable par ajustable intégré
•� Sensiblité micro : à une distance de 1,6 mètre : 0,2v (sensibilité réglable)
�• Branchement : simplifié entre combiné et ampli par 3 fils (ou 2 fils + blindage)

INTERCOM 2000

L’interphone TP155 se compose de 2 combinés maître/esclave qui fonctionnent 
en mode interphone. L’alimentation de 6V continu (non fournie) le rend 
polyvalent pour répondre à toutes les installations nécessitant une sauvegarde 
par batterie.

Caractéristiques techniques
• Combiné de type téléphonique de couleur blanche
• Dimensions : 78 x 223 x 65 mm - Poids : 200 gr
�• Alimentation : 6V/ 0,1A (type ALS 770-6)
�• Consommation : 15mA au repos - 70 mA en communication
�• Protégé contre les inversions de fils de l’alimentation
�• Puissance HP maximum : 3W
�• Sensiblité micro : à une distance de 1,6M : 0,2V (sensibilité réglable)
�• Branchement : simplifié entre combiné et ampli par 2 fils
�• Portée maximum : 2 Km

INTERPHONE 2 COMBINES : TP155

A663A
Ampli (micro+HP)
Installé en toit de

cabine

CT665M
Combiné installé en 

machinerie PC, sécurité 
gardien

TP155

CE

CE

Le microcombiné téléphonique PK6300 sert à effectuer des essais téléphoniques 
sur sites.

Caractéristiques techniques
• Combiné analogique. Clavier mixte DC-FV.
�• Écoute discrète à haute impédance. Ecoute amplifiée avec coupure micro en
   mode d’écoute discrète.
•� 3 mémoires à accès direct et 10 à accès indirect. Test de polarité, sonnerie
   électronique, flashing.
•� Rappel du dernier numéro, secret micro, prise casque.
• Filtres ADSL incorporés.
• Livré avec sacoche et cordons

COMBINES TÉLÉPHONIQUES D’ESSAIS

Exemple d’installation :
�• Dialogue entre la machinerie et la cabine d’un 
   ascenseur.
�• Dialogue entre un sas de sécurité et le PC de 
   surveillance, etc...

Exemple d’installation :
�• Dialogue entre la machinerie et la cabine d’un 
   ascenseur.
�• Dialogue entre un sas de sécurité et le PC de 
   surveillance, etc...

PK6300

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc ampli + combiné Intercom 2000
Bloc ampli + micro A 663A
Combiné téléphone CT665M

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Interphone 2 combinés TP155

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Téléphone test PK6300



242 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR BI BANDE PMR446/LPD
Talkie Walkie

Caractéristiques techniques :
• Bibande : PMR446 MHz / LPD 433 MHz
• Canaux : 8 en PMR446 et 69 en LPD
• CTCSS/DCS : 38 CTCSS/104 DCS
• VOX : Réglable sur 6 niveaux
• Autonomie : 18h max avec pack batterie 800 mAh
• Puissance d’émission : PMR446 500mW - LPD 10mW
• Portée radio : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
• Double veille : pour surveiller deux canaux en même temps
• Alimentation : pack batterie Ni-MH 800mAh ou 4 piles AA
• Prise accessoire audio : 2 Broches
• Chargeur mural compatible : MW 904
• Scan
• Double PTT basse/haute puissance
• Économiseur de batterie automatique

Caractéristiques techniques :
• Bande : PMR446 / 500mW / environs 1km
• Canaux : 24 (8+16)
• CTCSS : 38
• Out-of-Range (manuel ou automatique)
• VOX (avec «TalkBack»)
• Fonction d’appel (avec 3 mélodies sélectionnables)
• Dual Watch
• Sidetone (silencieux de fin de transmission)
• Moniteur
• Roger Beep
• Économie d’énergie
• Fonctione Babyphone

Les dispositifs ci-contre
sont équipés d’une connectique 
2 jacks en prise coudée

KIT MAIN LIBRE
idéal pour les techniciens sur le terrain

MIDLAND - G7 PRO DUO

MIDLAND - G5-C

MIDLAND - Oreillette / microphone - (Push To Talk (PTT) et VOX)

G7PRO/KIT

G5C/KIT

MA28L MA21L MA31L

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit G5-C : 2 radios MIDLAND avec clips ceinture 
+ 6 x AAA Ni-MH batterie rechargeable 800mAh + 2 Adaptateurs muraux G5C/KIT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Oreillette / microphone MIDLAND - PTT et VOX MA28L
Oreillette / microphone MIDLAND - PTT et VOX - Avec contour d’oreille MA21L
Oreillette / microphone MIDLAND - PTT et VOX - Avec tube transparent MA31L

Contenu du kit :

• 2 radios Midland G7 PRO
• 1 chargeur double de bureau
• 1 chargeur mural
• 2 packs batterie 800mAh
• 2 clips ceinture

Contenu du kit :

• 2 Midland G5-C
• Clips ceintures
• 6 X AAA Ni-MH batterie 	    	
   rechargeable 800mAh
• 2 adaptateurs muraux

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit G7 PRO : 2 radios MIDLAND  
+ 1 chargeur double + 1 chargeur mural + 2 packs batterie 800mAh + 2 clips ceinture G7PRO/KIT


