
ACCESSOIRES 
ESCALIER MÉCANIQUE

CHAPITRE

R

Paris - Gare de Lyon

Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Toutes nos bandes LED sont de première qualité

Nous pouvons personnaliser 
toutes vos demandes 
d’éclairage LED ou de 

fabrication mécanique.

S U R - M E S U R E
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POTELET

BALISE DE SIGNALISATION

ÉCLAIRAGE LED

PRÉSENTATION DU CHAPITRE

Les produits sont fabriqués en FRANCE dans notre filiale SCS26 (tolerie fine).
Pour des produits sur-mesure et personnalisés, nous consulter. 

Équipés d’un bouton STOP pour les arrêts
d’urgences, les potelets sont disponibles en
inox avec ou sans pied apparent.
Ils sont fournis avec ou sans pictogrammes 
de sécurité.

A l’entrée ou à la sortie d’un escalier mécanique, ces balises 
permettent de fournir des informations ou bien d’alerter les usagers. 
Elles peuvent être équipées :

- D’un écran LED haute luminosité pour l’indication du 	    	
  sens de passage

- D’un voyant rouge ou vert latéral  

- D’une synthèse vocale 
  (message sonore personnalisé ou gong)

- D’un bouton STOP (avec cache rotatif en inox)

- De pictogrammes de sécurité

Éclairage LED 
Main courante ou plinthe

Éclairage LED  
Latéral

Éclairage LED 
Peigne

Éclairage des mains courantes
ou plinthes par bande LED de
couleur BLANC / ROUGE / BLEU et
de différentes longueurs :
10 / 15 / 20 / 30 mètres

Éclairage LED à encastrer avec
protection et verre anti-vandale.
Couleurs d’éclairages :
BLANC CHAUD ou BLANC FROID

Éclairage LED des peignes
par double bandes LED à
encastrer.
Couleurs d’éclairages :
VERT ou ROUGE

Ø90mm x 1000mm
socle ø170mm

Pied coulissant
Ou socle apparent

Avec ou sans
bouton STOP

80 x 80 x 1000mm

120 x 90 x 1000mm

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

Aéroport Lyon Saint Exupéry
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FABRIQUÉ   EN  FRANCE

OPTION 
La platine ø170mm se fixe 
sur le pied du potelet par 

4 goujons

OPTION 
La platine ø170mm se fixe 
sur le pied du potelet par 

4 goujons

OPTION 
La platine 190x190mm se 
fixe sur le pied du potelet 

par 4 goujons

Équipés de pictogrammes sur la face 
avant et d’un bouton d’urgence «STOP» 

avec cache rotatif. 
Pied encastré ou pied apparent.

Équipés de pictogrammes sur la face 
avant et d’un bouton d’urgence. 

Pied encastré. 

Dimensions : 80 x 80 x 1000mmDimensions : ø90 x 1000mm Dimensions : ø90 x 1000mm
BALI/D90 BALISTOP/D90 BALISTOP/C80

POTELETS POUR ESCALIER MÉCANIQUE

Ces potelets sont utilisés à l’entrée et à la sortie d’un escalier mécanique et interdisent l’accès aux poussettes ou aux chariots. Ils sont
constitués de deux parties : une partie à fixer au sol et une partie haute à incruster ou à faire coulisser au socle.
Ils sont disponibles en inox avec ou sans socle apparent et peuvent être équipés d’un bouton STOP d’urgence.

Avec ou sans 
pictogramme 
de sécurité

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Potelet rond INOX - Pied encastré - ø90 x 1000 mm BALI/D90
Potelet rond INOX - Pied encastré - ø90 x 1000 mm - AVEC BOUTON STOP BALISTOP/D90
Platine apparente INOX - fixation sur pied pour potelet rond ø170mm BALI/SR
Potelet carré INOX - Pied encastré - 80 x 80 x 1000 mm - AVEC BOUTON STOP BALISTOP/C80
Potelet carré INOX - Pied encastré - 80 x 80 x 1000 mm - AVEC 2 BOUTONS STOP BALISTOP2/C80
Platine apparente INOX - fixation sur pied pour potelet carré 160x160mm BALI/SC

PLATINE APPARENTE
FIXATION SUR SOCLE
(SE VISSE SUR LE PIED)

PLATINE APPARENTE
FIXATION SUR SOCLE
(SE VISSE SUR LE PIED)

PLATINE APPARENTE
FIXATION SUR SOCLE
(SE VISSE SUR LE PIED)

PIED ENCASTRÉ 
COULISSANT

PIED ENCASTRÉ 
COULISSANT

PIED ENCASTRÉ 
COULISSANT

Avec ou sans bouton STOP pour 
les arrêts d’urgence protégé 
par un cache rotatif en inox 
avec gravure « STOP »

Avec ou sans GRAVURE 
Personnaliser la platine 
apparente avec le logo
de votre entreprise

CE

OPTION :
Potelet avec 2 
boutons «STOP» 

sur les faces 
latérales. 

BALISTOP2/C80

Trappe 
d’ouverture
à l’arrière

Potelet

Bouton
Stop

Bouton
Stop

ø170
mm

ø170
mm

160mm

Équipés de pictogrammes sur la face 
avant. Pied encastré ou pied apparent.

POTELET ROND POTELET ROND AVEC STOP POTELET CARRÉ AVEC STOP

(option
platine)

(option
platine)

160
mm

BALI/SR BALI/SR BALI/SC
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BALISES POUR ESCALIER MÉCANIQUE

BALISES STANDARD BALISES ANTIVANDALES

Les balises sont utilisées à l’entrée et à la sortie d’un escalier mécanique. Elles indiquent, par une flèche verte en mouvement le sens autorisé
au passager et, par un sens interdit rouge clignotant, l’interdiction de passage de ce coté ou l’indication hors service, en cas d’arrêt pour 
dépannage. Les balises sont en inox brossé et peuvent intégrer une synthèse vocale pour indiquer la fin du trajet par un message sonore ou 
un gong.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

LES BALISES NE PEUVENT FONCTIONNER SANS LE BOITIER DE COMMANDE (BALI/CENTRALE), voir page 253

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESDIMENSIONS

Affichage LED de signalisation (matrice de 64 points), permettant de visualiser différents messages : 
Monté / Descente / Sens interdit / Hors Service

Bouton STOP pour les arrêts d’urgences protégé 
par un cache rotatif en inox avec gravure « STOP »
BALI/CACHE

Pied démontable toute hauteur encastré coulissant 
ou pied apparent (socle). Possibilité de faire graver 
votre logo sur le socle

BALI/100 
BALI/100VOC 
BALI/15 
SOCLE APPARENT 

: 24VDC
: 500mA max
: Matrice LED 64 points. Vert ou Rouge
: Bandeau Vert ou Rouge (suivant l’état)
: Sortie câble (par dessous la balise)
: Inox brossé

: 90 x 120 x 1000 mm
: 90 x 120 x 1000 mm
: 260 x 100 x 150 mm
: 200 x 170 x 10 mm

120 mm
90 mm

90 mm 100 mm

15
0 

m
m

10
00

 m
m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Balise inox : Affichage LED + bouton STOP (pied coulissant) - Hauteur = 100cm BALI/100
Balise inox : Affichage LED + bouton STOP (sur socle) - Hauteur = 100cm BALI/100S
Balise inox : Affichage LED + bouton STOP + Synthèse vocale (pied coulissant) BALI/100VOC
Balise inox : Affichage LED + bouton STOP + Synthèse vocale (socle) BALI/100VOCS
Balise inox : Affichage LED - Hauteur = 15cm BALI/15
Balise inox : Affichage LED protection écran antivandale (IK10) BALI/15AV
Balise inox : Affichage LED protection écran antivandale (IK10)  + Bouton Stop BALI/100AV
SAV : Cache STOP + entretoise et vis BALI/CACHE

260 m
m

120 mm
90 mm

10
00

 m
m

90 mm 100 mm

15
0 

m
m

260 m
m

BALI/100 BALI/100S BALI/15 BALI/100AV BALI/15AV

Synthèse vocale : message vocale ou gong 
(niveau sonore réglable). Fournie avec un jeu de 
cellules infrarouge étanche pour la détection de 
la fin de parcours.

Protection antivandale pour les écrans des balises 
(face avant en inox perforé). Ce procédé offre une 
très haute résistance aux chocs et au vandalisme 
(IK10). Angle de vision écran : +/- 50%

Alimentation
Intensité
Affichage écran
Affichage latéral
Câblage 
Matière

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

Trappe 
d’ouverture
sur toute la
hauteur

200 mm
17

0 m
m
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Entrée  230V AV Infos Contrôleur Sortie vers balises Alim. Balises
L N Montée  Commun  Descente Montée  Descente 0V 24V

ALIMENTATION
230V / 24V

230V

24V

BALI/CENTRALE

Câble 4 x 0,75 mm2

Balise d’entrée Cellule IR Boitier de commande Balise de sortie

INSTALLATION DES BALISES

BALISE D’ENTRÉE1
CELLULE IR2
BOITIER DE COMMANDE3
BALISE DE SORTIE4

1

2

2 3
4

Les balises ont besoin des informations montée/descente. Le boîtier de commande récupère les 
informations du contrôleur d’escalier mécanique et les adaptent en tension à nos balises.

Caractéristiques techniques :
• Alimentation 				    : 230V AC
• Entrées montée/descente (contrôleur)	 : 24 à 230 V AC/DC (à préciser à la 			 
					       commande)	
• Sortie montée/descente (balise)		  : 24V DC

Boitier de commande (BALI/CENTRALE)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boîtier interface pour 2 balises BALI/CENTRALE
Câble 4 conducteurs blindés   4x0.75mm²  longueur 50 mètres LIYCY 4x0,75

BALI/CENTRALE

15 mm

24,5 mm

3 mm

11
 m

m

13
 m

m

Informations complémentaires
• Un jeu de cellules est à installer de chaque coté de l’escalier mécanique. 
   La distance maximum entre cellule et balise est de 6 mètres.
• La cellule étanche a une tenue aux lumières parasites supérieure à 50 000 Lux.

1 2 3 4

Les balises sont configurables pour une installation d’un coté ou de l’autre de l’escalier mécanique, avec modification automatique 
de l’affichage, lors de l’inversion du sens de circulation des escaliers mécaniques en cas de dépannage.

Toutes les balises avec 
option synthèse vocale sont 
livrées avec un jeu de cellule 
infrarouge de détection.

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

Pour BALI/15 et BALI/100
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Caractéristiques techniques :
• Plastron à encastrer. Protection antivandale
• Couleur d’éclairage LED disponible : Blanc, vert, rouge, bleu
• Équipé d’un verre antivandale
• 24V/3W - Angle d’éclairage 120°
• Livré avec une alimentation IP68

Caractéristiques techniques :
• Plastron à encastrer. Protection antivandale
• Couleur d’éclairage LED disponible : Blanc, vert, rouge, bleu
• Équipé d’un verre antivandale
• 24V/6W - Angle d’éclairage 120°
• Livré avec une alimentation IP68

Signalisation - Éclairage LED latéral encastré

SIGNALISATION LED ESCALIER MÉCANIQUE
ÉCLAIRAGE PEIGNE ET ÉCLAIRAGE LATÉRAL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Éclairage LED latéral à encastrer - Signalisation escalier mécanique - 220 x 65 mm BALI/PL220
Éclairage LED latéral à encastrer - Signalisation escalier mécanique - 200 x 50 mm BALI/PL200

220 mm

160 mm

65
 m

m

30
 m

m

B C

B
200 mm

160 mm

50
 m

m

18
 m

m
BALI/PL220 BALI/PL200

Signalisation - Éclairage peignes par bandes LEDC

LONGUEUR ET COULEUR D’ÉCLAIRAGE SUR-MESURE
Nous pouvons fournir un éclairage peignes aux dimensions souhaitées ainsi 
qu’une couleur d’éclairage LED de votre choix (rouge, bleu, blanc..). N.C.

Caractéristiques techniques :
• Équipé de 2 bandes LED (réf : SHM102) + profil
• Étanche IP68
• Garantie 2 ans
• Couleur d’éclairage disponible : vert (rouge ou bleu sur demande)
• Dissipe la chaleur avec son corps en aluminium
• Livré avec une alimentation IP66 (réf : TC30/12)

BALI/PROFIL

Longueur sur mesure - de 500 à 1000 mm

29 mm

80 mm

Livré avec deux supports de fixation au sol
Dimensions : 157 x 29 x 15 mm

TC30/12

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Éclairage LED vert peigne, escalier mécanique - Longueur sur-mesure BALI/PROFIL

Double profil sur support
(couleur vert LED, autres N.C)

Stérilisateur de main courante

•	Auto générateur, ce produit fonctionne sans 
alimentation (utilise la force motrice de la main 
courante)

•	Stérilisation UV en permanence
•	2 pièces sont nécessaires
•	Installation rapide (moins de 10 minutes)

Explications page 255

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Stérilisateur de main courante STERIS/MC

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

6W3W

A

A
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STÉRILISATEUR DE MAIN COURANTE

Dispositif simple à installer qui permet la stérilisation des mains courantes 
des escaliers mécaniques à l’aide de lampe à rayons ultraviolets

Rappel : il est conseillé d’utiliser 1 
stérilisateur par main courante

• Facile à utiliser, installation rapide
   (moins de 10 minutes)

• Brosse renforcée intégrée : élimination     	
   des corps étrangers et des poussières sur 	
   les mains courantes

• Maintenance rapide : 17 000 heures de 	
   durée de vie de la lampe UV

• Auto générateur, ce produit fonctionne 	
   sans alimentation (utilise la force motrice 	
   de la main courante)

Corps & fixations

1) Le corps principal est fixé 
à la main courante à l’aide 
des fixations (fournies)

2) Le ressort exerce une 
pression constante sur la 
main courante

3) Le fonctionnement du 
dispositif est assuré par la 
force motrice de la main 
courante

4) L’énergie électrique 
est produite par la main 
courante et actionne le 
circuit d’éclairage et la 
lampe UV

Composition : 

Lampe à rayons
ultraviolets Boitier Générateur

à force motrice

Installation

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Stérilisateur de main courante STERIS/MC
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Terrasse du Port - Centre commercial de Marseille Carré de soie - Centre commercial de Lyon

ÉCLAIRAGE LED « MAIN COURANTE ET PLINTHE »
BLANC FROID OU BLEU - UNE SEULE LONGUEUR (40 mètres max.)

Caractéristiques de la bande LED :

• Couleur : Blanc froid ou Bleu
• Puissance : 8W / m
• 720 Lumens / m
• Tension : 24V
• Angle d’éclairage : 120°

• IP68
• Longueur : 15 ou 30 mètres, supérieur N.C.
• Largeur : 17mm
• Épaisseur : 10mm
   Autre couleur : N.C

Nos kits sont déstinés à l’éclairage LED des mains courantes 
ou des plinthes pour les escaliers mécaniques. 

Le kit est fourni avec 1 bande LED de 15 ou 30 mètres précâblée. (40m N.C.)

Chaque bande led est fournie avec un kit de fixation :
Option

Clips ressort en fer.
2 clips / mètre 
Sachet de 10 pièces 
Réf : CLIP/1072 Clips par mètre Vis Colle Bouchons de fin 

(étanchéité)

SHM107 

HAUTEMENT SECURISée 24VDC
intérieur ET extérieur

Les bandes LED SHM107, en 24V, garantissent une sécurité à 
l’intérieur et à l’extérieur et sur tous les supports.

Fixation

8W/m
24VDC 

40 m
MAX IP68 

HAUTE
RéSISTANCE 
MéCANIQUE

étanche IP68, avec gaine 
en résine injectée

(Antivandale)

CE
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ÉCLAIRAGE LED « MAIN COURANTE ET PLINTHE »
BLANC FROID OU BLEU - UNE SEULE LONGUEUR (40 mètres max.)

Exemple pour un éclairage de 15 mètres

Tarification

Bornier 
WAGO

ALIMENTATION 150W/24V

+

OPTION : COFFRET d’alimentation

Bande LED SHM107 Longueur 15 mètres

230V 24V

-

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

ÉCLAIRAGE BLANC FROID :  KIT DE 15 OU 30 mètres (max. 40 mètres, N.C.) 

1 bande led de 15 mètres précâblée + kit de fixation + 1 alimentation 150W/24V K15SHM107WF
1 bande led de 30 mètres précâblée + kit de fixation + 1 alimentation 240W/24V K30SHM107WF

ÉCLAIRAGE BLEU : KIT DE 15 OU 30 mètres (max. 40 mètres, N.C.) 

1 bande led de 15 mètres précâblée + kit de fixation + 1 alimentation 150W/24V K15SHM107B
1 bande led de 30 mètres précâblée + kit de fixation + 1 alimentation 240W/24V K30SHM107B

OPTIONS
Coffret de protection IP56 pour alimentation GW44217
Clips ressort en acier (sachet de 10 pieces) CLIP/107

Coffret IP56 de 
protection pour 
alimentation
Réf : GW44217 

Rappel : 2 Kits sont nécessaires pour éclairer les deux cotés de l’escalier mécanique

Exemple pour un éclairage de 15 mètres, le kit comprends : 

Options :

Schéma de câblage

1 bande LED SHM107 
Longueur 15 mètres

1 alimentation 
150W/24V

1 kit de fixation
(clips et vis)

avec borniers 
WAGO 
(et précablage)

Clips ressort en fer.
2 clips / mètre 
Sachet de 10 pièces 
Réf : CLIP/107
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ÉCLAIRAGE LED « MAIN COURANTE ET PLINTHE »
BLANC FROID - LONGUEUR DE 5 mètres

Le kit est fourni avec 2, 3, 4 ou 
6 bandes LED de 5 mètres avec 
précâblage.

Caractéristiques de la bande LED :
• Température de couleur : 
   6200K (blanc froid)
• Puissance : 14.4W / mètre
• 1170 Lumens / m
• Tension : 12V
• Angle d’éclairage : 120°
• IP68
• Longueur : 5 mètres
• Largeur : 12mm
• Épaisseur : 4mm

Autre couleur : N.C

Exemple d’installation pour un kit de 15 mètres

CONTENU DU KIT DE 15 MÈTRES 

• 1 Alimentation 240W/12V
• Contrôleur RGB (avec télécommande)
• 3 bandes LED SHM102WF précablées :
	 - 1 câble de 3 mètres
	 - 1 câble de 8 mètres
	 - 1 câble de 13 mètres
• Borniers WAGO
• Kit de fixation (3M, clips et vis)
• Coffret de protection en option

Longueur ajustable : les bandes LED sont 
sécâbles tous les 50 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

KIT DE 10 MÈTRES - BLANC FROID (6200K) comprenant :  
2 bandes LED de 5m précâblées + 1 alimentation 150W/12V K10SHM102WF

KIT DE 15 MÈTRES - BLANC FROID (6200K) comprenant :
3 bandes LED de 5m précâblées + 1 alimentation 240W/12V  K15SHM102WF

KIT DE 20 MÈTRES - BLANC FROID (6200K) comprenant :  
4 bandes LED de 5m précâblées + 1 alimentation 240W/12V K20SHM102WF

KIT DE 30 MÈTRES - BLANC FROID (6200K) comprenant : 
6 bandes LED de 5m précâblées + 1 alimentation 300W/12V K30SHM102WF

OPTION : Coffret de protection IP56 pour alimentation GW44217

Bornier 
WAGO

ALIMENTATION 240W/12V

+

OPTION 
COFFRET d’alimentation

230V 12V

-

Bande LED SHM102      Longueur 5 mètres

Câble longueur
3 mètres

Câble longueur
8 mètres

Câble longueur
13 mètres

14W/M
12V IP68 Nos kits sont déstinés à l’éclairage LED des mains courantes ou des 

plinthes pour les escaliers mécaniques. 

Chaque bande led est fournie avec un kit de fixation :

2 Clips par mètre Vis Colle Bouchons de fin (étanchéité)

Alimentation 240W/12V 
fournie

MeanWell IP67 
précablée avec 
borniers Wago

Option

Coffret IP56 de protection 
pour alimentation
Réf : GW44217 

Rappel : 2 Kits sont nécessaires pour éclairer les deux cotés de l’escalier mécanique

Fixation avec clips et double face 3M

SHM102
WF

Entrée
230V

Sortie
12V

SHM102WF
étanche IP68

Paris - Gare de Roissy

Gaine de procte
ct

io
n
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ÉCLAIRAGE LED « MAIN COURANTE ET PLINTHE »
RGB LED (ROUGE / VERT / BLEU)

Le kit est fourni avec 2, 3, 4 ou 
6 bandes LED de 5 mètres avec 
précâblage.

Caractéristiques de la bande 
LED :
• Température de couleur : 	
   RGB variable
• Puissance : 14.4W / mètre
• 240 Lumens / m
• Tension : 12V
• Angle d’éclairage : 120°
• IP68
• Longueur : 5 mètres
• Largeur : 12mm
• Épaisseur : 4mm

Autre couleur : N.C

Exemple d’installation pour un kit de 15 mètres

CONTENU DU KIT DE 15 MÈTRES 

• 1 Alimentation 150W/12V
• Contrôleur RGB (avec télécommande)
• 3 bandes LED SHM102RGB précablées :
	 - 1 câble de 3 mètres
	 - 1 câble de 8 mètres
	 - 1 câble de 13 mètres
• Borniers WAGO
• Kit de fixation (3M, clips et vis)
• Coffret de protection en option

Longueur ajustable : les bandes LED sont 
sécâbles tous les 50 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

KIT DE 10 MÈTRES - RGB comprenant :  2 bandes LED de 5 mètres précâblées
+ 1 alimentation 150W/12V + 1 contrôleur RGB avec télécommande K10SHM102RGB

KIT DE 15 MÈTRES - RGB comprenant : 3 bandes LED de 5 mètres précâblées
+ 1 alimentation 150W/12V + 1 contrôleur RGB avec télécommande K15SHM102RGB

KIT DE 20 MÈTRES - RGB comprenant : 4 bandes LED de 5 mètres précâblées 
+ 1 alimentation 240W/12V + 1 contrôleur RGB avec télécommande K20SHM102RGB

KIT DE 30 MÈTRES - RGB comprenant : 6 bandes LED de 5 mètres précâblées 
+ 1 alimentation 300W/12V + 1 contrôleur RGB avec télécommande K30SHM102RGB

OPTION : Coffret de protection IP56 pour alimentation GW44217

Bornier 
WAGO

ALIMENTATION 150W/12V CONTROLEUR RGB

+

OPTION : Coffret d’alimentation

230V
12VDC

B G R

Bande LED SHM102            Longueur 5 mètres

Cable longueur
3 mètres

Cable longueur
8 mètres

Cable longueur
13 mètres

14W/M
12V IP68 Nos kits sont déstinés à l’éclairage LED des mains courantes ou des 

plinthes pour les escaliers mécaniques. 

Alimentation 
150W/12V fournie

MeanWell IP67 
précablée avec 
borniers Wago

Option

Coffret IP56 de 
protection pour 
alimentation
Réf : GW44217 

Rappel : 2 Kits sont nécessaires pour éclairer les deux cotés de l’escalier mécanique

SHM102
RGB

Kit de 10 à 20m

Contrôleur RGB 240W 
avec 1 télécommande

Kit de 30m

Contrôleur RGB 300W 
avec 1 télécommande

Entrée
230V

Sortie
12V

Paris - Gare de Lyon

MULTIPLE
5 mètres

Chaque bande led est fournie avec un kit de fixation :

2 Clips par mètre Vis Colle Bouchons de fin (étanchéité)
Fixation avec clips et double face 3M

SHM102RGB
étanche IP68

Gaine de procte
ct

io
n
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CONTENU DU KIT DE 15 MÈTRES 

• 1 Alimentation 150W/24V
• Contrôleur RGB au choix : 
	 - Controleur + télécommande HF
	 - Controleur Wifi + Application
• 1 bande LED SHM114/15M précablée :
• Borniers WAGO
• Kit de fixation (3M, clips et vis)
• Coffret de protection en option

ÉCLAIRAGE LED «MAIN COURANTE & PLINTHE»
RGB LED PERSONNALISABLE (ROUGE / VERT / BLEU) 

Caractéristiques de la bande LED :
• Température de couleur : 
   RGB variable
• Puissance : 9W / mètre
• 750 Lumens / mètre
• Tension : 24V
• IP67
• Longueur : 15 mètres, supérieur N.C.
• Largeur x Hauteur : 15,5 x 7,5 mm

Contrôleur RGB au choix

Exemple d’installation avec le kit de 15 mètres

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT DE 15 MÈTRES - RGB comprenant : 1 bande LED de 15 mètres précâblée
+ 1 alimentation 150W/24V + 1 contrôleur RGB avec télécommande HF K114/RGB15

KIT DE 15 MÈTRES - RGB comprenant : 1 bande LED de 15 mètres précâblée
+ 1 alimentation 150W/24V + 1 contrôleur RGB WIFI avec application smartphone K114/RGB15WIFI

Nos kits sont déstinés à l’éclairage LED des mains courantes ou des 
plinthes pour les escaliers mécaniques

SHM114

Le kit est fourni avec 1 bandes LED de 
15 mètres

Chaque bande led est fournie avec un kit de fixation :

2 Clips par mètre Vis Colle Bouchons de fin 
(étanchéité)

Rappel : 2 Kits sont nécessaires pour éclairer 
les deux cotés de l’escalier mécanique

9W/M
24V IP67

Contrôleur RGB Wifi + 
application smartphone
5-24V - Distance 20 mètres.
Fonctionne avec une 
application mobile (Android 
ou iPhone) et permet de 
faire varier les couleurs et les 
modes en temps réel.

Contrôleur RGB + 
Télécommande HF 
5-24V - 2.4 Ghz
60 modes - Fourni avec sa 
télécommande 8 touches.

SHM114/15M

T114

C114WIFI

ALIMENTATION 150W/24V
230V 24V

Bornier 
WAGO

CONTROLEUR RGB

+ B G R

Bande LED SHM114 Longueur 15 mètres            

Plusieurs programmes et scénarios sont possibles avec cette 
bande LED (exemple: chenillard avant / arrière, sélection 

des couleurs RGB, réglage de la vitesse) 

Alimentation
150W/24V fournie

MeanWell IP67 
précablée avec 
borniers Wago

15 mètres 
ou multiple

Fixation avec clips et double face 3M

Entrée
230V

Sortie
24V

+ ou

Solution 1

Solution 2

EN LONGUEUR 
DE 15 mètres

G
ai

ne
 de proctection       


