
CÂBLE - COSSE - COMPOSANT - 
APPAREILS DE MESURE
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PRÉSENTATION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

DOMAINE 
D’UTILISATION VISUEL TENSION

MONO/
MULTI-

CONDUCTEURS

MONO/
MULTI-BRINS

NOMBRES DE 
CONDUCTEURS SECTION SÉRIE / 

NORMES

Pendentif 300/500V Multi Multi 6 à 24 0,75 mm² H05VVH6-F

Fils de câblage 300/500V Mono Multi 1 0,75 à 2,5 
mm² H05V-K

Fils de câblage 450/750V Mono Multi 1 2,5 mm² H07V-K

Industriel 1000V Multi Mono 2 à 5 1,5 à 6 
mm² RO2V

Appareillage 
électro-portatif 
et câblage fixe

300/500V Multi Multi 2 à 20 0,75 à 2,5 
mm² H05VV-F et JZ

Variation de 
fréquence pour 

moteur
1000V Multi Multi 4 2,5 à 4 

mm² LiYCY JB

Conditions
sévères 450/750V Multi Multi 2 à 5 1 à 2,5 

mm² H07RN-F

Audio Faible Multi Multi 2 0,25 à 0,50 
mm² F041

Coaxial vidéo Faible Mono Mono 1 0,25 mm² KX6A

Téléphonie Faible Multi Mono 1 paire à 21 
paires

0,20 à 0,50 
mm² SYT1

Signal
catégorie 5 Faible Multi Multi 2 paires à 4 

paires 0,14 mm² STXP

Électronique
non blindé 350/500V Multi Multi 2 à 10 0,14 à 1 

mm² LiYY

Électronique 
blindé 350/500V Multi Multi 1 à 25 0,25 à 0,75 

mm² LiYCY

Blindé, 
signaux vidéo, 

catégorie 7
Faible Multi Multi 4 paires 0,14 mm² 4P014C7
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ATTACHES DE CÂBLE ET CONNECTEURS

VISUEL DÉSIGNATION SPÉCIFICATIONS RÉFÉRENCE

Bases auto-adhésives 
pour attaches de 
câble

• Pour attaches de câble de 2 à 4,8 mm
• Dimensions : 28 x 28 mm
• Emballage : 10 pièces
• Fourni sans attaches de câble

MMP000

Attaches de câble 
auto-adhésives

• Pour câble de 5,6 x 7,2 mm
• Dimensions : 27 x 17 mm
• Emballage : 10 pièces

MMP001

Attaches de câble 
auto-adhésives

• Pour câble de Ø 5,8 à 6,5 mm
• Dimensions : 20 x 18 mm
• Emballage : 10 pièces

MMP002

Attaches de câble 
auto-adhésives

• Pour câble de 7,9 x 11,8 mm
• Dimensions : 19 x 19 mm
• Emballage : 10 pièces

MMP005

Attaches de câble 
auto-adhésives

• Pour câble de 2,5 x 10,5 mm
• Emballage : 10 pièces MMP006

Connecteur à visser • Pour câble : 20 AWG x 3 – 16 AWG x 3
• Emballage : 20 pièces MMP101

Connecteur à visser
• Pour câble : 24 AWG x 1 + 18 AWG x 1
                          24 AWG x 4 + 18 AWG x 1
• Emballage : 20 pièces

MMP102

Connecteur pour 
deux câbles

Pour 2 câbles de 0,65 – 0,4 mm (22 AWG – 26 AWG) en pur cuivre
• Emballage : à l’unité MMP103

Connecteur pour 
deux ou trois câbles

• Pour 2 ou 3 câbles en pur cuivre avec dérivation en forme de Y, 
0,9-09 mm (19-26 AWG) pour câble creux ou 0,65-0,4 mm (22-26 
AWG) pour câble à noyau plein
• Emballage : à l’unité

MMP104

Connecteur pour 
dérivation de câble

• Pour dérivation de câble en pur cuivre en forme de Y, 0,9-0,9 mm
(22-26 AWG) pour câble creux ou 0,5-0,4 mm
(24-26 AWG) pour câble à noyau plein
• Emballage : à l’unité

MMP105

VISUEL DÉSIGNATION LONG.
(mm)

LARG.
(mm)

ø CÂBLE 
MAX EMBALLAGE RÉFÉRENCE

Colliers de serrage

75 2,40 18 1000 COL 001
100 2,50 25 1000 COL 002
120 3,20 30 1000 COL 003
150 3,70 39 1000 COL 004
250 5 74 100 COL 005
340 7,90 99 100 COL 006
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CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FORTS

Utilisés en pendentifs dans les gaines d’ascenseurs. Câbles multi-conducteurs plats, multi-brins, 
souples, type H05VVH6-F. Bonne résistance aux chocs, intempéries et agressions chimiques. Âme 
de cuivre nue, isolation PVC.

Caractéristiques techniques :
• Tension : 300/500 V
 • Comportement au feu : catégorie C2 selon NFC 32-070 essai n°1
 Commande par bobines minimum de 30m et multiple.

Câbles pendentif - HO5VVH6-F

Attention : les prix des câbles sont susceptibles d’évoluer en fonction du cours des matières premières.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
4 x 0.75mm2+ 1P (2 x 0.22mm2) blindée 4G075+1P
6 x 0,75 mm2 (5 + Terre) 6G075
12 x 0,75 mm2 (11 + Terre) 12G075
16 x 0,75 mm2 (15 + Terre) 16G075
24 x 0,75 mm2 (23 + Terre) 24G075
20 x 0,75 mm2 + 2P 0,5 mm2 blindée tél. 20G075/2P
24 x 0,75 mm2 + 2P 0,25 mm2 blindée tél. 24G075+2P
Boite pour câbles, fixation par le haut MT6001
Boite pour câbles, fixation sur les cotés MT6002

Les versions V-K sont prévues pour des installations intérieures sous gaine ou foureau. Température 
de l’âme 70°C max en permanence et 160°C max en court-circuit. Mono-conducteurs / Multi-brins

Caractéristiques techniques :
• Tension (H05V-K) : 300 / 500V
• Tension (H07V-K) : 450 / 750V 
Précisez votre choix parmi les 7 couleurs : Rouge / Violet / Vert / Noir / Blanc / Orange / Jaune-vert
 Commande par bobine de 100m et multiple.

Fils de câblage - HO5V-K / HO7V-K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble cuivré de 0,75 mm2 HO5VK0,75 + couleur
Câble cuivré de 1 mm2 HO5VK1 + couleur
Câble cuivré de 1,5 mm2 HO5VK1,5 + couleur
Câble cuivré de 2,5 mm2 HO5VK2,5 + couleur
Câble cuivré de 2,5mm2 HO7VK2,5 + couleur

Caractéristiques techniques :
• Conducteur rigide en cuivre nu, isolation PRC
 • Multi-conducteurs / Mono-brins
•  Tension : 1000V
 Commande par bobine de 50m et multiple - Touret à partir de 500m

Câbles industriel - RO2V (1000V)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble RO2V 2x1,5mm2 RO2V2x1,5
Câble RO2V 3G1,5mm2 RO2V3G1,5
Câble RO2V4G1,5mm2 RO2V4G1,5
Câble RO2V5G6mm2 RO2V5G6

16G075

H05VK - H07VK

CE

RO2V

MT6001 - 221 x 86 x 50 mm
MT6002 - 170 x 116 x 47 mm

Coin monté sur toit de cabine 
ou sur le mur pour fixation de 
câbles électriques. Accepte 

des câbles de 16 à 36 
conducteurs
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CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FORTS

CE
Attention : les prix des câbles sont susceptibles d’évoluer en fonction du cours des matières premières.

Ces câbles gainés extérieurement sont multi-conducteurs et multi-brins.
Caractéristiques techniques :
• Tension : 300/500 V
Commande par bobine de 50m et multiple.

Appareillage électro-portatif et câblage fixe - H05VVF et JZ

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble de 2 x 0,75 mm2 H05VVF2x0,75
Câble de 2 x 1 mm2 H05VVF2x1
Câble de 2 x 1,5 mm2 H05VVF2x1,5
Câble de 3 x 0,75 mm2 (2 + terre) H05VVF3G0,75
Câble de 3 x 1,5 mm2 (2 + terre) H05VVF3G1,5
Câble de 3 x 2,5 mm2 (2 + terre) H05VVF3G2,5

Câbles H05VVF

Câbles JZ

Câble de 5 x 0,75 mm2 (4 + terre) JZ5G0,75
Câble de 12x0,75 mm2 (11 + terre) JZ12G0,75
Câble de 18x0,75 mm2 (17 + terre) JZ18G0,75
Câble de 20 x 1 mm2 (19 + terre) JZ20G1

Ces câbles souples sont obligatoires en chantier et en atelier (alimentation, éclairage, installation 
industrielle). Ils sont couramment utilisés pour des environnements sévères. Âme de cuivre nu. 
Multi-conducteurs / Multi-brins

Caractéristiques techniques :
 • Tension : 450/750 V
 Commande par bobine de 50m et multiple.

Câbles pour conditions sévère - HO7RNF

Câble 2x1,5 mm2 H07RNF2x1,5
Câble 3G1,5 mm2 (2 + terre) H07RNF3G1,5
Câble 3G2,5 mm2 (2 + terre) H07RNF3G2,5
Câble 4G1mm2 (3 + terre) H07RNF4G1
Câble 5G1mm2 (4 + terre) H07RNF5G1
Câble 5G1,5mm2 (4 + terre) H07RNF5G1,5
Câble 4x1mm2 (4x1) H07RNF4x1
Câble 5x1,5mm2 (5x1,5) H07RNF5x1,5

H05VVF

H07RNF

Caractéristiques techniques :
 • Tension : 1000 V
• Multi-conducteurs / Multi-brins
• Ame de cuivre nu
 • Comportement au feu : Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1
 Commande par bobine de 50m et multiple.

Câbles pour variation de fréquence moteur - LIYCY JB (1000V)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
LIYCY JB 1000V 4G2,5 mm2 F4G2,5
LIYCY JB 1000V 4G4 mm2 F4G4

LIYCY-JB
1000V
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CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FAIBLES

Câble plat pour hauts parleurs à deux conducteurs. Tension faible. Multi-conducteurs / Multi-brins
 Commande par bobine de 100m et multiple.

Câbles plat audio - F041

DÉSIGNATION COULEUR RÉFÉRENCE
2 x 0,25 mm2 Gris/Noir F041
2 x 0,50 mm2 Rouge/Noir F041D

Caractéristiques techniques du câble coaxial :
• Tension faible 
• Mono-conducteur / Mono-brin
• Impédance : 75 Ω
 • Affaiblissement dB/100 m à 400Mhz : 27
 • Ø âme centrale : 0,6 mm - Ø extérieur : 6,1 mm - Capacité : 67pF/m 
 Commande par bobine de 100m et multiple.

Câble coaxial vidéo - KX6A

DÉSIGNATION JAUGE DIAMÈTRE SECTION RÉSISTANCE I MAX (A)
SYT1 AWG24 24 0,51 mm 0,20 mm2 8,45Ω/100 m 1,3A

SYT1 AWG20 20 0,81 mm 0,52 mm2 3,35Ω/100 m 3,30A

De différentes couleurs, par paire, Multi-conducteurs / Mono-brins. Tension faible.
Commande par bobine de 100m et multiple.

De différentes couleurs, tréssé, par paire, Multi-conducteurs / Multi-brins. Tension faible.
Section 0,14mm2

Commande par bobine de 100m et multiple.

Câbles téléphonique - SYT1

Câbles téléphonique (catégorie 5) - STXP

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble SYT1 AWG24 1 PAIRE SYT1-24P1
Câble SYT1 AWG24 2 PAIRES SYT1-24P2
Câble SYT1 AWG24 3 PAIRES SYT1-24P3
Câble SYT1 AWG24 5 PAIRES SYT1-24P5
Câble SYT1 AWG24 7 PAIRES SYT1-24P7
Câble SYT1 AWG24 10 PAIRES SYT1-24P10
Câble SYT1 AWG20 3 PAIRES SYT1-20P3
Câble SYT1 AWG20 5 PAIRES SYT1-20P5
Câble SYT1 AWG20 7 PAIRES SYT1-20P7
Câble SYT1 AWG20 10 PAIRES SYT1-20P10
Câble SYT1 AWG20 15 PAIRES SYT1-20P15
Câble SYT1 AWG20 21 PAIRES SYT1-20P21

Câble catégorie 5 blindé 2 paires AWG26 STXP2
Câble catégorie 5 blindé 4 paires AWG26 STXP4

Attention : les prix des câbles sont susceptibles d’évoluer en fonction du cours des matières premières.

F041

KX6A

SYT1

STXP

DÉSIGNATION COULEUR RÉFÉRENCE
Câble coaxial 75 Ω Vert KX6A

CE



www.drim.fr - 267
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FORTS ET FAIBLES

Attention : les prix des câbles sont susceptibles d’évoluer en fonction du cours des matières premières.

Ces câbles ronds existent en versions blindées référence LiYCY (protégés efficacement contre les 
perturbations électromagnétiques) et non blindées référence LiYY

Caractéristiques techniques :
• Tension : 350/500 V
• Multi-conducteurs / Multi-brins
Commande par bobine de 100m et multiple.

Câbles électronique non-blindé - LiYY

DÉSIGNATION Ø EXTÉRIEUR
EN mm ± 5% RÉFÉRENCE

PRIX UNITAIRE HT EN € POUR 1m

100 à 199 200 à 499 500 et +

2 x 0,25 mm2 3 LiYY2x0,25 0,40 /m 0,35 /m 0,26 /m

2 x 1 mm2 5,50 LiYY2x1 0,70 /m 0,65 /m 0,50 /m

3 x 1 mm2 6,00 LiYY3x1 0,90 /m 0,80 /m 0,70 /m

4 x 0,75 mm2 6,20 LiYY4x0,75 0,95 /m 0,85 /m 0,75 /m

10 x 0,14 mm2 5,30 LiYY10x0,14 1,20 /m 1,05 /m 0,85 /m

Câbles électronique blindé - LiYCY

DÉSIGNATION Ø EXTÉRIEUR EN mm ± 5% RÉFÉRENCE
1 x 0,25 mm2 2,70 LiYCY1x0,25
2 x 0,25 mm2 3,90 LiYCY2x0,25
2 x 0,75 mm2 5,60 LiYCY2x0,75
4 x 0,25 mm2 4,40 LiYCY4x0,25
4 x 0,75 mm2 6,60 LiYCY4x0,75
5 x 0,25 mm2 4,90 LiYCY5x0,25
6 x 0,25 mm2 5,30 LiYCY6x0,25
7 x 0,25 mm2 5,30 LiYCY7x0,25
7 x 0,75 mm2 7,70 LiYCY7x0,75
8 x 0,25 mm2 6,10 LiYCY8x0,25
10 x 0,25 mm2 6,60 LiYCY10x0,25
12 x 0,25 mm2 6,80 LiYCY12x0,25
25 x 0,25 mm2 9,50 LiYCY25x0,25

 Caractéristiques techniques :
• Tension : 350/500 V
• Multi-conducteurs / Multi-brins
Commande par bobine de 50m et multiple (sauf LiYCY 1x0,25 - bobine de 100m).

LiYY

LiYCY

Caractéristiques techniques :
• Câble pendentif CAT7 avec deux câbles de transport acier
• 4 paires torsadées blindées séparément : 4 x 2 x 0.14mm²
• Tension faible
• Tension d’essai : 100 V
• Mutli-conducteurs  / Multi-brins
• Impédance de transfert : <10 m ohm par mètre pour 10 MHz
• Température : 0° à + 55°
• Hauteur d’élévation maximal : 90m
• Vitesse maximale : 10m/s
Commande par bobine de 50m et multiple

Câble blindé pour signaux vidéo (catégorie 7) - CAT7

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble 4 x 2 x 0.14mm² 4P014C7

4P014C7

CE
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COSSES À SERTIR ISOLÉES

VISUEL RÉFÉRENCE COULEUR

ŒILLET Ø DU TROU 3 mm
CO3R Rouge

CO3B Bleu

CO3J Jaune

ŒILLET Ø DU TROU 3,5 mm
CO35R Rouge

CO35B Bleu

CO35J Jaune

ŒILLET Ø DU TROU 6,4 mm
CO6R Rouge

CO6B Bleu

CO6J Jaune

ŒILLET Ø DU TROU 10 mm
CO10R Rouge

CO10B Bleu

CO10J Jaune

À FOURCHE PLAT 3,5 mm
CF3R Rouge

CF3B Bleu

CF3J Jaune

À FOURCHE PLAT 6,3 mm
CF6R Rouge

CF6B Bleu

CF6J Jaune

FASTON ISOLÉ 3,2 mm
CFA3R Rouge

CFA3B Bleu

FASTON ISOLÉ 6,3 mm
CFA63R Rouge

CFA63B Bleu

CFA63J Jaune

COSSE RONDE ø2 MM ET 2,9 mm
CR2R Rouge

CR2B Bleu

CR2,9J Jaune

MANCHON PROLONGATEUR
CMPR Rouge

CMPB Bleu

CMPJ Jaune

BLF100

Assortiment 
de 100 cosses

BLFCT
Assortiment de 80 
cosses et Pince à sertir

pour câbles section :
0,5 à 1 mm2

pour câbles section :
1,5 à 2,5 mm2

pour câbles section :
4 à 6 mm2

CONDITIONNEMENT
PAR 100 PIÈCES
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VENTILATEURS ET GRILLES DE VENTILATION

Gamme professionnelle de ventilateurs conformes aux normes de sécurités : UL, CSA, TUV qui peuvent fonctionner sous une plage de 
température comprise entre -10 à +70°.

Ventilateurs 230V et 110V

RÉFÉRENCE INT. mA DIMENSIONS (mm) DÉBIT m3/min VITESSE tr/min BRUIT d.B
VENTILATEUR - TENSION 12V

3312L12 300 92 x 92 x 25 1,85 2150 29

40D04T12 70 40 x 40 x 20 0,18 6000 25,5

40D08T12 220 80 x 80 x 25 1,04 3000 32

40D12M12 490 120 x 120 x 38 2,96 2750 41

VENTILATEUR - TENSION 24V
40D08T24 160 80 x 80 x 25 1,04 3000 32

40D12M24 250 120 x 120 x 38 2,96 3000 51

RÉFÉRENCE INT. mA DIMENSIONS (mm) DÉBIT m3/min VITESSE tr/min BRUIT d.B
VENTILATEUR - TENSION 230V

40A08M30 70 80 x 80 x 38 0,84 2750 35

40A08T30 70 80 x 80 x 25 0,59 2750 33

40A09T30 70 92 x 92 x 25 1,01 2700 39

40A12M30 125 120 x120 x 38 2,95 2900 48

VENTILATEUR - TENSION 110V
4650 230 120 x 120 x 38 2,67 2650 42

ACCESSOIRE
CV973 Cordon

Ventilateurs 12 - 24V (continu)

Grilles pour Ventilateurs

RÉFÉRENCE DIMENSIONS (mm) GRILLE
G80 80 x 80 Métal

G90 90  x 90 Métal

G120 120 x 102 Métal

GRM80 80 x 80 Fibre plastique

GRM90 90  x 90 Fibre plastique

GRM120 120 x 102 Fibre plastique

RÉFÉRENCE DIMENSIONS (mm) GRILLE IP
17910 105 x 105 Fibre plastique IP43 gris

21303 124 x 124 Fibre plastique IP20 noir

17911 150 x 150 Fibre plastique IP54 gris

40A12M30

CV973

40D12M12

17911

GRM120

G120
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12VCR

Ponts de diodes pont monophasé

INTENSITÉ (A) TENSION (V) RÉFÉRENCE
1,2 800 1 KAB 80
2 800 2 KBB 80
5 800 KBL 08
35 800 KBPC 35/08
35 1000 KBPC 35/10
60 800 SKB 60/08

KBL082KBB KBPC3510

Caractéristiques techniques :
• Temps de réponse : < 25ns
 • Résistance électrique : 2,5 kV

VARISTANCES / PONT DE DIODES / VOYANTS LED / 
CONDENSATEUR DÉMARRAGE MOTEUR

Varistances (oxyde de métal)

OPERATING / VOLTAGE DIMENSION 
ø EN (mm) RÉFÉRENCE

VAC VDC
95 125 7 S05K95
11 14 12,5 S10K11
17 22 12,5 S10K17
30 38 12,5 S10K30
40 56 12,5 S10K40
75 100 12,5 S10K75

230 300 12,5 S10K230
420 560 12,5 S10K420
14 18 16,5 S14K14
20 26 16,5 S14K20

250 320 16,5 S14K250
275 350 16,5 S14K275
300 385 16,5 S14K300
50 65 22,5 S20K50
60 85 22,5 S20K60

150 200 22,5 S20K150
250 320 22,5 S20K250
275 350 22,5 S20K275
420 560 22,5 S20K420

Voyants LEDS en boîtier ABS chrômé

TENSION COULEUR RÉFÉRENCE
12V VERT 12VCG
12V ROUGE 12VCR
12V JAUNE 12VCY
24V VERT 24VCG
24V ROUGE 24VCR
24V JAUNE 24VCY

S10K

Ø  en mm

Condensateurs Démarrage moteur

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Condensateur 4μF 450V CO4M
Condensateur 6μF 450V CO6M
Condensateur 8μF 450V CO8M
Condensateur 10μF 450V CO10M
Condensateur 16μF 450V CO16M
Condensateur 20μF 450V CO20M
Condensateur 25μF 450V CO25M

C010M
Sorties cosses 

Faston : 6,35 mm
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GAINES THERMORÉTRACTABLES ET BOMBES AÉROSOLS

DÉSIGNATION CONTENANCE RÉFÉRENCE
DUST OFF 67 - dépoussiérant ”air” 400 ml 3766
FREEZE 75 - refroidisseur 400 ml 3786
KONTAKT 60 - nettoyeur contacts electriques 400 ml 3701
KONTAKT 61 - nettoyeur contacts mecaniques 400 ml 3806
LABBEL OFF 50 - decolle etiquettes 200 ml 3825
PLASTIK 70 - vernis protecteur 400 ml 3836
Nettoyant bureautique 500 ml 1101
Graisse silicone 500 Tube 100g G2301
Graisse silicone 500 Séringue 10g 1200

DUST OFF 67 - Réf. 3766 - 400 ml net.
Dépoussiérant multi-usage. La pression forte et stable offre 
une importante puissance de souffle. Le tube capillaire 
pour les endroit difficiles à atteindre permet un nettoyage 
aisé.

FREEZE 75 - Réf. 3786 - 400 ml net.
Offre une solution immédiate en refroidissant les circuits 
jusqu’à -49°C. Les courts-circuits ou les coupures 
intermittentes dans les condensateurs ou les résistances 
sont rapidement détectés grâce à FREEZE 75.

KONTAKT 60 - Réf. 3701 - 400 ml net.
Produit de nettoyage pour contacts qui dissout les oxydes, 
est fortement recommandé pour régénérer les contacts 
érrodés, fortement usés et rouillés.

KONTAKT 61 - Réf. 3806 - 400 ml net.
Agent nettoyant, lubrifiant et anticorrosion spécialement 
conçu pour les contacts et les pièces mobiles 
électromécaniques qui ont été rénovées avec KONTAKT 
60.

LABBEL OFF 50 - Réf. 3825 - 400 ml net. 
Retrait facile des étiquettes adhésives. Permet de 
gagner du temps, d’économiser de l’argent et d’éviter 
des problèmes. Il agit sur l’adhésif proprement dit en 
neutralisant l’adhérence.

PLASTIK 70 - Réf. 3836 - 400 ml net.
Vernis acrylique transtarent à séchage rapide et aux 
bonnes propriétés diélectriques. Il protège les cartes de 
circuits imprimés ou autres pièces des influences agressives 
de l’atmosphère.

NETTOYANT BUREAUTIQUE - Réf. 1101 - 500 ml net.
Nettoyant mousse pour matériel bureautique. Crée une
mousse compacte, peu humide et à fort pouvoir 
dispersant des salissures électrostatiques. Convient pour
tous types de supports.

GRAISSE SILICONE 500
Graisse blanche translucide à base de silicone. Protège
et étanchéifie sous conditions sévères. Excellente 
résistance à l’eau et aux agents corrosifs.
Tube 100g - Réf. 2301.
Seringue 10g - Réf. 1200.

Gaine thermo. en Polyoféline irradiée très 
flexible. Répond aux spécifications industrielles 
et militaires les plus sévères et entre autres aux 
normes MIL I 23053 classe 1 et classe 3.

• Rapport aux retreint 2/1 suivant le tableau
 • Résistance à la flamme AUTO EXTINGUIBLE
 • Température :      - Rétreint + 90°C 
                                 -  Utilisation -55°C 
                                 - Service Continu +135°C 
 • Coloris : Noir (couleur sur demande)

Gaines thermorétractables -55°/+135°

Bombes aérosols

RETREINT EN (mm) EPAISSEUR EN (mm)
RÉFÉRENCE

ø AVANT ø AVANT ø APRÈS ø APRÈS
1,20 0,60 0,40 0,25 SER 120
1,60 0,80 0,43 0,25 SER 160
2,40 1,20 0,51 0,30 SER 240
3,20 1,60 0,51 0,30 SER 320
4,80 2,40 0,51 0,30 SER 480
6,40 3,20 0,64 0,36 SER 640
9,50 4,80 0,64 0,36 SER 950
12,70 6,40 0,64 0,6 SER 1270
19,00 9,50 0,76 0,73 SER 1900
25,40 12,70 0,89 0,51 SER 2540
38,10 19,10 1,02 0,59 SER 3800

SER
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APPAREILS DE MESURE

IMAGE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

MULTIMÈTRE 

• 3 en 1 :  - multimètre (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)
                  - testeur de câbles réseau
                  - testeur de lignes téléphoniques
• Afficheur LCD 2000 points et indication auto. de la polarité
• Fonction data-hold
• Test de continuité et de diode
• Rétro-éclairage blanc

DVM1000

MULTIMÈTRE INDUSTRIEL

• Multimètre (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)
• Affichage 2000 points
• Appareil simple, robuste, fiable et précis, à échelle manuelle.        • Protection par 
fusibles 1A / 500V et 16A / 500V sur les entrées                      
   courant AC et DC
• Etui protecteur fourni
• Arrêt automatique et alarme sonore erreur de branchement.
• Normes IEC 1010 cat. III 300V et cat.II 600V

 APPA91

LUXMÈTRE

• Mesure de luminosité : 0.1 lux ~ 50 000 lux
• Agréable d’emploi grâce à l’unique commutateur 
• Appareil léger en format de poche
• Afficheur LCD avec indication niveau pile et hors plage
• Alimentation pile fournie
• Précision:     ○ < 10000lux : ±5% de l’aff. + 10 digits
                         ○ > 10000lux : ± 10% de l’aff. + 10 digits

DVM1300

TELEMÈTRE À ULTRASONS

• Mesure volumétrique (affichage LCD 12mm) 
• Calcule également la surface et le volume
• Pointeur laser pour une précision améliorée
• Visée laser jusqu’à 18 m

VTUSD2

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

• Plusieurs fonctions, emploi facile et rapide
• Pointeur laser incorporé
• Mesures de température en °C ou °F
• Afficheur LCD rétro-éclairé
• Fonctions data hold et désactivation automatique

DVM8810

TACHYMÈTRE MÉCANIQUE ET OPTIQUE

Il fonctionne en mode optique (sans contact) ou en mode contact direct à l’aide d’un 
adaptateur fourni avec l’appareil.

• Fonction : rotation / acquisition / affichage des min-max
• Vitesse de rotation • Choix des unités de tachymétrie
• Fonction hold • Affichage du minimum et du maximum 
• Choix contact/optique • Auto-extinction réglable et
débrayable • Rétro-éclairage réglable • Détecteur optique phototransistor distance 
visée 40cm max. • Boitier : anti choc ABS, protection IP54

Conformité : compatible électromagnétique (NF EN 61326-1)

4HT600


