
ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR - BARRIÈRE  
MOTORISATION DE PORTAIL

CHAPITRE

TAutres marques, nous consulter
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Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de boutons : 2 ou 4 
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 34 x 72 x 11 mm (S449 et S449/4)
	           72 x 72 x 15 mm (S449/M)
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

Avantages :

• Boîtier en matière plastique antichoc
• Nombre de codes précodifiables (Tx) : 228

• Excellente portée 

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 95 x 75 x 25 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Coffret IP20
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 300 codes

Antenne orientable
433.92 Mhz

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 433,92 MHZ

Système de télécommande radio à modulation FM/FSK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande UHF contrôlée par résonateur à ondes de surface (SAW). Récepteur super Hétérodyne à double conversion 
avec oscillateur local SAW, section RH-IF intégrée. 68 milliards de codes en mode « rolling ». Code usager précodé, différent pour chaque 
utilisateur. Apprentissage du code Tx (émetteur) à Rx (récepteur) par radio.

Émetteurs 2 ou 4 boutons - Rolling code

S449 S449/4

S449/M
Émetteur mural

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 70 x 52 x 20 mm
• Alimentation : 24V AC-DC

Avantages :

• Possibilité de mémoriser jusqu’à 300 codes
• Carte à embrocher directement sur la 	
   centrale de commande

Récepteurs 2 canaux - Rolling code - 300 émetteurs maximum

RSQ449200RQM449200

ABF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons S449
Émetteur - 4 boutons S449/4
Émetteur mural - 4 boutons S449/M
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 2 canaux (sous boîtier) RQM449200
Récepteur à carte 2 canaux (embrochable) RSQ449200
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

Série S449 - 433 MHz “FM” “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

CR2032B
(Pile CR2032)
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RÉCEPTEURS MODULAIRES - CARDIN - 433,92 MHZ

Récepteur modulaire - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP44 - 300 émetteurs maximum

Récepteur modulaire - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP44 - Avec afficheur - 1000 émetteurs maximum

RCQ449100

RCQ449D00

MCC0381TO
(temporisé 1 à 60 secondes)

MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
		          1 relais inclus (impulsif NO)
• Dimensions : 110 x 110 x 33 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Coffret IP44, boîtier pour l’extérieur en ABS
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 300 codes
• Peut accueillir jusqu’à quatre modules (relais)
   de type impulsif ou bi-stable

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
		          1 relais inclus (impulsif NO)
• Dimensions : 110 x 110 x 33 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :
• Afficheur intégré 
• Coffret IP44, boîtier pour l’extérieur en ABS
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 1000 codes
• Peut accueillir jusqu’à quatre modules (relais)
   de type impulsif, temporisé ou bi-stable

Modules - relais supplémentaire 
type « impulsif » ou « bi-stable »

Modules - relais supplémentaire 
type « impulsif », « temporisé » ou « bi-stable »

Système de télécommande radio à modulation FM/FSK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande UHF contrôlée par résonateur à ondes de surface (SAW). Récepteur super Hétérodyne à double conversion 
avec oscillateur local SAW, section RH-IF intégrée. 68 milliards de codes en mode « rolling ». Code usager précodé, différent pour chaque 
utilisateur. Apprentissage du code Tx (émetteur) à Rx (récepteur) par radio.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) RCQ449100
Relais impulsif NO MCC4491RO
Relais impulsif NF MCC4491RC
Relais bi-stable ON-OFF MCC0381MO
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) - Avec afficheur RCQ449D00
Relais impulsif NO MCC4491RO
Relais impulsif NF MCC4491RC
Relais temporisé (réglable de 1 à 60 secondes) MCC0381TO
Relais bi-stable ON-OFF MCC0381MO
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

Série S449 - 433 MHz “FM” “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

MCC4491RO
(impulsif NO)

MCC4491RC
(impulsif NF)

MCC4491RO
(impulsif NO)
MCC4491RC
(impulsif NF)

MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)
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PROGRAMMATEUR - TERMINAL PORTABLE

Terminal portable pour la programmation et la gestion en nombre des 
télécommande CARDIN série S449 avec interface PC

Le kit est composé de : 
• 1 programmateur-terminal portable 
• 1 câble de connexion pour PC
• 1 adaptateur secteur 
• 1 logiciel CD-ROM

Avantages : 

Permet de gérer la mémorisation des codes d’émetteurs dans la mémoire du 
récepteur, sans devoir les activer les un après les autres. Les codes émetteurs, 
pré-codés en groupes, peuvent être mémorisés rapidement sur des installations 
multi-usagers qui prévoient l’utilisation de nombreux émetteurs. Il est possible de 
gérer la substitution d’un émetteur perdu par l’utilisateur.

Caractéristiques techniques :

• Fréquences de la porteuse : 433.92 MHz 
• Alimentation interne (batterie) : 9Vdc 
• Alimentation externe (transformateur) : 12V AC-DC 
• Afficheur rétro éclairé : 4 lignes de 16 caractères 
• Nombre de codes pouvant être réservés en KEY449 : 2000

Programmateur pour la série S449 - CARDIN

PGM449

Informations sur le logiciel : 

Il permet d’utiliser le PGM449 comme terminal déporté ou comme interface entre le PC et un système de commandes radio. à partir du 
terminal PC sont sélectionnables la langue des messages, le port série de communication et l’imprimante. Il est possible de gérer une liste 
des installations avec des fonctions de recherche, d’intervenir sur les données de la mémoire du récepteur, et de tenir des archives de 
toutes les installations avec information des codes TX, informations sur les usagers (nom), informations sur l’emplacement de l’installation et 
informations précises de l’application. Par ailleurs, il est possible de programmer les émetteurs sur les fonctions d’adjonction d’un nouvel 
émetteur (uniquement au moyen de la clé de programmation de codes réservés KEY449) et pour les fonctions de substitution d’un émetteur 
(uniquement pour récepteur avec afficheur). La programmation d’un temps minimum au moment de la date de création du «database» 
de l’installation permet d’avoir, une fois que ce temps s’est écoulé, un avis automatique de la nécessité de « Maintenance en local »..

Caractéristiques techniques :

•	Permet d’augmenter les fonctions du terminal portable associé au logiciel de 
gestion PC.

•	La clé a la possibilité de réserver jusqu’à 2000 codes et, une fois embrochée 
sur le terminal portable, elle permet de réserver des codes dans la mémoire du 
récepteur, et de programmer ensuite un ou plusieurs émetteurs pour les valider 
dans les zones de mémoire réservées.

Clé de programmation des codes réservés

KEY449

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Programmateur – Terminal Portable
+ logiciel sur CD ROM PGM449

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clé de 
programmation des codes réservés KEY449

Série S449 - 433 MHz “FM” “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 433,92 MHZ

Système de télécommande radio à modulation AM / ASK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande UHF contrôlée par résonateur à ondes de surface (SAW). Récepteur super Hétérodyne à double conversion 
avec oscillateur local SAW, section RH-IF intégrée. 68 milliards de codes en mode « rolling ». Code usager précodé, différent pour chaque 
utilisateur. Apprentissage du code Tx (émetteur) à Rx (récepteur) par radio.

Émetteurs 2 ou 4 boutons - Rolling code

S435 S435/4

RCS435128
12/24V

RVS435128
230V

RMS435200

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons S435
Émetteur - 4 boutons S435/4
Pile 12V - type « A23 » 4023

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Mini récepteur 2 canaux RMS435200
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) 12/24V - IP55 RCS435128
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) 230V - IP55 RVS435128
Antenne orientable accordée 433Mhz ABF

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 39 x 80 x 12 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Avantages :

• Boîtier en matière plastique antichoc

Récepteurs modulaire - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP55

Mini récepteur 2 canaux - Rolling code - IP20

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 90 x 60 x 20 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Coffret IP20
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 128 codes.
• Circuit connection sur bornier à 10 voies

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
		          1 relais inclus (impulsif NO)
• Dimensions : 139 x 115 x 44 mm
• Alimentation : 12/ 24V (RCS435128)
	             230V (RVS435128)

Avantages :

• Boîtier pour l’extérieur en ABS - IP55.
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 128 codes.

Série S435 - 433 MHz “AM” “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

4023
(Pile A23)
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Système de télécommande radio à modulation AM /ASK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande HF contrôlée par quartz. Récepteur super Hétérodyne à conversion simple avec oscillateur local par quartz, section 
RH-IF intégrée. Code programmable à travers dip-switch binaire à 14 voies.

S38 S38/4

S38G S38G8S38G4

RQM03820C
Nouvelle version

RQM03820
Ancienne version

ATTENTION : pour la maintenance, l’ancienne version compatible SIMINOR = RQM03820.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons S38
Émetteur - 4 boutons S38/4
Émetteur - 2 boutons S38G
Émetteur - 4 boutons S38G4
Émetteur - 8 boutons S38G8
Pile 12V - type « A23 » 4023
Pile 9V - Type « 6LR61» 4022

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 30,875 Mhz

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple 
• Fréquence : 30,875 Mhz 
• Nombre de boutons : 2, 4 ou 8 
• Portée  : 50 à 100 mètres
• Dimensions : 35 x 66 x 18 mm (S38 et S38/4) 
	          54 x 108 x 22 mm (S38G, S38G4 et S38G8)
	          
• Alimentation : Pile 12V (type A23) (S38 et S38/4) fournie
	             Pile 9V (type 6LR61)  (S38G, S38G4 et S38G8) fournie
	             
• Nombre de switch : 14 + 2

Émetteurs 2, 4 ou 8 boutons - Codage simple

Récepteurs 2 canaux - Dip Switch

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip switch
• Fréquence : 30,875 Mhz
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 60 x 90 x 20 mm
• Alimentation : 24V AC-DC
• Coffret IP20

ABK
Antenne orientable

30,875 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Mini récepteur 2 canaux (nouvelle version) RQM03820C
Mini récepteur 2 canaux (ancienne version) RQM03820
Antenne orientable accordée 30,875 Mhz ABK

Série S38 - 30,875 MHz “AM” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

4023
(Pile A23)

ANCIENS MODÈLES

NOUVEAUX MODÈLES

4022
(Pile 6LR61)
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 30,875 Mhz

Modules d’extensions - Relais pour récepteur 1 à 4 canaux

Module d’extension, relais pour récepteur 1 à 8 canaux

Caractéristiques techniques :

Module à 2 relais impulsif (uniquement pour récepteur 1 à 8 canaux). Le relais 
s’active à une commande et se désactive au relâchement de la commande 
même (seulement une à la fois).

MDC038200

ATTENTION : pour la maintenance, l’ancienne version compatible SIMINOR = RCQ038100.

Système de télécommande radio à modulation AM /ASK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande HF contrôlée par quartz. Récepteur super Hétérodyne à conversion simple avec oscillateur local par quartz, section 
RH-IF intégrée. Code programmable à travers dip-switch binaire à 14 voies.

ABK
Antenne orientable

30,875 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO - nouvelle version) RCQ03810C
SAV : Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO - ancienne version) RCQ038100
Récepteur 8 canaux RDQ03880C
Relais impulsif NO MCC4491RO
Relais impulsif NF MCC4491RC
Relais temporisé (réglable de 1 à 60 secondes) MCC0381TO
Relais bi-stable ON-OFF MCC0381MO
Fiche 2 relais pour récepteur 8 canaux‘’RDQ03880C’’ (Type impulsion) MDC038200
Antenne orientable accordée 30,875 Mhz ABK

Récepteurs modulaires - 1 à 4 ou 1 à 8 canaux - Dip Switch - IP55

MCC0381TO
(temporisé 1 à 60 secondes)

MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 30,875 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire) (RCQ03810C) - 1 relais inclus (impulsif NO) 
	     	         1 à 8 (modulaire) (RDQ03880C)
• Dimensions : 139 x 115 x 44 mm
• Alimentation : 12 / 24V

Avantages :

• Boîtier pour l’extérieur en ABS - IP55
• Peut accueillir jusqu’à 4 ou 8 modules relais interchangeables

MCC4491RO
(impulsif NO)

MCC4491RC
(impulsif NF)

RCQ03810C
(4 canaux)

RDQ03880C
(8 canaux)

Module à 1 relais temporisé. 
Le relais s’active pendant un temps 

réglable de 1 à 60 secondes.

Module à 1 relais ON-OFF. 
Le relais s’active à une commande et 
se désactive à la commande suivante.

Module à 1 relais à impulsion. 
Le relais s’active à une commande et se 

désactive au relâchement de la commande.

Série S38 - 30,875 MHz “AM” “DIP SWITCH” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 27,195 Mhz

Système de télécommande radio à modulation AM / ASK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs.
Fréquence de la porteuse en bande HF contrôlée par quartz. Récepteur super Hétérodyne à conversion simple avec oscillateur local par 
quartz, section RF-IF intégrée. Code programmable à travers dip-switch binaire à 9 voies.

Émetteurs 2 ou 4 boutons 

S46 S46/4

RQM04620C
(nouvelle version)

RQM04620CO
(ancienne version)

ATTENTION : pour la maintenance, l’ancienne version compatible SIMINOR = RQM046200

ATTENTION : pour la maintenance, l’ancienne version compatible SIMINOR = RCQ046100

RCQ04610C

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons S46
Émetteur - 4 boutons S46/4
Pile 12V - type « A23 » 4023

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple
• Fréquence : 27.195 MHz 
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 200 à 300 mètres
• Dimensions : 39 x 74 x 18 mm 
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Avantages :

• Boîtier en matière plastique antichoc
• Nombre de switch : 9 + 2
• �Combinaisons de code : 19683

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Mini récepteur 2 canaux (nouvelle version) RQM04620C
Mini récepteur 2 canaux (ancienne version) RQM04620CO
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) RCQ04610C
Relais impulsif NO MCC4491RO
Relais temporisé (réglable de 1 à 60 secondes) MCC0381TO
Relais bi-stable ON-OFF MCC0381MO
Antenne orientable accordée 27,195 Mhz ABK/27M195

Récepteur modulaire - 1 à 4 canaux - Dip Switch - IP55

Mini récepteur 2 canaux - Dip Switch - IP20

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 27.195 MHz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 90 x 60 x 20 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Coffret IP20
• Circuit électronique avec  	  	
   connexion  sur bornier à 8 voies.

MCC0381TO
(temporisé 1 à 60 secondes)

MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 27.195 MHz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
		          1 relais inclus (impulsif NO)  
• Dimensions : 139 x 115 x 44 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :
• Boîtier pour l’extérieur en ABS - IP55
• Peut accueillir jusqu’à quatre modules (relais)
   de type impulsif, temporisé ou bi-stable

MCC4491RO
(impulsif NO)

Série S46 - 27,195 MHz “AM” “DIP-SWITCH” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

4023
(Pile A23)

Modules - relais supplémentaire 
type « impulsif », « temporisé » ou « bi-stable »



www.drim.fr - 281
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Émetteurs 1, 2 ou 4 boutons

Récepteurs 2 canaux - Dip Switch

Récepteurs modulaires - 1 à 4 canaux - Dip Switch - IP53 

FLO1 / FLO2 / FLO4 VERYVE

FLOX1
1 canal

FLOX2
2 canaux

FLOXM
12/24V

FLOXM220
230V

DÉSIGNATION V RÉFÉRENCE
Émetteur 1 canal FLO1
Émetteur 2 canaux FLO2
Émetteur 4 canaux FLO4
Émetteur 2 canaux - codage par impulsions VERYVE
Pile 3V - Type « CR2016 » CR2016B
Pile 12V - type « A23 » 4023

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 1 canal FLOX1
Récepteur 2 canaux FLOX2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur modulaire 12/24V (1 relais inclus, type impulsif) - IP53 FLOXM
Récepteur modulaire 230V (1 relais inclus, type impulsif) - IP53 FLOXM220
Relais impulsif MXD
Relais temporisé (réglable de 3 à 5 secondes) MXT
Relais bi-stable ON-OFF MXP
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - NICE - 433,92 Mhz
Série FLO - 433,92 MHz “DIP-SWITCH” CE AGRÉÉ

DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : 10 micro-switch (FLO1 / FLO2 / FLO4),
		     Codage par impulsions, 210 codes (VERYVE) 
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 1, 2 ou 4
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 7 2 x 40 x 18 mm (FLO1 / FLO2 / FLO4)
  	          65 x 30 x 10 mm (VERYVE)
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie (FLO1/FLO2/FLO4)
	             2 Piles 3V (type CR2016) fournie (VERYVE)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 1 ou 2
• Dimensions : 98 x 41 x 25 mm
• Alimentation : de 12V à 28V AC/DC
• Sortie relais : 1T ou 2T (0.5A. 50V CA)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
		          1 relais inclus (impulsif)
• Dimensions : 118 x 54 x 148 mm
• Alimentation : 12 / 24V (FLOXM)
	             230V (FLOXM220)

• Peut accueillir jusqu’à quatre modules (relais)
   de type impulsif, temporisé ou bi-stable
• Indice de protection : IP53

MXD
(impulsif)

MXP
(bi-stable on/off)

MXT
(temporisé 
3 à 5 secondes)

Modules
Relais supplémentaire 

4023
(Pile A23)

CR2016B
(Pile CR2016)
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - NICE - 433,92 Mhz

Émetteurs 1, 2 ou 4 boutons - Rolling code

FLO1RS / FLO2RS / FLO4RS VERYVR

ON2E ON4E

ANCIENS MODÈLES

NOUVEAUX MODÈLES : ERA ONE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons ON2E
Émetteur - 4 boutons ON4E
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B
Émetteur - 1 boutons FLO1RS
Émetteur - 2 boutons FLO2RS
Émetteur - 4 boutons FLO4RS
Émetteur - 2 boutons VERYVR
Pile 12V - type « A23 » 4023
Pile 3V - Type « CR2016 » CR2016B

Récepteurs universels - 1 ou 2 canaux - Rolling code

OX2 TT2D FLOX1R 
1 canal

FLOX2R
2 canaux

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur universel - 2 canaux - 12 / 24V - IP30 OX2
Récepteur universel - 2 canaux - 230V - IP20 TT2D
Récepteur universel - 1 canal - 12V à 28V FLOX1R
Récepteur universel - 2 canaux - 12V à 28V FLOX2R
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

Série FLOR-S et ERA ONE - 433,92 MHz “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 1, 2 ou 4
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 44 x 55 x 10 mm (ON2E / ON4E)
	          72 x 40 x 18 mm (FLO1RS / FLO2RS / FLO4RS)
  	          65 x 30 x 10 mm (VERYVR)
   	          
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie (ON2E / ON4E)
	             Pile 12V (type A23) fournie (FLO1RS / FLO2RS / FLO4RS)
	             2 Piles 3V (type CR2016) fournie (VERYVR)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 50 x 45 x 19 mm
• Alimentation : 12 / 24V 

• Indice de protection : IP30

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 40 x 18 x 33 mm
• Alimentation : 230V

• Indice de protection : IP20

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 1 ou 2 
• Dimensions : 98 x 41 x 25 mm
• Alimentation : de 12V à 28V

• Sortie relais : 1T ou 2T (0.5A. 50V CA)
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Récepteurs 1 ou 2 canaux - Dip Switch - 30,875 / 30,9 / 26,995 Mhz

Récepteurs modulaires - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP53

KX1
1 canal

KX2
2 canaux

DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE

Freq. 30,875 Mhz Freq. 30,9 Mhz Freq. 26,995 Mhz

Récepteur 1 canal KX1 KX1V KX1B
Récepteur 2 canaux KX2 KX2V KX2B

FLOXMR
12V à 28V

FLOXM220R
230V

RÉCEPTEURS - NICE - 433,92 Mhz
Série FLOR-S et ERA ONE - 433,92 MHz “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ

DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
		          1 relais inclus (impulsif)
• Dimensions : 118 x 54 x 148 mm
• Alimentation : 12V à 28V (FLOXMR)
	             230V (FLOXM220R)

Avantages :

• Peut accueillir jusqu’à quatre modules de 
   canal interchangeables, de type : 
   «Impulsionnel», «Bi-stable» ou «Temporisé»
• Indice de protection : IP53
• Livré avec un module mémoire pour 255 	
   codes (BM1000)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur modulaire 12/24V (livré avec 1 relais MXD et 1 BM1000) - IP53 FLOXMR
Récepteur modulaire 230V (livré avec 1 relais MXD et 1 BM1000) - IP53 FLOXM220R
Module mémoire pour 255 codes BM1000
Relais impulsif MXD
Relais temporisé (réglable de 3 à 5 secondes) MXT
Relais bi-stable ON-OFF MXP
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

Modules - relais supplémentaire 
type « impulsif » ,  « temporisé réglable 3 à 5 secondes » ou « bi-stable »

Module - mémoire supplémentaire
Pour 255 codes

MXD
(impulsif)

BM1000
(module mémoire)

MXP
(bi-stable on/off)

MXT
(temporisé 3 à 5 secondes)

PRODUIT 
SAV

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 30,875 / 30,9 / 26,995 (NC) Mhz
• Nombre de canaux : 1 ou 2  
• Dimensions : 98 x 41x 25 mm
• Alimentation : 12 / 28V AC-DC

• Nombre de switch : 10
• Sortie Relais : 1T ou 2T (0.5A - 50V AC)
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ÉMETTEUR UNIVERSEL / COPIEUR

Cet émetteur est capable de copier et remplacer toutes les télécommandes en 
433 et 868 Mhz à code simple et de nombreuses télécommandes Rolling Codes 433 
et 868 Mhz. 
Chaque touche est autonome et peut fonctionner avec une fréquence différente.

Télécommande UNIVERSELLE PRO2S – Télécopieuse PRO4T 

Comment programmer rapidement la télécommande universelle PRO4T ? 

PRO4T DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Télécopieuse PRO4T PRO4T
Pile 3V - Type CR2032 CR2032BRappel : Pour ce type de télécommande, seul les 

fréquences 433 et 868 Mhz sont légales en Europe

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : compatible toutes technologies 
• Fréquence : 433Mhz et 868Mhz
• Nombre de boutons : 4
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions : 70 x 15 x 37 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

Maintenir enfoncé les touches 1 et 3, pendant 3 secondes 
(jusqu’à ce que la LED vert clignote rapidement).  
Puis relâchez les touches.

Choisir une touche sur l’émetteur PRO-4T, enfoncer cette touche puis relâcher 
la. Cela permet d’enregistrer les informations de la télécommande originale. 
La LED devient orange. (exemple sur le schéma avec la touche 2).

Positionner la PRO-4T et la télécommande originale selon le dessin ci-contre.
Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier (la procédure 
prend entre 3 et 8 secondes)
La LED de la PRO-4T, s’allume vert puis :
• Clignote lentement 3 fois = Code fixe.
• Clignotements rapides puis 6 lents = Rolling code.
• Clignote lentement 6 fois = Rolling code non compatible, mais enregistrable 	  	
		                     comme un code fixe

Relâcher la touche de la télécommande originale.

Finalisation :

•	Si la télécommande originale est à code simple : La touche choisie à l’étape « 3 » fonctionne immédiatement 
avec le récepteur radio.

•	Si la télécommande originale est à code type « Rolling code » : La touche choisie à l’étape « 3 » a maintenant 
les mêmes caractéristiques qu’une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l’on doit faire 
reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant.

5 cm

PRO4T

Télécommande 
originale

1

2

3

4

CR2032B
(Pile CR2032)

Version code fixe : fonctionnement immédiat
Version Rolling Code : à faire valider sur le récepteur



www.drim.fr - 285
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Modèle compatible, boîtier ovaleModèle DOITRAND Modèle compatible
TS2DE/OVTS2DE TS2DE/CD

RX2-XL

ÉMETTEUR DOITRAND ET MODÈLES COMPATIBLE

Émetteur 2 boutons - DOITRAND Émetteurs - 2 boutons - Compatible DOITRAND 

Récepteur compatible DOITRAND - 2 canaux

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur DOITRAND - 2 canaux RX2-XL
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur DOITRAND TS2DE
Émetteur compatible DOITRAND - 55 x 10 x 35 mm « COMPAT-D » TS2DE/CD
Émetteur compatible DOITRAND - 83 x 16 x 49 mm « OVALE » TS2DE/OV
Pile 3V - Type « CR2016 » CR2016B
Pile 12V - type « A23 » 4023

Ce récepteur fonctionne avec les émetteurs DOITRAND, COMPAT-D et de nombreuses télécommandes en 433 Mhz code fixe.

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Dip switch
• Fréquence : 433.92Mhz
• Nombre de boutons : 2
• Portée : 50 à 100m
• Dimensions : 67 x 13 x 35 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2016)      	
   fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Code simple
• Fréquence : 433.92Mhz
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions :  55 x 35 x 10 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

•	Compatible avec les modèles DOITRAND 
TS2DE, DOITRAND MPSTF2E-RJ (2 touches 
jaunes) et le modèle TKC ER2C4ACD.

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Code simple
• Fréquence : 433.92Mhz
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions : 83 x 16 x 49 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

•	Compatible avec les modèles DOITRAND 
MPSTF2E-RJ (2 touches jaunes) et le 
modèle TS2DE.

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Codes de 12 à 80 bits, Rolling HCS ou Rolling EB
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2
• Dimensions : 80 x 22 x 50 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

• 1 relais NO/NF et 1 relais NO 2A/24Vac
• Possibilité de brancher une antenne externe pour améliorer la portée radio 
   du récepteur (433.92 Mhz)

4023
(Pile A23)

CR2016B
(Pile CR2016)

ET MODÈLES 
COMPATIBLES
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RCM681/N RCM681/M

ÉMETTEURS / RÉCEPTEUR POUR LA MAINTENANCE

Émetteur / Récepteur SIMINOR - S27 - 27,090 Mhz

Émetteurs universels 2 boutons - DOUCET 

Émetteurs SIMINOR - S439 - 2 et 4 canaux - 433,92 Mhz

S27/2SIM

S439/4SIMS439/2SIM

Attention : Si vous souhaitez un émetteur S439/4SIM maitre, Rajouter M à la référence

RR2C27P

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur Siminor S27 2 canaux S27/2SIM
Récepteur Siminor S27 RR2C27P

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur DOUCET - 2 boutons - noir RCM681/N
Émetteur DOUCET - 2 boutons - marron RCM681/M

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur Siminor S439 - 2 boutons S439/2SIM
Émetteur Siminor S439 - 4 boutons S439/4SIM

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 30,875 MHz
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 50 à 100 m
• Dimensions :  59 x 35 x 14 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Série S27

Série S439

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Auto apprentissage
• Fréquence : 27,090 MHz
• Nombre de canaux : 2
• Dimensions :  85 x 28 x 45 mm
• Alimentation : 12V/24VCC

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Simple
• Fréquence : 27,090 MHz
• Nombre de boutons : 2
• Dimensions :  88 x 17 x 47 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Auto apprentissage
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Dimensions :  82 x 16 x 45 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CAME - 433,92 Mhz

Émetteurs et récepteur « TOP 434 »   433,92 Mhz

Émetteur et récepteur « TOP 862 » - Auto-apprentissage - 868,35 Mhz

RE432
1 canal

RBE4N
2 canauxTOP432EE

 TOP862/EV RE862

TOP434EE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Auto-apprentissage TOP432EE
Émetteur - 4 boutons - Auto-apprentissage TOP434EE
Pile 3V - Type « CR2016 » CR2016B
Récepteur - 2 canaux - Auto-apprentissage RE432
Récepteur - 4 canaux - Auto-apprentissage RBE4N
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Rolling code - 868,35 Mhz TOP862/EV
Récepteur - 2 canaux - Rolling code - 868,35 Mhz RE862

Caractéristiques techniques des émetteurs :

• Type de codage : Auto-apprentissage
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 m
• Dimensions :  68 x 12 x 32 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2016) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Auto-apprentissage
• Fréquence : 868,35 MHz
• Nombre de boutons : 2 
• Portée  : 100 m
• Dimensions :  69 x 31 x 12 mm
• Alimentation : 2 piles 3V (type CR2016) fournies

Caractéristiques techniques du récepteur :

• Programmation : Auto-apprentissage
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 2 ou 4
• Dimensions : 70 x 90 x 32 mm (RE432)
	          108 x 46 x 23 mm (RBE4N)
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC
• Indice de protection : IP54

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Auto-apprentissage
• Fréquence : 868,35 MHz
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 90 x 30 x 50 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC
• Indice de protection : IP54

CR2016B
(Pile CR2016)
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ÉMETTEURS - V2 - 433,92 Mhz

Émetteur 2 ou 4 boutons - Personal Pass (Rolling Code)

 Copieur / émetteur - 4 boutons - Royal (Copieur pour codes fixes 433,92 Mhz)

Les émetteurs PHOX remplacent les modèles : TRR1 – TRR2 - TRR4 – HANDY2 – HANDY4

Les émetteurs MATCH remplacent les modèles : TRR1 – TRR2 - TRR4 

Description :

• Transmission à code variable
• Possibilité d´obtenir jusqu’à 14 canaux en associant la pression de plusieurs touches
• Programmation par radio grâce à Flash-prog et Winppcl sans devoir extraire l´émetteur 
   de sa boîte
• Possibilité de programmer avec Winppcl des émetteurs de substitution en mesure de 
   remplacer des émetteurs mémorisés précédemment sur l´installation

Description :

• Idéal pour copier tous les émetteurs à code fixe qui émettent à 433,92MHz
• Programmation rapide et simple
• Chaque bouton fonctionne de manière indépendante et par conséquent, sur un seul 
   émetteur MATCH, il est possible de mémoriser le code de quatre émetteurs différents
• Chaque bouton est déjà configuré avec un code à 20 bit de type ROYAL, donc MATCH 
   peut être utilisé immédiatement comme un émetteur normal

PHOX2 

MATCH-W 

PHOX4 

MATCH-B 

Attention : ces émetteurs ont le code « 216 » affectés à DRIM. Pour le SAV, vérifier que ce code soit présent

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons PHOX2
Émetteur - 4 boutons PHOX4
SAV : Émetteur - 2 boutons « HANDY » code Drim 216 HANDY2
SAV : Émetteur - 4 boutons « HANDY » code Drim 216 HANDY4
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur / Copieur - 4 boutons - Blanc MATCH-W
Émetteur / Copieur - 4 boutons - Noir MATCH-B
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B

Série Royal et Personnal Pass - 433,92 MHz CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 350 mètres
• Dimensions : 32 x 63 x 10 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Copieur pour codes fixes en 433,92 Mhz
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 4
• Portée : 300 mètres
• Dimensions : 38 x 73 x 10 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

CR2032B
(Pile CR2032)

CR2032B
(Pile CR2032)
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RÉCEPTEURS - V2 - 433,92 Mhz

Récepteur Personal Pass ou Royal - WALLY 

Récepteur modulaire - Personal Pass ou Royal – RXP4 

Récepteur 230V - Personal Pass ou Royal – WALLY2 

Description :

•	Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass : 
la première télécommande mémorisée détermine le mode de 
fonctionnement Royal ou Personal Pass

•	Disponible dans les versions à 1, 2 et 4 canaux
•	Logique de fonctionnement monostable, bistable ou minuteur
•	Possibilité de mémoriser jusqu’à 1008 codes différents
•	Mémorisation séquentielle des émetteurs
•	Permet d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

Description :

•	Programmation par 3 touches et afficheur
•	Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass : 

la première télécommande mémorisée détermine le mode de 
fonctionnement Royal ou Personal Pass

•	4 canaux programmables avec logique de fonctionnement 
monostable, bistable ou minuteur

•	Sorties relais 2 - 3 - 4 avec contact N.O.ou N.F. sélectionnable par 
l’intermédiaire des jumpers

•	Mémorisation séquentielle des émetteurs
•	Permet d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

Description :

•	Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass : 
la première télécommande mémorisée détermine le mode de 
fonctionnement Royal ou Personal Pass

•	2 canaux programmables avec logique de fonctionnement 
monostable, bistable ou temporisé

•	Relais de puissance pour charges jusqu’à 1500W
•	Possibilité de mémoriser jusqu’à 240 codes différents
•	Mémorisation séquentielle des émetteurs
•	Permet d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

WALLY 

RXP4 

WALLY2-230V 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur miniature 
1 canal  WALLY1 

Récepteur miniature 
2 canaux WALLY2 

Récepteur miniature 
4 canaux WALLY4 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur miniature 
2 canaux – 230V WALLY2-230V 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur modulaire RXP4 

Série Royal et Personnal Pass - 433,92 MHz CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Personnal Pass ou Royal
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 
• Dimensions : 132 x 26  x 74 mm 
• Alimentation : 12 – 24 Vac / 12 – 36 Vdc
• Indice de protection : IP55

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Personnal Pass ou Royal
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 4
• Dimensions : 170 x 185 x 70 mm 
• Alimentation : 12 – 24 Vac / 12 – 36 Vdc
• Indice de protection : IP55

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Personnal Pass ou Royal
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2
• Dimensions : 113 x 113 x 57 mm 
• Alimentation : 230V
• Indice de protection : IP55
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ACCESSOIRES OPTIONNELS - V2 - Personnal Pass

Programmateur PROG-2 USB

Logiciel de programmation

Il autorise des fonctions supplémentaires pour les récepteurs miniatures ou modulaires

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : 4 piles 1,5V ou 5V DC externe
• Consommation : 60 mA max
• Ecran : LCD 2 lignes de 16 caractères
• Clavier : 16 touches
• Dimensions : 210 x 100 x 40 mm

Le programmateur permet : 

• Auto-apprendre le code d’un émetteur ROYAL PLUS par radio ou de visualiser les 	   		
   caractéristiques de l’émetteur par l’introduction dans le connecteur approprié TX et de le 	    	
   dupliquer
• Visualiser le code dip-switches de l’émetteur ROYAL PLUS et de le modifier
• Apprendre le code étiquette d’un émetteur et de le dupliquer
• Afficher par clavier le code étiquette et le mémoriser dans un émetteur programmable de la 	
   série PERSONAL PASS
• Générer un code étiquette casuel et de le mémoriser dans un émetteur programmable.
• Relier les modules mémoire (MEM200 et MEM1000), donc visualiser, modifier, effacer un ou 	    	
   plusieurs codes présents à l’intérieur
• Assigner un nom à chaque code présent dans la mémoire
   (modules mémoire MEM200-I et MEM1000-I)
• Effacer toute sorte de codes contenus dans un module mémoire
• Dupliquer tout le contenu d’un module mémoire
• Visualiser les zones mémoires du récepteur et en modifier son contenu en utilisant le clavier, 	
   effacer les zones souhaitées, mémoriser un code par apprentissage radio ou par clavier, 	    	
   mémoriser par radio un numéro élevé des codes en apprentissage séquentiel
• Dupliquer tout le contenu de la mémoire d’un récepteur (RXP-1/50S, RXP-2/50S) à l’intérieur 	
   d’un autre récepteur du même modèle
• Effacer tout le contenu de mémoire d’un module récepteur
• Activer ou désactiver la fonction passe-partout dans le récepteur

L’utilisation du programmateur PROG2 avec le logiciel PPCL permet :

• La réduction du temps nécessaire à la validation des émetteurs
• La mémorisation, consultation et mise à jour de tous les émetteurs
• L’impression sur papier des données enregistrées
• Grâce au menu convivial du logiciel, la réduction des erreurs lors de l’installation d’un nombre important d’émetteurs

PROG2

PPCL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Programmateur PROG-2 USB PROG2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Logiciel WZN-PPCL PPCL

Série Royal et Personnal Pass - 433,92 MHz CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications
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Émetteurs 2 ou 4 boutons - Rolling code - 868,350 Mhz

Récepteur - 2 ou 4 canaux - Rolling code - 868,350 Mhz

Émetteur 2 ou 4 boutons - 433,92 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Rolling code - 868,350 Mhz 787005
Émetteur - 4 boutons - Rolling code - 868,350 Mhz 787006
Pile 3V - Type « CR2032 » CR2032B

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur - 2 canaux - Rolling code - 868,350 Mhz 787749
Récepteur - 4 canaux - Rolling code - 868,350 Mhz 787750

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Codage simple - 433.92 Mhz TM433-2
Émetteur - 4 boutons - Rolling code - 433.92 Mhz ECHO-TX4
Pile 12V - type « A23 » 4023

 787005
(XT2)

 787006
(XT4)

 787749
(XR2 - 2 canaux)

 787750
(XR4 - 4 canaux)

TM433-2 ECHO-TX4

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - FAAC - 868,350 ET 433,92 Mhz

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 868,350 Mhz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions :  34 x 64 x 14 mm
• Alimentation : 2 Pile 3V (type  CR 2032) fournies

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 868,350 Mhz
• Nombre de canaux : 2 ou 4
• Dimensions : 90 x 70 x 33 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC
• Indice de protection : IP44
• Antenne intégrée

• Sortie : 0,5A / 120VA : 

Sortie 1 : NO impulsive
Sortie 2 : impulsive ou fixe par switch
Sortie 3 : NO impulsive
Sortie 4 : NO temporisé

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple (TM433-2), Rolling code (ECHO-TX4)
• Fréquence : 433.92 Mhz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée : 100 m
• Dimensions :  37 x 85 x 16 mm (TM433-2)
	           68 x 40 x 15 mm (ECHO-TX4)
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

CR2032B
(Pile CR2032)
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ÉMETTEURS - PRASTEL - 433.92 Mhz / 26.995Mhz 

Émetteurs 2 ou 4 boutons - Rolling code - 433Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Rolling code SLIM2E 
Émetteur - 4 boutons - Rolling code SLIM4E
Émetteur - 4 boutons - Rolling code MPSTL4E 
Émetteur - 3 boutons - Codage simple - (Remplace MPSTF2E) MPSTF3E
Pile 3V - Type « CR2032 » CR2032B
Pile 12V - type « A23 » 4023

MPSTL4E

SLIM2E
MPSTF3E

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 4
• Portée  : 100 mètres
• Dimensions : 38 x 75 x 15 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 3
• Portée  : 100 mètres
• Dimensions : 62 x 32 x 10 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) 	
	             fournie

CR2032B
(Pile CR2032)

4023
(Pile A23)

Émetteur - 4 canaux - 26,995 Mhz

Émetteur 3 ou 4 boutons - 433Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur 4 boutons - 26,995 Mhz KMFT4P
Pile 12V - type « A23 » 4023

KMFT4P

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple 
• Fréquence : 26.995 MHz 
• Nombre de boutons : 4
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 35 x 80 x 12 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie
• Nombre de switch : 10

4023
(Pile A23)

L’émetteur SLIM2E remplace 
le modèle MPSTP2EXP

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 100 mètres
• Dimensions : 28 x 56 x 12 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) 
   fournie

SLIM4E

PRODUIT 
SAV
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RÉCEPTEURS - PRASTEL - 433.92 Mhz / 26.995Mhz 

Récepteurs – 1 / 2 / 4 CANAUX - Rolling code - 433,92 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 1 canal - Rolling code - IP20 MRMINI1E
Récepteur 1 canal - Rolling code - IP44 MR1E-XP
Récepteur 2 canal - Rolling code - IP55 MR2E-XP
Récepteur 4 canal - Rolling code - IP55 MR4E-XP
Antenne 433.92 Mhz ABF

MRMINI1E MR1E-XP MR2E-XP / MR4E-XP

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1
• Dimensions : 75 x 35 x 21mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

• Indice de protection : IP20

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1
• Dimensions : 100 x 55 x 22 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

• Indice de protection : IP44
• Gestion de la mémoire avec outils 
   de programmation (logiciel)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2 ou 4 
• Dimensions : 120 x 77 x 44mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

• Indice de protection : IP55
• Gestion de la mémoire avec outils de 
   programmation (logiciel)

Les modèles ci-dessus permettent d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

Récepteur - 4 canaux - Dip Switch - IP55 - 26,995 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux  - dip switch - IP55 MR4F  

MR4F 

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 26.995 MHz 
• Nombre de canaux : 4
• Dimensions : 77 x 80 x 38 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Indice de protection : IP55
• Gestion de la mémoire avec outils de  	  	
    programmation

PRODUIT 
SAV
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Émetteur - 4 boutons et badge de proximité « VIGIK » intégré

Émetteur - 2 boutons

Badge de proximité Vigik 

Utilisé principalement en collectif, le système INTRATONE est volontairement verrouillé et permet de contrôler le nombre de télécommande 
en service. Seul le gestionnaire du système à les « droits » pour ajouter ou supprimer des télécommandes.

Émetteur avec « VIGIK » intégré

HTEL-00 4TX 

HTEL3-00 2TX

08-0101

ÉMETTEURS - INTRATONE - 868.300 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 4 boutons + badge de proximité « VIGIK » intégré HTEL-00 4TX
Émetteur - 2 boutons HTEL3-00 2TX
Badge de proximité « VIGIK » 08-0101
Pile 3V - Type « CR2032 » CR2032B

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 868,3Mhz 
• Nombre de boutons : 4 
• Portée : 50 à 100m
• Dimensions :  50 x 74 x 13 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

• Bi-technologie (émetteur / « VIGIK » )
• Indice de protection : IP54
• Programmation : Via le site www.intratone.info 
	                   ou par programmateur

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 868,3Mhz 
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions : 45 x 71 x 13 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

• Indice de protection : IP54
• Programmation : Via le site www.intratone.info 	   	                                   	
 	    	   ou par programmateur

Caractéristiques techniques :

• Technologie Mifare
• Dimensions : 41 x 64 x 7 mm
• Indice de protection : IP68, IK08
• Programmation : Via le site www.intratone.info 	   	
                                  ou par programmateur

CR2032B
(Pile CR2032)

CR2032B
(Pile CR2032)
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Récepteurs auto apprentissage

RÉCEPTEUR GSM

BE/R2BP

BE/R4BP 
230V

BE/CALL

BE/R4BP24
24V

 Caractéristiques techniques : 

• Pour émetteur programmable
• Dip switch
• 2 canaux
• Alimentation : 24V

 Caractéristiques techniques : 

•	Récepteur 4 canaux connecté à un module GSM qui permet d’utiliser le dispositif 
à travers un téléphone mobile

•	Commande de 4 automatismes sans limite de distance : un canal activable par 
appel interrompu (sans frais), les quatre sont activables en envoyant un SMS

•	Entrée supplémentaire utilisable comme dispositif d’alarme
•	Les réglages liés au numéro de téléphone et la mémorisation des émetteurs à 

code variable sont possibles par mobile sans accéder physiquement à la centrale
•	Option batterie tampon 12V

 Caractéristiques techniques : 

• Pour émetteur programmable BE/TOGO2WP et BE/TOGO4WP
• Auto-apprentissage
• Version 230V (BE/R4BP) - version 24V (BE/R4BP24)
• 4 canaux

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur 2 canaux BE/TOGO2WP
Émetteur 4 canaux BE/TOGO4WP
Pile 12V - type « A23 » 4023
Récepteur 2 canaux BE/R2BP
Récepteur 4 canaux - 230V BE/R4BP
Récepteur 4 canaux - 24V BE/R4BP24
Récepteur GSM, Rolling code 4 canaux BE/CALL

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - BENINCA - 433,92 Mhz

Émetteurs - 2 ou 4 boutons - Codage simple

BE/TOGO2WP BE/TOGO4WP

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Dip Switch
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 m
• Dimensions :  70 x 39 x 14 mm 
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

4023
(Pile A23)

Configuration à distance
(évite les déplacements sur site)
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - BENINCA - 433,92 Mhz

Émetteurs - 2 ou 4 boutons - Rolling Code

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons BE/TOGO2WV
Émetteur - 4 boutons BE/TOGO4WV
Émetteur mural - 4 boutons BE/APPLE4
Pile 12V - type « A23 » 4023

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur - 2 canaux BE/ONE-2WB
Récepteur - 4 canaux - 230V BE/4WBV
Récepteur - 4 canaux - 24V BE/4WBV24

BE/TOGO2WV BE/TOGO4WV

BE/APPLE4
Émetteur mural avec support

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code	
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 m
• Dimensions :  70 x 39 x 14 mm (BE/TOGO2WV, BE/TOGO4WV)
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code	
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 m
• Dimensions : 57 x 70 x 22 mm (BE/APPLE4)
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

Récepteurs 1, 2 ou 4 canaux - Rolling Code

BE/ONE-2WB

BE/4WBV
230V

BE/4WBV24
24V

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Code fixe, Rolling code
   ou Rolling code avancé
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 2
• Dimensions : 90 x 53 x 26 mm
• Alimentation : 12 / 24V

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 4
• Dimensions : 90 x 70 x 33 mm
• Alimentation : 230V (BE/4WBV)
	             24V (BE/4WBV24)
• Indice de protection : IP55

4023
(Pile A23)
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Émetteurs 2 boutons - Rolling code

Récepteurs en version Rolling Code et auto-apprentissage 

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - BFT - 433,92 Mhz

Caractéristiques techniques :

• Récepteur jusqu’à 4 canaux
• Rolling code et auto apprentissage
• 2048 codes
• Sélection des sorties relais : impulsif,
   bistable ou temporisé
• Alimentation : 230V

Caractéristiques techniques :

• Récepteur 2 canaux
• Rolling code et auto apprentissage
• 128 codes
• Clonage possible avec les 
   émetteurs MITTO

Caractéristiques techniques :

• Récepteur 4 canaux
• Rolling code et auto apprentissage
• 128 codes
• 4 sorties relais 16A
• Clonage possible avec les émetteurs 
   MITTO
• Sélection des sorties relais : impulsif, 	
   bistable ou temporisé
• Alimentation : 230V

RTD2048

MITTOB/RCB2

CLONIX2E CLONIX4RTE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 canaux - Rolling code MITTOB/RCB2
Émetteur - 4 canaux - Rolling code MITTOB/RCB4
Récepteur 2048 codes - Rolling Code et afficheur de programmation intégré RTD2048
Récepteur à 2 cx avec codification Rolling Code (128 codes) CLONIX2E
Récepteur à 4 cx avec codification Rolling Code (128 codes) CLONIX4RTE

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code	
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4

• Portée  : 50 à 100 m
• Dimensions :  37 x 14 x 62 mm
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

4023
(Pile A23)

Ces émetteurs remplacent les 
anciens modèles « MITTO 2M »

et « MITTO 4M »

MITTOB/RCB4

ANCIEN MODÈLENOUVEAUX MODÈLES

MITTO2M MITTO4M
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ARCEAU DE PARKING

Cet arceau est escamotable automatiquement par télécommande et permet de réserver l’emplacement d’un stationnement 

Arceau de parking électromécanique autonome

Caractéristiques techniques :

• Arceau en INOX
• Réglage de fins de courses automatique
• Réversible sur détection d’obstacle
• Système mécanique d’amortisseur de chocs même moteur    	    	
   arrêté
• Clé de déverrouillage pour les actionnements manuels de 	   	
   secours
• Récepteur radio 433 MHz rolling code intégré (1000 utilisateurs)
• Télécommande fournie pré-programmée sur le récepteur
• Batterie de secours 12 Vcc / 7Ah 
• Indice de protection : IP54
• Puissance du panneau : 5W
• Intensité absorbée en veille : 1 mA
• Température de fonctionnement : -22°C à +55°C
• Indice de protection : IP54
• Nombre de canaux : 4
• Nombre de codes mémorisables :  100

Dimensions d’encombrement :

Dimensions (mm) :  470 x 750 mm 
Hauteur (mm) : 620 mm
Arceau abaissé (mm) :  94 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Arceau de parking électromécanique - panneau solaire PARKSUN
Arceau de parking électromécanique - alimentation 230V PARKLINE

PARKSUN
Version panneau solaire

(Fonctionne également avec 
l’éclairage Néon)

PARKLINE
Version alimentation 230V

Télécommande fournie
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NOS KITS DE MOTORISATION POUR PORTAILS

Pour les portails coulissants

Pour les portails coulissants

Pour les portails battants 

Pour les portails battants 

Gamme Nice

Gamme CARDIN 

JUSQU’À 

200
kg

JUSQU’À 

1500
kg

Pour les barrières levantes

JUSQU’À 

600
kg

JUSQU’À 

400
kg

JUSQU’À 

3m DE
LONGUEUR
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MOTEURS POUR PORTAIL COULISSANT

Un ensemble complet qui contient tous les composants électroniques et mécaniques en mesure de gérer le contrôle de la position du portail 
et les fonctions de sécurité de l’installation. Fort et infatigable, commandé et contrôlé par une électronique avancée, il est équipé d’un 
puissant moteur alimenté en basse tension, associé à un système cinématique à double réduction, parfaitement équilibré afin de réduire 
au maximum les effets des contraintes que le déplacement de portes/portails lourds est susceptible de provoquer sur le moteur et sur la 
structure.

Kits motorisation 500Kg 500Kg

K-SL524CBX
(kit : moteur + émetteurs

+ cellules + feu + antenne)
K-SL524CB3

(kit : moteur + émetteurs)

Caractéristiques techniques communes du K-SL524CBX et K-SL524CB3

• Alimentation : 230V
• Intensité absorbée : 0.75A
• Puissance absorbée : 170W
• Facteur de marche : 70%
• Vitesse d’entraînement : 9.2 m/min
• Couple maxi : 42Nm
• Température de fonctionnement :  -20° à +55°
• Indice de protection : IP44
• Alimentation moteur : 24V
• Puissance maxi. absorbée moteur  : 38W
• Intensité absorbée moteur : 1,8A
• Fréquence de réception : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 4
• Nombre de codes mémorisables :  300/1000
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

Composition du KIT K-SL524CBX
• 1 moteur coulissant
• 1 batterie avec son chargeur
• 2 émetteurs
• 1 jeu de cellule
• 1 feu clignotant
• 1 antenne

Composition du KIT K-SL524CB3
• 1 moteur coulissant
• 1 batterie avec son chargeur
• 2 émetteurs

ÉmetteursMoteur

Moteur Émetteurs Jeu de cellule Feu clignotant Antenne

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit avec un moteur coulissant « K-SL524CB3 » - 500 Kg K-SL524CB3
Kit avec un moteur coulissant « K-SL524CBX » - 500 Kg K-SL524CBX
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie haute (1000 x  30 x 20 mm) 106/CRENY
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1

+

+ + + +
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Un ensemble complet qui contient tous les composants électroniques et mécaniques en mesure de gérer le contrôle de la position du portail 
et les fonctions de sécurité de l’installation. Fort et infatigable, commandé et contrôlé par une électronique avancée, il est équipé d’un 
puissant moteur alimenté en basse tension, associé à un système cinématique à double réduction, parfaitement équilibré afin de réduire 
au maximum les effets des contraintes que le déplacement de portes/portails lourds est susceptible de provoquer sur le moteur et sur la 
structure.

SLX1524CB
(kit : moteur 

+ batterie avec chargeur)

Kit motorisation 1500Kg 1500Kg

Caractéristiques techniques :

• Alimentation : 230V
• Intensité absorbée : 0.9A
• Puissance absorbée : 200W
• Facteur de marche : 70%
• Vitesse d’entraînement : 9.3 m/min
• Couple maxi : 74Nm
• Température de fonctionnement : -20° à +55°
• Indice de protection : IP44
• Alimentation moteur : 24V
• Puissance maxi. absorbée moteur : 130W
• Intensité absorbée moteur : 3.5A
• Fréquence de réception : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 4
• Nombre de codes mémorisables : 300/1000
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit avec un moteur coulissant « SLX1524CB » - 1500 Kg SLX1524CB
Crémaillère M4 en acier galvanisé avec trous oblong (1000 x 30 x 12 mm) 106/SLOAC2  
Crémaillère M4 en acier galvanisé à souder (2000 x 22 x 22 mm) 106/SLOAC 

MOTEURS POUR PORTAIL COULISSANT

1. Motoréducteur
2. Cellule photoélectrique intérieure
3. Cellule photoélectrique extérieure
4. Bord de sécurité
5. Radiosafe
6. Clignoteur
7. Contact à clé
8. Antenne externe
9. Câble d’alimentation principale 230 Vac
10. Interrupteur phase + neutre
11. Chemin pour branchement basse tension

Exemple d’installation

Attention: le schéma, diffusé à titre purement indicatif, est destiné à vous aider dans le choix des composants électroniques à utiliser.
Par conséquent, il n’a aucune valeur obligatoire quant à la réalisation de l’installation.

Retrouvez les cellules, feux et accessoires pages 308 - 312
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MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT

KIT automatisme auto-programmable à bras pour portail battant 200Kg

Automatisme complet pour fermeture battantes à un ou deux vantaux, constitué de deux opérateurs, l’un maître avec programmateur et 
l’autre esclave pour la motorisation du deuxième vantail qui est asservi au premier.

Caractéristiques techniques de l’opérateur :
•	Alimentation : 24V
•	Intensité absorbée : 3A
•	Puissance absorbée : 50W
•	Facteur de marche : 70%
•	Couple : 250Nm
•	Indice de protection : IP54
•	Dimensions vantaux : 2 mètres maximum

Caractéristiques techniques du programmateur :
•	Alimentation : 230V
•	Intensité absorbée : 1.2A
•	Puissance absorbée : 250W
•	Puissance en sortie pour 1 ou 2 moteurs : 60W + 60W

Caractéristiques techniques du récepteur incorporé :
•	Fréquence de réception : 433.92 MHz
•	Nombre de canaux : 4
•	Nombre de codes mémorisables : 300/1000

K-BLTOW24

Composition du KIT K-BLTOW24

1 moteur maître 1 moteur esclave 2 émetteurs 1 câble de 10m

Exemple d’installation

1. Motoréducteur (gauche)
2. Motoréducteur (droit)
3. Cellule photoélectrique intérieure
4. Cellule photoélectrique extérieure
5. Clignoteur
6. Contact à clé
7. Serrure électrique
8. Antenne externe
9. Interrupteur phase + neutre
10. Câble d’alimentation principale 230 Vac
11. Chemin de câble Cardin CABPC10
12. Chemin pour branchement basse tension
13. Cellules photoélectriques latérales de protection

+ + +

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit avec bras articulés « K-BLTOW24 » - 200Kg K-BLTOW24

Retrouvez les cellules, feux et accessoires pages 308 - 312

Attention: le schéma, diffusé à titre purement 
indicatif, est destiné à vous aider dans le choix 
des composants électroniques à utiliser. Par 
conséquent, il n’a aucune valeur obligatoire 
quant à la réalisation de l’installation.
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MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT

KIT automatisme à vis sans fin pour portail battant 200Kg

Cet automatisme est constitué d’un ensemble qui prévoit l’emploi d’un programmateur pour la gestion de l’installation, 1 ou 2 opérateurs 
à vis sans fin et un câble spécial pour le branchement. L’opérateur, constitué d’une très robuste structure en aluminium moulé, contient un 
moteur efficient qui travail en parfaite synergie avec un réducteur isolé et performant.

Caractéristiques techniques K-BLEGOS : 

•	Alimentation réseau : 230V
•	Alimentation moteur :  24V
•	Intensité absorbée : 2A
•	Puissance absorbée : 60W
•	Poussée : 1500N
•	Course vis : 350mm
•	Couple : 74Nm
•	Facteur de marche : 70%
•	Temps d’ouverture 90° : 15s
•	Ouverture maximum : 110°
•	Indice de protection : IP44
•	 Récepteur incorporé 433,92 Mhz, 4 canaux
•	Dimensions vantaux : 2.5 mètres maximum

K-BLEGOS

Composition du KIT K-BLEGOS

Exemple d’installation

2 opérateurs 1 programmateur 
avec batterie 2 émetteurs 1 câble de 10m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant « K-BLEGOS » - 200Kg K-BLEGOS

1. Motoréducteur (gauche)
2. Motoréducteur (droit)
3. Cellule photoélectrique intérieure 
4. Cellule photoélectrique extérieure
5. Clignoteur
6. Contact à clé
7. Serrure électrique
8. Antenne externe
9. Interrupteur phase + neutre
10. Câble d’alimentation principale 230 Vac
11. Chemin de câble Cardin CABPC10 
12. Chemin pour branchement basse tension
13. Programmateur électronique
14. Cellules photoélectriques latérales de protection

+ + +

Retrouvez les cellules, feux et accessoires pages 308 - 312

Attention: le schéma, diffusé à titre purement 
indicatif, est destiné à vous aider dans le choix 
des composants électroniques à utiliser. Par 
conséquent, il n’a aucune valeur obligatoire 
quant à la réalisation de l’installation.



304 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

MOTEURS POUR PORTAIL BATTANT

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3 mètres

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3.5 mètres

500Kg

200Kg

Caractéristiques techniques : 

•	Alimentation : 24V
•	Intensité : 5A
•	Puissance : 120W
•	Vitesse : 0.016 m/s
•	Force : 1800 N
•	Cycles de travail max : 95 par heure
•	Indice de protection : IP 44
•	Température de fonctionnement optimal : de -20° à +50 °C
•	Dimensions : 820 x 115 x 105 mm
•	Dimensions vantaux : 3 mètres maximum

Caractéristiques techniques : 

•	Alimentation : 230V
•	Vérins montage apparent avec débrayage à clé
•	Intensité : 3.5 A
•	Puissance : 85W
•	Vitesse : 0.018 m/s
•	Force : 1500 N
•	Cycle de travail : 30 cycle / heure
•	Indice de protection : IP44
•	Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
•	Dimensions : 770 x 98 x 95 mm 
•	Poids : 21 kg
•	Dimensions vantaux : 2 mètres maximum

Contenu du Kit : 

• 2 Vérins NICE TO4024
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 Logique de commande avec récepteur  		
    embrochable OXI MC824H
• 1 jeu de cellules EPMB
• 1 Feu clignotant avec antenne intégrée ELB

Contenu du Kit : 

• 2 Vérins montage apparent avec débrayage à clé Nice 	
   WG4024
• 1 Télécommande Nice 2 fonctions 433 Mhz FLO2RE
• 1 Logique de commande avec récepteur embrochable 	
   SMXI MC424L
• 1 paire de photocellules à installer en applique EPM
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée EL24

TOONA4024KCEF

WINGO4024KCEF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3.5m - 200Kg WINGO4024KCEF

+ +

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3m - 500Kg TOONA4024KCEF

+ +

+
+

++

Nice

Nice

1 télécommande

1 Télécommande

2 photocellules

2 photocellules

 1 feu clignotant 
avec antenne

 1 feu clignotant 
avec antenne

1 logique de 
commande

1 Logique de 
commande

1 récepteur 
embrochable

récepteur 
embrochable
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MOTEURS POUR PORTAIL BATTANT

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 2.4 mètres

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3.5 mètres

250Kg

200Kg

Caractéristiques techniques : 

•	Alimentation : 230V
•	Intensité : 0.8A
•	Puissance : 280W
•	Vitesse : 1.68 tr/min
•	Couple : 250 Nm
•	Cycle de travail (max par heure) : 35
•	Indice de protection : IP 44
•	Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
•	Dimensions : 167 x 254 x 315 mm
•	Poids : 22 kg
•	Dimensions vantaux : 2.4 mètres maximum

Caractéristiques techniques : 

•	Alimentation : 230V 
•	Intensité : 1.5A 
•	Puissance : 300W
•	Vitesse : 2.25 tr/min
•	Couple : 500 Nm
•	Cycle de travail : 40 cycle / heure
•	Indice de protection : IP54
•	Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
•	Dimensions : 290 x 210 x 320 mm
•	Poids : 20 kg
•	Dimensions vantaux : 3.5 mètres maximum

Contenu du Kit : 

• 2 opérateurs électromécaniques Nice HO7124 
   (avec logique de commande et récepteur embrochable OXI) 
   + HO7224 (sans logique de commande)
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 jeu de cellule EPMB
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELB

Contenu du Kit : 

• 2 opérateurs électromécaniques Nice HK7024 
   (avec logique de commande et récepteur embrochable OXI) 
   + HK7224 (sans logique de commande)
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 jeu de cellules EPMB
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELB

HOPPKCE

HYKEKCE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’a 3.5m - 200Kg HYKEKCE

+

+

+

++

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’a 2.4m - 250 Kg HOPPKCE

Nice

Nice

1 télécommande

1 télécommande

2 photocellules

2 photocellules

 1 feu clignotant 
avec antenne

 1 feu clignotant 
avec antenne

1 récepteur 
embrochable
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Caractéristiques techniques : 

•	 Alimentation principale : 23V 
•	 Alimenation secondaire : 24V 
•	 Intensité : 1,1A 
•	 Puissance : 25W 
•	 Vitesse d’ouverture : 0.34 m/s
•	 Force : 400 N
•	 Cycle de travail : 35 cycles / heure 
•	 Indice de protection : IP44 
•	 Temp. fonctionnement (°C MIN/MAX) : -20° C à +50° C 
•	 Dimensions : 191 x 198 x 408 (h) mm
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

MOTEURS POUR PORTAIL BATTANT

MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’a 2.3 mètres (enterré)

Kit pour portail coulissant

Caractéristiques techniques : 

•	 Alimentation : 24V
•	 Intensité : 5A
•	 Puissance : 120W
•	 Vitesse : 1.25 tr/min
•	 Couple : 250 Nm
•	 Cycle de travail : 60 cycles / heure
•	 Indice de protection : IP67
•	 Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
•	 Dimensions : 235 x 206 x 96.5 mm
•	 Poids : 15 kg
•	 Dimensions vantaux : 2.3 mètres maximum

Contenu du Kit : 

• 2 moteurs NICE XME2124
• 2 caissons de basse XMBOX
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 Logique de commande avec récepteur 	     	
   embrochable OXI MC824H
• 1 jeu de cellule EPMB
• 1 Feu clignotant avec antenne intégrée ELB

Contenu du Kit : 

• 1 motoréducteur SLH400 avec logique de commande   	
    intégrée NKA3
• 1 récepteur embrochable OXI
• 1 paire de cellules photo-électrique EPMB
• 1 fin de course absolu intégré
• 1 lampe clignotante avec antenne intégrée ELB
• 2 télécommandes ERA ON2E

SLH400KCE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’a 2.3 m (enterré) - 400Kg XFAB2124KCEF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail coulissant - 400Kg SLH400KCE
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 28 x 40 mm) CRENYLA

400Kg

400Kg

+

+

+

+

+

+

+

Nice

Nice

1 télécommande

1 télécommande

2 photocellules

2 photocellules

 1 feu clignotant 
avec antenne

 1 feu clignotant 
avec antenne

1 logique de 
commande

1 récepteur 
embrochable

1 récepteur 
embrochable

XFAB2124KCEF

Retrouvez toutes les crémaillères page 308
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MOTEURS POUR PORTAIL COULISSANT

Kit pour portail coulissant

Kit pour portail coulissant

400Kg

600Kg

Caractéristiques techniques : 

•	 Alimentation : 230V 
•	 Intensité : 1,1 A
•	 Puissance : 250W  
•	 Vitesse : 0,34 m/s
•	 Force : 400 N
•	 Cycle de travail : 35 cycles / heure 
•	 Indice de protection : IP44 
•	 Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
•	 Dimensions : 330 x 195 x 277 (h) mm
•	 Poids : 8 Kg 
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

Caractéristiques techniques : 

•	 Alimentation : 230V 
•	 Intensité : 2.5A
•	 Puissance : 515W 
•	 Vitesse : 0,31 m/s
•	 Force : 600 N 
•	 Cycle de travail : 40 cycles / heure
•	 Indice de protection : IP 44 
•	 Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
•	 Dimensions : 330 x 210 x 303 (h) mm 
•	 Poids : 11 Kg
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

Contenu du Kit : 

• 1 opérateur RB400
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 récepteur OXI
• 1 jeu de cellule EPMB
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELB

Contenu du Kit : 

• 1 opérateur RB600
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 récepteur OXI
• 1 jeu de cellules EPMB
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELB

RB400KCEF 

RB600KCEF 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail coulissant - 600Kg RB600KCEF
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 28 x 40 mm) CRENYLA

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail coulissant - 400Kg RB400KCEF
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 28 x 40 mm) CRENYLA

+

+

+

+

+

+

Nice

Nice

1 télécommande

1 télécommande

2 photocellules

2 photocellules

 1 feu clignotant 
avec antenne

 1 feu clignotant 
avec antenne

1 récepteur 
embrochable

1 récepteur 
embrochable

Retrouvez toutes les crémaillères page 308
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crémaillère M4 en acier galvanisé avec trous oblong (1000 x 30 x 8 mm) ROA8
Crémaillère M4 en acier galvanisé avec trous oblong (1000 x 30 x 12 mm) 106/SLOAC2  
Crémaillère M4 en acier galvanisé à souder (2000 x 22 x 22 mm) 106/SLOAC 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie haute (1000 x  30 x 20 mm) 106/CRENY
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 28 x 40 mm) CRENYLA

CRÉMAILLÈRES POUR MOTEURS COULISSANTS

Crémaillères en acier galvanisé, type M4

Crémaillères en nylon armé en fibre de verre et âme en acier, type M4

Clignoteurs à LED Signaleur lumineux à LED temporisé

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clignoteur à LED jaune LPXLAMP
Clignoteur à LED orange LPXLAMP-OR
Clignoteur à LED - antenne intégrée 433 Mhz - 24V BE/LAMPI24C
Clignoteur à LED - antenne intégrée 433 Mhz - 230V BE/LAMPI
Signaleur lumineux à LED temporisé – 24V MOLLIGHT3
Signaleur lumineux à LED temporisé – 230V MOLLIGHT3X

106/SLOAC
Modèle à souder

Dimensions : 2000 x 22 x 22 mm

106/CRENY
Oblongs en haut

Dimensions : 1000 x  30 x 20 mm

LPXLAMP
(jaune)

LPXLAMP-OR
(orange)

BE/LAMPI
(230V)

BE/LAMPI24C
(24V)

MOLLIGHT3
(24V)

MOLLIGHT3X
(230V)

ROA8 
Modèle avec trous oblong

Dimensions : 1000 x 30 x 8 mm

106/SLOAC2
Modèle avec trous oblong 

Dimensions : 1000 x 30 x 12 mm

CRENYLA
Oblongs en bas

Dimensions : 1000 x 28 x 40 mm

106/CRENY1
Oblongs en bas

Dimensions :  1000 x 30 x 20 mm

• Alimentation sélectionnable 
   sur bornier : 24 Vac-dc - 230 Vac
• Cavalier de sélection 
    feu fixe / feu clignotant
• Cabochon réglable en hauteur
• Dimensions : Ø85 x (h)142/182 mm

La base peut être utilisée pour un montage sur 
pilier ou sur mur (par une simple rotation). IP54
Alimentation : • 24V AC-DC (MOLLIGHT3)
 	          • 230V AC (MOLLIGHT3X)

Feu clignotant pour portail automatique
Antenne intégrée en 433.92 Mhz
Alimentation : 
• 24V AC-DC (BE/LAMPI24C)
• 230V AC (BE/LAMPI)

Orientable

LAMPES DE SIGNALISATION

Nice Cardin Cardin

BenincaCardinCardin
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LAMPES DE SIGNIALISATION

Feu clignotant sans fil à énergie solaire 

Feu orange à LED – FIXE ou CLIGNOTANT

Feu BICOLORE / TRICOLORE à led 

AP24 / AP220 

25L3GRV
(24V)

25L3GRV230
(230V)

25L2RV
(24V)

25L2RV230
(230V)

SEM2L

AL24LED

AL220LED

LLW 

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : par énergie solaire
  (panneaux photovoltaïques intégrés)
• Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 jours
• éclairage : LED blanche 1W
• Température de fonctionnement : -20°C / +55°C
• Indice de protection : IP 55
• Dimensions : 145 x 135 x 125 mm

Caractéristiques techniques du feu LED : 

• Alimentation : 24VDC ou 230V
• Puissance : 2W ou 4W
• Intermittence : fixe ou clignotant

Caractéristiques techniques du feu BICOLORE LED :

• Alimentation : 24VDC ou 230VAC
• Couleur : Rouge / vert

Caractéristiques techniques du feu TRICOLORE LED :

• Alimentation : 24VDC ou 230VAC
• Couleur : Rouge / jaune / vert

Caractéristiques techniques de l’armoire de commande :

• Gestion : 2 feux bicolores

Caractéristiques techniques des ampoules LED : 

• Tension : 24V ou 230V
• Puissance : 2W ou 3.8W
• Culot : E14

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Feu clignotant sans fil à énergie solaire LLW 
Ampoule LED - 230V / 3.8W AL220LED
Ampoule LED - 24V / 2W AL24LED 
Feu à LED fixe - 230V / 4W AP220AF 
Feu à LED fixe - 24 V / 2W AP24AF 
Feu à LED clignotant - 230V / 4W AP220AL
Feu à LED clignotant - 24V / 2W AP24AL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Feu BICOLORE LED – 24VDC 25L2RV
Feu BICOLORE LED – 230VAC 25L2RV230
Feu TRICOLORE LED – 24VDC 25L3GRV
Feu TRICOLORE LED – 230VAC 25L3GRV230 
Armoire de commande pour 2 feux bicolores SEM2L
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AUTOMATISME BARRIÈRE LEVANTES DE 3 MÈTRES

Automatisme auto programmable pour barrière longueur 3 mètres

Exemple d’installation

Mouvement contrôlé par encodeur. Automatisme complet, doté de programmateur électronique 
et module récepteur radio « CARDIN série S449 ». Dispositif de déverrouillage manuel et feu 
clignotant à led, incorporés en partie haute de la structure.

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : 230V
• Récepteur incorporé : 
	 - Fréquence : 433Mhz
	 - 4 canaux 
	 - 300/1000 codes mémorisables
• Indice de protection : IP54
• Couple : 80 Nm
• Dimensions : 1135 x 250 mm 
• Temps d’ouverture (90°) : 5 secondes

1. Barrière
2. Coffret électronique 24Vdc
3. Cellules photoélectriques
4. Interrupteur omnipolaire avec ouverture     	
   des contacts d’au moins 3 mm
5. Potelet h=1200 mm pour sélecteur à clé
6. Senseur magnétique

Lyre de repos en 
aluminium pour 
barrières automatiques

Lisse ronde Ø 60 mm de 
3 mètres en aluminium 
extrudé et peint.

Lisse ronde Ø 60 mm de 
3 mètres, divisée en 3 
pièces de 1 mètre

OPTION :
Chargeur de batterie 
et batterie de secours

Pour lisse ronde Ø60 mm, longueur 3 mètres, dotée de bras porte-lisse pour la liaison à la barrière. 
À commander à part (ref : ELX3000A ou ELX3000A3)ELX3000

ELXAF ELX3000A ELX3000A3 KBNIMH-1

Attention: le schéma, diffusé à titre purement indicatif, est destiné à vous aider dans le choix des composants électroniques à utiliser. 
Par conséquent, il n’a aucune valeur obligatoire quant à la réalisation de l’installation.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Moteur pour barrière levante ELX3000
Lisse de longueur 3 mètres (ø60 mm) + porte-lisse ELX3000A
Lisse de longueur 3 mètres (divisée en 3 pièces de 1 mètre, ø60 mm) + porte-lisse ELX3000A3
Lyre de repos en aluminium ELXAF
OPTION : kit chargeur de batterie + batterie de secours KBNIMH-1
Émetteur S449 - 2 boutons (infos page 274) S449
Émetteur S449 - 4 boutons (infos page 274) S449/4

Éléments à associer à l’automatisme
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ACCESSOIRES PORTAILS ET BARRIÈRES LEVANTES

Potelets pour cellules photoélectriques et contact à clé

Barres palpeuses pour portails coulissants et battants

Barres palpeuses pour portes basculantes

Ces potelets, modulables, sont prédisposés pour le montage de tous les appareils des séries CDR et 
SEL (cellule photoélectriques et contact à clé).
Ils complètent les installations des portails coulissants et battants ainsi que des barrières levantes. 
Faciles à installer et résistant aux agents atmosphériques. 

Les potelets sont disponibles en hauteurs : 
	 • 500 mm (500 x 80 x 75 mm) 
	 • 1200 mm (1200 x 80 x 75 mm) 

Barre palpeuse, sortie contact N.F.

Caractéristiques techniques :
• Tranche : 61 mm
• Longueurs : 1,6 / 2 / 2,5 mètres

Barre palpeuse, sortie contact N.F.

Caractéristiques techniques :
• Tranche : 26 mm
• Longueurs : 0,7 / 1 / 1,2 / 1,8 mètres

Le potelet est vendu sans 
cellule et sans contact à clé

Stucture
modulaire

Base
antichoc

Cellules photoélectriques
Type « CDR »

(voir page 94)

Contact à clé
(infos page 151)

SELMEC/E1
SEL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Potelet seul - 500 mm pour une cellule photoélectrique saillie/encastré SEL50
Potelet seul - 1200 mm pour une cellule photoélectrique saillie/encastré SEL120
Potelet seul - 1200 mm pour contact à clé clavier SEL120D
Base en tôle pour potelet SELFIX
Contact à clé mécanique avec fonction ouverture/fermeture SELMEC/E1 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Barre palpeuse - Longueur : 1.6 mètre NC8K2L16N
Barre palpeuse - Longueur : 2 mètres NC8K2L20N
Barre palpeuse - Longueur : 2,5 mètres NC8K2L25N

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Barre palpeuse - Longueur : 700mm BBASL07N
Barre palpeuse - Longueur : 1 mètre BBASL10N
Barre palpeuse - Longueur : 1,2 mètre BBASL12N
Barre palpeuse - Longueur : 1,8 mètre BBASL18N
Bouchon droite/gauche BBASDSTAP
Bouchon d’angle droite/gauche BBASDSANG
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ACCESSOIRES PORTAILS ET BARRIÈRES LEVANTES

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Photocellules fixes pour montage extérieur : 

• Alimentation : 24 VAC/DC
• Dimensions : 110 x 36 x 36 mm
• Degré de protection IP 44 
• Température fonct. -20°C/+70°C
• Utilisation : Domestique, communauté, Industrielle
• Portée : 20 mètres
• Équipées de LED avec fonction diagnostique

BE/PUPILLAF

Cellule RIF : 

• Alimentation : 12/24V AC/DC (non fournie)
• Pouvoir de coupure : 24V/1A
• Consommation : 45 mA
• Portée maximum : 10 mètres
• Dimensions : 90 x 65 x 32 mm

RIF50

Couple de cellules photo-électriques pour l’extérieur : 

• Alimentation : 12/24V AC/DC
• Longueur d’onde de l’émission infrarouge : 950 nm
• Émission infrarouge à modulation continue : 6,75 Khz
• Indice de protection : IP55
• Cellules infrarouge étanches : « toutes conditions climatiques »

CDR841E00
(saillie)

CDR841/00
(encastré)

Barrières à infrarouge modulé à têtes optiques 
orientables : 

Couple de cellules photo-électriques pour l’extérieur avec boîtier en aluminium IP57 
(application en saillie)

CDR842A
(portée 

15 mètres)

CDR852A
(portée 

60 mètres)

Photocellules pour portails (montage en applique) : 

• Alimentation : 24VAC/VCC
• Consommation : Rx 25mA – Tx 30mA
• Portée maximum : 15 m
• Dimensions : 78 x 28 x 69 mm (modèle MOF)
                          80 x 38 x 75mm (modèle MOFO)
• Poids : 55g (modèle MOF) – 80g (modèle MOFO)
• Indice de protection : IP54

MOF

MOFO
(orientable

de 30°)

1

12V 12V24V 24VGND GNDNC COM NO

2 3 4 5 6 1 2 3

Schema de branchements

Récepteur Émetteur


