
Kit de modernisation Boite à boutons sur-mesurePanneaux de porte

Pages 39 - 41 Pages 46 - 48 Page 51 - 72

Miroir d’ascenseur Diffuseur de parfumStrapontin

Page 114 Page 115 Page 116

Solution pour le contrôle d’accès Plafonnier sur-mesureÉclairage cabine

Pages 136 - 141 Pages 172 - 195 Pages 212 - 214

Kit éclairage gaine par réglettes LED Passerelle GSM 3GKit éclairage gaine par bandes LED 24V

Page 216 Page 217 Page 222

Barrière infrarouge pour monte-plat Potelet et balise escalier mécaniquePlinthe avec détection de présence

Page 89 Page 90 Page 251 - 253

Kit éclairage escalier mécanique Stérilisateur de main courante

Monte-plat Monte-charge Monte-fût

Compatible
HP30

Retrouvez toutes nos vidéos d’installation et de présentation sur www.drim.fr

MIR225/40 STRAP/PC STRAP/QC DIF/2P

DKF2000 DK/PROX GU10 SPZ SHM PCB PSM/DALLE PSM/CH

REGL17W/4K
KGL10M PASSERELLE/GSM3G

RID76M SOLDETECT BALI/D90 BALISTOP/D90 BALI/100

K10SHM102WF STERIS/MC

LES NOUVEAUTÉS

Écran pour ascenseur

LIFT/SCREEN7

Pour gaine et escalier mécanique

Pages 256 - 260 Page 255 Page 117
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CONCEPTION ET R&D
mécanique, électrique 

et électronique

PROTOTYPE
ET INNOVATION

FABRICATION
DANS NOS USINES

CONTRÔLE QUALITÉ
ET TRAÇABILITÉ

DRIM est spécialisé dans les équipements pour ascenseur 
et les accessoires pour escalier mécanique.
 
Au fil du temps, nous avons développé plusieurs filiales : 
MS3G (2008), SCS26 (2009) et INGITEK (2017). ces entités 
nous permettent de maîtriser toute la chaine de fabrica-
tion des produits qui vous sont proposés, et vous assure 
une garantie de suivi des produits, comme nous le faisons 
depuis plus de 30 ans.

VOUS SATISFAIRE EST NOTRE PRIORITÉ

LA MAÎTRISE DES PROCESSUS
ÉLÉCTRONIQUE / MÉCANIQUE / FABRICATION / TRAÇABILITÉ / CONTRÔLE QUALITÉ

ASSISTANCE / RÉACTIVITÉ /  SHOWROOMBREVETS - CERTIFICATS - NORMES

LIVRAISON RAPIDE STOCK / SAV

La majorité des commandes sont livrées en moins de 24h 
notre surface de stockage sur 3000m2 nous donne les 

moyens de vous livrer dans les meilleurs délais 
en FRANCE et à L’INTERNATIONAL

DEPUIS 1986
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SPÉCIALISTE DE L’ÉCLAIRAGE LED

SCS26 / INGITEK / MS3G

LES SOCIÉTÉS DU GROUPE

BUREAU D’ÉTUDES
& LABORATOIRE DE TESTS

FABRICATION 
DeS réGletteS leD et 
SPotS antiVanDaleS

DÉCOUPE SOUDURE

ÉTUDE DIALUX

PLIAGE

SHOWROOM LEDCATALOGUE LED 
enVoYé Sur DemanDe

Notre tôlerie fine SCS26 et notre bureau d’études 
Ingitek permettent à l’ensemble des sociétés du groupe 
de développer de nouveaux produits électronique et 
mécanique. nous disposons d’une équipe d’ingénieurs, 
de postes cao, de machines professionnelles (découpe 
laser, pliage, sertissage, poinçonnage) et de poste de 
soudure. Nous pouvons répondre à toutes vos demandes 
de prototypes ou de produits spécifiques.

notre implantation à Shanghai et à Shenzhen nous 
permet également d’auditer et de sélectionner les plus 
grands fabricants d’éclairage LED mondiaux. Nous 
vous proposons des produits de qualité adaptés aux 
besoins de l’ascenseur. 
La synergie avec MS3G (distributeur exclusif CIVILIGHT 
et des plus grandes marques de leD) nous offre un 
excellent rapport qualité / prix.

B U R E A U  D ’ É T U D E S

ingitek

SCS
LIGHTING

SCS LIGHTING MS3G

NOS PARTENARIATS D’EXCLUSIVITÉ 
AVEC SCS LIGHTING ET CIVILIGHT
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Page 50 Page 73

Page 85 Page 95

Page 107 Page 119

Page 135 Page 154

Page 37 Page 45Compatible HP30

Page 13 Page 29
SASSI - PFB

A Rénovation complète B Limiteur de vitesse - poulie - treuil - pèse charge

C Kit de modernisation - moteur pour monte-plat / charge / fût D Panneaux - porte articulée pour monte-charge 

E Boite à boutons - accessibilité F Coffret DTU - relais - minuterie - disjoncteur - contacteur

G Détection - barrière - cellule H Boite de fond de fosse - prise - inter - came - fin de course

I Aménagement intérieur cabine J SAE : garde-corps - chasse-pieds - accessoires machinerie

K Contrôle d’accès : clavier - centrale avec badge L Bloc de secours

INDEX DES CHAPITRES
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Page 313

Page 171 Page 205

Page 215 Page 221

Page 243 Page 249

Page 261 Page 273

M Éclairage LED cabine N Plafonnier sur-mesure / standard

O Éclairage gaine - équipements machinerie P Téléphonie - interphonie - téléalarme

Q Sécurité et prévention du vandalisme des portes palières R Accessoires escalier mécanique

S Câble - cosse - composant - appareils de mesure T Émetteur - récepteur - barrière - motorisation de portail  

U Caméra - écran - enregistreur (vidéo surveillance)

INDEX DES CHAPITRES

LIVRAISON « EXPRESS »
EN MOINS DE 24H CHEZ VOUS

CERTIFICATIONS
PAR DES LABORATOIRES AGRÉÉS
À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE

www.drim.fr

VIDÉOS
D’INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

 À ViSionner Sur notre Site 
www.drim.fr



RÉNOVATION COMPLÈTE

CHAPITRE

ANotre service technique reste à votre 
disposition jusqu’au bon fonctionnement de 

l’installation

EN81-1/2

CONFORME
AUX NORMES

EN81-20
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NOTRE GAMME D’ARMOIRES DE MANŒUVRE

Armoire pour moteur asynchrone
380V ou moteur Gearless avec 

variation de fréquence 
de 5.5 KW à 45 KW

Armoire pour groupe hydraulique
de 3 KW à  80 KW 

Armoire palière (sans machinerie)
pour moteur asynchrone avec 

variation de fréquence
ou pour centrale hydraulique

FUJI FRENIC-LIFT LM2
VF FUJI  Dernière génération

boucle ouverte et boucle fermée

Armoire pour groupe hydraulique 
avec soft starter 

(démarrage progressif)

(Livré avec clavier 
et écran)



www.drim.fr - 15
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

NOTRE GAMME D’ARMOIRES DE MANŒUVRE

Arrivé d’informations depuis
l’armoire de manoeuvre

(RJ45)

Sortie d’informations vers
le prochain palier 

(RJ45)

Armoire pour moteur asynchrome ou Gearless avec variation de fréquence ou pour centrale hydraulique Duplex ou Triplex

Toutes nos armoires sont paramétrées en usine et livrées prêtes à être installées
Prise en main très conviviale et intuitive

Pas besoin d’ordinateur ou de compétences pointues
Armoire fiable avec un niveau de sécurité élevé

Contacteurs à relais statique ultra silencieux 

Garantie 3 ans

Assistance téléphonique incluse.

Connexion Plug and Play

Carte palière pour la connexion 
des boutons d’appel et afficheur

Plug and Play
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KIT DE MODERNISATION POUR ASCENSEURS ÉLECTRIQUES

Canalisation palière 2 niveaux (cartes brochables + cordons 3,5 mètres) extensible à 12 niveaux

Boites à boutons palière en saillie 1 bouton (précablées 3 mètres) x2

Indicateur d’étages et flèches en saillie précablés 3 mètres x2

Contacts ralentissement bas/haut, extrêmes, fin de course révision + cames

Canalisation pour chaine de sécurité pour 2 niveaux

Boitier fond de fosse

Éclairage LED pour gaine avec câbles de départ 7 mètres et 2 câbles inter-réglette 1.1 mètre (3 réglettes)

Commande éclairage gaine toute hauteur (à corde + tendeur) avec contact poussoir

Goulotte palière pour 2 niveaux (5 x 2 mètres)

MACHINERIE

Armoire de gestion TL168 jusqu’à 12 niveaux en filaire et 32 niveaux avec cartes palières en bus. Équipée d’une variation de 
fréquence FUJI FRENIC-LIFT LM2 dernière génération - GARANTIE 3 ANS
Outil de programmation et diagnostics intégrés; Certifications : LIFTINSTITUUT : EN81-1/2, EN81-20/50 (sur demande); Manœuvre de 
rappel; Module de commande porte automatique 380V ou VVF (kit contacteur came mobile en option); Tension de frein 48/110 V 
AC/DC (autres sur demande); Résistance de freinage; Livret technique avec CD incluant tous les plans de câblage.

Coffret DTU

Éclairage machinerie + interrupteur et bloc secours lumineux

Goulottes machinerie (2 x 2 mètres)

Câble moteur blindé 5 mètres

Câble électrique 50 mètres 3x1,5 mm² et 3x2,5 mm²

GAINE

Kit sélection pour 2 niveaux

Boite à boutons précablée mi-hauteur avec afficheur, synthèse vocale, éclairage secours

Boitier de jonction toit de cabine

Boite d’inspection toit de cabine précablée

Bloc secours pour éclairage secouru cabine

Câble plat pour liaison cabine machinerie (Câbles 24G075 et 20G075 x20 mètres)

CABINE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT Modernisation électrique (manœuvre en machinerie) - 5,5 KW / 2 niveaux RENOV/ELEC/5.5KW
KIT Modernisation électrique (manœuvre en machinerie) - 7,5 KW / 2 niveaux RENOV/ELEC/7.5KW
KIT Modernisation électrique (manœuvre en machinerie) - 11 KW / 2 niveaux RENOV/ELEC/11KW
KIT Modernisation électrique (manœuvre en machinerie) - 15 KW / 2 niveaux RENOV/ELEC/15KW
Niveau supplémentaire 
(boite palière, afficheur palier, câble, éclairage gaine, goulotte, bouton cabine) RENOV/NIVSUPP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

KIT COMPLET DE MODERNISATION ÉLECTRIQUE 2 NIVEAUX - de 5,5KW à 15KW
 

Extensible à 12 niveaux  Comprenant le matériel ci-dessus (points 1 à 21)

Caractéristiques de l’armoire de manœuvre  
• Puissance dispo : 5,5KW – 7,5KW – 11KW – 15 KW
  (autres sur demande)
• Vitesse max. : 1,6 m/s
• Alimentation : 3x 380V + neutre
• Manœuvre configurable à blocage, collective descente
• Pour collective complète prévoir des cartes palières bus (option)
• Manœuvre configurable en boucle ouverte ou boucle fermée
• Disponible en version palière MRL (sans machinerie)
• Disponible pour moteur Gearless
• Configuration en simplex, duplex ou triplex
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KIT DE MODERNISATION POUR ASCENSEURS ÉLECTRIQUES

MACHINERIE

Câble moteur
4 x 2.5 mm2 

blindé

35

2 6

3
3

6

14

6

15

9

8

7

9

8

7

10

12

11

10

10

13

20

13 17

13

19

18

21

16
10

CABINE

GAINE

PALIERS

FOND DE FOSSE

11

4

1
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ARMOIRE DE COMMANDE POUR MOTEUR ASYNCHRONE

Armoire

04 72 14 09 08

• Armoire en acier galvanisé peint avec porte sur charnières
• Carte mère pour gestion appels paliers, affichage des étages, flèches et synthèse 
   vocale avec gong
• Variation de fréquence VVVF FUJI en boucle ouverte ou fermée avec filtre EMC 
   incorporé, modèle FUJI FRENIC-LIFT LM2 dernière génération
• Manœuvre silencieuse
• Résistance de freinage fournie
• Existe en fixation murale, au sol ou au palier
• Sélection : capteur magnétique et aimants (ou encodeur en option)
• Outil de programmation et diagnostic intégrés à l’armoire (avec mot de passe)
• Clé de shuntage contact de porte et serrure conforme EN81-20
• Manœuvre d’urgence incorporée
• Entrées : surcharge, pleine charge, cellule de détection, capteur thermique moteur
• Livret technique et CD incluant tous les plans de câblage
• Certification : LIFTINSTITUT : EN81-1/2 (EN81-20 sur demande)
• Disponible en version gearless
• Dimensions standard : 800 x 500 x 250 mm (autres sur demande)
• Garantie 3 ans
• Armoire simple à configurer et très fiable (25 ans d’expérience)

Armoire de commande pour moteur asynchrone TL168

Armoire murale TL168 
en acier galvanisé 

peint
Armoire palière 

(sans machinerie)

Caractéristiques techniques :
• Puissances   : 5,5KW – 7,5 KW -11KW - 15KW
• Vitesse maximum : 1,6 m/s
• Alimentation  : 3 x 380V + N
• Ouverture de porte  : VVVF avec fins de course
• Tension de frein  : 48VDC ou 110V DC (autres sur demande)
• Chaine de sécurité : 110V
• Flèches de sens  : 24V-2A
• Sortie afficheur  : binaire ou bus
• VF   : Fuji avec clavier et écran graphique

• Manœuvre  à blocage, collective descente ou collective complète
    • Collective descente :
 - 12 niveaux max avec carte palière sans électronique (plug & play)
 - 32 niveaux avec carte bus (plug & play)

    • Collective complète :
 - 8 niveaux max. en liaison filaire
 - 32  niveaux max  avec carte bus

FUJI FRENIC-LIFT LM2
VF FUJI  Dernière 

génération

Livré avec clavier 
et écran

Carte mère avec 
écran LCD et clavier

Options :
• Module de commande came mobile pour porte battante, réf : SIUSR (tension ajustable 40V à 220V DC)
• Module opérateur de porte monophasé 230V, réf : TREV1SR
• Module opérateur de porte triphasé 380V, réf : TREV3SR
• Module A3 pour survitesse montée, réf : TL16/A3
• Passerelle GSM 3G pour dialogue à distance avec l’armoire TL16/MODEM
• Cames et contacts ralentissement/fin de course

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Pack armoire de commande électrique VF 5.5KW TL168-5.5
Pack armoire de commande électrique VF 7.5KW  
Livraison sous 48H possible TL168-7.5

Pack armoire de commande électrique VF 11KW TL168-11
Pack armoire de commande électrique VF 15KW TL168-15

Assistance 
téléphonique incluse

Retrouvez toutes les fiches de relevés sur www.drim.fr

KIT ARMOIRE ÉLECTRIQUE 2 NIVEAUX Extensible à 12 niveaux : 
Armoire avec résistance de freinage + sélection + câble moteur blindé + canalisation palière et sécurité
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ARMOIRE DE COMMANDE POUR MOTEUR ASYNCHRONE

Configuration : collective descente jusqu’à 12 niveaux

Configuration : collective descente et collective montée/descente jusqu’à 32 niveaux (avec cartes bus)

Exemple pour une installation 3 niveaux

Exemple pour une installation 3 niveaux

Canalisation palière

FDC8
Carte palière sans
électronique (idéal en
milieu humide)

Ralentissement
Haut (2LS)

FDC8
Carte pour 12 paliers 
max. 

FDC8

Ralentissement
Bas (1LS)

Appel 
Pompier

Canalisation palière de sécurité

Limiteur de vitesse

Fin de course
Haut (8LS)

Fin de course
Bas (7LS)

La canalisation 
palière intègre 
aussi le 
raccordement 
des contacts de 
verrouillage des 
portes palières

Poulie
tendeuse

Stop
cuvette

C
âb

le
 p

en
d

en
tif

Boitier de jonction 
toit de cabine

Fin de course 
révision (9LS)

Canalisation palière

FL168
Carte palière
bus N°1

Ralentissement
Haut (2LS)

FL168

Ralentissement
Bas (1LS)

Appel 
Pompier

Canalisation palière de sécurité

Limiteur de vitesse

Fin de course
Haut (8LS)

Fin de course
Bas (7LS)

La canalisation 
palière intègre 
aussi le 
raccordement 
des contacts de 
verrouillage des 
portes palières

Poulie
tendeuse

Stop
cuvette

FL168
Carte palière
bus N°32

C
â

b
le

 p
e

n
d

e
n

tif

Boitier de jonction 
toit de cabine

Fin de course 
révision (9LS)
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ARMOIRES ET CENTRALES HYDRAULIQUES 

Canalisation palière 2 niveaux (cartes brochables + cordons 3,5 mètres) extensible à 12 niveaux
Boites à boutons palière en saillie 1 bouton (précablées 3 mètres) x2
Indicateur d’étages et flèches en saillie précablés 3 mètres x2
Contacts ralentissement bas/haut, extrêmes, fin de course révision + cames
Canalisation pour chaine de sécurité pour 2 niveaux
Boitier fond de fosse
Éclairage LED pour gaine avec câbles de départ 7 mètres et 2 câbles inter-réglette 1.1 mètre (3 réglettes)
Commande éclairage gaine toute hauteur (à corde + tendeur) avec contact poussoir
Goulotte palière pour 2 niveaux (5 x 2 mètres)

MACHINERIE
Armoire de gestion TL168 jusqu’à 12 niveaux en filaire et 32 niveaux avec cartes palières en bus GARANTIE 3 ANS
Outil de programmation et diagnostic intégrés; Certification : LIFTINSTITUUT : EN81-1/2; Manœuvre de rappel;
Module de commande portes automatiques 380V (kit contacteur came mobile en option); Tension d’électro-valve 12 à 48V (autres 
sur demande); Possibilité de commande de taquets anti-dérives (tension à définir); isonivelage porte ouverte
Livret technique avec CD incluant tous les plans de câblage.

Coffret DTU
Éclairage machinerie + interrupteur et bloc secours lumineux
Goulottes machinerie (2 x 2 mètres)
Câble moteur blindé 5 mètres
Câble électrique 50 mètres 3x1,5 mm² et 3x2,5 mm²

GAINE

Kit sélection pour 2 niveaux (extensible à 12 niveaux)
Boite à boutons précablée mi-hauteur avec afficheur, synthèse vocale, éclairage secours
Boitier de jonction toit de cabine
Boite d’inspection toit de cabine précablée
Bloc secours pour éclairage secouru cabine
Câble plat pour liaison cabine / machinerie (Câbles 24G075 et 20G075 x20 mètres)

CABINE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT Modernisation hydraulique 380V/16A, démarrage direct, 1 à 4 valves / 2 niveaux RENOV/HYD16A
KIT Modernisation hydraulique 380V/16A, démarrage Y / Δ, 1 à 4 valves / 2 niveaux RENOV/HYD16AY
KIT Modernisation hydraulique 380V/30A, démarrage Y / Δ, 1 à 4 valves / 2 niveaux RENOV/HYD30AY
KIT Modernisation hydraulique 380V/37A, démarrage Y / Δ, 1 à 4 valves / 2 niveaux RENOV/HYD37AY
Niveau supplémentaire 
(boite palière, afficheur palier, câble, éclairage gaine, goulotte, bouton cabine) RENOV/NIVSUPP

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

KIT COMPLET DE MODERNISATION HYDRAULIQUE 2 NIVEAUX extensible à 12 niveaux 
 

Comprenant le matériel ci-dessus (points 1 à 21)



www.drim.fr - 21
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Pack armoire hydraulique 380V/16A, démarrage direct, 1 à 4 valves TL168-HYD16A
Pack armoire hydraulique 380V/16A, démarrage Y / Δ, 1 à 4 valves TL168-HYD16AY
Pack armoire hydraulique 380V/30A, démarrage Y / Δ, 1 à 4 valves TL168-HYD30AY
Pack armoire hydraulique 380V/37A, démarrage Y / Δ, 1 à 4 valves TL168-HYD37AY

ARMOIRES ET CENTRALES HYDRAULIQUES 

Armoire hydraulique

Groupe hydraulique

Caractéristiques techniques :

• Alimentation : 3x 380V + neutre
• Puissances disponibles de 3kW à 80kW
• Vitesse max. : 1,6 m/s
• Manœuvre configurable à blocage, collective descente
• Pour collective complète prévoir des cartes palières bus (option)
• Configuration en simplex, duplex ou triplex        
• Compatible avec groupes Bucher, Beringer, Blain 
   et tout autres fabricants
• Pilotage jusqu’à 4 électrovalves 
• Pilotage des taquets anti-dérives
• Isonivelage avec porte ouverte
• Gestion possible de valves proportionnelles 
• Possibilité d’un démarrage progréssif (soft starter)
• Dimensions standard : 800 x 500 x 250 mm (autres sur demande)
• Certification : LIFTINSTITUT : EN81-1/2 
• Prise en main très conviviale
• Armoire fiable avec niveau de sécurité élevé
• Garantie 3 ans

Caractéristiques techniques :

• Centrale hydraulique démarrage Y / Δ
• Alimentation : 3x 380V 
• Puissance : 12KW (Pour des puissances supérieures, nous consulter)
• Tension électro-valve : 48V
• Courant norminal : 26,5A
• Courant de démarrage direct : 88A
• Vitesse cabine : 0,64 m/s
• Huile : 123 Litres (non fournie)
• Dimensions : 830 x 420 x 1000 (h) mm
• Poids : 117 Kg
• Certifié : 2014/33/UE
• Livré avec thérmo-sonde, pompe à main et tampon d’isolation
• Le préssostat : NF10-100
• Type de cuve : 90/00
• Course cabine : 10 mètres
• Démarrage moteur : 329/h

Autres modèles, nous consulter 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Groupe hydraulique 12KW 90/E-2DS (A3)

04 72 14 09 08

Assistance 
téléphonique incluse

90/E-2DS (A3)
150LT/1’ 12KW

Flexible en 
option

KIT ARMOIRE HYDRAULIQUE 2 NIVEAUX Extensible à 12 niveaux :
Armoire + sélection + câble moteur + canalisation palière et sécurité
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ÉQUIPEMENTS LOCAL MACHINERIE

COFFRET DTU1

• Coffret pour montage en saillie 2x13 module 
   avec plaque de fond
• 1 disjoncteur magnéto thermique +      
   consignation tétrapolaire courbe C pour         
   protection moteur (16 à 125A)
• 2 disjoncteurs différentiels 25A 30mA (prise et 
   éclairage)
• 1 disjoncteur 16A (prise) et 3 disjoncteurs 10A 
   (éclairage)
• 2 prises de courant GTL 2 x 10/16A + T
• 1 télérupteur bipolaire de commande 
   d’éclairage
• Bornier d’arrivée de puissance et de terre
• Conforme aux normes NFC15-100 et NF-P82-210
• Accessoires de fixation, (cadenas en option) 
   (Voir page 75)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Coffret DTU 16A (pour armoire 5.5KW) 700 22499
Coffret DTU 20A (pour armoire 7.5KW) 804 393
Coffret DTU 25A (pour armoire 11KW) 804 394
Coffret DTU 32A (pour armoire 15KW) 804 395

ÉCLAIRAGE DE SECOURS2

• Bloc de sécurité BA60
• Conforme au normes NF EN 60598-1, 
   60598-2-2, NFC71800
• IP42 classe 2
• Double isolation renforcée
• Flux 60L/5 minutes - 30L/1heure
• Diffuseur en polycarbonate
• 230V
• Livré avec 3 étiquettes
• 6m câble HO7RNF2x1mm²
• Accessoires de fixation
   (Prix dégressif, voir page 166)

NF BAES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc de sécurité fourni avec 3 
étiquettes BA60

ÉCLAIRAGE MACHINERIE3

• Réglette étanche 2x36W IP65 vasque
   en polycarbonate
• 2 tubes fluo 36W T8, durée de vie
   moyenne 14 000h, 2000 mm
• 1 bouton poussoir à voyant lumineux
• 8 m câble H07RNF3G1,5mm²
• Accessoires de fixation (Voir page 219)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Double reglette LED + 8 m câble D236C

INTERRUPTEUR4

Interrupteur avec voyant lumineux.
Installation en applique.
IP55, IK07
Marque Schneider
(Voir page 220)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Interrupteur lumineux 35024

GOULOTTES5
• Longueur 2 mètres section
   110 x 40 mm et 90 x 40 mm
• Accessoires de fixation
   (Voir page 220)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Goulotte 2000 x 90 x 40 mm GOUL40x90
Goulotte 2000 x 110 x 40 mm GOUL40x110

THERMOSTAT D’AMBIANCE6

Thermostat d’ambiance pour machinerie
avec commande 2 points (24-250V AC) pour
systèmes de chauffage et de refroidissement
avec plage de réglage à distance (8 - 32°C)
Dimensions : 97 x 96 x 35,3 mm. (Voir page 220)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Thermostat d’ambiance THERMO/60

CÂBLES ÉLECTRIQUE SOUPLE7
• Câble éléctrique souple H07RNF 3G
• Section 1.5 mm2 ou 2.5 mm2

   (Voir page 265)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble électrique souple 1.5 mm2 H07RNF3G1,5
Câble électrique souple 2.5 mm2 H07RNF3G2,5

CÂBLES MOTEUR8
• Câble de liaison ARMOIRE / TREUIL
• Câble 4 connecteurs blindés
• Section 2.5 mm2 ou 4 mm2

   (Voir page 265)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble moteur LIYCY 4G 2.5 mm2 F4G2,5
Câble moteur LIYCY 4G 4 mm2 F4G4

PRIX
UNITAIRE

Les prix indiqués ci-dessous sont à l’unité. Pour 
des prix en quantité, voir le chapitre concerné.
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ÉQUIPEMENTS LOCAL MACHINERIE

1

10

3

2

5

6

COFFRET DTU1 ÉCLAIRAGE DE SECOURS2 ÉCLAIRAGE MACHINERIE3

INTERRUPTEUR4 GOULOTTE5 THERMOSTAT D’AMBIANCE6

CÂBLE MOTEUR8 LIMITEUR ET POULIE9 TREUIL SASSI10

LIMITEUR DE VITESSE, POULIE TENDEUSE9

• Limiteur de vitesse ø200 ou ø300 mm,
vitesse nominale de 0.63m/s à 1m/s,
vitesse de prise de 0.8m/s à 1.29m/s

• Poulie tendeuse horizontale ou verticale
ø200 ou ø300 mm. Pour LU / LD / LB

(Plus d’informations page 31)

(Plus d’informations page 30)

(Plus d’informations pages 33 à 35)

TREUIL SASSI10

• Treuil 2 vitesses ou régulation VVVF
• Treuil avec poulie ou tambour
• Puissance de 1,5 à 11KW
• Vitesse juqu’à 1,6 m/s
• Poulie diamètre 320 à 700 mm
• Chassis haut ou plat
(sur mesure nous consulter)
• Lubrification à vie

4

9

8
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ÉQUIPEMENTS CABINE

BOITE À BOUTONS SUR-MESURE1
• À définir : matériau, style, dimensions,   
   téléphonie, veilleuse, type de boutons
• Afficheur LCD, LED ou TFT
• Synthèse vocale
• Câblée entièrement, testée, connexion      
   par borniers débrochables vers la boite de       
   jonction de toit de cabine.
• Accessoires de fixation en fonction de 
   l’option choisie

Sortie câble + connecteur pour branchement 
à la boite de jonction toit de cabine

BOITE DE JONCTION TOIT DE CABINE2

• Arrivée des câbles pendentifs depuis la 
   machinerie
• Raccordement de tous les équipements de 
   la cabine
• Accessoires de fixation
• Système de blocage du câble plat
• 5 presse-étoupes pour câble rond

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite de jonction TL16/BOITIER

BLOCS SECOURS3

• Bloc de secours pour éclairage secouru  
   cabine, livré avec 4 mètres de câble
• Entrée 230V
• Boitier étanche IP55
• Sortie 12V/10W secourue pendant 1h
  (Voir page 162)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc de secours lumineux DCA60
Bloc de secours lumineux et sonore DCA80

SÉLECTION SUR TOIT DE CABINE4

2 impulseurs précablés, livrés avec leur 
accesoires de fixation et les aimants
• Contact NO-100VAC-0,25A
• Étanche IP67
• Raccordement : câble PVC 
   longueur 2m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT sélection(2 impulseurs précablés) ANKITCAB

KIT aimants x4 pour 1 palier TL16/KIT/
AIMANTS

CÂBLES PENDENTIFS5
• 1 câble 24G075
  (24 conducteurs de 0,75mm²)
• 1 câble 20G075+2P (20 conducteurs
  de 0,75mm² + 2 paires blindés de 0,5mm²)
• Longueur à définir suivant le chantier
   (Voir page 264)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble plat 24 conducteurs 24G075
Câble plat 20 conducteurs 20G075 + 2P

BOITE D’INSPECTION TOIT DE CABINE6
• 1 bouton STOP protégé
• 1 bouton validation montée/descente,
• 1 bouton montée, 1 bouton descente
• 1 commutateur inspection/normal
• 1 bouton alarme • 1 prise de courant
• 4m câble 10 conducteurs (LIYY7X0,75)
• Précablée, testée et sécurisée avec      
   redondances éléctriques
• Accessoires de fixation (équerres)
  (Voir page 96)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite d’inspection toit de cabine M822

KIT FIN DE COURSE INSPECTION (CONTACT + CAME)7

1 Contact à galet, fin de course inspection,
Livré avec 2 mètres de câble (2 x 1 mm²), 
une équerre et les accessoires de fixation sur 
le toit de cabine.

Came pour contact fin de course inspection,
longueur 1000mm livré avec 2 rails de 500mm
avec accessoires de fixation sur guide.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT fin de course inspection (CONTACT + CAME) FINDECOURSE/INSPECTION

245 mm

120 mm

40
0 m

m

PRIX
UNITAIRE

   (voir pages 54 à 57)

Les prix indiqués ci-dessous sont à l’unité. Pour 
des prix en quantité, voir le chapitre concerné.
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ÉQUIPEMENTS CABINE

PLAFONNIER LED8

• Plafonnier standard ou sur-mesure
• Éclairage LED : lampe, spot, dalle
• Livré avec câble et accessoires de fixation
   (Voir pages 206 à 214)

BARRIÈRE INFRAROUGE9

• Cellule infra-rouge livrée avec câble et  
   accessoires de fixation
• Épaisseur de 6 à 11 mm
• Suppression faisceaux (sabre) 
   uniquement sur module 6 mm
• Alimentation 12 à 230V (selon modèle)
   (Voir pages 86 à 88)

CHASSE PIED / GARDE CORPS10

• Garde corps : Réglable et rabattable
• Galva ou Inox de 1 à 4 modules
• Passage libre de 500 à 1250 mm
• 1 à 3 contacts
• Chasse-pied livré avec câble (sauf
   chasse-pied un module)
   (Voir pages 120 à 126)

DÉTECTEUR DE SURCHARGE11

• Détecteur de surcharge livré avec câble 
   et accessoires de fixation
• Câble de diamètre 6,5 à 12 mm
• Minimum nécessaire 4 câbles
• Sortie : surcharge, charge minimale,
   charge maximale.
   (Voir page 36)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Détecteur de surcharge LWS2103F

TÉLÉPHONIE12

• Téléphonie (toit de cabine, sous bandeau dans la boite à boutons, sous cabine)
• Téléphone, Alimentation secourure, boucle inductive, triphonie, pictogramme.
   (Voir page 223)

1

8

9

10

4 12

3
11

6 2

5

7

PRIX
UNITAIRE

BOITES À BOUTONS SUR-MESURE1

BOITE DE JONCTION DE TOIT DE CABINE2

BLOCS SECOURS3

SÉLECTION SUR TOIT DE CABINE4

CÂBLES PEDENTIFS5

BOITE D’INSPECTION TOIT DE CABINE 

KIT FIN DE COURSE INSPECTION

PLAFONNIER LED SUR-MESURE

BARRIÈRE INFRAROUGE

CHASSE PIED / GARDE CORPS 

DÉTECTEUR DE SURCHARGE

TÉLÉPHONIE

6

8

9

10

11

12

7

Les prix indiqués ci-dessous sont à l’unité. Pour 
des prix en quantité, voir le chapitre concerné.
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ÉQUIPEMENTS GAINE ET PALIERS

BOITE À BOUTONS PALIÈRE1

STANDARD ou SUR-MESURE

• Applique ou encastrée
• A définir : matériau, style, dimensions,
   type de boutons (voir chapitre boite à
   boutons), câblée entièrement, testée.
• Accessoires de fixation en fonction de
   l’option choisie.
• Précablée, longueur 3 mètres
   (Voir page 59, 62)

AFFICHEURS PALIER2

STANDARD ou SUR-MESURE

• Applique ou encastrée
• A définir : matériau, style, dimensions
  (voir chapitre boite à boutons.)
• Accessoires de fixation en fonction
   de l’option choisie.
• Précablé, longueur 3 mètres
   (Voir pages 58, 60 et 61)

KIT FIN DE COURSE ET RALENTISSEMENT (CONTACT + CAME)3

Contacts à galet x4, fins de courses
extrêmes et ralentissement.
Livré avec 2 mètres de câble (2 x 1 mm²),
un rail de 500 mm, une équerre avec
accessoires de fixation sur guide.

Came rétractable pour contact fin de course 
et ralentissement. Composé d’une came de 
longueur 1.80 mètre, coulissante sur un rail de 
1.80 mètre de long. Le rail se fixe avec des 
équerres sur la cabine. (équerres, rail, kit de 
fixation fournis)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT fin de course et ralentissement (CONTACT x4 + CAME) FINDECOURSE/RALENTISSEMENT

BOITE DE FOND DE FOSSE4

Boîtier IP 65 : 180 x 75 x 87 mm
1 bouton d’arrêt d’urgence à
affichage + bouton poussoir éclairage
+ prise de courant 10/16A - 2P+T
Précablé, longueur 2 mètres
(voir page 98)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite de fond de fosse M401

ÉCLAIRAGE GAINE PRÉCABLÉ5

• Éclairage gaine par réglette LED 17W / 4000K.
• S’assemblent entre elles le long de la gaine    
   (équipé d’un câble de 1100mm à chaque
   éxtrémité) + câble de départ + commande
   d’éclairage déportée : KIT CONCORDE
   (voir page 216)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tube LED 17W REGL17W/4K
Commande d’éclairage déporté 
« CONCORDE » 40 mètres de câble CONCORDE

CANALISATION PALIÈRE6

Carte de raccordement pour 1 niveau 
+ Câble RJ45 (longueur 3.5m). Permet la 
connexion de boites palières, afficheurs 
paliers, contacts ralentissement haut et 
bas, appel pompier.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Carte + câble pour 1 niveau FDC8

CANALISATION PALIÈRE DE SÉCURITÉ7

• Câble + connecteur WAGO, spécial chaine de sécurité
• Raccordement contacts limiteurs et poulie, contacts fin de         
   course haut et bas, bouton poussoir « Stop » fond de fosse,         
   contacts de porte, accessoires de fixation.  
• Disponible de 1 à 32 niveaux. (prix indiqué pour 1 niveau)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Cana. sécurité 1 niveau porte auto CDC-A
Cana. sécurité 1 niveau porte battante CDC-S

x 4

PRIX
UNITAIRE

Les prix indiqués ci-dessous sont à l’unité. Pour 
des prix en quantité, voir le chapitre concerné.

+
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ÉQUIPEMENTS GAINE ET PALIERS

1

2

3

7

5

5

5

4

6

Canalisation
palière de sécurité

Contact porte

Contact porte

Contact porte

Fin de course haut

Fin de course
ralentissement haut

Fin de course 
ralentissement bas

Fin de course bas

Canalisation
palière

Éclairage
gaine

BOITES PALIÈRES1

AFFICHEURS PALIERS2

FIN DE COURSE3

BOITE DE FOND DE FOSSE4

ÉCLAIRAGES GAINE PRÉCABLÉ5

CANALISATION PALIÈRE6

CANALISATION PALIÈRE DE 
SECURITÉ

7

GOULOTTES PALIÈRES8

• Longueurs 2 mètres section
   110 x 40 mm et 90 x 40 mm
• Accessoires de fixation
   (Voir page 220)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Goulotte 2000 x 90 x 40 mm GOUL40x90
Goulotte 2000 x 110 x 40 mm GOUL40x110

BOITE À COINS9

2 boites à coins pour pendentif, 1 départ
câble en gaine, 1 arrivée sur cabine.
• Référence : MT6001 (fixation par le haut)
• Référence : MT6002 (fixation sur les côtés)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite à coins, fixation haut MT6001
Boite à coins, fixation côtés MT6002

PRIX
UNITAIRE

Les prix indiqués ci-dessous sont à l’unité. Pour 
des prix en quantité, voir le chapitre concerné.

p 216
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Conforme à la norme EN81.1 

V_MOD est un dispositif qui permet de transformer facilement les anciens ascenseurs 
à 1 ou 2 vitesses par une commande à vitesse variable (VVVF) sans remplacer le treuil, 
moteur, tableau de commande et l’installation électrique de la gaine et de la cabine.

V_MOD fonctionne en boucle ouverte (sans encodeur) et permet d’obtenir une 
meilleure performance de confort, alliée à une précision d’arrêt maximale, ainsi qu’une 
considérable réduction des appels de puissance (courant de démarrage ramené de 4 
fois la puissance nominale à 1,6 fois).

VMOD

M 
3 ~ 

 L1 L2 L3 

 U V W 

TABLEAU 
DE 
COMMANDE 

 RELAIS TRIPHASÉ 
3 PÔLES+TERRE 

 
CIRCUIT 
CONTACTEURS 

CÂBLES 
D’ENTRÉE 

CÂBLES DE 
SORTIE 

CÂBLES 
TABLEAU–MOTEUR 

Grâce à  sa carte avec microprocesseur, le V_MOD s’installe facilement  
dans n’importe quel type d’ascenseur existant et quelque que soit le type 
de commande : relais, microprocesseur, etc…

V_MOD est équipé de composants de puissance très résistants. La VF de 
marque VACON est fournit avec un logiciel spécifique pour ascenseurs et 
s’adapte même à des moteurs d’ancienne génération.

Le kit complet comprend le variateur de fréquence avec sa résistance 
de freinage, le contacteur pour la commande du frein, la carte mère 
à microprocesseur, tous les câbles nécessaires à l’adaptation (câbles 
blindés pour la connexion au tableau électrique et au moteur) ainsi que les 
accessoires pour la fixation murale.

L’impulseur fourni doit être connecté au boitier V_MOD pour détecter 
l’arrivée au niveau.

Un clavier de programmation est nécessaire à la configuration. Celui-ci est 
réutilisable pour chaque V_MOD. 

Schéma de 
puissance

Caractéristiques techniques :

Tension d’entrée   : 380 à 480V AC 
Courant    : 12A ou 16A (jusqu’à 46A sur demande)
Nb de démarrage   : 240 /heure
Dimensions hors tout  : 323 x 322 x 158 mm
Clavier de programmation  : en option

Le branchement de la V_MOD nécessite de fournir à notre service 
technique le schéma électrique de l’armoire existante. DRIM fournira en 
retour le plan de raccordement de la V_MOD sur l’armoire. Bien que le 
raccordement soit très simple à réaliser, notre service technique assure 
l’assistance téléphonique.

Aimant 
longueur 76 mm

Kit impulseur

Prévoir un aimant par niveau.

KIT DE MODERNISATION ÉCONOMIQUE VVVF 
POUR ASCENSEURS À 1 OU 2 VITESSES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

V_MOD 12 Ampères pré-câblé avec kit impulseur 8 niveaux VMOD_12A 

V_MOD 14 Ampères pré-câblé avec kit impulseur 8 niveaux VMOD_14A 

Clavier de programmation VMOD_CLAV



LIMITEUR DE VITESSE - POULIE 
TREUIL - PèSE chaRgE

CHAPITRE

B
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LIMITEURS DE VITESSE
cONFORME À La DIREcTIVE 2014/33/UE
Nos limiteurs sont qualifiés TÜV. 

ø POULIE VITESSE 
NOMINaLE VITESSE DE PRISE SENS RÉFÉRENcE

200 mm 0.63 m/sec 0.8 m/sec Gauche LUG200C0.8*
200 mm 0.63 m/sec 0.8 m/sec Droit LUD200C0.8*
200 mm 0.70 m/sec 0,9 m/sec Gauche LUG200C0.9*
200 mm 0.70 m/sec 0,9 m/sec Droit LUD200C0.9*
200 mm 0,80 m/sec 1.04 m/sec Gauche LUG200C1.04*
200 mm 0,80 m/sec 1.04 m/sec Droit LUD200C1.04*
200 mm 1 m/sec 1.29 m/sec Gauche LUG200C1.29*
200 mm 1 m/sec 1.29 m/sec Droit LUD200C1.29*

200 mm Vitesse sur demande Vitesse sur de-
mande Gauche ou Droit LU_200c__

300 mm 0.63 m/sec 0.8 m/sec Gauche LUG300C0.8*
300 mm 0.63 m/sec 0.8 m/sec Droit LUD300C0.8*
300 mm 0.70 m/sec 0,9 m/sec Gauche LUG300C0.9*
300 mm 0.70 m/sec 0,9 m/sec Droit LUD300C0.9*
300 mm 0,80 m/sec 1.04 m/sec Gauche LUG300C1.04*
300 mm 0,80 m/sec 1.04 m/sec Droit LUD300C1.04*
300 mm 1 m/sec 1.29 m/sec Gauche LUG300C1.29*
300 mm 1 m/sec 1.29 m/sec Droit LUD300C1.29*

300 mm Vitesse sur demande Vitesse sur de-
mande Gauche ou droit LU_300c__

Unidirectionnel

Bidirectionnel simple contact pour déclenchement du parachute en DEScENTE et en MONTÉE 

200 mm 0.63 m/sec 0.8 m/sec G et D LB200C0.8*
200 mm 0.70 m/sec 0,9 m/sec G et D LB200C0.9*
200 mm 0.80 m/sec 1,04 m/sec G et D LB200C1.04*
200 mm 1 m/sec 1.29 m/sec G et D LB200C1.29*

200 mm Vitesse sur demande Vitesse sur de-
mande Gauche ou Droit LB200c

300 mm 0.63 m/sec 0.8 m/sec G et D LB300C0.8*
300 mm 0.70 m/sec 0,9 m/sec G et D LB300C0.9*
300 mm 0.80 m/sec 1,04 m/sec G et D LB300C1.04*
300 mm 1 m/sec 1.29 m/sec G et D LB300C1.29*

300 mm Vitesse sur demande Vitesse sur de-
mande Gauche ou droit LB300c

Bidirectionnel double contact pour déclenchement du parachute en DEScENTE second contact en montée

200 mm 0.63 m/sec 0.8 m/sec Parachute LD200C0.8/NF
200 mm 0.70 m/sec 0,9 m/sec Parachute LD200C0.9/NF
200 mm 0.80 m/sec 1,04 m/sec Parachute LD200C1.04/NF
200 mm 1 m/sec 1.29 m/sec Parachute LD200C1.29/NF
200 mm Vitesse sur demande Vitesse sur demande Parachute LD200c__/NF
300 mm 0.63 m/sec 0.8 m/sec Parachute LD300C0.8/NF
300 mm 0.70 m/sec 0,9 m/sec Parachute LD300C0.9/NF
300 mm 0.80 m/sec 1,04 m/sec Parachute LD300C1.04/NF
300 mm 1 m/sec 1.29 m/sec Parachute LD300C1.29/NF
300 mm Vitesse sur demande Vitesse sur demande Parachute LD300c__/NF

LU200/300
(Gauche/droit)

Limiteurs 
unidirectionnels avec 
deuxième contact en 
montée :
Nous consulter

LB200/300
(Gauche/droit)

LD200/300

NF/NO = 2ème 
contact à préciser

(*Produits tenus en stock)
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• Kit standard 70 mètres tenu en stock : 
   70 mètres de câbles acier Ø 6,3 mm en bobine, 6 serres-câbles et 2 cosses coeur.

POULIES TENDEUSES ET accESSOIRES

POIDS POUR DIaMèTRE
POULIE RÉFÉRENcE

10 Kg LU 200 mm Th200/10c
10 Kg LU 300 mm Th300/10c
13 Kg LD 200 mm Th200/13c
13 Kg LD 300 mm Th300/13c
22 Kg LB 200 mm Th200/22c
22 Kg LB 300 mm Th300/22c

Poulies tendeuses horizontales capôtées

(*Produits tenus en stock)

Poulies tendeuses verticales capôtées

30 Kg LU 200 mm TV200/30C*
30 Kg LU 300 mm TV300/30C*
60 Kg LD 200 mm TV200/60C*
60 Kg LD 300 mm TV300/60C*

DÉSIgNaTION RÉFÉRENcE
Capot de limiteur universel galvanisé LIM/caPOT
Capot plastique LIM/caPOTPLaST

Kit câble pour limiteurs standard 70 mètres

DÉSIgNaTION RÉFÉRENcE
Kit câble pour limiteurs longueur 70 mètres + accessoires LIM/KcL70

• Vendu au mètre : cumuler la longueur totale en précisant le nombre de coupes et la longueur  
   pour chaque coupe (LIM/CAB).
• Commander autant de LIM/KAC que de coupes. (Un kit se compose de 6 serres-câbles et 2  
   cosses coeur).

Kit câble pour limiteurs : longueur sur-mesure

DÉSIgNaTION RÉFÉRENcE
Câble pour limiteur longueur à la demande (prix/mètre) LIM/caB
Kit 6 serres-câbles et 2 cosses LIM/Kac

TH200/300

TV200/300

Poids de 104 Kg également proposés pour les limiteurs LB

LIM/CAPOT

LIM/KCL70

LIM/CAB
sur-mesure

LIM/KAC

(70 mètres)

capots universel
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LIM/TX

BC12-14BC9-11 BC6-8

KIT DE DÉcLENchEMENT ET DE RÉaRMEMENT

Kit télécommande pour limiteurs bidirectionnels (24V) :
• Une bobine de déclenchement 
• Un contact de réarmement

Télécommande pour limiteurs bidirectionnels

DÉSIgNaTION RÉFÉRENcE

Kit télécommande limiteur LIM/TX

Boitier avec sélecteur à clé (3 positions) :
 • 1 position Milieu
•  2 positions contacts fugitifs
 • 2 contacts NO
 • Livré avec 2 clés

Boîtier avec sélecteur à clé (3 positions)

Boitier avec sélecteur à clé (3 positions) LIM/cONTacT

accESSOIRES POUR cÂBLES DE TRacTION

LONgUEUR FILTagE SERRE cÂBLE RESSORT cOSSE cOEUR RÉFÉRENcE
FX250 M12 x 150 ZN Ø 8 Ø 8 L 104,8 Ø 8 FXCAB250812
FX130 M16 x 80 ZN Ø 10 Ø 8 L 104,8 Ø 10 FXCAB1301080
FX245 M16 x 100 ZN Ø 10 Ø 8 L 104,8 Ø 10 FXcaB24510100
FX300 M16 x 140 ZN Ø 10 Ø 8 L 104,8 Ø 10 FXcaB30010140
FX400 M16 x 140 ZN Ø 10 Ø 8 L 104,8 Ø 10 FXcaB40010140
FX430 M16 x 120 ZN Ø 14 Ø 9,5 L 104,8 Ø 14 FXcaB43014120
FX330 M20 x 140 ZN Ø 14 Ø 9,5 L 104,8 Ø 14 FXcaB33014140
FX455 M20 x 140 ZN Ø 14 Ø 9,5 L 104,8 Ø 14 FXcaB45514140
FX510 M20 x 270 ZN Ø 14 Ø 9,5 L 104,8 Ø 14 FXcaB51014270
FX750 M20 x 100 ZN Ø 14 Ø 9,5 L 104,8 Ø 14 FXcaB75014100

Kit de fixation câbles sur cabine

Boite à coin de fixation de câble

câble de traction pour ascenseur

DÉSIgNaTION RÉFÉRENcE
BC6-8 + axe + goupilles BC6-8
BC 9-11 + axe + goupilles BC9-11
BC 12-14 + axe + goupilles Bc12-14

LIM/CONTACT

FXCAB

0 21

• Vendu au mètre : cumuler la longueur totale en précisant le nombre de coupes et la longueur pour chaque coupe
• Disponible de 8 à 22 mm 
• Fabrication Française avec certification de conformité ascenseur fournie 

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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accESSOIRES POUR cÂBLES DE TRacTION

TREUILS ET POULIES

• Poulies diamètres :  
   320/360/400/480/520/560/600    
• Charge utile :  
 - 480 Kg  en direct
 - 630 Kg en mouflé
• Châssis plat antivibratoire 

• Vitesse : 1 m/sec
• Régulation :  VVVF
• Puissance : 1.5  à 6.5 Kw
• Frein 60 / 48 / 110 vcc
• Lubrification à vie

1M/SEC
VITESSE

320
POULIES

600À

DE

Référence Modèle Diamètre Nb de gorges ø câble

P MODY 320 5g 8

Exemple de composition des références MODY : 
PMODY3205G8

Diamètre 320 360 400 480 520 560 600

Nb de gorges 5G 5G 4G 4G 3G 3G 3G

ø câble 8 9 10 12 13 14 15

Sélection de votre référence en standard :

Autres sur demande

• Poulies diamètres :  320/360/
400/450/480/520/560/600/700 
• Charge utile :  
 - 630 Kg  en direct
 - 1000 Kg en mouflé
• Protection poulie
• Protection garde câbles

• Châssis plat antivibratoire 
• Vitesse : 1 m/sec
• Régulation :  VVVF
• Puissance : 3.3 à 11 Kw
• Frein 48 / 60 / 110 vcc
• Lubrification à vie

1M/SEC
VITESSE

320
POULIES

700À

DE

Référence Modèle Diamètre Nb de gorges ø câble

P LEO 320 6g 8

Exemple de composition des références LEO : 
PLEO3206G8

Sélection de votre référence en standard :

Autres sur demande

TAMBOUR
FREINS

Diamètre 320 360 360 360 360 400 400 400 400 450 450

Nb de gorges 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4

ø câble 8 - 9 8 - 9 9 9 9 9 - 10 10 10 10 11 11

Exemple de composition des références : 
PRENV3203G8

450 450 500 500 500 500 550 550 550 550 600 600 600 600

5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6

11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

Référence Modèle Diamètre Nb de 
gorges ø câble

P RENV 320 3g 8

Diamètre 320 360 400 450 480 520 560 600 700

Nb de 
gorges 6G 6G 5G 5G 5G 4G 4G 4G 4G

ø câble 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TREUIL SaSSI EXISTaNT POULIE DE MOUFLagE

NOUS COMMUNIQUER LE 
NUMÉRO DE SÉRIE INSCRIT 
SUR LE TREUIL ÉXISTANT.

NOUS PERMETTANT 
DE RETROUVER LES 
CARACTÉRISTIQUES 
COMPLÈTES DE CE 
PRODUIT.

NOUS COMMUNIQUER :

• Diamètre de la poulie : 
   de 240 à 480 mm
• Nombre de gorges
• Diamètre du câble : de 6 à 12 mm
• Diamètre de l’arbre

SaSSI - MODY

SaSSI - LÉO

POULIE DE RENVOI SaSSI

Merci de préciser le pas de 19 ou 21 (écart entre 2 câbles, autres sur demande)
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Caractéristiques techniques du S48 et S48-S : 

• Charge statique max :  S48 : 3100 Kg
   S48-S : 3400 Kg (avec contre-palier)
• Poulies diamètres : ø 400 à 700 mm
• Vitesse : 0.52 m/s à 2.94 m/s
• Puissance 
  4/16 pôles : 3.5 à 7.3 kW
  VVVF : 3.3 à 11.4 KW

400
POULIES

700À

DE

TREUILS

Treuils S38 & S38-S

: S38 : 3000 Kg
  S38-S : 3300 Kg (avec contre-palier)
: ø 360/400/480/520/560/600/700 mm
: 0.39 m/s à 1.93 m/s
: 4/16 pôles : 4 à 5.5 KW
  VVF 4 pôles : 3.3 à 7.3 KW

• Charge statique max

• Poulies diamètres
• Vitesse
• Puissance

S38 / S38-S

S38 S38-S

360
POULIES

700À

DE

Treuils S48 et S48-S

S48 / S48-S

S48 S48-S

330

23
0

Ø25

330

18
0

23
0

200 585

200

Ø25

Caractéristiques techniques du S38 et S38-S : 

14 JOURS

DELaIS
MOYEN
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TREUILS

Treuil S58

Treuil g400 T3 - gEaRLESS

Caractéristiques techniques du S58 : 

• Charge statique max : 4000 Kg
• Poulies diamètres : ø 400/480/520/560/600/700 mm
• Vitesse : 0.51 m/s à 3.49 m/s
• Puissance :  Version 4/16 50hz : 4 à 11 KW
  Version VVVF 50hz : 3.3 à 19.1 KW

Caractéristiques techniques du G400 T3 : 

• Charge statique max : 5200 Kg
• Poulies diamètres : ø 320/360/400/450/480/520/560/600/650  mm
• Vitesse : 0.63 m/s à 2.50 m/s
• Puissance : 2.5 à 30.9 kW (16 poles)
• Livré avec poulie, encodeur absolu, câble moteur

400
POULIES

700À

DE

63
2

53
2

24
0

260
210

21
2

25
9 11

5

12
5

Ø 80

Ø 24

S58

G400-T3

TYPE G-400 T3 A L Am Lm B C E W H1 D Ø

Avec ventilateurs 279 897 324 942 430 124 270 356 450 120 240 - 320 - 360 - 400
450 - 480 - 520 - 560 - 600

E

19
0

W

4 M24x50

D

Ø

CBA (Am)
L (Lm)

TYPE G-400 T3 A L Am Lm B C E W H1 D Ø

Avec ventilateurs 279 897 324 942 430 124 270 356 450 120 240 - 320 - 360 - 400
450 - 480 - 520 - 560 - 600

E

19
0

W

4 M24x50

D

Ø

CBA (Am)
L (Lm)

14 JOURS

DELaIS
MOYEN
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SYSTèME DE cONTRÔLE DE chaRgE POUR aScENSEURS

Le système DS55 mesure la charge d’un ascenseur et affiche son poids. Ce système inclut un module digital électronique DS55C à installer 
sur le toit de la cabine. Le capteur est constitué d’une jauge de contrainte DS55J à fixer sur l’arcade.

Le système DS55 mesure la charge d’un ascenseur et affiche son poids. Ce système inclut un module digital électronique DS55CT à installer 
sur le toit de la cabine. Le capteur est constitué d’un ensemble de modules CT à installer sur chaque câble de traction.

Le système mesure la charge de la cabine en utilisant 4 capteurs installés sur les câbles 
de traction de diamètre 6,5 à 12 mm (4 câbles sont nécessaires et suffisants). 
Le dispositif électronique mesure les 3 charges importantes pour un ascenseur : 
- Surcharge
- Charge minimale
- Charge maximale
Alimentation : 230V / 50mA
Capacité maximale : 4 tonnes

Caractéristiques techniques : 
• Boutons poussoirs pour la calibration et le paramétrage.
• Menu de calibration convivial
• Alimentation sous 12 ou 24 volts AC/DC.
• Trois relais de sortie NO/NC.
• Compensation en mouvement de la variation de charge.
• Dimensions du module 100x90x22mm.
• Options disponibles :
 - Sorties digitales RS485, RS422 ou CAN, contacts optocouplés.
 - Capteur DS55J à jauge de contrainte
• Connexion plug and play du capteur sur le module DS55.
• Fixation sur une vraie arcade au plus près des câbles.
• Mesure la flexion proportionnelle à la charge appliquée sur l’arcade.
• Dimensions du capteur 110 x 35 x 5mm.
• Option : Module MR intégrant le capteur DS55J à monter instantanément
   sur l’ensemble des câbles, longueur 150mm, entretoises d’adaptation
   au diamètre du câble (à préciser).

Caractéristiques techniques : 
• 8 connecteurs d’entrées plug and play pour les capteurs monocâbles CT.
   Capteurs CT à monter sur câbles :
• Un capteur CT par câble à placer à 50cm de la liaison,
   à définir en fonction du diamètre du câble.
• Dimensions du capteur 70x65x50mm.
• Connexion plug and play du capteur sur le module DS55.
• Pivots d’adaptation en fonction du diamètre du câble :

À commander : un contrôleur et autant de capteurs CT que de câbles 

Module digital électronique DS55C - Avec jauge de contrainte à fixer sur l’arcade

Pèse charge pour câble de diamètre 6,5 à 12 mm

Module digital électronique DS55CT - Avec capteur sur câble de traction de diamètre 6 à 16 mm

DÉSIgNaTION RÉFÉRENcE
Kit DS55C et jauge DS55J DS55
Contrôleur électronique à affichage par 4 digits LED DS55c
Jauge de contrainte à monter sur l’arcade DS55J 
Module de jauge (préciser ø câble) MR15

DÉSIgNaTION RÉFÉRENcE
Pèse charge pour câble diamètre 6,5 à 12 mm LWS2103F

DÉSIgNaTION RÉFÉRENcE
Contrôleur électronique à affichage par 4 digits LED DS55cT
Capteur pour câble (préciser ø câble tableau ci-dessus) CT(6 à 16)

ø câble mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N° Pivot P 5 5 3 1 2 1 8 7 7 5 5

capteur cT 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LWS2103F

DS55C

MR15

CAPTEUR
CT

DS55CT

Exemple 
de Pivot

DS55J

1 75

À fixer sur 
l’arcade



KIT DE MODERNISATION - MOTEUR 
POUR MONTE-PLAT / MONTE-CHARGE / MONTE-FÛT

CHAPITRE

CNotre service technique reste à votre 
disposition jusqu’au bon fonctionnement 

de l’installation

S O L U T I O N  C O M P L è T E
F I A b L E  E T  R A P I D E

P O U R  L A  M I S E  E N  O E U v R E

95/16/EC

CONFORME
AUX NORMES

EN81-1
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MODERNISATION POUR MONTE-PLAT/CHARGE/FÛT
1 OU 2 vITESSES - NON ACCOMPAGNÉ - NORMES : 95/16/EC et EN81-1 

MACHINERIE

GAINE

FOND DE FOSSE
PALIERS

Boite palière

Armoire de
commande

Boitier de
jonction

Canalisation
palière et sécurité
Connexion Plug 

and Play

Fin de
course

Aimants

Came

Moteur
voir page 42

Doigts
magnétiques
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KIT DE MODERNISATION POUR MONTE-PLAT - 8 NIvEAUX MAX - 1 vITESSE 

Armoire de commande boites palières en plastron

KIT DE MODERNISATION POUR « MONTE-PLAT »

• Inox satiné
• Bouton BA
• Niveaux 0,1 ou 0,1,2
• Voyant présence, voyant occupé
• Gravure « A » pour appel
• Largeur 70 mm, hauteur 245 mm
   (2 niveaux)
• Largeur 70 mm, hauteur 300 mm 
   (3 niveaux)

Notre kit de modernisation pour monte-plat permet le remplacement 
de l’armoire existante ainsi que tous les équipements paliers et gaine 
pour une installation jusqu’à 8 niveaux.  
C’est une solution complète, fiable et rapide à mettre en place.

Caractéristiques techniques :

• Puissance du moteur : 2 KW max
• Alimentation du moteur : 3 x 380V + NEUTRE
• Hauteur entre étages : 3.5m (autre, nous consulter)
• Câble de départ Armoire / Palier : 2m (autres, nous consulter)
• Tensions de frein : 48VDC et 110VDC (autre, nous consulter).
• Sortie contact came rétractable
• Armoire certifiée LIFTINSTITUT : 95/16/EC et EN81-1
• Garantie 2 ans

Éléments inclus dans le kit 2 niveaux (niveaux supplémentaires en option) : 

Cames fixes et contact fin de course

Détection étage

boitier de jonction 

Câbles de liaisons

• Fin de course toit de cabine
• Cames fixes avec crapeaux              
   à installer sur les guides

• Impulseurs bistables
• Aimants
• Plaques de fixation

• Boitier de jonction toit de cabine avec  
   gong intégré

• Câble plat pendentif - 12 x 0.75 mm²
• Câble chaine sécurité - 3 x 0.75 mm²
• Câble liaison moteur / armoire
• Canalisation pré-câblée pour boites       
   palières, Plug and Play

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT modernisation monte-plat - 2 niveaux 1 vitesse - Armoire et équipements gaine RENOv/MP2
Niveau supplémentaire (boite palière + câbles + aimants) RENOv/MPNIv

• Pour moteur 1 vitesse
• 2 KW maximum 
• Jusqu’à 8 niveaux
• Appel maintenu à l’étage
   ou Appel enregistré
• Dimensions mini. : 650x160x401 mm
• Matière : époxy (gris clair)

x2

Kit standard de modernisation 2 niveaux livrable sous 48h,
Au-delà de 2 niveaux, livraison sous 15 jours

CE

Assistance téléphonique 
incluse

• Boite d’inspection (un bouton
   d’urgence « STOP », un bouton 
   montée, un bouton descente, une 
   sélection « normal » / « inspection »)
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KIT SUR-MESURE DE MODERNISATION POUR MONTE-CHARGE - 8 NIvEAUX MAX - 1 ou 2 vITESSES 

KIT DE MODERNISATION POUR « MONTE-CHARGE »

• Pour moteur 1 ou 2 vitesses
• 3 KW maximum 
• Jusqu’à 8 niveaux
• Appel maintenu à l’étage
   ou Appel enregistré
• Dimensions mini. : 650x160x401 mm
• Matière : époxy (gris clair)
• Fournie avec un livret technique
• Armoire certifiée LIFTINSTITUT :      
   95/16/EC et EN81-1
• Garantie 2 ans

• Inox satiné
• Bouton BA
• Voyant présence, voyant occupé
• Gravure « A » pour appel
• Largeur 70 mm, hauteur 245 mm
   (2 niveaux)
• Largeur 70 mm, hauteur 300 mm 
   (3 niveaux)

Notre kit sur-mesure pour la modernisation de monte-charge 
permet le remplacement de l’armoire existante ainsi que tous 
les équipements paliers et gaine pour une installation allant 
jusqu’à 8 niveaux.

C’est une solution complète, fiable et rapide à mettre en place.

Compatible pour toutes les installations avec des moteurs de 
puissance inférieure à 3 KW. 
Ce kit ne permet pas le raccordement d’une boite à boutons 
cabine. Il est destiné aux monte-charges non accompagné.

Éléments inclus dans le kit 2 niveaux (pour monte-charge, niveaux supplémentaires en option)

• Fin de course toit de cabine
• Cames fixes avec crapeaux          
   à installer sur les guides

x2

• Impulseurs bistables
• Aimants
• Plaques de fixations

• Câble plat pendentif
• Câble chaine sécurité 3 x 0.75m2

• Canalisation palière Plug & Play
• Câble liaison moteur / armoire 
   4 x 2.5 mm2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT modernisation monte-charge - 2 niveaux, 1 vitesse - Armoire et équipements gaine RENOv/MC1v
KIT modernisation monte-charge - 2 niveaux, 2 vitesses - Armoire et équipements 
gaine RENOv/MC2v

Niveau supplémentaire (boite palière + câbles + aimants) RENOv/MCNIv

Armoire de commande boites palières en plastron

Cames fixes et contact fin de course

Détection étage

boitier de jonction

Câbles de liaisons

ATTENTION, MONTE-CHARGE 
NON ACCOMPAGNÉ

Livraison sous 15 jours

CE

Assistance téléphonique 
incluse

• Boitier de jonction toit de cabine avec   
   gong intégré

• Boite d’inspection (un bouton
   d’urgence « STOP », un bouton 
   montée, un bouton descente, une 
   sélection « normal » / « inspection »)
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Caractéristiques techniques de l’armoire :  

• Armoire en acier galvanisé peinte (époxy gris clair) 
• Équipée d’une porte verrouillable par clé triangle 9mm fournie
• Fixation murale
• Armoire simple à installer 
• Alimentation : 3 x 380V + Neutre
• Puissance : 2 KW max. moteur 1 vitesse
• Fonctionnement avec contact à clé 3 positions 
   (monté / arrêt / descente) 
• Fournie avec un livret technique
   (incluant tous les schémas de câblage)
• GARANTIE 2 ANS 

• Plastron inox satiné
• Contact à clé 3 positions (monté / arrêt / descente)
• Voyant présence
• Gravure « A » pour appel
• Largeur 70 mm, hauteur 245 mm (2 niveaux)

Version saillie, nous consulter

• Fin de course toit de cabine
• Cames fixes avec crapeaux         
   à installer sur les guides

• Câble plat pendentif
• Câble chaine sécurité
• Canalisation palière
• Câble liaison moteur / armoire

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT modernisation monte-fût - 2 niveaux - 1 vitesse RENOv/MF

KIT DE MODERNISATION POUR MONTE-FÛT - 2 NIvEAUX - 1 vITESSE 

KIT DE MODERNISATION POUR « MONTE-FÛT »

Notre kit de modernisation pour monte-fût permet le remplacement de l’armoire existante ainsi que tous les équipe-
ments paliers et gaine pour une installation 2 niveaux. C’est une solution complète, fiable et rapide à mettre en oeuvre. 
Compatible pour toutes les installations avec des moteurs de puissance inférieure à 2 KW. 

boites palières en plastron

Cames fixes et contact fin de course

boitier de jonction

Câbles de liaisons

300 mm 170 mm

30
5 

m
m

Armoire de commande

x3 x4

Livraison sous 10 jours

CE

Éléments inclus dans le kit 2 niveaux

Assistance téléphonique 
incluse

• Boitier de jonction toit de cabine

• Boite d’inspection (un bouton d’urgence « STOP », un  
   bouton montée, un bouton descente, une sélection  
   « normal » / « inspection »)
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Cette gamme de moteurs réponds à tous vos besoins de 0,37Kw à 2,2KW

MOTEUR/M300

DIMENSIONS DES MOTEURS (en mm)
RÉFÉRENCE LONGUEUR - L LARGEUR - l HAUTEUR - h

MOTEUR/M300 220 550 254

MOTEUR/M500 227 612 273

MOTEUR/M800 238 661 315

MOTEUR/M1100 (avec contre-palier) 757 Nous consulter 377

MOTEURS POUR MONTE-CHARGE / PLAT / FÛT

MOTEURS CHARGE STATIQUE 
MAX. (KG)

CHARGE UTILE 
(KG)

MOTEUR/M300 Moteur triphasé 0,37Kw - 230/400v - 4 pôles 50Hz 
Rapport de reduction 1/60e - Tension de frein 230vDC 335

Poulie ø260 vitesse 0,34 m/s 335 110

MOTEUR/M500 Moteur triphasé 0,37Kw - 230/400v - 4 pôles 50Hz 
Rapport de reduction 1/56e  - Tension de frein 230vDC 500

Poulie ø260 vitesse 0,34 m/s 500 175

Poulie ø320 vitesse 0,43 m/s 500 135

Poulie ø360 vitesse 0,49 m/s 500 120

Tambour ø210 - 1 câble - vitesse 0,29 m/s 105 95

Tambour ø210 - 2 câbles - vitesse 0,29 m/s 155 145

Tambour ø260 - 1 câble - vitesse 0,36 m/s 115 105

Tambour ø260 - 2 câbles - vitesse 0,36 m/s 165 155

MOTEUR/M500A avec support extérieur - Moteur triphasé 0,37Kw - 230/400v - 4 pôles 50Hz 620
Poulie ø260 vitesse 0,34 m/s 620 175

Poulie ø320 vitesse 0,43 m/s 620 135

Poulie ø360 vitesse 0,49 m/s 620 120

MOTEUR/M800 Moteur triphasé 1,1Kw - 230/400v - 4 pôles 50Hz
Rapport de reduction 1/60e - Tension de frein 230vDC 640

Poulie ø260 vitesse 0,34 m/s 640 300

Poulie ø320 vitesse 0,43 m/s 640 230

Poulie ø360 vitesse 0,49 m/s 640 200

Tambour ø210 - 1 câble - vitesse 0,29 m/s 130 120

Tambour ø210 - 2 câbles - vitesse 0,29 m/s 195 185

Tambour ø260 - 1 câble - vitesse 0,36 m/s 140 130

Tambour ø260 - 2 câbles - vitesse 0,36 m/s 205 195

MOTEUR/M800A avec support extérieur - Moteur triphasé 1,1Kw - 230/400v - 4 pôles 50Hz 800
Poulie ø260 vitesse 0,34 m/s 800 300

Poulie ø320 vitesse 0,43 m/s 800 230

Poulie ø360 vitesse 0,49 m/s 800 200

MOTEUR/M1100 Moteur triphasé 2,2Kw - 230/400v - 4 pôles 50Hz
Rapport de reduction 1/56e  - Tension de frein 230vDC 1050

Poulie ø260 vitesse 0,34 m/s 1050 400

lL

h

Poulie à droite ou poulie à gauche à préciserCE
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RELEvÉ KIT DE MODERNISATION MONTE-CHARGE / PLAT
NON ACCOMPAGNÉ - SANS vF

Définition de l’armoire
Moteur asynchrone      1 vitesse            2 vitesses

vitesse ................... m/s

Poids de la cabine ................... Kg

Hauteur de la course ................... m

Hauteur de la gaine ................... m

Hauteur de la machinerie ................... m

Nombre de niveau
(= Nombre boites palières)

................... Niveaux

Caractéristiques du moteur
................... Kw ................... CV

................... A

Tension alimentation moteur
     380V + neutre

     380V sans neutre

     Autre : ................... 

Tension et intensité frein
................... VAC    ............... A                

................... VDC    ............... A

Type de came      Électrique      Mécanique

Tension et intensité came
................... VAC    ............... A

................... VDC    ............... A

Gong      Oui            Non

Câble souple 12G075 
(précisez la longueur)

................... m

Enregistrement de l’appel      Oui            Non

Appel maintenu
(Bouton maintenu tout au long de 

la course)
     Oui            Non

Ouverture porte armoire      Gauche            Droite

Définition boites palières
boite palière 

(Bouton appel + voyant présence 
+ voyant occupé + gravure)

     Oui            Non

Type de boitier
Inox satiné

      Applique
      Plastron

Largeur ................... mm

Longueur ................... mm

Profondeur ................... mm

Fixation
      Vis
      Goujons

Options

      Étanche
      Capot de protection
      Contact à clé
      Bouton d’urgence STOP

Autre, précisez :

Société
......................................................

Référence affaire 
......................................................

Contact
......................................................

Le kit de modernisation est conçu pour fonctionner avec les monte-charges et les monte-plats
 NON ACCOMPAGNÉ, SANS vF

Les quantités et les produits sont susceptibles de changer suivant le nombre de niveaux et du type d’application

• Armoire de commande • Boites palières sur-mesure 
• Boite de jonction avec gong intégré
• Contact fin de course
• Cames fixes + crapauds de fixations
• Plaques pour aimants + fixations
• Aimants
• Bistables
• Câble d’alimentation 4 x 2.5 mm² : 3 mètres
• Câble chaine sécurité 3 x 0.75 mm² : 20 mètres
• Câble pendentif 12 x 0.75 mm² : 20 mètres
• Canalisation pour boites palières
• Boite d’inspection

boites palières 

- Certifiée EN81-1
- Jusqu’à 8 niveaux
- Finition époxy gris clair 
- 650 x 160 x 401 mm

Informations techniques 

Contenu du kit 

Relevé d’informations

1

0

APPELlongueur bouton d’appel

bouton d’envoi

fixation

largeur
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MANŒUvRE POUR ASCENSEURS DE CONSTRUCTION

Les ascenseurs dédiés à la construction ou la rénovation 
d’immeuble sont soumis aux intempéries et aux conditions 
d’utilisation spécifiques (soleil, neige, sable, chocs) 
 
Nous proposons le remplacement de l’armoire de commande 
sans changer la partie éléctro-mécanique de votre installation.  
 
Notre système se compose d’une armoire de commande 
à installer en lieu et place dans la cabine ainsi que 
d’une petite armoire à installer au niveau le plus bas.  

Notre bureau d’étude se chargera de concevoir votre nouvelle 
armoire à partir des caractéristiques techniques qui seront 
récupérées dans les plans d’origine.

Caractéristiques techniques : 

• Étage : Jusqu’à 99 niveaux
• Controleur de vitesse : Fuji LIFT VVVF HHD - Boucle fermée
• Mode de déplacement : arrêt au prochain étage, déplacement  
   automatique avec priorité d’appel cabine, liftier dans la cabine, 
   inspection, commande de sortie fin de course extême, test de chute,  
   graissage automatique
• Appel cabine : Arrêt au prochain étage
• Appel palier : Arrêt au prochain étage et enregistrement d’appel
• Compteur d’étage : Capteur métallique avec came fixe
• Verrouillage porte cabine : Serrure électromagnétique
• Verrouillage porte palière : Verrouillage mécanique
• Boite à boutons : Une en cabine et une au sol
• Contrôle : Contrôle avec diagnostic avancé dédié à l’appareil de  
   levage
• Caractéristiques : Détection charge complète et surchage, buzzer  
   porte ouverte, détection température moteur
• Caractéristiques spécifiques : Descente automatique lors d’une forte  
   vitesse de vent, arrêt automatique lors de température élevée, 
   graissage automatique avec indication du niveau de graisse faible 
• Option : - Lumière d’urgence et indicateur de position en cabine
   - Transmisson de pannes à distance par passerelle GSM

Armoire de commande pour ascenseurs spécifiques

Armoire en cabine

Armoire au sol

Notre bureau d’études se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et à 
vous aider dans le choix de votre matériel.

Hors service
Voyant vent fort

Hors service
Voyant surchage

Voyant 
Défaillance
chaine de 
sécurité

Voyant
Alarme

Buzzer 
« porte 
ouverte »

Voyant
Montée 
Descente

Matrice de points
Indicateur d’étage

Mode lubrification 
automatique ou 
manuel

Hors service
Voyant de panne de 
l’onduleur VVVF

OL W

L1 L2

DH R S T

U

XC6 XC1XC3

D SNL

C2 C3

AL

C19

BZ

C6 C7

Cabine 
à l’étage

Voyant
du circuit 
de sécurité

GRAISSE

Arrêt d’urgence

Interrupteur principal

UP

DN

SNL

CP

Interrupteur principal

Cabine 
à l’étage

Voyant
Montée 
Descente

Hors service
Voyant vent fort

Hors service
Voyant surchage

Voyant 
Défaillance
chaine de 
sécurité

Voyant
Alarme

Buzzer 
« porte 
ouverte »

Voyant
Montée 
Descente

Matrice de points
Indicateur d’étage

Mode lubrification 
automatique ou 
manuel

Hors service
Voyant de panne de 
l’onduleur VVVF

OL W

L1 L2

DH R S T

U

XC6 XC1XC3

D SNL

C2 C3

AL

C19

BZ

C6 C7

Cabine 
à l’étage

Voyant
du circuit 
de sécurité

GRAISSE

Arrêt d’urgence

Interrupteur principal

UP

DN

SNL

CP

Interrupteur principal

Cabine 
à l’étage

Voyant
Montée 
Descente



CHAPITRE

D
Panneaux de porte 100% compatible HP30

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

PANNEAUX - PORTE ARTICULÉE 
POUR MONTE-CHARGE

48h
SUR STOCK

2 SEMAINES
HORS STOCK

LIVRAISON
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Tarification des accessoires pour panneaux de porte Référence
Galet a30 haut complet non pareflammes HD/GH
Galet a30 haut complet pareflammes HD/GHF
Butoir de porte HD/B
Galet a30 bas complet pareflammes HD/GBF
Verin hydraulique a30 HD/V

Composez votre porte articulée sur-mesure avec nos différents panneaux

PORTE ARTICULÉE POUR MONTE-CHARGE

Exemple de panneau : 

(hors stock, livraison sous 2 semaines)

La porte articulée est composée de plusieurs panneaux 
qui s’assemblent entres eux à l’aide de gonds. Ce procédé 
permet de faire coulisser la porte dans le rail situé autour de la 
cabine et permet à la porte de se replier sur un coté du palier. 
 
Nous pouvons vous fournir la huisserie, plusieurs types de panneaux, 
ainsi que des accessoires (galet métallique, verrin, butoire). 

Épaisseur 30 mm

Largeur 150 mm

Hauteur 1700 à 3000 mm

Finition Époxy

Peinture RAL 7009 (gris / vert)

Conception Pareflammes

Présentation des types de panneau

Caractéristiques d’un panneau

LIVRAISON SOUS 48H

Hauteur : de 1700 à 3000 mm
Dimensions spéciales, N.C. 

TYPES DE PANNEAUX RÉFÉRENCE

Porteur de tête avec loquet droit HD/PTLD
Porteur de tête avec loquet gauche HD/PTLG
Porteur de tête automatique droit HD/PTAD
Porteur de tête automatique gauche HD/PTAG
Porté standard HD/PES
Porté standard avec occulus HD/PSO
Porteur standard HD/PS
Porteur de terminaison droit HD/PTD
Porteur de terminaison gauche HD/PTG
Demi-porteur de terminaison droite HD/DPTD
Demi-porteur de terminaison gauche HD/DPTG

HD / Type Hauteur
Comment commander ?

Exemple : Panneau « Porté standard », hauteur 2000 mm

La référence de commande est : HD/PES2000

Retrouver le relevé de porte articulée et huisserie page 49. 
Veuillez nous consulter pour tout conseils supplémentaires

187mm

Rappel pour le sens de fermeture : Loquet à gauche = fermeture à gauche, Loquet à droite = fermeture à droite

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Loquet

Occulus

Porté standardPorteur standard

Huisserie

galet haut métallique ø 55 mm galet bas métallique

NOS PRODUITS SONT COMPATIBLES HP30

187mm

Composition de la référence d’un panneau

Porté Porteur
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RELEVÉ PORTE ARTICULÉE ET HUISSERIE

Huisserie
FERMETURE A GAUCHE
(loquet à gauche)

FERMETURE A DROITE
(loquet à droite)

R1 = ______ mm

Cabine

LOQUET A DROITE

Palier

R1 

R2

PL
(passage libre)

Fermeture à droite

R3

Butée Rail pour galet métalique

R2 = ______ mm R3 = ______ mm PL = ______ mmR1 = ______ mm R2 = ______ mm R3 = ______ mm PL = ______ mm

Cabine

LOQUET A GAUCHE

Palier

R1 

R2

PL
(passage libre)

Fermeture à gauche

R3

ButéeRail pour galet métalique

Panneaux articulés

H
a

ut
e

ur

H
a

ut
e

ur

Hauteur = _________ mm
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Indiquez la quantité dans les cases 

Palier

CabineLOQUET A DROITE

PL
(passage libre)

Fermeture à droite

HD/
DPTG

HD/
PTG

HD/
PES

HD/
PS

HD/
PSO

HD/
PTAD

HD/
PTLD

Indiquez la quantité dans les cases 

LOQUET A GAUCHE

Fermeture à gauche

Cabine

Palier
PL

(passage libre)
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HD/
PTLG

 HD/
PTAG

HD/
PSO

HD/
PS

HD/
PES

HD/
PTD

HD/
DPTD

Merci d’indiquer les dimensions et le sens de fermeture
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PRÉSENTATION DU CHAPITRE

Boites à boutons et afficheurs paliers autonomes sur-mesure - Pages 54 à 59

Boites à boutons économiques et universelles - jusqu’à 8 niveaux - Page 69

Boites à boutons et afficheurs avec connexion directe aux armoires - Pages 70 et 71

Nos boites à boutons et afficheurs répondent aux normes 81-70 et à l’arrêté du 8 décembre 2014 
(accéssibilité) et se connectent rapidement à votre installation : 
 
• En utilisant notre kit sélection toit de cabine (ANKITCAB) et les informations flèches de la manœuvre :
Nous déterminons l’étage et le prochain sens de déplacement de la cabine.

• En utilisant uniquement notre kit de sélection toit de cabine (ANKITCAB) - 100% Autonome  :
Nous déterminons l’étage et le sens de déplacement en cours de la cabine.

Ces boites à boutons répondent aux normes 81-70 et à l’arrêté du 8 décembre 2014 (accéssibilité) et se 
connectent rapidement à votre installation : 

Elles sont équipées de 8 emplacements de bouton d’envoie à l’étage. Si le besoin du client est inférieur 
à 8 niveaux, nous fournissons des caches trous discret en inox avec fixation par l’arrière.
 
Avantages : 
- Produit tenu en stock
- Économique
- Boite extra plate (30mm) 

Fonctionnement :
• En utilisant notre kit sélection toit de cabine (ANKITCAB) et les informations flèches de la manœuvre :
   Nous déterminons l’étage et le prochain sens de déplacement de la cabine.

• En utilisant uniquement notre kit de sélection toit de cabine (ANKITCAB) - 100% Autonome  :
   Nous déterminons l’étage et le sens de déplacement en cours de la cabine.

Rendre votre installation conforme aux normes 81-70 et à l’arrêté du 
8 décembre 2014 (accessibilité)

AFFICHEUR 
COULEUR TFT

AFFICHEUR 
MONOCHROME LCD

AFFICHEUR 
BICOLORE À LED

FLÈCHE BICOLORE 
À LED

Connexion à la manoeuvre en toute sécurité

Nos boites à boutons et nos afficheurs peuvent communiquer directement 
avec de nombreuses armoires du marché : 

- Binaire 
- Gray 
- Crep 
- Bus 1 fil
- Bus 2 fils

Veuillez nous consulter pour obtenir la liste complète 
des manoeuvres fonctionnant sur nos afficheurs. 

Un plan de câblage vous est fournit pour la connexion à l’armoire et nos ingénieurs vous assisteront pour un fonctionnement optimal.

Notre bureau d’études vous assistera pour l’installation 
des produits DRIM sur la manoeuvre d’origine



BOITE À BOUTONS - ACCESSIBILITÉ

CHAPITRE

E

Notre tôlerie fine SCS26 nous 
permet de fabriquer votre 

boite à boutons sur-mesure
en 14 jours

« Maîtrise totale du processus de fabrication »

Un stock important sur toutes 
les pièces détachées pour 

un SAV rapide

EN81-70
EN81-20/50

CONFORME
AUX NORMES

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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3m

3m

3.5m

15m

GF60RB/P 
Flèche/Gong

AN54RB/P 
Afficheur/Gong

ANBT/GAINE12 
Boitier de jonction cabine / machinerie

Composition :

Un câble plat de liaison cabine / machinerie  
longueur 26 mètres

4G0,75+1P

Boitier de jonction cabine / machinerie + alim 
230V/12V ANBT/GAINE12

Un câble de départ 15m. ANC15M5P2
Une flèche gong bicolore sur plastron GF60RB/P
Un afficheur gong bicolore sur plastron AN54RB/P

Deux câbles reliant l’afficheur et la flèche à la
cana palière ANC3M5T1

Un câble entre étages (hauteur 3.5m) ANC3,5M5P2

ÉQUIPEMENTS AUTONOMES 2 NIVEAUX

Composition pour un niveau supplémentaire :
1 flèche gong supplémentaire GF60RB/P sur plastron + 1 câble 
interniveau  ANC3,5M5P2 + 1 câble de liaison reliant la flèche à la 
cana ANC3M5T1 + Allongement de 3 mètres sur le câble cabine / 
machinerie 4G0,75+1P + 1 aimant 150 mm

NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE 
Extension :
• Changer la flèche/gong par un afficheur/gong, page 58
• Changer le type de boitier de la flèche ou de l’afficheur voir                  
page 60

Composition :

Plastron mi-hauteur, inox satiné, 4 boutons BA 
avec bip (alarme, ré-ouverture + 2 niveaux), 
réservation pour afficheur et téléphonie, 
plaque de charge et d’instruction, veilleuse et 
bornier de sortie.

Boite à boutons

Afficheur LED bicolore avec synthèse vocale. AN54RB/VOX
Impulseurs de comptage avec équerre de
fixation + 1 aimant 300mm et 1 aimant 150mm ANKITCAB

Impulseurs fin d’ouverture et fin de fermeture 
de porte + 1 aimant 150 mm. ANKITANVOX

Alimentation 230V/12V. ANA12V

BOITE À BOUTONS AUTONOME 2 NIVEAUX  AVEC SYN-
THÈSE VOCALE               

Composition pour un niveau supplémentaire :
Ajouter 1 bouton BA d’étage + 1 aimant de comptage.

NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE 
Extension :
• Modifier le type de boite à boutons : voir pages 54 et 55
• Changer l’afficheur : voir pages 63 et 64
• Changer le type de boutons voir page 67

BOITE À BOUTONS ET ÉQUIPEMENTS PALIERS  
SYSTÈME AUTONOME

ANKITCAB
Sélection d’étages

Votre installation à la carte

ANKITANVOX
Fin d’ouverture,
fin de fermeture

Câblage rapide 
par bornier débrochable

CABINE : Boite à boutonsA PALIERS : Indicateur de niveaux et flèches

4G0,75+1P 
Câble de liaison 

cabine / machinerie 
(câble plat pendentif)

EN81-70
EN81-20
EN81-50

B
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BOITES PALIÈRES ET SYNTHÈSE VOCALE  
SYSTÈME AUTONOME

3 m

Câblage rapide sur 
bornier débrochable

Composition :

Une boite palière à encastrer avec un bouton 
(type BA) + BIP.

BOITE PALIÈRE POUR 1 NIVEAU

Extension :
• Changer le type et le nombre de bouton voir page 67
• Changer le type de boitier voir pages 59 ou 62

Votre installation à la carte

ANKITCAB
Sélection d’étages

ANVOX120TC
Boitier synthèse vocale 

toit de cabine

ANKITANVOX
Fin d’ouverture,
fin de fermeture

Câblage rapide 
par bornier débrochable

PALIERS : Boite à bouton palière TOIT DE CABINE : Une synthèse vocale seule

Composition :

Un boitier équipé d’une synthèse vocale, haut 
parleur et une alimentation 230V/12V à placer 
sur le toit de cabine.

ANVOX120TC

Impulseurs de comptage avec équerre de
fixation + 1 aimant 300 mm et 1 aimant 
150 mm.

ANKITCAB

Impulseurs fin d’ouverture et fin de fermeture 
de porte + aimant 150 mm. ANKITANVOX

SYNTHÈSE VOCALE AUTONOME 2 NIVEAUX

Composition pour un niveau supplémentaire :
1 aimant de 150 mm.

NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE 
Extension :
• Ajouter un afficheur palier : voir pages 58 à 61
• Extension B possible
• Extension C possible

EN81-70
EN81-20
EN81-50

C D

Les boites palières sont précablées (longueur 3 mètres). 
Le raccordement se fait directement sur le connecteur en “ T ”
de la canalisation palière.
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GAMME
PENTAGONE

GAMME
CAISSON

GAMME
PLASTRON

Afficheurs

Inox satiné 
(brossé)

Inox satiné
jaune

Inox poli
miroir

Inox poli
miroir doré

Afficheur LED bicolore
• Rouge / Bleu ou Rouge / Vert
• Durée de vie : > 80,000 heures
• Option : Cache inox grillagé 
                  (avec ou sans STADIP)

Répond aux points des normes : 
EN81-70, EN81-71 classe 1 ou 2.

Afficheur LCD monochrome
• Durée de vie : > 100,000 heures
• Cache plexiglass 
• Option : Cache avec verre STADIP

Répond aux points des normes : 
EN81-70, EN81-71 classe 1.

Afficheur TFT couleur
• Durée de vie : > 70,000 heures
• Cache plexiglass 
• Option : Cache avec verre STADIP

Répond aux points des normes : 
EN81-70, EN81-71 classe 1.

Toutes les boites présentées acceptent les afficheurs ci-dessous (caractéristiques détaillées, pages 63 et 64)

Les 3 boites INOX sont disponibles dans les 5 finitions ci-dessous :

• En saillie sur charnières
• Épaisseur extérieur : 39 mm

• Encastrée et montée sur charnières 
• Épaisseur extérieur : 10mm
• Encastrement : 32 mm 

• Encastrée fixation par goujons ou vis
• Option : capot de protection
• Encastrement : 39 mm

Option : 
Afficheur 

anti-vandale 
Inox perforé

EN81-71 classe 2

Inox poli
miroir noir

Délais de fabrication 
Inox satiné : 14 jours
Autres inox : 21 jours

BOITES À BOUTONS CABINE SUR-MESURE

Hauteur et 
largeur 

sur-mesure.

Plastron de la 
même matière

que la boite

Hauteur et 
largeur 

sur-mesure.

Hauteur et 
largeur 

sur-mesure.

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

EN81-70
EN81-20
EN81-50
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GAMME
PRESTIGE

GAMME
BAROQUE

GAMME
HANDICAP

Boutons

Inox poli miroir noir

Inox satiné (brossé)

Verre teinté Noir

EN81-70
(tout en inox)

EN81-70 EN81-70 EN81-70EN81-70 et EN81-71
classe 2 (IPX3)

BA NS HM

Verre teinté Blanc

Inox satiné jaune ou 
poli miroir doré

Inox poli miroir

Les 2 boites INOX sont disponibles dans les 5 finitions ci-dessous :

• Encastrée et montée sur charnières 
• Épaisseur extérieur : 5 mm
• Encastrement : 39 mm 

• Encastrée fixation par goujons ou vis
• Option : capot de protection
• Encastrement : 39 mm

• En applique 
• Montage horizontal
• Conforme EN81-70, annexe G

Nous distribuons les boutons 
SCHAEFER, nous consulter 

DRIM SCHAEFER

BOITES À BOUTONS CABINE SUR-MESURE

Plastron de la 
même matière

que la boite

Hauteur et 
largeur 

sur-mesure.

MADE IN GERMANY

Sur la boite en verre teinté, 
les boutons d’appel sont 
tactiles et ne répondent pas 
à l’arrêté du 8 décembre 
2014 pour l’accessibilité

Hauteur et 
largeur 

sur-mesure.

Les boutons DRIM peuvent être équipés d’un plastron de couleur identique
à la boite à boutons (inox poli miroir doré ou noir, satiné jaune, etc...)

BS RT42

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

ATTENTION

Boite en verre, finitions :

Bouton 
ø50 mm

EN81-70
EN81-20
EN81-50
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Matière :
• Inox satiné (brossé)
• Inox satiné jaune
• Inox poli miroir
• Inox doré poli miroir

Style de la boite :
• Choisir le modèle sur les pages 54 et 55 : 
   Plastron, Caisson, Pentagone, Baroque, Handicap
   ou Prestige
• Encastrée (fixation par goujons ou vis) en option le
   capot de protection (profondeur 39 mm)
• Encastrée et montée avec des charnières sur le capot
   de protection (fixation par vis) (profondeur 39 mm)
• En saillie (profondeur 39 mm)
• Autres (nous consulter)

Dimensions sur-mesure à définir : 
• Toute hauteur
• Demi-hauteur

• Autre Inox (nous consulter)(les 
plastrons des boutons DRIM : 
BA, BS, NS et HM peuvent être 
de même inox que la boite à 
boutons)

BOITE À BOUTONS CABINE SUR-MESURE

Bornier de raccordement arrière : Plug & Play

Liaison
cabine /

 machinerie

Sélection
d’étages

Ouverture / fermeture 
de porte

Sur le bornier de sortie : 
• Un connecteur 3 points vers les impulseurs de comptage. 
• Un connecteur 3 points vers les impulseurs (fin d’ouverture     
   et fin de fermeture). 
• Un connecteur 6 points vers le boitier ANBTGAINE en        
   machinerie ou en gaine.

Le contact N0 (sur demande NF) et le lumineux de chaque 
boutons sont ramenés sur les bornes acceptant des sections 
de fil jusqu’à 2,5mm2.

Le « BIP » est raccordé aux boutons et à l’alimentation.

En rénovation ou en modernisation, il est difficile de savoir à l’avance les dimensions 
du produit de remplacement. Aussi DRIM a opté pour un produit sur-mesure, en 
adaptant sa logistique à la fabrication rapide de produits unitaires.

Notre tôlerie de 2000m2 est équipée de machines laser dernières générations, nous 
permettant de répondre à vos besoins rapidement.
En remplissant le relevé et en répondant aux questions posées, nous pourrons définir 
les dimensions et fabriquer votre produit totalement sur-mesure.
(n’hésitez pas à contacter nos commerciaux)

SCS26, notre tôlerie fine FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DÉLAIS
14 JOURS

INOX
SATINÉ

Retrouvez le relevé des boites à boutons sur www.drim.fr

Vue arrière
avec borniers extra plat

et repérage des boutons
SAV SIMPLIFIé
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• 29 messages pré-enregistrés d’étages
• 4 messages auxiliaires (ouverture/fermeture,
   gong montée descente)
• Réglage numérique du niveau sonore
• Gong de prochain départ si la
   manœuvre le permet
• Option : message à la demande

Synthèse vocale autonome (NF EN 81-70) :

BOITE À BOUTONS CABINE SUR-MESURE

Plaque de charge personnalisable, 
interchangeable :

• Indice de charge
• Nombre d’usagers

• Identification appareil
• Interdiction de fumer 

 Back-light :
• Personnalisation avec
   votre LOGO couleur

A connecter à un bloc secours
DCA60 

Back-light :

Gravure inox :
• Personnalisation avec
   votre LOGO couleur

Gravure inox :

Indicateur de position autonome :

• Matrice de points LED bicolore 
   (rouge/bleu ou rouge/vert) 
   Derrière un Plexi ou Verre STADIP + Inox perforé 
   (offre une meilleure résistance au vandalisme)
• LCD fond bleu, derrière un Plexi transparent ou
   Verre STADIP
• TFT couleur, derrière un Plexi transparent ou Verre STADIP
• Flèches (de direction autonome ou sens de prochain
   départ, si la manoeuvre le permet)
• Affichage horizontal ou vertical
• Possibilité de messages spéciaux
• Caractères conformes à la norme d’accessibilité
• Afficheurs répondant aux points des normes : 
   EN 81-70 ou 81-71 (classe 1 ou 2)

Téléphone ou télé-alarme (NF EN 81-70) :

• Prédisposition avec ou sans fourniture des produits
• Équipement de base + boucle inductive

ADV3003IAT022187

Plaque d’instruction personnalisable, 
interchangeable pour la téléphonie :

Veilleuse LED 12 / 24V - 64 x 35 mm

Boutons : Gamme DRIM et Schaefer

Options :

• Voyant rouge, bleu ou vert
   (Surcharge, occupé, présence)
• Gravures supplémentaires
• Prédisposition pour matériel existant

Contact à clé 
(choix multiple 

   de combinaisons)

Clavier à code Tête de proximité
pour badges

Bande LED décorative (rouge, bleu, blanc froid)
• 12V ou 24V (suivant alimentation disponible)
• Bande LED derrière un Plexi : longueur de l’ouverture 
   150 mm ou 250 mm. Placée généralement de chaque côté      
   des boutons. 

AN54VOX AN250VOX ANTFTVOX

ANVOX-MINI

 Boutons, 2 contacts 1NO-1NO/NF + lumineux
• LED rouge, bleu ou vert
• Boutons sur 1,2 ou 3 rangées
• BIP câblé (EN NF 81-70)
• Collerette verte pour le niveau principal
• Caractéristiques complètes et prix page 67

BA BS NS HM RT42

DRIM SCHAEFER

EN81-70
(tout en inox)

ø42mm
Épaisseur : 

22mm

ø34mm
Épaisseur : 

26mm

EN81-70EN81-70 et
EN81-71

classe 2 (IPX3)

EN81-70 EN81-70

ø36mm 
Épaisseur : 

25.5mm

55 x 42 mm
Épaisseur : 

20mm

42 x 42 mm
Épaisseur : 

20mm

Les boutons DRIM peuvent être équipés d’un plastron 
de couleur identique à la boite à boutons 

(inox poli miroir doré ou noir, satiné jaune etc...)

(éclairage LED blanc)

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DÉLAIS
14 JOURS

INOX
SATINÉ
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AFFICHEURS PALIERS SUR-MESURE
(À ENCASTRER)

AN54RB/P

GF60RV/P AN54RVM/P

AN250/P

ANTFT/P

• Matière du plastron (à définir)Réalisation de votre afficheur palier SUR-MESURE

Inox satiné (brossé)

Inox satiné jauneInox poli miroir

Inox poli miroir doré

Inox poli miroir noir Autres Inox, nous consulter

• Matrice à LED indicateur d’étage + flèche ou flèche uniquement 
• Gong de préavis ou de déplacement 2 tons
• Affichage horizontal ou vertical par positionnement d’un cavalier
• Flèches (de direction autonome ou sens de prochain départ, si la manœuvre le permet)
• Couleurs des LED : Rouge/Bleu ou Rouge/Vert (sur demande)
• Caractères conformes à la norme d’accessibilité (hauteur 50mm)
• Option : capot de protection (profondeur 40 mm)
• Protection de l’afficheur : 
   - Plexi : répond aux points de la norme EN 81-70
   - Verre STADIP + inox perforé : répond aux points de la norme EN 81-71 classe 2
• Dimensions sur-mesure (à définir) • Fixation par goujons ou vis (à définir)
• Dimensions minimum : AN54 ou AN60 : 160 x 75 mm 

• Afficheur LCD MONOCHROME 
• Gong de préavis ou de déplacement 2 tons
• Affichage horizontal ou vertical par positionnement d’un cavalier
• Flèches (de direction autonome ou sens de prochain départ, si la manœuvre le permet)
• Caractères conformes à la norme d’accessibilité (hauteur 43mm)
• Répond aux points de la norme EN 81-70
• Option : capot de protection (profondeur 40 mm)
• Dimensions sur-mesure (à définir) - Fixation par goujons ou vis (à définir)
• Dimensions minimum : AN250 : 190 x 115 mm 

• Afficheur TFT COULEUR 5 pouces
• Gong de préavis ou de déplacement 2 tons
• Affichage horizontal ou vertical (à préciser)
• Flèches (de direction autonome ou sens de prochain départ, si la manœuvre le permet)
• Caractères conformes à la norme d’accessibilité (hauteur 40mm)
• Répond aux points de la norme EN 81-70 classe 1
• Option : capot de protection (profondeur 40 mm)
• Dimensions sur-mesure (à définir) - Fixation par goujons ou vis (à définir)
• Dimensions minimum : ANTFT : 220 x 120 mm 

Afficheurs LED autonomes avec gong - Plastron inox

Afficheur LCD MONOCHROME autonome avec gong - Plastron inox

Afficheur TFT COULEUR autonome avec gong - Plastron inox

Indicateur d’étage LED + Flèche Rouge / Bleu AN54RB/P
Indicateur d’étage LED + Flèche Rouge / Bleu (inox perforé) AN54RBM/P
Afficheur Flèche Rouge / Bleu GF60RB/P
Afficheur Flèche Rouge / Bleu (inox perforé) GF60RBM/P
Verre antivandale STADIP STADIP/LED

Afficheur LCD monochrome AN250/P
Verre antivandale STADIP STADIP/LCD

Afficheur TFT couleur 5 pouces - Affichage horizontal ANTFTH/P
Afficheur TFT couleur 5 pouces - Affichage vertical ANTFTV/P
Verre antivandale STADIP STADIP/TFT

 

• Choisir le type d’afficheur : LED, LCD ou TFT

• Définir la matière suivant les modèles proposés ci-contre

• Choisir la fixation : vis apparentes ou gonjons filetés

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DÉLAIS
14 JOURS

INOX
SATINÉ

 Caractéristiques techniques 
détaillées, page 63

 Caractéristiques techniques 
détaillées, page 64

 Caractéristiques techniques 
détaillées, page 64
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• Boite palière 1 bouton (deux contacts 1NO-1NO/NF + lumineux)
• BIP câblé (EN NF 81-70)
• Options :   
 - Gravure supplémentaire
 - Contact à clé (choix multiple de combinaisons) 
 - Tête de proximité pour badges
À DÉFINIR :
Dimensions sur-mesure, fixation par goujons ou vis, couleur de la LED (Rouge / Vert / Bleu)

BOITES À BOUTONS PALIÈRE SUR-MESURE
(À ENCASTRER)

• Matière du plastron (à définir)

• Type de bouton (à définir)

Le « Bip » est raccordé 
au bouton.

L’alimentation du Bip est 
à prévoir.

Un contact NO et le 
lumineux sont câblés sur 
des bornes acceptant 
des sections jusqu’à 
2,5mm².

Inox satiné (brossé)

Inox satiné jauneInox poli miroir

Inox poli miroir doré

Inox poli miroir noir Autres Inox, nous consulter

• Boite palière 2 boutons (par bouton : deux contacts 1NO-1NO/NF + lumineux)
• BIP câblé (EN NF 81-70)
• Options :
 - Gravure supplémentaire
 - Contact à clé (choix multiple de combinaisons) 
 - Tête de proximité pour badges
À DÉFINIR :
Dimensions sur-mesure, fixation par goujons ou vis, couleur de la LED (Rouge / Vert / Bleu)

Boites palières - 1 bouton

Boites palières - 2 boutons

Boite palière à encastrer équipée d’un bouton BA BOITE/PALIERE/BA
Boite palière à encastrer équipée d’un bouton BS BOITE/PALIERE/BS
Boite palière à encastrer équipée d’un bouton NS BOITE/PALIERE/NS
Boite palière à encastrer équipée d’un bouton HM BOITE/PALIERE/HM
Gravure logo BOITE/PALIERE/GRAV

Boite palière à encastrer équipée de 2 boutons BA BOITE/PALIERE/BA2
Boite palière à encastrer équipée de 2 boutons BS BOITE/PALIERE/BS2
Boite palière à encastrer équipée de 2 boutons NS BOITE/PALIERE/NS2
Boite palière à encastrer équipée de 2 boutons HM BOITE/PALIERE/HM2
Gravure logo BOITE/PALIERE/GRAV

EN81-70
(tout en inox)

EN81-70 EN81-70 EN81-70EN81-70 et EN81-71
classe 2 (IPX3)

BA NS HM

DRIM SCHAEFER

Les boutons DRIM peuvent être équipés d’un plastron de couleur identique 
à la boite à boutons (inox poli miroir doré ou noir, satiné jaune, etc...)

BS RT42

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DÉLAIS
14 JOURS

INOX
SATINÉ

Sur-mesure 1 bouton

Sur-mesure 2 boutons
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Boitier A pour flèche LED
inox 20/10e renforcé

• LED (Rouge/Bleu ou Rouge/Vert)
• Plexi gris fumé
• Dimensions : 245 x 80 x 30 mm
• EN 81/70

Boitier S pour flèche LED
inox 8/10e 

• LED (Rouge/Bleu ou Rouge/Vert)
• Plexi gris fumé
• Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
• EN 81/70

Boitier AM pour flèche LED
inox 20/10e renforcé

• Inox perforé antivandale
• LED (Rouge/Bleu ou Rouge/Vert)
• Dimensions : 245 x 80 x 34 mm
• Répond à EN 81/70 et EN 81/71       
   classe 2 (avec STADIP)

Boitier SM pour flèche LED
inox 8/10e 

• LED (Rouge/Bleu ou Rouge/Vert)
• Sans Plexi
• Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
• EN 81/70 (inox perforé)

GF60RBA

GF60RVAM

GF60RVS

GF60RBSM

Flèche saillie Rouge/Bleu + Gong GF60RBA
Flèche saillie Rouge/Vert + Gong GF60RVA
Verre antivandale STADIP STADIP/LED

Flèche saillie Rouge/Bleu + Gong GF60RBAM
Flèche saillie Rouge/Vert + Gong GF60RVAM
Verre antivandale STADIP STADIP/LED

Flèche saillie Rouge/Bleu + Gong GF60RBS
Flèche saillie Rouge/Vert + Gong GF60RVS

Flèche saillie Rouge/Bleu + Gong GF60RBSM
Flèche saillie Rouge/Vert + Gong GF60RVSM

Flèches palières avec gong - BICOLORE - Montage horizontal ou vertical

AFFICHEURS PALIERS (MONTAGE EN SAILLIE)

Afficheurs LED avec gong - BICOLORE - Montage horizontal ou vertical

Boitier Inox satiné :
- Fixation de l’étrier par vis sur le support
- Fixation du capot sur l’étrier par vis antivandales
- Montage : horizontal ou vertical (hormis les boitiers inclinés 30°)

DISPONIBLES SUR STOCK

Boitier A pour matrice à LED
inox 20/10e renforcé

• LED (rouge/bleu ou rouge/vert)
• Plexi gris fumé
• Dimensions : 245 x 80 x 30 mm
• EN 81/70

Boitier AM pour matrice à LED
inox 20/10e renforcé

• Inox perforé antivandale
• LED (rouge/bleu ou rouge/vert)
• Dimensions : 245 x 80 x 34 mm 
• Répond à EN 81/70 et EN 81/71       
   classe 2 (avec STADIP)

AN54RBA 

AN54RVAM

Boitier S pour matrice à LED
inox 8/10e 

• LED (rouge/bleu ou rouge/vert)
• Plexi gris fumé
• Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
• EN 81/70

Boitier SM pour matrice à LED
inox 8/10e 

• Inox perforé antivandale
• LED (rouge/bleu ou rouge/vert)
• Sans Plexi
• Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
• EN 81/70 

AN54RBS

AN54RBSM

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong AN54RBA
Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong AN54RVA
Verre antivandale STADIP STADIP/LED

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong AN54RBAM
Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong AN54RVAM
Verre antivandale STADIP STADIP/LED

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong AN54RBS
Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong AN54RVS

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong AN54RBSM
Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong AN54RVSM

Caractéristiques techniques complètes des afficheurs, page 63

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

GARANTIE
3 ANS
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Afficheurs LCD avec gong - Montage horizontal ou vertical

Boitier B30 pour afficheur LCD
inox 20/10e renforcé

• Plexi transparent
• Dimensions : 200 x 117 x 117 (40) mm
• EN 81/70
• Boitier incliné à 30°

Boitier A pour afficheur LCD
inox 20/10e renforcé

• Plexi transparent
• Dimensions : 200 x 120 x 42 mm
• EN 81/70

• Intégration du logo client à l’écran
• Durée de vie > 100 000 heures
• Gong de prochain départ uniquement à      
   l’étage ou se trouve la cabine
• Possibilité de changer sur le site les caractères  
   affichés à l’écran (RC, RB, RH, OB, OH, etc..)

• Intégration du logo client à l’écran
• Durée de vie > 70 000 heures
• Possibilité de changer sur le site les couleurs      
   de fond d’écran et de caractères
• Possibilité d’affecter à chaque étage une        
   photo spécifique ou une photo de paysage     
   (mer, montagne etc..) en plein écran
• Possibilité d’afficher la date et l’heure

AN250A AN250B30

Boitier B30 pour afficheur TFT
inox 20/10e renforcé

• Boitier incliné à 30°
• 5 pouces
• Plexi transparent (stadip en option)
• Dimensions : 230 x 117 x 117 mm
• EN 81/70

Afficheurs TFT avec gong - Montage horizontal ou vertical 

Boitier A pour afficheur TFT
inox 20/10e renforcé

• Plexi transparent (stadip en option)
• 5 pouces
• Dimensions : 230 x 120 x 42 mm
• EN 81/70

ANTFTAV
ANTFTB30

AFFICHEURS PALIERS (MONTAGE EN SAILLIE)

Boitier Inox satiné :
- Fixation de l’étrier par vis sur le support
- Fixation du capot sur l’étrier par vis antivandales
- Montage : horizontal ou vertical (hormis les boitiers inclinés 30°)

Afficheur LCD + Gong AN250A
Verre antivandale STADIP STADIP/LCD

Afficheur TFT + Gong horizontal ANTFTAH
Afficheur TFT + Gong vertical ANTFTAV
Verre antivandale STADIP STADIP/TFT

Afficheur LCD 30°  + Gong AN250B30
Verre antivandale STADIP STADIP/LCD

Afficheur TFT 30° + Gong ANTFTB30
Verre antivandale STADIP STADIP/TFT

Caractéristiques techniques complètes des afficheurs, page 64

DISPONIBLES SUR STOCKFABRIQUÉ   EN  FRANCE

GARANTIE
3 ANS

Vue arrière de l’afficheur LCD

Vue arrière de l’afficheur TFT couleur

Le mini clavier incorporé permet de modifier l’étage sur site 
grace à la table de caractères intégrée. 

Le mini clavier incorporé permet de modifier les couleurs de 
fond d’écran et de caratères et de sélectionner des photos.
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BOITES À BOUTONS PALIÈRES STANDARD (MONTAGE EN SAILLIE)

DISPONIBLES SUR STOCK

Boitiers 1 bouton

Boitier A
inox 20/10e renforcé

Dimensions : 245 x 80 x 28 mm
Carte BIP bouton pré-cablée 

Boitier S
inox 8/10e 

Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
Carte BIP bouton pré-cablée 

Boitiers 2 boutons

Boitier A 
inox 20/10e renforcé

Dimensions : 245 x 80 x 28 mm
Carte BIP bouton pré-cablée 

Boitier S
inox 8/10e 

Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
Carte BIP bouton pré-cablée 

Boite palière A - 1 bouton BA ANBP1BA
Boite palière A - 1 bouton BS ANBP1BS
Boite palière A - 1 bouton NS ANBP1NS
Boite palière A - 1 bouton HM ANBP1HM

Boite palière A - 2 boutons BA ANBP2BA
Boite palière A - 2 boutons BS ANBP2BS
Boite palière A - 2 boutons NS ANBP2NS
Boite palière A - 2 boutons HM ANBP2HM

Boite palière S - 1 bouton BA SM300BA
Boite palière S - 1 bouton BS SM300BS
Boite palière S - 1 bouton NS SM300NS
Boite palière S - 1 bouton HM SM300HM

Boite palière S - 2 boutons BA SM600BA
Boite palière S - 2 boutons BS SM600BS
Boite palière S - 2 boutons NS SM600NS
Boite palière S - 2 boutons HM SM600HM

L’inox brossé est le standard pour le plastron du bouton, prévoir un supplément pour les autres inox.

L’inox brossé est le standard pour le plastron du bouton, prévoir un supplément pour les autres inox.

• Choisir le type de boitier : A (inox 20/10e renforcé) ou S (inox 8/10e)

• Définir le type de bouton suivant les modèles proposés ci-dessous

• Choisir la couleur de la LED du bouton

Sélection de la boite palière (dimensions standard)
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

BA
EN81-70

(tout en inox)

NS
EN81-70

BS
EN81-70 et EN81-71

classe 2 (IPX3)

HM
EN81-70

À DÉFINIR :
Marquage du bouton et couleur de la LED (Rouge / Vert / Bleu)

À DÉFINIR :
Marquage du bouton et couleur de la LED (Rouge / Vert / Bleu)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES
PRODUITS CONFORMES À LA NORME EN81-70 ET À L’ARRÊTÉ DU 08 DÉCEMBRE 2014 

- Trois matrices LED 5x7 points, bicolores rouge/bleu ou rouge/vert
- Montage de l’afficheur en horizontal ou en vertical par positionnement d’un  
  cavalier
- Détection et affichage des niveaux en autonome via un kit de détection
  ANKITCAB (impulseurs et aimants)
- Affichage des flèches de préavis (si l’armoire le permet) ou des flèches de  
  déplacement (en autonome) par positionnement d’un cavalier
- Défilement des flèches fixe ou dynamique
- La couleur des flèches et des niveaux est programmable indépendamment 
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons accompagnant les flèches
- Seul le gong de l’étage d’arrivé de la cabine sonne pour indiquer le prochain        
  départ
- Entrées optocouplées pour affichage du message « HS » et logo « SURCHARGE »
- Caractères affichés pour les niveaux de -9 à 19, autres caractères nous        
   consulter
- Synthèse vocale d’annonce des niveaux, de l’ouverture et fermeture de       
  porte via un kit de détection de position de la porte ANKIT ANVOX (message  
  standard niveau -9 à 19ème étage) autres messages nous consulter
- Montage sur une boite à boutons cabine (avec synthèse vocale et HP)AN54VOX
- Montage en boitier saillie ou en plastron pour palier (avec gong et HP) AN54

Caractéristiques
• Alimentation  : 10 à 24V DC
• Consommation max.  : 200mA
• Fenêtre d’affichage : 113 x 53 mm
• Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
• Hauteur flèche/niveau : 50mm
• Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)

Afficheurs LED AN54

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Carte afficheur LED rouge/bleu avec 
synthèse vocale pour cabine + plexi AN54RB/VOX

Carte afficheur LED rouge/vert avec 
synthèse vocale pour cabine + plexi AN54RV/VOX

Carte afficheur LED rouge/bleu avec gong pour palier + plexi AN54RB
Carte afficheur LED rouge/vert avec gong pour palier + plexi AN54RV

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Carte flèche palière avec gong
LED Rouge / Bleu + plexi AN60RB

Carte flèche palière avec gong
LED Rouge / Vert + plexi AN60RV

- Matrice LED 8x8 points, bicolore rouge/bleu ou rouge/vert
- La couleur des flèches montée et descente est programmable
- Montage de la flèche en horizontal ou en vertical par positionnement d’un  
  cavalier
- Défilement des flèches fixe ou dynamique
- Affichage des flèches de préavis par activation de 2 entrées optocouplées  
  (si l’armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome) par  
  positionnement d’un cavalier
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons accompagnant les flèches
- Seul le gong de l’étage d’arrivé de la cabine sonne pour indiquer le prochain        
  départ
- Entrée optocouplée pour affichage du message « Hors Service »

Caractéristiques
• Alimentation  : 10 à 24V DC
• Consommation max.  : 200mA
• Fenêtre d’affichage       : 60 x 60 mm
• Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
• Hauteur flèche/niveau : 60mm
• Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)

Flèche / Gong LED AN60

S4 S3
S2

BP1
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24V

SURGE

HS
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STOP
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I+

S1

HP

+
-

SYNTHESE

AN54

VOLUMESORTIE GONG

S4

S1

AN60

VOLUMEHP TONALITE

S3 S2

0V
24V
SURGE
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FERM
STOP
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MICRO

PRODUITS

SAV
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- Écran LCD 240x128 pixels rétro éclairé bleu
- Montage de l’afficheur en horizontal ou en vertical par positionnement d’un  
  cavalier
- Détection et affichage des niveaux en autonome via un kit de détection
   ANKIT CAB (impulseurs et aimants)
- Affichage des flèches de préavis par activation de 2 entrées optocouplées     
  (si l’armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome) par  
  positionnement d’un cavalier
- Entrées optocouplées pour affichage des messages « Hors Service »,
  « Surcharge » et « En Maintenance »
- Nom des niveaux modifiable par l’utilisateur via une table de caractères    
  intégrée 
- Affichage sur demande de Nom, logo, pictogrammes ...
- Synthèse vocale d’annonce des niveaux, de l’ouverture et fermeture de porte  
  via un kit de détection de position de la porte ANKIT ANVOX (message standard
  niveau -9 à 19ème étage) autres messages nous consulter
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons accompagnant les flèches
- Seul le gong de l’étage d’arrivé sonne pour indiquer le prochain départ
- Montage sur une boite à boutons cabine (avec synthèse vocale + HP)AN250VOX
- Montage en boitier saillie ou en plastron pour palier (avec gong et HP) AN250
Caractéristiques
• Alimentation  : 10 à 30V DC
• Consommation max.  : 300mA
• Fenêtre d’affichage : 113 x 63 mm
• Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
• Hauteur flèche/niveau : 43mm
• Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)

Afficheurs LCD AN250

- Écran TFT couleur rétro-éclairé 320 x 240 pixels - 5 pouces
- Affichage horizontal ou vertical sur demande
- Détection et affichage des niveaux en autonome via un kit de détection
   ANKIT CAB (impulseurs et aimants)
- Affichage des flèches de préavis par activation de 2 entrées optocouplées 
  (si l’armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome) par  
  positionnement d’un cavalier
- Entrées optocouplées pour affichage des messages « Hors Service », 
  « surcharge » et « en maintenance » et des pictogrammes « Alarme » et «Phonie»
- Caractères affichés pour les niveaux de -9 à 19, autres caractères nous consulter
- Affichage sur demande de Nom, logo, pictogrammes ...
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons accompagnant les flèches
- Seul le gong de l’étage d’arrivé sonne pour indiquer le prochain départ
- Intégration de photos spécifiques aux étages (sur demande)
- Affichage possible de la date et de l’heure
Caractéristiques
• Alimentation  : 15 à 26 V DC
• Consommation max.  : 350mA
• Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
• Hauteur flèche/niveau : 40mm
• Fenêtre d’affichage  : 118 x 89 mm
• Photos disponibles    : Banque d’images disponible en mémoire, 
     4 images paysages, 62 images d’étages

Afficheurs TFT couleur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES
PRODUITS CONFORMES À LA NORME EN81-70 ET À L’ARRÊTÉ DU 08 DÉCEMBRE 2014 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Carte afficheur LCD avec synthèse vocale pour cabine AN250VOX
Carte afficheur LCD avec gong pour palier AN250

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Carte afficheur couleur TFT horizontal  
+ synthèse vocale pour cabine ANTFTVOX/H

Carte afficheur couleur TFT vertical  
+ synthèse vocale pour cabine ANTFTVOX/V

Carte afficheur couleur TFT horizontal 
+ gong pour palier ANTFT/H

Carte afficheur couleur TFT vertical 
+ gong pour palier ANTFT/V

PRODUITS

SAV
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- 29 messages sonores préenregistrés haute qualité (-9 à +19)
- 4 messages auxiliaires (ouverture/fermeture des portes, appareil en montée, 
  descente)
- Gestion Gong montée/descente en autonome ou en connexion avec la 
  manœuvre (préavis)
- Détection des niveaux en autonome avec le même kit de détection de la 
  cabine ANKITCAB (équerres, impulseur, aimant)
- Détection de l’ouverture et fermeture de porte par le kit ANKITANVOX
- Niveau sonore réglable avec coupure du son sur entrée horloge (hôpital, etc…)

Caractéristiques :
•Alimentation   : 12 à 24V DC
• Consommation   : 300 mA max.
• Sortie HP   : 10 Watt / 8 Ohm
• Entrées optocouplées  : 10 à 30V AC/DC
• Vitesse cabine   : max. : 4 m/s

Synthèse de paroles ANVOX120

Kit de comptage de niveaux incluant 2 impulseurs NO + les équerres de fixation. 
Un connecteur 3 points câblé et détrompé permet le raccordement direct au 
bornier d’une boite à boutons ou d’un boitier de synthèse vocale.

Sélection sur toit de cabine

Kit de détection de fin d’ouverture et de fin de fermeture des portes, incluant 1 
impulseur NF (fin de fermeture) et 1 impulseur N0 (fin d’ouverture) + les équerres 
de fixation. Un connecteur 3 points câblé et détrompé permet le raccordement 
direct au bornier d’une boite à boutons ou d’un boitier de synthèse vocale.
Il faut utiliser autant de ANKITANVOX que de portes cabines

Détection de l’ouverture / fermeture des portes ANKITANVOX

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Synthèse de parole ANVOX120

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit de comptage de niveaux ANKITCAB

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit de détection ouverture/fermeture de portes ANKITANVOX

- Trois matrices LED 5x7 points, unicolores rouge, bleu ou vert
- Montage de l’afficheur en horizontal ou en vertical par positionnement d’un   
  micro-inter
- Détection et affichage des niveaux en autonome via un kit de détection   
  ANKIT CAB (impulseurs et aimants)
- Affichage des flèches de préavis par activation de 2 entrées optocouplées  
  (si l’armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome) par  
  positionnement d’un cavalier
- Défilement des flèches fixe ou dynamique
- Entrée optocouplée pour affichage du message « HS »
- Caractères affichés pour les niveaux de -9 à 19, autres caractères nous consulter
- Montage sur boite à boutons cabine ou en palier

Caractéristiques
• Alimentation  : 10 à 24V DC
• Consommation max.  : 120mA
• Fenêtre d’affichage : 113 x 53mm
• Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
• Hauteur flèche/niveau : 50mm
• Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)

Afficheurs LED AN53 - UNICOLORE SANS GONG

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Carte afficheur LED bleu AN53/BLEU
Carte afficheur LED rouge AN53/ROUGE
Carte afficheur LED vert AN53/VERT
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES
PRODUITS CONFORMES À LA NORME EN81-70 ET À L’ARRÊTÉ DU 08 DÉCEMBRE 2014 

PRODUITS

SAV
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Aimants de 300 x 20 x 8 mm FLEX300/8

Aimants de 150 x 20 x 8 mm ANFLEX150

Boitier détection toit de cabine ANBT/CABINE

Alimentation 12V sur cabine ANA12V  Carte BIP ANBIP

Boitier toit de cabine ANVOX120TC

Alimentation 230/12V - 6A
machinerie ou gaine ANBT/GAINE12

Alimentation  230/24V - 3A
machinerie ou gaine ANBT/GAINE24

Câble plat 6 conducteurs 
pendentif (4x0.75 + 2x0.22 blindé) 4G075+1P

Un aimant de 300 mm est utilisé pour synchroniser les afficheurs et la 
synthèse vocale à l’étage principale. Des aimants de 150 mm sont 
utilisés pour le comptage des niveaux et la détection du sens de 
déplacement.

Utilisable en machinerie ou gaine pour alimenter d’une part la boite 
à boutons (connecteur 6 points) et d’autre part les équipements 
palier (connecteur 5 points). Permet également le transfert des 
informations de comptage depuis la cabine vers la gaine.

Aimants pour l’activation des impulseurs

Alimentations 12/24V machinerie ou gaine

Circuit BIP pour boutons ANBIP Alimentation 12V cabine ANA12V

Boitier ANBT/CABINE

Boitier ANVOX120TC Synthèse vocale toit de cabine

Alimentation dans un boitier équipée d’un câble d’alimentation 
de 2 mètres (plus grande longueur sur demande) et d’un câble 
de 4 mètres terminé par un connecteur 6 points connectable sur le 
bornier d’entrée 6 points de la boite à boutons.

Caractéristiques techniques
• Entrée : 100-240V AC 50/60Hz        • Sortie : 12V 6A

Ce boitier permet de récupérer les informations de comptage 
(impulseurs ANKITCAB) sur le toit de cabine et de les transférer via 
un câble vers le boitier ANBTGAINE12 placé en machinerie ou en 
gaine pour ensuite les envoyer sur la cana palière.

La carte ANBIP permet de générer un bip sonore lorsque l’entrée 
BP est shuntée. Cette carte est utilisée pour les appels paliers ou les 
boutons cabine pour valider la prise en compte de l’appel. Le son 
est émis à chaque appui sur le bouton. Il est possible de régler le 
volume. La sortie se fait directement sur un buzzer intégré à la carte.

Caractéristiques techniques
• Alimentation : 12 à 24V • Consommation : 6mA max.
• Niveau sonore : réglage entre 35dB et 65dB
• Dimensions carte : 62 x 25 mm

Le boitier de synthèse vocale s’installe sur le toit de cabine.
Il est équipé d’une alimentation 12V ou 24V ainsi que d’une carte 
synthèse vocale. Il nécessite pour son fonctionnement un kit de 
sélection ANKITCAB et un kit de detection de porte ANKITANVOX
Cablage rapide par bornier debrochable. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES
PRODUITS CONFORMES À LA NORME EN81-70 ET À L’ARRÊTÉ DU 08 DÉCEMBRE 2014 

Exemple pour 5 étages :
1 aimant de 300mm (synchro)
4 aimants de 150mm
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Informations générales
• Diamètre du bouton : 42 mm
• Épaisseur : 22 mm
• Diamètre perçage : 37,2 mm
• Couleur LED : Bleu, rouge ou vert
• Écrou métallique de fixation

Caractéristiques techniques
• Tension : 12/24V DC
   (sur demande jusqu’à 120V)
• Type contact : 1NO, 1NO/NF
• tension des contacts : 30V DC 2A 
   ou 125V AC 3A
• Normes : EN 81-70 (tout inox)

Boutons BA - DRIM

Informations générales
• Diamètre du bouton : 36 mm
• Épaisseur : 25 mm
• Diamètre perçage : 36,2 mm
• Couleur LED : Bleu, rouge ou vert 
• Écrou métallique de fixation

Caractéristiques techniques
• Tension : 12/24V AC/DC
   (sur demande jusqu’à 120V)
• Type contact : 1NO, 1NO/NF
• Tension des contacts : 30V DC 2A
   ou 125V AC 3A
• Normes : EN 81-70/71/72 niveau 2
• Antivandale Classe 2 IPX3

Informations générales
• Épaisseur : 20 mm
• Dimensions : 55 x 42 mm
• Couleur LED : Bleu, rouge ou vert 
• Fixation arrière par goujons

Caractéristiques techniques
• Tension : 12/24V AC/DC
   (sur demande jusqu’à 120V)
• Type contact : 1NO, 1NO/NF
• Tension des contacts : 30V DC 2A
   ou 125V AC 3A
• Normes : EN 81-70

Informations générales
• Épaisseur : 20 mm
• Dimensions : 42 x 42 mm
• Couleur LED : Bleu, rouge ou vert 
• Fixation arrière par goujons

Caractéristiques techniques
• Tension : 12/24V AC/DC
   (sur demande jusqu’à 120V)
• Type contact : 1NO, 1NO/NF
• Tension des contacts : 30V DC 2A
   ou 125V AC 3A
• Normes : EN 81-70

Boutons BS - DRIM - Antivandale Classe 2 IPX3

Boutons NS - DRIM

Boutons HM - DRIM

Boutons SCHAEFER

Marquage standard des boutons -9 à 19, alarme, ouverture, fermeture, montée, descente, appel... (Nous consulter pour d’autres 
marquages). Vérifier les tensions applicables sur le lumineux (12/24V) et sur le contact (nous consulter pour des tensions autres) Une 
bague verte pour l’étage principal est livrable pour chaque gamme.

RT42 RT42WG VB42

Nous distribuons les boutons SCHAEFER, nous consulter 

Les boutons DRIM peuvent être équipés d’un 
plastron de couleur identique à la boite à boutons 
(inox poli miroir doré ou noir, satiné jaune etc...)

Bouton HM inox brossé + marquage HM
Bouton HM finition inox couleur + marquage HM/COULEUR

Bouton BA finition inox brossé + marquage BA
Bouton BA finition inox couleur + marquage BA/COULEUR

Bouton NS inox brossé + marquage NS
Bouton NS finition inox couleur + marquage NS/COULEUR

Bouton BS finition inox brossé + marquage BS
Bouton BS finition inox couleur + marquage BS/COULEUR

Inox satiné (brossé)

Inox satiné jauneInox poli miroir

Inox poli miroir doré

Inox poli miroir noir Autres Inox, nous consulter

42
m

m
42

m
m

38
m

m
36

.5
m

m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES
PRODUITS CONFORMES À LA NORME EN81-70 ET À L’ARRÊTÉ DU 08 DÉCEMBRE 2014 

Finitions :

BA 
(+ marquage)

BS
(+ marquage)

NS 
(+ marquage)

HM 
(+ marquage)

Antivandale 
Classe 2 IPX3
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COMMANDES D’ASCENSEUR DÉPORTÉES

Potelet avec bouton d’appel pour déporter les commandes palières d’un ascenseur (section ronde ou carrée).

Possibilité d’incorporer les principaux boutons de commandes palières (montée, descente et appel) et des voyants de 
signalisation (occupé, présence...), voir gamme de boutons BA, BS, NS et HM. 

2 boutons maximum pour la section ronde, 3 boutons maximum pour la section carrée
Insertion possible d’une tête proximité pour badges RFID ainsi que d’un clavier à code uniquement sur la section carrée

Hauteur de l’axe du bouton le plus bas : entre 900 mm et 1000 mm
Matériau : Inox satiné avec finition soignée

90
0 

/ 
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00
 m

m

90
0 

/ 
10

00
 m

m

Section potelet :
80 x 80 mm

Diamètre potelet :
ø 89 mm

CLAV200 
Clavier rétro-éclairé  

par LED bleu

DKF2000
Lecteur de proximité
avec badges RFID

de 50 à 2000 utilisateurs

OPTIONS
pouvant être ajoutées : 

Incorporer un bouton d’appel, un 
bouton avec gravure, une tête de 

proximité ou un clavier.

OPTION  
Fixation sur socle

et personnalisation

OPTION  
Fixation sur socle

et personnalisation

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Potelet rond en inox - diamètre 89 mm (sans bouton, sans clavier) BALI/R
Potelet carré en inox - section 80 x 80 mm (sans bouton, sans clavier) BALI/C
Platine apparente INOX - fixation sur pied pour potelet rond ø170mm BALI/SR
Platine apparente INOX - fixation sur pied pour potelet carré 160x160mm BALI/SC

NOUVEAU

BALI/R

BS
(bouton avec marquage)

BALI/CBALI/SR BALI/SC
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Les boites à boutons ci-dessous peuvent recevoir jusqu’à 8 boutons d’appel. Les boutons qui ne sont pas équipés sont 
remplacés par des caches inox afin de boucher le trou. Les boites existent en version plastron et applique en mi-hauteur. Elles 
sont équipées d’un afficheur bicolore à LED avec synthèse vocale. Elles peuvent fonctionner en autonome via le capteur 
d’étage ANKITCAB avec raccordement possible d’afficheurs aux paliers. 

BOITES À BOUTONS ÉCONOMIQUE 8 NIVEAUX MAX.

Version plastron

Bande LED

Bande LED

Plaque d’identification
Éclairage LED blanc

Plaque d’instruction
Éclairage LED blanc

Boutons HM

Trou pouvant accueillir un 
bouton HM ou un cache inox
(bouche-trou) à fixer par 
l’arrière

Afficheur LED bicolore
+ synthèse vocale

11
00

 m
m

200 mm 250 mm

 30 mm

12
00

 m
m

Version applique

Afficheur LED bicolore
avec synthèse vocale

• Rouge / Bleu
• Durée de vie : > 80,000 heures

Bouton « HM »

• LED rouge
• Dimensions : 42 x 42 mm
• Epaisseur : 20 mm

GAMME
ÉCO PLASTRON

GAMME
ÉCO APPLIQUE

Câblage rapide 
par bornier 

débrochable

Boite à boutons
ÉCO PLASTRON

Composition :
Plastron inox satiné, 5 boutons HM avec bip 
(alarme, ré-ouverture, fermeture + 2 niveaux)

Boite à boutons
ÉCO APPLIQUE

AN54RB/VOX Afficheur LED bicolore avec synthèse vocale. AN54RB/VOX

ANKITCAB Impulseurs de comptage avec équerre de fixation + 1 aimant 300 mm et 1 aimant 
150 mm. ANKITCAB

ANKITANVOX Impulseurs fin d’ouverture et fin de fermeture de porte + 1 aimant 150 mm. ANKITANVOX
ANA12V Alimentation 230V/12V. ANA12V

BOITE À BOUTONS AUTONOME 2 NIVEAUX AVEC SYNTHÈSE VOCALE               
Composition pour un niveau supplémentaire :
Ajouter 1 bouton HM d’étage + 1 aimant de comptage.

NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE 

62 mm

NOUVEAU
PRODUITS CONFORMES À LA NORME EN81-70 ET À L’ARRÊTÉ DU 08 DÉCEMBRE 2014 
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Les afficheurs et la synthèse vocale DRIM peuvent se brancher directement sur un grand nombre de 
manœuvres existantes. Le branchement peut se faire en cabine ou aux paliers si les afficheurs étaient 
existants. Si aucuns afficheurs étaient installés précédement aux paliers, nous fournissons une canalisation 
plug-and play, ainsi qu’un boitier de raccordement en machinerie munie d’une alimentation indépendante. 
Nos ingénieurs vous aiderons à déterminer la solution la plus économique pour votre installation. 

Nos boites à boutons et afficheurs paliers peuvent communiquer 
directement avec de nombreuses armoires du marché : 

- Binaire 
- Gray 
- Crep 
- Bus 1 fil
- Bus 2 fils

Veuillez nous consulter pour obtenir la liste complète 
des manoeuvres fonctionnant sur nos afficheurs. 

Un plan de câblage vous est fournit pour la connexion à l’armoire et nos ingénieurs vous assisteront pour 
un fonctionnement optimal.

Connexion à la manoeuvre en toute sécurité

Notre bureau d’études vous assistera 
pour l’installation des produits DRIM sur la 

manoeuvre d’origine

AFFICHEUR CABINE 
COULEUR TFT

AFFICHEUR PALIER 
COULEUR TFT

AFFICHEUR CABINE 
MONOCHROME LCD

AFFICHEUR PALIER 
MONOCHROME LCD

AFFICHEUR CABINE 
BICOLORE à LED

AFFICHEUR PALIER 
BICOLORE à LED

AFFICHEURS SE CONNECTANT DIRECTEMENT À 
L’ARMOIRE DE MANŒUVRE

Les afficheurs ci-dessous se connectent directement au BUS de la manœuvre sur le toit de cabine

Les afficheurs ci-dessous se connectent directement aux paliers (BUS)

Afficheurs palier avec branchement directe à la manœuvre (BUS)

Afficheurs cabine avec branchement directe à la manœuvre (BUS)

NOUVEAU
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AFFICHEURS SE CONNECTANT DIRECTEMENT À 
L’ARMOIRE DE MANŒUVRE

Cabine

Cabine

Machinerie Gaine

Gaine

PALIER 3

PALIER 3

PALIER 2

PALIER 2

PALIER 1

PALIER 1

Connecteur

Boitier ANBTGAINE24 BUS
Contenant une alimentation 24V 

pour les afficheurs paliers

ANC3M2P0 (alim. bip palier)

ANC3M2P0 (alim. bip palier)

ANC3M2P0 (alim. bip palier)

ANC3M6P2

ANC3M6P2

ANC3M6P2

ANC3M6T1 
(câble liaison)

Cannalisation palière 6 points (24V, REF, DO1, FLM, FLH, Terre)

ANC3M6T1 
(câble liaison)

ANC3M6T1 
(câble liaison)

Afficheur ou Flèche

Afficheur ou Flèche

Connexion directe 
à la remote palière}

Armoire de 
manœuvre

24V   REF   DO1   FLM   FLD

24V   0     CREP   FM   FD

24V
REF
DO1
FLM
FLD

24V
0
CREP
FM
FD

24V 
 
0V

1      2      3      4
REF  DO1  FLM   FLD   

24V    0V      IH      FH     FB

24V    0V      IH      FH     FB

Liaison
Pendentif

NOUVEAU

Exemple : installation sur manœuvre protocole CREP       (avec afficheurs installés précédement)

Exemple : installation sur manœuvre BUS 1 FIL     (sans afficheurs installés précédement)
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GUIDE D’INSTALLATION SUIVANT NORMES EN 81-70 ET 
ARRETÉ DU 08/12/2014
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≥ 500 mm

Sol de la cabine

16
00

 ≥
 h

 <
 1

80
0 

m
m

h ≥ 900 mm

h ≤ 1200 mm

≥ 400

mm

≥ 400

mm

Hauteur des flèches 
mini 40 mm

Hauteur des flèches 
mini 40 mm

Hauteur des 
lettres de 
30 à 60 mm

EXTRAIT DES NORMES NF EN 81-70 ET 
ARRETÉ DU 08/12/2014

Commande cabine Commande palière Signalisation palière Signalisation cabine

Norme                      
NF 81-70

La norme définie les 
dimensions, les témoins 
d'activation et 
d'enregistrement. 
La position du bouton et 
l'aspect. 
Elle définie également la 
symbolisation.

La norme définie les 
dimensions, les témoins 
d'activation et 
d'enregistrement. 
La position du bouton et 
l'aspect.

Signal d'ouverture de 
porte. Flèche de prochain 
sens de déplacement. 
Positionnement des flèches 
+ signal sonore.

Position de l'indicateur 
d'étage. Message vocal 
indiquant la position de 
la cabine. Téléphone 
de secours avec 
pictogramme Jaune, 
Pictogramme Vert et 
aide à la communication 
(boucle inductive)

Arrêté du 8 
décembre 2014 

pour accessibilité 
aux personnes 

handicapés des 
établissements 

recevant du 
public

Signal sonore du début 
d'ouverture de porte. 
Flèche lumineuse de sens 
de déplacement 
accompagnée d'un signal 
sonore.

Position de l'indicateur 
d'étage. Message vocal 
indiquant la position de 
la cabine. Téléphone 
de secours avec 
pictogramme Jaune, 
Pictogramme Vert et 
aide à la communication 
(boucle inductive)
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Caractéristiques techniques :
• Équipé d’un coffret classe 2 pour montage en saillie avec une plaque de  
   fond et une porte (tenu au feu selon NFC 20-455)
•  Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique tétra-polaire courbe C
• Protection de l’éclairage et prise de cabine par disjoncteur différentiel phase/ 
   neutre calibre 10A, 30mA
•  Protection local et gaine technique comprenant la protection différentielle  
   phase/neutre 4,5kA calibre 10A
• Télérupteur de commande d’éclairage gaine technique. BIPOLAIRE
 • 2 prises de courant 2 x 10/16A + T
•  Bornier d’arrivée de puissance / Bornier de terre
 • 4 bornes 4mm2 circuits auxiliaires machinerie
•  Disjoncteur avec ”verrouillage par cadenas”
•  Coffret haut de gamme IP 54 (avec porte démontable)
•  Poids : 5,7 Kg

Coffrets simple - DTU IP54

COFFRETS DTU SIMPLE - IP54
COFFRETS POUR MAChINERIE D’ASCENSEUR

COFFRETS DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ASCENSEURS
•��Conforme�aux�cahiers�des�charges�des�DTU
•��DTU�n°�70-1�de�décembre�1980
�•�Norme�NFC�15-100
�•�Norme�NF-P82-210
�•�Alimentation�par�réseau�TT�neutre/230/400V�50Hz

PUISSANCE CALIBRE 
MOTEUR DIS.

SECTION�MAXI�(mm2)
IP ENCOMBREMENT 

(MM) RÉFÉRENCE
ALIM. MOTEUR LUMIÈRE

3,4ch / 2,5 kW 5 A 10A 10 10 4 54 275 x 375 x 150 929�810
5,4ch / 4 kW 8,5 A 16A 10 10 4 54 275 x 375 x 150 929�910
7,5ch / 5,5kW 11,5 A 20A 10 10 4 54 275 x 375 x 150 930�010
11ch / 7,5kW 15,5 A 25A 10 10 4 54 275 x 375 x 150 940�010
15ch / 11kW 22,5 A 32A 16 16 4 54 275 x 375 x 150 950�010

18,5ch / 13,5kW 28 A 40A 16 16 4 54 275 x 375 x 150 960�010
25ch / 18,5 kW 36 A 50A 16 16 4 54 275 x 375 x 150 960�110

30ch / 22kW 44 A 63A 16 16 4 54 275 x 375 x 150 960�210
41ch / 30kW 55 A 80A 16 16 4 54 275 x 500 x 150 960�310

50,5ch / 37kW 68 A 100A 25 25 4 54 275 x 500 x 150 960�410
61ch / 45kW 81 A 125A 25 25 4 54 275 x 500 x 150 960�510

Attention ! Ces modèles sont fournis avec un télérupteur bipolaire 230V

CE

IP54

RESERVE DPN
10A / 30mA

DISJONCTEUR
MOTEUR

TRIPHASE
Machinerie de

4 x 20 à 4 x 63 A
(Selon modèles)

DIFFERENTIEL
ECLAIRAGE
& PRISES
CABINE

ETL DPN

10A 10A DPN
16A / 30mA

RESERVE

TÉLÉRUPTEUR
ÉCLAIRAGE
MACHINERIE

DISJONCTEUR
+

TÉLÉRUPTEUR
ÉCLAIRAGE

GAINE

DIFFÉRENTIEL
PRISES
TABLEU

Pour les modèles spéciaux, n’hésitez pas à nous consulter

Q1 Q2 Q3 T1 q4 q5 PC1 PC2
PROTECTION L7 FL7 LSE TL 16A LSE FL7 PC 2P+T PC 2P+T

ThERMIqUE 4X20A U+N 10A U+N 10A U+N 16A

DIFFÉRENTIEL 30 mA 30 mA

DÉPART 
MACHINERIE

ÉCLAIRAGE 
+PC CABINE

ÉCLAIRAGE
GAINE

ÉCLAIRAGE 
GAINE

ÉCLAIRAGE 
LOCAL 

MACHINERIE

PC LOCAL 
MACHINERIE PC TABLEAU PC TABLEAU

TOP
qUALITÉ

Exemple : caractéristique technique 
DTU Simple

Schéma électrique
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Caractéristiques techniques :
• Coffret DTU double équipé avec 2 télérupteurs bipolaires 230 V
• Caractéristiques communes au DTU SIMPLE (voir�page�74)
• Dimensions : 275 x 500 x 150 mm

Coffrets DTU DOUBLE

CE

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Tableau DTU 2x20A 970�020
Tableau DTU 2x25A 970�025
Tableau DTU 2x32A 970�000
Tableau DTU 2x40A 980�000
Tableau DTU 2x63A 990�000
Tableau DTU 2x80A 991�000
Tableau DTU 2x100A 992�000

COFFRETS DTU DOUBLE - IP54
COFFRETS POUR MAChINERIE D’ASCENSEUR

IP54

COFFRETS DTU ÉCONOMIqUE
COFFRETS POUR MAChINERIE D’ASCENSEUR

Caractéristiques techniques :
• Équipé d’un coffret pour montage en saillie avec plaque de fond
•  Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique tétra-polaire courbe C
•  Protection éclairage et prise de cabine par disjoncteur différentiel phase/ 
   neutre calibre 10A, 30mA
 • Protection local et gaine technique comprenant la protection différentielle   
   30mA phase/neutre 4,5kA calibre 10A
•  Télérupteur de commande d’éclairage gaine technique. BIPOLAIRE
 • 2 prises de courant 2 x 10/16A + T
 • Bornier d’arrivée de puissance / Bornier de terre
 • 4 bornes 4mm2 circuits auxiliaires machinerie
 • Disjoncteur avec ”verrouillage par cadenas” 
 • Dimensions : 350 x 250 x 105 mm
 • Poids : 5 Kg

COFFRETS DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ASCENSEURS
•��Conforme�aux�cahiers�des�charges
�•�DTU�n°�70-1�de�décembre�1980
�•�Norme�NFC�15-100
�•�Norme�NF-P82-210
�•�Alimentation�par�réseau�TT�neutre/230/400V�50Hz

Coffret DTU équipé avec un télérupteur bipolaire 230V

CE

EXCELLENT RAPPORT

QUA
LITÉ

/PRI
X

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE

Tableau DTU 16A : ECO 700�22499
Tableau DTU 20A : ECO 804�393
Tableau DTU 25A : ECO 804�394
Tableau DTU 32A : ECO 804�395
Tableau DTU 40A : ECO 804�396
Tableau DTU 63A : ECO 700�35643

DTU
ÉCONOMIqUE

Certificats�sur
www.drim.fr

Coffret EATON
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COMPTEUR D’IMPULSIONS

Caractéristiques techniques :
• Tension : 230V 50Hz
 • Section des conducteurs : 2,5 mm2
 • Pas de remise à zéro
 • Indice de protection : IP40

Compteur d’impulsions

Ce�compteur�s’incrémente�à�chaque�impulsion�sur�ces�bornes�d’entrées.�
L’affichage�comporte�6�chiffres.

503000

CE

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Compteur d’impulsions 6 chiffres 503�000

COFFRET DTU LOCAL POULIE

Caractéristiques techniques :
• Coffret DTU 8 modules
• Disjoncteur différentiel 16A 30mA
• Disjoncteur différentiel 10A 30mA
• Télérupteur 230V 16A
• Prise 2P + T 230V 16A
• Dimensions : 180 x 180 x 95 mm

Coffret�pour�local�poulie

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
DTU local poulie DTU8M

DÉCLENCHEUR�MANUEL�IP40

Caractéristiques techniques :
• Produit 100 % français
• Pouvoir de coupure : 2�x�(250�VAC�/�5A�ou�30�VDC�/�4A)
• Montage en applique ou semi-encastré au choix
• Température de fonctionnement : 0 +50 °C
• Livré avec 2 clés de réarmement
• Indice de protection : IP40
• Dimensions face avant : 85 x 85 mm
• Épaisseur : 55.2 mm (en applique) ou 27.2 mm (encastré)

Déclencheur�manuel�-�2�contacts�-�Avec�capot

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Déclencheur manuel DOP99T

DTU8M

DOP99T
2 contacts NO/NC

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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DISJONCTEURS TETRA COURBE C ET D

Caractéristiques électriques :
•  Tension : 230V 50Hz - courant alternatif
 • Classe de sélectivité : 3
 • Pouvoir de coupure : 10kA
 • Tropicalisation : selon IEC 1008
 • Durée de vie :   électrique : >= 4000 manœuvres
                mécanique : >= 20 000 manœuvres
•  Fusible amont admissible : max 100A gL
 • Indice de protection : IP40
Caractéristiques mécaniques :
 • Épaulement : 45 mm - Hauteur : 80 mm - Largeur : 17,5 mm par Pôle soit 70 mm
 • Montage : Clips sur rail oméga EN50022
 • Section de raccordements : 1 - 25 mm2
 • Rigidité du rail requise : épaisseur 0,8 - 2 mm
 • Bornes arrivées et départ : protection contre les contacts directs VGB4/OVE-EN6

Disjoncteurs�TETRA

•�Seuil�de�déclenchement�après�quelques�sec.�:�(6�à�10)�IN�pour�une�courbe�C�
� � � � ����������������������(10�à�20)�IN�pour�une�coube�D
•��Bornes�de�raccordements�à�vis�et�à�cages�(biconnectées)
�•�Indicateur�mécanique�d’état�rouge�-�vert
�•�Résistant�aux�décharges�de�ballasts
�•�Déclenchement�instantané

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Bloc diff. 4 pôles Type AC. 40A - 30mA 266962
Bloc diff. 4 pôles Type AC. 40A - 300mA 266964
Bloc diff. 4 pôles Type AC. 63A - 300mA 266979

BLOCS DIFFERENTIELS 4 PÔLES
En associant un disjoncteur et un bloc différentiel, on obtient un disjoncteur différentiel.

70

243091

CE

IEC/EN 60898

DÉSIgNATION COURANT�(A) TYPE RÉFÉRENCE
COURBE�C�(Version�TETRA)

Disjoncteur TETRA - C 10 A PLS6 - C10/4 243�083
Disjoncteur TETRA - C 16 A PLS6 - C16/4 243�087
Disjoncteur TETRA - C 20 A PLS6 - C20/4 243�088
Disjoncteur TETRA - C 25 A PLS6 - C25/4 243�089
Disjoncteur TETRA - C 32 A PLS6 - C32/4 243�090
Disjoncteur TETRA - C 40 A PLS6 - C40/4 243�091
Disjoncteur TETRA - C 50 A PLS6 - C50/4 243�092
Disjoncteur TETRA - C 63 A PLS6 - C63/4 243�093
Disjoncteur TETRA - C 80 A PLS6 - C80/4 248�091
Disjoncteur TETRA - C 100 A PLS6 - C100/4 248�092
Disjoncteur TETRA - C 125 A PLS6 - C125/4 248�093

Accessoire : Contact auxiliaire pour disjoncteur TETRA - C jusqu’à 63 A 286�052
COURBE�D�(Version�TETRA)

Disjoncteur TETRA - D 10 A L 7.10 / 4 / D.6 242�631
Disjoncteur TETRA - D 16 A L 7.16 / 4 / D.6 242�635
Disjoncteur TETRA - D 20 A L 7.20 / 4 / D.6 242�636
Disjoncteur TETRA - D 25 A L 7.25 / 4 / D.6 242�637
Disjoncteur TETRA - D 32 A L 7.32 / 4 / D.6 242�638
Disjoncteur TETRA - D 40 A L 7.40 / 4 / D.6 242�639
Disjoncteur TETRA - D 50 A L 7.50 / 4 / D.6 248�098
Disjoncteur TETRA - D 63 A L 7.63 / 4 / D.6 248�099
Disjoncteur TETRA - D 100A L 7.100 / 4 / D.6 248�101
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DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

• Seuil de surcharge transitoire 250A
 • Bornes de raccordements à vis et à cages (biconnectées)
 • Indicateur mécanique d’état rouge - vert
 • Résistant aux décharges de ballasts
 • Déclenchement instantané
 • Neutre�à�droite

Caractéristiques électriques :
•  Tension : 230V 50Hz - courant alternatif
 • Classe de sélectivité : 3
 • Pouvoir de coupure : 10kA
 • Tropicalisation : selon IEC 1008
 • Durée de vie électrique : >= 4000 manœuvres
           mécanique : >= 20 000 manœuvres

Caractéristiques mécaniques :
 • Épaulement : 45 mm
 • Hauteur : 82 mm
 • Largeur : 1+N : 35 mm (2modules)
 • Montage : encliquetage rapide par clips à 2 positions sur rail Oméga En 50022
•  Borne arrivée et départ : protection contre les contacts directs VGB 4, OVE-EN 6
 • Section de raccordements : 1 - 25 mm2
 • Rigidité du rail requise : épaisseur 0,8 - 2 mm

Disjoncteurs�différentiels�-�1�pôle�+�neutre

PKNM236245
1 pôle + N

Conforme�aux�normes�:
• NF EN6 1009-1(95) et 2-1(94)
• NF EN 61543(95)
• IEC 1008 (EN 61008)

DÉSIgNATION COURENT�(A) SENSIBILITÉ IN TYPE RÉFÉRENCE

COURBE�C�(Version�Bipolaire)
Disjoncteur différentiel 6 A 30 mA PKNM6 236017
Disjoncteur différentiel 10 A 10�mA PKNM10 236076
Disjoncteur différentiel 10 A 30 mA PKNM10 236077
Disjoncteur différentiel 16 A 10�mA PKNM16 236211
Disjoncteur différentiel 16 A 30 mA PKNM16 236212
Disjoncteur différentiel 20 A 30 mA PKNM20 236245
Disjoncteur différentiel 25 A 30 mA PKNM25 236275

PARAFOUDRES

Caractéristiques électriques :
•  Parafoudre de classe II (IEC 61643-1)
 • Cartouche en version débrochable, livrée montée sur socle d’adaptation au  
   rail DIN
•  Tension permanente maximum 385Vca
 • Courant nominal de charge In (8/20s) : 20kA
 • Courant de décharge I max : 40kA
 • Courant de court-circuit maximum admissible : 50kA
 • Fusible amont maximum admissible : 160AgL
 • Temps de réponse : < 25ms
 • Fenêtre de visualisation d’état

Parafoudres�-�2�et�4�pôles�+�neutre

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE

Parafoudre 2 pôles montable sur rail DIN 248181
Parafoudre 4 pôles montable sur rail DIN 248183
Cartouche de remplacement 1 pôle 248163

Versions : 
• 2 pôles référence 248181
• 4 pôles référence 248183
Cartouche de remplacement : 1 pôle référence 248163

248181

248163

CE

CE
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PRODUITS ÉLECTRIqUES
BÂTIMENT ET INDUSTRIELS

• Gamme d’interrupteurs différentiels monoblocs pour applications variées
•  Protection différentielle des personnes
 • Large choix d’intensités nominales et d’accessoires
 • Indicateur mécanique d’état (4 pôles)
 • Réenclenchement automatique en option
 • Dimensions : 80 x 35 x 75 mm

Interrupteurs�différentiels�PFGM�(16-63A)

• Barre de pontage 13 modules 10 mm2
• Z-GSV-10/ pour PLG…IP+N (ITE)
 • Bornes de raccordement 6 – 25 mm2

Système�de�pontage�et�bornes�de�raccordement

• Disjoncteur de haute qualité 1 pôle + N (largeur 1 module) pour les petites installations
•  Indicateur d’état rouge/vert
 • Borne à cage avec guide fil
 • Possibilité de montage ultérieur de nombreux accessoires
 • Courants assignés jusqu’à 40A
 • Courbes de déclenchement B et C
 • Pouvoir assigné de coupure 4,5 ka (norme IEC/EN 60898)

Disjoncteurs�divisionnaires�PLG4

• 1 à 4 rangées - 13 modules par rangée
•  Classe de protection II avec plaque de fond (PF-O) et obturateur (AP45W)
 • Dimensions : 350 x 250 x 90 mm

Coffrets�de�distribution�en�saillie�-�City�Line�CS-O

264266

267444
Seuil de surcharge 
transitoire
250A, type A

264918
Barre de pontage à 
languettes

264936

264746

265551

CE

CE

CE

264919

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE

Inter-diff. 2 x 16A/230V - Coup. 10mA 264265
Inter-diff. 2 poles Type AC 25A 30mA 264266
Inter-diff. 2 poles Type AC 40A 30mA 264280
Inter-diff. 2 poles Type AC 63A 30mA 264286
Inter-diff. 2 poles Type A 40A 30mA 267444
Inter-diff. 4 poles Type AC 40A 30mA 264300
Inter-diff. 4 poles Type G 40A 30mA 264996

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Peigne 13 modules bleu 264919
Peigne 13 modules gris (pour PL6) 264918
Barre de pontage P/N 264920
Borne 25 mm2 BR14 264936

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Disjoncteur Ph/Calibre 2A 264741
Disjoncteur Ph/Calibre 6A 264743
Disjoncteur Ph/Calibre10A 264744
Disjoncteur Ph/Calibre16A 264746
Disjoncteur Ph/Calibre20A 264747
Disjoncteur Ph/Calibre25A 264748
Disjoncteur Ph/Calibre32A 264749

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Coffret en saillie 1R 13M 265550
Coffret en saillie 2R 26M 265551
Coffret en saillie 3R 39M 265552
Coffret en saillie 4R 52M 265553
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MINUTERIE ET hORLOgES DIgITALES PROgRAMMABLES

Caractéristiques techniques
•  Tension nominale : 230 – 240V (50-60 Hz)
 • Contact inverseur libre de potentiel :
 - AgSnO2
 - 16A 250V (cos φ  = 1) – 10A 250V (cos φ  = 0,6)
 • Base de temps : Quartz ou DCF77 signal horaire
 • Programmable toutes les 1 seconde
 • Affichage cristaux liquide
 • Commande : 15 touches à impulsion
 • Consommation : 8 VA environ
 • Indice de protection : IP20
 • Boitier : 45 x 105 x 60 mm fixation sur rail DIN 35 mm
 • 10 programmes hebdomadaires avec différents niveaux de priorité
 • 324 pas de programme
 • Possibilité de commutation manuelle
 • Basculement heure été/hiver par calendrier

Options :
 • Antenne DCF77 (9070243) + bloc secteur d’alimentation (45 x35 x 60 mm) 
   (Synchronisation automatique signal horaire et basculement heure été/hiver)
•  Kit OBELISK (9070230) : logiciel + adaptateur PC + carte mémoire (Simplification de la 
   programmation via un logiciel sur PC avec chargement de la carte mémoire pouvant  
   être lu par l’horloge)

Horloge�annuelle�digitale�programmable

Caractéristiques techniques du 12018230
• Horloge manuelle
 • Tension d’alimentation : 230VAC
 • Contact inverseur : 16A
 • Programmation journalière : 48 pas de programmes
•  Intervalle minimum : 30 min
 • Indice de protection : IP20
 • Précision 1,5s/jour

Caractéristiques techniques du Z7SDM
• Horloge digitale
 • Tension d’alimentation : 230V (50-60 Hz)
 • Contact inverseur : 16A / 250V AgCdO
 • Changement automatique heure été / hiver
•  Programmation hebdomadaire : 30 pas de programmes
•  Intervalle minimum : 1 min
 • Indice de protection : IP20
 • Montage sur rail DIN 35 mm (Boitier longueur 35,8 mm)

Horloge�hebdomadaire

THB641

9070243

9070230

12018230
(Manuelle)

Z7SDM
(Digitale)

CE

CE

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Horloge annuelle THB6410301 THB641
Kit OBELISK
(logiciel + interface PC + mémoire) 9070230

Antenne DCF77 9070243
Alimentation secteur pour antenne DCF77 9070182

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE

Minuterie électromécanique 
(support rail DIN) manuelle 12018230

Horloge hebdomadaire digitale(support rail DIN) Z7SDM
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RELAIS TEMPORISÉS ET TÉLÉRUPTEURS

Ces�relais�possèdent�4�types�de�temporisation�sur�6�gammes�de�temps�de�0,05�sec.�à�10�h.�La�sélection�se�fait�par�
potentiomètre�en�face�avant,�on�peut�l’alimenter�de�24�à�240V�alternatif�ou�de�24�à�48V�continu�pour�la�version�
82010240�et�de�12�à�240V�AC/DC�pour�la�version�80010240.

Caractéristiques techniques relais temporisé universel modulaire
•  Tension d’alimentation :
 24 à 240V AC   12 à 240V AC
 24 à 48V DC   12 à 240V DC
• Contact sortie : 1 inverseur
 • Courant nominal des contacts : 5A pour le 82010240, 16A pour le 80010240
 • Courant max. instantané des contacts : 20 A
 • Tension nominale / Max. tension commutable : 250V/400V AC
•  Durée de vie mécanique : 10x103 cycles
 • Matériau standard : AgCdO
 • Température ambiante : -20 / +50°C
 • Indice de protection : IP 20
 • Fixation : sur Rail DIN 46277
 • Homologation : CE

� � � (AI) Retard à la mise sous tension
� � � (DI) Temporisé à la mise sous tension
� � � (SW) Clignotant symétrique départ ON
� � � (BE) Retard à la coupure de la commande
� � � (CE)�Retard à l’impulsion et à la coupure de la  
                          commande (uniquement 8001)

Relais�temporisés�universel�(Multi�Tension)�modulaire�5A

} 82010240 } 80010240

5�fonctions�possibles

6 Temporisations disponibles :
0,05 s à 1 sec.  0,5 s à 10 sec.
0,05 s à 1 min.  1 s à 10 min.
0,05 s à 1 h.  0,5 s à 24 h.

Caractéristiques techniques Télérupteur modulaire
•  Tension d’alimentation :
 110V - 230V AC
 12V - 24V - 48V DC
• Contact sortie : 2 Travail
 • Courant nominal des contacts : 16A
 • Courant max. instantané des contacts : 30A
 • Tension nominale / Max. tension commutable : 250V/400V AC
 • Durée de vie mécanique : 300x103 manœuvres
 • Matériau standard : AgNi
 • Température ambiante : -40 / +40°C
 • Indice de protection : IP 20
 • Fixation : sur Rail DIN 46277
 • Homologation : CE

Télérupteurs�modulaires�série�2022

DÉSIgNATION TENSION RÉSISTANCE COURANT DE LA 
BOBINE RÉFÉRENCE

Télérupteur 110/AC 2T 110V 980 Ω 21 mA 2022�8110
Télérupteur 230/AC 2T 230V 4250 Ω 10 mA 2022�8230
Télérupteur 12V/DC 2T 12V 115 Ω 104,3 mA 2022�9012
Télérupteur 24V/DC 2T 24V 4 460 Ω 52,2 mA 2022�9024
Télérupteur 48V/DC 2T 48V 1 850 Ω 25,9 mA 2022�9048

8201�0240

Série�2022

CE

CE

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE

Relais temporisé multi tension 1R/T (24 à 240V) 82010240
Relais temporisé multi tension 1R/T (12 à 240V) 80010240
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CONTACTEURS ET MINUTERIE

La gamme de contacteur modulaire série 22 permet la fixation sur RAIL DIN 
(46 277). Elle existe en version alternative 110/230 Vac et en version continue : 
12V - 24V - 48V.

Caractéristiques techniques Contacteur modulaire serie 22
•  Tension d’alimentation : 110/230v AC (50-60 HZ)
               12-24-48v DC
• Contact sortie : 2 travails
•  Courant nominal des contacts : 20A
 • Courant max. instantané des contacts : 40A
 • Tension nominale / Max. tension commutable : 250/400v ~
 • Durée de vie mécanique : 500 000 cycles
•  Indice de protection : IP 20
 • Matériaux standard : Ag Ni
 • Température ambiante : -40 / +40°C
 • Homologation : CE

Contacteurs�modulaires�série�22

DÉSIgNATION TENSION RÉSISTANCE COURANT DE LA 
BOBINE RÉFÉRENCE

Contacteur 110V/AC 2T 110V 980 Ω 21 mA 2222�8110
Contacteur 230V/AC 2T 230V 4250 Ω 10 mA 2222�8230
Contacteur 12V/DC 2T 12V 115 Ω 104,3 mA 2222�9012
Contacteur 24V/DC 2T 24V 460 Ω 52,2 mA 2222�9024
Contacteur 48V/DC 2T 48V 1 850 Ω 25,9 mA 2222�9048

La minuterie TYPE 1401 permet d’avoir 4 fonctions par les sélecteurs DIP SWITCH 
•  télérupteur temporisé 
• lumière fixe
 • relais télérupteur
• minuterie cage d’escalier à réinitialisation

Caractéristiques techniques Minuterie cage d’escalier TYPE 1401
•  Tension d’alimentation : 230v AC (50-60 HZ)
•  Puissance nominale AC : 2VA (50 Hz)
 • Contact sortie : 1 repos 16A - 230V AC
 • Courant nominal du contact : 16A
 • Courant max. instantané du contact : 30A
 • Tension nominale / Max. tension commutable : 230V ~
 • Durée de vie mécanique : 100 000 cycles
 • Réglage de la temporisation : 0,5 à 20 minutes
 • Durée max. de l’impulsion : continue
 • Indice de protection : IP 20
 • Température ambiante : -10 / +50°C
 • Fixation : sur rail DIN 46277
 • Homologation : CE

Minuterie�cage�d’escalier�TYPE�1401

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Minuterie cage d’escalier 1401�8230

Série�2222

TYPE�1401�8230

CE

CE
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RELAIS�-�SUPPORT�1RT�ET�2RT

Relais�1�R/T�pouvoir�de�coupure�10A/250V

Support 1 relais
avec étrier fourni

Support 2 relais
avec étrier fourni

Support 2 relais
avec étrier fourni

Relais�2�R/T�pouvoir�de�coupure�2x5A/250V

Relais�1�R/T�pouvoir�de�coupure�16A/250V

Relais�2�R/T�miniature�pouvoir�de�coupure�2x1,25A/125V

JWS1
(Dim. : 73 x 15 x 25 mm)

RM112

JWS2
(Dim. : 73 x 15 x 25 mm)

JWS2
(Dim. : 73 x 15 x 25 mm)

RM212

RM112D

RDL212

CE

CE

CE

CE

DÉSIgNATION INTENSITÉ 
COUPURE

TENSION 
(V) RÉFÉRENCE

Relais 1 R/T 6V / DC 10A 6 RM106
Relais 1 R/T 12V / DC 10A 12 RM112
Relais 1 R/T 24V / DC 10A 24 RM124
Relais 1 R/T 48V / DC 10A 48 RM148

Support rail DIN relais 1 R/T - - JWS1

DÉSIgNATION INTENSITÉ 
COUPURE

TENSION 
(V) RÉFÉRENCE

Relais 2 R/T 6V / DC 2 x 5A 6 RM206
Relais 2 R/T 12V / DC 2 x 5A 12 RM212
Relais 2 R/T 24V / DC 2 x 5A 24 RM224
Relais 2 R/T 48V / DC 2 x 5A 48 RM248
Relais 2 R/T 110V / AC 2 x 8A 110 RM2110
Relais 2 R/T 220V / AC 2 x 8A 220 RM2220

Support rail DIN relais 2 R/T - - JWS2

DÉSIgNATION INTENSITÉ 
COUPURE

TENSION 
(V) RÉFÉRENCE

Relais 1 R/T 16A 12V/DC 16A 12 RM112D
Relais 1 R/T 16A 24V/DC 16A 24 RM124D

Support rail DIN relais 16A - - JWS2

DÉSIgNATION INTENSITÉ 
COUPURE

TENSION 
(V) RÉFÉRENCE

Relais 2 R/T 6V / DC 1,25A 6 RDL206
Relais 2 R/T 12V / DC 1,25A 12 RDL212
Relais 2 R/T 24V / DC 1,25A 24 RDL224
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RELAIS�-�SUPPORT�4�RT�-�5534

La�gamme�de�Relais�4�RT,�série�55�existe�en�version�:� continue�:�12V,�24V,�48V
� � � � � � alternative�:�12V,�24V,�48V,�110V,�230V

Caractéristiques techniques
• Tension d’alimentation : 12V, 24V, 48VDC
•  Contact sortie : 4 RT
 • Courant nominal des contacts : 7A
 • Courant max. instantané des contacts : 10A
 • Tension nominale / Max. tension commutable : 250/400V AC
 • Durée de vie mécanique AC/DC : 20x106 /50x106

 • Matériau standard : Ag Ni
 • Indice de protection : IP 40
 • Température ambiante : -40 / +70 °C
 • Homologation : CE

Relais en version�continue

DÉSIgNATION TENSION RÉSISTANCE COURANT DE LA 
BOBINE RÉFÉRENCE

Relais 4 RT - continu 12V 140 Ω 86 mA 5534�9012
Relais 4 RT - continu 24V 600 Ω 40 mA 5534�9024
Relais 4 RT - continu 48V 2 400 Ω 20 mA 5534�9048

Caractéristiques techniques
• Tension d’alimentation : 12V, 24V, 48V, 110V, 230VAC
 • Contact sortie : 4 RT
 • Courant nominal des contacts : 7A
 • Courant max. instantané des contacts : 10A
 • Tension nominale / Max. tension commutable : 250/400V AC
 • Durée de vie mécanique AC/DC : 20x106 /50x106

 • Matériau standard : Ag Ni
 • Indice de protection : IP 40
 • Température ambiante : -40 / +70 °C
 • Homologation : CE

Relais en version�alternative

Caractéristiques techniques
• Support à vis : (montage sur panneau ou rail DIN 46277)
 • Étrier de fixation fourni avec support
 • Dimensions : 70 x 30 x 26 mm

Support�à�vis�4�RT

DÉSIgNATION RÉFÉRENCE
Support 4RT + étrier 09474

5534�9012

5534�8012

Support�4RT�09474

CE

CE

CE

DÉSIgNATION TENSION RÉSISTANCE COURANT DE LA 
BOBINE RÉFÉRENCE

Relais 4 RT - alternatif 12V 50 Ω 117 mA 5534�8012
Relais 4 RT - alternatif 24V 190 Ω 58,30 mA 5534�8024
Relais 4 RT - alternatif 48V 770 Ω 29,20 mA 5534�8048
Relais 4 RT - alternatif 110V 4 000 Ω 12,70 mA 5534�8110
Relais 4 RT - alternatif 230V 17 000 Ω 6,10 mA 5534�8230



DÉTECTION - BARRIÈRE - CELLULE

CHAPITRE
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BARRIÈRE INFRAROUGE - RID718 ® 
DÉTECTION DE PASSAGE POUR CABINE D’ASCENSEUR

Barrière toute hauteur permettant le contrôle de passage à l’entrée d’une cabine d’ascenseur. Elle est 
constituée de 32 cellules (154 faisceaux entrecroisés). Montage en fixe ou sur panneau mobile. Élimination 
automatique des faisceaux dans la zone du sabre.

QTE : x 2

QTE : x 2

QTE : x 2

QTE : x 2QTE : x 1

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
1 barrière émettrice + 1 barrière réceptrice + alim. + rallonges 3,5 mètres RID718
Kit de fixation complet + visserie RID718K
Clips de fixation économique (sachet de 6 + visserie) CLP718

Rideau infrarouge pour cabines d’ascenseurs - RID718

Profil rectangulaire 
compact

30 mm

6,
6 

m
m

OPTION - Kit de fixation pour la barrière infrarouge RID718

CLIP DE FIXATION
CLP718

•Alimentation fournie

MADE
IN CHINA

EXTRA 
PLATE

ÉPAISSEUR

6.6
mm

154
FAISCEAUX

PORTÉE

3
mètres

AVANTAGES
• La barrière s’adapte à toutes les cabines d’ascenseurs

• Installation SIMPLE et RAPIDE (notice d’installation, assistance technique)

• Montage sur panneau fixe ou mobile

• Élimination automatique des faisceaux dans la zone du sabre

• Faible épaisseur (produit discret difficilement visible par les usagers)

• Garantie 1 AN, produit en conformité européenne (CE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation : 230V AC

• Nombre faisceaux : 154

• Épaisseur : 6,6 mm

• Portée : 3 mètres max.

• Sortie relais : contact 1RT 5A/230V

• Désalignement maximum : 20mm, +/-7°

• Zone de détection : 20 à 1841 mm

• Longueur câble : 3,5 mètres

• Dimensions : 2000mm (H) x 30mm(L) x 6,6mm

• Immunité à la lumière : 100 000 Lux

• Conditions d’utilisation : -20° à +65° C

• Normes : 95/16 EC; EN81-1/2

RID718

Alimentation 230V
avec fiches DIN

• Produit tenu en stock

Livraison sous emballage
renforcé

640 mm

• Suppression faisceaux

160 mm

Évite les erreurs produites
par le sabre

KIT DE FIXATION COMPLET
RID718K

OU

Suppression 
faisceaux

Clips de fixation sur retour
de porte. Sachet de 6 + 

visserie

20
00

m
m

30mm

6.6mm

CE
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BARRIÈRE INFRAROUGE - RID918 ® 
DÉTECTION DE PASSAGE POUR CABINE D’ASCENSEUR

MADE
IN CHINA

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
1 barrière émettrice + 1 barrière réceptrice + alim. + rallonges 3,5 mètres RID918
Kit de fixation complet + visserie RID918K
Clips de fixation économique (sachet de 6 + visserie) CLP918

Barrière toute hauteur permettant le contrôle de passage à l’entrée d’une cabine d’ascenseur. Elle est constituée
de 26 cellules (128 faisceaux entrecroisés). Montage en fixe ou sur panneau mobile.

QTE : x 2

QTE : x 2

QTE : x 2

QTE : x 2QTE : x 1

Clips de fixation sur retour
de porte. Sachet de 6 + 

visserie

Rideau infrarouge pour les cabines d’ascenseur - RID918

Profil rectangulaire 
compact

22 mm

11
 m

m

OPTION - Kit de fixation pour la barrière infrarouge RID918

CLIP DE FIXATION
CLP918

•Alimentation fournie

ÉPAISSEUR

11
mm

128
FAISCEAUX

PORTÉE

3
mètres

AVANTAGES
• La barrière s’adapte à toutes les cabines d’ascenseurs

• Installation SIMPLE et RAPIDE (notice d’installation, assistance technique)

• Montage sur panneau fixe ou mobile

• Modèle économique

• Garantie 1 AN, produit en conformité européenne (CE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation : 230V AC

• Nombre faisceaux : 128

• Épaisseur : 11 mm

• Portée : 3 mètres max.

• Sortie relais : contact 1RT 5A/230V

• Désalignement maximum : 20mm, +/-7°

• Zone de détection : 20 à 1841 mm

• Longueur câble : 3,5 mètres

• Dimensions : 2000mm (H) x 22mm(L) x 11mm

• Immunité à la lumière : 100 000 Lux

• Conditions d’utilisation : -20° à +65° C

• Normes : 95/16 EC; EN81-1/2

RID918

Alimentation 230V
avec fiches DIN

• Produit tenu en stock

Livraison sous 
emballage renforcé

KIT DE FIXATION COMPLET
RID918K

OU

MODÈLE
ECO

20
00

m
m

22mm

11mm

CE
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Raccordement
des barrières
émission/
réception
sur fiches DIN
5 et 7 points.

Équerre
sous seuil

Picot de �xation 
s’insérant dans 

l’équerre sous seuil

39 mm

9 mm

2 barres de 2 mètres
+ 2 rallonges 50 cm

+ 8 équerres + visserie

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

1 barrière émettrice + 1 barrière réceptrice + contrôleur + rallonges 4 mètres RID196M
Kit de fixation  + visserie RID196K
Option : 2 rallonges 4 mètres ultra souple (montage mobile) RID196CM
Option : Boîtier de protection du contrôleur RID196B
SAV : Barrière émettrice RID196E
SAV : Barrière réceptrice RID196R
SAV : Contrôleur RID196 CONTROL

Le rideau RID196 permet de contrôler le passage à l’entrée d’une cabine d’ascenseur ou d’une porte 
automatique. Le RID196 arrête la fermeture des portes si un ou plusieurs faisceaux sont coupés via le relais de 
sortie. L’afficheur LCD, sur le contrôleur, permet de configurer très facilement le RID196 . La très large tolérance 
à l’alignement, garantie un fonctionnement même dans certains cas extrêmes (galets usés, portes tordues, 
problèmes d’équerrage, obstacles à l’alignement). 

Rideau infrarouge pour les cabines d’ascenseur - RID196
ÉPAISSEUR

9
mm

196
FAISCEAUX

PORTÉE

6
mètres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation : 12 à 24V AC/DC -
                            115/230V AC
• Nombre faisceaux : 196

• Épaisseur : 9 mm
• Portée : 6 mètres max.
• Sortie relais : contact 1RT 10A / 250V
• Temps de réponse : 55 ms pour 40
   faisceaux - 150 ms pour 196 faisceaux
• Angle de détection : >35° 
   « le plus puissant du marché »
• Inhibition automatique de la barrière                       
   si la porte est obstruée trop longtemps  
   (temps programmable)

• Longueur câble : 4 mètres
• Dimensions : 2002mm (H) x 39mm(L) x 9mm
• Émission : infrarouge modulé
• Immunité à la lumière : >100 000 Lux
• Zone de détection : 25 à 1880 mm
• Détection haute : Pas de problèmes de
   sabre grace à la suppression des faisceaux                                                                
.  sur toute la hauteur
• Plage de température : -25° à +65° C
• Protection du contrôleur : contre les
   surtensions
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, ROHS
• Normes : EN81-20 et EN81-50

AVANTAGES
• Sélection : 40 faisceaux parallèles ou 196 faisceaux croisés
• Montage sur panneaux fixes ou mobiles
• Modèle le plus complet du marché
• Visualisation en temps réel des faisceaux coupés
• Garantie 3 ANS (hors cordons et utilisation non conforme)
• Suppression faisceau : possibilité de supprimer chaque faisceau sur toute la
   hauteur grâce au clavier et à l’afficheur graphique
• Diagnostic de pannes : affiche clairement le défaut : cordon coupé, 
   numéro de faisceau de la barrière émission/réception défectueux avec
   possibilité de le supprimer

KIT DE FIXATION COMPLET RID196K

Equerre
sous seuil

50 cm
2 m

ètres

Equerre
sous seuil

50
 c

m
2 

m
èt

re
s

Equerre
sous seuil

50 cm2 mètres

Contrôleur / Alimentation
RID196CONTROL

RID196CM
2 rallonges de 4 m 
utlra souple

RID196K

CE

VIDÉO
D’INSTALLATION
SUR DRIM.FR

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

BARRIÈRE INFRAROUGE - RID196 ® 
DÉTECTION DE PASSAGE POUR CABINE D’ASCENSEUR - CONFORME EN81-20 ET EN81-50

GARANTIE
3 ANS

RID196 Fabrication
DRIM
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Raccordement
des barrières
émission/
réception
sur fiches DIN
5 et 7 points.

39 mm

9 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Barrières monte-plat émettrice + réceptrice + contrôleur + rallonges 4 mètres RID76M

Le rideau RID76 permet de contrôler le passage à l’entrée d’un monte-plat, monte-fût ou d’un monte-
charge. Le RID76 empêche le démarrage d’un monte-plat / fût / charge si le passage libre est obstrué. 
Il dispose de 16 faisceaux parallèles ou 76 faisceaux entrecroisés (au minimum) pour une détection fine. 
La très large tolérance à l’alignement, garantie un fonctionnement même dans certains cas extrêmes.
L’électronique intégrée aux barrières est tropicalisée pour améliorer l’étanchéité. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Électronique tropicalisée 
   (étanchéité)
• Alimentation : 12 à 24V AC/DC -
   115/230V AC
• Nombre de faisceaux : 76 (minimum)

• Épaisseur : 9 mm
• Portée : 0 à 6 mètres
• Sortie relais : contact 1RT 10A / 250V
• Angle de détection : >35° 
   « le plus puissant du marché »

• Émission : infrarouge modulé
• Buzzer (activé / desactivé)

• Dimensions : hauteur sur demande, 
  de 40 à 200 cm
• Longueur câble : 4 mètres
• Immunité à la lumière : >100 000 Lux
• Suppression possible des faisceaux sur toute          
.  la hauteur
• Plage de température : -20° à +65° C
• Protection du contrôleur : contre les
   surtensions
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, 
   normes ROHS
• Normes : EN81-1/2

 AVANTAGES
• Sélection : 16 faisceaux parallèles ou 76 faisceaux entrecroisés minimum
• Montage sur panneaux fixes ou mobiles
• Modèle le plus complet du marché
• Visualisation en temps réel des faisceaux coupés
• Garantie 3 ANS (hors cordons et utilisation non conforme)
• Suppression faisceau : possibilité de supprimer chaque faisceau sur toute la
   hauteur grâce au clavier et à l’afficheur graphique
• Diagnostic de pannes : (affiche clairement le défaut : cordon coupé, faisceau
   de la barrière émission/réception défectueux avec son repère sur l’écran)

Contrôleur / Alimentation

2 rallonges 
de 4 mètres fournies

CE

Rideau infrarouge - détection de passage - RID76
ÉPAISSEUR

9
mm

76
FAISCEAUX
MINIMUM

PORTÉE

0 à 6
mètres

Su
r-

m
es

ur
e 

: 4
0 

à 
20

0 
cm

 

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

HAUTEUR
SUR-MESURE

BARRIÈRE INFRAROUGE - RID76 ® 
DÉTECTION DE PASSAGE POUR MONTE-PLAT / MONTE-CHARGE - CONFORME EN81-70

GARANTIE
3 ANS

RID76

Fabrication
DRIM
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Le SOL-DETECT est composé de 2 plinthes d’ascenseur en inox, intégrant une détection infrarouge sur toute la profondeur de 
la cabine. Le système est composé d’une plinthe d’émission, d’une plinthe de réception et d’un contrôleur de faisceaux. Le 
SOL-DETECT indique par un contact sec la présence de personne(s) en cabine. 

Le contrôleur permet un fonctionnement des faisceaux en 
parallèles ou entrecroisés. En parallèle, la distance inter-
faisceaux est de 4,5 cm. En entrecroisé, la résolution devient 
très fine. Le sol devient un tapis infrarouge. Il peut être équipé 
de bandes LED pour indication lumineuse au sol.
Il est possible d’obtenir le taux d’occupation de la cabine, 
via une carte additionnel, pour une gestion plus fluide du 
traffic (duplex, triplex, quadruplex etc..).

Le SOL_DETECT est disponible pour les cabines de longueurs 
1100, 1400 et 1600 mm. La plinthe de fond de cabine et 
le controleur sont fournis dans le kit SOL-DETECT 

• Matière  
• Dimensions
• Longueur 
• Faisceaux 

• Fixation
• Protection 

• Alimentation contrôleur
• Sortie relais
• Immunité à la lumière
• Distance émission/réception
• Conditions d’utilisation
• Visualisation 

• Suppression des faisceaux

: Inox
: 100mm (hauteur) x 25 mm (épaisseur)
: 1095 - 1395 - 1595 mm
: 24 faisceaux parallèles distants de 4,5 cm
 105 faisceaux entrecroisés
: Par crapaud à l’arrière de la plinthe
: IP31

Le contrôleur infrarouge est connecté aux plinthes.
Si un faisceau est coupé, un contact sec NO/NF 
commute.

: 12 à 24V AC/DC – 115V/230V AC
: contact sec NO/NC
: > 100 000 Lux
: 4 mètres max.
: -10° à + 55° C
: Sur l’afficheur de chaque      
  faisceau en temps réel
: Sur toute la longueur grâce au  
  clavier et afficheur graphique

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

SOL_DETECT longueur 1100 m SOLDETECT/1100
SOL_DETECT longueur 1400 mm SOLDETECT/1400
SOL_DETECT longueur 1600 mm SOLDETECT/1600
SOL_DETECT longueur 1100 mm avec éclairage LED SOLDETECT/1100/LED
SOL_DETECT longueur 1400 mm avec éclairage LED SOLDETECT/1400/LED
SOL_DETECT longueur 1600 mm avec éclairage LED SOLDETECT/1600/LED
Module TOC « taux d’occupation de la cabine » SOLDETECT/TOC

Contrôleur avec ou sans driver pour plinthe lumineuse

Long. 1095 à 1595 mm

100 mm

25 mm

Le contrôleur infrarouge avec driver pour bande LED 
est connecté aux plinthes. Si un faisceau est coupé, 
un contact sec commute et les plinthes s’éclairent.

Fonction « TOC »
TAUX D’OCCUPATION DE LA CABINE 
permet d’activer un contact sec 
supplémentaire selon le pourcentage 
de faisceaux infrarouges coupés.  

Lorsque le relais TOC est activé il permet au contrôleur de batterie 
d’ascenseurs (duplex, triplex, quadruplex etc..) d’améliorer la fluidité 
du traffic en empêchant la ramasse de nouveaux passagers si le taux 
d’occupation programmé est dépassé.  

BREVET EN COURS - Plinthe SOL-DETECT équipée de la fonction TOC

Caractéristiques du contrôleur : Caractéristiques de la plinthe :

Détection

Détection TAUX D’OCCUPATION CABINE

0% 50% 75% 100%25%

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

PLINTHE AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE 
SOL-DETECT ®

SOLDETECT

Fabrication
DRIM
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Le système est composé d’un ampli pilotant 1 ou 2 jeux de cellules infrarouge. Il intègre un voyant secteur, 2 voyants 
représentant l’état de chaque voie, ainsi qu’un buzzer. Les cellules disposent d’un large angle de détection. En option, une 
plaque en inox (INFRANOX) permet de renforcer la protection mécanique des cellules.

Caractéristiques techniques du CIR26
• Alimentation : 115V/230V AC ou 12/24V AC/DC
• Portée : 6 mètres max.
• Angle de détection : > 20°
• Sortie relais : 1RT 250V/5A
• Émission : infrarouge modulé
• Protection : contre les surtensions
• Temps de réponse : 20 ms
• Immunité à la lumière : > 50 000 Lux
• Conditions d’utilisation : -20° à + 65° C
• Dimensions ampli : 94x70x62 mm
• Fixation ampli : rails DIN
• Bouton de test alignement avec LED et buzzer
• Cellules de détection : ABS IP55 (étanche) livrées avec 6m de câble
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS

Cellule infrarouge pour ascenseurs – CIR26

ALIGNEMENT IMMÉDIAT : 
FACILE à INSTALLER

15 mm

24,5 mm

3 mm

11
 m

m

13
 m

m

Caractéristiques techniques du CR9
• Alimentation : 12/24 V AC/DC
• Consommation : 40 mA au repos, 50 mA avec 2 cellules
• Temps de réponse : 20 ms
• Sortie relais : 1 RT 1A/120V AC ou 60 V DC
• Capteurs extérieurs IP55 : livrés avec 5 mètres de câble
• Portée : 1 à 10 mètres
• Plage de température : -20° à +70° C
• Bouton de test et LED de contrôle sur la carte
• Boîtier étanche, dim. : 100 x 75 x 35 mm
Fonctionnement
Dans la configuration : bloc 1 carte / 1 jeu de cellules (à gauche), si le rayon est 
coupé, le contact NF du relais s’ouvre conformément à la norme.
Deuxième jeu de cellule en option.

Cellule infrarouge CR9MAF-CR9MS

CE

RX2 RX1 TX1TX2
Récepteur Emetteur

Présence 220V
Voie1 OK
Voie2 OK

CIR26

Sortie relais 230 115230 0V
1224 0V

Re
po

s

Co
m

m
un

Tr
av

ai
l

AMPLI

Sélection :
1 ou 2 faisceaux

Test alignement
Buzzer ON/OFF

CELLULE

15 mm

24,5 mm

3 mm

11
 m

m

13
 m

m

CIR26

CR9
Kit complet 
Ampli + 1 jeu
de cellules

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Ampli 115/230V AC + 1 jeu de cellules CIR26
Ampli 12/24 AC/DC + 1 jeu de cellules CIR26/12
1 jeu de cellules (émetteur/récepteur) supplémentaire CIR26C
Kit de protection inox + vis + clé INFRANOX

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Ampli + 1 jeu de cellules CR9
Ampli sans cellule CR9MAF
1 jeu de cellules (émetteur/récepteur) supplémentaire CR9MS

INFRANOX

PORTÉE

6
mètres

EN OPTION : KIT INFRANOX 
Ce kit permet de protéger les cellules 
des chocs, et renforce la résistance aux 
actes de vandalisme. Fourni avec 2 vis 
anti-vandale et une clé 

Il est recommandé d’installer deux 
jeux de cellules dès lors que la 
porte risque d’être utilisée par des 
enfants ou des fauteuils roulants. Ce 
deuxième jeu de cellules garanti 
une parfaite détection, quel que 
soit la hauteur de l’obstacle.

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

GARANTIE
3 ANS

DÉTECTION - CELLULES INFRAROUGES POUR ASCENSEURS 
CIR26 - CR9
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DÉTECTION - RADAR PIR30 ET AIR30

Le PIR30 et le AIR30 permettent la détection de mouvement / présence de personnes pour les portes automatiques, 
ascenseurs, escaliers roulants... De très petites tailles, ils s’intègrent aisément dans les milieux les plus divers.

Caractéristiques techniques du PIR30
• Alimentation : 12 - 24V AC ; 12 - 30V DC
• Consommation : 60 mA
• Portée de détection : 12 mètres max.
• Hauteur de montage : 5 mètres max.
• Sensibilité réglable : par potentiomètre
• Contact relais : NO / NC 48V 2A
• Temporisation relais : 0,5 à 6 sec réglable
• Raccordement : bornier
• Coffret : ABS IP 52
• Indicateur par LED
• Température de fonctionnement : -20°, + 60°C
• Compensé en température
• Orientable à 270° (par pas de 5°)
• Conforme à la norme CE 89/336 / EN61000-6-1 / EN61000-6-2

Fonctionnement
Réglage de la distance de détection :
Le PIR30 est équipé de 18 lentilles de Fresnels. Un curseur interne de 6 encoches 
permet d’obtenir une zone de détection ajustable au cm près. Le champ de 
détection est réglable frontalement et latéralement.

Capôt de protection - En option pour PIR30
  Capôt de protection (en option) contre les intempéries
  et déréglages mécaniques. Boîtier en ABS
  Montage en saillie (fixation sur mur)
  F53989300

Détecteur de mouvement passif à infrarouge – PIR30

80
160

260

50
70

60
180

Hauteur de montage 2.5 m

140
130

38 26 38
102

24

34

32

18

29
45

107

65

50

36

123
80

14
26 54

28

PIR30

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Détecteur de mouvement à infrarouge PIR30
Capot pour montage en saillie (PIR30) F53989300
Détecteur de mouvement et présence à infrarouge AIR30
Capot pour montage en saillie (AIR30) F53999300

Caractéristiques techniques du AIR30
• Alimentation : 11 - 36V AC ; 10 - 48V DC
• Consommation : 100 mA max.
• Portée de détection : de 10 cm à 2,5 mètres max.
• Champs de détection à 2 mètres : 50 x 50 mm
• Sensibilité réglable : vis de réglage mécanique
• Contact relais : NO 42V 2A
• Temps de réponse : 50 ms
• Raccordement : 5m de câble
• Coffret : ABS IP 52
• Indicateur par led
• Température de fonctionnement : -20°, + 60°C
• Conforme à la norme CE 89/336
• Orientable à 270° (par pas de 5°)

Fonctionnement
Réglage de la distance de détection :
Le réglage se fait par une vis mécanique intérieure, selon une méthode de 
triangulation. On peut ainsi obtenir une distance de détection au cm près.

Capôt de protection - En option pour AIR30
  Capôt de protection (en option) contre les intempéries
  et déréglages mécaniques. Boîtier en ABS
  Montage en saillie (fixation sur mur)
  F53999300

Détecteur de mouvement / présence actif à infrarouge, 
personnes et objets – AIR30

AIR30

0 m 1 m 2 m

1 m

2 m

5°

17
35

54
73

93
115

140
168

200

Ce
nt

im
èt
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1
2
3
4
5

blanc
brun
vert

jaune

gris
SA

GND(0V)
+UB

BranchementCotes mécaniques (en mm)
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140
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142654
80
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BranchementCotes mécaniques (en mm)
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123

34
32

18

29

45

CE

Détection radar lors du mouvement d’une 
personne (détection de chaleur)

Détection radar lors d’une presence
d’une personne ou d’un objet avec ou sans 

déplacement et détection de chaleur
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Le détecteur d’activation, basé sur la technologie à radar, ouvre les portes 
coulissantes de manière fiable et évite les temps d’ouverture prolongés superflus 
grâce à la détection de direction. L’installation se fait simplement et rapidement.

Caractéristiques techniques
• Dimensions : 172 x 60 x 48 mm (L x l x p)
• Poids : 120g
• Technologie : Module radar double ch. (24,125 GHz)
• Dimensions du champ large (pour 2.2m) :
 - Max : 4.0 x 2.0 m
 - Min : 0.5 x 0.25 m
• Dimensions du champ étroit (pour 2.2m) :
 - Max : 2.0 x 4.0 m
 - Min : 0.2 x 0.8 m
• Alimentation en tension : 12–28V AC / 11.5-32V DC
• Alimentation : ≤ 70 mA
• Courant de déclenchement : 800 mA
• Type de raccordement : 3m de câble
• Sortie radar : Relais
• Tension du contact max : 110V DC / 125 AC
• Courant de commutation max : 1A
• Puissance de coupure max : 37.5 VA (AC) / 30W (DC)
• Hauteur de montage : max. 4.0m / min. 1.8m
• Température de fonctionnement : de -20°C à +60°C
• Humidité ambiante : ≤ 95%, sans condensation
• Indice de protection : convient à l’utilisation selon IP54

Radar hyperfréquence – PrimeMotion B

Le radar « PrimeMotionB », garanti une parfaite détection quelle que soit la 
hauteur de la personne présente ou sa position d’arrivée dans le champ 
d’émission grâce à sa zone couverte de 4 mètres.

Caractéristiques  techniques
• Alimentation : 12/24V AC/DC (non fournie)
• Pouvoir de coupure : 24V/1A
• Consommation : 45 mA
• Portée maximum : 10 mètres
• Dimensions : 90 x 65 x 32 mm

CELLULE RIF INFRAROUGE

261008

Potentiomètre DIP-switch

1

12V 12V24V 24VGND GNDNC COM NO

2 3 4 5 6 1 2 3

Schema de branchements

Récepteur Émetteur

RIF50

CE

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Radar Hyper Fréquence Dim. : 172 x 60 x 48mm 261008

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Cellule infrarouge portails (la paire) RIF50

Détection radar lors du mouvement d’une 
personne ou d’un objet

DÉTECTION INFRAROUGE ET RADAR HYPERFRÉQUENCE
261008 - DFN - RIF50

• Étanche
• Recommandée pour 
   l’extérieure
• Fournie avec un kit de fixation
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CELLULES INFRAROUGES DE DÉTECTION

Transmetteur et récepteur infrarouge sous boîtier en plastique antichoc, compact et étanche. Tête optique montée sur 
pivot orientable autobloquant, réglable par rotation de 180° et verticalement par rotation de +90° par rapport à la position 
standard. Commande : double relais avec contact inverseur en série conformément aux normes en vigueur.

Couple de cellules photo-électriques pour l’extérieur
(Toutes conditions climatiques) – portée 15 mètres

Caractéristiques techniques
• Alimentation : 12/24V AC/DC
• Longueur d’onde de l’émission infrarouge : 950 nm
• Émission infrarouge à modulation continue : 6,75 Khz
• Indice de protection : IP55
• Dimensions :  95 x 78 x 56 mm
• Cellules infrarouge étanches : « toutes conditions climatiques »

Barrières infrarouge modulé à têtes optiques orientables

Couple de cellules photo-électriques pour l’extérieur 
avec boîtier en aluminium IP57 (application en saillie)
• Dimensions :  140 x 65 x 58 mm

Barrières infrarouge modulé à têtes optiques orientables

Photocellules pour portails pour montage en applique

Photocellules synchronisées avec angle de réception de 10°(MOF), également 
en version orientable de 30° dans toutes les directions (MOFO). Coque en 
polycarbonate transparent. Circuit de synchronisation. Alignement avec LED 
proportionnelle pour une installation facile et sûre.

Caractéristiques techniques
• Alimentation : 24VAC/VCC
• Consommation : Rx 25mA – Tx 30mA
• Portée maximum : 15 m
• Dimensions : 78 x 28 x 69 mm (modèle MOF) – 80 x 38 x 75mm (modèle MOFO)
• Poids : 55g (modèle MOF) – 80g (modèle MOFO)
• Indice de protection : IP54

MOF
En applique

MOFO
Orientable 30°

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Jeu de cellule émetteur/récepteur (version en saillie) CDR841E00
Jeu de cellule émetteur /récepteur 
(version encastrée) CDR841/00

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Jeu de cellule émetteur/récepteur portée 15 m CDR842A
Jeu de cellule émetteur/récepteur portée 60 m CDR852A

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Paire de photocellules montages en applique MOF
Paire de photocellules montages en applique orientable de 
30° MOFO

CDR841/00
(Encastré)

CDR842A
Portée 15m

CDR852A
Portée 60m

CDR841E00
(Saillie)



BOITE DE FOND DE FOSSE - PRISE 
INTER - CAME MOBILE - FIN DE COURSE

CHAPITRE

H
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BOITES DE RÉVISION ET D’INSPECTION
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

M750
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
•  1 bouton « montée » 2 NO 
•  1 bouton « descente » 2 NO 
• 1 bouton valide « montée / descente » 1 NO
• 1 bouton « alarme » 1 NO
• 1 commutateur - « normal / inspection » 2 NO + 2 NC
•  1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 85 x 310 x 113 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
• EN81-20 et EN81-50

M757
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
•  1 bouton « montée » 2 NO - 1 NC
•  1 bouton « descente » 2 NO - 1 NC
• 1 bouton valide « montée / descente » 2 NO
• 1 commutateur « ouverture / fermeture » porte 1 NO + 1 NO
• 1 commutateur « normal / inspection » 2 NO + 2 NC
•  1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 85 x 310 x 113 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
• EN81-20 et EN81-50

Boitier d’inspection toit de cabine

Boitier d’inspection toit de cabine compact

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boitier d’inspection toit de cabine (bouton alarme) M822
Boitier d’inspection toit de cabine (2 commutateurs ouverture / fermeture porte) M321

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boitier d’inspection toit de cabine (bouton alarme) M750
Boitier d’inspection toit de cabine (commutateur ouverture / fermeture porte) M757

M750
avec bouton alarme

M822
avec bouton alarme

M757
avec commutateur

ouverture / fermeture porte

M321
avec 2 commutateurs

ouverture / fermeture portes

• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø30 
•  1 bouton « montée » 2 NO - 1 NC
•  1 bouton « descente » 2 NO - 1 NC
• 1 bouton valide « montée / descente » 2 NO 
• 1 bouton « alarme » 1 NO
• 1 voyant lumineux (LED blanche) 
• 1 commutateur « normal / inspection » 3 NO + 3 NC
•  1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 140 x 230 x 108 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
• EN81-20 et EN81-50 

• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
•  1 bouton « montée » 2 NO 
•  1 bouton « descente » 2 NO
• 1 bouton valide « montée / descente » 1 NO 
• 1 double bouton « alarme / lumière » 1 NO + 1 NO
• 1 commutateur « normal / Inspection » 2 NO + 4 NC
• 2 commutateurs « ouverture / fermeture » portes 1 NO + 1 NO
•  1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 140 x 230 x 108 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13 
• EN81-20 et EN81-50
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NOUVELLE NORME ASCENSEUR - EN81-20

Boitier dessus/dessous cabine avec flash lumineux et buzzer - EN81-20/50

Contact supplémentaire

Rendre votre installation conforme à la norme EN81-20
La norme EN81-20 (5.12.1.8.G) indique qu’un signal sonore sur la cabine et un feu clignotant sous la cabine doivent être actionnés 
pendant le déplacement de celle-ci lors du shuntage pour la maintenance des contacts des portes palières et cabine. 
Le niveau de l’alarme sonore doit être au moins de 55 dB sous la cabine, à 1m de distance.

PL004001 PL004002

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact VERT 1NO PL004001
Contact ROUGE 1NF PL004002

DCA60L ÉCLAIRAGE TOIT DE CABINE SECOURU 5 LUX MINI
               (et éclairage secouru intérieur cabine)
• Boîtier ABS étanche IP55 
• Alimentation 230V et chargeur batterie intégrés 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/1,2A
• Autonomie en secours : 1h15 
• Dimensions hors tout : 200 x 110 x 90mm
• Normes : EN81-20 (5.4.10.4)

Gamme complète de blocs secours cabine pages 156 à 163

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boitier cabine avec flash lumineux + buzzer MS131
Boitier cabine avec flash lumineux + buzzer + bouton alarme MS167
Bloc de secours avec éclairage LED sur toit de cabine DCA60L

MS131 - BOITIER LUMINEUX ET SONORE  

• Équipé d’un buzzer 12/24V (son en      
   continue) et de voyants LED jaune 
• Dimensions hors tout : 67 x 75 x 100 mm
• Norme EN81-20 (5.12.1.8.3)

MS167 - BOITIER LUMINEUX ET SONORE + BP

• Équipé d’un buzzer 12/24V (son en         
   continue), de voyants LED jaune et d’un  
   bouton d’urgence « alarme » 
• Dimensions hors tout : 67 x 75 x 100 mm
• Norme EN81-20 (5.12.1.8.3)

Ce bloc intègre une mini 
dalle LED qui  offre un 
éclairage supérieur à 5 
lux. Il permet également 
d’alimenter un éclairage de 
secours en cabine.
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BOITES DE FOND DE FOSSE
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

Boites de fond de fosse - conformes EN81-20/50

Boite de fond de fosse mobile - conforme EN81-20/50

M407 M492

M401
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
• 1 bouton « alarme » 1 NO
•  1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 75 x 180 x 87 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13 

M407
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
•  1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 75 x 180 x 90 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13 

M492 (POUR SAV)
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » non protégé - ø40 
• Un double bouton « alarme / lumière » - 1 NO + 1 NO
•  1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions :75 x 180 x 87 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
   (produit non conforme à la norme EN81-20/50)

M421 (remplace GM553A)
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
• 1 bouton « alarme » avec éclairage LED 1 NO
•  1 prise de courant 16 A
• Boitier IP54, dimensions : 75 x 180 x 87 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13

M01P4SP/F
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 
• Boitier IP65, dimensions : 75 x 75 x 87 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13

TLP5
• 1 bouton d’arrêt d’urgence « STOP » protégé - ø40 - 1 NC
• 1 commutateur « normal / inspection » 3 NO + 3 NC
• 1 bouton valide « montée / descente » 1 NO
•  1 bouton « montée » 2 NO 
•  1 bouton « descente » 2 NO 
• Boitier IP65, dimensions : 75 x 245 x 84 mm
• Courant de fonctionnement nominal : AC15 - DC13
• Support mural en option

TLP5
16000062

Support mural

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 BP alarme - 1 prise 230V M401
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 BP alarme éclairé - 1 prise 230V M421
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 prise 230V M407
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 double bouton (éclairage/alarme) - 1 prise 230V M492
Bouton stop protégé PQ01P4S

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite de fond de fosse : 1 stop  - 1 commutateur - 1 valide - 1 montée - 1 descente TLP5
Support mural pour TLP5 16000062

M401
BP alarme non lumineux

M421
BP alarme lumineux

PQ01P4S
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ACCESSOIRES

Accessoires boites

11706006
Collerette de 
protection du 
boitier stop

PCF5L220
Kit : bouton lumineux + l’étrier + 1 contact PL004001 ou 
PL004002. 

PL004002

PPFN1P4S

117051101

•  Boitier IP69, IP67, IP66 conformément à IEC 60529 et IP69K
• Déverouillage par clé n°455
• 1 bouton-poussoir ø40mm coup de poing, rouge -1“0“ + 1 “F“ non marqué

Attention, ces boitiers ne sont 
pas conformes EN81-20

•  Boîtier IP 65 : 75 x 75 x 54 mm
 • 1 commutateur rotatif protégé contre les manipulations accidentelles + 1  
   contact NF

Boitier avec bouton «coup de poing» - XALK188E

Commutateur rotatif stop - M353

Commutateur Stop M353

Boitier coup de poing XALK188E

XALK188E
Clé 455

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Collerette de protection du boitier stop 11706006
Contact VERT 1NO - 16A PL004001
Contact ROUGE 1NF - 16A PL004002
Actionneur d’enclenchement simultanés de 3 ou 4 contacts 117051101
Kit LED (bouton + étrier + 1 contact) PCF5L220
Kit coup de poing + étrier + bague PPFN1P4S

Détecteur d’eau / d’inondation au sol 

Détecte les liquides à une hauteur allant de 0 à 11mm à travers 2 picots 
plaqués or. Sortie relais alarme (avec voyants LED)
Haute résistance mécanique, faible consommation et système anticorrosion.

Caractéristiques techniques : 
• Boitier IP67 en aluminium, connexion par câble de 4 mètres
• Alimentation 12 à 24 volts DC (13mA)
• Équerre de fixation incluse
• Dimensions : 15 x 38 x 28mm
• Compatible toutes centrales filaires 

Détecteur d’humidité 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Détecteur d’humidité IP67 2450

2450

M353

PL004001
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Prise de courant 2P+T – (NF-USE) en applique 36030
Prise de courant 2P+T (NF-USE) encastrée 34030
Bouton-poussoir à voyant encastré 34028
Bouton-poussoir à voyant en applique 35028
Interrupteur va et vient applique lumineux 35024
Interrupteur va et vient applique 35021

36030
Prise 16A

Caractéristiques techniques :
• Étanchéité : IP 55/IK 07(2J)
 • Dimensions extérieures : 72 x 72 x 70 mm
 • Alimentation : 230V - 50/60 Hz
 • Charges acceptées :
 - 10A (résistif, cos φ  = 1)
 - 6A (inductif, cos φ  = 0,6)
•  Câblage : sans neutre (2 fils)
•  Permet de commander une charge           
   électrique pendant une durée 
   prédéterminée de 2 à 14 minutes, réglable     
   au pas de 2 minutes

 • Interrupteur visible dans l’obscurité grâce à     
   l’éclairage interne du boîtier (voyant livré)
 • Pour actionner l’interrupteur temporisé,      
   tourner le bouton dans le sens horaire :
- Jusqu’à la butée, pour la durée déterminée,
- Jusqu’à une position intermédiaire, pour une         
   durée plus courte
 • A tout moment, il est possible d’interrompre      
   la temporisation par retour du bouton à la         
   position de départ

Interrupteur temporisé lumineux

Interrupteur temporisé lumineux 35067

COFFRETS, PRISES ET INTERRUPTEURS

02500/03350/03550/03610
Boîtes avec entrées par 
embout vis métal IP55

51013
Traverse DIN SYM. L 500

02560/03360/03520/03620
Boîtes face lisse avec 
couvercle vissé IP66

DÉSIGNATION DIMENSIONS RÉFÉRENCE

Boîtes avec entrées

Boîte dérivation avec 7 
entrées Ø 25 100 x 100 x 50 02500

Boîte dérivation avec 8 
entrées Ø 25 164 x 99 x 68 03350

Boîte dérivation avec 
10 entrées Ø 32 164 x 129 x 68 03550

Boîte dérivation avec 
10 entrées Ø 32 214 x 162 x 68 03610

Traverse

Traverse DIN SYM. L 500 
mm 500 51013

Boîtes non percées

Boîte non percée 100 x 100 x 55 02560
Boîte non percée 164 x 99 x 67 03360
Boîte non percée 164 x 129 x 91 03520
Boîte non percée 214 x 162 x 92 03620

Caractéristiques techniques :
• Étanchéité : IP 55
 • Interrupteur et bouton-poussoir : 10A – 250V - Dimensions extérieures : 72 x 72 x 47 mm
 • Prise de courant : 16A – 250V - Dimensions extérieures : 72 x 72 x 57 mm

Interrupteur, bouton poussoir et prise de courant

34030
Prise 16A

35028
Poussoir à voyant 
lumineux

34028
Inter. va et vient 
lumineux

35024
Inter. va et vient
lumineux

35021
Inter. va et vient

35067

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
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CONTACTS À ARRACHEMENT AVEC 
SHUNT FRONTAL / LATÉRAL

Shunt frontal : Type AZ01KT - 50 x 17 x 30 mm

Spécifications électriques communes  :

• 1 contact travail, fermeture du contact avec le shunt
 • Câbles maximum 2,5 mm2

 • Tension d’isolement 400V
 • Tenue au test de courant thermique ITH=10A
 • Gamme de température : -15° / +70°C
 • Nombre d’opérations : 1x106 cycles

Caractéristiques communes :

• Enrobage thermoplastique
 • Couvercle transparent
 • Protection des contacts et dans terminaisons contre un accès accidentel  
   (test VDE)
 • Indice de protecteur IP20
 • Remarque : 2 protecteurs de câble TO1 sont nécessaires pour chaque      
   interrupteur

Shunt latéral : Type AZ02KT - 50 x 17 x 30 mm

Contact 1 Travail : AZ01KT
Shunt Frontal : AZ01B/16

Contact 1 Travail : AZ02KT
Shunt Latéral : AZ02B

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Contact 1 Travail AZ01KT
Shunt frontal - 16 mm AZ01B/16

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail AZ02KT
Shunt Latéral - 16 mm AZ02B

38 mm

10 mm

50 mm

17
 m

m

30
 m

m

38 mm

50 mm

17
 m

m

30
 m

m

10 mm

20mm

50mm

14mm
6mm

16mm

10mm

38mm

ø4mm

21mm

50mm

14mm
6mm

11mm

38mm

ø3mm

16mm

entraxe fixation

entraxe fixation

Bornier câble

Bornier câble

contact

contact

shunt

shunt
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40 mm

71 mm

26
 m

m

40
 m

m

13 mm

13 mm

6 mm

40 mm

71 mm

19
 m

m

22
 m

m

14 mm

14 mm

CONTACTS À ARRACHEMENT AVEC SHUNT LATÉRAL

Spécifications électriques :

• Contact 1Travail, fermeture du contact avec le shunt
 • Tension d’isolement : 500V
 • Gamme de température : -15°/+70°C
 • Tenue au test de courant thermique ITH=4A
• Nombre d’opérations > 1x 106 cycles
• Dimensions :  72 x 26 x 40 mm
• Contact AC-15  230V/2A ; DC13  200V/1A
• Conforme EN81

SHUNT LATÉRAL : Type AZ05K

Contact 1 Travail : AZ05K
Shunt Latéral : AZ05B/16

Spécifications électriques :
• Contact 1Travail (fermeture du contact avec le shunt)
•  Tension d’isolement : 500V
 • Tenue au test de courant thermique ITH=4A
 • Nombre d’opérations > 1x106 cycles
 • Gamme de température : -15°/+70°C
• Dimensions : 50 x 17 x 30 mm

Caractéristiques :
• Enrobage thermoplastique
 • Couvercle transparent
 • Résistant à la corrosion, contacts auto nettoyants
 • Raccordement par vis M4 avec bornes de connection auto montantes
• Terminaisons accessibles à travers le couvercle
 • Entrées de câbles munies de protège câble 
 • Indice de protection IP20
• Contact AC-15  230V/2A ; DC13  200V/2A
• Conforme EN81-20 et EN81-50

SHUNT LATÉRAL : Type AZ06KT

Contact 1 Travail : AZ06KT
Shunt Latéral : AZ06/14B/18

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail AZ05K
Shunt Latéral AZ05B/16

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail AZ06KT
Shunt Latéral - 18 mm AZ06/14B/18

contact

contact

Bornier câble

Bornier câble

shunt

shunt

entraxe fixation

entraxe fixation

entraxe fixation

12mm

30mm

40mm

30mm

22mm

Shunt

18mm

41mm

12mm
6mm

12mm

14mm

29mm

3mm
4,3mm

ø4mm
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CONTACTS À ARRACHEMENT VERSION ÉCONOMIQUE

Spécifications électriques :
• Contact 1Travail (fermeture du contact avec le shunt)
 • Tension d’isolement 500V
 • Tenue de contact thermique ITH=4A
 • Gamme de température : -30° / +80°C
 • Nombre d’opérations : > 10x106 cycles
• Dimensions : 50 x 16 x 27 mm
• Contact AC-15  230V/2A ; DC13  200V/2A
• Conforme EN81-20 et EN81-50

Caractéristiques :
• Enrobage thermoplastique
• Shunt latéral
 • Couvercle transparent
 • Résistant à la corrosion contacts auto nettoyants
 • Raccordement par vis M4 avec bornes de connection auto montantes
 • Terminaisons accessibles à travers le couvercle
 • Entrées de câbles munies de protège câble
 • Indice de protection IP20

SHUNT LATÉRAL : DSAA1VA

Spécifications électriques :
• Contact 1Travail (fermeture du contact avec le shunt)
• Tenue au test de courant thermique : 6A

Caractéristiques :
• Enrobage thermoplastique
•  Shunt frontal
 • Raccordement par vis M4 avec bornes de connection auto montantes
 • Entrée de câble en injection moulée pour un câble non blindé Ø 9 mm
 • Traversée maximale 7 mm
 • Indice de protecteur IP20
• Nombre d’opérations > 1x 106 cycles
• Dimensions : 44 x 19 x 61 mm
• Contact AC-15  230V/2A ; DC13  200V/2A
• Conforme EN81-20 et EN81-50

SHUNT FRONTAL : Type AZ14 - 1KD

Contact 1 Travail : DSAA1VA 
Shunt Latéral 18 mm : DSKA1A

CONTACTS DE PORTE À MANŒUVRE 
POSITIVE D’OUVERTURE

Contact 1 Travail : AZ14-1KD
Shunt Frontal 18 mm : AZ07-14B/18

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail DSAA1VA
Shunt Latéral 18mm DSKA1A

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail AZ14-1KD
Shunt frontal - 18 mm AZ07-14B/18

CONTACTS DE PORTE À 
MANŒUVRE POSITIVE 

D’OUVERTURE

40 mm

14 mm

50 mm
15

 m
m
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 m

m

14 mm

18mm

41mm

12mm
6mm

12mm

14mm

29mm

3mm
4,3mm

ø4mm

41mm

12mm

29mm

3mm
4,3mm

18mm
6mm

12mm

14mm
ø5mm

18mm

41mm

12mm
6mm

12mm

14mm

29mm

3mm
4,3mm

ø4mm

41mm

12mm

29mm

3mm
4,3mm

18mm
6mm

12mm

14mm
ø5mm

61mm

44mm
36mm

14mm

ø12mm

4,5mm

8mm

19mm

61mm

44mm
36mm

14mm

ø12mm

4,5mm

8mm

19mm

contact

contact

entraxe fixation

Bornier câble

shunt

shunt

entraxe fixation
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CONTACTS FIN DE COURSE

Caractéristiques :
• Corps plastique
 • Pour ressorts et gouverne de sécurité
 • Force : min. 4,5 N
 • Mouvement des contacts à rupture brusque
• Nombre d’opérations > 20 x 106 cycles
 • Indice de protection : IP67

Spécifications électriques :
 • 2 contacts (1 Travail et 1 Repos)
 • Prévu pour une utilisation  
   soit de : 4A/230VAC ou 2,5A/400VAC ; 1A/500VAC; 1A/24VDC
• Contact AC-15 ; DC13 
 • Tension d’impulsion UIMP : 6KV maximum
 • Tension d’isolement 500 VAC

Fin de course - Type ZS236 - 11ZR - Fixation 22 à poussoir

Caractéristiques :
• Corps métallique
•  Gros galet en caoutchouc
 • La position de la tête de l’actuateur peut être modifiée
 • Ressort de l’actuateur en action lente 31NCm
 • Vitesse de l’actuateur de 2,5 m/s max pour un angle de 30° de l’actuateur  
   avec l’axe du commutateur
•  Mouvement contacts/interrupteur (rupture brusque)
 • Indice de protection : IP67

Spécifications électriques :
 • 2 contacts Travail et Repos
 • Prévu pour une utilisation :
 - 4A/230VAC ou 2,5 A/400VAC ou
 - 1A/500VAC ou 1A/24VDC
•  Tension d’isolement : 500VAC
•  Tenue au test de courant thermique : 10A
 • Gamme de température : -30°/+80°C
•  Nombre d’opérations : 30 x 106 cycles
•  Fréquence de commutation : 5000/maximum

Fin de course à galet Z4VH336 - 11z - Fixation 30 x 60

Contact à poussoir
ZS236 - 11ZM20

Contact à galet :
TV14M236 (rupture lente)

Z4VH336 (rupture brusque)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Fin de course (contact à poussoir) ZS236-11ZM20

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Fin de course (contact à galet) rupture lente TV14M236-11Z-1058
Fin de course (contact à galet) rupture brusque Z4VH336-11Z-1058

46 mm

12
6 

m
m

10 mm

31 mm

ø50 mm

31 mm

52
 m

m
28

 m
m

3 mm

ø4 mm

22 mm ø6 mm

75 mm

30 mm 30 mm

Schema du TV14M236
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CONTACTS FIN DE COURSE - MICROS CONTACTS
BOUTONS POUSSOIR ET INTERRUPTEURS 1, 2, 3 et 4 RT

Caractéristiques techniques communes :

• Indice de protection IP67 et IEC529,
 • Température de fonctionnement : -25° + 70°
 • Durée de vie mécanique : 1 million de manœuvres
 • Intensité et tension de fonctionnement des
   contacts : 1NO - 1 NF 10A/380V

Contacts fin de course

Sortie connexion :
   - Cosses à souder sur fil pour 
     version miniature
   - Cosses FASTON 6.35 mm
     pour version standard

Micros interrupteurs

FT231Z11
Contact de fin de course 
(version poussoir) avec 2 
passages câbles 1NO-1NF

FT131Z11
Contact de fin de course 
(version poussoir) avec 1 
passage câble 1NO-1NF

ST1K15X11
Contact à arrachement 
(fourni avec son shunt) 
1NO-1NF

B175 - Version miniature : 20 x 6 x 10 mm B383 - Version standard : 28 x 10 x 16 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Contact à arrachement 1NO-1NF (avec shunt) ST1K15X11
Contact de fin de course - poussoir (avec 2 passages câbles 1NO-1NF) FT231Z11
Contact de fin de course - poussoir (avec 1 passage câble 1NO-1NF) FT131Z11

DÉSIGNATION IMAX / CONTACT RÉFÉRENCE
Micro contact sans levier 1RT 6A/250VAC B175A
Micro contact avec levier 17,5 mm 1RT 6A/250VAC B175B
Micro contact à roulette 16,5 mm 1RT 6A/250VAC B175C
Micro contact sans levier 1RT 15A/250VAC B383A
Micro contact avec levier 35 mm 1RT 15A/250VAC B383B
Micro contact à roulette 32 mm 1RT 15A/250VAC B383C

Boutons poussoir antivandales 

R1400A
Sortie cosse à vis

Corps en Laiton chromé

R1400B
Sortie cosse à souder 

Corps et bouton en Inox

Contact cuivre, plaqué argent

Interrupteurs de puissance, connexions à vis

JS510B JS511B

CE

DÉSIGNATION IMAX  / CONTACT RÉFÉRENCE
Bouton poussoir impulsion 1RT 5A/250V R1400A
Bouton poussoir impulsion 1RT 10A/250V R1400B
1 contact inverseur ON-ON 10A/250VCA JS510B
1 contact inverseur + position milieu ON-OFF-ON 10A/250VCA JS510C
2 contacts inverseurs ON-ON 10A/250VCA JS511B

Ø perçage : Ø 12,5 mm
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CAMES RÉTRACTABLES ET AMORTISSEUR DE PORTE CABINE

•  Fonction : permet l’ouverture d’une porte palière battante 
   en débloquant la serrure au moment de la phase d’arrêt de
   la cabine.

•  Description : formé d’un électro-aimant uni à une came 
   articulée qui se rétracte quand le courant est présent dans la  
   bobine. En phase « repos » ou en absence de courant, la came 
   reprend sa position initiale.

•  Bobine : elle est formée de deux bobinages : le 1° travaille 
   en enfonçant la came vers le corps. En position « travail » , 
   l’interrupteur alimente le 2° bobinage maintenant la came avec 
   une consommation plus faible.
 
• Amortissement : le dispositif est pourvu d’un système 
   pneumatique d’amortissement assurant un mouvement doux et   
   silencieux de la came.

CE

CA170

Caractéristiques techniques :

• Alimentation : 48V CC, 110V CC et 230V AC
•  Pression nominale : 5,5 Kg
 • Poids : 5 Kg

208mm

72mm

75
 m

m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Came mobile 48V CC CA170/48
Came mobile 110V CC CA170/110
Came mobile 230V AC CA170/220

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Amortisseur de porte APC208

APC208

Disposer la came avec 
l’alimentation en bas 
pour obtenir le maximum 
de puissance

Cames rétractables - pression nominale 5.5 Kg

Amortisseur de porte cabine

48
VCC

110
VCC

230
VAC



CHAPITRE

I

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CABINE

Équipement complet fourni par DRIM

Ambiance musicale intérieure cabine

Diffuseur de parfum

écran connecté multimédia

Strapontin

EN81-70

CONFORME
AUX NORMES
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21.5 
mm

4 mm

4 mm

23 mm

23 mm

4 mm

4 mm

11 mm

21.5 mm

32 mm

25 mm

100 mm

21.5 
mm

4 mm

4 mm

23 mm

23 mm

4 mm

4 mm

11 mm

21.5 mm

32 mm

25 mm

100 mm

21.5 
mm

4 mm

4 mm

23 mm

23 mm

4 mm

4 mm

11 mm

21.5 mm

32 mm

25 mm

100 mm

HABILLAGE CABINE ASCENSEUR - GAMME ARPA

Habillage mur

PROFILÉS ALUMINIUM POUR FIXATION PANNEAUX

A

E

I

M

Q

U

B

F

J

N

R

V

C

G

K

O

S

W

D

H

L

P

T

X

Fabriqués en France, ces profilés sont spécialement conçus pour les habillages de cabines d’ascenseurs.
 Ils sont vendus par longueur de 4,6 mètres ou 6 mètres. Découpe possible du profilé à la longueur demandée. LIVRAISON SOUS 24/48H

M7335 M7336M7320M7334
Profilé aluminium

raccord 2 panneaux
Profilé aluminium
d’angle intérieur

Profilé aluminium
d’angle extérieur

Profilé aluminium
d’extrémité

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Profilé raccord 2 panneaux - longueur 4,6 mètres M7335/4
Profilé raccord 2 panneaux - longueur 6 mètres M7335/6
Profilé d’extrémité - longueur 4,6 mètres M7334/4
Profilé d’extrémité - longueur 6 mètres M7334/6
Profilé d’angle extérieur - longueur 6 mètres M7320
Profilé d’angle intérieur - longueur 6 mètres M7336

21.5 
mm

4 mm

4 mm

23 mm

23 mm

4 mm

4 mm

11 mm

21.5 mm

32 mm

25 mm

100 mm

Drim est distributeur de la gamme ARPA pour les habillages cabines avec des panneaux stratifiés compact en coeur brun.
Notre entreprise est située dans la même zone industrielle que le fabricant ARPA, LIVRAISON SOUS 24/48H

Nous vous proposons des panneaux stratifiés compact d’épaisseur 3.5 mm par panneau entier ou découpé (nous consulter).
Qualité standard CGS - 2 faces strafiées (avant/arrière) par panneau

face avant face arrière

Habillage cabine en inox satiné ou grain cuir sur demande
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HABILLAGE CABINE ASCENSEUR - GAMME ARPA

N’hesitez pas à demander un nuancier pour présenter les 
différents modèles à vos clients.
 
La plupart des panneaux stratifiés aux formats standards 
sont disponibles sur stock. Livraison sous 24/48H.

Sur demande : qualité ignifugée (FR) (Classement feu M1) 
 
 
Découpes sur-mesures possibles, nous consulter.

Habillage mur - épaisseur 3,5 mm

Référence Nom décor Finition Présentation Format (mm)

A AR0211/0576 Grigio Perla/ Bruno Gazella Erre Duocolor 2100 x 1300 

B AR0607/0622 Lavanda / Grigio Viola Erre Duocolor 2100 x 1300 

C AR1834/1835 Radica Chiara / Radica Scuro Lucida Duocolor 2100 x 1300 

D AR1930/ 4176 Acero Koln / Ontano Mielato Erre Duocolor 2100 x 1300 

E AR1993 / 4129 Pero Rosso / Pero Selvatico Erre Duocolor 2100 x 1300 

F AR2206 Reflex Titanium Lucida Bidecor 2440 x 1220

G AR2207 Reflex Copper Lucida Bidecor 2440 x 1220

H AR2208 Reflex Gold Lucida Bidecor 2440 x 1220

I AR2525/2526 Gemma Dorato / Gemma Rosso Lucida Duocolor 2100 x 1300

J AR3134 Niagara Rosato Quarzo Bidecor 2100 x 1300

K AR3190/3192 Copperfield Marrone/ Copp. Grigio Erre Duocolor 2100 x 1300

L AR3283 Abstract Aluminium Erre Bidecor 2100 x 1300

M AR3331 Corten Grigio Flatting Bidecor 2100 x 1300

N AR3340/3343 Basalto Vulcano / Basalto Rosso Mika Duocolor 2100 x 1300

O AR3341 /3342 Basalto Marrone / Basalto Cenere Mika Duocolor 2100 x 1300

P AR4123 Mogano Amazonia Erre Bidecor 2440 x 1220

Q AR4367 Rovere Rhone Erre Bidecor 2100 x 1300

R AR4516/ 4517 Rovere Asb. Scuro / Rovere Carbone Alevé Duocolor 2100 x 1300

S AR4538/4539 Olmo Bianco/ Olmo Mercurio Alevé Duocolor 2100 x 1300

T AR9140 / 9149 Galaxy 0001 / Galaxy 0661 Lucida Duocolor 2100 x 1300

U AR9142 / 9145 Galaxy 0204 / Galaxy 0571 Lucida Duocolor 2100 x 1300

V AR9143/9147 Galaxy 0201 / Galaxy 0685 Lucida Duocolor 2100 x 1300

W AR9233/9243 Linea 0509 / Linea 0211 Larix Duocolor 2100 x 1300

X AR9239/9240 Linea 0571 / Linea 0576 Larix Duocolor 2100 x 1300

A
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Q
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HABILLAGE CABINE ASCENSEUR - GAMME ARPA

Plinthe cabine en aluminium

Habillage sol

Plinthe en aluminium avec cache alu au centre pour 
masquer les vis de fixation.

M7410

21.5 
mm

4 mm

4 mm

23 mm

23 mm

4 mm

4 mm

11 mm

21.5 mm

32 mm

25 mm

100 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE PRIX UNITAIRE HT EN €
Plinthe en aluminium - Longueur 6 mètres M7410 138,00

Caractéristiques techniques :
• Matière : Inox satiné
• Épaisseur : 12 mm
• Dimensions : 2000 x 80 mm 

Plinthe cabine en Inox

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plinthe simple 2000 x 80 mm PLINTHE1
Plinthe avec grille d’aération 2000 x 80 mm PLINTHE2
Fixation pour plinthe (à l’unité) PLINTHE/FIX

PLINTHE1 Inox

PLINTHE2 Inox avec aération
PLINTHE/FIX

Crapeau de fixation

Drim est distributeur de la gamme ARPA pour les habillages cabines avec des panneaux stratifiés pour sols.
Notre entreprise est situé dans la même zone industrielle que le fabricant ARPA, LIVRAISON SOUS 24/48H

Nous vous proposons des panneaux en QUARZO d’épaisseur 3.5 ou 6 mm par panneau entier ou découpé (nous consulter).
2 faces décor (avant/arrière) par panneau

Finition QUARZO
Matériau anti-dérapant et très résistant

Référence Nom décor Finition Présentation Format (mm) Épaisseur (mm)
AR1027/3250/3 Mannoreal Nero/ Travertino Pompei Quarzo Duocolor 3050 x 1300 3,5
AR1027/3250/6 Mannoreal Nero/ Travertino Pompei Quarzo Duocolor 3050 x 1300 6

face avant face arrière

Grille d’aération en inox

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Grille d’aération en inox 300 x 300 mm GA30

GA30

Caractéristiques techniques :
 
• Inox 2 mm perforé
• Fournie avec 4 vis antivandales
• Dimensions : 300 x 300 x 2 mm

Dimensions sur-mesure, nous consulter
Délais express : fab. sous 10 jours 

Dimensions sur-mesure, nous consulter Délais express : fabrication sous 10 jours 

Vous avez un besoin spécifique : 
Contacter nous pour personnaliser 
votre grille d’aération.
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MAINS COURANTES COUDÉES
CONFORME EN81-70

Fournie avec pièces de fixation murale, écrous-cage, vis M4 et clé.
L’installation peut se faire depuis l’intérieur de la cabine. Rendez-vous sur notre site pour visionner la vidéo d’installation.
Toutes nos mains courantes sont conformes EN81-70 chapitre 5.3.2.1

Standard Autres finitions

MCIBC
Inox brossé

MCIPMC
Inox Poli Miroir

MCLC
Laiton

MCIDC
Inox doré

RÉFÉRENCE DIMENSIONS HORS TOUT ENTRAXE DE PERÇAGE
MCIBC/300 300 mm 260 mm

MCIBC/420 420 mm 380 mm

MCIBC/495 495 mm 455 mm

MCIBC/600 600 mm 560 mm

MCIBC/715 715 mm 675 mm

MCIBC/815 815 mm 775 mm

Versions Inox Poli Miroir, Laiton et Doré (nous consulter)
Attention, pour les mains courantes supérieures à 815 mm, il est impératif de prendre les modèles avec pieds.

68 mm Entraxe de perçage

Dimensions hors tout

Option
Goujons soudés et écrous anti frein,
Nous consulter.

Pour toutes autres dimensions, nous consulter (4 semaines de délais)

VIDÉO
D’INSTALLATION
SUR DRIM.FR

ø 35 mm

ø 35 mm

Dimensions :

Module LED situé sous la main courante. 6W Alimentation 12V.

Autres couleurs disponibles (nous consulter) :
BLANC CHAUD,       ROUGE,               BLEU
MC/M6WC               MC/M6WR          MC/M6WB

MC/M6WF

Retrouvez la vidéo 
d’installation sur www.drim.fr

© Brevet déposé

Options

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module lumineux blanc froid 6W/12V MC/M6WF

57 mm

26 mm

40 mm

2 trous de fixation
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MAINS COURANTES COUDÉES AVEC PIEDS
CONFORME EN81-70

Fournie avec pièces de fixation murale, écrous-cage, vis M4 et clé.
L’installation peut se faire depuis l’intérieur de la cabine. Rendez-vous sur notre site pour visionner la vidéo d’installation.
Toutes nos mains courantes sont conformes EN81-70 chapitre 5.3.2.1

Standard Autres finitions

MCIBP
Inox brossé

MCIPMP
Inox Poli Miroir

MCLP
Laiton

MCIDP
Inox doré

RÉFÉRENCE DIMENSIONS HORS TOUT NOMBRE DE PIEDS
MCIBP/915 915 mm 2 pieds

MCIBP/1015 1015 mm 2 pieds

MCIBP/1115 1115 mm 2 pieds

MCIBP/1215 1215 mm 2 pieds

MCIBP/1315 1315 mm 2 pieds

MCIBP/1515 1515 mm 3 pieds

MCIBP/1615 1615 mm 3 pieds

MCIBP/1715 1715 mm 3 pieds

MCIBP/1915 1915 mm 3 pieds

MCIBP/2015 2015 mm 4 pieds

MCIBP/2115 2115 mm 4 pieds

68 mm

188 mm

Version 2 pieds - de 915 à 1315 mm

68 mm

188 mmVersion 4 pieds - de 2015 à 2115 mm

A B
La distance A est égale à la distance B et à la distance C

C

VIDÉO
D’INSTALLATION
SUR DRIM.FR

ø 35 mm

ø 35 mm

Versions Inox Poli Miroir, Laiton et Doré (nous consulter)
Pour toutes autres dimensions, nous consulter (4 semaines de délais)

Module LED situé sous la main courante. 6W Alimentation 12V.

Autres couleurs disponibles (nous consulter) :
BLANC CHAUD,       ROUGE,               BLEU
MC/M6WC               MC/M6WR          MC/M6WB

MC/M6WF

Retrouvez la vidéo 
d’installation sur www.drim.fr

© Brevet déposé

Options

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module lumineux blanc froid 6W/12V MC/M6WF

57 mm

26 mm

40 mm

2 trous de fixation

68 mm

188 mmVersion 3 pieds - de 1515 à 1915 mm

A B
La distance A est égale à la distance B
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BÂTONS DE MARÉCHALS ET MIROIR
CONFORME EN81-70

Bâton de maréchal

Fourni avec pièces de fixation murale, écrous-cage, vis M4 et clé.  
L’installation peut se faire depuis l’intérieur de la cabine. 

Standard Autres finitions

BMIB
Inox brossé

BMIPM
Inox Poli Miroir

BML
Laiton

BMID
Inox doré

Versions Inox Poli Miroir, Laiton et Doré (NC)

RÉFÉRENCE DIMENSIONS HORS TOUT NOMBRE DE PIEDS
BMIB/1115 1115 mm 2 pieds

BMIB/1215 1215 mm 2 pieds

BMIB/1315 1315 mm 3 pieds

BMIB/1515 1515 mm 3 pieds

BMIB/1615 1615 mm 3 pieds

BMIB/1715 1715 mm 3 pieds

BMIB/1915 1915 mm 3 pieds

BMIB/2015 2015 mm 4 pieds

BMIB/2115 2115 mm 4 pieds

Pour toutes autres dimensions, nous consulter (4 semaines de délais)

Informations
Ces miroirs en inox poli brillant sont découpés à la demande et prêt à être posés.
• Produit fabriqué dans notre division mécanique (délai de fabrication : 48h)
• Dimensions sur-mesure
• Épaisseur : 1,2 mm
• Matière : Inox, semblable à un miroir en verre
• Miroir antivandale

Miroir en inox poli brillant pour ascenseur - DIMENSIONS SUR-MESURE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Inox poli brillant 
1090 x 1090 mm

MIROIR/
1090X1090

Inox poli brillant
Sur-mesure MIROIR/...x...

Schéma technique (exemple avec le miroir ci-contre)

2140 
mm 

500 mm 

Exemple de référence
MIROIR/2140x500

Longueur Largeurx

ø 35 mm
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MIROIRS DE RECUL (SÉCURITÉ / ACCESSIBILITÉ)
AIDE AUX PERSONNES EN FAUTEUILS ROULANTS

Les avantages de ce miroir pour ascenseur : 
• Orientable
• Incassable
• Inaltérable
• Facile à poser
• Très léger
• Traité anti UV renforcé
• Insensible aux rayures
• Indéformable aux chocs

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Miroir de sécurité - 225 x 128 x 40 mm MIR225/40

Caractéristiques techniques : 
• Fixation universelle fournie avec chaque miroir
• Dimensions de l’optique : 225 x 128 x 40 mm
• Cadre : 1/2 sphère
• Poids (kg) : 800 grammes
• Fixation fournie

225 mm

12
8 

m
m

Épaisseur 40 mm

MIR225/40

Kit de fixation (fourni)

Caractéristiques techniques :

• Inox satiné, épaisseur 2 mm 
• Finition : inox satiné (réf : PIS) 
   inox satiné jaune (laiton) (réf : PIJ)
• Dimensions standards : 290 x 95 x 2 mm 
• Fixation par 4 vis à tête fraisée 3mm

Composez votre référence : 

Exemple pour une Plaque d’Identification, 
inox satiné, pour l’étage « 3 ».
Référence :

Exemple d’installation du miroir de sécurité

Miroir orientable

Plaque d’identification pour portes battantes d’ascenseur

PIS PIJ

 PIS/3
Modèle 

inox satiné
Numéro de 
l’étage

Dimensions, textes et logos sur-mesure, nous consulter Délais express : fabrication sous 10 jours 

GRAVURE 
SUR-MESURE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plaque d’identification - inox satiné PIS/ + étage
Plaque d’identification - inox satiné jaune PIJ/ + étage
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Caractéristiques techniques
Ce strapontin en inox peut être utilisé dans les ascenseurs situés dans le secteur 
de l’alimentaire.
• Dimensions : 410 mm de profondeur – 400 mm de largeur 
• Supporte 150 Kg
• Conforme à la norme EN81-70 (chapitre 5.3.2.2) 
• Poids : 2,94Kg
• Fixation fournie
• Matière : inox
• Résistant à l’eau, ne rouille pas

(Strapontin en inox pour secteur alimentaire)

Strapontins en inox pour cabine d’ascenseur - EN81-70

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Strapontin inox laqué blanc STRAP/BLANC
Strapontin inox brossé STRAP/QINOX

ACCESSOIRES INTÉRIEUR CABINE

Strapontins en bois pour cabine d’ascenseur MODÈLE
LUXE

Système de repli 
automatique

Breveté

STRAP/PC
Finition chêne

STRAP/PH
Finition hêtre

STRAP/PB
Finition bouleau

STRAP/QC
Finition chêne

STRAP/QH
Finition hêtre

STRAP/QB
Finition bouleau

Strapontins PLATS

Strapontins QUADRILLÉS

Plan mécanique

• Supporte jusqu’à 150 kilos • Livré avec un kit de fixation • Bois massif

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Strapontin plat en chêne STRAP/PC
Strapontin plat en hêtre STRAP/PH
Strapontin plat en bouleau STRAP/PB
Strapontin quadrillé en chêne STRAP/QC
Strapontin quadrillé en hêtre STRAP/QH
Strapontin quadrillé en bouleau STRAP/QB

STRAP/BLANC
(tôle acier peinture blanche

autres couleurs, N.C.)

STRAP/QINOX
(inox brossé)

400

362

300

320

330

93
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DIFFUSEUR DE PARFUM POUR ASCENSEUR
AUX ESSENCES NATURELLES

SUPPRIME LES MAUVAISES ODEURS ET DIFFUSE UN PARFUM DE FRAICHEUR

BOITIER DIFFUSEUR EN INOX
AVEC VIS ANTIVANDALE

(sans électronique)
PARFUM AUX ESSENCES NATURELLES

FORMAT PLAQUETTE

DIF/AP

PARFUMS DISPONIBLE

DUREE DE VIE : 10/12 SEMAINES

LE DIFFUSEUR DE PARFUM AUX ESSENCES NATURELLES

La société DRIM a développé avec son partenaire, un diffuseur de parfum aux 
essences naturelles originaires de la ville de GRASSE.

Le diffuseur en inox peut être personnalisé gratuitement avec votre logo à partir 
de 20 pièces.

La durée d’utilisation des parfums sous forme de gel est de 10/12 semaines 
(conservation sous blister pendant 2 ans).

OFFRE DE LANCEMENT : 2 recharges offertes pour l’achat d’un diffuseur

2 RECHARGES
OFFERTES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Diffuseur de parfum à ENCASTRER + 2 parfums (menthe + mangue) DIF/EP
Diffuseur de parfum en APPLIQUE + 2 parfums (menthe + mangue) DIF/AP
Recharge de parfum « Menthe / Eucalyptus » DIF/PME
Recharge de parfum « Mangue / Pêche » DIF/PMP
Recharge de parfum « Fresh Blume » DIF/PFB

DIFFUSEUR DIMENSIONS DIFFUSEUR EN APPLIQUE

À encastrer En applique

En option : éclairage LED - Nous consulter

98 mm

Entraxe de 
perçage

100 mm

12
0 

m
m

épaisseur 20 mm

Fermeture 
par vis 
antivandale

Menthe
Eucalyptus

Mangue
Pêche

Fresh
Blume

DIF/PME DIF/PMP DIF/PFB
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ÉCRANS CONNECTÉS PERSONNALISABLE
SPÉCIAL ASCENSEUR 

Écran HD multimédia pour ascenseur 

Une solution simple et puissante
 
Cet écran connecté vous permet de personnaliser pleinement 
son contenu à distance (publicité, photos, vidéo, widget de type :
météo, twitter, news)

Prise en main rapide en 3 étapes : 
Le gestionnaire de l’écran se connecte sur la plate-forme web pour 
composer son message multimédia (photos, musiques, vidéos, texte 
publicitaire, etc..) de manière très conviviale et sécurisée. 

L’écran doit être connecté à internet soit par câble, wifi ou carte SIM 
3G pour télécharger le contenu multimédia créé à l’étape 1.

- Si l’écran est déconnecté d’internet, le message multimedia est  
  diffusé en continu (autonome)
- Si l’écran reste connecté à internet (câble ou wifi) il peut diffuser  
  en plus, des widgets avec mise à jour automatique  

1)

2)

3)

Un produit de qualité
 
Cette solution innovante et simple d’installation délivre un message 
ciblé de haute qualité aux utilisateurs de l’ascenseur via son écran
FULL HD protégé d’un verre trempé de 3mm

7 pouces 10 pouces 15 pouces

Rappel : 1 pouce = 25,4mm 

Caractéristiques techniques : 

• Affichage horizontal ou vertical  
• Verre trempé 3mm d’épaisseur
• Écran full HD (16M de couleurs et angle de vue jusqu’à 90°) 
• Processeur Cortex A7 Dual Core
• 1Go de mémoire RAM DDR3
• GPU embarqué (processeur graphique)
• Caméra intégrée (appel vidéo pour intéragir avec les utilisateurs)

Connectiques : 

• WIFI, RJ45 et lecteur de carte SIM (connexion 3G)
• Port SATA pour disque dur
• Connecteur HDMI et VGA
• Sortie audio (in/out) 
• Port miniSD / SD / MMC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Écran HD multi-médias - version 7 pouces LIFT/SCREEN7
Écran HD multi-médias - version 10 pouces LIFT/SCREEN10
Écran HD multi-médias - version 15 pouces LIFT/SCREEN15

L’écran est disponible en version applique ou encastré 
aux formats 7, 10 ou 15 pouces (avec verre de protection)

GARANTIE
2 ANS

Interface de configuration de l’écran connecté
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AMBIANCE MUSICALE INTÉRIEURE CABINE « SONO »

Kit complet pour la diffusion audio en haute qualité

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT COMPLET : Un tuner FM/DAB + un haut parleur + un amplificateur audio + un relais temporisé avec boitier IP55 + 100 
mètres de câble audio S/TUNER

KIT COMPLET : Un lecteur média + un haut parleur + un amplificateur audio + un relais temporisé avec boitier IP55 + 100 
mètres de câble audio S/MEDIA

OPTION : Capot en galva spécial toit de cabine, dimensions : 495 x 130 x 265 mm
(permet d’integrer le kit complet dans un seul coffret discret)  S/CAPOT

Caractéristiques techniques du lecteur média :
• Solution professionnelle pour la diffusion de musique  
   sans interruption en lecture simple ou aléatoire
• Lecteur CD / CD-R / CD-RW / MP3
• Lecteur USB (fichier MP3 et WAV)
• Lecteur SD / MMC (jusqu’à 32 Go en FAT16 ou FAT32)
• Livré avec une télécommande
• Alimentation : 230V
• Dimensions : 45 x 483 x 250 mm

Le kit est fourni avec un relais temporisé dans un boitier IP55 pour 
l’arrêt automatique du haut parleur lorsque la cabine est arrêtée 
(temps réglable) 

Schéma de câblage : 

100m de câble type H05VK

Le relais temporisé permet de diffuser de la musique uniquement 
lorsque la cabine est en mouvement.

Caractéristiques techniques du 
haut parleur :
• Qualité haute définition 
• 60W - 2 voies - 8 Ohms
• Dimensions : ø229 x 92 mm
• Prévoir une découpe au      
   plafond de ø193 mm

Caractéristiques techniques du tuner : 
• Sonorisation d’ambiance musicale pour la diffusion    
   de radio FM ou DAB (prévoir une déclaration SACEM     
   suivant l’application)
• Sauvegarde jusqu’à 10 radios en FM et en DAB
• Alimentation : 230V
• Dimensions : 45 x 485 x 200 mm

Caractéristiques techniques de 
l’amplificateur :
• Amplificateur compact 30W
• Dimensions : 195 x 165 x 80 mm
• Alimentation 230V 

DIFFUSER DE LA MUSIQUE
EN CABINE

Le kit complet comprend : 

• Un lecteur média au choix (musique ou radio)
• Un haut parleur 60W - 8 Ohms 
• Un amplificateur stéréo audio 30W
• Un relais temporisé dans un boitier IP55
• 100 mètres de câble audio

ENCEINTE INTÉGRÉE DANS LE PLAFOND DE LA CABINE

230V

230V

LECTEUR 
MÉDIA

AMPLI

HPRELAIS
TEMPORISÉ

+ COFFRET IP55

COMMANDE 
ASCENSEUR



CHAPITRE

J

LOI SAE : GARDE-CORPS - CHASSE-PIEDS 
ACCESSOIRES DE MACHINERIE

Les certificats sur les organes de sécurité 
sont disponibles sur www.drim.fr

MACHINERIE D’ASCENSEUR

DANGER
ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE

ETRANGERE AU SERVICE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

EN81-20

CONFORME
AUX NORMES

EN81-50
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CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE

• Réglage télescopique (blocage papillon) en largeur 80 cm à 130 cm voir      .
• Réglage télescopique (blocage papillon) en hauteur 70 cm à 110 cm voir      .
• Le produit peut facilement se rabattre sur le toit de cabine grâce à sa     
   goupille à démontage rapide.
• Le système de fixation sur la cabine est assuré par deux pieds.
• Livré avec 2 contacts (NO à arrachement) + câble section 0,75 mm²
   (longueur 3 m) fin de course assurant la détection position baissée et levée.
• Un troisième contact est livré pour la position basculée à plat.
• Garde-corps testé pour L=1,30 m  Rapport NF - 052760-98 du 11 juillet 2003.
• Poids : 18 Kg - © Modèle déposé.

      Réglage téléscopique horizontale de 80 cm à 130 cm
      Réglage téléscopique verticale de 70 cm à 110 cm
      Rabattable sur le toit de cabine

Garde-corps réglable et rabattable (tôle galvanisée)

3

1

2

1
2

2
1

Les 2 papillons assurent le blocage des bras et le 
blocage de la barrière en position haute.

KIT S26 : Ce kit est composé de 2 cornières de 
renfort et de 2 bras articulés.

• Support se déplaçant angulairement afin de permettre le contactage de la 
   barrière rabattue partiellement sur le toit de la cabine
• Quatrième contact ajustable par l’utilisateur fixé au pied de la barrière
• Poids : 18Kg

Garde-corps réglable et rabattable partiellement sur la cabine

GCR26/3C

GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
CONFORMES EN81-20

Normes EN 81-20, Articles 5.4.7.4
Décret 95826 Décret norme Balustrade

80 à 130 cm

70
 à

 1
10

 c
m

Réglable en hauteur et en largeur et rabattable sur 
le toit de cabine

3

Goupille permettant le 
basculement rapide de la 
barrière à l’avant

Contre-plaque empêchant 
le basculement arrière

GCR 26/4C
Quatrième contact pour le basculement

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Garde-corps rabattable (3 contacts) GCR26/3C
Garde-corps rabattable (2 contacts) GCR26/2C
Kit 2 jeux de fixation KIT S26

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Garde-corps rabattable partiellement 
(4 contacts) GCR26/4C

CERTIFIÉ
par un laboratoire

de contrôle

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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1
80 à 130 cm

(GCF 26/2C) ou
120 à 200 cm (GCF 52/2C)

 Réglage téléscopique horizontal :
 - GCF26/2C : de 80 à 130 cm
 - GCF52/2C : de 120 à 200 cm
 Réglage téléscopique verticale : de 70 cm à 110 cm

Garde-corps réglable version fixe

2

1

GCF26/2C (80 X 70)
GCF52/2C (120 X 70)

Pieds de fixation

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Garde-corps fixe 80 x 70 cm (2 contacts) GCF26/2C
Kit 2 jeux de fixation KIT S26
Garde-corps fixe 120 x 70 cm (2 contacts) GCF52/2C

• Coulisse le long de la cabine
 • Se fixe sur la cabine à l’aide d’équerres intégrées
• Bras de manœuvre intérieur sur l’aire de la cabine
• Renforts éventuels des KITS26
• Hauteur : repliée à 33cm – Déployée à 110 cm
• Largeur : repliée à 90 cm – Déployée à 140 cm
• Débordement maximum 50mm du bord de la cabine
• Poids : 20 Kg

Garde-corps coulissant le long de la cabine

GCCAB

DÉSIGNATION
Garde-corps coulissant le long de la cabine RÉFÉRENCE

Garde-corps coulissant le long de la cabine GCCAB

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

GARDE-CORPS RÉGLABLES
CONFORMES EN81-20

Normes EN 81-20, Articles 5.4.7.4
Décret 95826 Décret norme Balustrade

CERTIFIÉ
par un laboratoire

de contrôle

KIT S26 : Ce kit est composé de 2 cornières de 
renfort et de 2 bras articulés

2

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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BALUSTRADES
CONFORMES EN81-20

Normes EN 81-20, Articles 5.4.7.4 - Décret 95826 (Décret normes balustrades)

• Réglage télescopique (blocage papillon) en largeur 70 cm à 115 cm voir
• Réglage télescopique (blocage papillon) en hauteur 40 cm à 70 cm voir
• Le système de fixation sur la cabine (résistance à l’arrachement de 250 Kg) 
   est assuré par deux pieds
• Livré avec 2 contacts (NO / NF) + câble section 0,75 mm² (longueur 3 m) fin de 
   course assurant la détection position baissée et levée
• Sur la barrière, une étiquette jaune fluo mentionnant le danger de se pencher 
   au-delà de la balustrade
• Poids : 10Kg

Balustrades grande largeur avec hauteur 70cm dépliée

SF26D70X40

1
2

(1) Compte tenu de la distance libre dans un plan 
horizontal au-delà du bord extérieur de la main 
courante de la balustrade, sa hauteur doit être au 
moins de :

A) 0,70 m lorsque la distance libre n’excède pas 0,85 m
B) 1,10 m lorsque la distance dépasse 0,85 m.

Pieds de fixation

1
2

70 à 115 cm 40
 à

 7
0 

cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Balustrade 70 x 40 cm (2 contacts) SF26D70X40
Balustrade 90 x 50 cm (2 contacts) SF26D90X50

• Réglage télescopique (blocage papillon) en largeur 50 cm à 75 cm
• Réglage télescopique (blocage papillon) en hauteur 40 cm à 70 cm

Balustrades petite largeur avec hauteur 70cm dépliée

SF26D50X40

50 à 75 cm

40
 à

 7
0 

cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Balustrade 50 x 40 cm (2 contacts) SF26D50X40

VERSION hauteur 110 cm. Nous consulter

VERSION hauteur 110 cm. Nous consulter

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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CHASSE-PIEDS
CONFORMES EN81-20

Chasse-pieds conformes aux normes NF-P82-212
et EN81-20, Chapitre 5.4.5.1/2/3

(Vue de face, porte ouverte)

Le chasse-pieds se replie à :
• 450 mm en 2 modules
• 360 mm en 3 modules
• 310 mm en 4 modules

BUTÉES 
CAOUTCHOUC

EQUERRES

BRAS DE RENFORT
TELESCOPIQUE

CABINE

CONTACT À
ARRACHEMENT

75
0 

m
m 45

0 
m

m

Résistance de tenue à la poussée de 950 Nm
(selon le rapport d’essai de l’APAVE

N° 2243137 du 17/05/2005 à disposition).

Couleur noire du chasse-pieds en option (N.C.).
Version GALVA et INOX CHP80/1

CHP80/2

CHP80/3 CHP80/4

• Ces Chasse-pieds fixes ou coulissants en 2 ou 3 modules, sont fournis complets 
avec la visserie de fixation. Déployés, ils font 750 mm de hauteur à l’exclusion 
du repli.

• Tôles en acier zingué de 2mm.
   Chaque demande de chasse-pieds d’un passage libre donné fait l’objet d’une    
   fourniture avec 50 mm supplémentaires en largeur afin de compenser les écarts 
   d’équerrage. Les chasse-pieds standard stockés sont prévus pour des passages 
   libres de 700 ou 800 mm : référence CHP70 et CHP80. Nous consulter également 
   pour les chasse-pieds suivants de toutes dimensions hors tout :

 - 500 à 1350 mm de large en 1 module.
 - 500 à 1350 mm de large en 2 modules.
 - 500 à 950 mm de large en 3 modules.
 - 500 à 950 mm de large en 4 modules.

Nous fournissons aussi des versions en inox ou peints en noir. (N.C.)

Sont inclus :
• 2 bras de renfort coulissants de 3 mm avec 4 supports orientables (fournis avec 

4 vis/écrous de blocage de 6 mm).
• 2 équerres support sous plancher, fournies avec 2 vis/écrous de blocage 6 mm.
• 2 boudins amortisseurs caoutchouc dont l’un pour compenser les dérives du 

fond de fosse.
• 1 contact à arrachement de détection de déploiement complet du chasse-   

pieds fourni avec 5 mètres de câble pour 2 et 3 modules.
• Pose rapide par une personne en 1 heure.
• Silencieux grâce aux glissières et aux boudins amortisseurs.
• Poids moyen du chasse-pieds 2, 3 ou 4 modules : 15 Kg.
• © Modèle déposé.

VIDÉO
DE PRÉSENTATION

SUR 
WWW.DRIM.FR

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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PASSAGE 

LIBRE
DIM FOURNIE
PL + 50 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

1 
M

O
DU

LE

700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/1
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/1
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/1
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/1

1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/1
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/1
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/1
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/1
1300 1350 mm Chasse pieds PL1300 CHP130/1

2 
M

O
DU

LE
S

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/2
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/2
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/2
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/2
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/2
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/2
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/2
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/2

1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/2
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/2
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/2
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/2

Chasse-pieds 1 et 2 modules Galva - Le chasse pieds se replie à 450 mm en 2 modules

CHP80/1

CHP80/2

Chasse pied noir, en option (N.C.)

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 50 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

3 
M

O
DU

LE
S

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/3
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/3
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/3
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/3
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/3
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/3
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/3
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/3
1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/3
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/3
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/3
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/3

Chasse-pieds 3 modules Galva - Le chasse pieds se replie à 360 mm en 3 modules

CHP80/3

Chasse pied noir, en option (N.C.)

CHASSE-PIEDS 1, 2, 3 MODULES GALVA
CONFORMES EN81-20 Chapitre 5.4.5.1/2/3

Autres longueurs : nous consulter

Autres longueurs : nous consulter

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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CHASSE-PIEDS 1, 2, 3 MODULES INOX
CONFORMES EN81-20 Chapitre 5.4.5.1/2/3

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 50 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

1 
M

O
DU

LE

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/1i
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/1i
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/1i
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/1i
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/1i
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/1i
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/1i
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/1i

1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/1i
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/1i
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/1i
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/1i
1300 1350 mm Chasse pieds PL1300 CHP130/1i

2 
M

O
DU

LE
S

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/2i
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/2i
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/2i
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/2i
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/2i
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/2i
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/2i
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/2i

1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/2i
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/2i
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/2i
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/2i

Chasse-pieds 1 et 2 modules Inox - Le chasse pieds se replie à 450 mm en 2 modules

CHP80/1i

CHP80/2i

CHP80/3i

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 50 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

3 
M

O
DU

LE
S

500 550 mm Chasse pieds PL500 CHP50/3i
550 600 mm Chasse pieds PL550 CHP55/3i
600 650 mm Chasse pieds PL600 CHP60/3i
650 700 mm Chasse pieds PL650 CHP65/3i
700 750 mm Chasse pieds PL700 CHP70/3i
750 800 mm Chasse pieds PL750 CHP75/3i
800 850 mm Chasse pieds PL800 CHP80/3i
900 950 mm Chasse pieds PL900 CHP90/3i
1000 1050 mm Chasse pieds PL1000 CHP100/3i
1100 1150 mm Chasse pieds PL1100 CHP110/3i
1200 1250 mm Chasse pieds PL1200 CHP120/3i
1250 1300 mm Chasse pieds PL1250 CHP125/3i

Chasse-pieds 3 modules Inox - Le chasse pieds se replie à 360 mm en 3 modules

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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OPTION FC336 :
• Came de détection du rez-de-chaussée pour fosse inférieure à 750 mm
• Ce kit se compose d’une came d’environ 1 mètre qui coulisse verticalement sur un support, lui aussi      
   d’environ 1 mètre, d’un support de contact à roulette et d’un contact à roulette T4VH336-11Z
• Le support de soutien de la came coulisse sur deux glissières pour pouvoir ajuster parfaitement la      
   roulette du contact qui shuntera le contact à arrachement du chasse-pied
• L’ensemble est ”craboté” sur le guide

Came de fin de course de chasse-pieds®
C

oulissant

FC336
Ce kit se compose :
• D’une came de 1,8 mètres qui coulisse verticalement sur son support,
• D’un support de contact à roulette
• D’un ou deux contacts à roulettes 
   Le support de soutien de la came coulisse sur deux glissières pour pouvoir ajuster parfaitement la       
   roulette du contact qui shuntera celui-ci
• L’ensemble est “craboté” sur le guide

Cames de fin de course d’inspection®

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Came de fin de course de chasse-pieds FC336
Came de fin de course d’inspection 1 contact FC379/1
Came de fin de course d’inspection 2 contacts FC379/2

CHASSE-PIEDS 4 MODULES GALVA ET INOX
CONFORMES EN81-20 Chapitre 5.4.5.1/2/3

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 85 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

4 
M

O
DU

LE
S

500 585 mm Chasse pieds PL500 CHP50/4
550 635 mm Chasse pieds PL550 CHP55/4
600 685 mm Chasse pieds PL600 CHP60/4
650 735 mm Chasse pieds PL650 CHP65/4
700 785 mm Chasse pieds PL700 CHP70/4
750 835 mm Chasse pieds PL750 CHP75/4
800 885 mm Chasse pieds PL800 CHP80/4
900 985 mm Chasse pieds PL900 CHP90/4

Chasse-pieds 4 modules galva - Le chasse pied se replie à 310 mm en 4 modules

CHP80/4

Autres longueurs : nous consulter

PASSAGE 
LIBRE

DIM FOURNIE
PL + 85 MM DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

4 
M

O
DU

LE
S

500 585 mm Chasse pieds PL500 CHP50/4i
550 635 mm Chasse pieds PL550 CHP55/4i
600 685 mm Chasse pieds PL600 CHP60/4i
650 735 mm Chasse pieds PL650 CHP65/4i
700 785 mm Chasse pieds PL700 CHP70/4i
750 835 mm Chasse pieds PL750 CHP75/4i
800 885 mm Chasse pieds PL800 CHP80/4i
900 985 mm Chasse pieds PL900 CHP90/4i

Chasse-pieds 4 modules inox - Le chasse pied se replie à 310 mm en 4 modules

CHP80/4i

Autres longueurs : nous consulter

Coulissant

Kit 1 contact : FC379/1
Kit 2 contacts : FC379/2

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR

Chasse pied noir, en option (N.C.)

CE

CE

CE
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

DÉSIGNATION DIMENSION RÉFÉRENCE

Machinerie d’ascenseurs DANGER 200 x 135 mm ETIQ01
Gaine d’ascenseurs DANGER 200 x 135 mm ETIQ02
Danger de chute 170 x 46 mm ETIQ03
Danger attention au contrepoids 170 x 46 mm ETIQ04
Manutention hasardeuse 200 x 135 mm ETIQ05
500Kg 80 x 20 mm ETIQ06
1000Kg 80 x 20 mm ETIQ07
Montée – Descente 80 x 20 mm ETIQ08
Verrouillage des portes palières 60 x 60 mm ETIQ09
Ascenseur en travaux 80 x 20 mm ETIQ10
Danger risque de chute refermer après passage 300 x 200 mm ETIQ11
Local poulies DANGER (sup. alu) 200 x 135 mm ETIQ12
Accès machinerie ascenseur 200 x 135 mm ETIQ13
Attention à la marche 200 x 135 mm ETIQ14
Danger port du harnais obligatoire 300 x 200 mm ETIQ15
Flèche noir sur fond jaune 25 x 10 mm ETIQ16

MACHINERIE D’ASCENSEUR

DANGER
ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE

ETRANGERE AU SERVICE

GAINE D’ASCENSEUR

DANGER
ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE

ETRANGERE AU SERVICE

DANGER DE CHUTE

REFERMER LA TRAPPE
DAN GER

ATTENTION AU CONTREPOIDS

MANUTENTION
HASARDEUSE 500 KG 1000 KG MONTEE

CABINE
DESCENTE

CABINE

ASCENSEUR
EN TRAVAUX

LOCAL POULIES
DANGER

ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE
ETRANGERE AU SERVICE

REFERMER APRES PASSAGE

ACCES MACHINERIE
ASCENSEUR

ATTENTION
A LA MARCHE

DANGER
PORT DU HARNAIS

OBLIGATOIRE

ETIQ01 (dimensions : 200 x 135 mm) ETIQ02 (dimensions : 200 x 135 mm)

ETIQ12 (dimensions : 200 x 135 mm)

ETIQ03 (dimensions : 170 x 46 mm) ETIQ04 (dimensions : 170 x 46 mm)

ETIQ05 (dimensions : 200 x 135 mm) ETIQ06 (dimensions : 80 x 20 mm) ETIQ07 (dimensions : 80 x 20 mm) ETIQ08 (dimensions : 80 x 20 mm)

ETIQ09 (dimensions : 60 x 60 mm) ETIQ10 (dimensions : 80 x 20 mm) ETIQ11 (dimensions : 300 x 200 mm)

ETIQ13 (dimensions : 200 x 135 mm) ETIQ14 (dimensions : 200 x 135 mm) ETIQ15 (dimensions : 300 x 200 mm) ETIQ16 (dimensions : 25 x 10 mm)

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES SUR DEMANDE
DÉLAIS EXPRESS
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE

1

3

4 5

6
7

8

9

10

11

12

13

2
14

15

Accessoires de sécurité pour machinerie

GCL100X145
Garde-corps 

fixation latérale

BCP210
Boîte à clé pompiers

Fixation 4 trous ø 10 mm

BET165
2 perçages de fixation ø 10 mm

Épaisseur tôle = 2 mm  
Pour 1 ou 2 échelles coulissantes

1 - 45718 Réglette fluo

2 - BAE Barre d’accrochage d’échelle

3 - CMS100 Crosse de maintien au sol

4 - CMM50 Crosse de maintien mural

5 - SET Équilibrage trappe

6 - VERROU/TRAP Verrou de trappe

7 - GCS80X145 Garde-corps fixation sol

8 - BAE Barre d’accrochage

9 - BET165 Bloc d’échelle à clé triangulaire

10 - BCP210 Boîte à clé pompiers. Fixation 4 trous ø 10 mm

11 - ECH297 Échelle

12 - EC300 Échelon de cuvette

13 - CP772 Capot de protection standard

14 - CM800 Crochet de manutention

15 - GCL100X145 Garde-corps fixation latérale
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE

MATÉRIELS CONFORMES AUX NORMES EN81-20 et NFP82-212/312

SET CM800 CMS100/D EC300

BAE

GCL100X145 BCP210 CP772 ECHP102

En acier de couleur rouge (antirouille)
• Pour clé normalisée de 9 ou de 13 mm
• Éventuellement cadenassable (cadenas en option)
• Dimensions : 210 x 110 x épaisseur 33 mm
• Triangle de 9 mm sur demande : BCP210/9
• Triangle standard diamètre 13 mm : BCP210/13
• Fourni avec 4 chevilles et vis

Boite a clé pompier de 9 et 13 éventuellement cadenassable

En acier de couleur rouge (antirouille)
• Pour échelle simple ou double
• Pour clé normalisée de 9 ou 13 : BET165/9 ou BET165/13
• Éventuellement cadenassable (cadenas en option)
• Dimensions du bloc echelle : 185 x 67 x épaisseur 75 mm
• Fourni avec 2 chevilles et vis
• Poignée de trappe  : 9201182

Blocs échelle de 9 et 13 éventuellement cadenassable

Clés :
• Clé Triangle de 9 - L 170 mm  : CLE9/170
• Clé Triangle de 13 - L 170 mm  : CLE13/170
• Clé Triangle de 13 - L 80 mm  : CLE13/80

Cadenas :
• Cadenas à combinaisons   : CAD
• Cadenas d’échelle clé triangle de 9 : CADECH9
• Cadenas d’échelle clé triangle de 13 : CADECH13

Clés et cadenas

BCP210

BET165 9201182
Hauteur : 160mm

CLE9/170
CLE13/170 CLE13/80

CAD CADECH9/13

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boite à clé pompier triangle de 9 mm BCP210/9
Boite à clé pompier triangle de 13 mm BCP210/13

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc échelle à clé 9 mm BET165/9
Bloc échelle à clé 13mm BET165/13
Poignée de trappe (en zinc) 9201182

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clé triangle 13xL170 mm CLE13/170
Clé triangle 9 x L170 mm CLE9/170
Clé triangle 13 x L80 mm CLE13/80
Cadenas CAD
Cadenas d’échelle clé triangle de 9 mm CADECH9
Cadenas d’échelle clé triangle de 13 mm CADECH13

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR

CE

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE
CONFORMES EN81-20 ET NFP82-212/312

Tôle galvanisée de dimensions universelles 
(face avant perforée)
• Longueur : 650 mm / Hauteur : 650 mm / Profondeur : 170 mm
   (fourni avec tous les accessoires de montage)

Capotage treuil (universel)

CP772

En acier couleur grise (antirouille)
• Fourni avec 4 chevilles et 4 vis de fixation
   (Version déportée L = 150 mm sur demande)

Barre d’accrochage d’échelle

BAE
Tube vide

En acier couleur grise (antirouille)
• Fourni avec 4 chevilles et 4 vis de fixation
   (Version déportée L = 150 mm sur demande)

Crosse de maintien murale renforcée

CMM50
CMM100

Tube plein

• Anneau mobile en rotation
• Charge Max. : Anneau 1200 Kg gravé 
• Fourni avec écrous et 2 chevilles métalliques ”Hilti” à expansion HCL-3GM12/25
• Fourni avec certificat et étiquette de contrôle

Anneau de levage haute résistance : 1200 Kg

CM800

Ce kit comporte :
• 2 poulies (tenue 1T2)
• 1 poignée de trappe
• 1 câble d’acier de 4 mm, longueur 5 m.
• 3 caches en métal pour fixation murale emboîtables pour réglage en hauteur  
   104 x 130 x 500 mm
• 5 gueuses de 2 Kg + 1 support + les attaches câble + les cosses de protection  
   du câble
• Fourni avec 8 chevilles et vis.

Système d’équilibrage de trappe®

650 mm
170 mm

65
0 

m
m

500 mm

520 mm

100 mm

12
0 

m
m

500 ou 1000 mm

80 mm
195 mm

120 mm

Étiquette
de contrôle

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Capot de treuil universel CP772

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Barre d’accrochage d’échelle BAE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crosse de maintien mural 500 mm CMM50
Crosse de maintien mural 1000 mm CMM100

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Anneau de levage 1T2 CM800

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Système d’équilibrage de trappe SET

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR

CE

CE

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

SET
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE
CONFORMES EN81-20 ET NFP82-212/312

• Simple crosse coudée, tube ‘’plein’’ renforcé sur la fixation
• Double crosse
• Fourni avec 4 chevilles et 4 vis à expansion M8 pour fixation

Crosse de maintien fixation au sol

CMS100 CMS100D

120 mm

250 mm

150 mm

10
50

 m
m

• En acier couleur noire
• Profondeur : 150 mm - (NFP82-212)
• Fourni avec 2 chevilles et 2 vis de fixation
• Résistance à l’arrachement supérieur à 180 Kg

Échelon de cuvette section carré andi-dérapante

EC300

300 mm

• Échelon de section carrée
• 223 x 223 mm
• Médiane : 150 mm - (NFP82-212)
• Fourni avec 2 chevilles et 2 vis de fixation
• Résistance à l’arrachement supérieur à 180 Kg

Échelon d’angle antidérapant pour la fosse

ECA210

• En acier couleur chrome
• Contactage (N.C.)
• Dimensions : 190 x 190 x 170 mm
• Fourni avec chevilles et vis de fixation
• Résistance à l’arrachement supérieur à 180 Kg

Marche-pieds escamotable antidérapant

Vérrou de trappe

ECE75

98
0 

m
m

15
0 

m
m

223 mm

70
 m

m

223 mm

170 m
m

19
0 

m
m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Simple crosse de maintien CMS100
Double crosse de maintien CMS100D

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelon de cuvette EC300

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelon d’angle de fosse ECA210

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Verrou de trappe moleté VERROU/TRAP
Gâche électrique 1RT 15A/250V AC VERROU/ELEC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Marche-pieds escamotable ECE75

Deux solutions pour une gâche conforme à la NFP 82/212 et 312
Le verrou mécanique traditionnel VERROU/TRAP à clé et molette et sa gâche
mécanique associé à :
 •  Soit à un ensemble extérieur shunt/contact (latéral ou frontal) monté      
   extérieurement 
•  Soit à une gâche électrique VERROU/ELEC (livré en option) équipée d’un 
   contact RT 15A/250V AC (la distance penne/contact étant ajustable).

VERROU/TRAP

150 mm

190 mm

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR

CE

CE

CE

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE
CONFORMES EN81-20

• En acier couleur grise (antirouille)
• Fourni avec chevilles et vis de fixation

• Pour fixation murale  : CTRM
 - Hauteur : 70 mm - Longueur 140 mm
• Pour fixation au sol  : CTRS 
 - Hauteur : 800 mm - Embase : 150 x 200 mm

Crochet de trappe

CTRM

CTRS

KIT A FIXATION LATÉRALE (pour massif) : GCL100X145 ©
• Possibilité d’assembler les garde-corps entre eux
• Rapide à installer

Le kit comprend :
• 3 poteaux de 1,40 m de hauteur,
• 2 séparateurs de 1,50 m de long
• 3 équerres
• 1 plinthe de 1,50 m x 150 mm
• Réglable et tronçonnable
   (les séparateurs et la plinthe sont à tronçonner aux longueurs souhaitées)
• Fourni avec la visserie de fixation et des butées de protection.

Kit garde corps fixation au sol ou latérale

KIT DE FIXATION AU SOL (pour trappe ou toit) : GCS100X145
Comporte les mêmes éléments que dans le kit précédent + 3 pieds universels de 
fixation au sol au lieu des 3 équerres de fixation latérale.

PORTILLON : PORTILLON
• Il s’adapte sur les garde-corps GCL et GCS
• Accès à la machinerie par la trappe
• Ensemble comportant, le portillon, son verrou, ses gonds et 2 poteaux se fixant 
   sur le kit garde-corps à l’endroit souhaité

KIT DE FIXATION : KITGCL
• Entre 2 garde-corps (fixations droites et coudées)
• Entre 1 garde-corps et le mur latéral
• 2 plaques droites, 2 équerres, 4 vis, 4 contre-plaques et 4 bouchons petit format

Le portillon et les gardes corps sont : des modèles DRIM déposés ©

GCL100X145

GCS100X145

PORTILLON KITGCL

140 mm

80 mm
70

 m
m

85
0 

m
m

150 mm 20
0 m

m

600 mm 14
00

 m
m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crochet de trappe fixation murale CTRM
Crochet de trappe fixation au sol CTRS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit garde corps fixation latérale GCL100X145

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit garde corps fixation au sol GCS100X145

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Portillon PORTILLON
Kit de fixation KITGCL

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MACHINERIE
CONFORMES EN81-20 ET EN81-50, Chapitre F

Normalisée NF, GS, VGS, EN131 (décret 96333)
• Avec sabots et crochets de 50 mm
• Largeur d’échelle : 350 mm
• Section d’échelon : 30 x 30 mm
• Longueur standard : 2,97 m  : ECH297
• Longueur standard pour fosse : 1,85 m : ECH185

Échelle simple en alu

Crochet échelle
simple

Normalisée NF, GS, VGS, EN131 (décret 96333)
• Avec sabots, verrouillage de sécurité et crochets de 50 mm intégrés
• Largeur d’échelle : 410 mm
• Section d’échelon : 30 x 30 mm
• Longueur standard repliée : 1,73 m - déployée : 2,90 m : ECHD290
• Longueur standard repliée : 2,34 m - déployée : 4,02 m : ECHD402
• Longueur standard repliée : 2,90 m - déployée : 4,90 m : ECHD490

Échelles à 2 plans en alu coulissante à main

Crochet échelle
double

Longueur repliée : 700 mm, épaisseur repliée 200 mm, largeur 460 mm
Longueur déployée : 1700 mm
• Systèmes de fixation en fond de fosse
• Équerre de contactage d’échelle (contact T4 VH336 en sup.)
• Verrouillage automatique en fin de déploiement
• Chaînette de déploiement et cablette de déverrouillage

KIT DE FIXATION ECHKIT
Kit de fixation d’échelle pour fosse 2 x 2 profilés + chevilles + vis. 2 espacements 
100 ou 150 mm et inclinaison possible (échelle vendue séparément)

ACCESSOIRES :
• Chaînette de déploiement de l’échelle dim. 4m : ECHC
• Contactage d’échelle : ECHONT
 (comportant équerre, visserie, contact T4VH336)

Échelles pliantes en alu pour fosse ou machinerie en 3 modules 
avec sabots et équerre de contactage

ECHKIT
Kit de fixation 

d’échelle

ECHP102

ECH185
ECH297

ECHD290
ECHD402
ECHD490

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelle simple 1,85m ECH185
Échelle simple 2,97m ECH297

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelle pliante 1,70m pour fosse ECHP102
Kit de fixation d’échelle simple en fosse ECHKIT
Chaînette de déploiement d’échelle ECHC
Kit de contactage d’échelle ECHONT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Échelle 2 plans 2,90m ECHD290
Échelle 2 plans 4,02m ECHD402
Échelle 2 plans 4,90m ECHD490

Autres longueurs et autres crochets sur demande

Autres longueurs et autres crochets sur demande

Autres longueurs d’échelles sur demande

CE

CE

CE

CERTIFICATS

DRIM.FR
DISPONIBLES SUR
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PROFESSIONNEL

Climatiseur professionnel 3500W

397 mm
765 mm

46
7 

m
m

CLIMATISEUR PROFESSIONNEL
POUR MACHINERIE - 3500W

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Climatiseur professionnel pour machinerie - 3500W CLIM/3500W

CLIMATISEUR MOBILE POUR MACHINERIE

Avantages : 

• Refroidit une pièce de 15 à 40 m2
• Classe énergétique A
• Équipé d’un écran LCD en face avant
• Télécommande incluse
• Plage de température : 17° à 30° C

Caractéristiques techniques :

• Puissance nominale froid : 3500W
• Débit d’air : 370 m3/h
• Niveau de puissance sonore : 65 dB
• Performance énergétique de la pompe
   à chaleur : 2.6 EER
• Dimensions : 467 x 397 x 765 mm (H / L / P)
• Poids : 33.5 Kg
• Kit d’installation fourni 
   (tuyau d’évacuation 1.5m, kit de glissière de fenêtre et boulons,  
    adaptateur d’évacuation murale, adaptateur bouche ronde,
    cheville et vis, joint en mousse, tuyau de purge et adapateur)



CONTRÔLE D’ACCÈS : 
CLAVIER - CENTRALE AVEC BADGE

CHAPITRE

KFiches techniques et vidéos d’aide à la 
programmation sur www.drim.fr
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VISUEL RÉFÉRENCE INSTALLATION DIMENSIONS CENTRALES DE GESTION

TM400V À visser ø24 mm
- Jusqu’à 2000 clés contact
- 8 sorties relais (extensible à 88 relais)
- Connexion USB, logiciel PC, connexion à
  distance par internet (via passerelle GSM 3G)

OU
- Jusqu’à 504 clés contact
- 3 sorties relais (extensible jusqu’à 19 relais)

OU
- Jusqu’à 100 clés contact
- 2 sorties relais

TM400S À encastrer 113 x 95 mm

TM400A En applique 104 x 122 x 50 mm

NOS SOLUTIONS POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS

VISUEL RÉFÉRENCE INSTALLATION DIMENSIONS CENTRALES DE GESTION

DK/PROXV À visser ø37 mm
- Jusqu’à 2000 badges proximité
- 8 sorties relais (extensible à 88 relais)
- Connexion USB, logiciel PC, 
- Connexion à distance par internet
  (via passerelle GSM 3G)

OU
- Jusqu’à 100 badges proximité
- 2 sorties relais

DK/PROXE À encastrer 100 x 100 mm

DK/PROXS En applique 110 x 80 x 25 mm

LECTEURS DE PROXIMITÉ PAR BADGE
Les lecteurs de proximité s’activent à l’aide d’un badge de proximité (REF : DK/BP)

DKF2000

DKF100

LECTEURS CONTACT PAR CLÉ
Les lecteurs contact s’activent à l’aide d’une clé contact (REF : CM400)

DKF2000

DKF100

DKF400B

CLAVIERS À CODE ANTI-VANDALE
Les lecteurs par clavier anti-vandale s’activent par un code à saisir 

VISUEL RÉFÉRENCE INSTALLATION DIMENSIONS CENTRALES DE GESTION

CLAV100 À encastrer
En applique

115 x 96 x 40 mm
122 x 104 x 67 mm

Le CLAV100 fonctionne en autonome (3 sorties relais)
(sans l’aide d’une centrale)

CLAV200 À encastrer 140 x 85 x 22 mm

CLAV300 En applique 155 x 86 x 20 mm

CLAV400 À encastrer
En applique

140 x 85 x 22 mm
155 x 86 x 20 mm

Le CLAV400 fonctionne à l’aide du contrôleur
déporté 12V ‘CTL26’. (8 à 16 sorties relais)

CLAV500
À encastrer
En applique

(façade immeuble)
200 x 120 x 48 mm

Le CLAV500 fonctionne en autonome (2 sorties relais)
(sans l’aide d’une centrale)
En option : Barillet PPT

CTL18
Contrôleur

déporté 3 sorties 
relais

DKF100
Centrale
déportée

pour 2 claviers

DKF2000
Centrale
déportée

jusqu’à 80 claviers

OU OU
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CONTRÔLE D’ACCÈS CENTRALISÉ
TRI-TECHNOLOGIES - 2000 BADGES
La centrale DKF2000 permet un contrôle d’accès centralisé de sites publics, industriels, résidences, ascenseurs. La 
centrale peut être raccordée à des claviers à code, têtes de lecture contact ou têtes proximité. Elle fonctionne 
seule ou connectée à des modules esclaves (40 maximum). La centrale DKF2000 est équipée de 8 ou 16 relais 
de sortie. Elle peut ainsi gérer jusqu’à 16 accès différents . Lorsqu’elle est raccordée aux modules esclaves, il est 
possible de gérer jusqu’à 80 points d’accès supplémentaires.

• La centrale se paramètre très facilement via l’afficheur LCD et le mini-clavier en face avant.
• Elle peut se connecter à un ordinateur via un cordon USB et un logiciel (en option)
• Programmation sécurisée à distance avec passerelle GSM 3G (carte SIM Free à 2 €/mois)

Synoptique général :

Alimentation
12 / 24V

Extension 
8 Relais

B
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S 
 R

S4
85
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00

 m
èt

re
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.

A
lim

en
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Module  DKF100 n°40

Module DKF100 n°1

Logiciel SOFT_GEST ® 

U
SB

2x0.75 mm²

Tête contact
TM400V

Clavier : DK/CLAV300

Centrale
DKF2000

Badge
DK/BP

Clé contact
CM400

Programmateur DK_PROG
Badge /clé contact

Passerelle GSM/3G

Connexion filaire 
à la centrale (USB) Connexion à la 

centrale via internet 

@
INTERNET

Tête proximité : DK/PROX
Paire torsadée blindée : Câble STXP2 

Tête proximité : 
DK/PROX 

VIDÉO
D’INSTALLATION
SUR DRIM.FR
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CENTRALE TRI-TECHNOLOGIES: DKF 2000

La centrale DKF2000 peut être utilisée seule ou connectée à des modules esclaves en liaison série. Il est possible 
de raccorder directement 2 claviers, 2 têtes de lecture contact, ou 2 têtes proximité MIFARE ®13,56 MHZ. (via 
une carte DKF100). Le logiciel assure une gestion personnalisée de chaque utilisateur, avec fiche d’identification 
client, attribution des accès et horaires autorisés, activation d’un PASS, gestion anti-passback….
La sauvegarde des 6000 derniers événements avec date et heure permet un contrôle simple des mouvements 
de personnes. La DKF2000 se programme de 3 façons :

 • via l’écran LCD et le mini-clavier intégré
 • via un PC et un programmateur (en option)
 • à distance via une passerelle GSM 3G (en option)

Caractéristiques techniques DKF 2000 :
• Alimentation de la centrale : 12V/24V, (DC) type S7512
• Dimensions du boitier métal : 240x158x67 mm (hors tout)
• Consommation max. : 450 mA max.
• Nombres de relais de sorties : 
 - 8 internes
 - 8 supplémentaires avec carte extension MAV 108
 - 40/80 relais avec modules esclaves DKF100
• Fonctionnement relais : bistable ou temporisé (réglable)
• Lecteur: clavier / tête de lecture
• Nombre de codes d’accès clavier : 48 codes différents (3 codes par relais)
• Nombre de clés programmables : 2000 clés max.
• Clé ou badge PASS : programmable par l’utilisateur
• Horloge intégrée : avec gestion des jours fériés
• Nombre d’événements mémorisés : 6000 derniers (sur mémoire non volatile)
• Nombre de cartes esclaves : 40 max. avec distance de 1000 mètres
• Logiciel de gestion clients : SOFT_GEST® (en option)
• Liaison PC : USB sur Windows 7 (minimum)
• Conforme aux directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes RoHS

DKF 2000

DKF 2000

PUISSANTE ET FACILE À METTRE EN SERVICE

• ENREGISTREMENT d’une clé, d’un badge ou d’un code clavier
• EFFACEMENT d’une clé, d’un badge ou d’un code clavier
• TEMPORISATION des relais de sortie
• SÉLECTION du nombre de relais de sorties : 1 à 16
• AUGMENTATION DU NOMBRE DE RELAIS : possibilité de raccorder 
   jusqu’à 40 cartes d’interfaces 2 relais sur une distance de 1000 
   mètres
• AFFICHAGE des ÉVÈNEMENTS mémorisés (6000 évènements  
   sauvegardés)
• CONNEXION USB
• LOGICIEL PC (en option) : 
 - Création des utilisateurs
 - Affectation de codes
 - Création des badges Pass
 - Attribution des accès autorisés par clients
 - Attribution des horaires autorisés par clients
 - Paramétrage de la centrale et sauvegarde des 
     paramètres sur PC
 - Téléchargement des évènements sur PC
• CONNEXION À DISTANCE (en option)

Tous les lecteurs connectables à la centrale, claviers, lecteurs 
contact ou proximité sont en pages 140 et 141

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Centrale tri-technologies DKF2000
Alimentation régulée, filtrée 12V 6A S7512
Passerelle GSM 3G (carte SIM non fournie) PASSERELLE/GSM 3G
Logiciel SOFT_GEST + cordon USB + assistance téléphonique SOFT_GEST

T4 R5 T5 C6 R6 T6 C7 R7 T7 C8 R8 T8C5R4C4T3R3C3T2R2C2

PILE HORLOGE

Bus RS232 vers passerelle GSM 3G Sortie relais : 1 à 8 (contact 1RT)

Bus extension 8 relais

Bus RS485 vers modules esclave

Liaison vers PC 2x Claviers à code Boutons poussoirs auxiliaires Alimentation
12/24V

2x têtes de lecture contact

BUZZER

BUS RS485
MODULE
ESCLAVE

LIAISON
USB

MEM2

LED AUTORISATION
ACCES

T1R1C1

12V 0V 24VBP1BP2 0V HORT1 0V T2C1 C2 0VLR B1 B2

TX0VRXX2X1B-0VB+

MENU CENTRALE
DKF2000

LED PRÉSENCE
TENSION

MEM1

TÊTE DE LECTURE
CLÉ CONTACT

VAL

INCDEC

GARANTIE
2 ANS

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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MODULE AUTONOME OU ESCLAVE : DKF100

Le module DKF100 peut être utilisé seul ou connecté à la centrale DKF2000. En fonctionnement autonome, 100 
badges peuvent être mémorisés. Relié à la centrale DKF2000, le module DKF100 reconnait jusqu’à 2000 badges. 
Il est possible de raccorder jusqu’à 40 modules DKF100 sur la même liaison série RS485. Le DKF100 accepte 2 
claviers, 2 têtes de lecture contact, ou 2 têtes proximité MIFARE® 13,56 MHZ. Le DKF100 peut activer localement 
2 relais, et via la communication avec la centrale DKF2000, jusqu’à 16 relais de sortie.

Caractéristiques techniques DKF100:
• Alimentation du module : 12V/24V (DC)
• Dimensions du coffret : 137x105x44 mm
• Consommation max. : 120 mA
• Nombres de relais de sorties : 2 internes NO/NC
• Fonctionnement relais : bistable ou temporisé (réglable)
• Lecteurs : claviers / têtes de lecture
• Nombre de codes d’accès clavier : jusqu’à 48 codes différents
• Nombre de badges en mode esclave : 2000 max. (stockés dans la DKF2000)
• Nombre de badges en autonome : 100 max. ( stockés dans la DKF100)
• Nombre de cartes esclaves : 40 max. avec distance de 1000 mètres
• Conforme aux directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes RoHS

DKF100

DKF 100

Le module DKF100 se programme très facilement grâce aux 2 
afficheurs 7 segments et mini clavier incorporés.

• Fonctionnement AUTONOME ou ESCLAVE avec centrale  
   DKF2000
• ENREGISTREMENT de l’identifiant du module esclave
   (numéro entre 1 et 40)
• CHOIX DU LECTEUR: clavier - tête contact ou tête proximité
• ACTIONNEMENT DES RELAIS : activation locale des 2 relais 
   intégrés ou activation des relais de la centrale DKF2000
• DUPLICATION DE MEMOIRE

Exemple : utilisation en ascenseur
Ascenseur 8 niveaux équipé d’une tête proximité en 
cabine et de 8 têtes aux paliers
Nombre d’utilisateurs : 200
Matériel nécessaire :
• Centrale DKF2000 en machinerie x 1
• Modules esclaves DKF100 + têtes proximité x 9
• Badge proximité DK/BP x 200
• Paire torsadée souple STXP2 pour liaison 
   centrale/esclaves
• Câble alimentation H05VVF2
• Alimentation S7512 en machinerie

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module tri_technologies autonome/esclave DKF100
Bobine câble torsadée 100 mètres (2 paires) - Catégorie 5 STXP2
Bobine câble alimentation 2x0.75 mm² - Bobine de 100 mètres H05VVF2X0,75

Sortie bus RS485 vers autre esclave

Têtes de proximité RFID

Clavier
anti-vandale

Tête de lecture
contact

Bouton poussoir auxiliaire

relais 1
SORTIE CONTACT 1RT

relais 2

EFF

MÉMO

12-24V

INC

DEC

1  2  3  4

LED PRÉSENCE
TENSION

Entrée bus
RS485

Entrée
alimentation

Sélection tension 12/24V

Sortie alimentation
(vers autres esclaves)

Tous les lecteurs connectables à la centrale, claviers, lecteurs 
contact ou proximité sont en pages 140 et 141

GARANTIE
2 ANS

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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LECTEURS POUR CENTRALE TRI-TECHNOLOGIES

La tête de lecture proximité DK/PROX est réalisée en bi-matériau inox/polycarbonate. Son esthétique remarquable permet de l’installer en 
tout lieu. Elle se raccorde à la centrale DKF100 via un câble de 6 mètres muni de connecteurs brochables. Témoin lumineux intégré. Elle 
existe en 3 versions :

DK/PROXV
Tête de lecture à visser

ø Perçage : 37mm
Profondeur : 25 mm

DK/PROXE
Tête de lecture à encastrer

Profondeur 25mm

DK/BP
Badge proximité

DK/PROXS
Tête de lecture en saillie

100 mm

10
0 

m
m

11
0 

m
m

80 mm25 m
m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tête proximité à visser DK/PROXV
Tête proximité à encastrer DK/PROXE
Tête proximité en saillie DK/PROXS
Badge proximité avec numéro gravé laser et anneau de fixation métallique DK/BP

Ce programmateur permet d’enregistrer les badges par simple passage devant 
la tête de lecture. Il peut fonctionner seul ou connecté à un PC. La connexion à 
une centrale nécessite un mot de passe installateur. Il est muni d’une poignée 
pour un transport plus aisé.

Il offre 3 modes de fonctionnements :
• Évite un déplacement sur site. Il permet de programmer de façon sécurisée les 
   badges à distance via un PC connecté à Internet. La centrale DKF2000 sur site 
   doit être raccordée à une passerelle GSM 3G.
• Dans un même bâtiment, il est possible de raccorder le DK_PROG en liaison 
  filaire(1000 mètres max.) afin d’enregistrer les badges sans intervenir sur la 
  centrale si celle-ci n’est pas facilement accessible.
• Sur site, il permet de lire, reprogrammer les infos stockées dans une centrale 
   DKF2000

Caractéristiques techniques
• Alimentation : 12V / 24V fournit
• Consommation max.: 120 mA max.
• Écran LCD intégré
• Dimensions du coffret : 250 x 180 x 90 mm
• Connexion PC : USB
• Têtes de lecture intégrée : contact et proximité

Programmateur de badges ou clés contact : DK/PROG

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Programmateur badge proximité / clé contact DK/PROG
Passerelle GSM 3G (carte SIM non fournie) PASSERELLE/GSM 3G

Têtes de lecture proximité MIFARE 13,56 MHZ CE

DK/PROG

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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LECTEURS POUR CENTRALE TRI-TECHNOLOGIES

Ces claviers étanches et anti-vandale (garantis 2 millions de manœuvres « contact or ») sont équipés d’une face avant en inox. Ils se 
connectent aux centrales DKF2000 ou DKF100 via un câble de 5 mètres avec connexion sur 4 fils. En cas d’arrachement du clavier aucun 
accès n’est autorisé. Ils sont équipés d’un buzzer et de 2 témoins lumineux. Utilisation en ascenseurs, bureaux, parking …
ATTENTION : ces claviers nécessitent d’être connectés à une centrale. Ils ne peuvent pas fonctionner seuls.

86 mm

20 mm

15
5 

m
m

CLAVIER À ENCASTRER CLAVIER EN SAILLIE

DK/CLAV200I
Inox brossé

DK/CLAV200G
Grain cuir

DK/CLAV300
Inox brossé

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox brossé à encastrer DK/CLAV200I
Clavier inox grain cuir à encastrer DK/CLAV200G
Clavier inox brossé en saillie DK/CLAV300

La tête de lecture contact en inox est étanche et anti-vandale. Elle se raccorde à la centrale via 2 fils, par une paire torsadée blindée
(réf. STXP2) aux centrales DKF2000 ou DKF100 sur une distance maximale de 50 mètres. Elle existe en 3 versions :

TM 400 V
Lecteur à visser ø24 mm

Profondeur d’encastrement : 45 mm
ø de perçage : ø18 mm

TM 400 S
Lecteur à encastrer
Profondeur : 45 mm

TM 400 A
Lecteur en applique

CM 400
Clé contact

12
2 

m
m

50 mm

104 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tête de lecture à visser TM400V
Tête de lecture à encastrer TM400S
Tête de lecture en applique TM400A
Clé contact électronique programmable CM400
Bobine câble torsadée 100 mètres (2 paires) STXP2

95 mm

11
3 

m
m

Claviers antivandales déportés

OPTION TOUCHES LUMINEUSES
 + 18,00 € HT

14
0 

m
m

85 mm

Têtes de lecture contact CE

CE
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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BLOC EXTENSION RELAIS ET HORLOGES DIGITALES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc extension 8 relais supplémentaires MAV108
Alimentation régulée 12V-2A ALS770-12

La carte MAV108 permet d’augmenter le nombre de relais de sorties pour
les claviers CLAV100, CLAV400, DKF400B ou la centrale DKF2000, avec un
raccordement sur 2 fils.

CLAV100 -> jusqu’à 6 cartes MAV108 connectables (48 relais au total)
CLAV400 -> 1 carte MAV108 (16 relais au total)
DKF400B -> jusqu’à 2 cartes MAV108 connectables (19 relais au total)
DKF2000 -> 1 carte MAV108 (16 relais au total)

Caractéristiques techniques :
• Alimentation : 12V DC
• Consommation : 100 mA max.
• Contacts sorties relais : 8 ”travail” (NO) 250V/10A (visu par Led)
• Longueur câble : 5 mètres max.
• Dimensions du coffret : 109 x 134 x 106 mm
• Plage de température : -25°C à 85°C
• Raccordement : par bornier à vis

Bloc extension 8 relais MAV108

Cette horloge annuelle permet une programmation pour chaque jour de l’année
(jours fériés, vacances etc..) Programmation sur le clavier intégré , ou sur un
ordinateur via le kit OBELISK.

Caractéristiques techniques :
• Tension nominale : 230 – 240V (50-60 Hz)
• Contact inverseur libre de potentiel : AgSnO_
   16A 250V (cos φ =1) – 10A 250V (cos φ = 0,6)
• Base de temps : Quartz ou DCF77 signal horaire
• Programmable toutes les 1s
• Affichage cristaux liquide
• Clavier : 15 touches à impulsion

Horloges annuelle digitales programmables

Cette horloge hebdomadaire permet une programmation pour chaque jour de 
la semaine.

Caractéristiques techniques :
• Tension d’alimentation : 230V (50-60 Hz)
• Contact inverseur : 16A / 250V AgCdO
• Changement automatique heure été / hiver
• Programmation hebdomadaire : 30 pas de programmes
• Intervalle minimum : 1min
• Montage sur rail DIN 35 mm. (boitier longueur 35,8 mm)

Horloges hebdomadaire

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Horloge hebdomadaire Z7SDM

MAV108

THB641

9070243
Antenne DCF77

9070230
Kit OBELISK

Z7SDM

CE

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
X1 X2

X1 X2

12VDC 0V

12VDC 0V

Clavier à codes
Centrale à badges
Centrale tri-technologies

8 sortie relais (NO)

CLAV100
DKF400B
DKF2000

Extensions 8 relais MAV108

Alimentation 12V
ALS770-12

12VDC

0V

T8 C8 T7 C7 T6 C6 T5 C5 T4 C4 T3 C3 T2 C2 T1 C1

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Horloge annuelle THB6410301 THB641
Kit OBELISK (logiciel +interface PC + mémoire) 9070230
Antenne DCF77 9070243
Alimentation secteur pour antenne DCF77 9070182
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Ce clavier étanche et anti-vandale est moulé dans une face avant en “Zamac chromé”. Avec 4 millions de manœuvres, c’est l’un des 
plus performant du marché. Il existe en version standard ou en version touches “rétro-éclairées”. Ce clavier s’installe dans : les ascenseurs 
(privatisation d’étages), les parkings (ouverture portail), les portes d’immeubles (gâche).

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 4 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - Contacts or
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé

• Alimentation : 12 V AC/DC ou 24V DC
• Consommation : 200 mA max
• Contact relais : 10 A / 250 V
   temporisé de 1 à 99 sec (réglable) ou bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 85° C

• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres
   3 relais - 48 codes. Utilisation pour 1 à 3 étages
   Avec les cartes extension MAV108, utilisation jusqu’à 48 étages

Caractéristiques techniques du CLAV 100

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CLAVIERS À ENCASTRER CLAVIERS EN APPLIQUE
96 mm

115 m
m

67 mm 104 mm

122 m
m

Sortie relais (NO) :

12V x1 x2 H Z P C3 T3 C2 T2 C1 T1

3 2 1Alimentation 12V 
(type ALS770 - 12) 

Extension
48 relais

Contact horloge

3 SORTIES RELAIS

Commun H et P

Poussoir

0V

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 100 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès

DISPONIBLE EN
STANDARD ou LED BLEU

Dimensions boite encastrement :
84.5 x 84.5mm x 40 mm

DISPONIBLE EN
STANDARD ou LED BLEU

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier à encastrer 3 relais - 12V CLAV100-3
Clavier à encastrer 3 relais - 24V CLAV100-3-24
Clavier à encastrer « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 12V CLAV100L-3
Clavier à encastrer « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 24V CLAV100L-3-24
Clavier en applique 3 relais - 12V CLAV100A-3
Clavier en applique 3 relais - 24V CLAV100A-3-24
Clavier en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 12V CLAV100AL-3
Clavier en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 24V CLAV100AL-3-24
Bloc extension 8 relais supplémentaires MAV108
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12
Alimentation régulée - rails DIN - 24V / 1.1A ALS770-24

CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 100 - 3 RELAIS

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 200 - 3 RELAIS - À ENCASTRER

Ce clavier étanche et anti-vandale est constitué d’un clavier en INOX et d’un boîtier électronique déporté. Disponible en 2 textures : inox 
lisse ou inox grains cuir. Le boîtier électronique s’installe par exemple sur le toit de cabine d’un ascenseur et est relié au clavier par un câble 
de 5 mètres. L’électronique déportée confère au CLAV 200 une sécurité optimale, car en cas d’arrachement du clavier, aucun accès n’est 
autorisé.

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - contacts or
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)

• Option : Rétro-éclairage LED bleu
• Alimentation : 12 V AC/DC ou 24V AC/DC
• Consommation : 200 mA max
• Contact relais : 10 A / 250 V
   temporisé de 1 à 99 sec (réglable) ou bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 70° C
• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres
   3 relais 39 codes

Le clavier CLAV 200 est fourni avec le boîtier 
électronique déporté CTL 18 et un câble de liaison (5 mètres)

Caractéristiques techniques du CLAV 200

90
 m

m

106 mm

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CLAVIERS À ENCASTRER

Dimensions boite encastrement : 106 x 65 x 22 mm

T3 C2 R2 T2 C1 R1 T1

SORTIE RELAIS (NO/NF) VISU RELAIS

R3C3

USINE LED BUZ CLAV BP COM HOR12V0V

LED présence
tension

Liaison clavier
déporté

Poussoir

Contact
Horloge

LED3 LED2 LED1

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox + contrôleur 3 relais 12V CLAV200I-312
Clavier inox + contrôleur 3 relais 24V CLAV200I-324
Clavier inox « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV200IL-312
Clavier inox « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V CLAV200IL-324
Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV200E-312
Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V CLAV200E-324
Clavier inox GRAINS CUIR + contrôleur 3 relais 12V CLAV200G-312
Clavier inox GRAINS CUIR + contrôleur 3 relais 24V CLAV200G-324
Clavier inox GRAINS CUIR « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV200GL-312
Clavier inox GRAINS CUIR « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V CLAV200GL-324
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12
Alimentation régulée - rails DIN - 24V / 1.1A ALS770-24

NON LUMINEUX
OU LUMINEUX LED BLEU

INOX LISSE INOX GRAINS CUIR

SUR DEMANDE 
Face avant en inox 

doré.
Nous consulter

CLAVIER ÉTROIT 
4 TOUCHES

58
 m

m

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 200 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès

85 mm

14
0 

m
m

14
0 

m
m

42 mm

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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T3 C2 R2 T2 C1 R1 T1

SORTIE RELAIS (NO/NF) VISU RELAIS

R3C3

USINE LED BUZ CLAV BP COM HOR12V0V

LED présence
tension

Liaison clavier
déporté

Poussoir

Contact
Horloge

LED3 LED2 LED1

CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 300 - 3 RELAIS - EN APPLIQUE

Ce clavier étanche et anti-vandale est constitué d’un clavier INOX qui se monte en saillie (pas de découpe) et d’un boîtier électronique 
déporté. Le boîtier s’installe sur le toit de cabine d’ascenseur et est relié au clavier par un câble de 5 mètres. L’électronique déportée 
confère au CLAV 300 une sécurité optimale, car en cas d’arrachement du clavier, aucun accès n’est autorisé. Ce clavier s’installe dans : 
les ascenseurs, parkings, etc…

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - contacts or
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)

• Option : Rétro-éclairage LED bleu
• Alimentation : 12 V AC/DC ou 24V AC/DC
• Consommation : 200 mA max
• Contact relais : 10 A / 250 V
   temporisé de 1 à 99 sec (réglable) ou bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 70° C
• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres 
   3 relais 39 codes

Le clavier CLAV 300 est fourni avec le boîtier électronique
déporté CTL 18 et un câble de liaison (5 mètres)

Caractéristiques techniques du CLAV 300

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CLAVIERS EN APPLIQUE

86 mm

15
5 

m
m

15
5 

m
m

42 mm

26 mm

20 mm

NON LUMINEUX LUMINEUX LED BLEU

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox en applique + contrôleur 3 relais 12V CLAV300-312
Clavier inox en applique + contrôleur 3 relais 24V CLAV300-324
Clavier inox en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV300L-312
Clavier inox en applique  « ÉCLAIRAGE LED BLEU »  + contrôleur 3 relais 24V CLAV300L-324

Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES en applique « LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V CLAV300E-312

Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES en applique « LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V CLAV300E-324
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12
Alimentation régulée - rails DIN - 24V / 1.1A ALS770-24

CLAVIER ÉTROIT 
4 TOUCHESINOX LISSE

90
 m

m

106 mm

58
 m

m

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 300 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 400 - 8/16 RELAIS - SPÉCIAL ASCENSEUR

Le CLAV 400 est constitué d’un clavier en INOX anti-vandale et d’un boîtier électronique déporté, avec 8 relais de sortie. Celui-ci s’installe 
sur le toit de cabine d’ascenseur et est relié au clavier par un câble de 5 mètres. L’électronique déportée confère au CLAV 400 une sécurité 
optimale, car en cas d’arrachement du clavier, aucun accès n’est autorisé. Une carte d’extension (MAV 108) permet d’obtenir 8 relais 
supplémentaires, soit 16 relais en tout. Le CLAV 400 se programme très facilement grâce à l’afficheur LCD incorporé.

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - contacts or
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)

• Option : Rétro-éclairage LED bleu
• Alimentation : 12V AC/DC (via l’alimentation ALS 770-12)
• Consommation : 500 mA max
• Contact relais : possibilité de temporiser de 1 à 99 sec. ou bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 70° C
• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres 8 relais 48 codes

Caractéristiques techniques du CLAV 400

Contrôleur CTL26

CLAVIERS À ENCASTRER CLAVIERS EN APPLIQUE

86 mm
15

5 
m

m

20 mm

Dimensions boite encastrement : 106 x 65 x 20 mm

INOX LISSE GRAINS CUIR INOX BROSSÉ

SORTIES RELAIS (NO/NF)
EXTENSION

8 RELAIS

Liaison clavier
déporté

Entrée horloge
extérieur

CLAV COM HOR USINE 12V 0VLEDBUZ

C1 R1X1 X2 T1 C2 R2 T2 C3 R3 T3 C4 R4 T4 C5 R5 T5 C6 R6 T6 C7 R7 T7 C8 R8 T8

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox encastré + contrôleur 8 relais 12V CLAV400-I
Clavier inox encastré « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 8 relais 12V CLAV400L-I
Clavier inox GRAINS DE CUIR encastré + contrôleur 8 relais 12V CLAV400-G
Clavier inox GRAINS CUIR encastré «ÉCLAIRAGE LED BLEU» + contrôleur 8 relais 12V CLAV400L-G
Clavier inox en applique + contrôleur 8 relais 12V CLAV400-S
Clavier inox en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 8 relais 12V CLAV400L-S
Bloc extension 8 relais supplémentaires MAV108
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12

CE
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Le clavier CLAV 400 est fourni avec le boîtier 
électronique déporté CTL 26 et un câble de 
liaison (5 mètres)

157 mm58 mm
90 m

m

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 400 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès / tous les codes

NON LUMINEUX
OU LUMINEUX LED BLEU

NON LUMINEUX
OU LUMINEUX LED BLEU

85 mm

14
0 

m
m

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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Le CLAV500 est un clavier anti-vandale disponible en version INOX brossé, ou INOX grains cuir. Grâce à un éclairage assuré par une Led 
rouge sur chaque touche (durée de vie supérieure à 10 ans), la luminosité du clavier est exceptionnelle. Son esthétique remarquable alliée à 
une très grande résistance au vandalisme, permet de l’installer n’importe où. Il s’installe pour les portes d’immeubles, entrées parking, etc…

• Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
• 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - contacts or
• Clavier lumineux par touche individuelle (rétro-éclairée)
• Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
• Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
• Entrée horloge (pour n’autoriser l’accès qu’à des heures précises)
• Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)

• Alimentation : 12V AC/DC (via l’alimentation ALS 770-12)
• Consommation : 500 mA max
• Contact relais : NO/NC 10A-250V possibilité de temporiser de 1 à 99 sec. ou                
    bistable
• Température de fonctionnement : -25° à + 85° C.
• Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres
 - 10 codes d’accès différents possibles (permanents)
 - 10 codes d’accès horloge

Caractéristiques techniques du CLAV 500

126 mm

20
6 

m
m

65 mm

CLAVIERS ANTIVANDALES
CLAV 500 - 2 RELAIS - ENTRÉE D’IMMEUBLE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CLAVIERS À ENCASTRER OPTION

“Fortement
invandalisable”

“Esthétique
sobre”

Avec Barillet PTT

BOITE EN SAILLIE

Avec éclairage LED (touches clavier)
Dimensions boite encastrement : 180 x 103 x 48 mm

REF : BS20
Matière : inox brossé

SORTIE RELAIS (NO/NF)

BP COM HOR R1 C1 T112V0V

Alimentation Bouton
poussoir

Commande
horloge

Relais 1 Relais 2

Commun

R2 C2 T2

LES + du CLAV500

La texture grains cuir alliée à 
l’inox rend ce clavier très
esthétique et fortement 
invandalisable (anti-rayures).

L’éclairage individuel de 
chaque touche offre une 
luminosité remarquable

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clavier inox GRAINS CUIR 2 relais - lumineux rouge avec poussoir CLAV500 GC
Clavier inox BROSSÉ 2 relais - lumineux rouge avec poussoir CLAV500 I
OPTION : Barillet PTT BAR/PTT
Boîtier pour mise en saillie BS20
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A ALS770-12

GRAINS CUIR INOX BROSSÉ

20
0 

m
m

120 mm

Fonctionnement :
Après avoir entré le code maître installateur, on
accède à la programmation du clavier.
Le CLAV 500 offre les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT du code maître installateur
• ENREGISTREMENT du nombre de chiffres par
   code : 4 ou 5
• TEMPORISATION des relais de sorties
• ENREGISTREMENT d’un code d’accès
• EFFACEMENT d’un code d’accès

GARANTIE
2 ANS

VIDÉO
D’INSTALLATION

SUR
DRIM.FR
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Clé étanche, en PVC, compacte.
Sans pile, ni entretien.

En inox, étanche, anti-vandale, elle se raccorde à la centrale via 2 fils. Existe en 3 versions :

TM 400 V
Lecteur à visser ø24 mm

Profondeur d’encastrement : 45 mm
ø de perçage : ø18 mm

TM400 S
Tête de lecture pour
montage encastré,
profondeur : 45 mm

TM400 A
Tête pour montage
Boîtier en applique 

extérieur

CM400
Clé contact avec 

numéro gravé

Ce système se compose d’un boîtier de programmation, d’une tête de lecture en inox, et de clés codées. Il offre une solution simple, 
économique et fiable aux problèmes de vandalisme. Il remplace tous systèmes à clés et s’installe dans : les cabines d’ascenseurs (sécuriser 
les étages), l’entrée des parkings (ouverture des portails) ou les portes d’immeubles (gâche).

CONTRÔLE D’ACCÈS AUTONOME À CLÉS
CENTRALE DKF400B

• Protocole de communication breveté (haute sécurité)
• Alimentation : 12-24V, (AC/DC) via l’ALS 770-12
• Consommation max. : 200 mA
• Dimensions : 194 x 95 x 57 mm
• Conforme aux directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes RoHS
• Longueur du câble entre tête et centrale : 50 mètres max. 
   (câble STXP2) avec une seule tête
• 504 clés autorisées
• 3 relais extensibles à 19 (avec le bloc 8 relais MAV 108)
• Programmation simplifiée
• Tête de lecture anti-vandale
• Jusqu’à 5 têtes connectables sur la même centrale
• Clé à code unique 4 milliards de combinaisons
• Cette centrale se programme facilement grâce à l’écran LCD qui affiche    
    clairement les différentes fonctions possibles.

Si plusieurs têtes de lecture sont utilisées, il faut les connecter sur la même 
entrée (TETE GND). 

La longueur totale des câbles de liaison têtes-centrale ne doit pas dépasser 
50 mètres. Ce câble doit impérativement être une paire torsadée, blindée 
(Réf. : STXP2). Sa grande souplesse permet de le monter aussi bien en 
pendentif qu’en fixe.

Caractéristiques techniques du DKF400B GARANTIE
2 ANS

DKF400B

Sur l’afficheur “2 lignes de 16 caractères”, il est possible 
de sélectionner les fonctions suivantes :
• ENREGISTREMENT d’une clé
• EFFACEMENT d’une clé
• TEMPORISATION des relais de sorties
• DUPLICATION MÉMOIRE
• SELECTION du nombre de relais de sorties : 1, 3 ou 19

C3 T3 C2 T2 C1 T1 GND TETE GND X2 X1 12V 0V 24V

SORTIE
RELAIS

3

SORTIE
RELAIS

2

Via alimentation
Type ALS770 
12V AC/DC

ou 24V AC/DC

BUS POUR
EXTENSION

MAV108
SORTIE
RELAIS

1

Tête de 
lecture

Cable 
torsadé 
blindé
Long. 
Max 50m

Schéma de branchement de la centrale DFK400B

TÊTES DE LECTURE EXTERNE CLÉ CM400

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Centrale pour 504 clés électroniques DKF400B
Tête de lecture en applique TM400A
Tête de lecture à encastrer TM400S
Tête de lecture à visser TM400V
Clé de contact électronique programmable CM400
Alimentation régulée, rail DIN 12V 2A ALS770-12
Bobine câble 100m Torsadé (2 paires) STXP2
Bloc extension 8 relais supplémentaires MAV108
Programmation spécifique de la centrale (clés pass ...) PROG-SPECIF
Programmation des clés dans la centrale PROG-CLE

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

50 mm

12
2 

m
m

104 mm 95 mm

11
3 

m
m
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ALIMENTATIONS POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS

Ces alimentations sont filtrées et régulées. Elles permettent d’alimenter tous nos systèmes de contrôle d’accès (clavier, centrale à clés 
programmables), ainsi que toutes applications industrielles.

Ces alimentations secourues permettent de restituer une tension de 12 ou 24V à partir du 230VAC. Deux sorties sont disponibles : Une 
redressée, régulée et filtrée pour le contrôle d’accès électronique et l’autre alternative pour la commande de gâche, serrure, etc.. . La carte 
électronique est logée dans un boitier métal équipé de presse-étoupe.

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 230 V AC
•  Sortie : 12V ou 24V selon modèle
 • Chargeur de batterie intégré
• Contrôle : par led
•  Haut degré de protection :
      - Sur le transformateur
      - Sur la sortie batterie
      - Protection surcharge et court-circuit par régulation électronique

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE INTENSITÉ 
NOMINALE

INTENSITÉ EN 
POINTE BATTERIES

Alim. secourue 50W/12V AS12 4A 5A 1 de 12V-7AH

Alim. secourue 50W/24V AS24 2,5A 3A 2 de 12V-4AH

AS12 / AS24

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 230V AC
• Sortie : 12 ou 24V DC
• LED de contrôle : voyant rouge
• Protection : surtension primaire,
   court-circuit, surchauffe
• Montage : sur rails DIN
• Dimensions : 90 x 75 x 55 mm

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 100 - 240VAC 50/60Hz
• Sortie possible :
 - 12VDC / 6.0A ou 12.5A
 - 24VDC / 3.2A ou 6.5A
• Dimensions :
 - 130 x 98 x 39 mm (S75)
 - 198 x 98 x 39 mm (S150)

ALS770
S75 et S150

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation régulée ALS770 - 12V / 2.A ALS770-12
Alimentation régulée ALS770 - 24V / 1.1A ALS770-24
Alimentation régulée S75 - 12V / 6.0A S7512
Alimentation régulée S75 - 24V / 3.2A S7524
Alimentation régulée S150 - 12V / 12.5A S15012
Alimentation régulée S150 - 24V / 6.5A S15024

CE

Alimentations 12V ou 24V

Alimentations secourues 12V ou 24V

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

1 2 3 4 5 6

12/24V
Régulé

12/24V
AC

230V
AC

Bouton test

Test BATT. NORM/SECOURU
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COFFRES ET INTERRUPTEURS À CLÉ

Caractéristiques techniques
• Installation facile, lavable à l’eau, sans styrène, sans odeur
• Utilisable avec pince à mastic
• Bien enlever toutes les poussières dans la cavité à remplir avec
   la résine pour un accrochage maximum
• Temps de pose moyen : 2h / fonction de la température
• Température minimum d’utilisation : +5°C (durée de conservation : 1 an) 

Caractéristiques techniques
•  Clés et barillet haute sécurité : système clés à pompe inox
 • 2 clés fournies : avec possibilité de réapprovisionner de nouvelles copies
 • Dimensions trappe barillet sur face avant : Ø 50 mm avec encoche anti-rotation
•  Dim. tube barillet : Ø 50 / 85 mm de long avec perçage Ø 8 mm en bout
 • Dim. face avant : 90 x 90 mm

Coffre pour clés COFFREX187 - Ø 50 mm - Long. : 85 mm

Le coffre pour clés d’accès hautes sécurité COFREX187 
permet de conserver les clés, permettant de rentrer dans les 
immeubles. Ce modèle s’encastre dans le mur, une fois monté, 
il offre une résistance à l’arrachement de plus de 480 Kg.

Caractéristiques techniques
•  Clés et barillet haute sécurité : système clés à pompe inox
 • 2 clés fournies : avec possibilité de réapprovisionner de nouvelles copies
 • Dimensions trappe barillet sur face avant : Ø 65 mm avec encoche anti-rotation
•  Dim. tube barillet : Ø 65 / 87 mm de long avec perçage Ø 8 mm en bout
 • Dim. face avant : 90 x 90 mm

Coffre pour clés et cartes à puce COFFREX190 - Ø 65 mm - Long. : 87 mm

Caractéristiques techniques
• Pour installation des coffres à clé. Diamètre du trépan 68 mm
• Segments diamant à haute résistance. Segments soudés au laser
• Convient pour les matériaux durs ou abrasifs
• Réception M16 femelle
• Référence : KIT3719 incluant le forêt pilote, le trépan, le réducteur M16 / 18 x 2,5

Trépan à couronne diamant

Résine de fixation - uréthane méthacrylate pour le béton, maçonnerie pour encastrer les coffres à clé :

Le coffre pour clés d’accès hautes sécurité COFFREX190 
permet de conserver les clés, badges ou cartes à puce 
permettant de rentrer dans les immeubles. Ce modèle 
s’encastre dans le mur, une fois monté, il offre une résistance à 
l’arrachement de plus de 480 Kg.

3415881

COFFREX187 280506

280506COFFREX190

KIT3719

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Coffre inox pour clés d’accès COFFREX190
Clé pour COFFREX 190 280506

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Coffre inox pour clés d’accès COFFREX187
Clé pour COFFREX 187 280506

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Trépan Ø 68, réducteur et forêt KIT3719

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Cartouche HFX275 livré avec 2 buses HFX-M 3415881
Buse mélangeuse HFX-M 284267
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CONTACTS À CLÉ ÉLECTRIQUE 35, BP/BI

Les contacts à clé électrique de Type 35 existent en 2 versions :
•  35BP : mode poussoir (impulsion) avec retour de la clé sur la fente
•  35BI : mode Inter (arrêt/marche), on ne peut sortir la clé que dans 1 sens

Caractéristiques techniques :
• Résistance de contact : 30 mOhm max
•  Résistance d’isolement : 100 mOhm min
 • Tension d’opération : 5-30VDC
 • Intensité : 0,16-100mA
•  Durée de vie : 300 000 opérations
 • Connection : cosse à souder en option ‘’bornes à clipser’’
 • Perçage : Ø 19 mm

Contacts inverseur barillet 35 BP / BI

Le barillet ainsi que la clé haute sécurité à pompe 
sont en inox moulé haute résistance (produits de 
grande qualité). Il existe 600 combinaisons différentes. 
Nous gérons en stock 50 références partiellement et 
7 références en permanence, dont vous trouverez les 
codes ci-dessous.

Barillet poussoir 35 BP Barillet inter 
(on/off) 35 BI

35 BP 313 35 BI 313
35 BP 316 35 BI 316
35 BP 321 35 BI 321
35 BP 326 35 BI 326
35 BP 425 35 BI 425
35 BP 443 35 BI 443
35 BP 544 35 BI 544

Clé à pompe pour barillet 35 BP / BI

Clé à pompe pour barillet
31 et 35 BP / BI

280506 pour barillet 31 BP 051
C 313
C 316
C 321
C 326
C 425
C 443
C 544

Pour un montage rapide, nous pouvons équiper les 2 cosses de sortie de bornes 
clipsables. Longueur du fil : environ 10 cm.

Option sortie sur bornes à clipser pour les contacts à clé

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Montage de 2 bornes clipsables OPT/CONT35

• Boîtier : en alu moulé sous pression
 • Contact : NO-NF
 • Tension maxi admissible : 48V AC
• Courant maxi admissible : 1A
 • Fonctions : Ouverture / Fermeture
 • Montage : en saillie
 • 2 clés fournies

Contact à clé mécanique (ouverture / fermeture)

Contact à clé mécanique SELMEC/E1

C313
Clé

OPT/CONT35

35 BP 313
Barillet

SELMEC / E1

20
 m

m

18 mm
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VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Caractéristiques techniques :
• Indice de protection : IP40
 • Tension standard dispo :12, 24 ou 48 V DC
•  Conforme aux normes NF - C 79300 et     
   VDE 580
•  Fabrication spéciale sur demande dont  
   antidéflagrante conforme aux normes.

Accessoires (contre plaque)
•  Contre plaque fournie

Ventouses ronde

TENSION
V FORCE

DIMENSION EN MM
CONSO RÉFÉRENCE

D H d E
12V 40 daN 48 18 M6 15 2,5W VEM 4818-12 + contre plaque Ø 50mm

24V 40 daN 48 18 M6 15 2,5W VEM 4818-24 + contre plaque Ø 50mm

48V 40 daN 48 18 M6 15 2,5W VEM 4818-48 + contre plaque Ø 50mm

12V 120 daN 58 23 M6 17 6W VEM 5823-12 + contre plaque Ø 60mm

24V 120 daN 58 23 M6 17 6W VEM 5823-24 + contre plaque Ø 60mm

48V 120 daN 58 23 M6 17 6W VEM 5823-48 + contre plaque Ø 60mm

12V 220 daN 78 35 M8 - 7W VEM 8035-12 + contre plaque Ø 80mm

24V 220 daN 78 35 M8 - 7W VEM 8035-24 + contre plaque Ø 80mm

48V 220 daN 78 35 M8 - 7W VEM 8035-48 + contre plaque Ø 80mm

Caractéristiques techniques :
• Alimentation : BI-TENSION 12/24V DC
•  Consommation : 0,5A sous 12V et 0,25A sous 24V
 • Protections : sécurité positive, libère instantanément l’accès lors  
   d’une rupture de courant
 • Facilité d’installation, pas d’usure mécanique

Ventouses rectangulaire

TENSION
V CONSO

DIMENSION EN MM
RÉFÉRENCE

L x H x Ep. Contreplaque
12/24VDC 500mA/250mA 250 x 47 x 25 185 x 38 x 11 P300A en applique
12/24VDC 500mA/250mA 228,6 x 39 x 24 185 x 38 x 11 P300E encastré
12/24VDC 500mA/250mA 266 x 66 x 40 185 x 61 x 16 P500A en applique

Diamètre (D)
D

ia
m

èt
re

 (D
)

Hauteur (H)

d

P300A
Force : 300 daN

P300E
Force : 300 daN

P500A
Force : 500 daN

CE

CE

Support articulé
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GÂCHES ÉLECTRIQUES

Caractéristiques techniques :
•  Ouverture limitée à la durée de l’impulsion électrique
•  Équipée d’une vis de décondamnation
 • Alimentation : 8-12V AC / 0,5 A
 • Fréquence d’utilisation : 40 cycles / jour

Gâche électrique à encastrer

Caractéristiques techniques :
• Ouverture limitée à la durée de l’impulsion électrique
•  Équipée d’une vis de décondamnation
 • Alimentation : 8-12V AC / 0,5 A
 • Fréquence d’utilisation : 40 cycles / jour

Gâche électrique à encastrer avec passage de serrure

Caractéristiques techniques :
• Ouverture limitée à la durée de l’impulsion électrique
•  Alimentation : 12V AC / DC
 • Consommation : 400mA
 • Fréquence d’utilisation : 40 cycles / jour

Gâche électrique saillie / encastrer

Fourni avec 2 plaques différentes, permettant ainsi le 
montage sur des serrures encastrées ou en saillies (sauf 
serrures à pêne sans ressort). Nécessite une cavité de 
102 x 21 x 29 mm pour une serrure encastrée.

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 230V AC
 • Sortie : 12V AC - 1,3A
 • Puissance : 16VA
 • Montage : sur rails DIN

Transformateur 12V alternatif

Ce transformateur permet d’alimenter toutes ces gâches électriques

GAEL6110

GAEL6210

P662F

ALS16

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Gâche à encastrer GAEL6110

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Gâche à encastrer avec passage serrure GAEL6210

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Gâche saillie et à encastrer P662F

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Transfo 12V AC / 16VA ALS16

3 

5 
20 

110 

45,5 48,5 
158 

19 

31

25 

3 

5 
20 

110 

463468,5 61,5 
248 

32,5

31

25 
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VISUEL RÉFÉRENCE
TENSION

DE 
SORTIE

PUISSANCE 
ÉCLAIRAGE 
SECOURU

PUISSANCE 
ÉCLAIRAGE
 PERMANENT

SIRÈNE DIMENSIONS

DCA60-6
secouru uniquement

IP65
6V 10W Non Non 200 x 110 x 90 mm

DCA12L
IP20 12V 11W 11W Oui 200 x 110 x 90 mm

DCA412L 12V 24W 24W Oui 260 x 240 x 56 mm

DCA210/12V 12V 50W 100W Oui 245 x 222 x 105 mm

AS12 12V 50W 50W Non 245 x 222 x 105 mm

DCA60-12
secouru uniquement

IP65
12V 10W Non Non 200 x 110 x 90 mm

DCA80
secouru uniquement

IP20
12V 10W Non Oui 200 x 110 x 125 mm

DCA71
secouru uniquement

IP65
12V 10W Non Oui 215 x 160 x 105 mm

DCA100
secouru uniquement

IP65
12V 50W Non Non 195 x 135 x 100 mm

DCA150
secouru uniquement

IP20
12V 50W Non Oui 195 x 135 x 135 mm

DCA424L 24V 24W 60W Oui 260 x 240 x 56 mm

DCA210/24V 24V 50W 100W Oui 245 x 222 x 105 mm

AS24 24V 50W 50W Non 245 x 222 x 105 mm

DCA400L/8W
Option : disjoncteur 230V 8W 48W Oui 260 x 240 x 56 mm

DCA400L/16W
Option : disjoncteur 230V 16W 56W Oui 260 x 210 x 85 mm

DCA255
Option : disjoncteur 230V 40W 80W Oui 255 x 245 x 110 mm

SÉLECTEUR BLOCS SECOURS



BLOC DE SECOURS

CHAPITRE

L

GARANTIE  
3 ANS

Un contrôle qualité est effectué sur 
100% des produits.

EN81-20

CONFORME
AUX NORMES

EN81-50
FABRIQUÉ   EN  FRANCE



2 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

• Boîtier ABS étanche IP55 
• Dimensions : 200x110x90 mm
• Sirène intégrée : 115 dB/12V
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/1,2A
• Autonomie en secours : 1h15
• Sortie relais : 1 contact 1 NO/NC pour renvoi information « personne enfermée »
• Bloc équipé d’un convertisseur 15W régulé
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique)
• Témoin lumineux présence secteur en face avant
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS
• Normes : EN81-20 et EN81-50, Chapitre 5.4.10.4

• Boîtier métal avec 2 pattes de fixation
• Dimensions : 260x240x56 mm (extra-plat)
• Sirène intégrée : 115 dB/12V
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/2,1A
• Autonomie en secours : 1h15
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée»
• Bouton de test sirène et batterie
• Sortie 12V disponible : 250 mA en permanent – 500 mA en secouru
• Bloc équipé d’un convertisseur 30W
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique)
• Témoin lumineux présence secteur et charge batterie
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS
• Normes : EN81-20 et EN81-50, Chapitre 5.4.10.4

DCA12L : Bloc secours éclairage LED 11W/12V

DCA412L : Bloc secours éclairage LED 24W/12V

DCA424L : Bloc secours éclairage LED 24W/24V

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

BLOC DE SECOURS LUMINEUX ET SONORE
AUTONOME POUR ÉCLAIRAGE LED EN 12/24V

CE

CE

CE

• Boîtier métal avec 2 pattes de fixation
• Dimensions : 260x240x56 mm (extra-plat)
• Sirène intégré : 115 dB/24V
• Bloc équipé de 2 batteries : 2x12V/1,2A (secouru max. 24W)
• Autonomie en secours : 1h15
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée» 
• Bouton de test sirène et batterie
• Sortie 24V disponible : 250 mA en permanent – 500 mA en secouru
• Bloc équipé d’un convertisseur 60W
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique)
• Témoin lumineux présence secteur et charge batterie
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS
• Normes : EN81-20 et EN81-50, Chapitre 5.4.10.4

DCA412L

DCA12L

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage LED 24W/12V DCA412L
Variateur d’intensité lumineuse pour éclairage dimmable (en prévoir 2) GRAD/MINIAT

DCA424L

PERMANENT 24W/12V

PERMANENT 11W/12V

PERMANENT 60W/24V

SECOURU 24W/12V

SECOURU 11W/12V

SECOURU 24W/24V

DCA12L : Bloc secours éclairage LED 11W/12V

Pour une puissance secourue supérieure à 30W, voir page 158 (Réf. : DCA210)

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

MODÈLE
ECO

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage LED 11W/12V DCA12L
Option : variateur d’intensité lumineuse pour éclairage dimmable GRAD/MINIAT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage LED 24W/24V DCA424L
Variateur d’intensité lumineuse pour éclairage dimmable (en prévoir 2) GRAD/MINIAT

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite
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DCA424L : Bloc secours éclairage LED 24W/24V

BLOC DE SECOURS LUMINEUX ET SONORE
AUTONOME POUR ÉCLAIRAGE LED EN 12/24V

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- +
230V

N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

  

1 dalle LED 11W / 12V ou
2 ampoules LED 4W / 12V sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

Ampoule LED 12V/4W
MR16/4W

Ampoule LED 12V/4W
MR16/4W

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA12L se trouve pages 172 à 181

1 2

-+

5 6

- +
+-

- +
12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

1 2

-+

5 6

- +
+-

- +
24V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

DCA12L (11W)Dalle LED
12V/11W

DCA412L (24W)Dalle LED
12V/11W

DCA424L (60W)Dalle LED
24V/22W

DCA12L : Bloc secours éclairage LED 11W/12V

  

1 dalle LED 11W / 12V ou 
2 ampoules LED 4W / 12V 

resteront éclairées pendant 
1h15 lorsque le 230V est absent 

(coupure de courant)En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA12L délivre une 
puissance de 11W pendant 1h15.
(par exemple : une dalle LED 12V/11W ou de 2 ampoules 12V/4W)

DCA412L : Bloc secours éclairage LED 24W/12V

  

2 dalles LED 12V/11W ou
4 ampoules LED 12V/4W sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

2 dalles LED 12V/11W ou
4 ampoules LED 12V/4W

resteront éclairées pendant 
1h15 lorsque le 230V est absent 

(coupure de courant)

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA412L délivre une 
puissance de 24W pendant 1h15.
(par exemple : 2 dalles LED 12V/11W ou 4 ampoules 12V/4W)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA412L se trouve pages 172 à 181

DCA424L : Bloc secours éclairage LED 24W/24V

2 dalles LED 24V/22W sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

1 dalle LED 24V/22W sur deux 
restera éclairée pendant 1h15 

lorsque le 230V est absent
(coupure de courant)

Dalle LED 24V/22W
MS6030W4K

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA424L délivre une 
puissance de 24W pendant 1h15.
(par exemple : 1 dalle LED 24V/22W)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA424L se trouve pages 180 et 181

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT 11W/12V

PERMANENT 24W/12V

PERMANENT 60W/24V

SECOURU 11W/12V

SECOURU 24W/12V

SECOURU 24W/24V

300 X 600

Plafonnier 2 
dalles LED
12V  / 2x 11W 
PDL40

Dalle LED 12V/11W
MS3030
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• Boîtier métal
• Dimensions : 245 x 222 x 105 mm
• Sirène intégrée : 115 dB/12V ou 24V
• Batterie : 1 batterie 12V/7A ou 2 batteries 12V/4A
• Autonomie en secours : 1h30 
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information « personne enfermée » 
• Bouton de test sirène
• Sortie 12V ou 24V disponible : 250 mA en permanent – 800 mA en secouru
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS
• Témoin lumineux présence secteur
• Normes : EN81-20 et EN81-50, Chapitre 5.4.10.4

Version 12V halogène : Bloc équipé d’un convertisseur 100W / 12V halogène 
Version 12V LED : Bloc équipé d’un convertisseur 60W / 12V régulé LED
Version 24V LED : Bloc équipé d’un convertisseur 100W / 24V régulé LED

BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
ÉCLAIRAGE GRANDE PUISSANCE (12/24V)

ALIMENTATION SECOURUE 12/24V
POUR VENTOUSES, BOBINES, FREINS OU AUTRES

Ces alimentations secourues permettent de restituer une tension de 12 ou 24V à partir du 230V AC. Deux sorties 
sont disponibles : une sortie régulée et une sortie alternative. L’alimentation est équipée d’un bouton pour tester 
la charge de la batterie.

• Boîtier métal
• Dimensions : 220 x 220 x 110 mm 
• Batterie : 1 batterie 12V/7A 
• Autonomie en secours : 1h30 sous 50W 
• Bouton de test batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 12V- 4A en permanent – 5A en pointe 
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Témoin lumineux présence secteur
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes : ROHS et EN81-20/50

• Boîtier métal
• Dimensions : 235 x 230 x 135 mm 
• Batterie : 2 batteries 12V/4A 
• Autonomie en secours : 1h30 sous 50W 
• Bouton de test batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 24V- 2A en permanent – 3A en pointe 
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Témoin lumineux présence secteur
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes : ROHS et EN81-20/50

DCA210

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage halogène - 50W/12V DCA210/12V
Bloc secours pour éclairage LED - 60W/12V DCA210L/12V
Bloc secours pour éclairage LED - 50W/24V DCA210L/24V

DCA210 : Bloc secours éclairage 50W/12 ou 24V

AS12 : Alimentation 50W/12V

AS24 : Alimentation 50W/24V

AS12

AS24

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT 100W

PERMANENT 50W/12V

PERMANENT 50W/24V

SECOURU 50W

SECOURU 50W/12V

SECOURU 50W/24V

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

CE

CE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation secourue 50W/12V AS12
Alimentation secourue 50W/24V AS24

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite



www.drim.fr - 5
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
ÉCLAIRAGE GRANDE PUISSANCE (12/24V)

N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

19 20 21

+ - + - + - + -
+-

- +
12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine

17 18

2 x 25W Max. 2 x 25W Max.

16151413121110987654321
Renvoi info
gardien

  Ampoules halogènes
12V / 20W 
ECL004T

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Lorsque le 230V est présent, la LED NORM/SECOURU est allumée en vert. En mode secours, cette même led bascule en rouge.
Le bouton Test, permet un test immédiat de l’état de charge de la batterie.

1 2 3 4 5 6

12/24V
Régulé

12/24V
AC

230V
AC

Bouton test

Test BATT. NORM/SECOURU

Utilisation pour éclairage 12/24V, bobines (charge inductive), alimentation de secours 
pour téléphonie, contrôle d’accès (serrure, gâches), etc…

ALIMENTATION SECOURUE 12/24V
POUR VENTOUSES, BOBINES, FREINS OU AUTRES

DCA210 (100W)

AS12 50W/12V
AS24 50W/24V

DCA210 : Bloc secours éclairage 50W/12 ou 24V DCA210 : Bloc secours éclairage 50W/12 ou 24V

AS12 : Alimentation 50W/12V

AS24 : Alimentation 50W/24V

  

Les 4 ampoules 12V/20W sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

Les 2 dalles LED 24V/22W sont 
éclairées lorsque le 230V est 

présent

2 ampoules 12V/20W sur 4 
ampoules restent éclairées 

pendant 1h30 lorsque le 
230V est absent

(Coupure de courant)

Les 2 dalles 24V/22W restent 
éclairées pendant 1h30 lorsque 

le 230V est absent
(Coupure de courant)

La gamme complète 
d’éclairage et d’accessoires

compatibles avec le DCA210/12V 
se trouve pages 172 à 181

La gamme complète d’éclairage LED 
compatibles avec le DCA210L/24V 

se trouve pages 180 et 181

La gamme complète de bandes LED 
compatibles avec le DCA210L/12V 

se trouve pages 190 à 195

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT 100W SECOURU 50W

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

Dalle LED 24V/22W
MS6030W4K

Bande LED
12V/9.6W/m
SHM103

300 X 600



6 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

• Boîtier métal
• Dimensions : 255x245x110 mm
• Sirène intégrée : 115 dB/12V
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/7,2A
• Autonomie en secours : 1h30 (onduleur 230V intégré)
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée» 
• Bouton de test sirène et batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 12V disponible : 500 mA en permanent – 800 mA en secouru 
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Bouton poussoir pour couper le 230V secouru lors du remplacement d’une  
   ampoule 
• Option : intégration d’un disjoncteur différentiel (10 mA) pour renforcer la  
   sécurité lors du changement d’ampoules
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, ROHS - Normes : EN81-20/50

• Boîtier métal avec 2 pattes de fixation
• Dimensions : 260x240x56 mm (extra-plat) 
• Sirène intégrée : 115 dB/12V 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/2,1A 
• Autonomie en secours : 1h30 (onduleur 230V intégré) 
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée» 
• Bouton de test sirène et batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 12V disponible : 250 mA en permanent – 500 mA en secouru
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique)
• Bouton poussoir pour couper le 230V secouru lors du remplacement d’une  
   ampoule
• Option : intégration d’un disjoncteur différentiel (10 mA) pour renforcer la  
   sécurité lors du changement d’ampoules (dimensions : 260x210x85 mm)
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes : ROHS et EN81-20/50

BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
POUR ÉCLAIRAGE EN 230V (LED OU AUTRE)

DCA400L/8W

• Boîtier métal avec 2 pattes de fixation
• Dimensions : 260x210x85 mm 
• Sirène intégrée : 115 dB/12V 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/2,1A 
• Autonomie en secours : 1h15 (onduleur 230V intégré)
• Possibilité d’ajouter de 1 à 4 sirènes supplémentaires 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information «personne enfermée» 
• Bouton de test sirène et batterie avec témoin lumineux 
• Sortie 12V disponible : 250 mA en permanent – 500 mA en secouru 
• Haut degré de protection (fusible et protection électronique) 
• Bouton poussoir pour couper le 230V secouru lors du remplacement d’une  
   ampoule 
• Option : intégration d’un disjoncteur différentiel (10 mA) pour renforcer la  
   sécurité lors du changement d’ampoules
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes : ROHS et EN81-20/50

DCA400L/16W

DCA255

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage 16W/230V DCA400L/16W
Bloc secours 16W/230V avec disjoncteur 230V - 10 mA DCA400LDJ/16W

DCA400L/8W : Bloc secours éclairage 8W/230V DCA400L/8W : Bloc secours éclairage LED 8W/230V

DCA400L/16W : Bloc secours éclairage 16W/230V

DCA255/40W : Bloc secours éclairage 40W/230V

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

PERMANENT 48W/230V

PERMANENT 80W/230V

PERMANENT 56W/230V

SECOURU 8W/230V

SECOURU 40W/230V

SECOURU 16W/230V
FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

CE

CE

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage 8W/230V DCA400L/8W
Bloc secours 8W/230V avec disjoncteur 230V 10 mA DCA400LDJ/8W

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours pour éclairage 40W/230V DCA255 (40W)
Bloc secours 40W/230V avec disjoncteur 230V 10 mA DCA255DJ (40W)
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BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
POUR ÉCLAIRAGE EN 230V (LED OU AUTRE)

1 2 5 6

+-
- +

12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8W Max. 40W Max.

  

Ampoule Led
230V/4W
GU10/4W

Spot Led
230V/4W
SPZ230/4W3K

Présence
secteur (230V)

1 2 5 6

+-
- +

12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16W Max. 40W Max.     

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Dalle Led
230V/11W
MS3030

Lorsque le 230V est présent, le bloc DCA255 peut alimenter tout luminaire avec une 
puissance maximale de 80W (8 spots led 7W, 4 lampes fluo 230V/20W, 4 dalles Led 
230V/17W). Lors d’une coupure secteur, il régénère le 230V pendant 1h30 sous une 
puissance maximale de 40W ( 4 spots Led 7W ou 2 fluos 20W ou 1 dalle 40W).

1 2 5 6

+-
- +

12V

Sirène 230V
permanent

230V
Lumière cabine N0

NC

Éclairage
permanent
et secouru

Éclairage
non secouru

Sirène Bouton
alarme

Renvoi info
gardien

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40W Max. 40W Max.

Présence
secteur (230V)

Plafonnier 2 dalles LED
230V / 2x 11W - PDL40

Plafonnier dalle Led 
230V/40W - PDL70

Absence
secteur (230V)

DCA400L (8W)Ampoules LED 230V

DCA400L (16W)
Dalles LED 230V
Ampoules LED 230V

DCA255 (40W)
Dalles LED 230V
Fluo 230V

DCA400L/8W : Bloc secours éclairage LED 8W/230V

DCA400L/16W : Bloc secours éclairage 16W/230V DCA400L/16W : Bloc secours éclairage LED 16W/230V

DCA255/40W : Bloc secours éclairage 40W/230V DCA255/40W : Bloc secours éclairage 40W/230V

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA400L regénère 
via son onduleur une tension de 230V avec une puissance de 8W 
pendant 1h30. (par exemple : 2 spots LED 230V/4W)

  

Absence
secteur (230V)

Les 4 spots LED 230V/4W sont 
éclairés lorsque le 230V est 

présent

2 spots LED 230V/4W sur 4 spots 
restent éclairés pendant 1h30 

lorsque le 230V est absent
(Coupure de courant)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA400L/8W se trouve pages 172 à 178

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA400L regénère 
via son onduleur une tension de 230V avec une puissance de 16W 
pendant 1h15. (par exemple : 4 spots LED 230V/4W)

Spot Led
230V/4W
SPL230/4W

Les 4 spots LED 230V/4W sont 
éclairés lorsque le 230V est 

présent

Les 4 spots LED 230V/4W restent 
éclairés pendant 1h15 lorsque 

le 230V est absent
(Coupure de courant)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires
compatibles avec le DCA400L/16W se trouve pages 172 à 181

Les 2 dalles LED 230V/11W 
du plafonnier sont éclairées 
lorsque le 230V est présent

Les 2 dalles LED 230V/11W du 
plafonnier restent éclairées 

pendant 1h30 lorsque le 230V est 
absent (Coupure de courant)

En cas de coupure de courant, le bloc secours DCA255 regénère via 
son onduleur une tension de 230V avec une puissance de 40W (1h30)
(par exemple : 2 dalles LED 230V / 17W ou 1 dalle LED 230V / 40W)

La gamme complète d’éclairage et d’accessoires 
compatibles avec le DCA255 se trouve pages 172 à 182

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

ÉCLAIRAGE
PERMANENT
ET SECOURU

PERMANENT 48W/230V

PERMANENT 56W/230V

PERMANENT 80W/230V

SECOURU 8W/230V

SECOURU 16W/230V

SECOURU 40W/230V



8 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A • Boîtier ABS étanche IP55 
• Alimentation 230V et chargeur batterie intégrés 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/1,2A (connexion par cosses faston) 
• Autonomie en secours : 1h15 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information « personne enfermée » 
• Haut degré de protection (surcharge et court-circuit) 
• Sortie 12V disponible : 0,2A en permanent – 1A en secouru 
• Témoin lumineux présence secteur
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, ROHS - Normes : EN81-20/50 (5.4.10.4)

DCA60 : Bloc lumineux uniquement 
• Dimensions hors tout : 200x110x90mm

DCA80 : Bloc lumineux et sonore
• Puissante sirène extérieure 120dB/12V (son aigue)
• Possibilité d’ajouter 3 sirènes supplémentaires
• Bouton de test batterie et sirène
• Dimensions hors tout : 200 x 110 x 125 mm

DCA71 : Bloc lumineux et sonore IP65
• Puissante sirène extérieure 120dB/12V (son grave)
• Sirène étanche aux projections d’eau
• Possibilité d’ajouter 3 sirènes supplémentaires
• Bouton de test batterie et sirène
• Dimensions hors tout : 215x160x105 mm

BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
ÉCLAIRAGE SECOURU UNIQUEMENT

• Boîtier ABS étanche IP55 
• Bloc équipé d’une batterie : 12V/4A (connexion par cosses faston) 
• Autonomie en secours : 1h15 
• Sortie relais : 1contact 1 NO/NC pour renvoi information « personne enfermée » 
• Haut degré de protection (surcharge et court-circuit) 
• Sortie 12V disponible : 0,2A en permanent – 1A en secouru 
• Témoin lumineux présence secteur
• Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, ROHS - Normes : EN81-20/50 (5.4.10.4)

DCA100 
Bloc lumineux uniquement (sans sirène) 
Dimensions hors tout : 195x135x100 mm

DCA150 : Bloc lumineux et sonore
• Puissante sirène extérieure 120dB/12V (son aigue) étanche à la poussière
• Possibilité d’ajouter 3 sirènes supplémentaires
• Bouton de test batterie et sirène - dimensions hors tout : 195x135x135 mm

DCA100

DCA150
Bouton de test
sur le côté

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours lumineux 50W/12V/4A DCA100
Bloc secours lumineux et sonore 50W/12V/4A DCA150

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc secours lumineux 10W/6V/1,2A DCA60-6
Bloc secours lumineux 10W/12V /1,2A DCA60-12
Bloc secours lumineux et sonore 10W/12V/1,2A
Sirène étanche DCA80

Bloc secours lumineux et sonore 10W/12V/1,2A Sirène 
étanche IP65 DCA71

ÉCLAIRAGE
SECOURU

SEULEMENT

Sirène étanche 
à la poussière

Bloc secours lumineux 10W/12V

Bloc secours lumineux 50W/12V Bloc secours lumineux 50W/12V

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT : NON

PERMANENT : NON

SECOURU 10W/6V ou 12V

SECOURU 50W/12V

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

CE

DCA60

DCA80

DCA71

Bouton de test
sur le côté

Bouton de test
sur le côté

Sirène étanche 
à la poussière

Sirène étanche 
à l’eau

Schéma de câblage
page de droite

Schéma de câblage
page de droite

IP65



www.drim.fr - 9
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

BLOC SECOURS LUMINEUX ET SONORE
ÉCLAIRAGE SECOURU UNIQUEMENT

ÉCLAIRAGE
SECOURU

SEULEMENT

-+

PUISSANCE SECOURUE : 10W MAX.

+- 12V - +

Sirène N0

NC

Lampe de secours
Halogène
ou Led

230V
permanent

Bouton
Alarme

Sirène Renvoi info
gardien

Fusible 100 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  

  

  

  

Lampe halogène 
12V/10W ø51 mm

ECL032

Lampe halogène 
12V/10W ø51 mm

ECL032

Présence
secteur (230V)

Présence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Absence
secteur (230V)

Les 4 lampes sont 
éclairées (par une 

alimentation externe).
L’ampoule secours est 

éteinte

Les 4 lampes sont 
éclairées (par une 

alimentation externe).
L’ampoule secours est 

éteinte

Les 4 lampes 
s’éteignent. 

L’éclairage secours 
s’allume

Les 4 lampes 
s’éteignent. 

L’éclairage secours 
s’allume

ATTENTION :
LES BLOCS DCA60, DCA71, DCA80, DCA100, DCA150, permettent uniquement l’allumage d’ampoules en secours. Pour un éclairage 
permanent lorsque le 230V est présent, choisir un bloc pages 156 à 161.

SCHÉMA BLOCS SECOURS : DCA60, DCA71, DCA80

Lampe Led
12V/4W

MR16/4W

Lampe Led
12V/4W

MR16/4W

SCHÉMA BLOCS SECOURS : DCA100, DCA150

-+

PUISSANCE SECOURUE : 50W MAX.

+- 12V - +

Sirène N0

NC

Lampe de secours
Halogène
ou Led

230V
permanent

Bouton
Alarme

Sirène Renvoi info
gardien

Fusible 100 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bloc secours lumineux 10W/12V Bloc secours lumineux 10W/12V

Bloc secours lumineux 50W/12V Bloc secours lumineux 50W/12V

PERMANENT

SECOURU

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est présent

= Puissance maximale délivrée lorsque le 230V est absent (coupure de courant)

PERMANENT : NON

PERMANENT : NON

SECOURU 10W/6V ou 12V

SECOURU 50W/12V

Les ampoules ci-dessous peuvent être utilisé en éclairage secours :

Mini Dalle LED
12V/3W
DLSA126

Mini Dalle LED
12V/3W
DLSA126
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MODULE LUMINEUX ET PLAFONNIER D’ANGLE
POUR CABINE D’ASCENSEUR

MODULE ÉCLAIRAGE SECOURS CABINE

Caractéristiques techniques 

• Éclairage LED
• Tension : 12V ou 24V
• Intensité : 20mA
• Possibilité d’ajuster la lumière par potentiomètre
• Dimensions : 93 x 46 mm (hors tout)

Module lumineux LED pour boite à boutons cabine – MOD850 FABRIQUÉ   EN  FRANCE CE

MOD850/LED

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module lumineux LED pour boite à boutons cabine MOD850/LED
Plastron à encastrer pour module lumineux LED MOD850PL1/LED
Plastron à encastrer pour module lumineux LED MOD850PL2/LED

Plastrons pour module lumineux LED (livré sans module)

Caractéristiques techniques du plastron MOD850PL1/LED

• Dimensions hors tout : 250 x 90 mm
• Entraxe perçage : 210 mm
• Épaisseur : 47 mm
• Matière : Inox brossé
• Dimensions fenêtre d’éclairement : 62 x 34 mm
• Diamètre des 2 trous de fixation : 5 mm
• Livré sans module

Caractéristiques techniques du plastron MOD850PL2/LED

• Dimensions hors tout : 166 x 117 mm
• Entraxe perçage : 140 mm
• Épaisseur : 47 mm
• Matière : Inox brossé
• Dimensions fenêtre d’éclairement : 62 x 34 mm
• Diamètre des 2 trous de fixation : 5 mm
• Livré sans module

MOD850PL1/LED

MOD850PL2/LED

Corniche d’éclairage cabine antivandale grain de cuir avec bloc secours intégré

Caractéristiques techniques :

• Plafonnier d’angle de fond de cabine
• Bloc secours et batterie 1,2A/12V intégrés
• Autonomie : 1 h 15
• Matière : Inox grain de cuir
• Antivandale, verre blindé
• 2 dalles LED pour éclairage permanent
   (2x 6W LED, réf : DLSA226)
• 1 lampe LED de secours (6W) 
• Dimensions : 890 x 205 x 70 mm

250mm

62mm

90
m

m

34
m

m

166mm

62mm

11
7m

m

34
m

m

PLNG890

890 m
m

nous consulter

FABRIQUÉ   EN  FRANCE CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE CE

62 mm34
 m

m

93 mm

46
 m

m

205 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Corniche d’éclairage cabine (inox grain cuir) PLNG890
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Caractéristiques techniques :

• Boîtier étanche norme IP 55, dimensions : 190 x 135 x 125 mm
• Batterie 12V/1A2 (connexions par cosses faston et fixation velcro)
• Autonomie : 8 heures en fonctionnement permanent
• Buzzer puissant 95 dB, doublé d’un voyant LED rouge
• Interrupteur de mise en marche, (indicateur : marche / arrêt)
• Carte électronique coulissante : (remplacement aisé)
• Temps de détection : 30 ms.
• Haut degré de protection :
 - sur le transformateur (fusible 0.1A),
 - sur la sortie batterie (fusible 1.6A),
 - protection surcharge et court circuit par une régulation électronique.
• Plage de température : -20, +70°C
• Conforme EN81-20/50

Blos secours DCA50

Caractéristiques techniques :

• Dimensions : 100x12mm pour FMPA et FMPS1
• M13x80mm pour PCLA3020
• Contact de sortie : FMPS1 : inverseur NO/NF - 100VAC - 0,25A - 5VA
• FMPS1/1A : inverseur NO/NF - 250VAC -1A - 60VA
• FMPA7 : contact NO - 100VAC - 0,25A - 5VA
• PCLA3020 : bistable - 250VAC - 3A - 100VA
• Matière : plastique.
• Degré de protection : IP67
• Température de fonctionnement : -25° C / +75° C
• Raccordement : Câble (PVC, AWG 22, longueur = 2 mètres) pour FMPS1 et  
   FMPA7
• Câble (PVC, 2 x AWG 22, longueur = 2 mètres) pour PCLA3020
• Distance de détection : 6 cm

Impulseur pré câblé

Fonctionnement : Le DCA50 installé en machinerie permet au technicien ou à 
une personne autorisée (électricien de service, pompier, etc…) de détecter le 
passage devant une porte palière, lors du déplacement manuel de la cabine. 
Lorsque l’ascenseur arrive devant une porte, l’indicateur sonore et lumineux 
se déclenche.

INDICATEUR DE REMISE à NIVEAUX
LUMINEUX ET SONORE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DCA50

EFMP
Équerre de fixation

Dimensions de l’aimant  : 300 x 20 x 8 mm
Possibilité de couper l’aimant élastomère à 
la mesure souhaitée.

Bouton test sur 
le côté

FMPA7
FMPS1, FMPS1/1A
PCLA3020
Trois types de contacts de sortie au choix

12345678

Impulseur/sélecteur

Fus. 0.1A

 

220V
permanentsecourue

CE

FLEX300/8
Aimant en élastomère

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc de remise à niveau DCA50

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Détecteur magnétique contact NO - 0,25A FMPA7

Détecteur magnétique contact NO/NF - 0,25A FMPS1

Détecteur magnétique contact NO/NF - 1A FMPS1/1A

Détecteur Bistable PCLA3020

Equerre de fixation EFMP

Aimant 300 x 20 x 8 mm FLEX300/8
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ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ 

Caractéristiques techniques :

• Normalisations (conformité aux normes ascenseurs) 
   NFEN 60598-1, 60598-2-2, NFC 71800, IP42, Classe 2

• Double isolation renforcée,
• Montage direct sur surface inflammable (max. 180°C)
• IKO7 (protection contre les chocs)
• Boîtier plastique : dim. 280 x 130 x 53 mm
• Diffuseur polycarbonate
• Montage mural
• Éclairage incandescent non permanent
• Flux 60 Lm /5 minute - 30 Lm /1 heure
• Tension d’alimentation 230V
• Fourni avec 3 étiquettes

NF - BAES

Blocs de secours NF BAES

BA60
(Fourni avec 3 étiquettes)

• Boîtier étanche norme IP 55, dim : 170x136x110mm
• Batterie 12V/1A2 (connexions par cosses faston et fixation velcro)
• Autonomie : 8 heures en fonctionnement permanent
• Buzzer puissant 95 dB, doublé d’un voyant rouge
• Interrupteur de mise en marche, (indicateur : marche / arrêt)
• Temps de détection : 30 ms.
• Haut degré de protection :
 - sur le transformateur (fusible 0.1A),
 - sur la sortie batterie (fusible 1.6A),
 - protection surcharge et court circuit par une régulation électronique
• Conformité aux normes CE
• Plage de température : -20, +70°C

Tableau d’alarme SYN50/4 et 50/8

Le Synoptique SYN 50/4 ou SYN 50/8 permet d’alerter un gardien par visualisation sonore et lumineuse 
dès qu’un défaut est signalé sur une des voies d’entrées (personne bloquée par exemple).

Le SYN 50/8 autorise le traitement de 1 à 8 informations d’entrée. Le SYN 50/4 autorise le traitement de 1 à 4 informations d’entrée.

LUM16079 / LUM16078
Bloc de secours Version LED

CE

A1

A3

A2

SYN 50/4 : 4 voies
SYN 50/8 : 8 voies

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc de sécurité fourni avec 3 étiquettes BA60
Bloc de secours LED BAES IP42 - IK7 LUM16079
Bloc de secours LED BAES IP66 - IK10 LUM16078

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tableau d’alarme synoptique 4 entrées SYN 50/4
Tableau d’alarme synoptique 8 entrées SYN 50/8

FABRIQUÉ   EN  FRANCE CE
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SIRÈNES ET BUZZERS

Buzzers

Buzzers

SIRÈNE PIEZO
S140

SIRÈNE PIEZO
S150

SIRÈNE ÉLECTRONIQUE
S160

SIRÈNE ÉTANCHE
SVPS12

SIRÈNE PIEZO MINI
SVPS72 (12V)

SVPS72/24 (24V)
Faible consommation

SIRÈNE PIEZO
LD93 (12V)

LD93/24 (24V)

SIRÈNE PIEZO + STROBO
SLD92 (12V)

SLD92/24 (24V)

SON
AIGÜ

SON
AIGÜ

SON
GRAVE

SON
GRAVE

SON
AIGÜ

SON
AIGÜ

SON
AIGÜ

RÉFÉRENCE TENSION (V) COURANT 
(mA/h)

PUISSANCE 
(dB)

DIMENSIONS 
(mm) ÉTANCHE

S140 9 à 15V 140 115 40 x 39 x 62 Poussière

S150 9 à 15V 160 120 80 x 60 x 55 Poussière

S160 6 à 12V 350 120 92 x 105 Eau

LD93 10 à 14V 250 115 122 x 72 x 35 Poussière

LD93/24 9 à 28V 120 115 122 x 72 x 35 Poussière

SLD92 10 à 14V 500 115 122 x 72 x 35 Poussière

SLD92/24 9 à 28V 240 115 122 x 72 x 35 Poussière

SVPS72 6 à 14V 105 115 21 x 40 x 48 Poussière

SVPS72/24 9 à 28V 48 115 21 x 40 x 48 Poussière

SVPS12 9 à 15V 1300 125 80 x 80 x 85 Eau

RÉFÉRENCE TENSION (V) COURANT 
(mA/h)

PUISSANCE 
(dB) FRÉQUENCE (KHz)

PMB35LS 3 à 24V 18 101 3

DM06 3 à 20V 16 85 6,6

BE12 9 à 20V 25 75 1,3

SV10PCB 3 à 28V 16 90 2,9

SV15 (Cosse à visser) 60 à 250V AC/DC 18 90 2,9

BE12 (sortie fil)
(dim : 25 x 15 x 13 mm)

PMB35LS
(dim : Ø 37 - h 25 mm)

SV15 (230V)
(dim : Ø 42 - h 42 mm)

Signal pulsé rapide

DM06
(dim : Ø 22 - h 10 mm)

SV10PCB
(dim : Ø 42 - h 42 mm)

2 tons : pulsé ou continu

COSSE
À VISSER

COSSE
FASTON

CE

CE
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BATTERIES ET PILES

YUASA BATTERIES entreprit le développement de la série NP, batteries Plomb/
Acides étanches sans entretien en 1958.

Ces batteries sont le résultat de 65 années d’expérience dans la fabrication de 
batteries. 

Leur haute densité d’énergie, la technologie avancée de la fabrication des 
plaques internes, leur parfaite étanchéité, leur grande technicité en font les 
plus performantes du marché.

Pensez au recyclage, ne jetez pas les piles usagées

RÉFÉRENCE TENSION 
(V)

COURANT 
(mA/h)

LONGUEUR 
(mm)

LARGEUR 
(mm)

HAUTEUR 
(mm)

POIDS 
(Kg)

NP 1.2-6 6V 1,25 97 25 54 0,30
NP 3-6 6V 3 134 60 60 0,70
NP 7-6 6V 7 151 34 97,5 1,46
NP 10-6 6V 10 151 50 97,50 2,00

NP 1.2-12 12V 1,2 97 48 54,5 0,57
NP 1.9-12 12V 1,9 150 20 89 0,57
NP 2.1-12 12V 2,1 178 34 64 0,83
NP 4-12 12V 4 90 70 106 1,70
NP 6-12 12V 6 151 65 97,50 2,40
NP 7-12 12V 7 151 65 97,5 2,80
NP 12-12 12V 12 151 99 94 4,40
NP 15-12 12V 15 181 176 167 5,90
NP 24-12 12V 24 125 175 166 8,92
NP 38-12 12V 38 197 165 170 13,93

PS-1208
(pour téléphonie) 12V 800 96 25 62 0,320

Autres tensions ou modèles, nous consulter.

Piles boutons

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE TENSION 
(V)

CAPACITÉ 
(mA/h)

HAUTEUR 
(mm)

DIAMÈTRE 
(mm)

Varta Pile-bouton 3V 50 mAh CR1616B 3V 50 1,6 16
Varta Pile-bouton 3V 60 mAh CR1620B 3V 60 2 16
Varta Pile-bouton 3V 90 mAh CR2016B 3V 90 1,60 20
Varta Pile-bouton 3V 170 mAh CR2025B 3V 170 2,50 20
Varta Pile-bouton 3V 230 mAh CR2032B 3V 230 3,2 20
Varta Pile-bouton 3V 280 mAh CR2430B 3V 280 3 24,5
Varta Pile-bouton 3V 560 mAh CR2450B 3V 560 5 24,5

CR1616B CR2016B CR2032B CR2430B

Batteries YUASA CE



www.drim.fr - 15
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

PILES

Accus varta - accu plus - nickel métal hydrure- rechargeable

La gamme ACCU Plus ULTRA au Nickel métal hydrure (NI-MH) rechargeable 1000 fois, jusqu’à 175% d’énergie en plus. 
Pas d’effet mémoire : inutile de décharger votre accumulateur avant de le recharger. Respecte l’environnement.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE TENSION 
(V)

ELECTRO 
CHIMIQUE

CAPACITÉ 
(mA/h)

HAUTEUR 
(mm)

DIAMÈTRE 
(mm)

ACCU R03 5503 1,2V NI-MH 550 44 10,5

ACCU R06 5006 1,2V NI-CD 750 50,5 14,5

ACCU R14 5014 1,2V NI-CD 2000 50 26

ACCU R20 5020 1,2V NI-CD 4000 61 33

ACCU 9V 5522 8,4V NI-MH 120 27 x 16 x 48,5

5503
(Accu R03)

5006
(Accu R06)

5014
(Accu R14)

5020
(Accu R20)

5522
(Accu 9V)

CE

Piles alkalines VARTA

Les piles Alkalines Extra Longlife sont très puissantes et de très longue durée.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE COURANT 
(mA/h) TENSION (V) LONGUEUR 

(mm)
LARGEUR 

(mm)
HAUTEUR 

(mm)

PILE LR3 4003 1100 1,5 10,5 - 44,5

PILE LR6 4006 2600 1,5 14,5 - 50,5

PILE 3LR12 4012 4400 4,5 62 22 67

PILE LR14 4014 7800 1,5 26,2 - 50

PILE LR20 4020 9500 1,5 34,2 - 61,5

PILE 6LR61 4022 500 9 26,5 17,5 48,5

PILE A23
TÉLÉCOMMANDE 4023 100 12 10 - 28,50

4003
(Pile LR3)

4006
(Pile LR6)

4014
(Pile LR14)

4020
(Pile LR20)

4023
(Pile A23)

4022
(Pile 6LR61)

4012
(Pile 3LR12)

Les piles VARTA respectent l’environement : 0% de mercure et 0% Cadmium

Pensez au recyclage, ne jetez pas les piles usagées
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IMAGE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Caractéristiques : 
• Chargeur pour batteries LiFePO4 et au plomb-acide de 6 V / 12 V (humides, MF, 
VRLA, AGM & au gel)

• Protections : court-circuit, surcharge, inversion de polarité, batterie inversée, 
minuterie de sécurité
• Indicateur LED 
• Courant de sortie : 3.8 A 
• Indice de protection : IP65 
 • Dimensions : 212 x 85 x 49 mm 
• Poids : 775 g
• Tension de charge :
                 - Plomb-acide : 7.3 / 14.4 VCC 
                 - Froid/AGM : 7.4 / 14.7 VCC 
                 - LiFePO4 : 12.8 V / 4 éléments
• Courant de charge : 6 V / 12 V / LiFePO4
  - Petit : 0.9 A       
                 - Normal : 3.8 A

AC38

Caractéristiques :
• Indicateurs LED • Courant de sortie: 12 VCC, 800 mA
• Dimensions: 60 x 120 x 37 mm • Poids: 290 g
• Courant nominal: 0.25 A • Type de batterie :  uniquement pour batteries à acide de 
plomb (gel, AGM, EFB...) 
• Longueur câble alimentation : 1.5 mètre
• Longueur câble charge batterie : 1 mètre

AC008

Caractéristiques : ● Protection contre les surcharges (chargeur) ● Ampèremètre 
intégré ● Accessoires fournis : câble (1.5 + 1.5m), deux pinces, fusible remplaçable

Spécifications : ● Tension d’entrée: 230 VAC ● Courant de sortie : 7 A ● Courant 
d’attaque: 9 A ● Fusible remplaçable : 15 A ● Capacité de référence accu : min. 25 
Ah - max. 135 Ah ● Indice de protection : IP20 ● Poids: 4.8 kg ● Dimensions : 300 x 210 
x 185 mm 

AC15

Caractéristiques : 
• Pour 1 à 4 piles AA ou AAA 
   et 1 à 2 batteries 6KR61/6HR61 
• Avec test d’état de charge pour accus HR3 et HR6 
• Adéquat pour accus NiMH/NiCd 
• Avec fonction décharge NiCd

Spécifications : 
• Alimentation: 230Vac
• Tension de sortie:
• AA et AAA: 4 x 1.2Vcc / 150mA courant continu
• E-block: 2 x 9Vcc / 13mA courant continu

VL3288

Caractéristiques :
• 3 leds blanches à haute intensité lumineuse (au delà de 220 000 mcd)
 • Rotation possible de la lampe torche de 360 degrés sur sa pince de fixation
 • Légère et compacte (L = 100 mm, Ø 25 mm), résistante à l’eau
 • Durée de vie des leds donnée pour 50 000 heures
 • 3 piles de 1,5V AAA (type R03) durée 80 heures

TORCHE/LED

CHARGEURS : BATTERIE PLOMB

AC38
Chargeur : 6V / 12V - 3.8A

AC008
Chargeur : 12V / 800mA

LED
TORCHE/LED

AC15
Chargeur : 7A

VL3288
Chargeur piles



ÉCLAIRAGE LED CABINE
« SPéCIAL ASCENSEUR »

CHAPITRE

MSélection des plus grandes marques

SCS
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SPOTS « SPÉCIAL ASCENSEUR » - SPZ / SPL
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

ALIMENTATION 230/12V DC BLOC SECOURS 

SPZ
4W / 200Lm
12V ou 230V

4W / 180Lm
12V ou 230V

6W / 480Lm
12V ou 230V

6W / 420Lm
12V ou 230V

SPL

PRÉCONISATION DU NOMBRE DE SPOTS à INSTALLER :

• Minimum 100 Lux à 1 mètre du sol

• Minimum 100 Lux sur le panneau  
   de contrôle

• Minimum 2 points lumineux

NORMES EN81-20 (5.4.10) & EN81-50

Spots développés spécialement pour les ascenseurs

LPV60/12 (60W/12V)LPV20/12 (20W/12V) DCA412L - Sortie : 12V
24W permanent

24W secouru

DCA400L/8W - Sortie : 230V
48W permanent

8W secouru

Pour les spots 12V choisir 
le bloc secours type 
DCA412L (page 156)

Pour les spots 230V choisir 
le bloc secours type 
DCA400L (page 160) 

Pour les spots 12V utiliser une 
alimentation 230V/12V (page 198)  : 

Cabine
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

2 spots SPL 4W
minimum

4 spots SPL 4W
minimum

6 spots SPL 4W
minimum

Cabine 
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

2 spots SPZ 4W
minimum

3 spots SPZ 4W
minimum

5 spots SPZ 4W
minimum

1 mètre du sol

Angle d’éclairage : 37° 
(angle étroit)

Angle d’éclairage : 104° 
(angle large)

(tarif page 174)(tarif page 174)
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SPOTS « SPÉCIAL ASCENSEUR » - SPZ / SPL
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

Le spot LED « SPL »
se visse sur la coupelle

Le spot LED « SPZ »
se visse sur la coupelle

• D’un SPOT (TyPe SPZ Ou SPL) 

• D’une cOuPeLLe + verre + FIXATIOnS

LE KIt SE ComPoSE :

SPZ/KIT
(pour spot SPZ)

SPL/KIT
(pour spot SPL)

KIt DE BLoCAGE « ANTI-ÉCRASEMENT 150KG » 
Et « ANTI-ARRAChEMENT » DU SPot

22
 m

m

40
 m

m

ø55 mm ø56 mm

KIT DE PROTECTION DE L’ÉCLAIRAGE CABINE CONTRE LE VOL ET LE VANDALISME 

Au choix : Couleur et diamètre des 
coupelles (ø 78mm, 90 mm ou 110mm)

DoRé NoIRChRoméBLANCALU

Percer 2 trous dans le plafonnier de la cabine
et fixer l’éclairage antivandale

Toit de cabine

Hauteur du spot LED SPZ : 22mm Hauteur du spot LED SPL : 40mm 

Coupelle
Verre de protection
Goujon et écrou

OPTIONS 

Modèles déposés ©

Supporte
150KG

Supporte
150KG
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Spot LED « SPL » IP64 - 4W ou 6W / 12V ou 230V

Spot LED « SPZ » extra plat - 4W ou 6W / 12V ou 230V

SPOTS « SPÉCIAL ASCENSEUR » - SPZ / SPL
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

• Puissance : 4W ou 6W 
• Tension : 12V ou 230V 
• Intensité lumineuse : 200 Lm (4W) ou 480 Lm (6W)
• Angle d’éclairage : 104° 
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K (blanc chaud ou froid)
• Fourni avec un câble d’alimentation, longueur 30 cm
• Dimensions : ø55 x 22 mm - Diamètre de perçage : ø60 mm
• Indice de rendu de couleur ≥ 80
• Durée de vie : 25,000 heures 
• Filetage intégré sur le spot pour vissage sur coupelle
• Couleur d’éclairage 4000K (blanc neutre), nous consulter

• Puissance : 4W ou 6W 
• Tension : 12V ou 230V 
• Intensité lumineuse : 180 Lm (4W) ou 420 Lm (6W)
• Angle d’éclairage : 37° 
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K (blanc chaud ou froid)
• Fourni avec un câble d’alimentation, longueur 50 cm
• Dimensions : ø56 x 40 mm - Diamètre de perçage : ø62 mm
• Indice de rendu de couleur ≥ 85
• Durée de vie : 35,000 heures 
• Indice de protection : IP64
• Filetage intégré sur le spot pour vissage sur coupelle

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Spot LED SPZ - 4W / 12V 200Lm - blanc chaud 3000K SPZ12/4W3K

Spot LED SPZ - 4W / 12V 200Lm - blanc froid 6000K SPZ12/4W6K

Spot LED SPZ - 6W / 12V 480Lm - blanc chaud 3000K SPZ12/6W3K

Spot LED SPZ - 6W / 12V 480Lm - blanc froid 6000K SPZ12/6W6K

Spot LED SPZ - 4W / 230V 200Lm - blanc chaud 3000K SPZ230/4W3K

Spot LED SPZ - 4W / 230V 200Lm - blanc froid 6000K SPZ230/4W6K

Spot LED SPZ - 6W / 230V 480Lm - blanc chaud 3000K SPZ230/6W3K

Spot LED SPZ - 6W / 230V 480Lm - blanc froid 6000K SPZ230/6W6K

OPTION : Kit de blocage anti-arrachement / anti-écrasement 150kg SPZ/KIT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Spot LED SPL - 4W / 12V 180Lm - blanc chaud 3000K SPL12/4WC

Spot LED SPL - 4W / 12V 180Lm - blanc froid 6000K SPL12/4WF

Spot LED SPL - 6W / 12V 420Lm - blanc chaud 3000K SPL12/6WC

Spot LED SPL - 6W / 12V 420Lm - blanc froid 6000K SPL12/6WF

Spot LED SPL - 4W / 230V 180Lm - blanc chaud 3000K SPL230/4WC

Spot LED SPL - 4W / 230V 180Lm - blanc froid 6000K SPL230/4WF

Spot LED SPL - 6W / 230V 420Lm - blanc chaud 3000K SPL230/6WC

Spot LED SPL - 6W / 230V 420Lm - blanc froid 6000K SPL230/6WF

Kit de blocage pour spot LED SPL SPL/KIT

GARANtIE 
2 ANS

hauteur 22mm
Extra plat 

hauteur 
40mm

SPZ

SPL

SPL/KIT

Option : Kit de blocage
anti-arrachement du spot.
Remplace les goujons et 

écrous des coupelles.

Option : Kit de blocage
anti-arrachement du spot.
Remplace les goujons et 

écrous des coupelles.

Modèle déposé ©Filteage pour kit de 
blocage
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COUPELLES à VISSER SUR LES SPOTS LED SPZ ET SPL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 78 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)

Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP78A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP78B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP78C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP78D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP78N

COUPELLE ANTIVANDALE DIAMÈTRE 90 mm + VERRE + 3 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE

Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP90AV

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)
Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP110A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP110B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP110C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP110D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP110N

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + 2 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE
Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP110AV

Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Blanc COUP110BV

Supporte
150KG

La coupelle se 
visse sur le spot

Supporte
150KG

SPZ

OPTIONS

KIT DE BLOCAGE SPZ KIT DE BLOCAGE SPL
SPZ/KIT SPL/KIT

KIT : Coupelle + verre + fixations

ø 78MM
Aluminium, Blanc,

Chromé, Doré ou Noir

ø 90MM
Aluminium 

(3 vis apparentes)

ø 110MM
Aluminium, Blanc, 

Chromé, Doré ou Noir

ø 110MM
Aluminium ou Blanc, 

(2 vis apparentes)
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MR16
4W ou 7W

12V

GU10
4W ou 7W

230V

LAMPES « SPÉCIAL ASCENSEUR » GU10 / MR16 / MODULE LED 
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

ALIMENTATION 230/12V DC BLOC SECOURS

PRÉCONISATION DU NOMBRE DE LAMPES à INSTALLER :

• Minimum 100 Lux à 1 mètre du sol

Angle d’éclairage : 37° 
(angle étroit)

Angle d’éclairage : 37° 
(angle étroit)

• Minimum 100 Lux sur le panneau  
   de contrôle

• Minimum 2 points lumineux

NORMES EN81-20 (5.4.10) & EN81-50

DCA412L - Sortie : 12V
24W permanent

24W secouru

DCA400L/8W - Sortie : 230V
48W permanent

8W secouru

Pour les lampes 12V 
choisir le bloc secours 

type DCA412L (page 156)

Pour les lampes 230V 
choisir le bloc secours type 

DCA400L (page 160) 

Pour les lampes 12V utiliser une 
alimentation 230V/12V (page 198)  : 

Cabine
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

2 lampes mR16 4W
minimum

4 lampes mR16 4W
minimum

7 lampes mR16 4W
minimum

Cabine 
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

2 lampes GU10 4W
minimum

4 lampes GU10 4W
minimum

7 lampes GU10 4W
minimum

1 mètre du sol

(tarif page 178) (tarif page 178)

LPV60/12 (60W/12V)LPV20/12 (20W/12V)
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La bague de serrage se 
visse sur la coupelle

Supporte un poids de 150Kg

CAPOT ANTI-ÉCRASEMENT 

LAMPE/CAPOT
Ecrou de serrage

POSE SANS OUTIL

LAMPE/ECROU

LAMPES « SPÉCIAL ASCENSEUR » GU10 / MR16 / MODULE LED 
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

• D’une lampe 
   (type gu10 / mR16 / mODule leD)

• D’une cOupelle + veRRe + FIXatIOnS

• D’une bague De SeRRage

LE KIt SE ComPoSE :

KIT DE PROTECTION DE L’ÉCLAIRAGE CABINE CONTRE LE VOL ET LE VANDALISME 

Au choix : Couleur et diamètre des 
coupelles (ø 78mm, 90 mm ou 110mm)

DoRé NoIRChRoméBLANCALU

Percer 2 trous dans le plafonnier
et fixer l’éclairage antivandale

Coupelle

Toit de cabine

Bague de serrage

Verre de protection
Goujon et écrou

OPTIONS 

Bague de 
serrage

Bague de 
serrage

module LED GU10 mR16ou

22
 m

m

22
 m

m

ø55 mm ø55 mm

Supporte
150KG
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Lampes LED MR16 / GU5.3 (12V) (Spéciales ascenseur)

Lampes LED GU10 (230V) ou module cablé (Spéciales ascenseur)

LAMPES / MODULES LED 

• Puissance : 4W
• Tension : 12V 
• Intensité lumineuse : 280 Lm
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou    
   6000K (blanc chaud ou froid)
• Dimensions : Ø50 x H56 mm

• Puissance : 7W
• Tension : 12V 
• Intensité lumineuse : 345 Lm
• Matière : Verre,
• Couleur d’éclairage : 3000K ou         
   4000K (blanc chaud ou neutre)
• Dimensions : Ø50 x H48 mm
• Conforme NF P92-507 (M0 - RESISTANCE AU FEU)

• Puissance : 6W (module LED)
• Tension : 230V 
• Intensité lumineuse : 400 Lm 
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K, 4000K ou 6000K 
   (blanc chaud, neutre ou froid)
• Dimensions : Ø50 x H36 mm
• Fourni avec un câble de 15 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

LED GU10 - 4W / 230V 200Lm - blanc chaud 3000K GU10/4W3K

LED GU10 - 4W / 230V 220Lm - blanc froid 6000K GU10/4W6K

LED GU10 - 4W / 230V 230Lm - blanc chaud 3000K - boitier VERRE GU10/h4W3K

LED GU10 - 4W / 230V 230Lm - blanc froid 5300K - boitier VERRE GU10/h4W5K

LED GU10 - 7W / 230V 300Lm - blanc chaud 3000K - DImmABLE DGU10/ h7W3K

LED GU10 - 7W / 230V 385Lm - blanc froid 4000K - DImmABLE DGU10/ h7W4K

Support GU10/230V avec boitier de connection isolé GU10/B

module LED - 6W / 230V 400Lm- blanc chaud 3000K SPC/6W3K

module LED - 6W / 230V 400Lm - blanc neutre 4000K SPC/6W4K

module LED - 6W / 230V 400Lm - blanc froid 6000K SPC/6W6K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

LED mR16 - 4W / 12V 280Lm - blanc chaud 3000K MR16/4W3K

LED mR16 - 4W / 12V 280Lm - blanc froid 6000K MR16/4W6K

LED mR16 - 7W / 12V 345Lm - blanc chaud 3000K MR16/7W3K

LED mR16 - 7W / 12V 345Lm - blanc neutre 4000K MR16/7W4K

Support MR16/12V sortie fil de longueur 12,5 cm LP009

GARANtIE 
2 ANS

ANGLE 
37°

DURéE DE VIE 
25.000h

MR16/4W

GU10/h4W

SPC/6W

GU10/4W

DGU10/h7W

MR16/7W

GAmmE

GAmmE

• Puissance : 4W
• Tension : 230V 
• Intensité lumineuse : 230 Lm
• Matière : Verre, 
• Couleur d’éclairage : 3000K /  
   5300K (blanc chaud ou froid)
• Dimensions : Ø50 x H53 mm
• Conforme NF P92-507 (M0 - RESISTANCE AU FEU)

• Puissance : 7W DIMMABLE
• Tension : 230V 
• Intensité lumineuse : 385 Lm
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K /    
   4000K (blanc chaud ou neutre)
• Dimensions : Ø50 x H56 mm

• Puissance : 4W
• Tension : 230V 
• Intensité lumineuse : 220 Lm
• Matière : Aluminium 
• Couleur d’éclairage : 3000K /    
   6000K (blanc chaud ou froid)
• Dimensions : Ø50 x H56 mm

Recommandé pour « IGh »

Recommandé pour « IGh »
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COUPELLES à VISSER SUR LES LAMPES 
POUR GU10 - MR16 - MODULE LED

Supporte un poids de 150Kg

CAPOT ANTI-ÉCRASEMENT « 150Kg »

Bague de fixation. Nécessaire pour visser la coupelle avec la source LED LAMPE/BAGUE

OPTION : Écrou de serrage pour pose sans outil (remplace les fixations et empêche l’arrachement) LAMPE/ECROU

OPTION : Capot de protection toit de cabine «anti-écrasement» supporte 150 Kg. LAMPE/CAPOT

LAMPE/CAPOT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 78 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)

Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP78A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP78B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP78C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP78D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP78N

COUPELLE ANTIVANDALE DIAMÈTRE 90 mm + VERRE + 3 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE
Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP90AV

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)
Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP110A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP110B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP110C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP110D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP110N

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + 2 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE
Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP110AV

Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Blanc COUP110BV

KIT : Coupelle + verre + fixations

ø 78MM
Aluminium, Blanc,

Chromé, Doré ou Noir

ø 90MM
Aluminium 

(3 vis apparentes)

ø 110MM
Aluminium, Blanc, 

Chromé, Doré ou Noir

ø 110MM
Aluminium ou Blanc, 

(2 vis apparentes)

écrou de serrageSe visse sur la coupelle et fixe la lampe

POSE SANS OUTILSBAGUE DE FIXATION

LAMPE/ECROULAMPE/BAGUE

OPTIONS

22
 m

m

ø55 mm
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MS3030/4K24V
(20W/24V)

MS3030/4K12V
(11W/12V)

DCA424L - Sortie : 24V
60W permanent - 24W secouru

DALLES « SPÉCIAL ASCENSEUR »
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

ALIMENTATION 

BLOC SECOURS

Préconisation du nombre de dalles LED à installer :

• Minimum 100 Lux à 1 mètre du sol

• Minimum 100 Lux sur le panneau  
   de contrôle

• Minimum 2 points lumineux

NORMES EN81-20 (5.4.10) & EN81-50

DCA412L - Sortie : 12V
24W permanent
24W secouru

DCA12L - Sortie : 12V
11W permanent
11W secouruPour les dalles 12V choisir les blocs secours 

type DCA12L ou DCA412L (voir page 156)

Pour les dalles 24V choisir le bloc secours 
type DCA424L (voir page 156)

Les dalles sont fournies avec une alimentation 230V/12V ou 230V/24V

Cabine
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

1 dalle LED 20W
minimum

+ 1 point lumineux 
supplémentaire

1 dalle LED 20W
minimum

+ 1 point lumineux 
supplémentaire

2 dalles LED 20W
minimum

Cabine 
320Kg - 4 pers.

Cabine 
630Kg - 8 pers.

Cabine 
1000Kg - 13 pers.

1 dalle LED 11W
minimum

+ 1 point lumineux 
supplémentaire

1 dalle LED 11W
minimum

+ 1 point lumineux 
supplémentaire

2 dalles LED 11W
minimum

1 mètre du sol

Angle d’éclairage : 110° 
(angle large)

Angle d’éclairage : 110° 
(angle large)

(tarif page 181) (tarif page 181)
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DALLES LED - 12V / 24V / 230V
qUALITÉ PROFESSIONNELLE

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
DALLES LED 12V ou 24V

DALLE LED 11W avec Driver 230/12V
Dimensions : 300 x 300 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 600 lm 
Angle 110° - IP20 - IRC80  
 
Livrée avec une alimentation 230/12V, gabarit de perçage, et son kit de fixation (cadre 
en h, adhésif double face, goujons et écrous) 

« Installation rapide »  
Grâce au gabarit de perçage fourni et à l’adhésif double face, la dalle LED s’installe 
très facilement dans une cabine d’ascenseur et ne nécessite qu’une personne pour la 
pose.

MS3030/4K12V

Mini variateur LED « Push » 12 - 24 VCC / 5 A 
Permet de faire varier l’intensité lumineuse d’une dalle 12V ou 24V avec les boutons 
poussoir intégrés

GRAD/MINIAT

DALLE LED 20W avec Driver 230/24V
Dimensions : 300 x 300 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 1300 lm 
Angle 110°  - IP20 - IRC80 
Livrée avec kit de fixation

MS3030/4K24V

DALLE LED 22W avec Driver 230/24V
Dimensions : 300 x 600 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 1400 lm 
Angle 110° - IP20 - IRC80
Livrée avec kit de fixation

MS6030W4K

DALLES LED 230V

DALLE LED 36W / 230V
Dimensions : 600 x 600 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 3600 lm 
Angle 110°  - IP20 - IRC80 
Livrée avec kit de fixation

MS6060E36W4K 

DALLE LED 36W / 230V 
Dimensions : 1200 x 300 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 3600 lm 
Angle 110° - IP20 - IRC80 
Fixation (Nous Consulter)

MS12030W4K

DALLE LED 50W / 230V
Dimensions : 1200 x 600 x 10 mm

Couleur d’éclairage : Blanc neutre 4000k - 5000 lm 
Angle 110° - IP20 - IRC80 
Fixation (Nous Consulter)

MS12060W/4K

300 x 300 (12V)

300 x 300 (24V)

300 x 600 (24V)

1200 x 300

1200 x 600

600 x 600

Caractéristiques communes des dalles LED

• Conforme CE et ROHS
• 10 mm d’épaisseur
• Durée de vie 50.000 heures
• Garantie 3 ans

• Conforme innocuité photobiologique 
   NF EN 62471 et IEC TR 62778

En mode photo, si des rainures 
apparaissent sur votre smartphone, 
la dalle est nocive pour votre santé Nos dalles LED sont sans scintillements

et n’abiment pas la rétine.

Dalle 
DRIm

Dalle 
standard
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DALLES LED SPÉCIFIqUES ET VARIATEURS

DALLE LED 600 x 600 ou 1200 x 600 - DIMMABLE ET COULEUR D’ÉCLAIRAGE VARIABLE

VARIATEURS LED EN TENSION ET EN COURANT - « PUSh »

Alimentation

Variation de la lumière par pression 
sur le bouton poussoir

Variateur LED Dalle LED

Permet de faire varier l’intensité lumineuse 
d’une dalle LED avec un bouton poussoir
ou une télécommande. Disponible pour 
les dalles 12V, 24V et 230V

• Puissance : 40 ou 50W 
• Tension : 230V
• Température de couleur : variable de 3000K à 6000K
   (de blanc chaud à blanc froid)
• Intensité lumineuse dimmable : 3600 Lumens (40W)
                            ou 4500 Lumens (50W)
• Angle d’éclairage 110° 
• Type de LED : SMD 4014
• Indice de protection : IP40 
• Dimensions : 600 x 600 mm (40W) 
          ou 1200 x 600 mm (50W)
• Fournie avec une télécommande permetttant de faire  
   varier l’intensité lumineuse et la température de couleur de la   
   dalle LED 
• Matière : PVC et Aluminium 
• Garantie 5 ans

Blanc froidBlanc chaud

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Dalle LED (intensité et temp. de couleur réglable) - 600 x 600 mm + télécommande MS6060DT
Dalle LED (intensité et temp. de couleur réglable) - 1200 x 600 mm + télécommande MS12060DT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
VARIATEURS LED EN TENSION - POUR LES DALLES 12V ou 24V

Alimentation et variateur LED en tension. 15-50VDC 
5 ampères max. Fonction « PUSH » et « DALI » 
Permet de faire varier l’intensité lumineuse d’une ou de deux dalles LED 24V

TC120/24D

Mini variateur LED « Push » 12 - 24 VCC / 5 A 
Permet de faire varier l’intensité lumineuse d’une dalle 12V ou 24V. Pour bouton poussoir 
extérieur

VAR12/24V5A

Contrôleur RGB de lumière avec télecommande 
HF. Permet de faire varier l’intensité lumineuse et la couleur d’une dalle 12V ou 24V
Puissance de sortie : 120w(12V) 240w (24V) - Max.6A 

KIT/RGB/hF

VARIATEUR LED EN COURANT « PUSh » POUR LES DALLES 36W / 230V

Alimentation DImmABLE - 36W - IP20. Tension d’entrée 230V. Courant constant 850 mA. 
Permet de faire varier une dalle LED 36W en version « PUSH » à l’aide d’un bouton 
poussoir

MSPUSh/36

VARIATEURS LED EN COURANT - CONTRÔLEUR ET TÉLÉCOMMANDE POUR DALLE LED 36W

Alimentation 230V / 36W. Permet de transformer une dalle classique en une dalle LED 
dimmable MS433/AL36DA

Télécommande pour dalle LED Dimmable.
Elle peut gérer jusqu’à 99 dalles LED. 
Fonctionne avec l’alimentation MS433/AL36DA

MS433/TDA

Dimmable et couleur réglable
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Retrouvez toutes nos alimentations 12V pages 198 et 199

Caractéristiques techniques : 

Mini dalle LED en applique
• Puissance : 3W, 6W ou 9W 
• Intensité lumineuse (3W) : 160 Lm
       (6W) : 320 Lm
                      (9W) : 460 Lm

• Dimensions (3W) : 126 x 117 x 10mm
             (6W) : 226 x 117 x 10mm
         (9W) : 326 x 117 x 10mm
• Tension : 12V DC (prévoir un driver 12V DC) 
• Température de couleur (Kelvin) : 3000K, 4000K, 6000K
• Angle d’éclairage : 112 ° - IP20 - IRC80
• Durée de vie : 30,000 heures
• Garantie 2 ans

Avantages : 
• Cadre coloris aluminium (amovible)
• Fixation : 4 vis (fournies)

Caractéristiques techniques : 

• Puissance : 40W 
• Tension : 230V
• Température de couleur : 6500K (blanc froid)
• Intensité lumineuse : 4000 Lumens
• Angle d’éclairage : 140° 
• Dimensions : 600 x 600 x 10 mm
• Matière : PVC et Aluminium 

MINI DALLES LED 12V : 3W / 6W / 9W (cadre aluminium)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
mini DALLE LED 3W / 12V / 160Lm - Blanc chaud (3000K) DLSA126/3K
mini DALLE LED 3W / 12V / 160Lm - Blanc neutre (4000K) DLSA126/4K
mini DALLE LED 3W / 12V / 160Lm - Blanc froid (6000K) DLSA126/6K
mini dalle LED 6W / 12V / 320Lm - Blanc chaud (3000K) DLSA226/3K
mini dalle LED 6W / 12V / 320Lm - Blanc neutre (4000K) DLSA226/4K
mini dalle LED 6W / 12V / 320Lm - Blanc froid (6000K) DLSA226/6K
mini dalle LED 9W / 12V / 460Lm- Blanc chaud (3000K) DLSA326/3K
mini dalle LED 9W / 12V / 460Lm - Blanc neutre (4000K) DLSA326/4K
mini dalle LED 9W / 12V / 460Lm - Blanc froid (6000K) DLSA326/6K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Dalle 600 x 600 - 40W/230V (Choisir un décor : CIEL1 - CIEL2 - CIEL3 - CIEL4) MS6060/CIEL
Dalle 1200 x 600 - 72W/230V (2 décor CIEL sur la même dalle) MS12060/CIEL

DALLE LED « DÉCOR CIEL BLEU » ET MINI DALLE LED

DLSA226
(6W)

DLSA126
(3W)

DLSA326
(9W)

DALLE LED 600 x 600 avec décor ciel bleu

Installation dans une
cabine d’ascenseur

Effet « Ciel » 

1

3

2

4

NOUVEAUTÉ

Les dalles CIEL atténuent la sensation de
clostrophobie  dans  la  cabine  grâce  à 
l’éclairage proche de la lumière du jour, 
sans éblouissement. 
 
Le décor est constitué de 1 à 4 dalles :  
nuages blanc, ciel bleu et soleil.
 
L’effet 3D (changement du décor en fonction 
de l’angle de vue) augmente le réalisme.

CABINE à « CIEL OUVERT » ANTI-CLOSTROPhOBIE

126mm 226mm

326mm

11
7m

m

11
7m

m

11
7m

m
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Mini réglette LED « Backlight » pour afficheur « OTIS2000 »

KIT éclairage LED pour OTIS2000 

ÉCLAIRAGE LED POUR « OTIS2000 © »

Le kit est composé de 4 réglettes LED de 900 mm et permet de remplacer
facilement les tubes fluo 1800 mm existants dans les boites à boutons OTIS2000.

Connecteur pour
assemblage rapide

Câble à raccorder 
au 230V

Durée de vie
25.000 h

230V

KIT  
4 RÉGLETTESFixation par clips

Mini réglette LED
pour éclairage 

« Backlight »
RS4WF

18
00

 m
m

 (2
x 

90
0m

m
)

90
0m

m
90

0m
m

 Le kit « K4T5P/12W4K » pour OTIS2000Caractéristiques techniques d’une réglette seule :

Comprend 4 réglettes LED de 15W + accessoires

• Puissance : 4 x 15W (60W)
• Tension : 230V
• Intensité lumineuse : 4 x 1440 Lm (5760 Lumen)
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Conforme CE, ROHS
• Garantie 2 ans

• Référence : T5/15W4K
• Puissance : 15W (équivalent 39W Fluo)
• Tension : 230V
• Intensité lumineuse : 1440 Lumens
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Durée de vie : 25,000 heures
• Dimensions : 900 x 35 x 25 mm
• Angle d’éclairage : 150 °
• Conforme CE, RoHS - Garantie : 2 ans 

• Tension : 12V / 2W ou 2.5W
• Fournie avec son transformateur 6W/12V et son kit de fixation 
• Disponible en longueur 130 mm ou 210 mm
   autre longueur sur-mesure N.C.

10mm
12mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit de 4 réglettes de 900mm (4000k)
Assemblées, elles permettent l’éclairage complet de la boite à boutons OTIS2000 K4T5P/12W4K

Réglette LED T5 12W / 230V - Blanc neutre 4000k - 1440lm - Longueur 900 mm T5P/12W4K
Réglette LED T5 12W / 230V - Blanc chaud 3000k - 1440lm - Longueur 900 mm T5P/12W3K
Mini réglette LED 2W/12V backlight OTIS2000 - Fournie avec alim. 130 x 10 x 12 mm RS4WF/130
Mini réglette LED 2.5W/12V backlight OTIS2000 - Fournie avec alim. 210 x 10 x 12 mm RS4WF/210

NOUVEAU 
MODÈLE FAIBLE 

ÉPAISSEUR 27mm

RS4WF
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RÉGLETTES T5 LED ET TUBES T8 LED - 10 / 18 / 22W 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

tube LED T8 - 10W/ 230V - Blanc chaud 3000K - 1200 lm - Longueur 600 mm T8/10W3K
tube LED T8 - 10W/ 230V - Blanc neutre 4000K - 1200 lm - Longueur 600 mm T8/10W4K
tube LED T8 - 10W/ 230V - Blanc froid 6000K - 1200 lm - Longueur 600 mm T8/10W6K
tube LED T8 - 18W/ 230V - Blanc chaud 3000K - 2160 lm - Longueur 1200 mm T8/18W3K
tube LED T8 - 18W/ 230V - Blanc neutre 4000K - 2160 lm - Longueur 1200 mm T8/18W4K
tube LED T8 - 18W/ 230V - Blanc froid 6000K -  2160 lm - Longueur 1200 mm T8/18W6K
tube LED T8 - 22W/ 230V - Blanc chaud 3000K - 2640 lm - Longueur 1500 mm T8/22W3K
tube LED T8 - 22W/ 230V - Blanc neutre 4000K - 2640 lm - Longueur 1500 mm T8/22W4K
tube LED T8 - 22W/ 230V - Blanc froid 6000K - 2640 lm - Longueur 1500 mm T8/22W6K

Tubes T8 LED - 600 / 1200 / 1500 mm

Longueur
600 / 1200 / 1500 mm

ø 26mm

Caractéristiques techniques :

• Culot T8 / G13
• Sans scintillement - LED CREE
• Puissance : 10 / 18 / 22W
• Tension : 230V
• Longueur : 600 / 1200 / 1500 mm
• Couleur d’éclairage 3000K / 4000K / 6000K
   (blanc chaud / blanc neutre / blanc froid)
• Matière : Polycarbonate
• Angle d’éclairage de 270°
• Durée de vie : 25.000 Heures / 100.000 ON/OFF
• Garantie : 2 ans

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Réglette LED T5 - 5W/230V - Blanc neutre 4000K - 500 lm - Longueur 300 mm T5/5W4K
Réglette LED T5 - 5W/230V - Blanc chaud 3000K - 500 lm - Longueur 300 mm  T5/5W3K
Réglette LED T5 - 10W/230V - Blanc neutre 4000K - 900 lm - Longueur 600 mm T5/10W4K
Réglette LED T5 - 10W/230V - Blanc chaud 3000K - 900 lm - Longueur 600 mm T5/10W3K
Réglette LED T5 - 15W/230V - Blanc neutre 4000K - 1350 lm - Longueur 900 mm T5/15W4K
Réglette LED T5 - 15W/230V - Blanc chaud 3000K - 1350 lm - Longueur 900 mm T5/15W3K
Réglette LED T5 - 20W/230V - Blanc neutre 4000K - 1650 lm - Longueur 1200 mm T5/20W4K
Réglette LED T5 - 20W/230V - Blanc chaud 3000K - 1650 lm - Longueur 1200 mm T5/20W3K

Réglettes LED T5 - Éclairage cabine - 300 / 600 / 900 / 1200 mm

Caractéristiques techniques :

• Culot T5 / G5
• Sans scintillement LED CREE
• Équipée d’un interrupteur ON/OFF
• Kit de fixation fourni 
• Puissance : 5 / 10 / 15 / 20W
• Tension : 230V  
• Dimensions : 35 x 25 mm 
• Couleur d’éclairage : 3000K / 4000K
   (blanc chaud ou blanc neutre)
• Matière : Aluminium / PVC
• Angle d’éclairage : 150° 
• Durée de vie : 25.000 Heures
• Garantie : 2 ans

Longueur
300 / 600 / 900 / 1200 mm

Connecteur Prise Clips

35 mm

Accessoires fournis 

Assemblage rapide (max. 12)

}



186 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Aluminum brossé SFA/Ch
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Blanc SFB/Ch
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Chromé SFC/Ch
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Doré SFD/Ch
Collerette fixe ronde à encastrer - Finition : Noir SFN/Ch

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Collerette carrée orientable à encastrer - 93 x 93 x 24mm - Finition : Aluminium 53KDL
Collerette carrée orientable à encastrer - 80 x 80 x 20mm - Finition : Aluminium TS6020
Collerette carrée orientable à encastrer - 80 x 80 x 17mm - Finition : Aluminium TS6024
Collerette « design » ronde fixe à encastrer - ø79 x 25mm - Finition : Nickel TS5031
Collerette « design » ronde fixe à encastrer - ø79 x 25mm - Finition : Noir TS5033

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Spot downlight en céramique 9W/230V - 3000K (blanc chaud) DL116/9W3K
Spot downlight en céramique 9W/230V - 4000K (blanc froid) DL116/9W4K
Spot downlight en céramique 9W/230V - 3000K (blanc chaud) - DIMMABLE DL116D/9W3K
Spot downlight en céramique 9W/230V - 4000K (blanc froid) - DIMMABLE DL116D/9W4K
Spot downlight orientable et dimmable 6W/230V - Finition blanc SPDB/6W2K7
Spot downlight orientable et dimmable 6W/230V - Finition aluminium brossé SPDA/6W2K7

COLLERETTES RONDES / CARRÉES ET SPOTS LED

COLLERETTES « FIXE » RONDES à ENCASTRER (LIVRÉES SANS LAMPE)

COLLERETTES à ENCASTRER (LIVRÉES SANS LAMPE)

SPOTS LED 

Perçage ø56mm - Profondeur 28mm - Fourni avec une douille GU10 ou  MR16 (à préciser) - Fixation de la lampe par clips

Fourni avec une douille MR16 ou GU10 (à préciser)

SFA/Ch SFB/Ch SFC/Ch SFD/Ch SFN/Ch

53KDL

DL116 SPDB

SPDA

TS6020 TS6024 TS5031 TS5033

93 x 93 x 24mm
perçage : ø78mm

80 x 80 x 20 mm
perçage : ø64mm

Spot downlight bas profil en céramique

• 9W / 230V
• 665 Lm, 3000K ou 4000K
• Angle 160°
• Existe en version dimmable
• ø116 x 26 mm, perçage ø105mm

Spot downlight bas profil orientable et dimmable

• 6W / 230V DIMMABLE 
• Finition aluminium brossé ou blanc
• 400 Lm - 2700K 
• Angle 36° - IRC90 - HALED CREE 
• ø85 x 31mm - perçage : ø68mm

80 x 80 x 17 mm
perçage : ø64mm

ø79 x 25 mm
perçage : ø65mm

ø79 x 25 mm
perçage : ø65mm

éclairage indirect Blanc ou Alu
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SCL - SPOTS LED ANTIVANDALES - AVEC DISqUE 110 mm et LAMPE LED GU10 ou MR16

o110 mm

7 mm

20
m

m80 mm

95 mm

50
mm

Ø 5 mm

GU10/4W MR16/4Wou
Blanc chaud 3500K (blanc froid 6500K, N.C.)

Vis
cachées

Vis 
apparentes

SCL - SPOTS ANTIVANDALES AVEC DISqUE ACIER 110MM

Chromé BlancBlanc

Vis cachées Vis apparentes Vis cachées

titane titane

Caractéristiques techniques communes : 

• Corps en acier galvanisé 
• Disque antivandale en acier, épaisseur 7mm, diamètre 110mm
• Couleur du disque : Chromé / Blanc / Titane (autres, N.C.)
• Resistance à l’arrachement : 350 Kg
• Resistance à l’écrasement : 130 Kg
• Système de pose simplifié, un seul technicien suffit  
• Maintenance rapide (aucun outils nécessaire)

Caractéristiques du SCL230 : 

• 4W / 230V 
• Dimensions : 65 x 63 x 57 mm

• Source LED 

• Couleur et type de disque au choix

• Plan mécanique • Type de disque

Caractéristiques du SCL12 : 

• 4W / 12V 
• Dimensions : 55 x 54 x 60 mm

Doré ou noir, N.C.

4W 25 000
HEURES CE

SCL230 SCL12

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
(vis cachées)

RÉFÉRENCE
(vis apparentes)

SCL230 - VERSION SPOT ANTIVANDALE / 230V / LED 4W

Spot + disque blanc + LED blanc chaud (3500k) SCL230BC SCL230BC/V
Spot + disque chromé + LED blanc chaud (3500k) SCL230CC -
Spot + disque titane + LED blanc chaud (3500k) SCL230TC SCL230TC/V

SCL12  - VERSION SPOT ANTIVANDALE / 12V / LED 4W
Spot + disque blanc + LED blanc chaud (3500k) SCL12BC SCL12BC/V
Spot + disque chromé + LED blanc chaud (3500k) SCL12CC -
Spot + disque titane + LED blanc chaud (3500k) SCL12TC SCL12TC/V



188 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

ACCESSOIRES ÉCLAIRAGE

Connecteurs / Bornes de raccordement 

Connecteurs GU10 et MR16

MULTILED Wedge 4 Chips

PE3/IP65

GU10/10

WAG224201

LP009

WAG222413

GU10B

Les MultiLED Wedge sont 
utilisées en général dans les
voyants ou dans les boutons

poussoirs lumineux.
Elles ont l’avantage d’avoir
une faible consommation et

une très grande durée de vie.
Environ 50 000 heures.

COULEUR TENSION (V) INTENSITÉ (mA) LUMINOSITÉ 
(mcd) Longueur d’ondes RÉFÉRENCE

Rouge 24 12 17 630 MW4/24R
Vert 24 12 41 565 MW4/24V

Jaune 24 12 30 585 MW4/24J

20,00 max.

ø5,00

anode  +
MW4/6R

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Raccord câble étanche - IP65
3 broches PE3/IP65

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Support GU10/230V avec boitier de connexion isolée GU10B

Support GU10/230V sortie fil longueur 10 cm GU10/10

Support GU10/230V sortie fil de longueur 50 cm GU10/50

Support GU10/230V sortie fil de longueur 80 cm GU10/80

Support mR16/12V (GU5,3) 
Sortie fil de longueur 12,5 cm LP009

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Borne de raccordement pour conducteurs de 0,5 à 2,8 mm². WAG224201

Borne shunt pour 2 conducteurs de 0,08 à 4mm² WAG222412

Borne shunt pour 3 conducteurs de 0,08 à 4mm² WAG222413

Borne shunt pour 5 conducteurs de 0,08 à 4mm² WAG222415

Connecteur à visser
3 broches
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• Pointe : angle à 188°, affûtage en croix à partir de ø1,5 mm, dureté 63-66MRC
• Goujure : angle d’hélice de 23° à 33°, finition blanc brillant
• Queue décolletée à ø 12,7 à partir du ø13 mm

• Kit scie cloche 54000 comprenant :
 - 9 Trépans ø9 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 65 - 67 mm
 - 2 Adaptateurs
 - 1 Forêt HSS auto centreur ø6,35 x 100mm

• Kit forêts 72000 comprenant :
 - 19 forêts HSS de 1 à 10 mm

SCIES CLOChES ET FORÊTS POUR PERÇAGE

• Scie cloche HSS bi-métalliques spécialement appropriée pour la plupart des   
   matériaux tels que : acier, fonte, cuivre, bronze, aluminium, plastique, bois
• Peut être montée sur perceuses portatives, sur colonnes ou sur tours
• Profondeur de coupe : 32 mm

Scies cloches

Coffrets de maintenance

Adapateur
54992

Scie cloche
54816

54000 72000

Forêts métaux hSS

Forêt
72610

DÉSIGNATION DIMENSIONS RÉFÉRENCE

HSS ø1 mm 12 x 34 mm 72610
HSS ø1,5 mm 18 x 40 mm 72615
HSS ø2 mm 24 x 49 mm 72620

HSS ø2,5 mm 30 x 57 mm 72625
HSS ø3 mm 33 x 61 mm 72630

HSS ø3,5 mm 39 x 70 mm 72635
HSS ø4 mm 43 x 75 mm 72640

HSS ø4,5 mm 47 x 80 mm 72645
HSS ø5 mm 52 x 86 mm 72650

HSS ø5,5 mm 57 x 93 mm 72655
HSS ø6 mm 57 x 93 mm 72660

HSS ø6,5 mm 63 x 101 mm 72665
HSS ø7 mm 69 x 109 mm 72670

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit scie cloche 54000
Kit forêts HSS 19 forêts 72000

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Adaptateur scie cloche 54992
Scie cloche ø40 mm 54816
Scie cloche ø57 mm 54825
Scie cloche ø65 mm 54829
Scie cloche ø67 mm 54830
Scie cloche ø73 mm 54832
Scie cloche ø76 mm 54833
Scie cloche ø86 mm 54836
Scie cloche ø92 mm 54838
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BANDES LED POUR LUMIÈRE D’AMBIANCE CABINE

éclairage LED RGB 
indirect

éclairage LED Blanc 
intégré aux plinthes

éclairage LED RGB 
avec profilé

Réglage de l’intensité 
lumineuse et des couleurs 
par smartphone en wifi 
(nécessite un contrôleur 
RGB wifi sur le toit de 
cabine)

La télécommande T3
permet de  piloter un
nombre illimité de  
controleurs T3/T5 avec 
une longueur LED infinie

Télécommande HF 
avec contôleur de 
lumière RGB.

RAPPEL : 
Pour piloter une bande LED RGB, 
il est nécessaire d’utiliser les 
élements suivants : Une bande LEDUne alimentationUn contrôleur RGBUne télécommande

BLOC SECOURS
Si les bandes LED sont aussi utilisées comme 
éclairage secours, choisir un bloc secours 
12V ou 24V. (Voir page 156 à 159)
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BANDES LED POUR LUMIÈRE D’AMBIANCE CABINE

Gamme complète de profilés aluminium avec 
diffuseur opaque 

(voir page 197)

Indice de protection

Créer vos propres scénarios d’affichage

IP64 / IP65 / IP67 / IP68 
Les modèles équipés d’une gaine de protection sont étanches. 
Les bandes LED sont équipées d’adhésif double face.

Plusieurs programmes et scénarios sont possibles avec cette bande LED (exemple : 
chenillard avant / arrière, sélection des couleurs RGB) Réglage de la vitesse.

Bande LED blanche de 4.8W/m à 29W/m
12V ou 24V. Bobine de 5 mètres.

Bande LED RGB de 4.8W/m à 19W/m
12V ou 24V. Bobine de 5 mètres.

Mini variateur LED avec 
bouton poussoir intégré 
pour régler l’intensité 
lumineuse des bandes LED 
blanche - 12/24V, 5A
Tarif page 196

Gradateur de lumière en tension 
12V à 24V avec télécommande 
haute fréquence
Tarif page 196

Contrôleur RGB avec télécommande 
HF pour régler l’intensité, le choix et la 
couleur de la bande LED
120W/12V ou 240W/24V
Tarif page 196

Contrôleur RGB wifi avec application 
smartphone pour régler l’intensité et le 
choix et la couleur de la bande LED
Tarif page 195
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ShM101 - 4.8W/m ou 7W/m (RGB) - 12V - IP62

BANDES LED ShM

ShM102 - 14W/m - 12V - IP68

ShM103 - 9W/m - 12V - IP62

GARANtIE 
2 ANS

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 4.8W/m ou 7W/m (RGB)
• Tension : 12V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP62
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : - 8 x 2,5 mm
        - 10 x 4,5 mm (RGB)

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 14.4W/m
• Tension : 12V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 5050 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP68
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 12 x 4 mm

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 9.6W/m
• Tension : 12V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP62
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 8 x 2,5 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3500K) - 360Lm / m 
• Blanc froid (6200K) - 390Lm / m
• RGB - 260 Lm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3500K) - 960Lm / m 
• Blanc froid (6200K) - 1170Lm / m
• RGB - 240 Lm / m

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3500K) - 660Lm / m 
• Blanc froid (6500K) - 720Lm / m

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

Nous contacter pour le choix de l’alimentation

Avantages :

• 120 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM101 - 4.8W/m - blanc chaud (3500K) - 360Lm - Bobine de 5 mètres ShM101W3K

Bande LED SHM101 - 4.8W/m - blanc froid (6200K) - 390Lm - Bobine de 5 mètres ShM101W6K2

Bande LED SHM101 - 7W/m - RGB  - 260Lm - Bobine de 5 mètres ShM101RGB

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM102 - 14.4W/m - blanc chaud (3500K) - 960Lm - Bobine de 5 mètres ShM102W3K

Bande LED SHM102 - 14.4W/m - blanc froid (6200K) - 1170Lm - Bobine de 5 mètres ShM102W6K2

Bande LED SHM102 - 14.4W/m - RGB - 240Lm - Bobine de 5 mètres ShM102RGB

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM103 - 9.6W/m - blanc chaud (3500K) - 660Lm - Bobine de 5 mètres ShM103W3K

Bande LED SHM103 - 9.6W/m - blanc froid (6500K) - 720Lm - Bobine de 5 mètres ShM103W6K5

CE

CE

CE

Gaine de procte
ct

io
n

Gaine de procte
ct

io
n

Gaine de procte
ct

io
n



www.drim.fr - 193
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

BANDES LED ShM

Double bande LED - ShM105 - 19W/m - 24V - IP62

quadruple bande LED - ShM106 - 29W/m - 24V - IP62

GARANtIE 
2 ANS

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 19.2W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP62
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 14 x 2,5 mm

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 29W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP62
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 30 x 2,5 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (2700K) - 1900Lm / m 
• Blanc neutre (3500K) - 1900Lm / m 
• Blanc froid (6500K) - 1900Lm / m
• RGB- 600 Lm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3500K) - 2300Lm / m 
• Blanc froid (6500K) - 2400Lm / m

Avantages :

• 240 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

Avantages :

• 360 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM105 - 19.2W/m - blanc chaud (2700K) - 1900Lm - Bobine de 5 mètres ShM105W2K

Bande LED SHM105 - 19.2W/m - blanc neutre (3500K) - 1900Lm - Bobine de 5 mètres ShM105W3K5

Bande LED SHM105 - 19.2W/m - blanc froid (6500K) - 1900Lm - Bobine de 5 mètres ShM105W6K5

Bande LED SHM105 - 19.2W/m - RGB - 600Lm - Bobine de 5 mètres ShM105RGB

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM106 - 29W/m - blanc chaud (3500K) - 2300Lm - Bobine de 5 mètres ShM106W3K

Bande LED SHM106 - 29W/m - blanc froid (6500K) - 2400Lm - Bobine de 5 mètres ShM106W6K5

ShM109 - 19W/m ou 14W/m - 12V - IP20

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 19.2W/m ou 14.4W/m (Bleu)
• Tension : 12V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP20
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 8 x 2,5 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc froid (6000K) - 1170Lm / m
• LED Bleu - 600 Lm / m

Avantages :

• 120 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM109 - 19.2W/m - blanc froid (6000K) - 1170Lm - Bobine de 5 mètres ShM109/WF

Bande LED Shm109 - 14.4W/m - LED Bleu - 600Lm - Bobine de 5 mètres ShM109/BLEU

Nous contacter pour le choix de l’alimentation

Gaine de procte
ct

io
n

Gaine de procte
ct

io
n

CE

CE

CE
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BANDES LED ShM

ShM107 - 8W/m - 24V - IP68 - Longueur de 5 à 40 mètres (injectée en résine)

ShM110 - 28W/m - 24V - IP20

GARANtIE 
2 ANS

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 8W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 3528 
• Durée de vie : 15 000 heures
• Indice de protection : IP68
• Fixation : Clips
• Longeur : 5 mètre à 40 mètre
• Largeur x épaisseur : 17 x 10 mm
• Conditionnement : 15 / 20 / 30 / 40 mètres

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 28.8W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 2835 
• Durée de vie : 50.000 heures
• Indice de protection : IP20
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 5 mètres
• Largeur épaisseur : 10 x 2 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc chaud (3000K) - 720Lm / m 
• Blanc froid (6000K) - 720Lm / m
• LED Bleu  - 720Lm / m
• LED Rouge - 720Lm / m
(RGB sur demande)

Couleurs disponibles :

• Blanc neutre (4000K) - 2900Lm / m 

Avantages :

• 150 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

HAUTEMENT SECURISéE 24VDC
INTéRIEUR ET ExTéRIEUR

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 5 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED Shm110 - 28.8W/m - blanc neutre (4000K) - 2900Lm / m - Bobine de 5m ShM110/W4K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bande LED SHM107 - 8W/m - blanc chaud (3000K) - 720Lm/m - Long. de 5 à 40 m ShM107/8W3K

Bande LED SHM107 - 8W/m - blanc froid (6000K) - 720Lm / m - Long. de 5 à 40 m ShM107/8W6K

Bande LED SHM107 - 8W/m - LED Rouge - 720Lm / m - Longueur de 5 à 40 m ShM107/R

Bande LED SHM107 - 8W/m - LED Bleu - 720Lm / m - Longueur de 5 à 40 m ShM107/B

Largeur 17 mm

Longueur jusqu’à 40 mètres Épaisseur 10 mm Clips de
fixation

Largeur 17 mm

Longueur jusqu’à 40 mètres Épaisseur 10 mm Clips de
fixation

Nous contacter pour le choix de l’alimentation

CE

CE

Gaine de protection avec 
injection de résine.
10mm d’épaisseur.

Les bandes LED SHM107, en 24V, garantissent une sécurité à 
l’intérieur et à l’extérieur et sur tous les supports.

8W/m
24VDC 

40 m
MAX

ÉTANChE 
IP68 

hAUTE
RÉSISTANCE 
MÉCANIqUE

Gaine de procte
ct

io
n

Clips de fixation fournis (2 clips par mètre)
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RÉF ShM114/15M ShM115/15M
Puissance 9W/m (RGB) 9W/m (RGB)

Indice de 
protection

IP67
Enrobage silicone 

IP64
Pellicule fine de 

silicone

Bobine 15 mètres 15 mètres

Largeur / 
hauteur 15.5 x 7.5 mm 12 x 2 mm

Intensité 
(lumen) 750Lm/m 750Lm/m

Tension 24V 24V

Type de LED SmD 5050 SmD 5050

BANDES LED ShM

ShM112 - 6W/m - 24V - IP65 - Longueur 20 mètres (gaine de protection)

GARANtIE 
2 ANS

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 6.5W/m
• Tension : 24V DC
• Angle d’éclairage : 120°
• Type de LED : SMD 2835 
• Durée de vie : 35.000 heures
• Indice de protection : IP65
• Fixation : Adhésif double face
• Bobine de 20 mètres
• Largeur épaisseur : 10 x 2 mm

Couleurs disponibles :

• Blanc froid (6000K) - 585Lm / m 
(Disponible en 3000K N.C.)

Bobine de 20m

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 16 cm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bande LED SHM112 - 6.5W/m - blanc froid (6000K) - 585 Lm/m - Bobine de 20 mètres ShM112/WF

CE

ShM114 / ShM115  - 9W/m - 24V - IP64 ou IP67 - RGB - Longueur 15 mètres (autres, N.C.)

Caractéristiques techniques :

Couleurs disponibles :

• RGB DIGITAL - 750 Lm /m 
(chaque bande LED est gérée 
individuellement par un 
processeur)

Bobine de 15m

Avantages :

• 60 LED par mètre linéaire 
• Sectionnable tous les 10 cm
• Bande LED étanche en silicone

Télécommande hF + Contrôleur 
RGB

T114

5-24V - Distance 20 mètres
Fonctionne avec une application mobile 
(Android ou iPhone) et permet de faire varier 
les couleurs et les modes en temps réel.
Pour bandes led ShM114 et ShM115

5-24V - 2.4 Ghz
60 modes
Fourni avec sa télécommande 
8 touches. Pour bandes led 
ShM114 et ShM115

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bande LED IP64 Shm114 - 9W/m RGB - 750Lm/m - L.15m - Enrobage silicone ShM114/RGB15
Bande LED IP67 SHM115 - 9W/m RGB - 750Lm/m - L.15m - Pellicule fine de silicone ShM115/RGB15
Contrôleur RGB infrarouge + télécommande (pour SHM114 et SHM115) T114
Contrôleur RGB Wifi (fonctionne avec un smartphone, pour SHM114 et SHM115) C114WIFI

Nous contacter pour le choix de l’alimentation et pour des longueurs différentes

CE

Contrôleur RGB Wifi + application smartphone

Contrôlée par application smartphone

C114WIFI

Plusieurs programmes et 
scénarios sont possibles 
avec cette bande LED
(exemple : chenillard avant 
/ arrière, sélection des 
couleurs RGB) 
Réglage de la vitesse

Contrôleur pour télécommande

G
ai

ne
 de proctection       

G
ai

ne
 de proctection       
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ACCESSOIRES POUR BANDES LED

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Télévariateur 230V 1,3A - 500W, permet de faire varier l’intensité d’une source lumineuse 
avec un ou plusieurs poussoirs. Dimensions : 40 x 40 x 12mm MTV500E

Gradateur de lumière en tension 12V à 24V- Max.6A avec télécommande haute 
fréquence. 
Puissance de sortie : 120w(12V) 240w (24V)

GRAD6hF

Contrôleur RGB de lumière avec télécommande HF
Max.6A. Puissance de sortie : 120w(12V) 240w (24V) KIT/RGB/hF

Émetteur permettant de mémoriser plusieurs récepteurs de référence T3/T5. 32 scénarios 
possibles T3

Contrôleur mémorisable sur l’émetteur T3 et permet un choix sur 32 scénarios. Il peut être 
mémorisé à l’infini sur l’émetteur T3 T3/T5

Mini variateur de led en tension (bouton poussoir) :

Alimentation: 12 - 24 VCC, charge maximale : 5 A, dimensions: 40 x 13 x 8 mm, idéal pour 
usage avec les bandes LED unicolores, réglable par un bouton-poussoir. Équipé de 3 
circuits de protection contre : polarité incorrecte, surcharge et court-circuit

VAR12/24V5A

Mini contrôleur RGB :

Alimentation: 12 - 24 VCC, charge maximale : 3x 2A, dimensions: 180 x 13 x 8 mm, 
interrupteur : marche-arrêt, variateur : 5 niveaux, sélection de couleurs: 20 couleurs. 
Fonction de mémoire : lors d’une coupure de courant, la dernière fonction utilisée est 
sauvegardée et activée automatiquement après la remise sous tension.  
À utiliser uniquement avec les alimentations 
60W / 12V ou 120W / 24V

MC/RGB

Mini variateur de LED :

Alimentation: 12 - 24 Vcc, charge maximale: 5 A, dimensions: 310 x 13 x 8 mm, interrupteur: 
marche-arrêt, variateur: 9 niveaux. Fonction de mémoire: lors d’une coupure de courant, 
la dernière fonction utilisée est sauvegardée et activée automatiquement après la remise 
sous tension. À utiliser uniquement avec les alimentations 60W/12V ou 120W/24V

GRAD/MINIAT

Variateur LED tactile multifonctions : 

Alimentation 12-24Vcc, charge maximale : 3x 4A
Dimensions extérieures : 86 x 86 x 13 mm
Dimensions intérieures : 57 x 65 x 24 mm 
À utiliser uniquement avec les alimentations  : 
144W/12V ou 288W/24V

VLTM12/24
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VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Profilé aluminium pour bandes LED pour les bandes de 8 à 16 mm de large. Profil permettant 
d’intégrer toutes les bandes simple et double. Longueur : 2 mètres PAL5

étrier de montage pour PAL5 PAL5/E
Capuchon de terminaison pour profil PAL5 PAL5/C
Profilé aluminium pour bandes LED. Fixation à angle E 45° pour les bandes de 8 à 16 mm de large  
« Spécial corniche » Alu ou Blanc - Longueur : 2 mètres PAL6

étrier de montage pour PAL6 PAL6/E
Capuchon de terminaison pour profil PAL6 PAL6/C

Profilé aluminium pour bande LED, jusqu’à 8 mm. (Long. 2m) PAL7

Fixation pour PAL7 PAL7/E

Capuchon de terminaison pour profil PAL7 PAL7/C

Profilé aluminium pour bande LED, jusqu’à 12 mm. (Long. 2m) PAL8

Fixation pour PAL8 PAL8/E

Capuchon de terminaison pour profilé PAL8 PAL8/C

Profilé aluminium pour bande LED, jusqu’à 12 mm. (Long. 2m) PAL9

Fixation pour PAL9 PAL9/E

Capuchon de terminaison pour profilé PAL9 PAL9/C

Profilé aluminium pour bande LED, jusqu’à 12 mm. (Long. 2m) PAL10

Fixation pour PAL10 PAL10/E

Capuchon de terminaison pour profilé PAL10 PAL10/C

PROFILÉS ALUMINIUM POUR BANDES LED
Longueur de 2 mètres

Chaque profilé aluminium est livré en longueur de 2 mètres et avec un diffuseur opaque

Dimensions des profilés (en mm)

PAL5 PAL6 PAL7 PAL8 PAL9 PAL10

22

15 16,2
16,2

90°

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Jeu de câble Mâle / Femelle - Longueur 50 cm 
avec 2 contacts, pour type LED 3528, IP68, 4A, 24V Pour bande LED unicolore MSN10

Jeu de câble Mâle / Femelle - Longueur 50 cm 
avec 4 contacts, pour type LED 3528, IP68, 4A, 24V Pour bande LED RVB MSN11

Câble de 25 m, 6A, 24V Pour flexible RVB MSN14

Câbles et connecteurs pour BANDES LED
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VISUEL
PUISSANCE
/ TENSION
DE SORTIE

COURANT 
DE SORTIE IP DIMENSIONS DIMMABLE RÉFÉRENCE

9W / 12V 0.75A IP20 86 x 46 x 27 mm Non TC9/12

16W / 24V 0.6A IP42 77 x 40 x 25 mm Non APV16/24

18W / 12V 1.5A IP66 160 x 30 x 20 mm Non TC18/12

20W / 12V 1.67A IP67 118 x 35 x 26 mm Non LPV20/12

25W / 24V 1.04A IP42 84 x 57 x 29 mm Non APV25/24

30W / 12V 2.5A IP66 200 x 30 x 30 mm Non TC30/12

60W / 12V 5A IP67 162 x 42 x 32 mm Non LPV60/12

60W / 24V 2.5A IP67 162 x 42 x 32 mm Non LPV60/24

75W / 12V 6.25A IP20 129 x 97 x 38 mm Non S7512

75W / 24V 3.12A IP20 129 x 97 x 38 mm Non S7524

150W / 12V 12.5A IP67 191 x 63 x 38 mm Non LPV150/12

150W / 24V 6.25A IP67 191 x 63 x 38 mm Non LPV150/24

150W / 12V 12.5A IP20 199 x 110 x 50 mm Non S15012

150W / 24V 6.25A IP20 199 x 110 x 50 mm Non S15024

ALIMENTATIONS - TENSION D’ENTRÉE 230V
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VISUEL
PUISSANCE
/ TENSION
DE SORTIE

COURANT 
DE SORTIE IP DIMENSIONS DIMMABLE RÉFÉRENCE

240W / 12V 20A IP67 244 x 68 x 39 mm oui hLG240h-12B

240W / 24V 10A IP67 244 x 68 x 39 mm oui hLG240h-24B

240W / 24V 10A IP20 114 x 125 x 63 mm Non NDR240-24

320W / 12V 22A IP67 252 x 90 x 45 mm oui hLG320h-12B

320W / 24V 11A IP67 252 x 90 x 45 mm oui hLG320h-24B

480W / 24V 20A IP20 86 x 126 x 129 mm Non NDR480-24

ALIMENTATIONS - TENSION D’ENTRÉE 230V

Alimentations spécifiques

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Alimentation DIMMABLE en tension. 

15-50VDC 5 ampères max. 
Fonction « PUSH » et « DALI »

TC120/24D

Convertisseur courant 230V

Tension d’entrée 230V 
Sortie : 3 à 40 VDC - 350mA

CV1

Convertisseur courant 230V

Tension d’entrée 230V 
Sortie : 3 à 40VDC - 700mA

CV2

Alimentation courant constant : 200 / 250 / 300 / 350 mA (sélection par 
switch. Tension de sortie : 3-42V (16.2W max.) Flicker Free (sans scintillement) CV3

Alimentation courant constant : 400 / 500 / 600 / 700 mA (sélection par 
switch. Tension de sortie : 3-42V (27W max.) Flicker Free (sans scintillement) CV4

Alimentation courant constant (830mA) Puissance dimmable par switch (26 / 
30 / 36 / 40W). 
Tension de sortie de 28 à 42V

CV5
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VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Lampe LED Bl Pin GU4 - 1.3W/12V
Blanc Chaud (3500k), 97lm GU4/1,3W3K5

Lampe LED Bl Pin GU4 - 1.3W/12V
Blanc Froid (6500k), 108lm GU4/1,3W6K5

Lampe LED Bl Pin GU4 - 2W/12V
Blanc Chaud (3500k), 125lm GU4/2W3K5

Lampe LED Bl Pin GU4 - 2W/12V
Blanc froid (6500k), 137lm GU4/2W6K5

Lampe LED Bl Pin GU4 - 1.2W/12V
Blanc Chaud (3000k), 110lm G4/1,2W3K

Lampe LED Bl Pin G9 - 4W/230V
Blanc chaud (3000k), 350lm G9/4W3K

Lampe LED E10L - 1W/12V
Blanc Chaud (3500k), 90lm - Lampe bloc secours E10L/1W3K5

 Lampe LED E10L - 1W/12V
Blanc Froid (6500k), 90lm - Lampe bloc secours E10L/1W6K5

Lampe LED pivotante E27 - 7W/230V
Blanc neutre (4000k) 530lm E27/7W4K

Lampe LED pivotante E27 - 12W/230V
Blanc neutre (4000k) 1200lm E27/12W4K

Lampe LED G24 - 7W/230V
Blanc neutre (4000k),530lm G24/7W4K

Lampe LED G24 - 7W/230V
Blanc froid (6000k),530lm G24/7W6K

Lampe LED G24 - 12W/230V
Blanc neutre (4000k),1200lm G24/12W4K

Lampe LED G24 - 12W/230V
Blanc froid (6000k),1200lm G24/12W6K

Lampe LED R7S - 230V/6.5W
Blanc chaud (2700K) - 850Lm Longueur 78mm LP0001

Lampe LED R7S - 230V/6.5W
Blanc chaud (2700K) - 850Lm Longueur 118mm LP0002

Lampe LED R7S - 230V/9.5W
Blanc chaud (2700K) - 1250Lm Longueur 118 mm LP0003

LAMPES LED DIVERS

GU4

G4

G9

E10

E27

G24

R7S
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LAMPES LED DIVERS

Toutes les lampes en 2200, 2700 et 3000K sont équipées de LED CREE, de couleur blanc chaud

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

LAMPES LED - CULOT E14

Lampe LED C37 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 250° - IRC97 C37/4W3K

Lampe LED C37T 4W / 230V 
2700k - 250lm - Angle 250° - IRC80 - TRANSPARENT C37T/4W3K

Lampe LED EC37 6W / 230V
2700k - 470lm - Angle 250° - IRC97 EC37/6W3K

Lampe LED DIMMABLE EC37 - 6W / 230V
2700k - 470lm - Angle 250° - IRC97 DEC37/6W3K

Lampe LED F37 - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 250° - IRC97 F37/4W3K

Lampe LED DIMMABLE DF37T - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 250° - IRC80  DF37T/4W3K

Lampe LED VINtAGE DIMMABLE DC 35 - 3W / 230V
2200k - 135lm - Angle 360° - IRC80 DC35/3W2K2

Lampe LED P45 - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 170° - IRC97 P45/4W2K7

Lampe LED DIMMABLE DP45 - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 170° - IRC97 DP45/4W2K7

LAMPES LED - CULOT E27

Lampe LED G45 4W / 230V 
2700k - 250lm - Angle 170° - IRC97 G45/4W2K7

Lampe LED DIMMABLE DG45 - 4W / 230V
2700k - 250lm - Angle 170° - IRC97 DG45/4W2K7

Lampe LED EC A60 - 10W / 230V 
2700k - 470lm - Angle 240° - IRC97 ECA60/6W2K7

Lampe LED EC A60 - 10W / 230V 
2700k - 810lm - Angle 240° - IRC97 ECA60/10W2K7

Lampe LED EC A60 - 11W / 230V 
2700k - 1050lm - Angle 240° - IRC97 ECA60/11W2K7

Lampe LED DIMMABLE ECDA60 - 6W / 230V 
2700k - 470lm - Angle 240° - IRC97 ECDA60/6W2K7

Lampe LED DIMMABLE ECDA60 - 10W / 230V 
2700k - 810lm - Angle 240° - IRC97 ECDA60/10W2K7

Lampe LED DIMMABLE ECDA60 - 11W / 230V 
2700k - 1050lm - Angle 240° - IRC97 ECDA60/11W2K7

Lampe LED Globe G 120 - 15W / 230V 
3000k - 1200lm - Angle 270° - IRC80 ECG120/15W3K

Lampe LED Globe G 145 - 18W / 230V 
3000k - 1600lm - Angle 270° - IRC80 ECG145/18W3K

Lampe LED VINtAGE DIMMABLE DST 64 - 4W / 230V
2200k - 180lm - Angle 360° - IRC80 DST64/4W2K2

Lampe LED VINtAGE DIMMABLE DA 60 - 3W / 230V
2200k - 135lm - Angle 360° - IRC80 DA60/3W

Lampe LED VINtAGE DIMMABLE  DG 95 - 4W / 230V
2200k - 180lm - Angle 360° - IRC80 DG95/4W2K2

Lampe LED VINtAGE DIMMABLE DG 125 - 4W / 230V
2200k - 180lm - Angle 360° - IRC80 DG125/4W2K3
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PRoDUItS 
SAV

LAMPES hALOGÈNES ET TUBES FLUO

Lampe B22 halogène - 42W

Lampe E27 halogène - 42W

Tubes standard T8 - ø26 mm (G13)

BI. PIN G4 ou G6,35 - 12V

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 42W
• Tension : 230V 
• Flux lumineux : 625Lm
• Technologie : Halogène
• Culot : B22 
• Durée de vie : 2000 heures
• Température de couleur : 2800K (blanc chaud)
• Dimmable : Oui

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 42W
• Tension : 230V 
• Flux lumineux : 625Lm
• Technologie : Halogène
• Culot : E27
• Durée de vie : 2000 heures
• Température de couleur : 2800K (blanc chaud)
• Dimmable : Oui

Caractéristiques techniques :

• T8 Luxiline Plus
• Durée de vie moyenne : 14 000 heures
• Diamètre : 26 mm (culot G13)

L’emballage du conditionnement est de 25 pièces 
(minimum par commande)

LP004 LP005

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Lampe B22 halogène - 42W 23766

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Lampe E27 halogène - 42W 23765

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

BI. PIN G4 -  20W/12V -  9 x 30 mm LP004
BI. PIN G6.35 - 20W/12V -  11 x 44 mm LP005
BI. PIN G6.35 -  50W/12V -  11 x 44 mm LP006

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

tube t8 - 18W / 230V - Longueur 590 mm - 1350Lm 01406
tube t8 - 36W / 230V - Longueur 1200 mm - 3350Lm 01416
tube t8 - 58W / 230V - Longueur 1500 mm - 5200Lm 01436

CE

CE

CE

CE
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LAMPES hALOGÈNES ET FLUO COMPACT

Lampes dichroïques fermées - GU5,3 - ø 51mm

FLUO COMPACT

Douilles BAKELITE pour lampe E10 et lampe

Caractéristiques techniques :

• Tension : 12V
• Filament « spécial ascenseur »
• Durée de vie : 4 000 heures
• Diamètre : 51 mm
• Hauteur : 45 mm
• Angle : 38°

Minix professionnel électronique 230v - Culot E 27 ou G24q3 - Durée de vie : 12 000 heures

Caractéristiques techniques :

• Douille bakelite : pour lampe E10
• Hauteur : 20 mm - Ø 30 mm
• Lampe E10 ronde : selon puissance au XéNoN  
   ou au KRYPtoN

ECL004T
ø51 mm « Modèle Standard »

LP12

LP15

ø51 mm

VTIC
Extracteur de lampes dichroïques

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Dichroïque 10W - 2 000 heures - ø51 mm ECL032
Dichroïque 20W - 4 000 heures - ø51 mm ECL004T
Dichroïque 35W - 4 000 heures - ø51 mm ECL003T
Dichroïque 50W - 4 000 heures - ø51 mm ECL005T
Accessoire - Extracteur de lampes dichroïques VTIC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Fluo 15/75W - culot E27 - 168 L x 38 Ø mm LP007
Fluo 23/115W - culot E27 - 166 L x 57 Ø mm LP12
Fluo 26/130W - culot G24q3 - 163 L x 28 mm LP15

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Douille bakélite pour lampe E10 DR1208
Lampe E10 ronde - 6V / 6W E418
Lampe E10 ronde - 12V / 6W E2833
Lampe E10 ronde - 24V / 2W E3824

CE

CE

CE

E2833
Lampe E10 - 12V/6W

DR1208
Douille BAKELItE

PRoDUItS 
SAV

LAMPES FLUO MEGA

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Lampe supérieure Fluo compacte 7/30W – 230V (15000 h) MEGA7S
Lampe Fluo compacte 9/40W – 230V (10000 h) MEGA9S

MEGA7S MEGA9S
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PROJECTEURS LED EXTRA PLAT - 10 / 30 / 50W

Projecteurs LED design extra plat - IP65 

13
0 

m
m

92,5 mm

126,7 mm

26
 m

m

10
W

EXTRA PLAT
26mm ÉPAISSEUR

Caractéristiques techniques :

• Puissances : 10W (650Lm) - 30W (2100Lm) - 50W (3500Lm)
• Tension : 230V 
• Couleur d’éclairage : 4000K (en stock), 3000K et 6000K (N.C)
• Angle d’éclairage : 120°
• Durée de vie : 25.000 heures
• Indice de protection : IP65
• Orientable à 180° 
• Coloris boitier noir ou blanc
• Dimensions : (10W) - 130 x 92.5 x 26mm
            (30W) - 180 x 130 x 26 mm
            (50W) - 300 x 205 x 26 mm

OPTION AVEC RADAR :  
 
Projecteur LED avec radar hyper fréquence
Disponible en 30W et 50W - 4000K - coloris noir 
Autres - N.C.

GARANTIE 
2 ANS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Projecteur LED extra plat 10W - 4000K (blanc neutre) - 650Lm - Boitier noir PLE10W/4KN

Projecteur LED extra plat 10W - 4000K (blanc neutre) - 650Lm - Boitier blanc PLE10W/4KB

Projecteur LED extra plat 30W - 4000K (blanc neutre) - 2100Lm - Boitier noir PLE30W/4KN

Projecteur LED extra plat 30W - 4000K (blanc neutre) - 2100Lm - Boitier blanc PLE30W/4KB

Projecteur LED extra plat 50W - 4000K (blanc neutre) - 3500Lm - Boitier noir PLE50W/4KN

Projecteur LED extra plat 50W - 4000K (blanc neutre) - 3500Lm - Boitier blanc PLE50W/4KB

PROJECTEURS LED AVEC RADAR hYPER FRÉqUENCE

Projecteur LED avec radar - 30W - 4000K (blanc neutre) - 2100Lm - Boitier Noir PLER30W/4KN

Projecteur LED avec radar - 50W - 4000K (blanc neutre) - 2100Lm - Boitier Noir PLER50W/4KN

DLSC/18W4K DLSR/18W4K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Downlight saillie carré 18W / 230V - 225 x 225 x 38 mm - 1550Lm - 4000K DLSC/18W4K
Downlight saillie rond 18W / 230V - ø225 x 38 mm - 1550Lm - 4000K DLSR/18W4K

Caractéristiques techniques :
• 18W / 230V
• Intensité lumineuse : 1550 Lumens
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Version saillie
• Durée de vie : 25,000 Heures
• Dimensions : 225 x 225 x 38 mm (carré)
          ou ø225 x 38 mm (rond)
• Angle d’éclairage : 140 °
• Conforme CE, RoHS
• Garantie : 2 ans 

Avantages : 
• Très bonne dissipation de la chaleur
• Installation rapide et sécurisée
• Driver 230V inclus

Downlight LED saillie - carré ou rond - 18W / 230V

225 mm

22
5 

m
m

38 mm

ø225 mm

38 mm



CHAPITRE

N

PLAFONNIER SUR-MESURE /
STANDARD

Dalle LED lumineuse (ciel)

QUALITÉ PROFESSIONNELLE  
Longue durée de vie

EN81-20

CONFORME
AUX NORMES

EN81-50
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PSL40 / Plafonniers Spot Led - 8W précablés avec 2 spots

Coupelles « Acier » antivandales ø78mm avec verre de protection

PLAFONNIERS LED PRÉCABLÉS - 8W / 230V
69

0 
m

m

400 mm

• Puissance : 2 x 4W (8W)
• Tension : 230V
• Poids : 7,5Kg 
• Dimensions hors tout : 690 x 400 x 59 mm
• Intensité lumineuse : 2 x 200Lm (400Lm)
• Résistance à l’arrachement : 290Kg
• Finition : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
• Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
• Temps de pose moyen : 1h (une personne seule)
• Durée de vie : 25 000 Heures 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K
           (blanc chaud ou blanc froid)
• Conforme EN81-20 / 50

Grain cuir - Inox

Caractéristiques techniques du plafonnier : 

Plafonnier équipé de 2 spots LED 4W
(réf : SPZ4W)

Version GU10  ou MR16, nous contacter Blanc laqué - Acier

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

 PLAFONNIERS PRÉCABLÉS 8W / 230V - FINITION GRAIN CUIR - INOX
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Alu PSL40/GA
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Blanc PSL40/GB
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Chromé PSL40/GC
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Doré PSL40/GD
Plafonnier 8W Grain de cuir inox + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Noir PSL40/GN

 PLAFONNIERS PRÉCABLÉS 8W / 230V - FINITION BLANC LAQUÉ - ACIER
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Alu PSL40/BA
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Blanc PSL40/BB
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Chromé PSL40/BC
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Doré PSL40/BD
Plafonnier 8W Blanc laqué acier + 2 spots LED (SPZ4W) + 2 coupelles ø78mm Noir PSL40/BN
Bloc secours 230V/8W (les 2 spots restent éclairés en cas de coupure secteur) DCA400L/8W

SPZ4W

Sources LED Finition du plafonnier

Blanc

COUP78B

Doré

COUP78D

Noir

COUP78N

Chromé

COUP78C

Alu

COUP78A

Protection de l’éclairage cabine 
contre le vol et le vandalisme

(explications page 173)Verre de 
protection

Pour des coupelles ø110mm ou éclairages en GU10, MR16, nous contacter.

PSL40/BA

MODÈLE
STANDARD

Plafonnier complet, prêt à l’emploi,
fabriqué en France. Modèle deposé ©

78mm

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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Blanc

COUP78B

Doré

COUP78D

Noir

COUP78N

Chromé

COUP78C

Alu

COUP78A

Protection de l’éclairage cabine 
contre le vol et le vandalisme

(explications page 173)Verre de 
protection

Pour des coupelles ø110mm ou éclairages en GU10, MR16, nous contacter.

Grain cuir - Inox

Plafonnier équipé de 4 spots LED 4W
(réf : SPZ4W)

Version GU10  ou MR16, nous contacterBlanc laqué - Acier

SPZ4W

PSL70 / Plafonniers Spot Led - 16W précablés avec 4 spots

Coupelles « Acier » antivandales ø78mm avec verre de protection

69
0 

m
m

690 mm

• Puissance : 4 x 4W (16W)
• Tension : 230V
• Poids : 14Kg 
• Dimensions hors tout : 690 x 690 x 59 mm
• Intensité lumineuse : 4 x 200Lm (800Lm)
• Résistance à l’arrachement : 290Kg
• Structure : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
• Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
• Temps de pose moyen : 1h (une personne seule)
• Durée de vie : 25 000 Heures 
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K
           (blanc chaud ou blanc froid)
• Conforme EN81-20 / 50

Caractéristiques techniques du plafonnier : 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

 PLAFONNIERS PRÉCABLÉS 16W / 230V - FINITION GRAIN CUIR - INOX
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Alu PSL70/GA
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Blanc PSL70/GB
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Chromé PSL70/GC
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Doré PSL70/GD
Plafonnier 16W Grain de cuir inox + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Noir PSL70/GN

 PLAFONNIERS PRÉCABLÉS 16W / 230V - FINITION BLANC LAQUÉ - ACIER
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Alu PSL70/BA
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Blanc PSL70/BB
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Chromé PSL70/BC
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Doré PSL70/BD
Plafonnier 16W Blanc laqué acier + 4 spots LED (SPZ4W) + 4 coupelles ø78mm Noir PSL70/BN
Bloc secours 230V/8W (2 spots sur 4 restent éclairés en cas de coupure secteur) DCA400L/8W

Sources LEDFinition du plafonnier

PLAFONNIERS LED PRÉCABLÉS - 16W / 230V MODÈLE
STANDARD

PSL70/BA
Plafonnier complet, prêt à l’emploi,

fabriqué en France. Modèle deposé ©

78mm

CE FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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PLAFONNIERS DALLE LED 300 x 300 ET 600 x 600

PDL40 / Plafonniers Dalle Led - 22W précablés avec 2 dalles

PDL70 / Plafonniers Dalle LED - 36W précablés avec 1 dalle

• Puissance : 2 x 11W (22W)
• Tension : 12V (convertisseur fourni)
• Dimensions hors tout : 690 x 400 x 59 mm
• Éclairage : 2 dalles LED 11W (réf. MS3030/4K12V)
• Intensité lumineuse :  2 x 1000Lm (2000Lm)
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Temps de pose moyen : 1h (une personne seule)
• Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
• Résistance à l’arrachement : 290Kg
• Poids : 7,5Kg 
• Finition : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
• Durée de vie : 50,000 Heures 
• Conforme EN81-20 / 50

• Puissance : 36W 
• Tension : 230V
• Dimensions hors tout : 690 x 690 x 59 mm
• Éclairage : 1 dalle LED 36W (réf. MS6060E36W4K)
• Intensité lumineuse : 2900Lm 
• Couleur d’éclairage : 4000K (blanc neutre)
• Temps de pose moyen : 1h30 (une personne seule)
• Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
• Résistance à l’arrachement : 290Kg
• Poids : 14Kg 
• Finition : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
• Durée de vie de la dalle : 50,000 Heures

PDL40/G

PDL70/G

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plafonnier précablé 36W Grain cuir inox équipé d’une dalle LED, 4000K PDL70/G
Plafonnier précablé 36W Blanc laqué acier équipé d’une dalle LED, 4000K PDL70/B

Bloc secours 230V/40W (la dalle reste éclairée en cas de coupure secteur) DCA255

40
0 

m
m

69
0 

m
m

690 mm

690 mm

Grain cuir
Inox

Grain cuir
Inox

53 mm

59 mm
400 mm

690 mm

53 mm

59 mm
690 mm

690 mm

Caractéristiques techniques du plafonnier : 

Caractéristiques techniques du plafonnier : 

Plafonnier équipé de
2 dalles LED 11W  / 12V
(réf : MS3030/4K12V)

Plafonnier équipé de
1 dalle LED 36W  / 230V
(réf : MS6060E36W4K)

Blanc laqué
Acier

Ouverture à bascule à 
l’aide des charnières

Ouverture à 
bascule à l’aide des 
charnières

Blanc laqué
Acier

• Finition du plafonnier

• Finition du plafonnier

• Sources LED

• Source LED

MODÈLE
STANDARD

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plafonnier précablé 22W Grain cuir inox équipé de 2 dalles LED, 4000K PDL40/G
Plafonnier précablé 22W Blanc laqué acier équipé de 2 dalles LED, 4000K PDL40/B
Bloc secours 12V/24W (les 2 dalles restent éclairées en cas de coupure secteur) DCA412L

Plafonnier complet, prêt à l’emploi, fabriqué en France. Modèle deposé ©

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Motif soleil ou autre, 
découpe sur-mesure, N.C.
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69
0 

m
m

690 mm

Plafonnier complet, prêt à l’emploi, fabriqué en France. Modèle deposé ©

Pour une version GU10, MR16, ou pour d’autres couleurs 
de coupelle, Nous contacter

EPL40V10 - Plafonnier design avec 2 spots antivandales 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plafonnier équipé de 2 spots LED 4W / 230V EPL40V10
Bloc secours 230V/8W (les 2 spots restent éclairés en cas de coupure secteur) DCA400L/8W

DÉSIGNATION  RÉFÉRENCE
Plafonnier précablé décor « ciel bleu » 40W (avec 1 dalle LED 600x600) PCB6060
Plafonnier précablé décor « ciel bleu » 50W (avec 1 dalle LED 1200x600) PCB12060

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 2 x 4W (8W)
• Tension : 230V
• Dimensions : 400 x 400 x 60 mm
• Équipé de 2 spots LED 4W / 230V (réf. SPZ230/4W)
• Équipé de 2 coupelles ø78mm finition Alu. (réf. COUP78A)
• Intensité lumineuse : 2 x 200Lm (400Lm)
• Couleur d’éclairage : 3000K ou 6000K
           (blanc chaud ou blanc froid) 
• Temps de pose : ~ 20 minutes (1 pers. seule)
• Fermeture : par 1 vis antivandale FHC ø5mm
   (Équipé de  2 ergots pour le maintien du capot en toute 
   sécurité sans la vis d’ouverture)
• Résistance à l’arrachement : 210 Kg
• Poids : 5 kg
• Structure acier galvanisé 2 mm
• Finition : Acrylique blanc lisse
• Conforme EN81-20 / 50

PLAFONNIER EN SAILLIE - ROND OU CARRÉ

Plafonnier décor ciel bleu

400 mm

40
0 

m
m

+
SPZ4W COUP78A

EPL40V10

MODÈLE
STANDARD

690 mm

13
50

 m
m

Caractéristiques techniques d’une dalle : 

• Puissance : 40W ou 50W / 230V
• Température de couleur : 6500K (blanc froid)
• Intensité lumineuse : 4000 ou 5000 Lumens
• Angle d’éclairage : 140° 
• Dimensions : 600 x 600 x 59 mm ou 1200 x 600 x 59 mm

PCB6060
40W/230V

(1 dalle LED 600x600)

PCB12060
50W/230V

(1 dalle LED 1200x600)

NOUVEAUTÉ
Les dalles CIEL atténuent la sensation de clostrophobie dans la cabine grâce à 
l’éclairage proche de la lumière du jour (sans éblouissement). 
 
Le décor est constitué de 1 à 4 dalles :  nuages blanc, ciel bleu et soleil. L’effet 3D 
restitue un changement de décor en fonction de l’angle de vue et augmente le 
réalisme.
• Option avec verre antivandale STADIP renforcé, 44-2, nous consulter.

Version 3 ou 4 dalles, 
dimensions sur-mesure, 

nous consulter

CE

CE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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Exemple de composition :

• Une dalle LED 300 x 300 x 10 mm (11W/12V/1000Lm)
   ou 600 x 600 x 10 mm (36W/230V/2900Lm)

• Un cadre standard inox, 
   dimensions : 358 x 358 x 33 mm (CD30/ST)
          658 x 658 x 33 mm (CD60/ST)
  
• Un verre STADIP antivandale, épaisseur 9mm,      
   type 44/2 - 300x300 ou 600x600

• Un précablage avec alimentation, bornier
   de raccordement WAGO et goujons de fixation

DALLE ANTIVANDALE AVEC CADRE INOX 
Dalle LED 300x300 ou 600x600 mm

Sélection du cadre de finition (découpe sur-mesure possible)

Exemple des kits CD30/ST et CD60/ST : Dalle LED + Cadre standard inox + verre antivandale

Dimensions 

Modèle ST Modèle DOT Modèle BIO

58mm 58mm

358mm 658mm

358mm 658mm

58mm 58mm

33mm 33mm

Cadre standard inox + verre antivandale 
+ Dalle LED

CD30/ST (avec dalle LED 300x300mm)
CD60/ST (avec dalle LED 600x600mm)

Cadre inox perforé + verre antivandale 
+ Dalle LED

CD30/DOT (avec dalle LED 300x300mm)
CD60/DOT (avec dalle LED 600x600mm)

Cadre inox perforé + verre antivandale
+ Dalle LED

CD30/BIO (avec dalle LED 300x300mm)
CD60/BIO(avec dalle LED 600x600mm)

Dalle LED 300x300
ou 600x600

CD30/ST CD60/ST

+ +

Vue arrière Fixation
par goujons

Cadre Inox + Précablage 
+ alimentation + bornier

+ goujons de fixation

Verre antivandale 
STADIP 9 mm - 44/2
300x300 ou 600x600

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Modèle « ST » : dalle LED 300 x 300mm + cadre standard inox + verre antivandale CD30/ST
Modèle « DOT » : dalle LED 300 x 300mm + cadre inox pérforé + verre antivandale CD30/DOT
Modèle « BIO » : dalle LED 300 x 300mm + cadre inox pérforé + verre antivandale CD30/BIO
Modèle « ST » : dalle LED 600 x 600mm + cadre standard inox + verre antivandale CD60/ST
Modèle « DOT » : dalle LED 600 x 600mm + cadre inox pérforé + verre antivandale CD60/DOT
Modèle « BIO » : dalle LED 600 x 600mm + cadre inox pérforé + verre antivandale CD60/BIO

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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DALLES LED ANTIVANDALES - APPLIQUE OU ENCASTRÉ 
FACE AVANT DÉMONTABLE EN CABINE

Plafonnier en APPLIQUE

Plafonnier à ENCASTRER

Caractéristiques techniques

300x300 x10 mm (11W/12V/1000Lm)
ou 600x600 x10 mm (36W/230V/2900Lm) 

• Équipé d’une dalle LED • d’un verre antivandale • D’un cadre en inox 

avec alimentation + bornier WAGO 
+ précablage + goujons

(les versions appliques sont équipées 
d’un cadre et d’un chassis en inox)

Verre STADIP 9mm 
type 44/2

+ +

FACE AVANT DÉMONTABLE 
EN CABINE

INOX 
2mm ÉPAISSEUR

Facilite la maintenance du plafonnier
dans la cabine d’ascenseur

Avec vis antivandales
et verre STADIP 9mm

CDFA30

CDFE30

CDFA60

CDFE60

En applique
400 x 400 x 30mm

À encastrer
340 x 340 x 30mm

Avec dalle LED 
300x300

Avec dalle LED 
300x300

Avec dalle LED 
600x600

Avec dalle LED 
600x600

En applique
700 x 700 x 30mm

À encastrer
640 x 640 x 30mm

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Plafonnier LED antivandale en applique (dalle 300x300 + cadre inox + verre stadip) CDFA30
Plafonnier LED antivandale en applique (dalle 600x600 + cadre inox + verre stadip) CDFA60
Plafonnier LED antivandale à encastrer (dalle 300x300 + cadre inox + verre stadip) CDFE30
Plafonnier LED antivandale à encastrer (dalle 600x600 + cadre inox + verre stadip) CDFE60
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Plafonnier « DESIGN » - Modèle « éclairage indirect » par bande LED avec Dalle ou Spot LED

Le plafonnier est composé d’un cadre à fixer au plafond et d’un caisson à visser sur le cadre. 
Le remplacement des points lumineux se fait de l’interieur de la cabine sans ouvrir le plafonnier.

Épaisseur min. 30mm (suivant l’éclairage). Fermeture par vis antivandales, Couleur d’éclairage au choix.

PLAFONNIER LED SUR-MESURE

Spot LED GU10 LED Dalle LED

• Le plafonnier peut être équipé avec les sources lumineuses suivantes :

Longueur et largeur sur-mesure
MODÈLE « PSM/DESIGN »

4W ou 6W 4W ou 6W 300 x 300 mm

Modèle déposé ©

PLAFONNIER
SUR-MESURE

POUR COMMANDER VOTRE PLAFONNIER SUR-MESURE 

Merci de nous communiquer :

Les dimensions souhaitées : Longueur et largeur (en mm)

La finition du plafonnier : Inox brossé / Inox grain cuir / Acier blanc laqué

Le nombre et le type de sources LED à équiper sur le plafonnier 

Option avec bande LED « éclairage indirect ». 1/2/4 cotés. 

1
2
3
4

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Notre service technique vous assistera par téléphone pour définir 
votre plafonnier sur-mesureLongueur et largeur

 sur-mesure

Plafonnier spécial « éclairage indirect » par bande LED
Possibilité d’équiper des bandes LED sur : 1 / 2 / 4 cotés du plafonnier

Fixation sur 
plafond

Fixation 
sur cadre

Éclairage indirect par 
bande LED

Inox 
grain cuir

Inox 
brossé

Acier 
laqué blanc

• Finitions du plafonnier 

• Face avant démontable en cabine

Facilite la maintenance 
du plafonnier dans la 
cabine d’ascenseur

Avec précablage
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ALe plafonnier est composé d’un cadre à fixer au plafond et d’un caisson à visser sur le cadre. 
Le remplacement des points lumineux se fait de l’interieur de la cabine sans ouvrir le plafonnier.

Épaisseur 40mm, Fermeture par vis antivandales, Couleur d’éclairage Blanc Chaud / Neutre / Froid

Plafonnier « Extra plat 40 mm » avec remplacement de l’éclairage dans la cabine 

PLAFONNIER LED SUR-MESURE

Inox 
grain cuir

Inox 
brossé

Acier 
laqué blanc

MODÈLE « PSM/DALLE »
Longueur et largeur sur-mesure

• Le plafonnier peut être équipé avec les sources lumineuses suivantes :

• Finitions du plafonnier 

• Face avant démontable en cabine

40 mm

Plafonnier

Etrié fixé
au plafond

Protection par verre 
STADIP renforcé, 44-2

Démontage par l’avant

Modèle déposé ©

PLAFONNIER
SUR-MESURE

POUR COMMANDER VOTRE PLAFONNIER SUR-MESURE 

Merci de nous communiquer :

Les dimensions souhaitées : Longueur et largeur (en mm)

La finition du plafonnier : Inox brossé / Inox grain cuir / Acier blanc laqué

Le nombre et le type de sources LED à équiper sur le plafonnier 

Option avec trappe d’ouverture pour triangle de 9

1
2
3
4

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Notre service technique vous assistera par téléphone pour définir 
votre plafonnier sur-mesure

Longueur et largeur
 sur-mesure

Facilite la maintenance 
du plafonnier dans la 
cabine d’ascenseur

PLAFONNIER
SUR-MESURE

Spot LED GU10 LED Dalle LED

4W ou 6W 4W ou 6W 300 x 300 mm
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A Le plafonnier est composé de deux parties, 
Une première partie fixée au plafond et une seconde partie qui bascule dans la cabine à partir d’un axe. 

Épaisseur 35mm (avec le spot SPZ), Fermeture par vis antivandales, Couleur d’éclairage Blanc Chaud / Neutre / Froid.

Spot LED GU10 LED Dalle LED

Inox 
grain cuir

Inox 
brossé

Acier 
laqué blanc

• Le plafonnier peut être équipé avec les sources lumineuses suivantes :

• Option : trappe d’ouverture,
   facilite la maintenance

OPTION : trappe d’ouverture 
Avec clé de pompier de 9mm coté intérieur 
cabine et vérrou coté toit de cabine (corde inclus)

• Finitions du plafonnier 

4W ou 6W 4W ou 6W 300 x 300

PLAFONNIER LED SUR-MESURE

35 mm (sauf GU10)

POUR COMMANDER VOTRE PLAFONNIER SUR-MESURE 

Merci de nous communiquer :

Les dimensions souhaitées : Longueur et largeur (en mm)

La finition du plafonnier : Inox brossé / Inox grain cuir / Acier blanc laqué

Le nombre et le type de sources LED à équiper sur le plafonnier 

Option avec trappe d’ouverture pour triangle de 9

1
2
3
4

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Notre service technique vous assistera par téléphone pour définir 
votre plafonnier sur-mesure

MODÈLE « PSM/CH »
Longueur et largeur sur-mesure

Longueur et largeur
 sur-mesure

Plafonnier avec ouverture charnières Modèle déposé ©

PLAFONNIER
SUR-MESURE

Ouverture à 
bascule à l’aide des 
charnières



CHAPITRE

O

ÉCLAIRAGE GAINE - 
ÉQUIPEMENTS MACHINERIE

Nous fournissons tous les 
éclairages gaine ou machinerie 

en version LED
 

Nos partenaires en chine, 
peuvent également fabriquer 

des produits sur-mesure

EN81-20

CONFORME
AUX NORMES

EN81-50
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ÉCLAIRAGE GAINE PAR RÉGLETTES LED
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

 • Notice d’installation 
 • Réglette LED 17W avec  
    connecteurs IP20 aux extrémités

La résistance électrique de la réglette LED permet l’éclairage de 
40 réglettes en cascade et couvre l’éclairage complet de la gaine.

Caractéristiques techniques de la réglette LED

• Référence :   REGL17W 
• Puissance :   17W 
• Tension :   230V
• Intensité lumineuse :  1600 Lumens
• Couleur d’éclairage :  Blanc neutre (4000K)
• Poids :    340 grammes
• Dimensions :   1220 x 25 x 38 mm
• Durée de vie :   25 000 Heures
• Angle d’éclairage :  160° (orientable) 
• Indice de protection :  IP20 ou IP68 (suivant le connecteur)
• Allumage instantané, lumière sans clignotement

Solution d’éclairage gaine par réglettes LED en cascade 

Éléments fournis Options

CONNECTEUR 
EMBROCHABLE
STANDARD 

x4

x2

x4

x2

• Kit de fixation
(rilsans, clips et vis)

Câble de départ, 
ou rallonge 

longueur 8 mètres

CD8F/RCD8F BTC BTR

Connecteur rond
à visser (N.C.)

Bouchon carré 
dernière réglette 

(étanchéité)

CABINE

GAINE

Réglette LED

Câble de départ avec 
connecteur femelle

 
La résistance mécanique 

de la réglette LED et du 
connecteur, supportent 

jusqu’à 25 réglettes en 
guirlande.

Bouchon 
dernière réglette 

(étanchéité)

Connecteur de 
liaison IP20

Câble 
H07RNF
1100mm

Câble 
H07RNF
1100mm

1220mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Réglette LED 17W - 1600Lm - 4000K (blanc neutre) - 1220mm - Connecteur IP20 REGL17W/4K
Câble de départ H07RNF (230V vers connecteur femelle IP20) - Lg. 8 mètres CD8F
Rallonge, câble H07RNF (connecteur IP20 male / femelle) - Lg. 8 mètres CD8F/R
Bouchon carré dernière reglette (étanchéité) BTC

Kit de commande d’éclairage par corde

Commande d’éclairage (contact, fixation et corde acier 40 mètres) CONCORDE40
Commande d’éclairage (contact, fixation et corde acier 100 mètres) CONCORDE100

JUSQU’À
40 réglettes
en cascade

NOUVEAU

1200
mm

IP20
IP68

GARANTIE
3 ANS

Brevet déposé ©

LED 17W / 230V 
(= 39W NÉON)

REGL17W

ou

IP20 IP68
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KIT KGL10M
(10 mètres) 

BANDE LED
8W/m - 24VDC

40 MÈTRES MAX  
EN UNE LONGUEUR 

OU GUIRLANDE 5&10m
IP68 GARANTIE

3 ANS

GAINE

CABINE

DTU MACHINERIE

ÉCLAIRAGE GAINE PAR BANDES LED
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

Câble de départ - H07RNF
(longueur 10 mètres)

Alimentation  240W/24V

Câble de liaison - H07RNF
(longueur 10 mètres)

Bande LED IP68
Longueur 10 mètres

Bande LED IP68
Longueur 5 mètres

VERSION : BANDES LED EN CASCADE (par 5 ou 10m) RÉFÉRENCE

Kit d’éclairage gaine par bande LED - Longueur 10 mètres

A - Câble de départ, H07ZZF 3G 2 x 1.5mm2 - Longueur 10 mètres

KGL10M
B - Alimentation MeanWell 240W / 24VDC pour bandes LED (max 30 mètres)

C - Câble de liaison, H07RNF - Longueur 10 mètres

 D - Bande LED SHM107 IP68 - Longueur 10 mètres

Supplément d’éclairage par bande LED 

E - Bande LED SHM107 IP68 - Longueur 5 mètres (avec connecteur M/F) SHM107/5M
Option : Coffret de protection IP56 pour alimentation 240W / 24V GW44217

Kit de commande d’éclairage par corde

Commande d’éclairage (contact, fixation et corde acier 40 mètres) CONCORDE40
Commande d’éclairage (contact, fixation et corde acier 100 mètres) CONCORDE100

Bande LED SHM107 

40 mètres en une seule longueur
Ou 40 mètres en guirlande (par longueur connectable de 5 ou 10 mètres)
  
Étanche IP68 - 8W/mètre - 24V  (référence de la bande LED : SHM107, page 197)
Éclairage blanc froid - Intensité d’éclairage : 720Lm 
Largeur 17mm - Épaisseur 10mm (gaine en résine injectée)
Kit de fixation murale fourni (rilsans, vis  et bouchons de terminaison étanchéité (dernière bande LED)

A

B

C

D

E

KIT CONCORDE
EN OPTION

Kit de commande 
d’éclairage par corde : 

Il suffit de tirer n’importe où sur la 
corde pour actionner le contact 
et éclairer la gaine.

Contact + Corde (40 ou 100 
mètres) + Un télérupteur pour 
DTU avec câble de liaison 
H07RNF, longueur 10 mètres

CE

« ÉCLAIRAGE GAINE PAR BANDES LED » 
Brevet déposé © N° 1354093

Pour un éclairage de gaine 
supérieur à 30 mètres, prévoir 

une alimentation plus puissante. 
(N.C.)

VERSION : BANDE LED EN UNE SEULE LONGUEUR (max 40m) RÉFÉRENCE

Bande LED SHM107 - 8W/m - blanc froid (6000K) - 720Lm / m SHM107/8W6K

Alimentation jusqu’à 30 mètres - IP67 - 150W/24V LPV150-24

Alimentation jusqu’à 40 mètres - IP67 - 240W/24V HLG240H-24B

BANDE LED
HAUTEMENT

SÉCURISÉE 

24VDC

Liaison par 
connecteur 

étanche

5 
m

10
 m

IP68
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Réglette LED ÉTANCHE IP65 - 40W/230V RLP40W4K

Kit complet pour éclairage machinerie 
1 réglette + 8m de câble + 1 interrupteur lumineux  + accéssoires RLP40W4KC

Réglette LED 8.5W/230V - Fixation par aimants, spéciale armoire machinerie RLA8W4K

ÉQUIPEMENTS LOCAL MACHINERIE
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

Réglette LED étanche IP65 - 40W / 230V

Réglette LED 8.5W/230V - Fixation par aimants (spéciale armoire machinerie)

KIT ÉCLAIRAGE MACHINERIE : Réglette LED IP65 40W + 8m de câble + interrupteur + kit de fixation

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 40W  
• Tension : 230V 
• Couleur d’éclairage : 4000K (Blanc neutre)
• Intensité lumineuse : 4650 Lm
• Longueur : 1200mm
• Indice de protection : IP65
• Matière : PVC
• Durée de vie : 50.000 heures 
• Garantie 5 ans
• Fournie avec un câble de 8 mètres
   H07RNF et un kit de fixation

Pour les indices de 3 à 7, voir page 220

Caractéristiques techniques : 

• 8.5W / 230V (LED) 
• 550Lm / 4000K (blanc neutre)
• Indice de protection : IP54
• Équipée de 2 aimants (fixation armoire)
• Interrupteur ON/OFF - Sortie câble 1000mm
• Dimensions : 460 x 25 x 46 mm

+

+

+KIT ÉCLAIRAGE MACHINERIE « RLP40W4KC » :

Comprend :

• 1 Réglette LED ÉTANCHE IP65 (réf : RLP40W4K)
• 1 câble de 8 mètres H07RNF
• 1 interrupteur lumineux (réf : 35024)
   et sa platine de fixation 
• 1 kit de fixation
   (visserie, chevilles vis, rilsan, colliers)

Réglette LED 
RLP40W4K

Interrupteur lumineux
35024

8m de câble
H07RNF

Kit de fixation

75 mm

65
 m

m

1200 mm
 

1

7

3

1

6
4

LED

LED

LED

LED

RLP40W4K

5

480 mm

Aimant AimantInterrupteur

Sortie
câble lg 
1000mm

RLA8W4K

CE

CE

CE

2

2

50 000 heures
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Réglette LED ÉTANCHE IP65 36W/230V équipée de 2 tubes LED T8 3000K (blanc chaud) D236/LED4K

Tube LED T8 - 18W / 230V - Longueur 1200 mm - 3000K (blanc chaud) T8/18W3K

Tube LED T8 - 18W / 230V - Longueur 1200 mm - 4000K (blanc neutre) T8/18W4K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Kit : réglette étanche IP65 + 2 tubes FLUO T8 (2x 36W / 230V) + 1 câble de 8m H07RNF + intérrupteur + kit de fixation D236C

Réglette étanche IP65 + 2 tubes FLUO T8 (2x 36W / 230V) D236

Tube FLUO T8 - 36W / 230V - 1200mm - 3000K (blanc chaud) 01416

+

+

+

+

+

Réglette FLUO 
D236

2 tubes FLUO T8 36W
01416

Kit de fixation

8m de câble
H07RNF

Réglette LED ÉTANCHE IP65 - 2 x 18W (36W)

Équipée de 2 tubes T8 1200 mm - 4320 Lm
3000K - Blanc chaud
Dimensions : 1260 x 118 x 88 mm

Caractéristiques techniques d’un tube LED :

• 18W / 230V 
• Culot G13 / Tube T8 (ø26mm) 
• Couleur d’éclairage : 3000K/4000k (Blanc chaud ou neutre) 
• Intensité lumineuse : 2160 Lm
• Longueur : 1200mm
• Durée de vie 40.000 heures
• Garantie 5 ans

Kit Réglette FLUO comprenant : 

• 1 réglette ÉTANCHE IP65 
   Dimensions : 1260 x 118 x 88 mm

• 2 tubes FLUO T8 1200 mm (2x 36W / 230V) - 3000K

• 1 câble H07RNF3G1,5mm2 de 8 mètres 

• 1 interrupteur lumineux (réf : 35024)
   et sa platine de fixation 

• 1 kit de fixation (visserie, 
   chevilles vis, rilsan, colliers)

Caractéristiques techniques du tube FLUO :

• 36W / 230V 
• Culot G13 / Tube T8 (ø26mm) 
• Couleur d’éclairage : 3000K Blanc chaud 
• Intensité lumineuse : 3350Lm
• Longueur : 1200mm
• Durée de vie : 14.000 heures

Réglette LED étanche IP65 - 2x 18W / 230V (avec 2 tubes LED T8)

KIT Réglette FLUO étanche IP65 - Produit SAV

1

1

FLUO

FLUO

ÉQUIPEMENTS LOCAL MACHINERIE
CONFORME EN81-20 ET EN81-50

Produit SAV Produit SAV

D236/LED4K

Interrupteur lumineux
35024

LEDCE

CE FLUO
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VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Bloc de sécurité 60lm fourni avec 3 étiquettes
NF BAES - Marque SCHNEIDER BA60

Bloc de secours LED BAES - Autonomie 1 heure
45Lm - IP66 - IK10 100% LED
Préciser le modèle d’étiquette
(Flèche bas, droite ou gauche)

LUM16078

Thermostat d’ambiance pour machinerie avec
commande 2 points (24-250V AC) pour systèmes de chauffage et de refroidisse-
ment avec plage de réglage (8 à 30°C)
Dimensions : 97 x 96 x 35,3 mm

THERMO/60

Pour machinerie de 15 à 40m2. Débit d’air : 370 m3/h. Performance énergétique de 
la pompe à chaleur : 2.6 EER. 
Classe énergétique A. Puissance sonore : 65 dB. Équipé d’un écran LCD en face 
avant. 
Poids 33.5 Kg - Dimensions : 467 x 397 x 765 mm
Kit d’installation fourni (tuyau, kit glissière fênetre, adaptateurs, cheville, vis, joints)

CLIM/3500

Bouton-poussoir lumineux en applique IP55 - IK07 35028

Prise de courant 2P+T (NF-USE) en applique IP55 - IK07 36030

Interrupteur lumineux en applique IP55 - IK07 35024

GOULOTTES

Goulotte 10x30 (Longueur 2 mètres) GOUL10x30
Goulotte 25x40 (Longueur 2 mètres) GOUL25x40
Goulotte 40x60 (Longueur 2 mètres) GOUL40x60
Goulotte 40x90 (Longueur 2 mètres) GOUL40x90
Goulotte 60x90 (Longueur 2 mètres) GOUL60x90
Goulotte 40x110 (Longueur 2 mètres) GOUL40x110

ÉQUIPEMENTS LOCAL MACHINERIE
CONFORME EN81-20 ET EN81-50 CE

3

4

5

6

7

PROFESSIONNEL

CONTACT À CORDE « CONCORDE » 40 ou 100 mètres

Caractéristiques techniques :

• Contact : NO / NC.
• Puissance des contacts : - 400V AC / 1,8A - 24V DC / 2,8A
• Étanchéité : IP65
• Résistance de la corde ‘’Acier’’ gainée : 130 Kg.

Ce contact à corde est idéalement utilisé pour l’éclairage gaine.

Il peut également être utilisé dans des atmosphères humides ou poussiéreuses : 
parkings, passages souterrains, industries, ateliers, zones de stockage, avec 
risques de chocs élevés ou contraintes particulières de tenue au feu.

Contact à poussoir (NO-NC)

2 « Attaches câble » par bout 
pour fixer et régler la tension du 
câble

Câble acier Ø 3mm gainé 
de longueur 40 ou 100 mètres

Oblong pour vis de
fixation de 10mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Commande d’éclairage (contact, fixation et corde acier 40 mètres) CONCORDE40

Commande d’éclairage (contact, fixation et corde acier 100 mètres) CONCORDE100

Climatiseur professionnel 3500W 



TÉLÉPHONIE - INTERPHONIE - 
TÉLÉALARME

CHAPITRE

P

GSM 2G/3G

EN81-28

CONFORME
AUX NORMES

EN81-70
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PASSERELLES GSM MULTI-OPÉRATEURS

• Dual band 900/1800 Mhz
• Signalisation du niveau de signal GSM, d’état du dispositif, d’état de la batterie
• Logement carte SIM format standard intégré
• Sortie ligne téléphonique, antenne
• Programmation locale via DTMF
• Programmation à distance via SMS
• Réinitialisation à distance 
• Gestion service roaming
• Alimentation de 10 à 17 VDC
• Batterie de secours intégré NiMH 650 mAh
• Temps de fonctionnement en veille : 8 heures, en conversation : 1 heure
• Dimensions 140x90x28mm
• Poids 210g

PASSERELLE GSM 2G

Chargeur
230VAC/12VDCCâble RJ12

Antenne avec câble 
(longueur 2 mètres)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Passerelle GSM 2G PASSERELLE/GSM
Passerelle GSM 3G PASSERELLE/GSM 3G
Convertisseur 24V / 12V - Entrée 20 à 30 VDC - Sortie 12VDC ALIMGSM24/12
Adaptateur de carte SIM ADAPTATEUR/SIM

Vous pouvez utiliser nos passerelles 2G / 3G avec toutes les téléarlarmes qui fonctionnent avec une ligne analogique (RTC) car elles émulent 
une ligne analogique.

Leurs facilités de mise en route et leurs fiabilités en font des produits essentiels pour tous systèmes d’appel d’urgence. 
Certifications : 
EN 301489-1 v.1.9.2, EN 301489-7 v.1.4.1, EN 12015 :2004, EN12016 :2004+A1 :2002, EN 50385 : 2002, EN 301511 v.9.0.2 (2003) par 4.2.16, 4.2.17.

• UMTS/HSPA dual band UMTS 900/2100 Mhz
• GSM/GPRS/EDGE dual band 900/1800 Mhz
• Signalisation du niveau du signal UMTS/GSM, d’état du dispositif, d’état de la 
   ligne téléphonique, d’état de la batterie
• Logement carte SIM 2FF intégré
• Sortie ligne téléphonique analogique, relais 24V 1A, antenne
• Transmission de données RS-232 et CAN-bus (RS-485 optionnelle)
• Transmission et envoi des SMS aux dispositifs connectés au connecteur DB9 
   (standard RS-232)
• Programmation locale via DTMF
• Programmation à distance via SMS
• Réinitialisation à distance
• Gestion service roaming
• Contrôle de l’absence d’alimentation externe
• Mise à jour du logiciel à distance (via GPRS)
• Alimentation de 10 à 17 VDC
• Batterie de secours NiMH 800 mAh 7,2V
• Temps de fonctionnement en veille : 8 heures, en conversation : 2 heures
• Dimensions (sans antenne) 140x90x28mm
• Poids 220g

PASSERELLE GSM 3G

• Chargeur 230 VAC / 12 VDC 500mA
• Cordon de branchement ligne téléphonique RJ12 : 2m
• Antenne avec base magnétique et câble de 2m
• Vis de fixation et notice d’installation

Équipements inclus avec les passerelles 2G et 3G

GSM 2G

GSM 3G

PASSERELLE/GSM

PASSERELLE/GSM 3G

Notre service technique est à votre 
disposition pour le paramétrage et le bon 
fonctionnement de votre passerelle GSM
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KITS TÉLÉPHONIE : SOUS BANDEAU - PLASTRON - APPLIQUE
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Fabricant Installation Composition du kit Référence

FALTCOM

Sous 
bandeau

• Triphonie (dessus et dessous cabine) 2142 + 2300
• Module cabine avec boucle inductive 2187
• Alimentation secourue DCA60FALT

FALT/KIT/SB

Plastron
• Triphonie (dessus et dessous cabine) 2142 + 2300
• Module cabine avec boucle inductive 2232
• Alimentation secourue DCA60FALT

FALT/KIT/P

Applique
• Triphonie (dessus et dessous cabine) 2142 + 2300
• Module cabine avec boucle inductive 2232
• Alimentation secourue DCA60FALT

FALT/KIT/A

MEMCO

Sous 
bandeau

• Triphonie (dessus et dessous cabine) C100LVAS x2
• Module cabine + boucle inductive C100BASE2
• Alimentation secourue C100PSU

MEMCO/KIT/SB

Plastron
• Triphonie (dessus et dessous cabine) C100LVAS x2
• Module cabine avec boucle inductive C100FM3
• Alimentation secourue C100PSU

MEMCO/KIT/P

Applique
• Triphonie (dessus et dessous cabine) C100LVAS x2
• Module cabine avec boucle inductive C100SM6
• Alimentation secourue C100PSU

MEMCO/KIT/A

ANEP

Sous 
bandeau

• Triphonie (dessus et dessous cabine)
   ANEP BOX TA + BOX-SC
• Module cabine avec boucle inductive
   BOX MIDIS VJ BIM
• Alimentation secourue BOX ALIM CONTROL

ANEP/KIT/SB

Plastron

• Triphonie (dessus et dessous cabine)
   ANEP BOX TA + BOX-SC
• Module cabine avec boucle inductive
   BOX MIDIS PLAS BP
• Alimentation secourue BOX ALIM CONTROL

ANEP/KIT/P

Applique

• Triphonie (dessus et dessous cabine)
   ANEP BOX TA + BOX-SC
• Module cabine avec boucle inductive
   BOX MIDIS BP
• Alimentation secourue BOX ALIM CONTROL

ANEP/KIT/A

AMPHITECH

Sous 
bandeau

• Triphonie (dessus et dessous cabine) 
   PTU 80V5 003 + ADTTA05TRI
• Module cabine avec boucle inductive
   ADV31 A003 + IAT02V5
• Alimentation secourue BAS1206

AMPHI/KIT/SB

Plastron

• Triphonie (dessus et dessous cabine) 
   PTU 80V5 003 + ADTTA05TRI
• Module cabine avec boucle inductive
   ADV6 A1FI4
• Alimentation secourue BAS1206

AMPHI/KIT/P

Applique

• Triphonie (dessus et dessous cabine) 
   PTU 80V5 003 + ADTTA05TRI
• Module cabine avec boucle inductive 
   ADV8 A1FI4
• Alimentation secourue BAS1206

AMPHI/KIT/A

GSM 2G GSM 3G

PASSERELLE GSM

Compléter votre installation avec nos 
passerelles GSM multi-opérateurs

(permettent d’émuler une ligne analogique)
Réf : PASSERELLE/GSM Réf : PASSERELLE/GSM 3G
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Caractéristiques techniques :
• Munie de l’écouteur, du micro et des LEDS pour pictogrammes
• Face avant et bouton d’appel à rajouter, montage derrière un bandeau
• Programmation par clavier au dos de l’appareil ou via la ligne par téléphone 
   ou par logiciel de programmation gratuit
• En cas de pictogrammes déportés, prévoir la carte d’alimentation 2303
  (voir accessoires)
• Dimensions : 105 x 90 x (e) 25 mm

TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « FALTCOM »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Module téléphone cabine - version sous bandeau

2187

1 seul téléphone et ses pictogrammes peuvent être télé alimentés par une ligne téléphonique.

• Jusqu’à 9 téléphones 2187, 2231 ou 2232, peuvent être connectés sur une seule ligne téléphonique en utilisant des alimentations  
   extérieures 2303 (voir accessoires) (1 seul module peut être alimenté par la ligne téléphonique)
• En cas d’appel d’urgence d’une cabine, le module peut débiter un message audio à enregistrer avec l’identification géographique  
   de cette dernière, en plus de l’identification numérique (deuxième appel d’information possible)
• Fin d’intervention technicien par aimant
• En cas d’absence d’alimentation 12V secourue, le bloc 2001 peut être utilisé
• Les téléphones nécessitent une ligne analogique ou une liaison GSM

Caractéristiques techniques :
• Face avant en acier chromé munie de l’écouteur et du micro
• 2 LEDS (attente / communication) avec pictogrammes
• Montage en applique
• Bouton d’appel à rajouter
• Dimensions encastrées : 140 x 126 x 25 mm

Module téléphone cabine - version plastron ou saillie (sans bouton)

2231

Caractéristiques techniques :
• Face avant en acier chromé munie de l’écouteur et du micro
• 2 leds (attente / communication) avec pictogrammes
• Montage en applique
• Bouton d’appel et pictogrammes intégrés
• Dimensions encastrées : 195 x 126 x (e) 25 mm

Module téléphone cabine - version plastron ou saillie (avec bouton)

2232

Caractéristiques techniques :
• Kit triphonie de dessus et dessous de cabine
• Comprend 2 boutons d’appel, l’un avec câble de 8 mètres,
   l’autre avec câble de 3 mètres

Kit triphonie et accessoires

2142

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone sous bandeau 2187

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Module téléphone avec bouton d’alarme 2232

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit triphonie 2142

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone sans bouton d’alarme 2231
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « FALTCOM »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Mini boucle magnétique avec pictogramme et amplificateur intégré.
• Dimensions 80 x 105 x 20mm - Entraxe de fixation 72 x 99mm diamètre 3mm
• Livré sans plastron référence 2300
• Livré avec plastron acier de finition référence 2301
• Peut fonctionner derrière un bandeau en acier inox uniquement
• Nécessite une alimentation 12V secourue

Boucle magnétique

2300 / 2301

Caractéristiques techniques :
• Tension d’entrée : 230V AC
• Tension de sortie :  - 12V DC / 5W (lampe)
   - 12V DC / 630mA (alarme sonore)
   - 4,3V DC (téléphone)
• Un test automatique / 24h
• Livrée avec batterie et cordon
• Dimensions : 180 x 188 x 65 mm - Poids : 1,7 Kg sans batterie.

Alimentation secourue

Caractéristiques techniques :
• Appareil de mesure de champ magnétique

Testeur de boucle inductive

2186

Caractéristiques techniques :
• 12V, 2Ah étanche
• Dimensions : 177 x 33 x 60 mm

Batterie et cordon pour SAV alimentation secourue 2001

2003

2001

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Testeur de boucle inductive 2186

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation secourue 2001

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Batterie pour alimentation secourue 2001 2003
Cordon pour alimentation secourue 2001 2002

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Mini boucle magnétique sans plastron 2300
Mini boucle magnétique avec cadre de finition 2301
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « FALTCOM »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Il est composé d’un module électronique muni d’un écouteur et d’un micro, 
   montés derrière une platine
• Cette platine, fixée en fosse, est munie d’un bouton d’appel
• L’ensemble est connecté à la ligne en parallèle à l’électronique de cabine
• Il permet en fosse de communiquer à l’extérieur
• Dimensions de la platine : 150 x 110 x (ép) 40 mm

Téléphone main libre pour fosse ou toit de cabine

Module d’intercommunication main libre, machinerie - cabine

2178

Caractéristiques techniques :
• L’intercom (1 entrée ligne, 2 sorties téléphonie ou interphonie) permet de 
   connecter la cabine à un intercom de machinerie, ou autre
• Alimentation 12 à 24VDC
• Dimensions : 440 x 25 x 75 mm

2153

Caractéristiques techniques :
En cas de pictogrammes déportés, lorsque les LED du téléphone ne sont pas 
utilisées, un driver de pictogrammes et son alimentation, à positionner derrière la 
boite à boutons, permettent d’alimenter ces pictogrammes. Le 2303 intègre le 
driver de pictogrammes et un convertisseur DC/DC entrée 12V/24VDC et sortie 
4,3VDC pour un ou plusieurs téléphones (cas des duplex ou triplex)

Driver de pictogrammes et alimentation 4.3V

2303

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Téléphone main libre pour fosse ou toit de cabine 2178

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module d’intercommunication 2153

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Driver de pictogrammes et alimentation 4,3V 2303

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit réceptionnaire d’alarme FARG4 2164

Caractéristiques techniques :
Il s’agit d’un kit composé d’un modem spécial et d’un logiciel pour PC. Ce kit 
servira, à partir du code identifiant la cabine, aux réceptions d’appels, à leur 
identification, aux tests tous les 3 jours et au test de charge de l’alimentation 
secourue (2001)

Inclus dans la livraison : Logiciel sur CD + modem + casque avec micro

Kit de réception d’alarme FARG4

2164
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TÉLÉPHONIE « MEMCO »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

EXEMPLE D’INSTALLATION DU C100

C 100 MRU
Unité machinerie

C 100 PSU
Alimentation 

secourue

C 100 BASE2

C 100 SM00

C 100 FM3
Téléphonie

C100 LVAS
Triphonie

C 100 LVAS
Triphonie
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone sous bandeau C100 BASE2

Caractéristiques techniques :
• Programmation avec une seule touche
• Design moderne et chic
• Options d’installations flexibles

• Logiciel informatique pour la gestion des appels      
   cabines, tests cycliques, surveillance et programmation
• Conformité aux normes EN81-28 et EN81-70
• Alimentation 10-30VDC

Gamme de téléphone de secours C100

TÉLÉPHONIE « MEMCO »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

La gamme de téléphones de secours C100 à installer dans les cabines d’ascenseurs dispose d’une programmation simplifiée en 
appuyant simplement sur un bouton. Ceci supprime le risque d’erreurs de programmation et fait du C100 le téléphone de secours 
avec la mise en service la plus simple et la plus facile du marché. Le C100 est disponible en version Base (derrière le COP), en saillie et 
à encastrer.

Module téléphone de secours à installer derrière la boite à boutons 
• Microphone et haut-parleur intégrés
• Reprise du bouton d’appel existant
• Pictogrammes à Leds intégrés
• Sirène intégrée
• Boucle inductive

Module téléphone cabine - C100 - version sous bandeau

Module téléphone de secours à installer en applique
• Sans bouton d’alarme (SM5) ou avec bouton d’alarme (SM6)
• Microphone / Haut-parleur
• Instructions
• Pictogrammes
• Éclairage de secours (avec C100PSU)
• Boucle inductive
• Dimensions : 138 x 88 x 25mm

Module téléphone cabine - C100 - version en applique

Module téléphone de secours version plastron
• Sans bouton d’alarme (FM2) ou avec
   bouton d’alarme (FM3)
• Pictogrammes
• Sirène intégrée
• Microphone / Haut-parleur
• Dimensions : 161 x 90 x 22mm
• Livré sans boucle inductive 
   (à commander séparement, référence : 451000)

Module téléphone cabine - C100 - version plastron

C100 BASE2

C100 SM6
(avec bouton d’alarme)

C100 FM3
(avec bouton d’alarme)

C100 SM2
(sans bouton d’alarme)

C100 FM2
(sans bouton d’alarme)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone en applique sans bouton d’alarme C100 SM2
Module téléphone en applique avec bouton d’alarme C100 SM6

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone plastron
sans bouton d’alarme C100 FM2

Module téléphone plastron
avec bouton d’alarme C100 FM3

Boucle inductive pour FM2/3 451000

451000
(boucle inductive)
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La station d’appel déportée (LVAS) fournit des points téléphoniques de secours 
externes, pour le technicien, sur le toit et dessous la cabine de l’ascenseur. Cette 
unité simple d’installation permet au technicien de contacter les secours en cas 
d’urgence. En utilisant une connexion « plug and play » du type RJ45, 2 unités 
LVAS peuvent être connectées sur chaque unité C100. Les deux unités sont 
alimentées et secourues par l’unité C100 et permettent donc la conformité avec 
EN81-28.

Caractéristiques principales
• Connexion “Plug and play”
• Points de fixation externes, pas besoin de démonter le produit
• Permet la conformité avec la norme EN81-28

Station d’appel déportée

TÉLÉPHONIE « MEMCO »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

L’outil de programmation est réutilisable avec une mémoire flash intégrée. 
Ceci permet de sauvegarder les détails de la configuration propre à chaque 
ascensoriste et de la charger dans chaque unité C100, en appuyant sur une seule 
touche du clavier. Cette fonction de programmation impulsionnelle accélère et 
simplifie nettement le processus de programmation et réduit le risque d’erreurs.

Caractéristiques principales
• Programmation avec une seule touche
• LEDs de couleurs

Outil de programmation

Le C100 PSU est une alimentation secourue compacte avec une batterie lithium 
intégrée qui fera fonctionner le système C100 plus d’une heure en cas de 
coupure d’électricité.

Caractéristiques principales
• Rapide et simple à installer
• Batterie lithium intégrée
• Indication de l’état de la charge de la batterie à l’unité C100

Alimentation secourure 12VDC

L’unité Machinerie s’intègre directement dans la connexion existante du 
téléphone de secours de l’ascenseur. Lors de l’activation, la ligne téléphonique 
se transforme temporairement en liaison interphone entre la cabine d’ascenseur 
et la machinerie.

Caractéristiques principales
• Rapide et simple d’installation
• Utilise la liaison téléphonique existante pour créer une interphonie Machinerie/
   cabine

Unité machinerie

C100PT 

C100 LVAS

C100 PSU

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Unité pour triphonie C100 LVAS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation secourue C100 PSU

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Outil de programmation pour C100 C100PT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module machinerie C100 MRUC100 MRU
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Caractéristiques techniques :
• Téléalarme Triphonie
• Commande voyants Jaune / Vert (Norme EN 81-28 & 81-70)
• Amplificateur de boucle auditive (BIM) intégré (Norme EN 81-28 & 81-70)
• Acquittement arrivée technicien pour fin d’alarme usage cabine
• Test cyclique normalisé (de 1 à 3 jours)
• Discrimination alarme cabine
• Contrôle et test des équipements par Serveur Vocal ANEP (SVA)
• Contrôle et ajustement automatique des gains
• Contrôle des paramètres et programmations pendant l’appel périodique
• Raccordement sur une ligne téléphonique réseau publique ou GSM
• Poids : 350g
• Dimensions : H55 x L110 x P210 mm

TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Module toit de cabine

SCHÉMA GLOBAL

ANEP BOX :

Module toit de cabine intégrant
– haut-parleur
– microphone
– bouton d’appel technicien
– présence technicien
   (avec télésurveillance)

BOX - C :

Module fond de fosse intégrant :
- haut-parleur,
- microphone,
- bouton d’appel technicien,
- présence technicien (avec télésurveillance),
- sonde inondation cuvette (option).

Interphonie pompier :

Permet une communication entre
le palier pompier et la cabine, le
toit de cabine et sous cabine.

Interphonie pompier à utiliser
avec BOX M

BOX - SC :           
Module sous cabine intégrant :
- haut-parleur,
- microphone,
- bouton d’appel technicien.

ANEP BOX M :

Interphonie machinerie
communication entre :
- machinerie ascenseur et  
- toit de cabine, 
- intérieur cabine,  
- fond de fosse ou sous cabine. 

BA MINI GHP :

Module haut-parleur/micro
à insérer derrière la boîte à
boutons de l’ascenseur.
Circuit sécable

MIDIS :

Module haut-parleur/micro
indépendant de la boîte à boutons

Micro déporté 2,50 m :

Microphone autocollant
à insérer dans le bandeau cabine

BOX C est raccordée à la ligne
téléphonique directement ou à la
BOX M si utilisée.

ANEP BOX M 
Interphonie machinerie 
communication entre : 
- machinerie ascenseur et 
- toit de cabine
- intérieur cabine
- fond de fosse ou sous 
cabine
BOX M livrée avec une 
alimentation TMS 12V 1A

ANEP BOX 
Module toit de cabine intégrant
- haut-parleur/microphone
- bouton d’appel technicien
- présence technicien
  (avec télésurveillance)

Micro déporté 2.50m
Module toit de cabine intégrant
un microphone autocollant à 
insérer dans le bandeau cabine

BA MINI GHP
Module haut-parleur/micro à 
insérer derrière la boite à boutons 
de l’ascenseur. Circuit sécable

MIDIS
Module haut-parleur/micro 
indépendant de la boite à 
boutons

Interphonie pompier
Permet une communication 
entre le palier appel pompier, la 
cabine, le toit de cabine et sous 
cabine
Interphonie pompier à utiliser 
avec BOX M

OU

BOX-C
Module fond de fosse intégrant
- haut-parleur/microphone
- bouton d’appel technicien
- présence technicien (avec télésurveillance)
- sonde inondation cuvette (option)

BOX C est raccordée à la ligne téléphonique directement ou à la BOX M si utilisée

BOX-SC
Module sous cabine 
intégrant 
- haut parleur
- microphone
- bouton d’appel technicien

BOX TA

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphonie sur toit de cabine BOX TA
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Sans bouton d’alarme (MIDIS) ou avec bouton d’alarme (MIDIS BP)
• Phonie cabine en applique
• HP, micro, pictogramme jaune et vert
• Boucle inductive

Caractéristiques techniques :
• Phonie cabine sous bandeau
• HP, micro, pictogramme jaune et vert
• Boucle inductive

Module téléphone cabine - MIDIS - version sous bandeau

BOX MIDIS
(sans bouton d’alarme)

BOX MIDIS

BOX MIDIS BP
(avec bouton d’alarme)

Caractéristiques techniques :
• Sans bouton d’alarme (MIDIS PLAS) ou avec bouton d’alarme (MIDIS PLAS BP)
• Phonie cabine encastré
• HP, micro, pictogramme jaune et vert
• Boucle inductive

Module téléphone cabine - MIDIS - version plastron

Module téléphone cabine - MIDIS - version en applique

BOX MIDIS PLAS BP
(avec bouton d’alarme)

BOX MIDIS PLAS
(sans bouton d’alarme)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone en applique
sans bouton d’alarme BOX MIDIS

Module téléphone en applique
avec bouton d’alarme BOX MIDIS BP

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone sous bandeau BOX MIDIS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone plastron
sans bouton d’alarme BOX MIDIS PLAS

Module téléphone plastron
avec bouton d’alarme BOX MIDIS PLAS BP
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Phonie boite à bouton, sécable, autocollante, HP + micro

Adaptateur cabine derrière la boîte à boutons

BOX BAMINI

Caractéristiques techniques :
• Boucle magnétique avec câble et pictgramme, adhésive

Boucle magnétique

Caractéristiques techniques :
• Phonie sous cabine
• HP + micro + bouton alarme

Phonie sous cabine

BOX SC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boucle magnétique BOX MINI DIM ADH

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Phonie sous cabine BOX SC

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Phonie cabine HP + micro BOX BAMINI

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module fond de fosse BOX-C
Détection inondation cuvette SONDE BOX-C

BOX MINI DIM ADH

Caractéristiques techniques :
• Module fond de fosse avec bouton alarme, HP, micro et entrée pour sonde 
   d’inondation

Module fond de fosse

BOX-C
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TÉLÉPHONIE ET INTERPHONIE « ANEP »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Bouton alarme avec pictogrammes jaune et vert (perçage 32mm)

Bouton d’alarme

BP ALARME PICTO J

Caractéristiques techniques :
• Alimentation secourue 230VAC/12VDC

Alimentation secourue

Caractéristiques techniques :
Communication de la machinerie avec :
 - Le toit cabine
 - L’intérieur de la cabine
 - Sous cabine
 - En cuvette
• Permet l’utilisation du carré pompier pour interface avec la cabine
• Livré avec son alimentation TMS 12V/12A

Interphonie machinerie

Caractéristiques techniques :
• Dimensions 60 x 260 mm

Module pompiers

BOX POMPIER
60X260

BOX ALIM CONTROL

BOX M TMS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bouton alarme avec pictogrammes BP ALARME PICTO J

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Alimentation secourue 230VAC/12VDC BOX ALIM 
CONTROL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Interphonie machinerie + alimentation BOX M TMS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Module pompiers BOX POMPIER 
60 x 260
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TÉLÉPHONIE « AMPHITECH » VERSION 5
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

INSTALLATION PTU 80V5

Caractéristiques techniques :
Boitier de téléalarme pour ascenseurs raccordé sur le réseau téléphonique
• Conforme aux exigences de la règlementation
 SAE – EN 81 28 Téléalarme pour ascenseurs
 SAE – EN 81 70 Mise en sécurité des ascenseurs existants
 Accessibilité handicapés (en fonction des accessoires raccordés)

Téléphone toit de cabine

PTU 80V5 003
DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Téléphone toit de cabine V5 PTU 80V5 003
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TÉLÉPHONIE « AMPHITECH » VERSION 5
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques de ADV31 A003 :
• Microphone,  t-parleur et voyants pictogrammes intégrés
• Amplificateur de boucle inductive intégré
• Antenne boucle inductive externe à prévoir (IAT 02V5)
• Entrée bouton existant optocouplée
• Dimensions : 130 x 65 x 25 mm
• 2 cordons de 3m fournis (raccordement PTU80V5 et entrée bouton existant)

Module téléphone cabine - ADV - version sous bandeau

ADV31 A003

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone 
sous bandeau ADV31 A003

Boucle inductive Version 5 IAT02V5
IAT02V5

Boucle inductive

ADV6 AFI4
(sans bouton d’alarme)

ADV8 AFI4
(sans bouton d’alarme)

ADV6 A1FI4
(avec bouton d’alarme)

ADV8 A1FI4
(avec bouton d’alarme)

Caractéristiques techniques : 
• Microphone, haut-parleur et voyants pictogrammes intégrés
• Fin d’alarme technicien à l’aide d’un aimant
• Éclairage de secours cabine
• Antenne boucle inductive et amplificateur
• Entrée bouton existant optocouplée
• Dimensions : 180 x 100 x 20 mm

Module téléphone cabine - ADV - version plastron

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone plastron
sans bouton d’alarme ADV6 AFI4

Module téléphone plastron
avec bouton d’alarme ADV6 A1FI4

Caractéristiques techniques : 
• Microphone, haut-parleur et voyants pictogrammes intégrés
• Fin d’alarme technicien à l’aide d’un aimant
• Éclairage de secours cabine
• Antenne boucle inductive et amplificateur
• Entrée bouton existant optocouplée
• Dimensions : 150 x 85 x 20 mm

Module téléphone cabine - ADV - version en applique

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module téléphone en applique 
sans bouton d’alarme ADV8 AFI4

Module téléphone en applique 
avec bouton d’alarme ADV8 A1FI4
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TÉLÉPHONIE « AMPHITECH » VERSION 5
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Entrée : 230 V AC – 50 HZ
• Sortie : 12VDC – 600 mA
• Batterie : 12 VDC – 0.8 Ah
• Information défaut secteur :
 - Secteur présent : + 12V DC
 - Secteur absent : 0V

Alimentation secourue

BAS1206

Caractéristiques techniques :
• Modules de dessous de cabine

Téléphonie sous cabine

ADTTA05TRI

Caractéristiques techniques :
• Phonie et bouton d’alarme fond de fosse
• Microphone et haut-parleurs intégrés
• 1 à 4 numéros d’appels vocaux
• Appels cycliques

Téléphone fond de fosse

PTU80V2PIT

181 m
m

38 m
m

110 mm

65 mm

45,8 mm

14
4,

6 
m

m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module dessous de cabine
pour téléphonie ADTTA05TRI

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Téléphone fond de fosse PTU80V2PIT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Alimentation secourue BAS1206
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SAV « AMPHITECH » 

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

GAMME PTU80V4

Électronique toit de cabine / Téléalarme avec Amplificateur de boucle inductive PTU 80V4 A01

Phonie de cabine HP + micro
2 diffuseurs de pictogrammes en relief ADV3 003

Phonie de cabine encastrée
Avec pictogrammes
Boucle acoustique intégrée

AV3 FI3

Phonie de cabine encastrée
Bouton appel 
Boucle acoustique intégrée 
Pictogrammes

ADV3 1 FI3

Phonie de cabine 
pose en saillie
pictogrammes
boucle intégrée 
Eclairage de secours

ADV4 FI4

Phonie de cabine
Pose en saillie
Bouton appel
Pictogrammes
Boucle acoustique Intégrée

ADV4 1 FI3

Alimentation secourue et câbles pour PTU 80V4A01
220/12V DC - 1A 
Batterie 12V - 1,2 Ah

BAS 1210V4

Antenne pour amplificateur de boucle à intégrer dans la boîte à boutons IAT02

MODULES COMPATIBLES PTU80V2 / V3 / V4 / V5

Phonie dessous / dessus de cabine ADT TA05

Téléphone de fond de fosse PTU80V2 PIT

GAMME PTU80V2

Boîtier électronique sans façade à intégrer derrière le bandeau PTU 8028 001

Electronique de toit de cabine :
Peut venir en remplacement des PTU 40, TAM, PTU 8028 D02 PTU 8028 D06

Alimentation 220/12V DC - 1A - secourue 12V/1.2Ah 
avec ampli pour IAT02 ou PAT01 BAS 1210 AV2

PRODUIT 
SAV
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INTERPHONIE « AMPHITECH » 
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

Caractéristiques techniques :
• Interphonie machinerie
• Raccordement entre la ligne téléphonique et l’électronique de toit de cabine
• Dimensions du boîtier 145 x 113 x 42 mm
• Nécessaire pour utilisation d’un module pompiers

Prévoir une alimentation 12V type BAS 1210

Liaison machinerie-cabine (pour version 4 et 5)

MACHV2

BAS1210

Montage encastré 
(paroi fine)

Montage encastré
avec boitier

POMP V2F POMP V2F BMP2

Montage en saillie

POMP V2F BSP2

80 mm

25
0 

m
m

41
,5 

mm

80 mm

25
0 

m
m

45
 m

m

80 mm
25

0 
m

m

48
,5 

mm

INTERPHONES POMPIER VERSION 4 ET 5
À UTILISER AVEC LE MODULE MACHV2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module pompier encastré (paroi fine) POMP V2F
Module pompier encastré avec boitier POMP V2F BMP2
Module pompier encastré en saillie POMP V2F BSP2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Interphonie machinerie MACHV2
Alimentation pour 
interphonie machinerie BAS1210
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INTERPHONIE « AMPHITECH »
CONFORME EN81-28 ET EN81-70

• MIC21TRI : module phonie de cabine (HP + micro) montage sous bandeau
• MIC21F : module phonie de cabine (HP + micro) avec façade inox
• MIC21FB : module phonie de cabine (HP + micro + bouton) avec façade inox
• MIM21 : module phonie de machinerie

Synoptique d’un réseau interphone « 2 modules » 

Caractéristiques techniques :
• MIG21 : module phonie machinerie ou gardien de gestion (1 à 12 directions)
• MIP21F : module phonie pompier sans boitier
• MI21F BMP2 : module phonie pompier pour pose en maçonnerie
• MI21F BSP2 : module phonie pompier pour montage en saillie
• BAS1210 – 2F : alimentation pour bus 2 fils avec batterie de sauvegarde 12V 2Ah

Synoptique d’un réseau interphone « multi-modules »

Alimentation 12 à 24V DC
À connecter uniquement 
sur un des deux modules

MIM21
Bus 2 fils

CabineMachinerie
(gardien ou Pompiers)

Cabine 1 Cabine 2 Gardien
Machinerie

BUS -

BUS + BAS1210 2F

Pompiers 1 Pompiers 2

Secteur

MIC21FB
ou MIC21F

ou MIC21TRI

MIC21FB ou MIC21F ou MIC21TRI

MIG21

MIP21F ou MIP21F BMP2 ou 
MIP21F BSP2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Module phonie de cabine avec HP et micro pour intégration dans la boîte à boutons MIC21TRI
Module phonie de cabine avec HP et micro sur face avant sans bouton MIC21F
Module phonie de cabine avec HP et micro sur face avant avec bouton MIC21FB
Module phonie de machinerie MIM21
Module phonie de machinerie ou gardien 1 à 12 directions MIG21
Module phonie pompier sans boitier à encastrer MIP21F
Module phonie pompier pose en maçonnerie MIP21F BMP2
Module phonie pompier en saillie MIP21F BSP2
Alimentation secourue pour phonie BAS1210 2F
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TÉLÉPHONE D’URGENCE CABINE - GAMME HD 2000

Ces téléphones d’urgence pour cabine d’ascenseur existent en 3 modèles et 2 
coloris pour s’adapter à toutes les situations possibles et pour s’harmoniser avec 
les couleurs de la cabine.

PA000C ou PA000R avec clavier : pour composer directement un numéro à partir 
du clavier interne :

Caractéristiques principales
• Combiné mural avec fixation antivol.
•  Conforme aux normes téléphoniques en vigueur.
• Compatible avec les centraux publics et privés (non compatible avec les 
   lignes à courant réduit).
• Numérotation décimale et multifréquences.
• Touche rappel du dernier numéro.

PA300C ou PA300R sans clavier APPEL AU DECROCHE : compose directement un 
numéro préalablement enregistré, au décroché du combiné.

PA400 ou PA500 sans clavier avec boutons d’appel : compose un, deux ou trois 
numéros pré-progammés, par bouton d’appel.

Tous ces combinés possèdent 2 voyants d’appels et une sonnerie réglable pour 
pouvoir effectuer un test de bon fonctionnement, du centre de réception vers 
la cabine.

Pour chacun de ces téléphones, il existe un choix de 2 couleurs :
blanc ou rouge.

Téléphone d’urgence

PA000C
Avec clavier

PA300C
Sans clavier 
décroche

PA000R
Avec clavier

PA500R
Sans clavier
3 boutons

PA300R
Sans clavier
décroche

VDSWP5N
•  Impédance : 8 ohms
 • Puissance : 80W maxi.
 • Type : 5” 2 voies
 • Dimensions : prof. 55 mm.
 • Perçage : Ø 115 mm.

VDSMB8
•  Impédance : 8 ohm
 • Puissance : 6W
 • Type : 4”
 • Dimensions : 135x81 mm.
 • Perçage : Ø 120 mm.

Hauts parleurs pour cabine d’ascenseur

VDSWP5N

VDSMB8

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Téléphone avec clavier blanc PA000C
Téléphone avec clavier rouge PA000R
Téléphone urgence sans clavier décroche blanc PA300C
Téléphone urgence sans clavier décroche rouge PA300R
Téléphone urgence sans clavier, 2 boutons d’appel blanc PA400C
Téléphone urgence sans clavier, 2 boutons d’appel rouge PA400R
Téléphone urgence sans clavier, 3 boutons d’appel blanc PA500C
Téléphone urgence sans clavier, 3 boutons d’appel rouge PA500R

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Jeu de 2 haut parleurs 2 voies, 8 ohms VDSWP5N
Haut parleurs 8 ohms VDSMB8
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INTERPHONE INTERCOM 2000 - TP155

L’interphone INTERCOM 2000 se compose d’un bloc ampli et d’un combiné 
qui permet le dialogue au décrochement du combiné. L’alimentation 12V 
continu ou alternatif (non fournie) le rend polyvalent pour répondre à toutes les 
installations nécessitant une sauvegarde par batterie.

Caractéristiques techniques
•  Combiné de type téléphonique de couleur blanche
• Dimensions : 225 x 80 mm - Poids : 370 gr
 • Module amplificateur
• Dimensions : 135 x 80 x 30 mm - Poids : 190 gr
 • Alimentation : 12v continu ou alternatif : 12v / 200 mA max
 - Non secourue via l’alimentation ALS 770 (12v - 350 mA)
 - Secourue via le Bloc DCA 60 intégrant une batterie 12v / 1,2A
•  Puissance HP maximum : 3W réglable par ajustable intégré
•  Sensiblité micro : à une distance de 1,6 mètre : 0,2v (sensibilité réglable)
 • Branchement : simplifié entre combiné et ampli par 3 fils (ou 2 fils + blindage)

INTERCOM 2000

L’interphone TP155 se compose de 2 combinés maître/esclave qui fonctionnent 
en mode interphone. L’alimentation de 6V continu (non fournie) le rend 
polyvalent pour répondre à toutes les installations nécessitant une sauvegarde 
par batterie.

Caractéristiques techniques
• Combiné de type téléphonique de couleur blanche
• Dimensions : 78 x 223 x 65 mm - Poids : 200 gr
 • Alimentation : 6V/ 0,1A (type ALS 770-6)
 • Consommation : 15mA au repos - 70 mA en communication
 • Protégé contre les inversions de fils de l’alimentation
 • Puissance HP maximum : 3W
 • Sensiblité micro : à une distance de 1,6M : 0,2V (sensibilité réglable)
 • Branchement : simplifié entre combiné et ampli par 2 fils
 • Portée maximum : 2 Km

INTERPHONE 2 COMBINES : TP155

A663A
Ampli (micro+HP)
Installé en toit de

cabine

CT665M
Combiné installé en 

machinerie PC, sécurité 
gardien

TP155

CE

CE

Le microcombiné téléphonique PK6300 sert à effectuer des essais téléphoniques 
sur sites.

Caractéristiques techniques
• Combiné analogique. Clavier mixte DC-FV.
 • Écoute discrète à haute impédance. Ecoute amplifiée avec coupure micro en
   mode d’écoute discrète.
•  3 mémoires à accès direct et 10 à accès indirect. Test de polarité, sonnerie
   électronique, flashing.
•  Rappel du dernier numéro, secret micro, prise casque.
• Filtres ADSL incorporés.
• Livré avec sacoche et cordons

COMBINES TÉLÉPHONIQUES D’ESSAIS

Exemple d’installation :
 • Dialogue entre la machinerie et la cabine d’un 
   ascenseur.
 • Dialogue entre un sas de sécurité et le PC de 
   surveillance, etc...

Exemple d’installation :
 • Dialogue entre la machinerie et la cabine d’un 
   ascenseur.
 • Dialogue entre un sas de sécurité et le PC de 
   surveillance, etc...

PK6300

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Bloc ampli + combiné Intercom 2000
Bloc ampli + micro A 663A
Combiné téléphone CT665M

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Interphone 2 combinés TP155

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Téléphone test PK6300
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ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR BI BANDE PMR446/LPD
Talkie Walkie

Caractéristiques techniques :
• Bibande : PMR446 MHz / LPD 433 MHz
• Canaux : 8 en PMR446 et 69 en LPD
• CTCSS/DCS : 38 CTCSS/104 DCS
• VOX : Réglable sur 6 niveaux
• Autonomie : 18h max avec pack batterie 800 mAh
• Puissance d’émission : PMR446 500mW - LPD 10mW
• Portée radio : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
• Double veille : pour surveiller deux canaux en même temps
• Alimentation : pack batterie Ni-MH 800mAh ou 4 piles AA
• Prise accessoire audio : 2 Broches
• Chargeur mural compatible : MW 904
• Scan
• Double PTT basse/haute puissance
• Économiseur de batterie automatique

Caractéristiques techniques :
• Bande : PMR446 / 500mW / environs 1km
• Canaux : 24 (8+16)
• CTCSS : 38
• Out-of-Range (manuel ou automatique)
• VOX (avec «TalkBack»)
• Fonction d’appel (avec 3 mélodies sélectionnables)
• Dual Watch
• Sidetone (silencieux de fin de transmission)
• Moniteur
• Roger Beep
• Économie d’énergie
• Fonctione Babyphone

Les dispositifs ci-contre
sont équipés d’une connectique 
2 jacks en prise coudée

KIT MAIN LIBRE
idéal pour les techniciens sur le terrain

MIDLAND - G7 PRO DUO

MIDLAND - G5-C

MIDLAND - Oreillette / microphone - (Push To Talk (PTT) et VOX)

G7PRO/KIT

G5C/KIT

MA28L MA21L MA31L

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit G5-C : 2 radios MIDLAND avec clips ceinture 
+ 6 x AAA Ni-MH batterie rechargeable 800mAh + 2 Adaptateurs muraux G5C/KIT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Oreillette / microphone MIDLAND - PTT et VOX MA28L
Oreillette / microphone MIDLAND - PTT et VOX - Avec contour d’oreille MA21L
Oreillette / microphone MIDLAND - PTT et VOX - Avec tube transparent MA31L

Contenu du kit :

• 2 radios Midland G7 PRO
• 1 chargeur double de bureau
• 1 chargeur mural
• 2 packs batterie 800mAh
• 2 clips ceinture

Contenu du kit :

• 2 Midland G5-C
• Clips ceintures
• 6 X AAA Ni-MH batterie      
   rechargeable 800mAh
• 2 adaptateurs muraux

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit G7 PRO : 2 radios MIDLAND  
+ 1 chargeur double + 1 chargeur mural + 2 packs batterie 800mAh + 2 clips ceinture G7PRO/KIT



SÉCURITÉ ET  PRÉVENTION DU 
VANDALISME DES PORTES PALIÈRES

CHAPITRE

Q

NFP82-212
NFP82-312

CONFORME
AUX NORMES
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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
DES PORTES PALIÈRES

DCA300P

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

• 1 par machinerie
 • Dim : 380 x 280 x 130 mm
• Plaque d’instruction rigide fournie

Bloc d’alimentation secouru

Bloc de secours DCA300P

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME DE LA PORTE EN L’ABSENCE DE CABINE
Conforme à la loi SAE (Urbanisme et Habitat) et aux normes NF P82-212 – NF P82-312 (4.3.10.1 et 4.3.10.2)

PROTECT100D ETIQ09

• 
• 
• 1 par cabine d’ascenseur. Le réflecteur (15 x 15 cm) est collé sur une plaque galva de 

dimensions : 17 x 17 cm. À fixer sur un côté de la cabine (4 vis fournies) si l’extérieur de la 
cabine est en inox ou peint en couleur claire, il convient de peindre en noir mat une bande 
de 20 cm de large de part et d’autre du réflecteur, sur toute la hauteur de la cabine afin 
d’éviter des réflexions parasites.

Réflecteur optique

Film réfléchissant 15 x 15 cm (monté sur plaque GALVA 17 x 17 cm) REFLEX100REFLEX100

Voyant sens interdit 24V VF24
Kit adaptateur + scie cloche Ø 38mm pour VF24 KITSC38

• Voyant ‘’SENS INTERDIT’’ clignotant à installer au palier (1 par palier)
 • Tension 24V (Eclairage par led)
 • Anti-vandale avec fixation par l’arrière
 • Câble fourni (4 m)   Ø extérieur : 25 mm   Ø de perçage : 22 mm
• Kit adaptateur + scie cloche Ø 38 mm pour ‘’VF24’’ référence KITSC38

Voyant d’alarme

VF24
KITSC38

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

Détecte l’ouverture d’une porte battante
 • Anti-vandale
•  1 kit par porte battante (1 impulseur + 1 aimant)
Impulseur :
•  Contact : NC si porte fermée (sécurité positive)
•  Si le cache est enlevé, l’impulseur peut être monté directement sur l’encadrement de la 
   porte (filtage M10)
•  Fourni avec 2 pop inox à tête fraisée
•  Sortie câble : 4 mètres avec connecteur débrochable
•  Aimants
•  Équipé d’une boucle de sécurité NFA2P
•  Fourni avec 2 pop inox à tête fraisée (indémontable de l’extérieur)
 • L’épaisseur de 1 mm de la plaque permet un montage sur toutes les portes

Détecteur de porte ouverte (pour porte battante)

Kit détecteur magnétique (1T) + aimant ‘’pour porte battante’’ CONTACT100

CONTACT100

Détecte l’ouverture d’une porte automatique
•  1 par porte automatique
Impulseur :
•  Contact : NC si porte fermée (sécurité positive)
•  Sortie câble : 4 mètres avec connecteur débrochable
•  Équipé d’une boucle de sécurité NFA2P

Détecteur de porte ouverte (porte automatique)

Kit détecteur magnétique (1T) + aimant « pour porte automatique » CONTACT200

CONTACT200

Tous les produits ci-dessus sont des 
modèles DRIM déposés

• 1 par niveau en gaine
 • Dim : 170 x 157 x 44 mm
• Plaque rigide ETIQ09 non fournie

Module de surveillance

Système de prévention PROTECT100D
Plaque rigide (logo normalisé) ETIQ09

FABRIQUÉ   EN  FRANCE
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DÉTECTION DE DÉVERROUILLAGE SERRURE NFP82-212
DES PORTES PALIÈRES

Norme NF P 82-212
Si la distance chambranle/triangle de serrure dépasse 25 mm, utiliser impérativement la version encastrée CDE ou CDVE.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Si l’on ne dispose pas d’un contact d’indication de déverrouillage sur la serrure, on peut utiliser 
les dispositifs CDE,CDA.

Ce module à installer devant la serrure est équipé d’un triangle mâle à l’extérieur et femelle à 
l’intérieur. Lorsque l’on insère une clé de déverrouillage, il est possible d’enfoncer puis tourner le 
mécanisme afin de trouver le triangle mâle de la serrure de la porte d’ascenseurs. La rotation 
de l’ensemble déverrouille la serrure du palier et permet ainsi l’ouverture de la porte. Un micro-
switch intégré au module indique que la serrure est déverrouillée par l’ouverture d’un contact 
sec. Pour les portes auto, il est conseillé d’utiliser la version à encastrer.

Un module est nécessaire par porte palière
CAPTEUR DE DÉVERROUILLAGE DU TRIANGLE (NF P 82212 - dispositif 1)

Caractéristiques techniques :
•100 000 manœuvres / IP67
•  Câble : 5 mètres avec sortie sur connecteur débrochable
 • Contact : NC si porte verrouillée (sécurité positive)
• Gabarit de perçage en métal pour CDE,CDA,CDVE,CDVA GABCD

Capteur de déverrouillage du triangle (pour porte battante ou auto)

Caractéristiques techniques du CDE
• À encastrer avec plastron inox de fixation 
   (fourni)
 • Épaisseur module: 20 mm
•  Épaisseur plastron: 2mm

Caractéristiques techniques du CDA
•Avec cache inox pour montage en applique 
  (fourni)
•  Fixation par l’arrière via 2 vis tête fraisée Ø 
  4 mm
•  Épaisseur cache : 29 mm

Capteur de déverrouillage sur plastron à encastrer avec contact sec CDE
Capteur de déverrouillage sur module en applique avec contact sec CDA

Caractéristiques identiques aux modèles CDE et CDA avec en plus un électro-aimant 
commandé par le DCA300P via le Protect100D pour le blocage de la rotation du triangle. 
Avec ces dispositifs, il n’est plus possible de déverrouiller la serrure depuis le palier. La cornière 
empêchant le vandalisme de l’intérieur de la cabine n’est pas fournie. Veuillez nous consulter 
pour toute réalisation spécifique.

DISPOSITIF DE BLOCAGE DU DÉVERROUILLAGE ET CAPTEUR (NF P 82212 - dispositif 1 et 2)

Caractéristiques techniques :
• 100 000 manoeuvres / IP55
 • Câbles : 2 câbles de 5 mètres avec sortie sur connecteurs débrochabes
  (1 câble pour alimenter l’électro-aimant et 1 pour détecter le déverrouillage)
•  Contact : NC si porte verrouillée (sécurité positive)
• Gabarit de perçage en métal pour CDE,CDA,CDVE,CDVA GABCD

Dispositif de blocage du déverrouillage

Caractéristiques techniques du CDVE
• À encastrer avec plastron inox de fixation  
   (fourni)
•  Épaisseur module: 20 mm
 • Épaisseur plastron: 2 mm
• Cotes identique au modèle CDE ci-dessus

Caractéristiques techniques du CDVA
•Avec cache inox pour montage en applique
  (fourni)
 • Fixation par l’arrière via 2 vis tête fraisée
  Ø 4 mm
 • Épaisseur cache : 29 mm
• Cotes identique au modèle CDA ci-dessus

Module à encastrer de blocage du déverrouillage avec électro-aimant CDVE
Module en applique de blocage du déverrouillage avec électro-aimant CDVA
Gabarit de perçage des modules de blocage GABCD

CLE13/80
CLE9/170
CLE13/170

Convient aussi bien aux clés à embout 
triangulaire ou rond (pompier).

Goujons
�letés

30 mm

Trou
ø 16 mm

Goujons
x 4

ø 4 mm

97
 m

m

35 mm

Module équipé du plastron à encastrer

Vue 
côté

Vue 
arrière

Goujons
femelles

x 2
ø 4 mm

Trou
ø 16 mm

14
1 

m
m

46 mm

Cache Inox
Vue arrière

Module intégré 
dans un

cache inox pour 
fixation

en saillie

CDE

CDA

CDVE

CDVA

CDE, CDA, CDVE et CDVA 
SONT DES MODÈLES DÉPOSÉS ET 

BREVETÉS PAR DRIM
N°FR0954355
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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
DES PORTES PALIÈRES

Conforme aux normes NF P82-212 et 82-312 4.3.10 et 4.3.10.2

Il intègre dans un boîtier métal IP52, une carte électronique à micro-contrôleur permettant de 
détecter que la cabine n’est pas arrêtée dans la zone de déverrouillage de la porte palière 
concernée, lors de l’ouverture de la porte palière ou du déverrouillage de cette même porte 
palière.

Caractéristiques techniques :
 • Alimentation : 24V DC par le bloc de secours DCA300P
• Consommation : 50mA au repos / 150mA avec sirène enclenchée
 • Angle de détection : +/- 15°.
•  Distance de détection de la cabine : 1 à 80 cm (réglable)

Chaque kit PROTECT100D comprend :
•  1 boitier PROTECT100D
 • 1 cordon alimentation fem/fem de 4m. (7m. sur demande)
 • 1 sachet de 2 vis, 2 chevilles et serres câbles.
 • 1 étiquette autocollante avec logo normalisé

Module de surveillance PROTECT100D

• Capteur de proximité infrarouge pour la détection de présence cabine à l’étage
• Entrée de détection par contact magnétique de l’ouverture porte palière
• Entrée de détection de déverrouillage porte palière
• Sirène avec flash lumineux 110 dB (temporisée)
• Sortie pour avertisseur lumineux ”SENS INTERDIT” au palier
• Gestion du signal complémentaire en cas d’effraction des dispositifs extérieurs à la gaine
• Auto-contrôle du contact magnétique ainsi que du bon fonctionnement du voyant ”SENS INTERDIT”
• Sortie pour verrouillage serrure

Une installation complète nécessite la pose d’un PROTECT100D par palier. L’ensemble des boîtiers est alimenté par un bloc de secours 
DCA300P. Chaque PROTECT100D est raccordé au suivant par un câble monté sur connecteur débrochable (fourni).

Le système s’auto-contrôle en permanence. En cas de dysfonctionnement, il y a visualisation du défaut par led.

Le PROTECT100D s’installe rapidement via 2 pattes de fixation. Les dispositifs extérieurs se raccordent directement par bornier débrochable.

Le PROTECT100D est installé en gaine à chaque étage tel que :
• le détecteur de proximité soit en face du réflécteur fixé sur le côté de la cabine lorsque celle-ci est à l’arrêt au palier
• le flash lumineux soit visible depuis la gaine lors de l’ouverture de la porte palière en l’absence de la cabine

Équipement

ETIQ09
Plaque rigide en 
option

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

Pour votre sécurité, cet ascenseur est équipé d’un 
dispositif de protection contre le vandalisme des 
dispositifs de verrouillage des portes palières.

Conformément à la norme : NFP82-212

DANGER ALARME
DÉFAUT MAGNETIQUE
PORTE DÉVERROUILLÉE
DÉFAUT PROXIMITÉ
PORTE FERMÉE OK DÉTECTION

CABINE
TEMPO
SIRÈNE

PA
N

N
E

BO
U

CL
E 

A
LA

RM
E

IN
+

24V
-

OUT
-

24V
+ CM

PORTE
GND AP

SERRURE
GND DV

VOYANT
- +

ENTRÉE
24V

SORTIE 24V
PROTECT100

SUIVANT

OUVERTURE
PORTE

DÉVERROUILLAGE
SERRURE

VOYANT
CLIGNOTANT

BLOCAGE DEVEROUILLAGE
DE LA SERRURE

SIGNALISATION VERROUILLAGE

AUTO-TEST

VERROU

CO
N

N
EC

TE
U

R
D

ÉB
RO

CH
A

BL
E

-
{

PROTECT100D
Détection de présence 
cabine

®
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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME 
DES PORTES PALIÈRES

(Conforme aux normes NF P 82-212 et 82-312 4.3.10.1 et 4.3.10.2)

Ce bloc fourni une tension de sortie de 24 Volts régulée et filtrée sous un courant max de 5A. 
Il s’installe en machinerie et permet d’alimenter jusqu’à 20 PROTECT100D. Le raccordement se 
fait par un câble de 15 mètres monté sur connecteur débrochable (fourni) pour alimenter le 
PROTECT100D le plus proche de la machinerie.

Parallèlement, ce bloc peut alimenter des dispositifs de verrouillage pour les serrures de portes.
Deux batteries internes maintiennent le fonctionnement en cas de coupure 230V.

Pour une installation comportant 20 PROTECT100D, avec une porte déverrouillée et une alarme 
enclenchée, l’autonomie est de 3 heures.

Caractéristiques techniques :
 • Boîtier métal, dim : 380 x 280 x 130 mm
 • Tension d’entrée : 230 V AC
•  Tension de sortie : 24V - 5A max régulée filtrée
 • Batteries internes : 2 x 12V - 4A/H
 • Haut degré de protections intégré :
 - surcharge et protection par régulation électronique intégrée
 - batterie protégée par fusible tempo 6,3A
 - Fusibles tempo sur chaque sortie 24V
 - Poids du bloc batterie incluse : 11 k
 • 1 étiquette autocollante avec logo normalisé
• 1 plaque d’instruction rigide fournie

Bloc d’alimentation secouru DCA300P

COUPURE TEMPORAIRE
Lorsque le technicien fait une révision de l’ascenseur, il peut stopper le fonctionnement des PROTECT100D en appuyant sur un bouton 
poussoir situé sur la face avant du DCA300P. L’alimentation est alors coupée pendant une demi-heure.

Lorsque l’ascenseur est en mode inspection ou qu’un dispositif d’arrêt est actionné, la temporisation est arrêtée. Lors du retour en service 
normal, la tempo est réinitialisée.

Détails

FABRIQUÉ   EN  FRANCE

CE

Le DCA300P est régulé en température par une ventilation automatique.

COUPURE PERMANENTE
Le DCA300-P permet aussi la coupure du 24V d’un autre endroit que de la machinerie :
• Ces interrupteurs peuvent être positionnés en fosse et/ou sur le toit de la cabine
• Entrée coupure activée par une tension comprise entre 48 et 160V AC/DC (1)
• Entrée coupure opto-couplée activée par un contact sec (2)

En cas de danger à un palier, une entrée «boucle alarme» sur le DCA300P à raccorder aux PROTECT100D 
permet :
• Ouverture / fermeture de la chaîne de sécurité
• Le contact ÉCLAIRAGE 16A/250V bascule pour permettre l’éclairage de la gaine d’ascenseur.
• Le contact TÉLÉ-ALARME commute, autorisant ainsi le fonctionnement d’un transmetteur téléphonique 
    pendant un temps programmé (via un potentiomètre intégré au DCA300P) et/ou la coupure de la chaine  
   de sécurité
• La sortie 24V 500mA active une sirène supplémentaire (optionnelle)
• Un ensemble de 3 Led ainsi qu’un buzzer indiquent l’état de fonctionnement du DCA300P
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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
DES PORTES PALIÈRES

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION
DCA300P

Coupure chaine 
de sécurité

Ligne téléphonique

TÉLÉALARME

ALIMENTATION 
230VAC
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PROTECT100D
Appareil équipé d’une sirène
110 dB + lampe flash montée sur
boîtier + câble de raccordement 
4 m

REFLEX100
Carré réfléchissant autocollant 
à fixer sur la cabine (monté sur 
plaque galvanisée)

CDE, CDA, CDVE, CDVA
Capteur de verrouillage et 
blocage triangle

Version 
encastrée

Version 
en applique

CONTACT100
à chaque niveau

PORTES BATTANTES
Aimant à fixer sur la 
porte palière
(antivandale)

Bloc détecteur 
magnétique 
(antivandale)
à fixer sur 
l’encadrement 
avec une longueur
de câble de 4 m 
+ connecteur de 
raccordement

CONTACT200
à chaque niveau

PORTES AUTOMATIQUES
Impulseur avec une 
longueur de câble de 
4 m
+ connecteur de 
raccordement

VF24
(fourni avec lampe 24V) Interrupteur coupure permanente



ACCESSOIRES 
ESCALIER MÉCANIQUE

CHAPITRE

R

Paris - Gare de Lyon

Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Toutes nos bandes LED sont de première qualité

Nous pouvons personnaliser 
toutes vos demandes 
d’éclairage LED ou de 

fabrication mécanique.

S U R - M E S U R E
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POTELET

BALISE DE SIGNALISATION

ÉCLAIRAGE LED

PRÉSENTATION DU CHAPITRE

Les produits sont fabriqués en FRANCE dans notre filiale SCS26 (tolerie fine).
Pour des produits sur-mesure et personnalisés, nous consulter. 

Équipés d’un bouton STOP pour les arrêts
d’urgences, les potelets sont disponibles en
inox avec ou sans pied apparent.
Ils sont fournis avec ou sans pictogrammes 
de sécurité.

A l’entrée ou à la sortie d’un escalier mécanique, ces balises 
permettent de fournir des informations ou bien d’alerter les usagers. 
Elles peuvent être équipées :

- D’un écran LED haute luminosité pour l’indication du      
  sens de passage

- D’un voyant rouge ou vert latéral  

- D’une synthèse vocale 
  (message sonore personnalisé ou gong)

- D’un bouton STOP (avec cache rotatif en inox)

- De pictogrammes de sécurité

Éclairage LED 
Main courante ou plinthe

Éclairage LED  
Latéral

Éclairage LED 
Peigne

Éclairage des mains courantes
ou plinthes par bande LED de
couleur BLANC / ROUGE / BLEU et
de différentes longueurs :
10 / 15 / 20 / 30 mètres

Éclairage LED à encastrer avec
protection et verre anti-vandale.
Couleurs d’éclairages :
BLANC CHAUD ou BLANC FROID

Éclairage LED des peignes
par double bandes LED à
encastrer.
Couleurs d’éclairages :
VERT ou ROUGE

Ø90mm x 1000mm
socle ø170mm

Pied coulissant
Ou socle apparent

Avec ou sans
bouton STOP

80 x 80 x 1000mm

120 x 90 x 1000mm

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

Aéroport Lyon Saint Exupéry
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FABRIQUÉ   EN  FRANCE

OPTION 
La platine ø170mm se fixe 
sur le pied du potelet par 

4 goujons

OPTION 
La platine ø170mm se fixe 
sur le pied du potelet par 

4 goujons

OPTION 
La platine 190x190mm se 
fixe sur le pied du potelet 

par 4 goujons

Équipés de pictogrammes sur la face 
avant et d’un bouton d’urgence «STOP» 

avec cache rotatif. 
Pied encastré ou pied apparent.

Équipés de pictogrammes sur la face 
avant et d’un bouton d’urgence. 

Pied encastré. 

Dimensions : 80 x 80 x 1000mmDimensions : ø90 x 1000mm Dimensions : ø90 x 1000mm
BALI/D90 BALISTOP/D90 BALISTOP/C80

POTELETS POUR ESCALIER MÉCANIQUE

Ces potelets sont utilisés à l’entrée et à la sortie d’un escalier mécanique et interdisent l’accès aux poussettes ou aux chariots. Ils sont
constitués de deux parties : une partie à fixer au sol et une partie haute à incruster ou à faire coulisser au socle.
Ils sont disponibles en inox avec ou sans socle apparent et peuvent être équipés d’un bouton STOP d’urgence.

Avec ou sans 
pictogramme 
de sécurité

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Potelet rond INOX - Pied encastré - ø90 x 1000 mm BALI/D90
Potelet rond INOX - Pied encastré - ø90 x 1000 mm - AVEC BOUTON STOP BALISTOP/D90
Platine apparente INOX - fixation sur pied pour potelet rond ø170mm BALI/SR
Potelet carré INOX - Pied encastré - 80 x 80 x 1000 mm - AVEC BOUTON STOP BALISTOP/C80
Potelet carré INOX - Pied encastré - 80 x 80 x 1000 mm - AVEC 2 BOUTONS STOP BALISTOP2/C80
Platine apparente INOX - fixation sur pied pour potelet carré 160x160mm BALI/SC

PLATINE APPARENTE
FIXATION SUR SOCLE
(SE VISSE SUR LE PIED)

PLATINE APPARENTE
FIXATION SUR SOCLE
(SE VISSE SUR LE PIED)

PLATINE APPARENTE
FIXATION SUR SOCLE
(SE VISSE SUR LE PIED)

PIED ENCASTRÉ 
COULISSANT

PIED ENCASTRÉ 
COULISSANT

PIED ENCASTRÉ 
COULISSANT

Avec ou sans bouton STOP pour 
les arrêts d’urgence protégé 
par un cache rotatif en inox 
avec gravure « STOP »

Avec ou sans GRAVURE 
Personnaliser la platine 
apparente avec le logo
de votre entreprise

CE

OPTION :
Potelet avec 2 
boutons «STOP» 

sur les faces 
latérales. 

BALISTOP2/C80

Trappe 
d’ouverture
à l’arrière

Potelet

Bouton
Stop

Bouton
Stop

ø170
mm

ø170
mm

160mm

Équipés de pictogrammes sur la face 
avant. Pied encastré ou pied apparent.

POTELET ROND POTELET ROND AVEC STOP POTELET CARRÉ AVEC STOP

(option
platine)

(option
platine)

160
mm

BALI/SR BALI/SR BALI/SC
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BALISES POUR ESCALIER MÉCANIQUE

BALISES STANDARD BALISES ANTIVANDALES

Les balises sont utilisées à l’entrée et à la sortie d’un escalier mécanique. Elles indiquent, par une flèche verte en mouvement le sens autorisé
au passager et, par un sens interdit rouge clignotant, l’interdiction de passage de ce coté ou l’indication hors service, en cas d’arrêt pour 
dépannage. Les balises sont en inox brossé et peuvent intégrer une synthèse vocale pour indiquer la fin du trajet par un message sonore ou 
un gong.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

LES BALISES NE PEUVENT FONCTIONNER SANS LE BOITIER DE COMMANDE (BALI/CENTRALE), voir page 253

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESDIMENSIONS

Affichage LED de signalisation (matrice de 64 points), permettant de visualiser différents messages : 
Monté / Descente / Sens interdit / Hors Service

Bouton STOP pour les arrêts d’urgences protégé 
par un cache rotatif en inox avec gravure « STOP »
BALI/CACHE

Pied démontable toute hauteur encastré coulissant 
ou pied apparent (socle). Possibilité de faire graver 
votre logo sur le socle

BALI/100 
BALI/100VOC 
BALI/15 
SOCLE APPARENT 

: 24VDC
: 500mA max
: Matrice LED 64 points. Vert ou Rouge
: Bandeau Vert ou Rouge (suivant l’état)
: Sortie câble (par dessous la balise)
: Inox brossé

: 90 x 120 x 1000 mm
: 90 x 120 x 1000 mm
: 260 x 100 x 150 mm
: 200 x 170 x 10 mm

120 mm
90 mm

90 mm 100 mm

15
0 

m
m

10
00

 m
m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Balise inox : Affichage LED + bouton STOP (pied coulissant) - Hauteur = 100cm BALI/100
Balise inox : Affichage LED + bouton STOP (sur socle) - Hauteur = 100cm BALI/100S
Balise inox : Affichage LED + bouton STOP + Synthèse vocale (pied coulissant) BALI/100VOC
Balise inox : Affichage LED + bouton STOP + Synthèse vocale (socle) BALI/100VOCS
Balise inox : Affichage LED - Hauteur = 15cm BALI/15
Balise inox : Affichage LED protection écran antivandale (IK10) BALI/15AV
Balise inox : Affichage LED protection écran antivandale (IK10)  + Bouton Stop BALI/100AV
SAV : Cache STOP + entretoise et vis BALI/CACHE

260 m
m

120 mm
90 mm

10
00

 m
m

90 mm 100 mm

15
0 

m
m

260 m
m

BALI/100 BALI/100S BALI/15 BALI/100AV BALI/15AV

Synthèse vocale : message vocale ou gong 
(niveau sonore réglable). Fournie avec un jeu de 
cellules infrarouge étanche pour la détection de 
la fin de parcours.

Protection antivandale pour les écrans des balises 
(face avant en inox perforé). Ce procédé offre une 
très haute résistance aux chocs et au vandalisme 
(IK10). Angle de vision écran : +/- 50%

Alimentation
Intensité
Affichage écran
Affichage latéral
Câblage 
Matière

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

Trappe 
d’ouverture
sur toute la
hauteur

200 mm
17

0 m
m
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Entrée  230V AV Infos Contrôleur Sortie vers balises Alim. Balises
L N Montée  Commun  Descente Montée  Descente 0V 24V

ALIMENTATION
230V / 24V

230V

24V

BALI/CENTRALE

Câble 4 x 0,75 mm2

Balise d’entrée Cellule IR Boitier de commande Balise de sortie

INSTALLATION DES BALISES

BALISE D’ENTRÉE1
CELLULE IR2
BOITIER DE COMMANDE3
BALISE DE SORTIE4

1

2

2 3
4

Les balises ont besoin des informations montée/descente. Le boîtier de commande récupère les 
informations du contrôleur d’escalier mécanique et les adaptent en tension à nos balises.

Caractéristiques techniques :
• Alimentation     : 230V AC
• Entrées montée/descente (contrôleur) : 24 à 230 V AC/DC (à préciser à la    
       commande) 
• Sortie montée/descente (balise)  : 24V DC

Boitier de commande (BALI/CENTRALE)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Boîtier interface pour 2 balises BALI/CENTRALE
Câble 4 conducteurs blindés   4x0.75mm²  longueur 50 mètres LIYCY 4x0,75

BALI/CENTRALE

15 mm

24,5 mm

3 mm

11
 m

m

13
 m

m

Informations complémentaires
• Un jeu de cellules est à installer de chaque coté de l’escalier mécanique. 
   La distance maximum entre cellule et balise est de 6 mètres.
• La cellule étanche a une tenue aux lumières parasites supérieure à 50 000 Lux.

1 2 3 4

Les balises sont configurables pour une installation d’un coté ou de l’autre de l’escalier mécanique, avec modification automatique 
de l’affichage, lors de l’inversion du sens de circulation des escaliers mécaniques en cas de dépannage.

Toutes les balises avec 
option synthèse vocale sont 
livrées avec un jeu de cellule 
infrarouge de détection.

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

Pour BALI/15 et BALI/100
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Caractéristiques techniques :
• Plastron à encastrer. Protection antivandale
• Couleur d’éclairage LED disponible : Blanc, vert, rouge, bleu
• Équipé d’un verre antivandale
• 24V/3W - Angle d’éclairage 120°
• Livré avec une alimentation IP68

Caractéristiques techniques :
• Plastron à encastrer. Protection antivandale
• Couleur d’éclairage LED disponible : Blanc, vert, rouge, bleu
• Équipé d’un verre antivandale
• 24V/6W - Angle d’éclairage 120°
• Livré avec une alimentation IP68

Signalisation - Éclairage LED latéral encastré

SIGNALISATION LED ESCALIER MÉCANIQUE
ÉCLAIRAGE PEIGNE ET ÉCLAIRAGE LATÉRAL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Éclairage LED latéral à encastrer - Signalisation escalier mécanique - 220 x 65 mm BALI/PL220
Éclairage LED latéral à encastrer - Signalisation escalier mécanique - 200 x 50 mm BALI/PL200

220 mm

160 mm

65
 m

m

30
 m

m

B C

B
200 mm

160 mm

50
 m

m

18
 m

m
BALI/PL220 BALI/PL200

Signalisation - Éclairage peignes par bandes LEDC

LONGUEUR ET COULEUR D’ÉCLAIRAGE SUR-MESURE
Nous pouvons fournir un éclairage peignes aux dimensions souhaitées ainsi 
qu’une couleur d’éclairage LED de votre choix (rouge, bleu, blanc..). N.C.

Caractéristiques techniques :
• Équipé de 2 bandes LED (réf : SHM102) + profil
• Étanche IP68
• Garantie 2 ans
• Couleur d’éclairage disponible : vert (rouge ou bleu sur demande)
• Dissipe la chaleur avec son corps en aluminium
• Livré avec une alimentation IP66 (réf : TC30/12)

BALI/PROFIL

Longueur sur mesure - de 500 à 1000 mm

29 mm

80 mm

Livré avec deux supports de fixation au sol
Dimensions : 157 x 29 x 15 mm

TC30/12

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Éclairage LED vert peigne, escalier mécanique - Longueur sur-mesure BALI/PROFIL

Double profil sur support
(couleur vert LED, autres N.C)

Stérilisateur de main courante

• Auto générateur, ce produit fonctionne sans 
alimentation (utilise la force motrice de la main 
courante)

• Stérilisation UV en permanence
• 2 pièces sont nécessaires
• Installation rapide (moins de 10 minutes)

Explications page 255

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Stérilisateur de main courante STERIS/MC

CEFABRIQUÉ   EN  FRANCE

6W3W

A

A
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STÉRILISATEUR DE MAIN COURANTE

Dispositif simple à installer qui permet la stérilisation des mains courantes 
des escaliers mécaniques à l’aide de lampe à rayons ultraviolets

Rappel : il est conseillé d’utiliser 1 
stérilisateur par main courante

• Facile à utiliser, installation rapide
   (moins de 10 minutes)

• Brosse renforcée intégrée : élimination      
   des corps étrangers et des poussières sur  
   les mains courantes

• Maintenance rapide : 17 000 heures de  
   durée de vie de la lampe UV

• Auto générateur, ce produit fonctionne  
   sans alimentation (utilise la force motrice  
   de la main courante)

Corps & fixations

1) Le corps principal est fixé 
à la main courante à l’aide 
des fixations (fournies)

2) Le ressort exerce une 
pression constante sur la 
main courante

3) Le fonctionnement du 
dispositif est assuré par la 
force motrice de la main 
courante

4) L’énergie électrique 
est produite par la main 
courante et actionne le 
circuit d’éclairage et la 
lampe UV

Composition : 

Lampe à rayons
ultraviolets Boitier Générateur

à force motrice

Installation

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Stérilisateur de main courante STERIS/MC
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Terrasse du Port - Centre commercial de Marseille Carré de soie - Centre commercial de Lyon

ÉCLAIRAGE LED « MAIN COURANTE ET PLINTHE »
BLANC FROID OU BLEU - UNE SEULE LONGUEUR (40 mètres max.)

Caractéristiques de la bande LED :

• Couleur : Blanc froid ou Bleu
• Puissance : 8W / m
• 720 Lumens / m
• Tension : 24V
• Angle d’éclairage : 120°

• IP68
• Longueur : 15 ou 30 mètres, supérieur N.C.
• Largeur : 17mm
• Épaisseur : 10mm
   Autre couleur : N.C

Nos kits sont déstinés à l’éclairage LED des mains courantes 
ou des plinthes pour les escaliers mécaniques. 

Le kit est fourni avec 1 bande LED de 15 ou 30 mètres précâblée. (40m N.C.)

Chaque bande led est fournie avec un kit de fixation :
Option

Clips ressort en fer.
2 clips / mètre 
Sachet de 10 pièces 
Réf : CLIP/1072 Clips par mètre Vis Colle Bouchons de fin 

(étanchéité)

SHM107 

HAUTEMENT SECURISéE 24VDC
INTéRIEUR ET ExTéRIEUR

Les bandes LED SHM107, en 24V, garantissent une sécurité à 
l’intérieur et à l’extérieur et sur tous les supports.

Fixation

8W/m
24VDC 

40 m
MAX IP68 

HAUTE
RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE

Étanche IP68, avec gaine 
en résine injectée

(Antivandale)

CE
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ÉCLAIRAGE LED « MAIN COURANTE ET PLINTHE »
BLANC FROID OU BLEU - UNE SEULE LONGUEUR (40 mètres max.)

Exemple pour un éclairage de 15 mètres

Tarification

Bornier 
WAGO

ALIMENTATION 150W/24V

+

OPTION : COFFRET d’alimentation

Bande LED SHM107 Longueur 15 mètres

230V 24V

-

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

ÉCLAIRAGE BLANC FROID :  KIT DE 15 OU 30 mètres (max. 40 mètres, N.C.) 

1 bande led de 15 mètres précâblée + kit de fixation + 1 alimentation 150W/24V K15SHM107WF
1 bande led de 30 mètres précâblée + kit de fixation + 1 alimentation 240W/24V K30SHM107WF

ÉCLAIRAGE BLEU : KIT DE 15 OU 30 mètres (max. 40 mètres, N.C.) 

1 bande led de 15 mètres précâblée + kit de fixation + 1 alimentation 150W/24V K15SHM107B
1 bande led de 30 mètres précâblée + kit de fixation + 1 alimentation 240W/24V K30SHM107B

OPTIONS
Coffret de protection IP56 pour alimentation GW44217
Clips ressort en acier (sachet de 10 pieces) CLIP/107

Coffret IP56 de 
protection pour 
alimentation
Réf : GW44217 

Rappel : 2 Kits sont nécessaires pour éclairer les deux cotés de l’escalier mécanique

Exemple pour un éclairage de 15 mètres, le kit comprends : 

Options :

Schéma de câblage

1 bande LED SHM107 
Longueur 15 mètres

1 alimentation 
150W/24V

1 kit de fixation
(clips et vis)

avec borniers 
WAGO 
(et précablage)

Clips ressort en fer.
2 clips / mètre 
Sachet de 10 pièces 
Réf : CLIP/107
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ÉCLAIRAGE LED « MAIN COURANTE ET PLINTHE »
BLANC FROID - LONGUEUR DE 5 mètres

Le kit est fourni avec 2, 3, 4 ou 
6 bandes LED de 5 mètres avec 
précâblage.

Caractéristiques de la bande LED :
• Température de couleur : 
   6200K (blanc froid)
• Puissance : 14.4W / mètre
• 1170 Lumens / m
• Tension : 12V
• Angle d’éclairage : 120°
• IP68
• Longueur : 5 mètres
• Largeur : 12mm
• Épaisseur : 4mm

Autre couleur : N.C

Exemple d’installation pour un kit de 15 mètres

CONTENU DU KIT DE 15 MÈTRES 

• 1 Alimentation 240W/12V
• Contrôleur RGB (avec télécommande)
• 3 bandes LED SHM102WF précablées :
 - 1 câble de 3 mètres
 - 1 câble de 8 mètres
 - 1 câble de 13 mètres
• Borniers WAGO
• Kit de fixation (3M, clips et vis)
• Coffret de protection en option

Longueur ajustable : les bandes LED sont 
sécâbles tous les 50 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

KIT DE 10 MÈTRES - BLANC FROID (6200K) comprenant :  
2 bandes LED de 5m précâblées + 1 alimentation 150W/12V K10SHM102WF

KIT DE 15 MÈTRES - BLANC FROID (6200K) comprenant :
3 bandes LED de 5m précâblées + 1 alimentation 240W/12V  K15SHM102WF

KIT DE 20 MÈTRES - BLANC FROID (6200K) comprenant :  
4 bandes LED de 5m précâblées + 1 alimentation 240W/12V K20SHM102WF

KIT DE 30 MÈTRES - BLANC FROID (6200K) comprenant : 
6 bandes LED de 5m précâblées + 1 alimentation 300W/12V K30SHM102WF

OPTION : Coffret de protection IP56 pour alimentation GW44217

Bornier 
WAGO

ALIMENTATION 240W/12V

+

OPTION 
COFFRET d’alimentation

230V 12V

-

Bande LED SHM102      Longueur 5 mètres

Câble longueur
3 mètres

Câble longueur
8 mètres

Câble longueur
13 mètres

14W/M
12V IP68 Nos kits sont déstinés à l’éclairage LED des mains courantes ou des 

plinthes pour les escaliers mécaniques. 

Chaque bande led est fournie avec un kit de fixation :

2 Clips par mètre Vis Colle Bouchons de fin (étanchéité)

Alimentation 240W/12V 
fournie

MeanWell IP67 
précablée avec 
borniers Wago

Option

Coffret IP56 de protection 
pour alimentation
Réf : GW44217 

Rappel : 2 Kits sont nécessaires pour éclairer les deux cotés de l’escalier mécanique

Fixation avec clips et double face 3M

SHM102
WF

Entrée
230V

Sortie
12V

SHM102WF
Étanche IP68

Paris - Gare de Roissy

Gaine de procte
ct

io
n
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ÉCLAIRAGE LED « MAIN COURANTE ET PLINTHE »
RGB LED (ROUGE / VERT / BLEU)

Le kit est fourni avec 2, 3, 4 ou 
6 bandes LED de 5 mètres avec 
précâblage.

Caractéristiques de la bande 
LED :
• Température de couleur :  
   RGB variable
• Puissance : 14.4W / mètre
• 240 Lumens / m
• Tension : 12V
• Angle d’éclairage : 120°
• IP68
• Longueur : 5 mètres
• Largeur : 12mm
• Épaisseur : 4mm

Autre couleur : N.C

Exemple d’installation pour un kit de 15 mètres

CONTENU DU KIT DE 15 MÈTRES 

• 1 Alimentation 150W/12V
• Contrôleur RGB (avec télécommande)
• 3 bandes LED SHM102RGB précablées :
 - 1 câble de 3 mètres
 - 1 câble de 8 mètres
 - 1 câble de 13 mètres
• Borniers WAGO
• Kit de fixation (3M, clips et vis)
• Coffret de protection en option

Longueur ajustable : les bandes LED sont 
sécâbles tous les 50 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

KIT DE 10 MÈTRES - RGB comprenant :  2 bandes LED de 5 mètres précâblées
+ 1 alimentation 150W/12V + 1 contrôleur RGB avec télécommande K10SHM102RGB

KIT DE 15 MÈTRES - RGB comprenant : 3 bandes LED de 5 mètres précâblées
+ 1 alimentation 150W/12V + 1 contrôleur RGB avec télécommande K15SHM102RGB

KIT DE 20 MÈTRES - RGB comprenant : 4 bandes LED de 5 mètres précâblées 
+ 1 alimentation 240W/12V + 1 contrôleur RGB avec télécommande K20SHM102RGB

KIT DE 30 MÈTRES - RGB comprenant : 6 bandes LED de 5 mètres précâblées 
+ 1 alimentation 300W/12V + 1 contrôleur RGB avec télécommande K30SHM102RGB

OPTION : Coffret de protection IP56 pour alimentation GW44217

Bornier 
WAGO

ALIMENTATION 150W/12V CONTROLEUR RGB

+

OPTION : Coffret d’alimentation

230V
12VDC

B G R

Bande LED SHM102            Longueur 5 mètres

Cable longueur
3 mètres

Cable longueur
8 mètres

Cable longueur
13 mètres

14W/M
12V IP68 Nos kits sont déstinés à l’éclairage LED des mains courantes ou des 

plinthes pour les escaliers mécaniques. 

Alimentation 
150W/12V fournie

MeanWell IP67 
précablée avec 
borniers Wago

Option

Coffret IP56 de 
protection pour 
alimentation
Réf : GW44217 

Rappel : 2 Kits sont nécessaires pour éclairer les deux cotés de l’escalier mécanique

SHM102
RGB

Kit de 10 à 20m

Contrôleur RGB 240W 
avec 1 télécommande

Kit de 30m

Contrôleur RGB 300W 
avec 1 télécommande

Entrée
230V

Sortie
12V

Paris - Gare de Lyon

MULTIPLE
5 mètres

Chaque bande led est fournie avec un kit de fixation :

2 Clips par mètre Vis Colle Bouchons de fin (étanchéité)
Fixation avec clips et double face 3M

SHM102RGB
Étanche IP68

Gaine de procte
ct

io
n
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CONTENU DU KIT DE 15 MÈTRES 

• 1 Alimentation 150W/24V
• Contrôleur RGB au choix : 
 - Controleur + télécommande HF
 - Controleur Wifi + Application
• 1 bande LED SHM114/15M précablée :
• Borniers WAGO
• Kit de fixation (3M, clips et vis)
• Coffret de protection en option

ÉCLAIRAGE LED «MAIN COURANTE & PLINTHE»
RGB LED PERSONNALISABLE (ROUGE / VERT / BLEU) 

Caractéristiques de la bande LED :
• Température de couleur : 
   RGB variable
• Puissance : 9W / mètre
• 750 Lumens / mètre
• Tension : 24V
• IP67
• Longueur : 15 mètres, supérieur N.C.
• Largeur x Hauteur : 15,5 x 7,5 mm

Contrôleur RGB au choix

Exemple d’installation avec le kit de 15 mètres

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
KIT DE 15 MÈTRES - RGB comprenant : 1 bande LED de 15 mètres précâblée
+ 1 alimentation 150W/24V + 1 contrôleur RGB avec télécommande HF K114/RGB15

KIT DE 15 MÈTRES - RGB comprenant : 1 bande LED de 15 mètres précâblée
+ 1 alimentation 150W/24V + 1 contrôleur RGB WIFI avec application smartphone K114/RGB15WIFI

Nos kits sont déstinés à l’éclairage LED des mains courantes ou des 
plinthes pour les escaliers mécaniques

SHM114

Le kit est fourni avec 1 bandes LED de 
15 mètres

Chaque bande led est fournie avec un kit de fixation :

2 Clips par mètre Vis Colle Bouchons de fin 
(étanchéité)

Rappel : 2 Kits sont nécessaires pour éclairer 
les deux cotés de l’escalier mécanique

9W/M
24V IP67

Contrôleur RGB Wifi + 
application smartphone
5-24V - Distance 20 mètres.
Fonctionne avec une 
application mobile (Android 
ou iPhone) et permet de 
faire varier les couleurs et les 
modes en temps réel.

Contrôleur RGB + 
Télécommande HF 
5-24V - 2.4 Ghz
60 modes - Fourni avec sa 
télécommande 8 touches.

SHM114/15M

T114

C114WIFI

ALIMENTATION 150W/24V
230V 24V

Bornier 
WAGO

CONTROLEUR RGB

+ B G R

Bande LED SHM114 Longueur 15 mètres            

Plusieurs programmes et scénarios sont possibles avec cette 
bande LED (exemple: chenillard avant / arrière, sélection 

des couleurs RGB, réglage de la vitesse) 

Alimentation
150W/24V fournie

MeanWell IP67 
précablée avec 
borniers Wago

15 mètres 
ou multiple

Fixation avec clips et double face 3M

Entrée
230V

Sortie
24V

+ ou

Solution 1

Solution 2

EN LONGUEUR 
DE 15 mètres

G
ai

ne
 de proctection       



CÂBLE - COSSE - COMPOSANT - 
APPAREILS DE MESURE

CHAPITRE

S
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PRÉSENTATION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

DOMAINE 
D’UTILISATION VISUEL TENSION

MONO/
MULTI-

CONDUCTEURS

MONO/
MULTI-BRINS

NOMBRES DE 
CONDUCTEURS SECTION SÉRIE / 

NORMES

Pendentif 300/500V Multi Multi 6 à 24 0,75 mm² H05VVH6-F

Fils de câblage 300/500V Mono Multi 1 0,75 à 2,5 
mm² H05V-K

Fils de câblage 450/750V Mono Multi 1 2,5 mm² H07V-K

Industriel 1000V Multi Mono 2 à 5 1,5 à 6 
mm² RO2V

Appareillage 
électro-portatif 
et câblage fixe

300/500V Multi Multi 2 à 20 0,75 à 2,5 
mm² H05VV-F et JZ

Variation de 
fréquence pour 

moteur
1000V Multi Multi 4 2,5 à 4 

mm² LiYCY JB

Conditions
sévères 450/750V Multi Multi 2 à 5 1 à 2,5 

mm² H07RN-F

Audio Faible Multi Multi 2 0,25 à 0,50 
mm² F041

Coaxial vidéo Faible Mono Mono 1 0,25 mm² KX6A

Téléphonie Faible Multi Mono 1 paire à 21 
paires

0,20 à 0,50 
mm² SYT1

Signal
catégorie 5 Faible Multi Multi 2 paires à 4 

paires 0,14 mm² STXP

Électronique
non blindé 350/500V Multi Multi 2 à 10 0,14 à 1 

mm² LiYY

Électronique 
blindé 350/500V Multi Multi 1 à 25 0,25 à 0,75 

mm² LiYCY

Blindé, 
signaux vidéo, 

catégorie 7
Faible Multi Multi 4 paires 0,14 mm² 4P014C7
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ATTACHES DE CÂBLE ET CONNECTEURS

VISUEL DÉSIGNATION SPÉCIFICATIONS RÉFÉRENCE

Bases auto-adhésives 
pour attaches de 
câble

• Pour attaches de câble de 2 à 4,8 mm
• Dimensions : 28 x 28 mm
• Emballage : 10 pièces
• Fourni sans attaches de câble

MMP000

Attaches de câble 
auto-adhésives

• Pour câble de 5,6 x 7,2 mm
• Dimensions : 27 x 17 mm
• Emballage : 10 pièces

MMP001

Attaches de câble 
auto-adhésives

• Pour câble de Ø 5,8 à 6,5 mm
• Dimensions : 20 x 18 mm
• Emballage : 10 pièces

MMP002

Attaches de câble 
auto-adhésives

• Pour câble de 7,9 x 11,8 mm
• Dimensions : 19 x 19 mm
• Emballage : 10 pièces

MMP005

Attaches de câble 
auto-adhésives

• Pour câble de 2,5 x 10,5 mm
• Emballage : 10 pièces MMP006

Connecteur à visser • Pour câble : 20 AWG x 3 – 16 AWG x 3
• Emballage : 20 pièces MMP101

Connecteur à visser
• Pour câble : 24 AWG x 1 + 18 AWG x 1
                          24 AWG x 4 + 18 AWG x 1
• Emballage : 20 pièces

MMP102

Connecteur pour 
deux câbles

Pour 2 câbles de 0,65 – 0,4 mm (22 AWG – 26 AWG) en pur cuivre
• Emballage : à l’unité MMP103

Connecteur pour 
deux ou trois câbles

• Pour 2 ou 3 câbles en pur cuivre avec dérivation en forme de Y, 
0,9-09 mm (19-26 AWG) pour câble creux ou 0,65-0,4 mm (22-26 
AWG) pour câble à noyau plein
• Emballage : à l’unité

MMP104

Connecteur pour 
dérivation de câble

• Pour dérivation de câble en pur cuivre en forme de Y, 0,9-0,9 mm
(22-26 AWG) pour câble creux ou 0,5-0,4 mm
(24-26 AWG) pour câble à noyau plein
• Emballage : à l’unité

MMP105

VISUEL DÉSIGNATION LONG.
(mm)

LARG.
(mm)

ø CÂBLE 
MAX EMBALLAGE RÉFÉRENCE

Colliers de serrage

75 2,40 18 1000 COL 001
100 2,50 25 1000 COL 002
120 3,20 30 1000 COL 003
150 3,70 39 1000 COL 004
250 5 74 100 COL 005
340 7,90 99 100 COL 006
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CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FORTS

Utilisés en pendentifs dans les gaines d’ascenseurs. Câbles multi-conducteurs plats, multi-brins, 
souples, type H05VVH6-F. Bonne résistance aux chocs, intempéries et agressions chimiques. Âme 
de cuivre nue, isolation PVC.

Caractéristiques techniques :
• Tension : 300/500 V
 • Comportement au feu : catégorie C2 selon NFC 32-070 essai n°1
 Commande par bobines minimum de 30m et multiple.

Câbles pendentif - HO5VVH6-F

Attention : les prix des câbles sont susceptibles d’évoluer en fonction du cours des matières premières.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
4 x 0.75mm2+ 1P (2 x 0.22mm2) blindée 4G075+1P
6 x 0,75 mm2 (5 + Terre) 6G075
12 x 0,75 mm2 (11 + Terre) 12G075
16 x 0,75 mm2 (15 + Terre) 16G075
24 x 0,75 mm2 (23 + Terre) 24G075
20 x 0,75 mm2 + 2P 0,5 mm2 blindée tél. 20G075/2P
24 x 0,75 mm2 + 2P 0,25 mm2 blindée tél. 24G075+2P
Boite pour câbles, fixation par le haut MT6001
Boite pour câbles, fixation sur les cotés MT6002

Les versions V-K sont prévues pour des installations intérieures sous gaine ou foureau. Température 
de l’âme 70°C max en permanence et 160°C max en court-circuit. Mono-conducteurs / Multi-brins

Caractéristiques techniques :
• Tension (H05V-K) : 300 / 500V
• Tension (H07V-K) : 450 / 750V 
Précisez votre choix parmi les 7 couleurs : Rouge / Violet / Vert / Noir / Blanc / Orange / Jaune-vert
 Commande par bobine de 100m et multiple.

Fils de câblage - HO5V-K / HO7V-K

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble cuivré de 0,75 mm2 HO5VK0,75 + couleur
Câble cuivré de 1 mm2 HO5VK1 + couleur
Câble cuivré de 1,5 mm2 HO5VK1,5 + couleur
Câble cuivré de 2,5 mm2 HO5VK2,5 + couleur
Câble cuivré de 2,5mm2 HO7VK2,5 + couleur

Caractéristiques techniques :
• Conducteur rigide en cuivre nu, isolation PRC
 • Multi-conducteurs / Mono-brins
•  Tension : 1000V
 Commande par bobine de 50m et multiple - Touret à partir de 500m

Câbles industriel - RO2V (1000V)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble RO2V 2x1,5mm2 RO2V2x1,5
Câble RO2V 3G1,5mm2 RO2V3G1,5
Câble RO2V4G1,5mm2 RO2V4G1,5
Câble RO2V5G6mm2 RO2V5G6

16G075

H05VK - H07VK

CE

RO2V

MT6001 - 221 x 86 x 50 mm
MT6002 - 170 x 116 x 47 mm

Coin monté sur toit de cabine 
ou sur le mur pour fixation de 
câbles électriques. Accepte 

des câbles de 16 à 36 
conducteurs
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CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FORTS

CE
Attention : les prix des câbles sont susceptibles d’évoluer en fonction du cours des matières premières.

Ces câbles gainés extérieurement sont multi-conducteurs et multi-brins.
Caractéristiques techniques :
• Tension : 300/500 V
Commande par bobine de 50m et multiple.

Appareillage électro-portatif et câblage fixe - H05VVF et JZ

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble de 2 x 0,75 mm2 H05VVF2x0,75
Câble de 2 x 1 mm2 H05VVF2x1
Câble de 2 x 1,5 mm2 H05VVF2x1,5
Câble de 3 x 0,75 mm2 (2 + terre) H05VVF3G0,75
Câble de 3 x 1,5 mm2 (2 + terre) H05VVF3G1,5
Câble de 3 x 2,5 mm2 (2 + terre) H05VVF3G2,5

Câbles H05VVF

Câbles JZ

Câble de 5 x 0,75 mm2 (4 + terre) JZ5G0,75
Câble de 12x0,75 mm2 (11 + terre) JZ12G0,75
Câble de 18x0,75 mm2 (17 + terre) JZ18G0,75
Câble de 20 x 1 mm2 (19 + terre) JZ20G1

Ces câbles souples sont obligatoires en chantier et en atelier (alimentation, éclairage, installation 
industrielle). Ils sont couramment utilisés pour des environnements sévères. Âme de cuivre nu. 
Multi-conducteurs / Multi-brins

Caractéristiques techniques :
 • Tension : 450/750 V
 Commande par bobine de 50m et multiple.

Câbles pour conditions sévère - HO7RNF

Câble 2x1,5 mm2 H07RNF2x1,5
Câble 3G1,5 mm2 (2 + terre) H07RNF3G1,5
Câble 3G2,5 mm2 (2 + terre) H07RNF3G2,5
Câble 4G1mm2 (3 + terre) H07RNF4G1
Câble 5G1mm2 (4 + terre) H07RNF5G1
Câble 5G1,5mm2 (4 + terre) H07RNF5G1,5
Câble 4x1mm2 (4x1) H07RNF4x1
Câble 5x1,5mm2 (5x1,5) H07RNF5x1,5

H05VVF

H07RNF

Caractéristiques techniques :
 • Tension : 1000 V
• Multi-conducteurs / Multi-brins
• Ame de cuivre nu
 • Comportement au feu : Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1
 Commande par bobine de 50m et multiple.

Câbles pour variation de fréquence moteur - LIYCY JB (1000V)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
LIYCY JB 1000V 4G2,5 mm2 F4G2,5
LIYCY JB 1000V 4G4 mm2 F4G4

LIYCY-JB
1000V
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CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FAIBLES

Câble plat pour hauts parleurs à deux conducteurs. Tension faible. Multi-conducteurs / Multi-brins
 Commande par bobine de 100m et multiple.

Câbles plat audio - F041

DÉSIGNATION COULEUR RÉFÉRENCE
2 x 0,25 mm2 Gris/Noir F041
2 x 0,50 mm2 Rouge/Noir F041D

Caractéristiques techniques du câble coaxial :
• Tension faible 
• Mono-conducteur / Mono-brin
• Impédance : 75 Ω
 • Affaiblissement dB/100 m à 400Mhz : 27
 • Ø âme centrale : 0,6 mm - Ø extérieur : 6,1 mm - Capacité : 67pF/m 
 Commande par bobine de 100m et multiple.

Câble coaxial vidéo - KX6A

DÉSIGNATION JAUGE DIAMÈTRE SECTION RÉSISTANCE I MAX (A)
SYT1 AWG24 24 0,51 mm 0,20 mm2 8,45Ω/100 m 1,3A

SYT1 AWG20 20 0,81 mm 0,52 mm2 3,35Ω/100 m 3,30A

De différentes couleurs, par paire, Multi-conducteurs / Mono-brins. Tension faible.
Commande par bobine de 100m et multiple.

De différentes couleurs, tréssé, par paire, Multi-conducteurs / Multi-brins. Tension faible.
Section 0,14mm2

Commande par bobine de 100m et multiple.

Câbles téléphonique - SYT1

Câbles téléphonique (catégorie 5) - STXP

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble SYT1 AWG24 1 PAIRE SYT1-24P1
Câble SYT1 AWG24 2 PAIRES SYT1-24P2
Câble SYT1 AWG24 3 PAIRES SYT1-24P3
Câble SYT1 AWG24 5 PAIRES SYT1-24P5
Câble SYT1 AWG24 7 PAIRES SYT1-24P7
Câble SYT1 AWG24 10 PAIRES SYT1-24P10
Câble SYT1 AWG20 3 PAIRES SYT1-20P3
Câble SYT1 AWG20 5 PAIRES SYT1-20P5
Câble SYT1 AWG20 7 PAIRES SYT1-20P7
Câble SYT1 AWG20 10 PAIRES SYT1-20P10
Câble SYT1 AWG20 15 PAIRES SYT1-20P15
Câble SYT1 AWG20 21 PAIRES SYT1-20P21

Câble catégorie 5 blindé 2 paires AWG26 STXP2
Câble catégorie 5 blindé 4 paires AWG26 STXP4

Attention : les prix des câbles sont susceptibles d’évoluer en fonction du cours des matières premières.

F041

KX6A

SYT1

STXP

DÉSIGNATION COULEUR RÉFÉRENCE
Câble coaxial 75 Ω Vert KX6A

CE
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CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR COURANTS FORTS ET FAIBLES

Attention : les prix des câbles sont susceptibles d’évoluer en fonction du cours des matières premières.

Ces câbles ronds existent en versions blindées référence LiYCY (protégés efficacement contre les 
perturbations électromagnétiques) et non blindées référence LiYY

Caractéristiques techniques :
• Tension : 350/500 V
• Multi-conducteurs / Multi-brins
Commande par bobine de 100m et multiple.

Câbles électronique non-blindé - LiYY

DÉSIGNATION Ø EXTÉRIEUR
EN mm ± 5% RÉFÉRENCE

PRIX UNITAIRE HT EN € POUR 1m

100 à 199 200 à 499 500 et +

2 x 0,25 mm2 3 LiYY2x0,25 0,40 /m 0,35 /m 0,26 /m

2 x 1 mm2 5,50 LiYY2x1 0,70 /m 0,65 /m 0,50 /m

3 x 1 mm2 6,00 LiYY3x1 0,90 /m 0,80 /m 0,70 /m

4 x 0,75 mm2 6,20 LiYY4x0,75 0,95 /m 0,85 /m 0,75 /m

10 x 0,14 mm2 5,30 LiYY10x0,14 1,20 /m 1,05 /m 0,85 /m

Câbles électronique blindé - LiYCY

DÉSIGNATION Ø EXTÉRIEUR EN mm ± 5% RÉFÉRENCE
1 x 0,25 mm2 2,70 LiYCY1x0,25
2 x 0,25 mm2 3,90 LiYCY2x0,25
2 x 0,75 mm2 5,60 LiYCY2x0,75
4 x 0,25 mm2 4,40 LiYCY4x0,25
4 x 0,75 mm2 6,60 LiYCY4x0,75
5 x 0,25 mm2 4,90 LiYCY5x0,25
6 x 0,25 mm2 5,30 LiYCY6x0,25
7 x 0,25 mm2 5,30 LiYCY7x0,25
7 x 0,75 mm2 7,70 LiYCY7x0,75
8 x 0,25 mm2 6,10 LiYCY8x0,25
10 x 0,25 mm2 6,60 LiYCY10x0,25
12 x 0,25 mm2 6,80 LiYCY12x0,25
25 x 0,25 mm2 9,50 LiYCY25x0,25

 Caractéristiques techniques :
• Tension : 350/500 V
• Multi-conducteurs / Multi-brins
Commande par bobine de 50m et multiple (sauf LiYCY 1x0,25 - bobine de 100m).

LiYY

LiYCY

Caractéristiques techniques :
• Câble pendentif CAT7 avec deux câbles de transport acier
• 4 paires torsadées blindées séparément : 4 x 2 x 0.14mm²
• Tension faible
• Tension d’essai : 100 V
• Mutli-conducteurs  / Multi-brins
• Impédance de transfert : <10 m ohm par mètre pour 10 MHz
• Température : 0° à + 55°
• Hauteur d’élévation maximal : 90m
• Vitesse maximale : 10m/s
Commande par bobine de 50m et multiple

Câble blindé pour signaux vidéo (catégorie 7) - CAT7

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Câble 4 x 2 x 0.14mm² 4P014C7

4P014C7

CE
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COSSES À SERTIR ISOLÉES

VISUEL RÉFÉRENCE COULEUR

ŒILLET Ø DU TROU 3 mm
CO3R Rouge

CO3B Bleu

CO3J Jaune

ŒILLET Ø DU TROU 3,5 mm
CO35R Rouge

CO35B Bleu

CO35J Jaune

ŒILLET Ø DU TROU 6,4 mm
CO6R Rouge

CO6B Bleu

CO6J Jaune

ŒILLET Ø DU TROU 10 mm
CO10R Rouge

CO10B Bleu

CO10J Jaune

À FOURCHE PLAT 3,5 mm
CF3R Rouge

CF3B Bleu

CF3J Jaune

À FOURCHE PLAT 6,3 mm
CF6R Rouge

CF6B Bleu

CF6J Jaune

FASTON ISOLÉ 3,2 mm
CFA3R Rouge

CFA3B Bleu

FASTON ISOLÉ 6,3 mm
CFA63R Rouge

CFA63B Bleu

CFA63J Jaune

COSSE RONDE ø2 MM ET 2,9 mm
CR2R Rouge

CR2B Bleu

CR2,9J Jaune

MANCHON PROLONGATEUR
CMPR Rouge

CMPB Bleu

CMPJ Jaune

BLF100

Assortiment 
de 100 cosses

BLFCT
Assortiment de 80 
cosses et Pince à sertir

pour câbles section :
0,5 à 1 mm2

pour câbles section :
1,5 à 2,5 mm2

pour câbles section :
4 à 6 mm2

CONDITIONNEMENT
PAR 100 PIÈCES
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VENTILATEURS ET GRILLES DE VENTILATION

Gamme professionnelle de ventilateurs conformes aux normes de sécurités : UL, CSA, TUV qui peuvent fonctionner sous une plage de 
température comprise entre -10 à +70°.

Ventilateurs 230V et 110V

RÉFÉRENCE INT. mA DIMENSIONS (mm) DÉBIT m3/min VITESSE tr/min BRUIT d.B
VENTILATEUR - TENSION 12V

3312L12 300 92 x 92 x 25 1,85 2150 29

40D04T12 70 40 x 40 x 20 0,18 6000 25,5

40D08T12 220 80 x 80 x 25 1,04 3000 32

40D12M12 490 120 x 120 x 38 2,96 2750 41

VENTILATEUR - TENSION 24V
40D08T24 160 80 x 80 x 25 1,04 3000 32

40D12M24 250 120 x 120 x 38 2,96 3000 51

RÉFÉRENCE INT. mA DIMENSIONS (mm) DÉBIT m3/min VITESSE tr/min BRUIT d.B
VENTILATEUR - TENSION 230V

40A08M30 70 80 x 80 x 38 0,84 2750 35

40A08T30 70 80 x 80 x 25 0,59 2750 33

40A09T30 70 92 x 92 x 25 1,01 2700 39

40A12M30 125 120 x120 x 38 2,95 2900 48

VENTILATEUR - TENSION 110V
4650 230 120 x 120 x 38 2,67 2650 42

ACCESSOIRE
CV973 Cordon

Ventilateurs 12 - 24V (continu)

Grilles pour Ventilateurs

RÉFÉRENCE DIMENSIONS (mm) GRILLE
G80 80 x 80 Métal

G90 90  x 90 Métal

G120 120 x 102 Métal

GRM80 80 x 80 Fibre plastique

GRM90 90  x 90 Fibre plastique

GRM120 120 x 102 Fibre plastique

RÉFÉRENCE DIMENSIONS (mm) GRILLE IP
17910 105 x 105 Fibre plastique IP43 gris

21303 124 x 124 Fibre plastique IP20 noir

17911 150 x 150 Fibre plastique IP54 gris

40A12M30

CV973

40D12M12

17911

GRM120

G120
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12VCR

Ponts de diodes pont monophasé

INTENSITÉ (A) TENSION (V) RÉFÉRENCE
1,2 800 1 KAB 80
2 800 2 KBB 80
5 800 KBL 08
35 800 KBPC 35/08
35 1000 KBPC 35/10
60 800 SKB 60/08

KBL082KBB KBPC3510

Caractéristiques techniques :
• Temps de réponse : < 25ns
 • Résistance électrique : 2,5 kV

VARISTANCES / PONT DE DIODES / VOYANTS LED / 
CONDENSATEUR DÉMARRAGE MOTEUR

Varistances (oxyde de métal)

OPERATING / VOLTAGE DIMENSION 
ø EN (mm) RÉFÉRENCE

VAC VDC
95 125 7 S05K95
11 14 12,5 S10K11
17 22 12,5 S10K17
30 38 12,5 S10K30
40 56 12,5 S10K40
75 100 12,5 S10K75

230 300 12,5 S10K230
420 560 12,5 S10K420
14 18 16,5 S14K14
20 26 16,5 S14K20

250 320 16,5 S14K250
275 350 16,5 S14K275
300 385 16,5 S14K300
50 65 22,5 S20K50
60 85 22,5 S20K60

150 200 22,5 S20K150
250 320 22,5 S20K250
275 350 22,5 S20K275
420 560 22,5 S20K420

Voyants LEDS en boîtier ABS chrômé

TENSION COULEUR RÉFÉRENCE
12V VERT 12VCG
12V ROUGE 12VCR
12V JAUNE 12VCY
24V VERT 24VCG
24V ROUGE 24VCR
24V JAUNE 24VCY

S10K

Ø  en mm

Condensateurs Démarrage moteur

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Condensateur 4μF 450V CO4M
Condensateur 6μF 450V CO6M
Condensateur 8μF 450V CO8M
Condensateur 10μF 450V CO10M
Condensateur 16μF 450V CO16M
Condensateur 20μF 450V CO20M
Condensateur 25μF 450V CO25M

C010M
Sorties cosses 

Faston : 6,35 mm
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GAINES THERMORÉTRACTABLES ET BOMBES AÉROSOLS

DÉSIGNATION CONTENANCE RÉFÉRENCE
DUST OFF 67 - dépoussiérant ”air” 400 ml 3766
FREEZE 75 - refroidisseur 400 ml 3786
KONTAKT 60 - nettoyeur contacts electriques 400 ml 3701
KONTAKT 61 - nettoyeur contacts mecaniques 400 ml 3806
LABBEL OFF 50 - decolle etiquettes 200 ml 3825
PLASTIK 70 - vernis protecteur 400 ml 3836
Nettoyant bureautique 500 ml 1101
Graisse silicone 500 Tube 100g G2301
Graisse silicone 500 Séringue 10g 1200

DUST OFF 67 - Réf. 3766 - 400 ml net.
Dépoussiérant multi-usage. La pression forte et stable offre 
une importante puissance de souffle. Le tube capillaire 
pour les endroit difficiles à atteindre permet un nettoyage 
aisé.

FREEZE 75 - Réf. 3786 - 400 ml net.
Offre une solution immédiate en refroidissant les circuits 
jusqu’à -49°C. Les courts-circuits ou les coupures 
intermittentes dans les condensateurs ou les résistances 
sont rapidement détectés grâce à FREEZE 75.

KONTAKT 60 - Réf. 3701 - 400 ml net.
Produit de nettoyage pour contacts qui dissout les oxydes, 
est fortement recommandé pour régénérer les contacts 
érrodés, fortement usés et rouillés.

KONTAKT 61 - Réf. 3806 - 400 ml net.
Agent nettoyant, lubrifiant et anticorrosion spécialement 
conçu pour les contacts et les pièces mobiles 
électromécaniques qui ont été rénovées avec KONTAKT 
60.

LABBEL OFF 50 - Réf. 3825 - 400 ml net. 
Retrait facile des étiquettes adhésives. Permet de 
gagner du temps, d’économiser de l’argent et d’éviter 
des problèmes. Il agit sur l’adhésif proprement dit en 
neutralisant l’adhérence.

PLASTIK 70 - Réf. 3836 - 400 ml net.
Vernis acrylique transtarent à séchage rapide et aux 
bonnes propriétés diélectriques. Il protège les cartes de 
circuits imprimés ou autres pièces des influences agressives 
de l’atmosphère.

NETTOYANT BUREAUTIQUE - Réf. 1101 - 500 ml net.
Nettoyant mousse pour matériel bureautique. Crée une
mousse compacte, peu humide et à fort pouvoir 
dispersant des salissures électrostatiques. Convient pour
tous types de supports.

GRAISSE SILICONE 500
Graisse blanche translucide à base de silicone. Protège
et étanchéifie sous conditions sévères. Excellente 
résistance à l’eau et aux agents corrosifs.
Tube 100g - Réf. 2301.
Seringue 10g - Réf. 1200.

Gaine thermo. en Polyoféline irradiée très 
flexible. Répond aux spécifications industrielles 
et militaires les plus sévères et entre autres aux 
normes MIL I 23053 classe 1 et classe 3.

• Rapport aux retreint 2/1 suivant le tableau
 • Résistance à la flamme AUTO EXTINGUIBLE
 • Température :      - Rétreint + 90°C 
                                 -  Utilisation -55°C 
                                 - Service Continu +135°C 
 • Coloris : Noir (couleur sur demande)

Gaines thermorétractables -55°/+135°

Bombes aérosols

RETREINT EN (mm) EPAISSEUR EN (mm)
RÉFÉRENCE

ø AVANT ø AVANT ø APRÈS ø APRÈS
1,20 0,60 0,40 0,25 SER 120
1,60 0,80 0,43 0,25 SER 160
2,40 1,20 0,51 0,30 SER 240
3,20 1,60 0,51 0,30 SER 320
4,80 2,40 0,51 0,30 SER 480
6,40 3,20 0,64 0,36 SER 640
9,50 4,80 0,64 0,36 SER 950
12,70 6,40 0,64 0,6 SER 1270
19,00 9,50 0,76 0,73 SER 1900
25,40 12,70 0,89 0,51 SER 2540
38,10 19,10 1,02 0,59 SER 3800

SER
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APPAREILS DE MESURE

IMAGE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

MULTIMÈTRE 

• 3 en 1 :  - multimètre (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)
                  - testeur de câbles réseau
                  - testeur de lignes téléphoniques
• Afficheur LCD 2000 points et indication auto. de la polarité
• Fonction data-hold
• Test de continuité et de diode
• Rétro-éclairage blanc

DVM1000

MULTIMÈTRE INDUSTRIEL

• Multimètre (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)
• Affichage 2000 points
• Appareil simple, robuste, fiable et précis, à échelle manuelle.        • Protection par 
fusibles 1A / 500V et 16A / 500V sur les entrées                      
   courant AC et DC
• Etui protecteur fourni
• Arrêt automatique et alarme sonore erreur de branchement.
• Normes IEC 1010 cat. III 300V et cat.II 600V

 APPA91

LUXMÈTRE

• Mesure de luminosité : 0.1 lux ~ 50 000 lux
• Agréable d’emploi grâce à l’unique commutateur 
• Appareil léger en format de poche
• Afficheur LCD avec indication niveau pile et hors plage
• Alimentation pile fournie
• Précision:     ○ < 10000lux : ±5% de l’aff. + 10 digits
                         ○ > 10000lux : ± 10% de l’aff. + 10 digits

DVM1300

TELEMÈTRE À ULTRASONS

• Mesure volumétrique (affichage LCD 12mm) 
• Calcule également la surface et le volume
• Pointeur laser pour une précision améliorée
• Visée laser jusqu’à 18 m

VTUSD2

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

• Plusieurs fonctions, emploi facile et rapide
• Pointeur laser incorporé
• Mesures de température en °C ou °F
• Afficheur LCD rétro-éclairé
• Fonctions data hold et désactivation automatique

DVM8810

TACHYMÈTRE MÉCANIQUE ET OPTIQUE

Il fonctionne en mode optique (sans contact) ou en mode contact direct à l’aide d’un 
adaptateur fourni avec l’appareil.

• Fonction : rotation / acquisition / affichage des min-max
• Vitesse de rotation • Choix des unités de tachymétrie
• Fonction hold • Affichage du minimum et du maximum 
• Choix contact/optique • Auto-extinction réglable et
débrayable • Rétro-éclairage réglable • Détecteur optique phototransistor distance 
visée 40cm max. • Boitier : anti choc ABS, protection IP54

Conformité : compatible électromagnétique (NF EN 61326-1)

4HT600



ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR - BARRIÈRE  
MOTORISATION DE PORTAIL

CHAPITRE

TAutres marques, nous consulter
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Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de boutons : 2 ou 4 
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 34 x 72 x 11 mm (S449 et S449/4)
           72 x 72 x 15 mm (S449/M)
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

Avantages :

• Boîtier en matière plastique antichoc
• Nombre de codes précodifiables (Tx) : 228

• Excellente portée 

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 95 x 75 x 25 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Coffret IP20
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 300 codes

Antenne orientable
433.92 Mhz

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 433,92 MHZ

Système de télécommande radio à modulation FM/FSK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande UHF contrôlée par résonateur à ondes de surface (SAW). Récepteur super Hétérodyne à double conversion 
avec oscillateur local SAW, section RH-IF intégrée. 68 milliards de codes en mode « rolling ». Code usager précodé, différent pour chaque 
utilisateur. Apprentissage du code Tx (émetteur) à Rx (récepteur) par radio.

Émetteurs 2 ou 4 boutons - Rolling code

S449 S449/4

S449/M
Émetteur mural

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 70 x 52 x 20 mm
• Alimentation : 24V AC-DC

Avantages :

• Possibilité de mémoriser jusqu’à 300 codes
• Carte à embrocher directement sur la  
   centrale de commande

Récepteurs 2 canaux - Rolling code - 300 émetteurs maximum

RSQ449200RQM449200

ABF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons S449
Émetteur - 4 boutons S449/4
Émetteur mural - 4 boutons S449/M
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 2 canaux (sous boîtier) RQM449200
Récepteur à carte 2 canaux (embrochable) RSQ449200
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

Série S449 - 433 MHz “FM” “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

CR2032B
(Pile CR2032)
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RÉCEPTEURS MODULAIRES - CARDIN - 433,92 MHZ

Récepteur modulaire - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP44 - 300 émetteurs maximum

Récepteur modulaire - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP44 - Avec afficheur - 1000 émetteurs maximum

RCQ449100

RCQ449D00

MCC0381TO
(temporisé 1 à 60 secondes)

MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
          1 relais inclus (impulsif NO)
• Dimensions : 110 x 110 x 33 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Coffret IP44, boîtier pour l’extérieur en ABS
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 300 codes
• Peut accueillir jusqu’à quatre modules (relais)
   de type impulsif ou bi-stable

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
          1 relais inclus (impulsif NO)
• Dimensions : 110 x 110 x 33 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :
• Afficheur intégré 
• Coffret IP44, boîtier pour l’extérieur en ABS
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 1000 codes
• Peut accueillir jusqu’à quatre modules (relais)
   de type impulsif, temporisé ou bi-stable

Modules - relais supplémentaire 
type « impulsif » ou « bi-stable »

Modules - relais supplémentaire 
type « impulsif », « temporisé » ou « bi-stable »

Système de télécommande radio à modulation FM/FSK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande UHF contrôlée par résonateur à ondes de surface (SAW). Récepteur super Hétérodyne à double conversion 
avec oscillateur local SAW, section RH-IF intégrée. 68 milliards de codes en mode « rolling ». Code usager précodé, différent pour chaque 
utilisateur. Apprentissage du code Tx (émetteur) à Rx (récepteur) par radio.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) RCQ449100
Relais impulsif NO MCC4491RO
Relais impulsif NF MCC4491RC
Relais bi-stable ON-OFF MCC0381MO
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) - Avec afficheur RCQ449D00
Relais impulsif NO MCC4491RO
Relais impulsif NF MCC4491RC
Relais temporisé (réglable de 1 à 60 secondes) MCC0381TO
Relais bi-stable ON-OFF MCC0381MO
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

Série S449 - 433 MHz “FM” “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

MCC4491RO
(impulsif NO)

MCC4491RC
(impulsif NF)

MCC4491RO
(impulsif NO)
MCC4491RC
(impulsif NF)

MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)
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PROGRAMMATEUR - TERMINAL PORTABLE

Terminal portable pour la programmation et la gestion en nombre des 
télécommande CARDIN série S449 avec interface PC

Le kit est composé de : 
• 1 programmateur-terminal portable 
• 1 câble de connexion pour PC
• 1 adaptateur secteur 
• 1 logiciel CD-ROM

Avantages : 

Permet de gérer la mémorisation des codes d’émetteurs dans la mémoire du 
récepteur, sans devoir les activer les un après les autres. Les codes émetteurs, 
pré-codés en groupes, peuvent être mémorisés rapidement sur des installations 
multi-usagers qui prévoient l’utilisation de nombreux émetteurs. Il est possible de 
gérer la substitution d’un émetteur perdu par l’utilisateur.

Caractéristiques techniques :

• Fréquences de la porteuse : 433.92 MHz 
• Alimentation interne (batterie) : 9Vdc 
• Alimentation externe (transformateur) : 12V AC-DC 
• Afficheur rétro éclairé : 4 lignes de 16 caractères 
• Nombre de codes pouvant être réservés en KEY449 : 2000

Programmateur pour la série S449 - CARDIN

PGM449

Informations sur le logiciel : 

Il permet d’utiliser le PGM449 comme terminal déporté ou comme interface entre le PC et un système de commandes radio. à partir du 
terminal PC sont sélectionnables la langue des messages, le port série de communication et l’imprimante. Il est possible de gérer une liste 
des installations avec des fonctions de recherche, d’intervenir sur les données de la mémoire du récepteur, et de tenir des archives de 
toutes les installations avec information des codes TX, informations sur les usagers (nom), informations sur l’emplacement de l’installation et 
informations précises de l’application. Par ailleurs, il est possible de programmer les émetteurs sur les fonctions d’adjonction d’un nouvel 
émetteur (uniquement au moyen de la clé de programmation de codes réservés KEY449) et pour les fonctions de substitution d’un émetteur 
(uniquement pour récepteur avec afficheur). La programmation d’un temps minimum au moment de la date de création du «database» 
de l’installation permet d’avoir, une fois que ce temps s’est écoulé, un avis automatique de la nécessité de « Maintenance en local »..

Caractéristiques techniques :

• Permet d’augmenter les fonctions du terminal portable associé au logiciel de 
gestion PC.

• La clé a la possibilité de réserver jusqu’à 2000 codes et, une fois embrochée 
sur le terminal portable, elle permet de réserver des codes dans la mémoire du 
récepteur, et de programmer ensuite un ou plusieurs émetteurs pour les valider 
dans les zones de mémoire réservées.

Clé de programmation des codes réservés

KEY449

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Programmateur – Terminal Portable
+ logiciel sur CD ROM PGM449

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clé de 
programmation des codes réservés KEY449

Série S449 - 433 MHz “FM” “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications



www.drim.fr - 277
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 433,92 MHZ

Système de télécommande radio à modulation AM / ASK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande UHF contrôlée par résonateur à ondes de surface (SAW). Récepteur super Hétérodyne à double conversion 
avec oscillateur local SAW, section RH-IF intégrée. 68 milliards de codes en mode « rolling ». Code usager précodé, différent pour chaque 
utilisateur. Apprentissage du code Tx (émetteur) à Rx (récepteur) par radio.

Émetteurs 2 ou 4 boutons - Rolling code

S435 S435/4

RCS435128
12/24V

RVS435128
230V

RMS435200

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons S435
Émetteur - 4 boutons S435/4
Pile 12V - type « A23 » 4023

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Mini récepteur 2 canaux RMS435200
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) 12/24V - IP55 RCS435128
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) 230V - IP55 RVS435128
Antenne orientable accordée 433Mhz ABF

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 39 x 80 x 12 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Avantages :

• Boîtier en matière plastique antichoc

Récepteurs modulaire - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP55

Mini récepteur 2 canaux - Rolling code - IP20

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 90 x 60 x 20 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Coffret IP20
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 128 codes.
• Circuit connection sur bornier à 10 voies

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
          1 relais inclus (impulsif NO)
• Dimensions : 139 x 115 x 44 mm
• Alimentation : 12/ 24V (RCS435128)
             230V (RVS435128)

Avantages :

• Boîtier pour l’extérieur en ABS - IP55.
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 128 codes.

Série S435 - 433 MHz “AM” “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

4023
(Pile A23)
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Système de télécommande radio à modulation AM /ASK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande HF contrôlée par quartz. Récepteur super Hétérodyne à conversion simple avec oscillateur local par quartz, section 
RH-IF intégrée. Code programmable à travers dip-switch binaire à 14 voies.

S38 S38/4

S38G S38G8S38G4

RQM03820C
Nouvelle version

RQM03820
Ancienne version

ATTENTION : pour la maintenance, l’ancienne version compatible SIMINOR = RQM03820.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons S38
Émetteur - 4 boutons S38/4
Émetteur - 2 boutons S38G
Émetteur - 4 boutons S38G4
Émetteur - 8 boutons S38G8
Pile 12V - type « A23 » 4023
Pile 9V - Type « 6LR61» 4022

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 30,875 Mhz

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple 
• Fréquence : 30,875 Mhz 
• Nombre de boutons : 2, 4 ou 8 
• Portée  : 50 à 100 mètres
• Dimensions : 35 x 66 x 18 mm (S38 et S38/4) 
          54 x 108 x 22 mm (S38G, S38G4 et S38G8)
          
• Alimentation : Pile 12V (type A23) (S38 et S38/4) fournie
             Pile 9V (type 6LR61)  (S38G, S38G4 et S38G8) fournie
             
• Nombre de switch : 14 + 2

Émetteurs 2, 4 ou 8 boutons - Codage simple

Récepteurs 2 canaux - Dip Switch

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip switch
• Fréquence : 30,875 Mhz
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 60 x 90 x 20 mm
• Alimentation : 24V AC-DC
• Coffret IP20

ABK
Antenne orientable

30,875 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Mini récepteur 2 canaux (nouvelle version) RQM03820C
Mini récepteur 2 canaux (ancienne version) RQM03820
Antenne orientable accordée 30,875 Mhz ABK

Série S38 - 30,875 MHz “AM” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

4023
(Pile A23)

ANCIENS MODÈLES

NOUVEAUX MODÈLES

4022
(Pile 6LR61)
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 30,875 Mhz

Modules d’extensions - Relais pour récepteur 1 à 4 canaux

Module d’extension, relais pour récepteur 1 à 8 canaux

Caractéristiques techniques :

Module à 2 relais impulsif (uniquement pour récepteur 1 à 8 canaux). Le relais 
s’active à une commande et se désactive au relâchement de la commande 
même (seulement une à la fois).

MDC038200

ATTENTION : pour la maintenance, l’ancienne version compatible SIMINOR = RCQ038100.

Système de télécommande radio à modulation AM /ASK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs. Fréquence 
de la porteuse en bande HF contrôlée par quartz. Récepteur super Hétérodyne à conversion simple avec oscillateur local par quartz, section 
RH-IF intégrée. Code programmable à travers dip-switch binaire à 14 voies.

ABK
Antenne orientable

30,875 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO - nouvelle version) RCQ03810C
SAV : Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO - ancienne version) RCQ038100
Récepteur 8 canaux RDQ03880C
Relais impulsif NO MCC4491RO
Relais impulsif NF MCC4491RC
Relais temporisé (réglable de 1 à 60 secondes) MCC0381TO
Relais bi-stable ON-OFF MCC0381MO
Fiche 2 relais pour récepteur 8 canaux‘’RDQ03880C’’ (Type impulsion) MDC038200
Antenne orientable accordée 30,875 Mhz ABK

Récepteurs modulaires - 1 à 4 ou 1 à 8 canaux - Dip Switch - IP55

MCC0381TO
(temporisé 1 à 60 secondes)

MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 30,875 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire) (RCQ03810C) - 1 relais inclus (impulsif NO) 
              1 à 8 (modulaire) (RDQ03880C)
• Dimensions : 139 x 115 x 44 mm
• Alimentation : 12 / 24V

Avantages :

• Boîtier pour l’extérieur en ABS - IP55
• Peut accueillir jusqu’à 4 ou 8 modules relais interchangeables

MCC4491RO
(impulsif NO)

MCC4491RC
(impulsif NF)

RCQ03810C
(4 canaux)

RDQ03880C
(8 canaux)

Module à 1 relais temporisé. 
Le relais s’active pendant un temps 

réglable de 1 à 60 secondes.

Module à 1 relais ON-OFF. 
Le relais s’active à une commande et 
se désactive à la commande suivante.

Module à 1 relais à impulsion. 
Le relais s’active à une commande et se 

désactive au relâchement de la commande.

Série S38 - 30,875 MHz “AM” “DIP SWITCH” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CARDIN - 27,195 Mhz

Système de télécommande radio à modulation AM / ASK, composé d’un ou plusieurs émetteurs et d’un ou plusieurs récepteurs.
Fréquence de la porteuse en bande HF contrôlée par quartz. Récepteur super Hétérodyne à conversion simple avec oscillateur local par 
quartz, section RF-IF intégrée. Code programmable à travers dip-switch binaire à 9 voies.

Émetteurs 2 ou 4 boutons 

S46 S46/4

RQM04620C
(nouvelle version)

RQM04620CO
(ancienne version)

ATTENTION : pour la maintenance, l’ancienne version compatible SIMINOR = RQM046200

ATTENTION : pour la maintenance, l’ancienne version compatible SIMINOR = RCQ046100

RCQ04610C

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons S46
Émetteur - 4 boutons S46/4
Pile 12V - type « A23 » 4023

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple
• Fréquence : 27.195 MHz 
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 200 à 300 mètres
• Dimensions : 39 x 74 x 18 mm 
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Avantages :

• Boîtier en matière plastique antichoc
• Nombre de switch : 9 + 2
•  Combinaisons de code : 19683

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Mini récepteur 2 canaux (nouvelle version) RQM04620C
Mini récepteur 2 canaux (ancienne version) RQM04620CO
Récepteur 4 canaux (1 relais inclus, type impulsif NO) RCQ04610C
Relais impulsif NO MCC4491RO
Relais temporisé (réglable de 1 à 60 secondes) MCC0381TO
Relais bi-stable ON-OFF MCC0381MO
Antenne orientable accordée 27,195 Mhz ABK/27M195

Récepteur modulaire - 1 à 4 canaux - Dip Switch - IP55

Mini récepteur 2 canaux - Dip Switch - IP20

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 27.195 MHz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 90 x 60 x 20 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Coffret IP20
• Circuit électronique avec     
   connexion  sur bornier à 8 voies.

MCC0381TO
(temporisé 1 à 60 secondes)

MCC0381MO
(bi-stable ON/OFF)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 27.195 MHz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
          1 relais inclus (impulsif NO)  
• Dimensions : 139 x 115 x 44 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :
• Boîtier pour l’extérieur en ABS - IP55
• Peut accueillir jusqu’à quatre modules (relais)
   de type impulsif, temporisé ou bi-stable

MCC4491RO
(impulsif NO)

Série S46 - 27,195 MHz “AM” “DIP-SWITCH” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

4023
(Pile A23)

Modules - relais supplémentaire 
type « impulsif », « temporisé » ou « bi-stable »
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Émetteurs 1, 2 ou 4 boutons

Récepteurs 2 canaux - Dip Switch

Récepteurs modulaires - 1 à 4 canaux - Dip Switch - IP53 

FLO1 / FLO2 / FLO4 VERYVE

FLOX1
1 canal

FLOX2
2 canaux

FLOXM
12/24V

FLOXM220
230V

DÉSIGNATION V RÉFÉRENCE
Émetteur 1 canal FLO1
Émetteur 2 canaux FLO2
Émetteur 4 canaux FLO4
Émetteur 2 canaux - codage par impulsions VERYVE
Pile 3V - Type « CR2016 » CR2016B
Pile 12V - type « A23 » 4023

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 1 canal FLOX1
Récepteur 2 canaux FLOX2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur modulaire 12/24V (1 relais inclus, type impulsif) - IP53 FLOXM
Récepteur modulaire 230V (1 relais inclus, type impulsif) - IP53 FLOXM220
Relais impulsif MXD
Relais temporisé (réglable de 3 à 5 secondes) MXT
Relais bi-stable ON-OFF MXP
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - NICE - 433,92 Mhz
Série FLO - 433,92 MHz “DIP-SWITCH” CE AGRÉÉ

DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : 10 micro-switch (FLO1 / FLO2 / FLO4),
     Codage par impulsions, 210 codes (VERYVE) 
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 1, 2 ou 4
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 7 2 x 40 x 18 mm (FLO1 / FLO2 / FLO4)
            65 x 30 x 10 mm (VERYVE)
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie (FLO1/FLO2/FLO4)
             2 Piles 3V (type CR2016) fournie (VERYVE)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 1 ou 2
• Dimensions : 98 x 41 x 25 mm
• Alimentation : de 12V à 28V AC/DC
• Sortie relais : 1T ou 2T (0.5A. 50V CA)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
          1 relais inclus (impulsif)
• Dimensions : 118 x 54 x 148 mm
• Alimentation : 12 / 24V (FLOXM)
             230V (FLOXM220)

• Peut accueillir jusqu’à quatre modules (relais)
   de type impulsif, temporisé ou bi-stable
• Indice de protection : IP53

MXD
(impulsif)

MXP
(bi-stable ON/OFF)

MXT
(temporisé 
3 à 5 secondes)

Modules
Relais supplémentaire 

4023
(Pile A23)

CR2016B
(Pile CR2016)
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - NICE - 433,92 Mhz

Émetteurs 1, 2 ou 4 boutons - Rolling code

FLO1RS / FLO2RS / FLO4RS VERYVR

ON2E ON4E

ANCIENS MODÈLES

NOUVEAUX MODÈLES : ERA ONE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons ON2E
Émetteur - 4 boutons ON4E
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B
Émetteur - 1 boutons FLO1RS
Émetteur - 2 boutons FLO2RS
Émetteur - 4 boutons FLO4RS
Émetteur - 2 boutons VERYVR
Pile 12V - type « A23 » 4023
Pile 3V - Type « CR2016 » CR2016B

Récepteurs universels - 1 ou 2 canaux - Rolling code

OX2 TT2D FLOX1R 
1 canal

FLOX2R
2 canaux

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur universel - 2 canaux - 12 / 24V - IP30 OX2
Récepteur universel - 2 canaux - 230V - IP20 TT2D
Récepteur universel - 1 canal - 12V à 28V FLOX1R
Récepteur universel - 2 canaux - 12V à 28V FLOX2R
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

Série FLOR-S et ERA ONE - 433,92 MHz “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 1, 2 ou 4
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 44 x 55 x 10 mm (ON2E / ON4E)
          72 x 40 x 18 mm (FLO1RS / FLO2RS / FLO4RS)
            65 x 30 x 10 mm (VERYVR)
             
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie (ON2E / ON4E)
             Pile 12V (type A23) fournie (FLO1RS / FLO2RS / FLO4RS)
             2 Piles 3V (type CR2016) fournie (VERYVR)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 50 x 45 x 19 mm
• Alimentation : 12 / 24V 

• Indice de protection : IP30

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 40 x 18 x 33 mm
• Alimentation : 230V

• Indice de protection : IP20

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de canaux : 1 ou 2 
• Dimensions : 98 x 41 x 25 mm
• Alimentation : de 12V à 28V

• Sortie relais : 1T ou 2T (0.5A. 50V CA)
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Récepteurs 1 ou 2 canaux - Dip Switch - 30,875 / 30,9 / 26,995 Mhz

Récepteurs modulaires - 1 à 4 canaux - Rolling code - IP53

KX1
1 canal

KX2
2 canaux

DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE

Freq. 30,875 Mhz Freq. 30,9 Mhz Freq. 26,995 Mhz

Récepteur 1 canal KX1 KX1V KX1B
Récepteur 2 canaux KX2 KX2V KX2B

FLOXMR
12V à 28V

FLOXM220R
230V

RÉCEPTEURS - NICE - 433,92 Mhz
Série FLOR-S et ERA ONE - 433,92 MHz “ROLLING CODE” CE AGRÉÉ

DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 (modulaire)
          1 relais inclus (impulsif)
• Dimensions : 118 x 54 x 148 mm
• Alimentation : 12V à 28V (FLOXMR)
             230V (FLOXM220R)

Avantages :

• Peut accueillir jusqu’à quatre modules de 
   canal interchangeables, de type : 
   «Impulsionnel», «Bi-stable» ou «Temporisé»
• Indice de protection : IP53
• Livré avec un module mémoire pour 255  
   codes (BM1000)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur modulaire 12/24V (livré avec 1 relais MXD et 1 BM1000) - IP53 FLOXMR
Récepteur modulaire 230V (livré avec 1 relais MXD et 1 BM1000) - IP53 FLOXM220R
Module mémoire pour 255 codes BM1000
Relais impulsif MXD
Relais temporisé (réglable de 3 à 5 secondes) MXT
Relais bi-stable ON-OFF MXP
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

Modules - relais supplémentaire 
type « impulsif » ,  « temporisé réglable 3 à 5 secondes » ou « bi-stable »

Module - mémoire supplémentaire
Pour 255 codes

MXD
(impulsif)

BM1000
(module mémoire)

MXP
(bi-stable ON/OFF)

MXT
(temporisé 3 à 5 secondes)

PRODUIT 
SAV

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 30,875 / 30,9 / 26,995 (NC) Mhz
• Nombre de canaux : 1 ou 2  
• Dimensions : 98 x 41x 25 mm
• Alimentation : 12 / 28V AC-DC

• Nombre de switch : 10
• Sortie Relais : 1T ou 2T (0.5A - 50V AC)
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ÉMETTEUR UNIVERSEL / COPIEUR

Cet émetteur est capable de copier et remplacer toutes les télécommandes en 
433 et 868 Mhz à code simple et de nombreuses télécommandes Rolling Codes 433 
et 868 Mhz. 
Chaque touche est autonome et peut fonctionner avec une fréquence différente.

Télécommande UNIVERSELLE PRO2S – Télécopieuse PRO4T 

Comment programmer rapidement la télécommande universelle PRO4T ? 

PRO4T DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Télécopieuse PRO4T PRO4T
Pile 3V - Type CR2032 CR2032BRappel : Pour ce type de télécommande, seul les 

fréquences 433 et 868 Mhz sont légales en Europe

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : compatible toutes technologies 
• Fréquence : 433Mhz et 868Mhz
• Nombre de boutons : 4
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions : 70 x 15 x 37 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

Maintenir enfoncé les touches 1 et 3, pendant 3 secondes 
(jusqu’à ce que la LED vert clignote rapidement).  
Puis relâchez les touches.

Choisir une touche sur l’émetteur PRO-4T, enfoncer cette touche puis relâcher 
la. Cela permet d’enregistrer les informations de la télécommande originale. 
La LED devient orange. (exemple sur le schéma avec la touche 2).

Positionner la PRO-4T et la télécommande originale selon le dessin ci-contre.
Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier (la procédure 
prend entre 3 et 8 secondes)
La LED de la PRO-4T, s’allume vert puis :
• Clignote lentement 3 fois = Code fixe.
• Clignotements rapides puis 6 lents = Rolling code.
• Clignote lentement 6 fois = Rolling code non compatible, mais enregistrable    
                     comme un code fixe

Relâcher la touche de la télécommande originale.

Finalisation :

• Si la télécommande originale est à code simple : La touche choisie à l’étape « 3 » fonctionne immédiatement 
avec le récepteur radio.

• Si la télécommande originale est à code type « Rolling code » : La touche choisie à l’étape « 3 » a maintenant 
les mêmes caractéristiques qu’une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l’on doit faire 
reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant.

5 cm

PRO4T

Télécommande 
originale

1

2

3

4

CR2032B
(Pile CR2032)

Version code fixe : fonctionnement immédiat
Version Rolling Code : à faire valider sur le récepteur
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Modèle compatible, boîtier ovaleModèle DOITRAND Modèle compatible
TS2DE/OVTS2DE TS2DE/CD

RX2-XL

ÉMETTEUR DOITRAND ET MODÈLES COMPATIBLE

Émetteur 2 boutons - DOITRAND Émetteurs - 2 boutons - Compatible DOITRAND 

Récepteur compatible DOITRAND - 2 canaux

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur DOITRAND - 2 canaux RX2-XL
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur DOITRAND TS2DE
Émetteur compatible DOITRAND - 55 x 10 x 35 mm « COMPAT-D » TS2DE/CD
Émetteur compatible DOITRAND - 83 x 16 x 49 mm « OVALE » TS2DE/OV
Pile 3V - Type « CR2016 » CR2016B
Pile 12V - type « A23 » 4023

Ce récepteur fonctionne avec les émetteurs DOITRAND, COMPAT-D et de nombreuses télécommandes en 433 Mhz code fixe.

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Dip switch
• Fréquence : 433.92Mhz
• Nombre de boutons : 2
• Portée : 50 à 100m
• Dimensions : 67 x 13 x 35 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2016)       
   fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Code simple
• Fréquence : 433.92Mhz
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions :  55 x 35 x 10 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

• Compatible avec les modèles DOITRAND 
TS2DE, DOITRAND MPSTF2E-RJ (2 touches 
jaunes) et le modèle TKC ER2C4ACD.

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Code simple
• Fréquence : 433.92Mhz
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions : 83 x 16 x 49 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

• Compatible avec les modèles DOITRAND 
MPSTF2E-RJ (2 touches jaunes) et le 
modèle TS2DE.

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Codes de 12 à 80 bits, Rolling HCS ou Rolling EB
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2
• Dimensions : 80 x 22 x 50 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

• 1 relais NO/NF et 1 relais NO 2A/24Vac
• Possibilité de brancher une antenne externe pour améliorer la portée radio 
   du récepteur (433.92 Mhz)

4023
(Pile A23)

CR2016B
(Pile CR2016)

ET MODÈLES 
COMPATIBLES



286 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

RCM681/N RCM681/M

ÉMETTEURS / RÉCEPTEUR POUR LA MAINTENANCE

Émetteur / Récepteur SIMINOR - S27 - 27,090 Mhz

Émetteurs universels 2 boutons - DOUCET 

Émetteurs SIMINOR - S439 - 2 et 4 canaux - 433,92 Mhz

S27/2SIM

S439/4SIMS439/2SIM

Attention : Si vous souhaitez un émetteur S439/4SIM maitre, Rajouter M à la référence

RR2C27P

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur Siminor S27 2 canaux S27/2SIM
Récepteur Siminor S27 RR2C27P

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur DOUCET - 2 boutons - noir RCM681/N
Émetteur DOUCET - 2 boutons - marron RCM681/M

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur Siminor S439 - 2 boutons S439/2SIM
Émetteur Siminor S439 - 4 boutons S439/4SIM

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 30,875 MHz
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 50 à 100 m
• Dimensions :  59 x 35 x 14 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Série S27

Série S439

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Auto apprentissage
• Fréquence : 27,090 MHz
• Nombre de canaux : 2
• Dimensions :  85 x 28 x 45 mm
• Alimentation : 12V/24VCC

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Simple
• Fréquence : 27,090 MHz
• Nombre de boutons : 2
• Dimensions :  88 x 17 x 47 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Auto apprentissage
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Dimensions :  82 x 16 x 45 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - CAME - 433,92 Mhz

Émetteurs et récepteur « TOP 434 »   433,92 Mhz

Émetteur et récepteur « TOP 862 » - Auto-apprentissage - 868,35 Mhz

RE432
1 canal

RBE4N
2 canauxTOP432EE

 TOP862/EV RE862

TOP434EE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Auto-apprentissage TOP432EE
Émetteur - 4 boutons - Auto-apprentissage TOP434EE
Pile 3V - Type « CR2016 » CR2016B
Récepteur - 2 canaux - Auto-apprentissage RE432
Récepteur - 4 canaux - Auto-apprentissage RBE4N
Antenne orientable accordée 433 Mhz ABF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Rolling code - 868,35 Mhz TOP862/EV
Récepteur - 2 canaux - Rolling code - 868,35 Mhz RE862

Caractéristiques techniques des émetteurs :

• Type de codage : Auto-apprentissage
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 m
• Dimensions :  68 x 12 x 32 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2016) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Auto-apprentissage
• Fréquence : 868,35 MHz
• Nombre de boutons : 2 
• Portée  : 100 m
• Dimensions :  69 x 31 x 12 mm
• Alimentation : 2 piles 3V (type CR2016) fournies

Caractéristiques techniques du récepteur :

• Programmation : Auto-apprentissage
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 2 ou 4
• Dimensions : 70 x 90 x 32 mm (RE432)
          108 x 46 x 23 mm (RBE4N)
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC
• Indice de protection : IP54

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Auto-apprentissage
• Fréquence : 868,35 MHz
• Nombre de canaux : 2 
• Dimensions : 90 x 30 x 50 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC
• Indice de protection : IP54

CR2016B
(Pile CR2016)
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ÉMETTEURS - V2 - 433,92 Mhz

Émetteur 2 ou 4 boutons - Personal Pass (Rolling Code)

 Copieur / émetteur - 4 boutons - Royal (Copieur pour codes fixes 433,92 Mhz)

Les émetteurs PHOX remplacent les modèles : TRR1 – TRR2 - TRR4 – HANDY2 – HANDY4

Les émetteurs MATCH remplacent les modèles : TRR1 – TRR2 - TRR4 

Description :

• Transmission à code variable
• Possibilité d´obtenir jusqu’à 14 canaux en associant la pression de plusieurs touches
• Programmation par radio grâce à Flash-prog et Winppcl sans devoir extraire l´émetteur 
   de sa boîte
• Possibilité de programmer avec Winppcl des émetteurs de substitution en mesure de 
   remplacer des émetteurs mémorisés précédemment sur l´installation

Description :

• Idéal pour copier tous les émetteurs à code fixe qui émettent à 433,92MHz
• Programmation rapide et simple
• Chaque bouton fonctionne de manière indépendante et par conséquent, sur un seul 
   émetteur MATCH, il est possible de mémoriser le code de quatre émetteurs différents
• Chaque bouton est déjà configuré avec un code à 20 bit de type ROYAL, donc MATCH 
   peut être utilisé immédiatement comme un émetteur normal

PHOX2 

MATCH-W 

PHOX4 

MATCH-B 

Attention : ces émetteurs ont le code « 216 » affectés à DRIM. Pour le SAV, vérifier que ce code soit présent

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons PHOX2
Émetteur - 4 boutons PHOX4
SAV : Émetteur - 2 boutons « HANDY » code Drim 216 HANDY2
SAV : Émetteur - 4 boutons « HANDY » code Drim 216 HANDY4
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur / Copieur - 4 boutons - Blanc MATCH-W
Émetteur / Copieur - 4 boutons - Noir MATCH-B
Pile 3V - Type CR2032 CR2032B

Série Royal et Personnal Pass - 433,92 MHz CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 350 mètres
• Dimensions : 32 x 63 x 10 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Copieur pour codes fixes en 433,92 Mhz
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 4
• Portée : 300 mètres
• Dimensions : 38 x 73 x 10 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

CR2032B
(Pile CR2032)

CR2032B
(Pile CR2032)
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RÉCEPTEURS - V2 - 433,92 Mhz

Récepteur Personal Pass ou Royal - WALLY 

Récepteur modulaire - Personal Pass ou Royal – RXP4 

Récepteur 230V - Personal Pass ou Royal – WALLY2 

Description :

• Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass : 
la première télécommande mémorisée détermine le mode de 
fonctionnement Royal ou Personal Pass

• Disponible dans les versions à 1, 2 et 4 canaux
• Logique de fonctionnement monostable, bistable ou minuteur
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 1008 codes différents
• Mémorisation séquentielle des émetteurs
• Permet d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

Description :

• Programmation par 3 touches et afficheur
• Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass : 

la première télécommande mémorisée détermine le mode de 
fonctionnement Royal ou Personal Pass

• 4 canaux programmables avec logique de fonctionnement 
monostable, bistable ou minuteur

• Sorties relais 2 - 3 - 4 avec contact N.O.ou N.F. sélectionnable par 
l’intermédiaire des jumpers

• Mémorisation séquentielle des émetteurs
• Permet d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

Description :

• Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass : 
la première télécommande mémorisée détermine le mode de 
fonctionnement Royal ou Personal Pass

• 2 canaux programmables avec logique de fonctionnement 
monostable, bistable ou temporisé

• Relais de puissance pour charges jusqu’à 1500W
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 240 codes différents
• Mémorisation séquentielle des émetteurs
• Permet d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

WALLY 

RXP4 

WALLY2-230V 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur miniature 
1 canal  WALLY1 

Récepteur miniature 
2 canaux WALLY2 

Récepteur miniature 
4 canaux WALLY4 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur miniature 
2 canaux – 230V WALLY2-230V 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur modulaire RXP4 

Série Royal et Personnal Pass - 433,92 MHz CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Personnal Pass ou Royal
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1 à 4 
• Dimensions : 132 x 26  x 74 mm 
• Alimentation : 12 – 24 Vac / 12 – 36 Vdc
• Indice de protection : IP55

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Personnal Pass ou Royal
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 4
• Dimensions : 170 x 185 x 70 mm 
• Alimentation : 12 – 24 Vac / 12 – 36 Vdc
• Indice de protection : IP55

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Personnal Pass ou Royal
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2
• Dimensions : 113 x 113 x 57 mm 
• Alimentation : 230V
• Indice de protection : IP55
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ACCESSOIRES OPTIONNELS - V2 - Personnal Pass

Programmateur PROG-2 USB

Logiciel de programmation

Il autorise des fonctions supplémentaires pour les récepteurs miniatures ou modulaires

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : 4 piles 1,5V ou 5V DC externe
• Consommation : 60 mA max
• Ecran : LCD 2 lignes de 16 caractères
• Clavier : 16 touches
• Dimensions : 210 x 100 x 40 mm

Le programmateur permet : 

• Auto-apprendre le code d’un émetteur ROYAL PLUS par radio ou de visualiser les       
   caractéristiques de l’émetteur par l’introduction dans le connecteur approprié TX et de le      
   dupliquer
• Visualiser le code dip-switches de l’émetteur ROYAL PLUS et de le modifier
• Apprendre le code étiquette d’un émetteur et de le dupliquer
• Afficher par clavier le code étiquette et le mémoriser dans un émetteur programmable de la  
   série PERSONAL PASS
• Générer un code étiquette casuel et de le mémoriser dans un émetteur programmable.
• Relier les modules mémoire (MEM200 et MEM1000), donc visualiser, modifier, effacer un ou       
   plusieurs codes présents à l’intérieur
• Assigner un nom à chaque code présent dans la mémoire
   (modules mémoire MEM200-I et MEM1000-I)
• Effacer toute sorte de codes contenus dans un module mémoire
• Dupliquer tout le contenu d’un module mémoire
• Visualiser les zones mémoires du récepteur et en modifier son contenu en utilisant le clavier,  
   effacer les zones souhaitées, mémoriser un code par apprentissage radio ou par clavier,      
   mémoriser par radio un numéro élevé des codes en apprentissage séquentiel
• Dupliquer tout le contenu de la mémoire d’un récepteur (RXP-1/50S, RXP-2/50S) à l’intérieur  
   d’un autre récepteur du même modèle
• Effacer tout le contenu de mémoire d’un module récepteur
• Activer ou désactiver la fonction passe-partout dans le récepteur

L’utilisation du programmateur PROG2 avec le logiciel PPCL permet :

• La réduction du temps nécessaire à la validation des émetteurs
• La mémorisation, consultation et mise à jour de tous les émetteurs
• L’impression sur papier des données enregistrées
• Grâce au menu convivial du logiciel, la réduction des erreurs lors de l’installation d’un nombre important d’émetteurs

PROG2

PPCL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Programmateur PROG-2 USB PROG2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Logiciel WZN-PPCL PPCL

Série Royal et Personnal Pass - 433,92 MHz CE AGRÉÉ
DGPT

Ministère
chargé des

Télécommunications
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Émetteurs 2 ou 4 boutons - Rolling code - 868,350 Mhz

Récepteur - 2 ou 4 canaux - Rolling code - 868,350 Mhz

Émetteur 2 ou 4 boutons - 433,92 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Rolling code - 868,350 Mhz 787005
Émetteur - 4 boutons - Rolling code - 868,350 Mhz 787006
Pile 3V - Type « CR2032 » CR2032B

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur - 2 canaux - Rolling code - 868,350 Mhz 787749
Récepteur - 4 canaux - Rolling code - 868,350 Mhz 787750

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Codage simple - 433.92 Mhz TM433-2
Émetteur - 4 boutons - Rolling code - 433.92 Mhz ECHO-TX4
Pile 12V - type « A23 » 4023

 787005
(XT2)

 787006
(XT4)

 787749
(XR2 - 2 canaux)

 787750
(XR4 - 4 canaux)

TM433-2 ECHO-TX4

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - FAAC - 868,350 ET 433,92 Mhz

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 868,350 Mhz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions :  34 x 64 x 14 mm
• Alimentation : 2 Pile 3V (type  CR 2032) fournies

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 868,350 Mhz
• Nombre de canaux : 2 ou 4
• Dimensions : 90 x 70 x 33 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC
• Indice de protection : IP44
• Antenne intégrée

• Sortie : 0,5A / 120VA : 

Sortie 1 : NO impulsive
Sortie 2 : impulsive ou fixe par switch
Sortie 3 : NO impulsive
Sortie 4 : NO temporisé

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple (TM433-2), Rolling code (ECHO-TX4)
• Fréquence : 433.92 Mhz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée : 100 m
• Dimensions :  37 x 85 x 16 mm (TM433-2)
           68 x 40 x 15 mm (ECHO-TX4)
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

CR2032B
(Pile CR2032)



292 - www.drim.fr
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

ÉMETTEURS - PRASTEL - 433.92 Mhz / 26.995Mhz 

Émetteurs 2 ou 4 boutons - Rolling code - 433Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons - Rolling code SLIM2E 
Émetteur - 4 boutons - Rolling code SLIM4E
Émetteur - 4 boutons - Rolling code MPSTL4E 
Émetteur - 3 boutons - Codage simple - (Remplace MPSTF2E) MPSTF3E
Pile 3V - Type « CR2032 » CR2032B
Pile 12V - type « A23 » 4023

MPSTL4E

SLIM2E
MPSTF3E

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 4
• Portée  : 100 mètres
• Dimensions : 38 x 75 x 15 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 3
• Portée  : 100 mètres
• Dimensions : 62 x 32 x 10 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032)  
             fournie

CR2032B
(Pile CR2032)

4023
(Pile A23)

Émetteur - 4 canaux - 26,995 Mhz

Émetteur 3 ou 4 boutons - 433Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur 4 boutons - 26,995 Mhz KMFT4P
Pile 12V - type « A23 » 4023

KMFT4P

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Codage simple 
• Fréquence : 26.995 MHz 
• Nombre de boutons : 4
• Portée  : 100 à 150 mètres
• Dimensions : 35 x 80 x 12 mm
• Alimentation : Pile 12V (type A23) fournie
• Nombre de switch : 10

4023
(Pile A23)

L’émetteur SLIM2E remplace 
le modèle MPSTP2EXP

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz 
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 100 mètres
• Dimensions : 28 x 56 x 12 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) 
   fournie

SLIM4E

PRODUIT 
SAV



www.drim.fr - 293
Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

RÉCEPTEURS - PRASTEL - 433.92 Mhz / 26.995Mhz 

Récepteurs – 1 / 2 / 4 CANAUX - Rolling code - 433,92 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 1 canal - Rolling code - IP20 MRMINI1E
Récepteur 1 canal - Rolling code - IP44 MR1E-XP
Récepteur 2 canal - Rolling code - IP55 MR2E-XP
Récepteur 4 canal - Rolling code - IP55 MR4E-XP
Antenne 433.92 Mhz ABF

MRMINI1E MR1E-XP MR2E-XP / MR4E-XP

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1
• Dimensions : 75 x 35 x 21mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

• Indice de protection : IP20

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 1
• Dimensions : 100 x 55 x 22 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

• Indice de protection : IP44
• Gestion de la mémoire avec outils 
   de programmation (logiciel)

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code 
• Fréquence : 433.92 Mhz 
• Nombre de canaux : 2 ou 4 
• Dimensions : 120 x 77 x 44mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

• Indice de protection : IP55
• Gestion de la mémoire avec outils de 
   programmation (logiciel)

Les modèles ci-dessus permettent d’activer ou désactiver le mode ROLLING CODE

Récepteur - 4 canaux - Dip Switch - IP55 - 26,995 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur 4 canaux  - dip switch - IP55 MR4F  

MR4F 

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Dip Switch
• Fréquence : 26.995 MHz 
• Nombre de canaux : 4
• Dimensions : 77 x 80 x 38 mm
• Alimentation : 12 / 24V AC-DC

Avantages :

• Indice de protection : IP55
• Gestion de la mémoire avec outils de     
    programmation

PRODUIT 
SAV
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Émetteur - 4 boutons et badge de proximité « VIGIK » intégré

Émetteur - 2 boutons

Badge de proximité Vigik 

Utilisé principalement en collectif, le système INTRATONE est volontairement verrouillé et permet de contrôler le nombre de télécommande 
en service. Seul le gestionnaire du système à les « droits » pour ajouter ou supprimer des télécommandes.

Émetteur avec « VIGIK » intégré

HTEL-00 4TX 

HTEL3-00 2TX

08-0101

ÉMETTEURS - INTRATONE - 868.300 Mhz

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 4 boutons + badge de proximité « VIGIK » intégré HTEL-00 4TX
Émetteur - 2 boutons HTEL3-00 2TX
Badge de proximité « VIGIK » 08-0101
Pile 3V - Type « CR2032 » CR2032B

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 868,3Mhz 
• Nombre de boutons : 4 
• Portée : 50 à 100m
• Dimensions :  50 x 74 x 13 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

• Bi-technologie (émetteur / « VIGIK » )
• Indice de protection : IP54
• Programmation : Via le site www.intratone.info 
                   ou par programmateur

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code
• Fréquence : 868,3Mhz 
• Nombre de boutons : 2
• Portée  : 50 à 100m
• Dimensions : 45 x 71 x 13 mm
• Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie

• Indice de protection : IP54
• Programmation : Via le site www.intratone.info                                        
        ou par programmateur

Caractéristiques techniques :

• Technologie Mifare
• Dimensions : 41 x 64 x 7 mm
• Indice de protection : IP68, IK08
• Programmation : Via le site www.intratone.info     
                                  ou par programmateur

CR2032B
(Pile CR2032)

CR2032B
(Pile CR2032)
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Récepteurs auto apprentissage

RÉCEPTEUR GSM

BE/R2BP

BE/R4BP 
230V

BE/CALL

BE/R4BP24
24V

 Caractéristiques techniques : 

• Pour émetteur programmable
• Dip switch
• 2 canaux
• Alimentation : 24V

 Caractéristiques techniques : 

• Récepteur 4 canaux connecté à un module GSM qui permet d’utiliser le dispositif 
à travers un téléphone mobile

• Commande de 4 automatismes sans limite de distance : un canal activable par 
appel interrompu (sans frais), les quatre sont activables en envoyant un SMS

• Entrée supplémentaire utilisable comme dispositif d’alarme
• Les réglages liés au numéro de téléphone et la mémorisation des émetteurs à 

code variable sont possibles par mobile sans accéder physiquement à la centrale
• Option batterie tampon 12V

 Caractéristiques techniques : 

• Pour émetteur programmable BE/TOGO2WP et BE/TOGO4WP
• Auto-apprentissage
• Version 230V (BE/R4BP) - version 24V (BE/R4BP24)
• 4 canaux

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur 2 canaux BE/TOGO2WP
Émetteur 4 canaux BE/TOGO4WP
Pile 12V - type « A23 » 4023
Récepteur 2 canaux BE/R2BP
Récepteur 4 canaux - 230V BE/R4BP
Récepteur 4 canaux - 24V BE/R4BP24
Récepteur GSM, Rolling code 4 canaux BE/CALL

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - BENINCA - 433,92 Mhz

Émetteurs - 2 ou 4 boutons - Codage simple

BE/TOGO2WP BE/TOGO4WP

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Dip Switch
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 m
• Dimensions :  70 x 39 x 14 mm 
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

4023
(Pile A23)

Configuration à distance
(évite les déplacements sur site)
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ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - BENINCA - 433,92 Mhz

Émetteurs - 2 ou 4 boutons - Rolling Code

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 boutons BE/TOGO2WV
Émetteur - 4 boutons BE/TOGO4WV
Émetteur mural - 4 boutons BE/APPLE4
Pile 12V - type « A23 » 4023

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Récepteur - 2 canaux BE/ONE-2WB
Récepteur - 4 canaux - 230V BE/4WBV
Récepteur - 4 canaux - 24V BE/4WBV24

BE/TOGO2WV BE/TOGO4WV

BE/APPLE4
Émetteur mural avec support

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code 
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 m
• Dimensions :  70 x 39 x 14 mm (BE/TOGO2WV, BE/TOGO4WV)
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code 
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4
• Portée  : 100 m
• Dimensions : 57 x 70 x 22 mm (BE/APPLE4)
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

Récepteurs 1, 2 ou 4 canaux - Rolling Code

BE/ONE-2WB

BE/4WBV
230V

BE/4WBV24
24V

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Code fixe, Rolling code
   ou Rolling code avancé
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 2
• Dimensions : 90 x 53 x 26 mm
• Alimentation : 12 / 24V

Caractéristiques techniques :

• Programmation : Rolling code
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 4
• Dimensions : 90 x 70 x 33 mm
• Alimentation : 230V (BE/4WBV)
             24V (BE/4WBV24)
• Indice de protection : IP55

4023
(Pile A23)
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Émetteurs 2 boutons - Rolling code

Récepteurs en version Rolling Code et auto-apprentissage 

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS - BFT - 433,92 Mhz

Caractéristiques techniques :

• Récepteur jusqu’à 4 canaux
• Rolling code et auto apprentissage
• 2048 codes
• Sélection des sorties relais : impulsif,
   bistable ou temporisé
• Alimentation : 230V

Caractéristiques techniques :

• Récepteur 2 canaux
• Rolling code et auto apprentissage
• 128 codes
• Clonage possible avec les 
   émetteurs MITTO

Caractéristiques techniques :

• Récepteur 4 canaux
• Rolling code et auto apprentissage
• 128 codes
• 4 sorties relais 16A
• Clonage possible avec les émetteurs 
   MITTO
• Sélection des sorties relais : impulsif,  
   bistable ou temporisé
• Alimentation : 230V

RTD2048

MITTOB/RCB2

CLONIX2E CLONIX4RTE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Émetteur - 2 canaux - Rolling code MITTOB/RCB2
Émetteur - 4 canaux - Rolling code MITTOB/RCB4
Récepteur 2048 codes - Rolling Code et afficheur de programmation intégré RTD2048
Récepteur à 2 cx avec codification Rolling Code (128 codes) CLONIX2E
Récepteur à 4 cx avec codification Rolling Code (128 codes) CLONIX4RTE

Caractéristiques techniques :

• Type de codage : Rolling code 
• Fréquence : 433,92 MHz
• Nombre de boutons : 2 ou 4

• Portée  : 50 à 100 m
• Dimensions :  37 x 14 x 62 mm
• Alimentation : Pile 12V (type  A23) fournie

4023
(Pile A23)

Ces émetteurs remplacent les 
anciens modèles « MITTO 2M »

et « MITTO 4M »

MITTOB/RCB4

ANCIEN MODÈLENOUVEAUX MODÈLES

MITTO2M MITTO4M
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ARCEAU DE PARKING

Cet arceau est escamotable automatiquement par télécommande et permet de réserver l’emplacement d’un stationnement 

Arceau de parking électromécanique autonome

Caractéristiques techniques :

• Arceau en INOX
• Réglage de fins de courses automatique
• Réversible sur détection d’obstacle
• Système mécanique d’amortisseur de chocs même moteur         
   arrêté
• Clé de déverrouillage pour les actionnements manuels de     
   secours
• Récepteur radio 433 MHz rolling code intégré (1000 utilisateurs)
• Télécommande fournie pré-programmée sur le récepteur
• Batterie de secours 12 Vcc / 7Ah 
• Indice de protection : IP54
• Puissance du panneau : 5W
• Intensité absorbée en veille : 1 mA
• Température de fonctionnement : -22°C à +55°C
• Indice de protection : IP54
• Nombre de canaux : 4
• Nombre de codes mémorisables :  100

Dimensions d’encombrement :

Dimensions (mm) :  470 x 750 mm 
Hauteur (mm) : 620 mm
Arceau abaissé (mm) :  94 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Arceau de parking électromécanique - panneau solaire PARKSUN
Arceau de parking électromécanique - alimentation 230V PARKLINE

PARKSUN
Version panneau solaire

(Fonctionne également avec 
l’éclairage Néon)

PARKLINE
Version alimentation 230V

Télécommande fournie
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NOS KITS DE MOTORISATION POUR PORTAILS

Pour les portails coulissants

Pour les portails coulissants

Pour les portails battants 

Pour les portails battants 

Gamme Nice

Gamme CARDIN 

JUSQU’À 

200
kg

JUSQU’À 

1500
kg

Pour les barrières levantes

JUSQU’À 

600
kg

JUSQU’À 

400
kg

JUSQU’À 

3m DE
LONGUEUR
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MOTEURS POUR PORTAIL COULISSANT

Un ensemble complet qui contient tous les composants électroniques et mécaniques en mesure de gérer le contrôle de la position du portail 
et les fonctions de sécurité de l’installation. Fort et infatigable, commandé et contrôlé par une électronique avancée, il est équipé d’un 
puissant moteur alimenté en basse tension, associé à un système cinématique à double réduction, parfaitement équilibré afin de réduire 
au maximum les effets des contraintes que le déplacement de portes/portails lourds est susceptible de provoquer sur le moteur et sur la 
structure.

Kits motorisation 500Kg 500Kg

K-SL524CBX
(kit : moteur + émetteurs

+ cellules + feu + antenne)
K-SL524CB3

(kit : moteur + émetteurs)

Caractéristiques techniques communes du K-SL524CBX et K-SL524CB3

• Alimentation : 230V
• Intensité absorbée : 0.75A
• Puissance absorbée : 170W
• Facteur de marche : 70%
• Vitesse d’entraînement : 9.2 m/min
• Couple maxi : 42Nm
• Température de fonctionnement :  -20° à +55°
• Indice de protection : IP44
• Alimentation moteur : 24V
• Puissance maxi. absorbée moteur  : 38W
• Intensité absorbée moteur : 1,8A
• Fréquence de réception : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 4
• Nombre de codes mémorisables :  300/1000
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

Composition du KIT K-SL524CBX
• 1 moteur coulissant
• 1 batterie avec son chargeur
• 2 émetteurs
• 1 jeu de cellule
• 1 feu clignotant
• 1 antenne

Composition du KIT K-SL524CB3
• 1 moteur coulissant
• 1 batterie avec son chargeur
• 2 émetteurs

ÉmetteursMoteur

Moteur Émetteurs Jeu de cellule Feu clignotant Antenne

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit avec un moteur coulissant « K-SL524CB3 » - 500 Kg K-SL524CB3
Kit avec un moteur coulissant « K-SL524CBX » - 500 Kg K-SL524CBX
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie haute (1000 x  30 x 20 mm) 106/CRENY
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1

+

+ + + +
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Un ensemble complet qui contient tous les composants électroniques et mécaniques en mesure de gérer le contrôle de la position du portail 
et les fonctions de sécurité de l’installation. Fort et infatigable, commandé et contrôlé par une électronique avancée, il est équipé d’un 
puissant moteur alimenté en basse tension, associé à un système cinématique à double réduction, parfaitement équilibré afin de réduire 
au maximum les effets des contraintes que le déplacement de portes/portails lourds est susceptible de provoquer sur le moteur et sur la 
structure.

SLX1524CB
(kit : moteur 

+ batterie avec chargeur)

Kit motorisation 1500Kg 1500Kg

Caractéristiques techniques :

• Alimentation : 230V
• Intensité absorbée : 0.9A
• Puissance absorbée : 200W
• Facteur de marche : 70%
• Vitesse d’entraînement : 9.3 m/min
• Couple maxi : 74Nm
• Température de fonctionnement : -20° à +55°
• Indice de protection : IP44
• Alimentation moteur : 24V
• Puissance maxi. absorbée moteur : 130W
• Intensité absorbée moteur : 3.5A
• Fréquence de réception : 433,92 MHz
• Nombre de canaux : 4
• Nombre de codes mémorisables : 300/1000
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit avec un moteur coulissant « SLX1524CB » - 1500 Kg SLX1524CB
Crémaillère M4 en acier galvanisé avec trous oblong (1000 x 30 x 12 mm) 106/SLOAC2  
Crémaillère M4 en acier galvanisé à souder (2000 x 22 x 22 mm) 106/SLOAC 

MOTEURS POUR PORTAIL COULISSANT

1. Motoréducteur
2. Cellule photoélectrique intérieure
3. Cellule photoélectrique extérieure
4. Bord de sécurité
5. Radiosafe
6. Clignoteur
7. Contact à clé
8. Antenne externe
9. Câble d’alimentation principale 230 Vac
10. Interrupteur phase + neutre
11. Chemin pour branchement basse tension

Exemple d’installation

Attention: le schéma, diffusé à titre purement indicatif, est destiné à vous aider dans le choix des composants électroniques à utiliser.
Par conséquent, il n’a aucune valeur obligatoire quant à la réalisation de l’installation.

Retrouvez les cellules, feux et accessoires pages 308 - 312
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MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT

KIT automatisme auto-programmable à bras pour portail battant 200Kg

Automatisme complet pour fermeture battantes à un ou deux vantaux, constitué de deux opérateurs, l’un maître avec programmateur et 
l’autre esclave pour la motorisation du deuxième vantail qui est asservi au premier.

Caractéristiques techniques de l’opérateur :
• Alimentation : 24V
• Intensité absorbée : 3A
• Puissance absorbée : 50W
• Facteur de marche : 70%
• Couple : 250Nm
• Indice de protection : IP54
• Dimensions vantaux : 2 mètres maximum

Caractéristiques techniques du programmateur :
• Alimentation : 230V
• Intensité absorbée : 1.2A
• Puissance absorbée : 250W
• Puissance en sortie pour 1 ou 2 moteurs : 60W + 60W

Caractéristiques techniques du récepteur incorporé :
• Fréquence de réception : 433.92 MHz
• Nombre de canaux : 4
• Nombre de codes mémorisables : 300/1000

K-BLTOW24

Composition du KIT K-BLTOW24

1 moteur maître 1 moteur esclave 2 émetteurs 1 câble de 10m

Exemple d’installation

1. Motoréducteur (gauche)
2. Motoréducteur (droit)
3. Cellule photoélectrique intérieure
4. Cellule photoélectrique extérieure
5. Clignoteur
6. Contact à clé
7. Serrure électrique
8. Antenne externe
9. Interrupteur phase + neutre
10. Câble d’alimentation principale 230 Vac
11. Chemin de câble Cardin CABPC10
12. Chemin pour branchement basse tension
13. Cellules photoélectriques latérales de protection

+ + +

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit avec bras articulés « K-BLTOW24 » - 200Kg K-BLTOW24

Retrouvez les cellules, feux et accessoires pages 308 - 312

Attention: le schéma, diffusé à titre purement 
indicatif, est destiné à vous aider dans le choix 
des composants électroniques à utiliser. Par 
conséquent, il n’a aucune valeur obligatoire 
quant à la réalisation de l’installation.
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MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT

KIT automatisme à vis sans fin pour portail battant 200Kg

Cet automatisme est constitué d’un ensemble qui prévoit l’emploi d’un programmateur pour la gestion de l’installation, 1 ou 2 opérateurs 
à vis sans fin et un câble spécial pour le branchement. L’opérateur, constitué d’une très robuste structure en aluminium moulé, contient un 
moteur efficient qui travail en parfaite synergie avec un réducteur isolé et performant.

Caractéristiques techniques K-BLEGOS : 

• Alimentation réseau : 230V
• Alimentation moteur :  24V
• Intensité absorbée : 2A
• Puissance absorbée : 60W
• Poussée : 1500N
• Course vis : 350mm
• Couple : 74Nm
• Facteur de marche : 70%
• Temps d’ouverture 90° : 15s
• Ouverture maximum : 110°
• Indice de protection : IP44
•  Récepteur incorporé 433,92 Mhz, 4 canaux
• Dimensions vantaux : 2.5 mètres maximum

K-BLEGOS

Composition du KIT K-BLEGOS

Exemple d’installation

2 opérateurs 1 programmateur 
avec batterie 2 émetteurs 1 câble de 10m

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant « K-BLEGOS » - 200Kg K-BLEGOS

1. Motoréducteur (gauche)
2. Motoréducteur (droit)
3. Cellule photoélectrique intérieure 
4. Cellule photoélectrique extérieure
5. Clignoteur
6. Contact à clé
7. Serrure électrique
8. Antenne externe
9. Interrupteur phase + neutre
10. Câble d’alimentation principale 230 Vac
11. Chemin de câble Cardin CABPC10 
12. Chemin pour branchement basse tension
13. Programmateur électronique
14. Cellules photoélectriques latérales de protection

+ + +

Retrouvez les cellules, feux et accessoires pages 308 - 312

Attention: le schéma, diffusé à titre purement 
indicatif, est destiné à vous aider dans le choix 
des composants électroniques à utiliser. Par 
conséquent, il n’a aucune valeur obligatoire 
quant à la réalisation de l’installation.
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MOTEURS POUR PORTAIL BATTANT

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3 mètres

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3.5 mètres

500Kg

200Kg

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : 24V
• Intensité : 5A
• Puissance : 120W
• Vitesse : 0.016 m/s
• Force : 1800 N
• Cycles de travail max : 95 par heure
• Indice de protection : IP 44
• Température de fonctionnement optimal : de -20° à +50 °C
• Dimensions : 820 x 115 x 105 mm
• Dimensions vantaux : 3 mètres maximum

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : 230V
• Vérins montage apparent avec débrayage à clé
• Intensité : 3.5 A
• Puissance : 85W
• Vitesse : 0.018 m/s
• Force : 1500 N
• Cycle de travail : 30 cycle / heure
• Indice de protection : IP44
• Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
• Dimensions : 770 x 98 x 95 mm 
• Poids : 21 kg
• Dimensions vantaux : 2 mètres maximum

Contenu du Kit : 

• 2 Vérins NICE TO4024
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 Logique de commande avec récepteur    
    embrochable OXI MC824H
• 1 jeu de cellules EPMB
• 1 Feu clignotant avec antenne intégrée ELB

Contenu du Kit : 

• 2 Vérins montage apparent avec débrayage à clé Nice  
   WG4024
• 1 Télécommande Nice 2 fonctions 433 Mhz FLO2RE
• 1 Logique de commande avec récepteur embrochable  
   SMXI MC424L
• 1 paire de photocellules à installer en applique EPM
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée EL24

TOONA4024KCEF

WINGO4024KCEF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3.5m - 200Kg WINGO4024KCEF

+ +

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3m - 500Kg TOONA4024KCEF

+ +

+
+

++

Nice

Nice

1 télécommande

1 Télécommande

2 photocellules

2 photocellules

 1 feu clignotant 
avec antenne

 1 feu clignotant 
avec antenne

1 logique de 
commande

1 Logique de 
commande

1 récepteur 
embrochable

récepteur 
embrochable
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MOTEURS POUR PORTAIL BATTANT

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 2.4 mètres

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’à 3.5 mètres

250Kg

200Kg

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : 230V
• Intensité : 0.8A
• Puissance : 280W
• Vitesse : 1.68 tr/min
• Couple : 250 Nm
• Cycle de travail (max par heure) : 35
• Indice de protection : IP 44
• Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
• Dimensions : 167 x 254 x 315 mm
• Poids : 22 kg
• Dimensions vantaux : 2.4 mètres maximum

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : 230V 
• Intensité : 1.5A 
• Puissance : 300W
• Vitesse : 2.25 tr/min
• Couple : 500 Nm
• Cycle de travail : 40 cycle / heure
• Indice de protection : IP54
• Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
• Dimensions : 290 x 210 x 320 mm
• Poids : 20 kg
• Dimensions vantaux : 3.5 mètres maximum

Contenu du Kit : 

• 2 opérateurs électromécaniques Nice HO7124 
   (avec logique de commande et récepteur embrochable OXI) 
   + HO7224 (sans logique de commande)
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 jeu de cellule EPMB
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELB

Contenu du Kit : 

• 2 opérateurs électromécaniques Nice HK7024 
   (avec logique de commande et récepteur embrochable OXI) 
   + HK7224 (sans logique de commande)
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 jeu de cellules EPMB
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELB

HOPPKCE

HYKEKCE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’a 3.5m - 200Kg HYKEKCE

+

+

+

++

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’a 2.4m - 250 Kg HOPPKCE

Nice

Nice

1 télécommande

1 télécommande

2 photocellules

2 photocellules

 1 feu clignotant 
avec antenne

 1 feu clignotant 
avec antenne

1 récepteur 
embrochable
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Caractéristiques techniques : 

•  Alimentation principale : 23V 
•  Alimenation secondaire : 24V 
•  Intensité : 1,1A 
•  Puissance : 25W 
•  Vitesse d’ouverture : 0.34 m/s
•  Force : 400 N
•  Cycle de travail : 35 cycles / heure 
•  Indice de protection : IP44 
•  Temp. fonctionnement (°C MIN/MAX) : -20° C à +50° C 
•  Dimensions : 191 x 198 x 408 (h) mm
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

MOTEURS POUR PORTAIL BATTANT

MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’a 2.3 mètres (enterré)

Kit pour portail coulissant

Caractéristiques techniques : 

•  Alimentation : 24V
•  Intensité : 5A
•  Puissance : 120W
•  Vitesse : 1.25 tr/min
•  Couple : 250 Nm
•  Cycle de travail : 60 cycles / heure
•  Indice de protection : IP67
•  Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
•  Dimensions : 235 x 206 x 96.5 mm
•  Poids : 15 kg
•  Dimensions vantaux : 2.3 mètres maximum

Contenu du Kit : 

• 2 moteurs NICE XME2124
• 2 caissons de basse XMBOX
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 Logique de commande avec récepteur       
   embrochable OXI MC824H
• 1 jeu de cellule EPMB
• 1 Feu clignotant avec antenne intégrée ELB

Contenu du Kit : 

• 1 motoréducteur SLH400 avec logique de commande    
    intégrée NKA3
• 1 récepteur embrochable OXI
• 1 paire de cellules photo-électrique EPMB
• 1 fin de course absolu intégré
• 1 lampe clignotante avec antenne intégrée ELB
• 2 télécommandes ERA ON2E

SLH400KCE

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail battant avec vantaux jusqu’a 2.3 m (enterré) - 400Kg XFAB2124KCEF

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail coulissant - 400Kg SLH400KCE
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 28 x 40 mm) CRENYLA

400Kg

400Kg

+

+

+

+

+

+

+

Nice

Nice

1 télécommande

1 télécommande

2 photocellules

2 photocellules

 1 feu clignotant 
avec antenne

 1 feu clignotant 
avec antenne

1 logique de 
commande

1 récepteur 
embrochable

1 récepteur 
embrochable

XFAB2124KCEF

Retrouvez toutes les crémaillères page 308
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MOTEURS POUR PORTAIL COULISSANT

Kit pour portail coulissant

Kit pour portail coulissant

400Kg

600Kg

Caractéristiques techniques : 

•  Alimentation : 230V 
•  Intensité : 1,1 A
•  Puissance : 250W  
•  Vitesse : 0,34 m/s
•  Force : 400 N
•  Cycle de travail : 35 cycles / heure 
•  Indice de protection : IP44 
•  Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
•  Dimensions : 330 x 195 x 277 (h) mm
•  Poids : 8 Kg 
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

Caractéristiques techniques : 

•  Alimentation : 230V 
•  Intensité : 2.5A
•  Puissance : 515W 
•  Vitesse : 0,31 m/s
•  Force : 600 N 
•  Cycle de travail : 40 cycles / heure
•  Indice de protection : IP 44 
•  Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C
•  Dimensions : 330 x 210 x 303 (h) mm 
•  Poids : 11 Kg
• Crémaillère non comprise, à commander séparément

Contenu du Kit : 

• 1 opérateur RB400
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 récepteur OXI
• 1 jeu de cellule EPMB
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELB

Contenu du Kit : 

• 1 opérateur RB600
• 1 Télécommande NICE 433 Mhz ON2E
• 1 récepteur OXI
• 1 jeu de cellules EPMB
• 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELB

RB400KCEF 

RB600KCEF 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail coulissant - 600Kg RB600KCEF
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 28 x 40 mm) CRENYLA

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit pour portail coulissant - 400Kg RB400KCEF
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 28 x 40 mm) CRENYLA

+

+

+

+

+

+

Nice

Nice

1 télécommande

1 télécommande

2 photocellules

2 photocellules

 1 feu clignotant 
avec antenne

 1 feu clignotant 
avec antenne

1 récepteur 
embrochable

1 récepteur 
embrochable

Retrouvez toutes les crémaillères page 308
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crémaillère M4 en acier galvanisé avec trous oblong (1000 x 30 x 8 mm) ROA8
Crémaillère M4 en acier galvanisé avec trous oblong (1000 x 30 x 12 mm) 106/SLOAC2  
Crémaillère M4 en acier galvanisé à souder (2000 x 22 x 22 mm) 106/SLOAC 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie haute (1000 x  30 x 20 mm) 106/CRENY
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 30 x 20 mm) 106/CRENY1
Crémaillère M4 en nylon - oblong situé en partie basse (1000 x 28 x 40 mm) CRENYLA

CRÉMAILLÈRES POUR MOTEURS COULISSANTS

Crémaillères en acier galvanisé, type M4

Crémaillères en nylon armé en fibre de verre et âme en acier, type M4

Clignoteurs à LED Signaleur lumineux à LED temporisé

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Clignoteur à LED jaune LPXLAMP
Clignoteur à LED orange LPXLAMP-OR
Clignoteur à LED - antenne intégrée 433 Mhz - 24V BE/LAMPI24C
Clignoteur à LED - antenne intégrée 433 Mhz - 230V BE/LAMPI
Signaleur lumineux à LED temporisé – 24V MOLLIGHT3
Signaleur lumineux à LED temporisé – 230V MOLLIGHT3X

106/SLOAC
Modèle à souder

Dimensions : 2000 x 22 x 22 mm

106/CRENY
Oblongs en haut

Dimensions : 1000 x  30 x 20 mm

LPXLAMP
(jaune)

LPXLAMP-OR
(orange)

BE/LAMPI
(230V)

BE/LAMPI24C
(24V)

MOLLIGHT3
(24V)

MOLLIGHT3X
(230V)

ROA8 
Modèle avec trous oblong

Dimensions : 1000 x 30 x 8 mm

106/SLOAC2
Modèle avec trous oblong 

Dimensions : 1000 x 30 x 12 mm

CRENYLA
Oblongs en bas

Dimensions : 1000 x 28 x 40 mm

106/CRENY1
Oblongs en bas

Dimensions :  1000 x 30 x 20 mm

• Alimentation sélectionnable 
   sur bornier : 24 Vac-dc - 230 Vac
• Cavalier de sélection 
    feu fixe / feu clignotant
• Cabochon réglable en hauteur
• Dimensions : Ø85 x (h)142/182 mm

La base peut être utilisée pour un montage sur 
pilier ou sur mur (par une simple rotation). IP54
Alimentation : • 24V AC-DC (MOLLIGHT3)
           • 230V AC (MOLLIGHT3X)

Feu clignotant pour portail automatique
Antenne intégrée en 433.92 Mhz
Alimentation : 
• 24V AC-DC (BE/LAMPI24C)
• 230V AC (BE/LAMPI)

Orientable

LAMPES DE SIGNALISATION

Nice Cardin Cardin

BenincaCardinCardin
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LAMPES DE SIGNIALISATION

Feu clignotant sans fil à énergie solaire 

Feu orange à LED – FIXE ou CLIGNOTANT

Feu BICOLORE / TRICOLORE à led 

AP24 / AP220 

25L3GRV
(24V)

25L3GRV230
(230V)

25L2RV
(24V)

25L2RV230
(230V)

SEM2L

AL24LED

AL220LED

LLW 

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : par énergie solaire
  (panneaux photovoltaïques intégrés)
• Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 jours
• éclairage : LED blanche 1W
• Température de fonctionnement : -20°C / +55°C
• Indice de protection : IP 55
• Dimensions : 145 x 135 x 125 mm

Caractéristiques techniques du feu LED : 

• Alimentation : 24VDC ou 230V
• Puissance : 2W ou 4W
• Intermittence : fixe ou clignotant

Caractéristiques techniques du feu BICOLORE LED :

• Alimentation : 24VDC ou 230VAC
• Couleur : Rouge / vert

Caractéristiques techniques du feu TRICOLORE LED :

• Alimentation : 24VDC ou 230VAC
• Couleur : Rouge / jaune / vert

Caractéristiques techniques de l’armoire de commande :

• Gestion : 2 feux bicolores

Caractéristiques techniques des ampoules LED : 

• Tension : 24V ou 230V
• Puissance : 2W ou 3.8W
• Culot : E14

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Feu clignotant sans fil à énergie solaire LLW 
Ampoule LED - 230V / 3.8W AL220LED
Ampoule LED - 24V / 2W AL24LED 
Feu à LED fixe - 230V / 4W AP220AF 
Feu à LED fixe - 24 V / 2W AP24AF 
Feu à LED clignotant - 230V / 4W AP220AL
Feu à LED clignotant - 24V / 2W AP24AL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Feu BICOLORE LED – 24VDC 25L2RV
Feu BICOLORE LED – 230VAC 25L2RV230
Feu TRICOLORE LED – 24VDC 25L3GRV
Feu TRICOLORE LED – 230VAC 25L3GRV230 
Armoire de commande pour 2 feux bicolores SEM2L
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AUTOMATISME BARRIÈRE LEVANTES DE 3 MÈTRES

Automatisme auto programmable pour barrière longueur 3 mètres

Exemple d’installation

Mouvement contrôlé par encodeur. Automatisme complet, doté de programmateur électronique 
et module récepteur radio « CARDIN série S449 ». Dispositif de déverrouillage manuel et feu 
clignotant à led, incorporés en partie haute de la structure.

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation : 230V
• Récepteur incorporé : 
 - Fréquence : 433Mhz
 - 4 canaux 
 - 300/1000 codes mémorisables
• Indice de protection : IP54
• Couple : 80 Nm
• Dimensions : 1135 x 250 mm 
• Temps d’ouverture (90°) : 5 secondes

1. Barrière
2. Coffret électronique 24Vdc
3. Cellules photoélectriques
4. Interrupteur omnipolaire avec ouverture      
   des contacts d’au moins 3 mm
5. Potelet h=1200 mm pour sélecteur à clé
6. Senseur magnétique

Lyre de repos en 
aluminium pour 
barrières automatiques

Lisse ronde Ø 60 mm de 
3 mètres en aluminium 
extrudé et peint.

Lisse ronde Ø 60 mm de 
3 mètres, divisée en 3 
pièces de 1 mètre

OPTION :
Chargeur de batterie 
et batterie de secours

Pour lisse ronde Ø60 mm, longueur 3 mètres, dotée de bras porte-lisse pour la liaison à la barrière. 
À commander à part (ref : ELX3000A ou ELX3000A3)ELX3000

ELXAF ELX3000A ELX3000A3 KBNIMH-1

Attention: le schéma, diffusé à titre purement indicatif, est destiné à vous aider dans le choix des composants électroniques à utiliser. 
Par conséquent, il n’a aucune valeur obligatoire quant à la réalisation de l’installation.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Moteur pour barrière levante ELX3000
Lisse de longueur 3 mètres (ø60 mm) + porte-lisse ELX3000A
Lisse de longueur 3 mètres (divisée en 3 pièces de 1 mètre, ø60 mm) + porte-lisse ELX3000A3
Lyre de repos en aluminium ELXAF
OPTION : kit chargeur de batterie + batterie de secours KBNIMH-1
Émetteur S449 - 2 boutons (infos page 274) S449
Émetteur S449 - 4 boutons (infos page 274) S449/4

Éléments à associer à l’automatisme
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ACCESSOIRES PORTAILS ET BARRIÈRES LEVANTES

Potelets pour cellules photoélectriques et contact à clé

Barres palpeuses pour portails coulissants et battants

Barres palpeuses pour portes basculantes

Ces potelets, modulables, sont prédisposés pour le montage de tous les appareils des séries CDR et 
SEL (cellule photoélectriques et contact à clé).
Ils complètent les installations des portails coulissants et battants ainsi que des barrières levantes. 
Faciles à installer et résistant aux agents atmosphériques. 

Les potelets sont disponibles en hauteurs : 
 • 500 mm (500 x 80 x 75 mm) 
 • 1200 mm (1200 x 80 x 75 mm) 

Barre palpeuse, sortie contact N.F.

Caractéristiques techniques :
• Tranche : 61 mm
• Longueurs : 1,6 / 2 / 2,5 mètres

Barre palpeuse, sortie contact N.F.

Caractéristiques techniques :
• Tranche : 26 mm
• Longueurs : 0,7 / 1 / 1,2 / 1,8 mètres

Le potelet est vendu sans 
cellule et sans contact à clé

Stucture
modulaire

Base
antichoc

Cellules photoélectriques
Type « CDR »

(voir page 94)

Contact à clé
(infos page 151)

SELMEC/E1
SEL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Potelet seul - 500 mm pour une cellule photoélectrique saillie/encastré SEL50
Potelet seul - 1200 mm pour une cellule photoélectrique saillie/encastré SEL120
Potelet seul - 1200 mm pour contact à clé clavier SEL120D
Base en tôle pour potelet SELFIX
Contact à clé mécanique avec fonction ouverture/fermeture SELMEC/E1 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Barre palpeuse - Longueur : 1.6 mètre NC8K2L16N
Barre palpeuse - Longueur : 2 mètres NC8K2L20N
Barre palpeuse - Longueur : 2,5 mètres NC8K2L25N

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Barre palpeuse - Longueur : 700mm BBASL07N
Barre palpeuse - Longueur : 1 mètre BBASL10N
Barre palpeuse - Longueur : 1,2 mètre BBASL12N
Barre palpeuse - Longueur : 1,8 mètre BBASL18N
Bouchon droite/gauche BBASDSTAP
Bouchon d’angle droite/gauche BBASDSANG
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ACCESSOIRES PORTAILS ET BARRIÈRES LEVANTES

VISUEL DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Photocellules fixes pour montage extérieur : 

• Alimentation : 24 VAC/DC
• Dimensions : 110 x 36 x 36 mm
• Degré de protection IP 44 
• Température fonct. -20°C/+70°C
• Utilisation : Domestique, communauté, Industrielle
• Portée : 20 mètres
• Équipées de LED avec fonction diagnostique

BE/PUPILLAF

Cellule RIF : 

• Alimentation : 12/24V AC/DC (non fournie)
• Pouvoir de coupure : 24V/1A
• Consommation : 45 mA
• Portée maximum : 10 mètres
• Dimensions : 90 x 65 x 32 mm

RIF50

Couple de cellules photo-électriques pour l’extérieur : 

• Alimentation : 12/24V AC/DC
• Longueur d’onde de l’émission infrarouge : 950 nm
• Émission infrarouge à modulation continue : 6,75 Khz
• Indice de protection : IP55
• Cellules infrarouge étanches : « toutes conditions climatiques »

CDR841E00
(saillie)

CDR841/00
(encastré)

Barrières à infrarouge modulé à têtes optiques 
orientables : 

Couple de cellules photo-électriques pour l’extérieur avec boîtier en aluminium IP57 
(application en saillie)

CDR842A
(portée 

15 mètres)

CDR852A
(portée 

60 mètres)

Photocellules pour portails (montage en applique) : 

• Alimentation : 24VAC/VCC
• Consommation : Rx 25mA – Tx 30mA
• Portée maximum : 15 m
• Dimensions : 78 x 28 x 69 mm (modèle MOF)
                          80 x 38 x 75mm (modèle MOFO)
• Poids : 55g (modèle MOF) – 80g (modèle MOFO)
• Indice de protection : IP54

MOF

MOFO
(orientable

de 30°)

1

12V 12V24V 24VGND GNDNC COM NO

2 3 4 5 6 1 2 3

Schema de branchements

Récepteur Émetteur



CAMÉRA - ÉCRAN - ENREGISTREUR 
(VIDÉOSURVEILLANCE CABINE ET PARKING)

CHAPITRE

U
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CAMÉRA ET ENREGISTREUR VIDÉO PROFESSIONNEL

Caméra analogique / HDCVI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence V/824UEHA V/838UEHF V/HFW2221
Capteur 1/3" Sony© 1.37 Megapixel Exmor (IMX238)

Objectif varifocal 2.8~12 mm motorisé, 2.8~12mm

Angle de vue De 25° à 94° De 37° à 99°

Résolution max. HD 720p - 1000TLV HD 720p - 1000TLV FULL HD - 1080p

Éclairage minimum
(illumination) 0 Lux 0,03 Lux

Infrarouges 25 mètres 50 mètres 60 mètres

Wide Dynamic 
Range (WDR) DWDR WDR

Réduction bruit 
numérique(DNR) 3D-NR

Connectivité BNC HDCVI / CVBS

Indice de
protection (IP) IP66 IP67

Resistance aux 
chocs (IK) IK10 IK02 IK02

Alimentation 12 V DC

Température de 
fonctionnement -20° C à +50° C -10°C à +45°C -30°C à 60°C

Dimensions 96 (H) x 118 (Ø) mm 180 (Pr) x 90 (Ø) mm 213 x 80 x 72 mm

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Caméra dôme anti-vandale IK10 - 1000TVL / HDCVI V/824UEHA
Caméra infrarouge 50m - 1000TVL / HDCVI V/838UEHF
Caméra avec varifocal motorisé 2,1Mp 1080p - 1000TVL / HDCVI V/HFW2221

Connexion COAXIALE

Système de vidéo surveillance en cabine

Caméra HCVI Enregistreur HDCVI Moniteur 22 pouces

V/7108 V/22F600
Sortie caméra,

connecteur
coaxial femelle

Adaptateur 
câble standard / coaxial

TTP11VL TTP11VL

LOCAL GARDIEN

Liaison filaire 2 fils (H05, H07 ou pendentif) 
CABINE ASCENSEUR

V/824UEHA

V/838UEHF

V/HFW2221

V/824UEHA

SPÉCIAL
ASCENSEUR
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CAMÉRA ET ENREGISTREUR VIDÉO PROFESSIONNEL

Accessoires pour la vidéo surveillance en cabine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nombre canaux 8 CH, CVBS / HDCVI / IP (4 CH 5Mp)       (4 ou 16ch, N.C) 

Enregistrement
Résolutions: 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF; 
Flux Principal: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF 
(1~25/30fps)

Compression
vidéo / audio

H.264+/H.264/G.711 Débit d’enregistrement : de 1Kbps 
~ 6144Kbps par cannal

Modes
d’enregistrements

Programmé (continu, détection de mouvement), 
manuel, arrêt

Détection vidéo
Enregistrement, PTZ, Patrouilles, Push Vidéo, Email, FTP, 
Snapshot, Buzzer, Détection de mouvement, Zones de 
détection 396 (22x18), pertes vidéos et Noirs caméra

Fonctions réseau

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, 
DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, 
P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, 
etc.)

Accès distant 128 utilisateurs max. iPhone, iPad, Android

Sauvegardes USB / Réseau / Disque interne 

Alimentation DC12V/2A (10W max sans HDD)

Dimensions 325 x 255 x 55 mm, Mini 1U
8 VOIES 1 HDD Audio

Connectivités : 

• 1 port HDMI (1920 × 1080)
• 1 port VGA (1920 × 1080)
• 1 entrée / 1 sortie d’audio RCA bidirectionnelle
• 1 ports USB 2.0, 1 ports USB 3.0
• 1 port SATA (jusqu’à 6TB)
• 1 port RS485 (contrôle PTZ)
• 1 port Ethernet RJ45 (10/100/1000M)

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Enregistreur DVR pentabride 8CH 1080p - HDCVI / TVI / CVBS / IP V/7108
Moniteur  22 pouces - Full HD - HDMI et VGA V/22F600
Disque dur 500Go - 3.5 pouces - 7200RPM - SATA3 V/HD500GO
Alimentation 12V / 1.5A V/ALIM12V
Adaptateur IP65 câble coaxial / câble standard - kit de 2 pièces TTP11VL
Cable RG59 + DC 12v - Connecteur inclus (Vidéo + Alim) - 40 mètres RG5940M

V/7108
Enregistreur Analogique et HD-CVI

Connexion COAXIALE

FULL HD
1080 p

Enregistreur DVR pentabride 8CH 1080p - HDCVI / TVI / CVBS / IP

TTP11VL

V/HD500GOV/22F600 V/ALIM12V

RG5940M

Le transiver TTP11VL, 
kit émission réception IP65 
Permet de régénérer de façon 
optimal le signal vidéo sur 2 fils 
standards

Disque dur 500Go : 
Capacité 500Go, format 3.5’’, 

vitesse 7200RPM, SATA3

Moniteur 22’’- Full HD 
HDMI - VGA 

temps de réponse : 5ms

Alimentation 12V
Inténsité : 1.5A

Câble coaxial RG59 + DC 12V
Avec connectique, longueur 40m
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Caméra IP avec varifocal motorisé 4Mp 2K V/HFW2421
Caméra IP dôme 12Mp 4K - anti-vandale IK10 V/EBW81200

V/EBW81200

CAMÉRAS ET ENREGISTREUR VIDÉO PROFESSIONNEL 

Caméra IP avec varifocal motorisé 4Mp 2K 

Caméra IP dôme 12Mp 4K - anti-vandale IK10

V/HFW2421

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capteur 1/3" progressive scan CMOS©

Objectif Varifocal motorisé 2.7~12 mm
Vitesse obturateur: 1/3(4)~1/100000s

Angle de vue De 28° à 92°

Infrarouges 60 m, smart IR, 0.1 Lux – F1.4/ 0 Lux avec IR

Image Résolution max: 4Mp (2688x1520) 30 FPS

Connectivité 1 port Ethernet RJ45 (10/100M)

Fonctionnalités 
réseau

Compatibilité système: ONVIF, CGI, PSIA
SmartPhone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone 
Accès max : 20 utilisateurs

Fonctionnalités
Zoom Digital 16x, WDR (120dB) , 3D-NR, HLC, BLC, AWB, 
AGC; Balance des blancs: Auto/Manuel; 
Masquage: jusqu’à 4 zones

Étanchéité IP67

Alimentation DC12V / PoE(802.3af) Max 8.5W

Température de 
fonctionnement -30°C à 60°C

Dimensions 72 × 80 × 212.8 mm

Poids 0.68 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capteur 1/2.3" progressive scan CMOS©

Objectif Fixe 1.57 mm – F2.2 0.01Lux/F2.2(Couleur), 0Lux/F2.2(IR on)

Angle de vue 185 °(horizontal), 185 °(vertical)

Infrarouges 10 m, smart IR

Image
Résolution max: 12M ( 4000 × 3000 ) 15 FPS
Paramétrage: Saturation, luminosité, contraste, teinte, 
acuité, AGC, balance des blancs.

Connectivités

1 port Ethernet RJ45 (10/100Base-T) 
1 port MicroSD
1 entrée/sortie d’audio (micro externe)
2 entrées / 1 sortie d’alarme
Stockage NAS possible (NFS, SAMB/CIFS)

Fonctionnalités 
réseau

Compatibilité système: ONVIF, PSIA, CGI; Dual stream
SmartPhone: iPhone, iPad, Android,  Windows Phone 
Accès max: 20 utilisateurs

Fonctionnalités

3D-NR, BLC (zones), BLC, DWDR, ROI, Balance des 
blancs (manuel/auto),  Fonction jour/nuit (Auto(ICR) / 
Couleur/N/B) Mode correctif: Original ,Panoramic, Double 
Panoramic,1+3,Eptz,4 pictures

Étanchéité IP67, IK10

Alimentation DC12V±10% / PoE(802.3af) Max 13 W

Température de 
fonctionnement -10°C à 40°C

Dimensions ø 150 x 50.7 mm 

Poids 0.58 Kg

Caméra IP

Caméra IP

HD

Full HD

2 k

4 k 1.57

IP67

IP67

IR 60m

4 Mp
128 GB

SD

12 Mp

WDR

IK 10

2.7 ~ 12
MOTORISÉ

Gamme IP - Connexion RJ45

Connectique
• RJ45

Connectique
• RJ45

CAMÉRA 
IP
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CAMÉRAS ET ENREGISTREUR VIDÉO PROFESSIONNEL

Enregistreur IP 4CH PoE 8Mp

Accessoires 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Enregistreur IP 4CH PoE 8Mp V/4104HS
Moniteur - 22’’- Full HD - HDMI et VGA V/22F600
Disque dur 500Go - 3.5’’ - 7200RPM - SATA3 V/HD500GO
Câble RJ45 - Catégorie 6 - 4 paires moulées - Longueur 20 mètres V/RJ4520M
Câble RJ45 - Catégorie 6 - 4 paires moulées - Longueur 30 mètres V/RJ4530M

V/4104HS

V/22F600

V/HD500GO V/RJ4520M V/RJ4530M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Processeur Processeur embarqué Dual-Core, Linux

Nombre canaux 4 CH  (8 ou 16ch, N.C.)

Enregistrement

Résolutions: 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 
720P etc.. Taux d’enregistrement : 80Mbps max.
Compressionvidéo/audio: H.264/MJPEG
Débit d’enregistrement: De 16 à 200kbps / canal
Modes:Programmé (continu,détection de mouvement, 
Alarme), manuel, arrêt

Détection vidéo Enregistrement, PTZ, Patrouilles, Alarmes, Push Vidéo, 
Email, FTP,Buzzer, captures d’écran

Menu OSD
Titre Caméra, Date/heure, Vidéo Loss, Verrouillage 
Caméra, Détection mouvement, Enregistrement
Multi-écrans : 1/4

Fonctions Réseau

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, 
DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Serveur Alarme, 
Recherche IP (DVR, NVS), Easy4ip
ONVIF 2.4, CGI Conformant

Accès distant 128 utilisateurs max. iPhone, iPad, Android

Sauvegardes USB / Réseau / Disque interne SATA

Alimentation DC48V / 1.5A fournie - Consommation: 7.5W (sans HDD)
PoE: Max 25.5W par port (50W au Total)

Température de 
fonctionnement De -10°C à 55°C

Dimensions 325 x 250 x 55 mm, Smart 1U

Enregistreur IP

4 VOIES

PoE

Gamme IP - Connexion RJ45

Connectivités : 

• 1 port HDMI (3840×2160)
• 1 port VGA (3840×2160)
• 1 entrée / 1 sortie d’audio RCA
• 2 ports USB 2.0
• 1 ports SATA III (jusqu’à 6 To)
• 1 port Ethernet RJ45 (10/100M)
• 4 ports PoE(IEEE802.3af/at)
   (4Mbps recommandé pour chaque canal PoE)

Moniteur - 22’’- Full HD : 

Axé sur la surveillance grâce à l’anti-rétention, (affichage d’images statiques pour la 
surveillance) cet écran élimine automatiquement les effets de rémanence et prolonge 
fortement la durée de vie de l’écran LCD.
• Résolution : 1920 x 1080 (FHD)
• Éclairage : LED, 250 cd/m² / Temps de réponse : 5 ms
• Dimensions : 490 × 292 × 48 mm
• Angle de vue : Vertical: 130° / Horizontal: 178°
• Connectique : Entrée : VGA(D-Sub)×1 / HDMI×1 / Audio×1; Sortie: 1 x Hauts parleurs
• Alimentation 230V 
• Fourni avec pied, câble VGA et  câble HDMI

Disque dur 500Go : 

Capacité 500Go,
format 3.5’’, vitesse 7200RPM, SATA3

Câble RJ45 : 

Catégorie 6, 4 paires moulées, 
Couleur rouge, longueur 20 ou 30m

8 Mp

Audio

1 HDD
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SYSTÈME D’INTERPHONIE VIDÉO POUR ASCENSEUR

V/KIT2000 : Système d’interphonie vidéo pour ascenseur

V/KIT2000 : Kit d’interphonie vidéo pour ascenseur, comprend :

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Kit : 1 caméra + 1 écran V/K2000
Kit : 2 caméras + 2 écrans + coffret alimentation (+ 2 pupitre inox) V/K2000C

1. Une personne, dans la cabine, demande à parler et à voir le gardien à l’aide d’un bouton d’appel (sur la platine)
2. Le gardien lui réponds à l’aide d’un bouton d’appel et lance la connexion vidéo
3. Une conversation vidéo et sonore s’installe
4. Le gardien voit l’intérieur de la cabine et la personne dans la cabine voit le gardien
5. Le gardien désactive la connexion une fois l’échange terminé
6. Fin de l’intervention

Caractéristiques techniques de l’écran :
• Taille de l’écran : 7 pouces (178mm)
• Dimensions : 200 x 126 x 22 mm
• Carte SD intégrée, enregistrement et instantané
• Alimentation 24V par 2 fils
• Distance maximal entre l’écran et la caméra : 100 mètres

POUR LA CABINE POUR LE GARDIEN

Caractéristiques techniques de la caméra:
• Caméra : 1,3 méga pixel, grand angle (120°)
• Dimensions : 130 x 140 x 32 mm
• Panneau en acier inoxydable, anti-vandalisme
• Indice de protection : IP54, IK07
• Alimentation 12V par 2 fils

LOCAL GARDIENCABINE ASCENSEUR Liaison filaire 2x 2 fils (pendentif ou câble standard) 

1 camera + 1 écran (avec pupitre inox) 1 camera + 1 écran (avec pupitre inox) + 1 coffret d’alimentation

Le coffret permet 
d’alimenter et de mettre en 

réseaux les caméras et les écrans

avec commande 
tactile sur l’écran

Dimensions hors tout : 370 x 185 x 50 mm
Fenêtre écran : 88 x 150 mm

Dimensions hors tout : 370 x 185 x 50 mm
Fenêtre écran : 114 x 191 mm

Coffret d’alimentation




