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Prise de courant 2P+T – (NF-USE) en applique 36030
Prise de courant 2P+T (NF-USE) encastrée 34030
Bouton-poussoir à voyant encastré 34028
Bouton-poussoir à voyant en applique 35028
Interrupteur va et vient applique lumineux 35024
Interrupteur va et vient applique 35021

36030
Prise 16A

Caractéristiques techniques :
• Étanchéité : IP 55/IK 07(2J)
 • Dimensions extérieures : 72 x 72 x 70 mm
 • Alimentation : 230V - 50/60 Hz
 • Charges acceptées :
 - 10A (résistif, cos φ  = 1)
 - 6A (inductif, cos φ  = 0,6)
•  Câblage : sans neutre (2 fils)
•  Permet de commander une charge           
   électrique pendant une durée 
   prédéterminée de 2 à 14 minutes, réglable     
   au pas de 2 minutes

 • Interrupteur visible dans l’obscurité grâce à     
   l’éclairage interne du boîtier (voyant livré)
 • Pour actionner l’interrupteur temporisé,      
   tourner le bouton dans le sens horaire :
- Jusqu’à la butée, pour la durée déterminée,
- Jusqu’à une position intermédiaire, pour une         
   durée plus courte
 • A tout moment, il est possible d’interrompre      
   la temporisation par retour du bouton à la         
   position de départ

Interrupteur temporisé lumineux

Interrupteur temporisé lumineux 35067

COFFRETS, PRISES ET INTERRUPTEURS

02500/03350/03550/03610
Boîtes avec entrées par 
embout vis métal IP55

51013
Traverse DIN SYM. L 500

02560/03360/03520/03620
Boîtes face lisse avec 
couvercle vissé IP66

DÉSIGNATION DIMENSIONS RÉFÉRENCE

Boîtes avec entrées

Boîte dérivation avec 7 
entrées Ø 25 100 x 100 x 50 02500

Boîte dérivation avec 8 
entrées Ø 25 164 x 99 x 68 03350

Boîte dérivation avec 
10 entrées Ø 32 164 x 129 x 68 03550

Boîte dérivation avec 
10 entrées Ø 32 214 x 162 x 68 03610

Traverse

Traverse DIN SYM. L 500 
mm 500 51013

Boîtes non percées

Boîte non percée 100 x 100 x 55 02560
Boîte non percée 164 x 99 x 67 03360
Boîte non percée 164 x 129 x 91 03520
Boîte non percée 214 x 162 x 92 03620

Caractéristiques techniques :
• Étanchéité : IP 55
 • Interrupteur et bouton-poussoir : 10A – 250V - Dimensions extérieures : 72 x 72 x 47 mm
 • Prise de courant : 16A – 250V - Dimensions extérieures : 72 x 72 x 57 mm

Interrupteur, bouton poussoir et prise de courant

34030
Prise 16A

35028
Poussoir à voyant 
lumineux

34028
Inter. va et vient 
lumineux

35024
Inter. va et vient
lumineux

35021
Inter. va et vient

35067
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