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BESOIN D’AIDE ?
CONTACTEZ-NOUS

CHOIX DES BOUTONS

CHOIX DES BOUTONS

CHOIX DU BOITIER

COULEUR LED DES BOUTONS

RT42 / WG

EN 81-71 Classe 1 

NS

EN81-70

HM

EN81-70

BSM VB42
EN81-70 et EN81-71 

classe 2 (IPX3) EN 81-71 Classe 2 

GAMME DRIM GAMME SCHAEFER

BS

FINITION INOX

STYLE DE LA BOITE

DIMENSIONS

Satiné(brossé)

Plastron Plastron avec capot arrière de protection Vis antivandales ø4 Goujons ø4 x 20 mm
Fixation : 

Satiné jaune

Poli miroir

Grain cuir Poli miroir doré

Poli miroir noir
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Référence chantier :

COULEUR LED DES BOUTONS

OPTIONS

MARQUAGE ET QUANTITÉ

Rouge

Rouge Bleu Vert

Boites avec 1 bouton : Montée

Bleu Boites avec 1 bouton : Descente

Boites avec 1 bouton : Appel

Boites avec 2 boutons : Montée / Descente
Vert

Voyant supplémentaire

1 sortie 2 positions maintenues (KIT35BI) Niveaux concernés :
Nombre de clés 
supplémentaires : 1 sortie 2 positions impulsion (KIT35BP)

2 sorties 2 positions maintenues (31BI)

Gravure

Autres perçages

Kit : Contact à clés + 2 clés (barillet KABA sur demande)

QUANTITÉ : 
QUANTITÉ : 
QUANTITÉ : 
QUANTITÉ : 

Boitier A - 1 bouton

Réf : ANBP1 Réf : ANBP2 Réf : SM300 Réf : SM600

Boitier S - 1 boutonBoitier A - 2 boutons Boitier S - 2 boutons

QUANTITÉ : QUANTITÉ : 

QUANTITÉ : QUANTITÉ : QUANTITÉ : QUANTITÉ : 

QUANTITÉ : QUANTITÉ : 

245 x 80 x 28 mm 245 x 80 x 28 mm 230 x 90 x 28 mm 230 x 90 x 28 mm

Appel
Montée / 
Descente

Montée / 
Descente

Appel

Montée Montée

Descente Descente
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BOITIER STANDARD (EN SAILLIE)

PLASTRON SUR-MESURE (ENCASTRÉ)

Boitier A : inox 20/10° Boitier S : inox 8/10°

Largeur :

 :

Hauteur :

mm

mm

mm

RT42 / WG

EN 81-71 Classe 1 

NS

EN81-70

HM

EN81-70

BSM VB42
EN81-70 et EN81-71 

classe 2 (IPX3) EN 81-71 Classe 2 

GAMME DRIM GAMME SCHAEFER

BS

EN81-70 et EN81-71 
classe 2 (IPX3)

EN81-70 et EN81-71 
classe 2 (IPX3)

Antivandale Antivandale

Braille

Antivandale Antivandale

Braille
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