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COUPELLES à VISSER SUR LES SPOTS LED SPZ ET SPL

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 78 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)

Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP78A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP78B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP78C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP78D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP78N

COUPELLE ANTIVANDALE DIAMÈTRE 90 mm + VERRE + 3 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE

Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP90AV

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)
Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP110A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP110B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP110C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP110D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP110N

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + 2 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE
Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP110AV

Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Blanc COUP110BV

Supporte
150KG

La coupelle se 
visse sur le spot

Supporte
150KG

SPZ

OPTIONS

KIT DE BLOCAGE SPZ KIT DE BLOCAGE SPL
SPZ/KIT SPL/KIT

KIT : Coupelle + verre + fixations

ø 78MM
Aluminium, Blanc,

Chromé, Doré ou Noir

ø 90MM
Aluminium 

(3 vis apparentes)

ø 110MM
Aluminium, Blanc, 

Chromé, Doré ou Noir

ø 110MM
Aluminium ou Blanc, 

(2 vis apparentes)
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COUPELLES à VISSER SUR LES LAMPES 
POUR GU10 - MR16 - MODULE LED

Supporte un poids de 150Kg

CAPOT ANTI-ÉCRASEMENT « 150Kg »

Bague de fixation. Nécessaire pour visser la coupelle avec la source LED LAMPE/BAGUE

OPTION : Écrou de serrage pour pose sans outil (remplace les fixations et empêche l’arrachement) LAMPE/ECROU

OPTION : Capot de protection toit de cabine «anti-écrasement» supporte 150 Kg. LAMPE/CAPOT

LAMPE/CAPOT

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 78 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)

Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP78A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP78B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP78C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP78D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP78N

COUPELLE ANTIVANDALE DIAMÈTRE 90 mm + VERRE + 3 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE
Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP90AV

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + FIXATIONS (GOUJONS + ÉCROUS)
Coupelle + verre + fixations - Finition Aluminium COUP110A

Coupelle + verre + fixations - Finition Blanc COUP110B

Coupelle + verre + fixations - Finition Chromé COUP110C

Coupelle + verre + fixations - Finition Doré COUP110D

Coupelle + verre + fixations - Finition Noir COUP110N

COUPELLES ANTIVANDALES DIAMÈTRE 110 mm + VERRE + 2 VIS ANTIVANDALES APPARENTES + ÉCROUS DE CAGE
Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Aluminium COUP110AV

Coupelle + verre + vis antivandales - Finition Blanc COUP110BV

KIT : Coupelle + verre + fixations

ø 78MM
Aluminium, Blanc,

Chromé, Doré ou Noir

ø 90MM
Aluminium 

(3 vis apparentes)

ø 110MM
Aluminium, Blanc, 

Chromé, Doré ou Noir

ø 110MM
Aluminium ou Blanc, 

(2 vis apparentes)

écrou de serrageSe visse sur la coupelle et fixe la lampe

POSE SANS OUTILSBAGUE DE FIXATION

LAMPE/ECROULAMPE/BAGUE

OPTIONS

22
 m

m

ø55 mm


