
Contact à câble CONCORDE
Le CONCORDE permet l'allumage ou l'extinction d'une gaine d'ascenseur quelle que soit la 
position du technicien dans la gaine.
Ce système est constitué d'un contact à anneau fixé au plafond de la gaine d'un côté et au 
sol de la fosse de l'autre. Le câble en acier de Ø 3 mm et protégé par une gaine PVC pour ne 
pas blesser l'utilisateur. 
Le contact est de type poussoir et dispose des 2 sorties NO et NC. 
Celui-ci est à connecter au télérupteur (non fourni ) de l'éclairage 'gaine'.

Caractéristiques techniques :

- Contact : NO/NC
- Puissance contact : AC15 400V / 1,8A
      DC13 24V / 2,8A

- Etanchéité: IP65
- Résistance du câble : 130 Kg

Fourniture : 

- 40 ou 100 Mètres de câble Ø 3 gainé
- 1 'attache coeur' Ø 3 pour passage anneau
- 4 'attache câble' Ø 3 pour fixation câble
- 1 Support 'Haut' contact avec le contact
- 1 Support 'Bas' pour fixation au sol
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Contact à poussoir (NO-NC)

Câble acier Ø 3mm
gainé de 40 ou 100 mètres

Oblong pour vis de
fixation de 10mm

2 'Attaches câble' par bout pour
fixer et régler la tension du câble


