
AMBIANCE MUSICALE INTÉRIEUR CABINE

LOGISTICS VALUES
Hauteur 6.5 cm
Largeur 24.5 cm
Profondeur 21.5 cm
Volume 0.003424 m3

Poids Net 3.3 kg
Packaging height 13.5 cm
UVC Largeur 31 cm
UVC Profondeur 2.83 cm
UVC Volume 0.001 m3

UVC poids brut 3.78 kg
Carton hauteur 13.5 cm
Carton Largeur 31 cm
Carton profondeur 2.83 cm
Carton volume 0.001 m3

Carton poids net 3.78 kg
Carton poids brut 3.78 kg
Palette hauteur 183 cm
Palette largeur 0.8 cm
Palette profondeur 1.2 cm
nb produits par uvc 1
nb uvc par carton 1
nb uvc par palette 120
Code douane 85181095

AMPLIFICATEUR PUBLIC ADDRESS 80W AVEC
BLUETOOTH, USB-MP3 & TUNER FM

Amplificateur compact qui offre de nombreuses fonctions utiles pour équiper 
des magasins, petits entrepôts, halls d'hôtels, restaurants, etc…

• Télécommande à infrarouge
• Lecteur USB/SD
• Tuner FM digital
• Récepteur Bluetooth
• Sorties 100V, 70V et 4-16 Ohms
• Fonction de Priorité sur le Micro 1
• 2 entrées micro et 2 entrées Ligne
• Contrôle de volume général
• Réglages de volume séparés pour la musique et le micro
• Réglage des graves et aigus

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de sortie 80W
Sensibilité d'entrée Micro:
Rapport signal/bruit AUX: >65dB
Bande passante 80Hz - 12kHz (±3dB)
THD
Sensibilité de sortie audio >450mV
Réglage de tonalité Graves: ±12dB (100Hz)
Priorité Entrée MIC1
Consommation 45W
Alimentation 220-240Vac
Dimensions 244 x 66 x 218mm
Poids net 3.1kg
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Amplificateur 100V / 80W - Public address

• Télécommande à infrarouge
• Lecteur USB/SD
• Tuner FM digital
• Récepteur bluetooth 
• Sortie 100V, 70V et 4-16 Ohms
• Fonction de priorité sur le Micro 1
• 2 entrées micro et 2 entrées Ligne
• Contrôle de volume général
• Réglages de volume séparés pour la musique et le micro
• Réglage des graves et aigus

Amplificateur 100V / 80W avec 
bluetooth, USB-MP3 & Tuner FM

Amplificateur compact qui vous offre de nombreuses 
fonctions utiles pour équiper des magasins, petits 
entrepôts, hall d’hôtels, restaurants, etc...

Puissance de sortie 80W

Sensibilité d’entrée Micro

Rapport signal/bruit AUX:>65DB

Bande passante 80Hz - 12kHz (±3dB)

THD

Sensibilité de sortie audio >450mV

Réglage de tonalité Priorité Graves : ±12dB (100Hz)
Entrée MIC1

Consommation 45W

Alimentation 220-240Vac

Dimensions 244 x 66 x 218 mm

Poids net 3.1Kg

Enceinte encastrable 100V

Enceinte de format compact, pourvue d’une grille de 
1mm. Assure un son clair et puissant. Idéal pour des 
espaces restreints.

Portée <30m2

Timbre Polyvalent

Système Full range

Woofer 3” polypropylène

Tweeter -

Puissance max (100V) 1.5W / 3W / 6W

Sensibilité (1W / 1m) 80dB

Plage de fréquence 150Hz - 20 kHz

Diamètre de perçage 100 x 90mm

Poids / pièce 0.5Kg

Matière / Couleur ABS / Blanc


